
 

Příloha č. 3 smlouvy - provozní a technická zařízení Zhotovitele 
 
Veškeré používané nástroje a pomůcky, provozní nebo technická zařízení musí zajistit 
pořizování dat v souladu s přílohou č. 1 smlouvy, tj. naplňovat zejména parametry dané 
platnou legislativou a relevantními metodikami v oblasti digitálních technických map. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pro provádění díla disponoval dostatečným technickým 
vybavením, přičemž minimální technické požadavky, min. počet jednotlivých nástrojů, 
pomůcek a zařízení jsou následující:  
 

 3 ks GNSS přijímačů min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které 
umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného systému 

 3 ks totálních stanic pro klasické geodetické měření 

 1 ks detektoru pro trasování technické infrastruktury (kabelů) pod napětím 

 1 ks detektoru pro trasování ostatní technické infrastruktury 
 

Výše uvedené požadavky jsou zajištěny následujícími nástroji, pomůckami a zařízeními: 

1. GNSS 
- GNSS SOUTH GALAXY G1 (SURVCE) + RTK 3 ks 

2. totální stanice 
- TS Topcon      3 ks 

3. trasování TI pod napětím     1 ks 
- Radiodetection RD8100 + filtr pro připojení na vedení pod napětím 

4. trasování ostatní TI      1 ks 
- Radiodetection RD8100 

 

 

 
 


