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Minimální technické parametry stanovené zadavatelem na dodávku HW zařízení
(bez RFID technologie)

Nabídka musí obsahovat podrobný uživatelský i technický popis každé komponenty, a to v českém
nebo anglickém jazyce.

Dodavatel dodá a zprovozní kompletní systém HW vybavení - jednotlivá zařízení a obslužný
software.

Veškeré nabídnuté zboží musí být nové, nepoužité a určené pro český trh.

Doba záruky na funkčnost všech zařízení jsou 3 roky.

Veškerý ovládací software je v českém jazyce, dokumentace v českém nebo anglickém jazyce.

Součástí dodávky jsou i případné časově neomezené licence na software třetích stran, instalovaný
na dodaných zařízeních.

Dodavatel zajistí ve spolupráci s firmou vybranou v druhé části této veřejné zakázky pro dodání
zařízení pro RFID technologii součinnost při instalaci RFID pracovních stanic a čteček RFID karet
k dodaným počítačům.

Pozáruční servis není předmětem této veřejné zakázky, dodavatel po skončení záruční doby nabídne
zadavateli smlouvu na pozáruční servis technologie a použitých komponent (poznámka: je na vůli
zadavatele, zda tuto možnost využije, v takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu se
zákonem).

Počítače:

Dodané PC musí mít minimálně 4 jádra s frekvencí CPU minimálně 2,9 GHz.

Dodané PC musí mít operační paměť minimálně 8 GB DDR4, úložiště o velikosti minimálně 250 GB
SSD a provedení skříně typu SFF, mini PC, desktop nebo slim.

Dodané PC musí mít následující rozhraní/porty:
nejméně 2x USB 3.0
nejméně 1x USB-C
nejméně 1x USB 2.0 na předním panelu
nejméně 6x USB na zadním panelu
nejméně 2x grafický výstup, z toho 1x DisplayPort či HDMI
síťové rozhraní Ethernet RJ45 10/100/1000

V případě nedostatečného počtu USB na zadním panelu musí být součástí dodávky USB rozbočovač
tak, aby počet využitelných USB na zadní straně počítače byl nejméně 6.

Dodané PC musí mít instalován operační systém Windows 10 Professional 64bit.

Dodané PC musí mít následující příslušenství:
USB klávesnice (vč. numerického bloku) s českým rozložením kláves
USB optická myš
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montážní materiál typu spojek a úchytek na organizaci kabeláže

Monitory:

Dodané LCD monitory musí mít tyto parametry:
úhlopříčka displeje 24"
HD rozlišení 1920 × 1080
kontrast min. 3000:1
doba odezvy 5 ms a rychlejší

Dodané LCD monitory musí mít následující rozhraní/porty a příslušenství:
minimálně dva výstupy (VGA a HDMI nebo VGA a Displayport)
příslušenství HDMI nebo Displayport kabel, tak aby bylo možné propojit s PC

Tiskárny:

Dodané tiskárny musejí splňovat tyto parametry:
Technologie tisku: černobílý laserový tisk
Maximální formát tisku: A4
Automatický oboustranný tisk (duplex)
LAN, USB, PCL6

Preferovány jsou tiskárny kompaktních rozměrů s malou hloubkou.

Dodané tiskárny musí mít následující příslušenství:
propojovací kabel USB

Čtečky čárových kódů:

Dodané čtečky čárových kódů musí splňovat tyto parametry:
Typ: Opticon OPR-2001




