
Technická zpráva  
 
 
Tůně na LS Toužim 
 
Inv.č. bez inventárního čísla 
 
k.ú Dražov a Český Chloumek 
650 - 730 m.n.m. 
       
 
Současný stav:   
Stávající tůně (Pod Chloumeckou hájovnou a Pod Bílým posedem)  v oblasti CHKO 
Slavkovský les jsou zazemněné  
 

Technické řešení:  

Vyhloubení jednotlivých tůní, které budou zcela zahloubené drobné terénní deprese pod 
úroveň terénu a budou trvale nebo periodicky naplněné vodou. Jednotlivé tůně budou bez 
hráze (pouze drobný zemní val), jsou syceny převážně srážkovou vodou a nebudou mít 
žádná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv). Maximální hladina v tůních bude 
dána úrovní okolního terénu a případný odtok přebytečné vody z tůní bude řešen přírodě 
blízkým způsobem. Tůně budou mít pozvolné břehy za účelem podpory litorální vegetace, 
průměrná hloubka tůní bude 80 cm a maximální hloubka tůní bude do 1,5 m. Vytěžený 
sediment bude použit na vytvarování a obnovu drobných zemních valů, případně bude 
rozhrnut do tenké vrstvy v okolí tůní. Tůně budou zhotovené na pozemku p. č. 360/1, v k. ú. 
Český Chloumek a v k. ú. Přílezy na pozemku p. č. 559/1. Jedná se o dvě tůně. 

-  První tůň – Pod Chloumeckou hájovnou, v k. ú. Český Chloumek bude o velikosti 
300 m2 s délkou 20 ma šířkou 15m. Celkově vytěžená zemní hmota bude 240 m3.  

-  Druhá tůň – Pod Bílým posedem, v k. ú. Přílezy bude o velikosti 200 m2 s délkou 
20m a šířkou 10m o celkové velikosti vytěžené zemní hmoty 160 m3. Celková rozloha 
tůní bude dohromady 500 m2.  
 

Dohromady bude odtěženo 400 m3 zemního materiálu.  

 

Vypracoval: 

  

 

   

 




















