
sMLoUVA o PRoVozoVÁNÍ plyľovÉ xoľEtNY

cÍslo sMLoUVY

CLANEK 1
smluvľÍ sTRANY

PamátnÍk národního písemnictví
Strahovské nádvoří 13zĺI,11B 38 Praha 1
ľČ ooo 233 11
plč neníplátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, řediteiem
Ve věcech technicĘ,ých: Milan Kerekaníč, mobĺl: I. e-mail
Bankovníspojení: CNB Praha, číslo účtu: t0437o7llo7lo
Zapsaný v oR jako příspěvková organizace Minĺsterstva kultury čR
(dále jen objednatel)

a

MONTSERVIS PRAHÄ, a. s'
PrachatÍcká 209, 199 00 Praha 9 _ Letňany
IC: 00551899
DIČ: CZ00551899
Zastoupená: 

Jng; ľĘ Djakołem členem představenstva a JUDr. Janem Tošneľem, členem představenstva
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. 5., číslo účtu: 33Żzo72lo}oo
zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka Ż7o
(dále jen pľovozovatel)

čmruex z
pŘeoľ{Ěr sMLouVY

Předmětem této smlouvy je vymezení práv, povĺnností a souvisejících činnostíobjednatele a provozovatele přĺ
provozování plynové kotelny, která je umístěna v objektul V Saáech 2/44, Prahá 6 - Bubeneč.

pRÁvn A PoVINN#ľľš,Í.uu*ĺ.H sTRAN
3.1 Provozovatel se z'aya3uj9 řádně plnĺt povínnostĺ sjednané touto smlouvou, aby objednateli umožníl

bezp.e.čně.a spolehtivě dodávat tepelnou energii db objektu uvedenému itl. z téťo smlouvy pod|e
vyhlášĘ č. I93l20o7 Sb., kterou se stanoví pooronnošti účinnosti užĺtí energiá |ii ľozvoou tepelné
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, v platném znění a vyhlášky č' 1'9ą2017 sb., kierou
se stanoví pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody, měrné ukazatelá spotŕeby teielné en"ŕgĺó pró
vytápěnía pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavenívnitřních tepelných zařízění ouaov p'rĺstrđ
regulujícímidodávku tepelné energĺe konečným spotřebĺtelům, v platném znÉní.

3.2 Provozovatel se zavazuje zajišťovat provoz kotelny zahrnující:

- lx ýdně provést ffzickou kontrolu kotelny a o této kontrole provést zápis do provozního deníku
kotelny,

- nepřetrŽitou pohotovostní službu,

- výjezdy k haváriím,

- admínĺstratĺvníčinnosti,

- a další čĺnnosti zahrnuté v místním provozním řácĺu kotelny.

3.3 Provozovatel se zavazuje nad rámec běžného provozu kotelny zajištovat opravy.

3.4 Provozovatel se zavazuje nad rámec běžného provozu kotelny zajišťovat peľiodickó čĺnnostĺ zahrnující:
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- revize (kontrola) plynového odběrného zaŕízení dle vyhlášky ČÚgP e.es/ĺgza,
- odborná prohlídka nĹzkotlaké koteĺny dĺe vyhlášky čÚaľ č'oi7r993 sb.,
- kontrola hasicích přístrojů dle vyhlášky č.24612001 Sb.,
_ kontrola a cejchování detektoru úniku plynu dle čsru EN 500 z: a čsĺrl O7O7o3,
_ revĺze tĺakor,ných nádob stabilních dĺe vyhlášky č,!B/Ig7g sb. a Čsĺv 69 0012,
- roční servis plynových kotlů dle technĺckých podmínek ýrobce,
- roční servis doplňovacího za!'tzení,

- revize spalĺnových cest dle nařízení vlády č.91/2010,
_ revize elektroinstalace dle příslušných Čsĺv,

- kontrola kotlů dle vyhlášĘ l94l2ot3 sb,
- kalibracĺ měřĺčů tepelné energie.

3.5 Pľovozovatel provádí veškeľé činnostĺ dle obecně závazných pľávních předpisů a technických norem a v
souladu s místními provoznĺ'ni řády. Provozovatelje odpovědný za akŕualiżaci místních provozních řádů
dle souvĺsejících platných předpisů.

3.6 Provozovatel zajistí odstranění zjištěné závady ve stanoveném termínu a rozsahu. Náklady za výše
uvedené odstranění záva.d musí b'ýt předem posouzeny a jejich rlýše odsouhlasena objednatelem, vyjma
havérĺí; které budou řešeny indivíduálně. Závady na tećhnoIogĺ podléhající 

'aiucá" 
ľegĺ ou1uánuiäl i

dodavatelem stavby.

3.7 Provozov9tel j9 povinen plánovat opřavy a údržbové práce, které mohou způsobit omezení nebopřerušení dod9vky tepelné energĺe k vytápění a ohřevü TUV, mimo topnou s"zonu. omezení nebopřerušení dodávek tepelné energie je provozovatel povinen objédnateli ułä. oinińĺt. 
-

3.8 Zaměstnanci provozovatele zajišťuj ící vyjezd pohotovostní služby jsou povínni dostavít se do kotelny do 2
hodin od nahlášení poruchy třetí osobou 9 3|rájit práce.-na jejlm odstranění. piovózovatel je povinen
inĺormovat objednatele telefonĺcky a následně ĺ písemně o oáBĺm postupu při odsiraňouďĺ bóru.ń.oznámenío závadách v dodávce topné vody a ĺuÝ nude hĺásit určený správce 

'oń:ur.iu 
nu telefonní číslo

- 

které provozovatel v objekd zveřejnívyvěšením.

3.9 Provozovatel je povĺnen předložit objednateli pojistnou smtouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
k činnostem, které souvisí s předmětem této smlouvy.

3.10objednatel je povĺnen předat provozovatelĺ dokumentaci ýkající se zařízení plynové kotelny, včetně
ľevizních knih spotřebičů a plynovodů, pĄektovou dokumeňtacĺ strojní čáśtĺ' rotelny, prójektovou
dokumentací měření a regulace, projektovou dokumentaci elektľoinstalače kotelny, mĺstńí|roŕozníŕáá
plynové kotelny aýchozí ľevize, odborné proh.lídky kotelny a ostatnísouvĺsejícíaäilaáv' výše uveaená. dokumentace budou předány na'základě předávacího pľotokolu podepsanéhó zástupci obou smluvních
stľan.

3.11objednatelje povinen hradĺt náklady na předepsané čĺnnosti, opravy, revize a havárĺe.

3.12 objednaľel je oprávněný kontrolovat plnění smluvních podmínek ze strany' provozovatele a upozorňovat
pověřeného zaměstnance provozovatele písemně na z1ištěné nedostaiky.

3.13objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat s provozovatelem přĺ odstraňování havárĺí, oprav a
pľovádění údržby zejména v oblasti koordĺnace a jednání s vlastníkem objektu nebo s orgäný 

'iatníspľávy.

3.14 Dálkolný dohled a dispečink teĺ' číslo I
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.ENA zA PRovoz"fłf,ľÍ1t'EBNÍ P'DMÍNKY
4.1 Smluvně dohodnutá roční cena, paušální platba, za provoz kotelny dle bodu 3.2 této smlouvy je

86 620100 Kč/ľok (slovy: osmdesátšesttlsícšestsetdvacet korun českých) bez daně z přidané hodnoty
(dále Jen ,,DPH*)' $' 7 2ĺ,8'33 Kč/měsíc. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

4,2 Smluvně dohodnutá hodlnová sazba za provádění oprav zařízení kotelny dle bodu 3.3 této smlouvy v režii
pľovozovatele Je 650'- Kč/hod bez DPH' K ceně bude připočtena DPH v ákonné ýši. opravy
ľeallzované provozovatelem subdodavatelsky (třetí osobou) Jsou oceněny cenou těchto subdodávek.

4.3 Cena za perlodlcké člnnostĺ dle bodu 3'4 této smlouvy bude stanovena indivlduátně dle konkrétní
provedené člnnostl.

4,4 Cena za výJezdy k přĺpadným havárĺím kotelny Je zahrnuta v paušáĺní platbě za provozování kotelny
a nebude pľovozovatelem účtována'

4'5 Pľovozovatel vystaví obJednatell daňový dokĺad (dále Jen ,,fakturď) v souladu se zákonem č,. z35lz004
Sb.' zákon o dani z přldané hodnoty, v platném znění (dále Jen ,,zakon o DPH"), za činnostĺ související
s provozováním kotelny ve ýšl 1/12 sjednané paušální roční ceny, s datem uskutečnění zdanitelného
plnění k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce, kdy byly ĘĄo čĺnnosti provedeny.

ĺl.6 Provozovatel Wstaví objednatell faKuru za opravy a periodické činnostl, které nejsou součástí ceny dle
bodu 4,1 této smlouvy s datem uskutečnění zdanltelného plnění k poslednímu kaĺendářnímu dni
příslušného měsíce, kdy byly t1ĺto člnnostl provedeny.

4.7 Splatnost faktuľ dle bodu 4,5 a 4,6 této smlouvy je 14 dnü od data jejich vystavení.

4'8 V přĺpadě prodlenĺ s platbou zaplatí odběľatel dodavatell úrok z prodĺení dle nařízení vlády č. 351/2013
Sb', kteným se uľčuJe ýše úľokü z prodlenía nákladü spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
lĺlĺvldátora, llkvĺdačního správce a člena oľgánu právnĺcké osoby jmenovaného soudem a upravují něKeré
otázĘ obchodního věstníku a veřeJných Ęstříkü pľávnlckých a fyziclcých osob, v platném znění.

ĺł'9 objednatelje oprávněn nesprávně nebo nerlplně vyhotovenou faktuľu před uplynutím doby splatnosti
vrátlt provozovatell, oprávněným vrácení se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnostĺ počne běžet
doručením opľavené nebo nově vyhotovené faKury obJednatelĺ'

SMLI'VNÍ 
'o*u" 

ÍTľľäfĚo*o", zł šróou
5,1 V přĺpadě, že některá ze smluvních stran neplní své povĺnnostl dle čl. 3 této smlouvy, je poškozená

pľotlstrano oprávněna účtovat druhé stľaně smluvnĺ pokutu ve ýši 1000,- Kč za každý jednotlĺý případ
a den až do splnění této jeho povĺnnostl'

5,2 Provozovatel odpovĺdá za škody, kteľé obJednatell prokazatelně vzniknou v souvĺslosti s plněním
předmětu této smlouvy provozovatelem, pokud ten neprokáže, že škodu nezavinil.

5.3 Ujednáním o smluvnĺch pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuĘ
Jsou splatné dle faktury doručené smluvní protĺstraně, splatnost faktury je 30 dnů od data Jejího vystavení.

5'4 Ve smyslu uvedených povinností dle čl' 3 této smlotlvy přebírrá provozovatel zodpovědnost před
kontrolnÍml orgány lnspeĺ<torátu bezpečnosti práce a lnstitutu technĺcké ĺnspekce (dále jen kontrolní
orgány). Provozovatel se zavazuJe, že uhradí případné sankce udělené końtrolnímĺ orgány, které
objednatell vznl knou nedod ržen ím těchto povl nností provozovatelem.

CI.ANEK 6
PLATNOST SMLOUI/Y

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určltou, a to od 15. 10' 2021.

6.2 Smlouvu Je možné ukončlt před upĺynutím doby sJednané v bodě 6.1 výpovědí Kerékoliv smluvní stľany,
a to l bez udání důvodu, s ýpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet pruní den
kalendářního měsíce, následuJícího po doľučeníýpovědi druhé smluvní strané.

6,3 Smluvní strany sJednaly, že ričinnost smlouvy, resp, termín plnění se automatlcĘ prodlužuje o dobu
Jednoho roku, nesdělí-ll něKerá ze smluvních stľan předem písemně straně druhé, že na tomto
prodlouženĺ nemá záJem, a to nejpozděJl do 2 měsíců před ukončením platnostl smlouvy.
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6'4 v případě automatického prodloužení gmlouvy dle.bodu 6.3 sJednaly smluvní strany změnu smluvnědohodnut'ŕch cen v bodě 4.t a 4.2 o částku obpovídaJícÍ roenĺ ŕńľelńnääJ 
'ä"pľä.iiLzĺ 

łaleńa?ŕńiiäř
zveře:něné česĘm st9listĺc]ďń úr.o*, a to vĘ ri. i. räläńäär'fiłääffitiř.illj[ĺn. po roce, kdyse stala tato smlouva účinná.

6'5 V případě podstatného porušení této smlouvy ze.strany provozov.atele Je obJednatel oprávněn od tétosmlouvy odstoupit bez ýpovědní lhOty, Za' podstatné 'poruĺeni-t-eto ''*6üň ä'póiałúJ něilňEiĺpovinnosti, na které se vztahuJe smluvní pokutá db bodu šJ. 
-

čuľrr z
złvĚnrčľÁ UsTANoVENÍ

7'L ZáleŽ|tosti touto smlouvou rĺýslovně neupravené se řÍdí zákonem č,,8gt2oĹ2 Sb., občanský zákoník,v platném znění a dalšími obecně závaznýml právníml pľéapisý.

7'2 -lato smlouva můŽe být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, vzestupně čĺslovanýchdodatků, podepsaných oprávněnými zástupčĺ obou smiuvních stran.
7'3 Tato smtouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nlch každá smluvní stľana obdržÍ1edno,
7'ł Účastnícĺ této smlouvy P9 jgjím přečtení prohlajují, ž9 byla sepsána podle Jejlch pravé a svobodné volena základě pľavdirĺých údajů a na důloz ťoho přlpäju;ip.íĺpliři'yiii äŕá'ńě'.ýäď)isiup.o.
7.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupcl obou smluvnĺch stran.

7.6 Přílohy ke smlouvě: 1. Nabídka společnosti MONTSERVIS PMHA, a,s,

V Praze dne

0 B "ĺÜ. Tľ,ZI

Freisleben

V Praze dne /2./o bU

provozovatel

. Jan Tošner
ONTSERVIS Praha a, s.

lrtÔ, .l r ü,' oĺ.*rr.,pĺl

Památník písemnlcWí

čeocĺ\üŹŚrJ0ňľĄ
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PRoJEKToVÁ, INŽENÝRSKÁ
A Konzu Lľłčľĺĺ oRGANlzAcE
DEslo!ł' ENGll{EERlNo AND Gol{8ULnľ{o oRGANEAnoN
oERTlFlKAT Eo 9001 olt czooĺgszgo
PoDBABšIđ 1014120,160 00 PRAHA 6'-

0EJE0lĺl'AYEt

Památnĺk národního pĺsemnictví
Strahovské nádvoří 13211, Praha ĺ
Ě; o0o233'lí DÉ: czoooz33'l't

DoKuMENTAGE SKUTEčNÉHo PRoVEDENĺ STAVBY DSPS

REK0ľ.|STR[JK0E BĺVALÉ PETscl{Kol/Y \llLY
V PRAZE 6N V SADECH 4412

část D
so íí0 Rekonstrukce objektu vily
E00 - Plynová zaŕízeni

Čĺst_o zĺrÁzw
DATUM DoKoNÖENĺ

21VA-19

03.2021

ČísLo KoP|E



pÔDFltDAIIJM

Památnĺk národnĺho pĺsemnlcWl
strahovské nádvořĺ 13211, Pľaha'|
lěrooo23síí DlÖ:cz000233ĺ1 ..

ýgkoý systém BpV výškoý

B űlĺ ĺum po ĺ$al
l)oopłIE UE EPünlUŽltl^Ť tiLrgt sđlxtrĺ0ľfiiilślŕ

0íD
KOPIE

DATUM 03.2021
NENI

DOKUMENTACE DSPS
ĹKYčlsLo zAl(

Seznom PHloh

VILY

t00 zoľĺzenĺ

vlly

21VA-,l9

Vóltovó V6ňov6.Němeček Vüro Vóňovó M.Proźský
PROJEKTAI\ÍT VYPRAGOVAL KoNTRolá HIP

PRoJEKTovÁ, INŻENÝRSKÁ A KoNzuLTAÖNÍ oRGANlzAcE



stavba
stupeň
ěást
obJekt
profese

sEzNAM pŘiloľ
PNP Rekonstrulĺce bfialé PeGchkovy vlý
D$PS Dokumontace skuteöného provedenĺ stavbyD Dokumentace obJektŮ a technických a technologických zařlzenĺ
'l10 Rekonstrukce objektu vĺly
E00 Plynová zaŕÍzenl

čĺsto
ořĺlohv

oznaö.
zmänv

obsah pľĺlohy měřĺtko počet formátů

01 přlloh 2A4
02 Technická zpľáva 444

03 'üdorys z'PP ł detail 1:50.- 644
04 Püdorys !'PP + dBt9i| 1;50'í:20 644

Tĺtul 144
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p00HEl'ÁĺlluzMĚNA

Památník náľodnĺho pĺsemnictvĺ
strahovské nádvořĺ 13211, Praha í
ĺ& ooo2331í olÖ| czooo2331ĺ

výškový syet6m BpV výškový aystém BpV

lo(Umľm Ę uĺtýAI PqIĺE vt ĺłru ľtđĺńt sĺtplľ o 0ł.o' llÍmą ü.Eĺ tl$, Ú& !íÍ loľhľ',lrl lĐ,'llítl p0sn nońńol/ĺll fouE Po 

'tłH 
ńodłdl slrĺAĺ,

KOD pł{P_otpś' 1ĺ0_m0'n''?

cĺsLo l(oPlE08sAl{ PRlro}lY

Tgohnlokú zpr{ivg

gs.o pilolť

02
cÁsl

D

4xA4---

REKONSTRUKCE BWALT IPETSCHKOVY VILY
v Proze 6, V sodach 41/2
so t t0 Rekonsłrukce oblektu vlly
E00 Plynovó zoľízoní

03,2021DATUM

NENĺ
0sPsDOKUMENTACE
21VA-19cĺsLo zAKÁzKY

M.ProżskýVěro VóňovóVóňovó-NömečekVěro Vúlĺovó
t{tPKONTROI-AvýPRAcoVALPRoJEKľANT

PRoJEKTovÁ, |NŻENÝRSKÁ A KoNzuLTAÖNÍ oRcANlzAcE

rtlĺ



TEcHNlcrÁ zpRÁvn

Pľůvodnĺ
,, a

a

'l.2 Dělgnĺ cglkíl
r odběmĺregulaönĺaměľĺolzařĺzoilĺr vnitřnl plynovod

stavba

t PD-

Prlnámĺ
I

,

Crlkovl

pľovoznĺ přotlak*--
Bllenco

kPa

a max,--______i___ 42,8 Nm3/hod
6 Nm3/hod

t dlmenze-- 't00/40

-*-v€ 

sloupku na konci přĺpoJky

HUP.
a

a
typ

umĺ8tónĺ

OPRhIZ+ HU KOITLNY

pĺynomór

Ílltr

ručnĺ uzávěľ
automatioký uzávlr-
umlstönl 

--

80

-M,K. 
DN 80

nN 80

vstupnl výsfupnĺ pleťak 2,2 kPa
membĺánový - vĺz l€gonda v Tz

ve sloupku na konci přĺpoJky. .

kotelny

kotelny

HU
HU

Plívoď do
)
a

)
a

umĺetónĺ

KW

ve Z,PP

Dv

v mlslnos{i Kotelna rrs 2.PP

B. Souhľnné

8,1,2 tldaJe o provozu
po Jsou v

na cvém ařĺzrnÍ bezpečný provoz.
a v

za provozu neľznĺkajĺ Žádně

plynoměru v majetku
ktgľý

NE U p0Uz€
odľrduěňovánl Je však malé,

B.'1.3 proĺtředí

Technlcké řešenĺ

cĹI StávąJÍcĺ stav
pľo akď

NapoJenĺ
ukgnčsnou Hlavnĺm

obJektu na plyn je
uzávÖľem pýnu tĺo

pľipoJkou DN 100/40 napojenou na STL uličĺĺ plynovod DN 100 v ulici V sadech,

C,2 llrenlce



c.3.2 VnitÍnĺ rozvody plynu

C.3.1 OPRMZ + HU kotelny

c.3 Technické řešenf

0sazeno aIa

c.3.2.1 musí oďvzdušněn

so znovu přesvědlĺt' zda nebyla porušena
vizuálně.

na kteróm byla osoba
tohoto zaÍizeni (tj, zda neJsou odpojeny spoťebiče, zátlry apod.). 8ô zpĺavldla

2| o vpuštěni plynu pfi člnnostech do nově zflzovaného nebo rgkonslÍuovan$o odběmóho plynového zaileenl jo pmvádáJlel pĺacovnĺk povinen polĺdlt
zápis, ve klerém musĺ být uĺedeno, ltdo (mlno prováděcl osoby a. název frmy)' kdy (datum a öas), do jakého zaŕlzonl (n&€V ä ĺozcah zaíĺienl), za laĺ{m
ůčelem a vjakém oblektu (přesná adręsa a označeni) plyn vpustil. ZÉpis podeplše pĺacovnlk, vlastnlk (resp'. pľovozovatel) a użlvatcl QPZ
ł - . 

Plynovody odběmýoh plynových zařĺzenl oe odľzdušňuil na nejradäloněJšloh mlsteoh od přĺvodu p|ynu na koncl plynovodu, 0dvzduönónl doĺnovnloh
čj nľt)mľslových plynovodtl ke- spoťebiÖům je nutno pĺovádět s maxiĺnálnl opatÍnosti, aby bénam této opoľaóo nemohlo doJlt k nakonľolovatglnému úniku pĺynu
do owduśĺ nebo do sptřebičü' konĺnů a k vytvďenl výbušné eměsi p|ynu se rrzduchem v tächlo mlatech4) ooqoqs.n9ván! musl býtprováděno pd trvalým dohledełn oooby pĺovädějĺcl odvzduŠnénĺ. Vmlglnostĺ noeml býA äádný otovloný ohotl, ncĺml ae
zde kouiĺt a elektĺické zařĺzeni musĺ být vypnuto.

5} Kontĺola kvalíĘ odľzdušnénl se pĺovádl podle ČsN 38 6405
6) Spolřebiöe uvádl do provozu a sefizuje zäsdnÖ serv|snl pracovnlĘ zaškolený a povólený výľobcam nebo dovozcem'7) Spotbbiče musl být pň wáděnl do provozu seřizeny podle pokynü výĺohe a^musi být pŕezkoušenaJoiich íunkco, U opoťebĺĎů pilpoJcnýoh na odvod
spa!ľ-q9 součmné pľezkouŠlfunkce.odvodu spalin..Ęisti-lise pfl uvädónlopotlebiÔů do prorĺozu závada, ktôrá můŽe být piovádĘbíoioĹorí odgtranéna,
spotřebič se odstavl z pĺovoru a tato skutetĺosl se zaznamená v montáŽnlm listó, který podeplś€ pľovozovatel spotlobičc. 

' '
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LEGENDA
sTL PŘĺPoJKAPLYNU
0, BTL PŔĺPoJI$ DN 40

oPz. PLYNoVÁZAŘĺZENĺ
1, sLoUPEKNA roľcl pŔĺpoĺKY PLYNU_HUPłoPRMzs REouuÄĺoRENł pLvľ'louĚRpM + HU KoTELNY

1,1 HUP-KoHouT DN 40 PN 10

1,2 sTL RozvoD PLYNU

í.3 REouńĺon TLAKU PLYNU vsĺupľĺľtłx sn, vÝsĺupľ,lĺ pŔerux z,z kPa, VÝKoN 70 m3ihod

1,4 xutoyý KoHouT DN 50 PN g, zÁvlĺovÉ pŘlpolEľĺĺ

í.5 NTLRozVoDPLYNUDNB0
ĺ.B nĺEzlpŘĺRugovA KLAPKA DN 80 PN 6, PŘĺRUBoVÉ pŘlpoĺeĺrlĺ

1,7 NoVÝ PLYNoMĚn 'o zs DN 50; PŘlPoJrNĺ śnougrNĺľł olĺ oo - 2", RozTEt 335 mm, ľovÉ ĺĺĚŘrľÉ sporŘesy
PLYNU: pivľovÉ KoTLE 2 x 200 kW- 2 x 19,9 = 39,8 m3ftod

ĺ.8 MANoMETR04kPa
ĺ'9 FILTR DN 80 PN 6, pŔÍnugovÉ pŘlpolEruĺ

í'í0 MeapŘĺRugovÁ xlĺplĺĺ oH 8o PN 6, pŘĺnugovÉ pŘlpoĺEl'lĺ- HU KoTELNY
1,11 AUToMATIoKÝ UzÁVĚR PLYNU DN 80 PN 6, PŘĺRUBovÉ pŘpueruĺ- HU KoTELNY

2, ľovÝvľ'lĺĺŘľlĺłĚŘgľÝ RozVoD ptYNU.l,lĺt pŔĺvoo PLYNU PRo KoTELNU p prov' = 2,2 kPa

2j PRosTuP PLYNoVoDU DN 80 sTRoPEM Do 2'PP, PRÜcHoDlo V cgRÁrulČcE oľ,,l ĺzs
2,2 mŹarÝ RoZVoD ol,l go vot-lrlĚ veoEľ{Ý Poo sĺRoPEM 2'PP

2,3 PRosTUP PLYNoVoDu oľ,lso sĺĚľou v octlRlľĺtlÉĺł poĺRugĺoľ ĺzs
2.4 PRoSTUP PIYNoVoDU oľ go sĺĚľou vocnRłNľÉľrł poĺRugĺDN 125, pŘrsRn 50 mm NA osĚ sĺRAlly zol _

poŽÁnnÉ oĚLĺcl roľsĺRUKcE - PRoTlpoŹÁnrul ucpÁvxł PRosTuPU
2,6 oovzouŠŇovłcĺ pornuaĺ DN 15 oD xoĺLÜ, pRoslup sĺĚNou V ocHRAl'ltĺÉN poĺRugĺ olrl so. poŽÁnruĚ oĚlÍcĺ

KoNsTRUKoE - pRoĺpoŻAnľĺ ucpÁvrĺ PRosTUPU

2,g oovzouśŇovncĺ poĺnugĺ DN 15 oD xoĺtt], poĺRuaĺ VEDENo vz,pp voLľĺĚ souaĚŽHĚ s poĺRusĺN pŘĺvoou
PLYNU DO SLOUPKU HUP

2,7 oovzouśŇovĺcÍ poĺnuBl DN 15 oD KoĺtÜ, PRosTUP sĺĚl,lou v oclłRłtĺľĺÉľrł poĺRugĺ oľ,l so

2,8 oovzouśŇovłcĺ poĺRusĺ DN ĺ5 oD KoTttJ, PRosTUP sTRoPEM Do 1,PP Do sLoUPKU nup, pRŮcnooxR
v crĺRÁľ'ĺtcr DN 60, VE sLoUPKu HUP JE poľnugĺ vouľĚ wÚsľĚľo

2,g uŽnľŕ RozVoD orĺ ĺso vot ľĚ vEoEľÝ poo sTRoPEM z.PP

3, ľĺovÝ vľrŘľĺĺ PLYNoVoD - PtvľĺovÁ KoTELNA

3,1 puyľovÝ KoTEL 2 x í99,5 kW, spoľŘgeł z x 21,4 m3/hod

l,2 ľn pŔĺvoo PLYNU V PRosToRu KoTELNY DN 80

3.3 ľľl pŘľvoo PLYNU KE KoTLl DN 40

i,4 uzAvĚn K,K, DN 40 PN 6' zÁvtľovÉ pŘpolenÍ

3,6 MANoMEŤR o.4 kPa NA TRoJcesrľĺÉlrł KoHouTU ł ĺĺrouĚRľÉ sľrłyČcę

3.6 oovzouŠŇovĺel porRugl DN 15 oD KoTLÜ, poĺRual VEDENo v z.pp vot-ľĺĚ souaĚŽNĚ s porRugĺM pŘĺvoou
PLYNU DO SLOUPKU HUP

3.7 uzÄvĚn K.K. DN 15 PN 6' zÁVnovÉ pŘlpoĺrľl

3.8 vzonxovlcĺ KoHouT DN 15 PN 0, zÄvtľovÉ pŘpoĺrľĺ
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1. Uvod

_ Předložená pľojektová dokumentace řeší návľh zdľoje tepla a systému vytápéní pľo akci
,rRekonstrukce bývalé Petschkovy vilyĺ', V sadech 44/2rPrtha6 - Bubeneě.,.

- Dokumenkce je zpĺacovánav úľovni ,,Dokumentace pľo provádění stavby (Dps),
- Podkladem pÍo vypracování dokumentace jsou:

- Předcházející stupeň dokumentace (Dokumentácę pľo stavební povolenĺ * DsP
vypľacovaná v sľpnu 2014).

- Úoa;e a požadavŕy HIP akce, aľchitekta a projektanta stavebně teehnieké části.- PoŽadavkyobjednatele.
- Udaje, poŽadavky a konzultacę s pľojektanty ostatních specializací.- Koordinaőní schůzĘ konané v průběhu projektoľých pĺacĺ,
- Průzkumyna místě stavby.
- Konzu1tace s qýľobcí příslušných zaŕĹzení,

- Pokud je v tomto đokumentu uveden nÄzev výľobkun jđc pouzo o ĺpccĺfĺkacĺ
požađovaného standaľdun kteľý musí být dodľžen. Jo teđy možno použÍt výľobek s
jiným názvem a označením, kteľý ale splní požađovaný śtilnđ{ľd...

_ Na základě požadavku pľofese vzduchotechnĺka v březnu 2016 Je do dokumentaco
zapľacována změna v tepelných výkonech dvou vzduchotechnlckých jođnotek (V4 ł
vó - v4 původně 18'0 kw nově 10n0 kw' vó půvođně 17'0 kw novďŁ0 k\ť). Jsou
ponechány původnĺ pffpojovací dĺmenze potľubĺ kjeđnotkámn jsou změněny
hodnoĘ přeđnastavení příslušných aľmatur a Jsou změněny paľameĘ příslušnýcĺr
trojcestných aľmatuľ (vazba na profesi MaĘ jejíž jsou aľmatuľy dodávkóu).
Protož'e se jedná o menší zménll, jsou ponechány beze změpy přĺĺiušné bĺlance
(tepelná bĺlance, přeđpokládaná potřeba pďiva apod.). výkaz_výměľ vprofesl
vytápění se nemění.

2. Stávaiící stav

2J]opĺs stĺĺvai ícího stavu

Stávající objekt je v současné době rrevyuŽíván a není'ani tempeľován (nomá funkčnĺ zdľoj
tepla).
K objektu není k dispozici žáLdná (ani neúplná) dokumentace skutečného pľovedcnĺ stavby
- zaÍÍzenl pro vytápění stavęb.
V suteľénu objektu v 2. PP je v samostafiré mísírostí umístěn prlvodní zdľoj tepla -
plynová teplovodní kotelna.
Při prohlídce bylo zjištěno, že veškeľé zaÍlzen|z&ojetepla je mimo pľovoz delšĺ dobu a je
poškozeno požrárem.
Zdľoj tepla je složen ze tří plyłrových dvojkotlů ,,FIYDROTI{ERM" (pravděpodobně šest
kotlů ,,HYDROTH3RM " typ SE 65/21 o výkonu jednoho totló zs [W, celkový
ýkon 450 kw). odkouření od kotlů je pľavděpodobně od kaŽdého dvojkotll
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samostatným kcluřovodem vedeĺým komínov;funi pľůduchy až nad střechu objektu do
vęnkovníbo pľostředí. od plynových kotlů je veden ľozvod topné vody do teplovodního
ľozdělovače a sběľaěe, odkud jsou napojeny většinou přes čtyrceslné směšovací aľmatury
jgdnotlivé topné olauhy. ohřęv'ľV byl zajíšťclván ve dvou nepřímotopených ohřívácích.
Upľava topné vody byla zajišt'ována vúpľavně vody, zabezpečení systému bylo zajištěno
expananím systémem.

: 0d zdr'oje tcpla je ľozvod veden stoupaěkami do jednotlivých podlaží.
* otopný systém byl Ęlovodní s nucenýn oběhem topné vody. Pohubí je ocelové, otopná

tělesa jsou litinová článková'
- Nepoclařilel se dohledatžádný dokument o tepelné bilanci kotelny.

3. Navľhovaný stav

3.1Domontáže

-

Vzhledem ke stavu, v jakém jsou jednotlivé prvky systému vytápění, vzhledem k tomu, že
navľhované nové využití objektu a jeho tepelně energetické potřeby jsou velmi ľozdílné
opľoti stávajícĺmu staw a vzhledem k aktuálnĺm tľendům ve vytápění se navľhuje, Že se
celý stávající systém Vytápěnĺ cĺemontuje.
Dcmoutované zařízeĺĹse v souladu s nakládáním s odpady zlikviduje .

3.2 Popĺs navľhované koncepce wtápění

_ Y návaznosti na předcházejĺeÍ pĘektové stupně, na uskutečněná jednání a vyše uvedené
se navľhuje nový zdľoj tepla.

: Zfuoj tepla se předpokládá v části pľostoru stávající plynové kotelny v 2' PP, kde je
stavebně vytvořena nová místnost,_ Zdrojcm tepla bude plynová tepĺovodní kotelna, kteľá bude zajišťovat topnou vodu pľo
potřeby vytápěĺí, vzduchotechniĘ a ohřevu TV.: Ve zdľoji tepla bude umístěn teplovodní ľozdělovač a sběľaě, ohřev TV, zařizen! pľo
ripravu a doplňování topné vody a zaÍízenlpro zaberpečení teplovodního systému.* Ve zdroji tąla bude pľovedeno ľozdělení topné vody do jednotlivých topných okruhů,
ktęľé bude možno samosĺatně pľovozovat popř. odstavit'

- od zdľoje tepla budo pľoveden ľozvod dvěma hlavními stoupačkami do jednotliqých
podlažĺ a pak k jednotlivým spotřebíčům.* Rozvody k otopným tělesům se předpokládají většinou v podlaze (viz půdorysy).

9ľ'té* vytápěĺí bude teplovodní uzavřený dvoutľubkoý s nuceným oběhem topné vody': Měřęní spotřcby tepla se přeđpokládá na stľaně paliva (plynoměr).
- 'ľeplovodnĺ systém bude hydľelnicky vyvážen příslušnými armatuĺami.
- Pľovoz systému výápění se přeđpokládá automaticĘ (zajistí pľofese MaR)'

3



Ł3 ľoois wtápění iednotlĺvÝch pľoĺtorů

Pokrytí tepeĘch zńt zajisti deskovĄ nízká konvektoľová, podlahová a ťubková otopná
tělesa nebo v určených místnostech ľegisĘ podlahového výápění. V několika pľostoľech
zajistĺ celé pokľytí tepelné ztźLty zaŕLzení vzduchotechniĘ (především pĺosto'y s přĺsným
vnitřním klimatem). Způsoby vytápění jednotlĺvých mĺstrrostí 

- 
jsou 

-zakĺesleny

v půdoľysech'
Topná voda pro vytápění otopnými tělesy bude ekviteľmně ľegulovaná a doľegulaei
tepelné pohody v místnostech zajistí většinou temlostatĺcké hlavice.
Topná voda pro vytlĺpěnĺ ľegisĘ podlahového vytápění buđe ekvitermně ľegulovaná a
doregulaci tepelné pohody v místnostech zajistí prosĺoľové termostaty, kieľé budclu
ovládat pohony na příslušných smyčkách podlahového Wápění (zajĺšťuje pľofese MaR).

4. VÝoočet tepelnÝch ztľát stavbv

4.1Klĺmatické ínolohopĺsnél a nrovozní nodmÍnkv mĺsta stavbv

- venkovní v1ýpočtová teplota_ pruměrná denní venkovní teplota v otopném obdobĺ
- počet topných dnů v ľoce
* provoz -počethodirr zaden
- typ provozu
- provoztlíreżim

4i2 Přehled oředpoktádaný"c.ł.někteých základnĺch hodnot tepelně teehnlckÝch

-120 C
4,3oe
225 dnů
24 hod
automatioký
nepřorušovaný

0,38 W(m2*K)
1,70 W(m2*K)
1,20 W(mZ*K)
0,16 W/(m2tK)
0'25 W/(m2'ľK)
0,30 W(m2*K)

- stávající obvodová stěna se zateplením
- dveře (vstupní, ...)
_ okna, balkÓnové dveře
- střocha plochá, střešní terasa
- střęcha šikmá
_ podlaha přilehlá k zęmině

4.3 Tenelné ztrńtv

V1ýpočet tepelných ztrát, je provedeĺr poďe ČSľ EN t2831 ,,Tepelné soustavy v budováeh
- Výpočet tepelného výkonu".
Tepelná znźm vycházi t7 4,2 kw .
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5' Teplovodní zdroi teola

5.1 Požadlvlĺv na stanovenĺ Botřebného tepelného výkonu zdroĺe tenla

: TEPttNÁ BILANCE:

ZTMA

wľÁpfuĺÍ
* tepelnáztrfita l74,2kvĺ: předpokládanýpaľametľ systému 0,l5

(účinnost systému, tepelné ztľáty v ľozvodech, ÍezęÍyave výkonu zaĺizení, atd.)
26,1 kW: poŽadovanýtepelnývýkcln 200,3 kW

VZDUCHOTBCFINIKA
: poŽadavek projektanüł VZD 166,0 kW
- přeđpokládanýparameh'systému 0,15

(účinnost systémuo tepelné zÍ;áty v ľozvodech, tezetvave výkonu zařlzení, atd.)

24,9kv,ĺ
- požaeĺovaný tepelný výkon 190,9 kW

oHŘEV TV
- poŽadavek pľojektantazTI 24,gkvĺ
- předpokládauý paľametľ systému je zahrnut v součiniteli ,,z..* poŽadovaný tepelný výkon 24,gkw

oSTATNÍ TEcHNoLoGm
- nęnípožadavek

Souěet pqžądgvků:

Součet požadavků na zdľoj tepla:
Q = VYT +VZD + TV = 416.1 kW

Plĺpqinýlępęlný výkon :

PoŽadavek na zdĘ tęla pří předpokládané nesoučasnosti odběľťr:

Qp = 0,7 t VYT + 0,7 ĺ' vzp + l * TV =2!8.8-kW
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LETO

wľÁpĚľÍ
není požadavek

VZDUCHOTECHNIKA
_ požadavek pĘektantaYZD 69,0 kW
- předpokládanýpaľameff systému 0.l5

(účinnost systému, tepelné zttáĘ v rczvodech, reuerva ve qýkonu zaÍfuenl, atd,)

10,4 kw_ poŽadovanýtepelnývýkon 7g,4kw

oHŘEv Tv
poŽadavek pľojektanta ZTl
předpokládaný paľametľ systému je zahľnut v součinitoli ,,z..
požadovaný tepelný r"ýkon

osTATNĺ TECHNoLoGIE
není požadavek

24,9 kW

24,9 kW

Souppt oožadavku:

Součet poŽadavků na zdľoj tepla:

Q = VYT +YZD + TV = 104.3 kW

Přípoj ný tepelný ĺýkon :

Požadavek na zdľtlj tepla při předpokládané nesoučasnosti oĺlběľrl:

Qp = 0,7 'B VYT + 0,7 * YZD + 1 * Tv =8ĺL4-kW

Určení zdľoie teola:

Při předpokladu maxima v zimě, počtu dvou kotlových jednotek a 60% požadované
výkonové velikosti každé z nich vychází poŽadovaný tepelný výkon na jednu jednotku
179,3 kW.
Výěľem z výkonové řady je navľžena sestava plynového kondenzačnĺho kotle.

5.? Požadavkv pa zálohování zdľoie tepla

Zdroj Ęla není zálohován - na zekladě dffve uskutečněných jednání byl požadavek na
jakékoliv zálohovánĺ zľušen.
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5.3 Pppĺs zdroie teula (plvnová kotelna)

-- Z'dľojcm tepla ja plynová teplovodní kotelna.
- Vlastním zdľojcm tepla je výše uvedenýplynovy kondenzační dvojkotel.
- zdroj tepla je podle jmenovitého tepelného vykonu plynových spotřebičů charakterizován

jako plynová kotelno ltr. kategoľie'
* Zabezpečeuí otopného teplovodnĺho systému bude zajištěno pojistn;ými ventily u kotlrl,

automatickou expanzní nádobou například ,, " typ HC a expanzní nádobou například
,,REFtEx" Ę/p N'

- Zđľojem dynamického tlaku budou oběhová teplovodní ěeľpadla napffklad
,,GRUNDFOS" qt MAGNA 3.

- Doplňování topné vody, její úpľavu na Ązikálním pľincipu, její odvzdušňování a
odplyrlovánĺ a její expanzĺ (udľžení konstantnÍho přetlaku v otopné soustavě) bude
zajišťovat automatíckó expannrí nádoba například ,, o't5ry HC' Před ní bude na stľaně
studcné vody předřazena úpľavna vody například ,,REFLEX / AQUINA...

- odvod spalĺn so předpokládá od každého kotle samostatným kouřovodem do venkovního
pľostřcdí'

- Přĺvod vzduchu pľcr spalování so předpokládá z pľostoru plynové kotelny Q,ajisti pľofese
vzD),

* PředpoHádané ľozdělení teplovodnĺch olauhů vytápění je uvedeno na schématu zdroje
tepla.

- Zdroj tepla tludo vybavon automaticlcým zalízením umožňujícím bezpečný pľovoz bez
twalé obsluhy : obsluha bude občasná- Tento systém bude zajišťovat jak pľovoz, tak
sledovánĺ poruchových a havaľdních veličin zdľoje úepla, ľegulaci topných okľuhů,
ľcgulaci vzduchotechnických zařízwí,ľegulaei ohřevu TV apod. (zajistipľofese MaR).

- Soustava budc vyv&żena a vyľegulována vyvažovacími a ľegulačními aľmatuľami, které
budou umĺstěny na pfislušných místech otopné soustavy (vyvažovaoí aľmafury na potľubí,
teľmoľogulaění ventily na otopných tělęsech s přednastavením, ...).

6. OÚonnń tělesa

_ Jsou navľŽena následujícÍ otopná tělesa ajejich připojení:
: otopné deskové těleso například ,J<ERMI" t5rp PLAN VK má hladkou čelní plochu

a vestavěný teľmoľegulaěnĺ ventil, na ktĘ se nasadí termostatická hlavice napřĺklad ,,
" ($p hlavĺce ,,zabezpečený model pro veřejné pľostoý). Na topný systém se těléso osadĺ
přcs uzavíľatelnou armaturu DKR l/2" (ze stěny) apřes gamiturynapříklad,,REHA{J.'.

- otopné trubkové tělęso například,,KoRADo" b/p KLTM se středovr.ý:n připojením se na
topný systém napojĺ přos armaturu pro středové připojení například'KoRADo'o t5p MM
o8auęnou tcľmostatickou hlavicí (Ę hlavice ,,zabeąpečený model pĺo veřejné prostoý') a
přes gamíturynapříklad,,IVAR.'. Napojení je ze stěny.* otopné nĺzké konvektoľové těleso nalíklad 'BOKI" se na topný systém napojí přes
termoľegulační ventil napřÍklad ,JVAR" t}p , na kteý se osadĺ termostatická hlavice
například ,,JS" (typ hlavice ,,zabezpeč,eĺý model pľo veřejné prostoý.), a přes dvojiý
uzavíratelný kohout (DKP 1/2') napojený na gamitury například ,,IVAR". otopná tělesa
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t)rpu ,,H:008" mají přípojení ze dvou stľan a na topný systém se napojí přes
termoregulační ventil například ,, 'o b/p v - exakt It, na kteľý se osadĺ teľľrostatiekí
hlavice napříklađ ,,Js* (typ hlavice ,,zabezpečeý model pro veřejné pľostoý.), a přes
radiátorové šroubení s předľegulací a vzav[rőním například ,,rvAI{" qrp Regulux Js !ĺ2,, a
garnitury například,,rvAR".
otopné podlahové těleso například ,,BOKI" typ se na topný systém připojí na přĺvodu
přes termoľegulační ventil například,, " typ V-exakt Js l/2",na kteqý ie našadí h]avice s
pohonem napľíklad ,,BOKI" (viz MaĘ, a na zpátečku přes ľadiátorové šroubenĺ s
předľegulací a uzavíráním například ,,rvAR* typ Regului JsIl2", K tělcsu přĺsluš{
regulace (zajistí a đodá profese MaR _ předpokládá se ľegulace napříklađ ,,IVAR.,). Tě1eso
se zakľyje mřížkou odsouhlasenou aľchitektem.
V několika případech je navľŽeno elektrícké otopné podlahové těleso napřĺklad ,,MINIB,,
typ COIL - TE' kúeľé nenĺ napojeno na teplovodní systém. K tělesu přĺslušĺ regulaec
(zajistí a dodá pľofese MaR - předpokládá se ľegulace například ,,BOKI.1. Těläso sę
zakĺýe mřížkou odsouhlasęnou aľchitektęm.

7. Podlahové vvtáněnĺ

Vpožadovaných pľostorech v l' NP a 1. PP je navľženo podlahové teplovodní vytápění
systému například,,HERZ* _ systémová deska VARIO NOVA'
Systémová deska je tlouštky 50 mm, je z polystyľenu poloytého fólií a má na sobě
vystupky' do ktqých jsou kladeny tľubky například HERZ S 17x2. Topná voda ze zdľoje
tepla je vedena samostatným okruhem do ľozdělovače, kteý obsahuje v1,pouštěcĺ,
odvzdušňovací a ľegulační armatury, ak'teýje urnístěn veskříňce. z nějlsou napojeny
jednotlivé topné registry
Vyvĺĺžení systému podlahového vytápění zajišťují ľegulační aľmatury na ľozdělovačĺ
a vyv ažov ací aľmatury například,,T&A'o Đ/p STAD.
Topné regisĘ nebo jejioh skupina budou regulovány přes pľostoľový teľmostat, kteľý
ovládá pohony na ľozdělovači (zaj istí a dodává pľofese MaR - łi''amoštatny pľo3et<t1.
Realizace podlahového výápění musí bý pľovedena v souladu s technickými iodmĺ'lkami
firmy například,,HERZ".

8. Napoiovaná VZD zařízení

Topná voda se jmenoviqfini parameĘ bude přivedena k sestavě armatuľ před
j ednotlivými vzduchotechniclcými 

"}nněníky.Regulace topného výkonu bude prováděna kvalitativně pomocí sestavy s tľojcestným
směšovacím ventilem a oběhoqim teplovodním čeľpadlem například,,GRUNDF0S,,.
Celkový požadovaný tepelný qýkon od pľojektanta vzduchotechnĘ je

zima 166,0 kW
léto 69,0 kW
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Seznam napojovanýoh YZĐ zu!ízení, jejích hydľaulické zapojení a poŽadované jďnotlivé
tcpelné výkonyjsou uvedeny na qýkľese,,Schéma zapojení vzduchotechnických zalŁzenío'.

9. ZařízonÍ nľo ohřcv TV

: ohřev TV je zajišťován ĺa základě požadavku a konzultace s pľojektantem ZTI centľáIně
ve zdĄi toplav nepřímotopeném ohříválal ]Y'

- Schéma zapojení je uvedeno na výkľese ,,Zđroi tepla - finkční schémď'.: Umístění zaľĺzen| je zakľesleno na qýkľese ,,Zdľoj tepla - půdorys...: Celkový požadavek pľojektanta ZTI pľo objekt je na špiěkové množství TV ve výši
0,380 m3/h, což odpovíd á, (ph 10,25) 24,9 kw ... Regulacĺ ohřevu TV bude zajišťovat systém MaR'

10. Měření sootřebv tepla

- !ĺiřenĺ spotřeby tepla pľo celý objekt se předpokládá celkově na stľaně pa\iva(plynoměľ): Dílčí měření spotřeby Ęla není požadováno.

Ll. Rozvodv tonné vodv

l I. l. Tenlovodní

PoBĺs vedení:
* Rozvody topné vody b}duu vedeny insüalačními pĺostory, uľčen1ýrni stoupačkami, pod

stľopemo v pođlaze a v dľážce ve zdi.-. Umístění ľozvodů je zakľesleĺo na qýkresech.

Matęríál_ľogvodti:
: Relzvody jsou předpokládány ze dvou mateľiálů:: Hlavnĺ přívodní ľozvody a ľozvody ve zdľoji tepla a stľojovnách budou z ocelového

potrubí (záv ttov é a bezešvé).* Rozvody v podlahĺĺch, v fułížkáoh ve stěně apođ. budou z plastového systému například
,'FIERZ" S (dimonze 17,20,25 a3Z\,,,I{ERZ.. (dimenze 40, S0, atd.).

Kompenzace a uložení:
: Předpokládá se, že teplotnĺ ľoztažnost potrubí bude kompenzovánapříľozenými zrrrěnami

tľas poĺľubí a volbou uložení (popřípadě kompenzátory).
- lJchycení potľubí se předpokládá systémem například,,ľĺlrľľ..
NátšJ.v a ĺzolaoe:
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ocelová potľubí a příslušné pľVky oceloýeh đoplňkových konstľukcí popřípadě amratuľ
se opatří ochľann;ým nátěrem sptetickými nátěľovýmí hmotami nebo ekologieĘ
vhodnějšími ďcrylátovými nátěľovýni hmotami řeđitelnýmí vodou.
Veškeľá potrubí, raťlľ,ení a armďury se tepelně izolují tepelnou ĺzolaeí v souladu sc
Zákonęm č,' 193/2007 Sb. a to v příslušných tloušťkách đaných Zákonąn _ mateľĺál
napříklađ,,RoCKwooL" t}p PIPO ALs,,,ARMACELL SFI/Aľm&f1exo,, 

',ARMACELLTuboliť').
Na závěr ľealizace se potľubí barevně oznaěl podle poŽadavků a zvy'klostí objednatele.

12. Technĺcké údaĺe

- Jmenovité tenelné výkonu._ plynovykondenzačnídvojkotel
napřĺklad ,,Vitocrosal 100 c/l 400 kw _ kaskáda + RBGULACE Vitotľoníe 300

KMWl8
tepelnývykonpři 80/60"C 40,0-388,8 kw
tepelný výkon při 50/30oC 42,0 _ 399,0 kW

- Podrobná tepelná bilance j e uvedena v odstavci 5. 1 .

Připojollapi hodnqta zemnĺho plynu:
plynovy kondenzační dvojkotel

například ,,Vitocrosal 100 C/l 400 kW - kaskáda + REGULACE Vitotronic 300kMWlS 42,9 m3/hod

- sekundární stľana:
- otopnýsystém
_ qp olaubů
_ jmenovité tepelné spády

. kotloqý okruh

. okruh ,,ä", ,h" (otopná tělesa)

. okľuh,,c" (podlahové vytápění)

. okruh,,ď',,,Eo' (vzduchotechnika)

. okruh,,ť'(ohřev lY)

tlakové poměry v otopné tąlovodní soustavě
. jmenoviýtlak
. minimální pľacovní přetlakpl
. maximáIní pľacovní přetlak p2
. otevíľací přetlak pojisfuiých ventilů
. výška manomeŕické roviny nad podlahou kotelny

předpokládaná ľoční potřeba eneľgie
. výápění

teplovodní, uzavřený
dvoutľubkový

7A/500C
70/50"c
451350C
701500c
70/500c

PN 16
310 kPa
450 kPa
500 kPa
1,5 m

10
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1

.VZD

.TV

. celkeľn

pře,dpoklácĺaná roční potřeba paliva (zemní plyn)

t3'Zővěr

V nejvyšších místech tęlovodnĺch ľozvodů bude pľovedeno odvzdušnění, v nejnižších
pak vypou'štění' Součástĺ montáže zařízenl výápění je i montáž návaľků a jímek pľo
pľofesí MaR, kteľé si tato dodá a uľěí místo montĺ{že.
Při ĺealizaeí _vytápění 

je nutné dodľŽovat všechny platné záĺkony, noľmy' vyhlášky a
předpĺsy' Pľofose elektľo, MaR, VZD, stavební čäst aŻTĺzajist|připojení ipozádavky na
zapojenĺ výše uvedených aaĺLzení,
V expoĺzn{ nádobě je autné upľavit tlak na straně pl}mu na příslušnou hodnotu.
Rcalizaco zak'dlzlry je včetně kotvení ke süavební konstľukci, rozvody buđou podle potřeby
1atřeny a bude pľovedena tepelná izolace na rozvodech. Próstupy ve stavebních
konstľukcích budou požáľně a stavebně odđilatovány a utěsněny.
Při dokoněenĺ systému vytápění pľĺlběhnou standaľdní zkoušky a zaľegulování včefuiě
iudivíduálního vyzkoušenĺ, komplexního vyzkoušení (zjišťující , z" 1" oóaĺvta schopná
zkušebního pľovozu) a zkušebního pľovozu.
PřÍ montážĺ vytápěilí je nutné zajístit ochĺanu proti hluku a vibĺacím ze zařizenlvytápění
(pľotivibľaění podložoní př{slušných konstľukcí, pľostupy konstukcemi s ohledem na
yiru'uľ. a hiuk, kompenzační vsuvĘnapotubí *poł;.
V'šcehny pľvky systémg vytápění ovľvůující ĺnteĺer budou před objednávkou a ínstalací
odsouhlaĺeny obj eđnatelem
Vš9ohn1 vyľobky a zalízęní použité při ľealizaci stavby musí splňovat technické
požadavĘjakosti výĺobků v souladu s harľronizovan;fini ľestymĺ technickýni norľnami,v.ť nabĺdky na dodávku a montáž zaĺlzeľń, vyľoĹm u *át.riálů, pootá aate uvedené
specifĺkace, budorr obsaženy i.-náklady na dopľaw včetľlě vnitľostavôništní manipulace.
-Předmětgm 

dodávky a-montáte a póvinnosti zhotovítele je dále pľovedení veškerrých
kotevnĺch a spojovacíeh prv!ů, těsnění, pomocných konshilkcí, stavebních přípomocí a
ostatnícb pľací přímo-nespeciťrkovaných v tomto dokumentu a dalších částech p'q"nove
dokumentace, ale nezbytných pľo zhotovení a plnou fimkěnost a poŽadovanou kvalĺtu díla.
lqyěásłí díla je i dodání potřebných atesnĺ vyľobků, proveáení pľovoznĺch zkoušek
(včotně dodánĺ pľotokolů), dodání ľevizních zprái azaškoiení obstuhy ve smyslu ptatn1rcľl
iloľem a předpisů. Tytĺl čínnosti a dodávky jsou součástí nabídky u o.t'aoů zvlášť
hľazony.
V rozsahu zadánÍ považujcme úkol za splněný.

235 000 kWl/ľok
38 700 kWh/ľok

651 800 kWłýľok

67 000 m3/ľok
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1. Nabídka společnosti MoNTsERVls PRAHA, a.s.

1.1. Cena - provoz PNP

Cenu za pohotovost doporučujeme fakturovat pravidelně měsíčně ve výši 866Ż0 : 12 =72L8,33 Kč bez DPH.
Revize a kontroĺy budou fakturovány samostatně vždy po jejĺch provedení.

650,00Hodinová mzda odborného pracovníka plyn, elektro, topení

30 840,00
Pravidelný servis a revize plynového zařízenÍ a plynových kotlů (viz
podrobný rozpis níže)

86 620,00Celková cena správy za rok

37 620,00Dohled na instalaci MaR - dispečink

49 000,00

Držení nepřetržité pohotovosti 24 hod. denně, 365 dní v roce
s nástupem na odstranění havarijního stavu zařĺzenĺ (nedodává
teplo nebo ohrožuje život a zdraví| do 4 hod. od nahlášenÍ a
pravidelná kontrola

Kč bez DPHčinnost

30 840,00Revize a kontroly celkem bez DPH

L 420,0AL 420,00lx ročněServis tlakové nádoby8.

18 000,0018 000,001x ročněServis kotlů (2 kotle)7

650,00650,00lx ročněRevize hasĺcích přístrojů (1 ks)6.

ĺ,540,001 540,00lx ročněRevize detektorů úniku plynu (předpoklad 2 ks)5.

760,00

L 100,001 100,001x ročněRevize komínů (odkouření)4.

2 290,00tx za 3 rokyServis a přezkoušení MaR3

3 920,0011 760,001x za 3 rokyRevize elektro2

3 450,0010 350,001x za 3 rokyRevize plynuL

Za I rokCelkemčetnostČinnost

REVIZE A KONTROLY


