
Příloha 1. Kupní smlouvy 

Formulář technických specifikaci dodávky pro: 
TP-5220 Myčka, dezinfektor endoskopů 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
ıč: 70891168 

(GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce ano Ano 
endoskopů - určen pro automatické čištění a Uveďte dB 56 dB 
dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu 

_ 3 hlučnosti max. 60 dB _ 
Chemická dezinfekce endoskopů S přesným 
dávkováním objemu GA glutaraldehydu pro ano Ano 

_ 
zachovánivalidního dezinfekčního cyklu ____ _____ __ __ ___“_ __ __ __________ 
Vyrobeno Zušlechtilé nerez oceli určené pro ano Ano 

__ dlouholetý _provoz _ ____ __ __________ 
Dveře přístroje výklopné dopředu S elektronickým 
uzaviráním a automatickým blokovánlm během ano ' Ano 

__procesu _ __ _____ _ _ ________ __ 
Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické 
mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v ano Ano 

_ 
ćištěné vode (aqua purificata) S délkou cca 30 minut _____ _ __ K instalaci je požadována běžná vodovodní přípojka, 7, 

běžný odpad a třífázová přípojka elektrického ano Ano 
du 230/400 V 50Hz _ __ ,_ _ _ __ _ `__ vz _ _. lv vv ',_‹.__z.,,:__ 

._ 

Výška ____ ___ _ _ _ _ 
max. 1800 mm 

_ ____ 1200 mm _ 

Šířka __ _ __ ______ __ _max. 750 mm ____ 
I0Ubl<à __ _ -__ __ 2-80630 mm 

Automatické dávkování pracovních roztoků pro ano Ano 
každipracovnl cyklus stejnou dávkou __ __ _ ____________ 
Mechanické kódování Zásobníků na dezinfekci pro ano Ano 
vyloučení možnosti jejich vzájemné Záměny 

_ _ __ __ _______ _____ __ Po celou dobu procesu musí provádět kontrolu 
těsnosti endoskopů a kontrolu průchodnosti všech I ano Ano 

. 

_ 
kanálů endoskoçflı ____ _ , _____ __ _______ 

Í Dokumentační Zařízení sloužící pro identiflkaci 
endoskopů a tisk validnlch protokolů O provedení ano Ano 
mytí a desinfekce __ _ _______ __ _ _ _ __ _ _ ___________ 
Integrovaná jednotka pro Zajištění dekontaminace ano Ano Ť 
vstupní vod[_ __ __ _ ____ __ _ ____ _ __ _____ _ __ _________ 
Zobrazení doby chodu a teploty ___ _ ano___ _ __ _Ano _ 
Provádí_autodezi_njękčfl çyl_‹lus_ _ ________ _ §ľ]0_ _ __ ___ A00 _T ___ __ ___ __., _ __ ._ _ _ ____ __ _ __ Ĺ __ __ 
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Příloha 1. Kupní Smlouvy 

Formulář technických specifikací dodávky pro: 
TP-5220 Myčka, dezinfektor endoskopü 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
IC; 70891168 

Automatický dezinfektor plně vyhovuje České i 

evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma 
ISO 15883-1) 
Urćen pro všechny typy flexibilních endoskopü 
Olympus, Fujinom, Pentax 
Z důvodu ochrany předchozích investic je přístroj 
plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně Slučitelný, 
Snášenlivý a Spojitelný) se všemi stávajícími 
videoendoskopy použivanými na oddělení 
Gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice 
a.s., Nemocnice Cheb, a to bez nutnosti pořizování 
adaptérů a jejich výměny 
BTK včetně všech nákladů S tím spojených po dobu 

aľl0 

800 

am) 

GHO 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

.sšflózn -f =ı;i - ;Ä“flø-_I““znflí 

*UchaZeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně 
vyjádřite/ných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na při/ohu 
nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. 

V Praze dne 19.8.2021 Za uchazeče: 

Verze 14.6.2021 

lng. Miroslav 

S.l'.O. 

109 00 Praha 10 
DIČ; CZ04115490
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Příloha 1. Kupní smlouvy 

Formular technických specifikací dodávky pro: 
TP-5230 Myčka/dezinfektor endoskopů manuální 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
IČ: 70891 168 

Obchodní název a_typové označení přístroje 
ý _ 

O ou 

Kompatibilita S endoskopy Olympus, Pentax, Fujinom 

Eabudovaná časomlra 

Police pro nádoby na chemikálie 

'Tři nádoby pro chemikálie S poklicı 

Průhledný kryt dezinfekční vany 

Obsah vany 6 litrů +- 10 % 

lV Í 

Manuální tlaková pumpa pro čištění kanálů ano Ano 

"èí "X77 *`”ìŇ'"`l””””” ”””`l Ž A ŽP Än7‹›”_"*_ 
ˇ " P 

.` 
" "iˇ“" `šñ6ì"“' ` "'Ťı‹›"4“ˇ 

__ _ _ (gveďte)_ Wfli nádobyzpro chemikálie 

(Medical and Industrial Equipment) LTD." 

ano Ano

A ano no 

An ano ° 

800 

Ň Ň 
Ano 'dıíëvż Ž ˇ "nh" M Šrí" ' "Ťı‹)A”'” -4 

___ Ň ,__ 
, . 

7 P "V 
ano 

Ň _ l 

Ano Vaha maximálně 28 kg 
luveďte) Ý ‹ 27 kg 

ano 

6 litrů 

'Maximální rozměry Šířka 950 mm, hloubka 500 mm, 
E _ 

Jednoduché, při výkonu dostupné ovládání 
_ V __ _ 

BTK včetně všech nákladů S tím spojených po dobu 
Wävvą Žřano "WM" z "PM Ano`Ň” _ _! 

anø 
ˇ" 

širka 930 mm, hıøuhka 465 

âľl0 Ano 

*UchaZeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně 
vyjádñ`te/ných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu 
nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. 

V Praze dne 19.8.2021 Za uchazeče: 

Verze 15.6..2021 

SJĹO. ® Lochotínská 275 
10 9 00 Praha 10 

CZ04115490 

lng. Miroslav Šoulák
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Příloha 1. Kupní Smlouvy 

Formular technických specifikací dodávky pro: 
T-0809 Systém videoendoskopický 

vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku 
Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
IČ: 70891168 

Specifikace dodávky 
Nabízená hodnota* 

4 

Pøžadøvaná SPIHČHO 
hodnota 

I
i 

IT-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a 
I 

1 k endoskop. vozíku S 
Ť V rámci veřejné Zakázky bude soutěžen 1 ks 

T-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku 
na gastroenterologii interního oddělení nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17 KKN a.s. 

‹ Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů 
Z __ _ __ uvedených níže ,_ _ __ __ _ ,_ _ 
;Qb3=t!9d“IŤ název a ľy29.v_‹-É 920315001 Dřistreię 

_ E“d0$k0pická sestava EVIS X1 
lV'robce přístroje Olympus Medical Systems corp. 
Ilìžžadované technické parametry: 
1. Videoprocesor včetně zdroje světla 
Videoprocesor včetně Zdroje světla - LED Zdroj světla - endoskopická 

S průměrnou životností minimálně 10.000 provozních hodin 

jednotka musí být vybavena světelným zdrojem S 5-LED technologií, osvětlení Ano Ano 
tak zajišťuje pět LED diod (fialová, modrá, zelená, Okrová a červená) Uveďte životnost 10.000 provozních hodın 

Jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití 
vodotěsného krytu nebo kabelu. Ano Ano 

Automatické uložení předchozího nastavení Ano Ano 
Eařízení musi umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení 
pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 
415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových 
délek korelují s maximy křivky absorpcé světla hemoglobinem, což je podstatou 
lepšího Zobrazeni struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto 
případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro 
přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iníciálnich 
Stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G 
et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation 
of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) 
classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32) 

Ano Ano 

lZařízení musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), 
kdy se Zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení 
pozorované oblasti jsou využita Zelená (520-585 nm), Okrová (590-610 nm) a 
červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Posledni dvě vlnové délky 
pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. 
V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce 
koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje misto kr\/áceni. 

Ano Ano 

[Zařízení musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color 
Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, 
kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je 
výšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých Iézí. 

Ano Ano 

Éařízení musí umožňovat využití technologie EDOF (Extended Depth of Field). 
echnologie EDOF umožňuje pozorování S extrémní hloubkou ostrosti díky 

nepřetržitému širokému ostření, spolu s již známou technologií Dual Focus 
současně poskytuje vysoké Zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. 
Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomoci výjimečné, nové, optické 
technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků S různými ohniskovými 
vzdálenostmi. Paprsky_jSou pak promítnuty současně na obrazový snímač. 

Ano 
Ano 

Verze 15.06.2021
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Příloha 1. Kupní smlouvy 

Formular technických specifikací dodávky pro: 
T-0809 Systém videoendoskopický 

vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku 
Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
IČ: 70891168 

Řídicí jednotka systému EVIS X1 obrazy spojí a vytvoří jeden obraz S extrémně 
širokou hloubkou ostrosti. 
Elektronické nastavení zaostřovací vzdáleností ovládané stisknutím tlačítka 
přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 - 
100 mm), Near (hloubka pole 2 - 6 mm). 

Ano Ano 

Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS (barevný, černobílý) čip 
“ rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i Ano Ano 

Ěxutomatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu - zvýšení citlivosti 
č_ipu pro snímání obrazu Ano Ano 

Obrazový výstup - 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor Ano Ano 
Nastavení velikosti Zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + 
Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x Ano Ano 

Nastavení Zvýraznění obrazu - možnost nastavení zvýraznění obrazu tzv. 
enhancement typ A nebo enhancement typ B, možnost aktivace obou módů ve 
jtřech stupních 

Ano Ano 

Kontrast- minimálně 2 možnosti (H, L) High, Low Ano Ano 
Nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma minimálně 8 kroků Ano Ano 
Výstup: 

- analogový VBS composite a Y/C 
- digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI 

(SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) 

Ano 
uveďte 

Ano 
- analogový VBS composite a 
Y/C 
- digitální 12G-SDI, 3G-SDI, 
HD-SDI, SD-SDI 

Nastavení bílé - automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel Ano Ano 
Iris Mode - potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované Ano Ano 
|Zmrazení obrazu - Z klávesnic, endoskopu nebo Z programovatelného tlačítka 
dotykového panelu Ano Ano 

Pre-Freez - zajišťuje výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití 
interního bufferu Ano Ano 

PIP/POP - možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP Ano Ano 
Uživatelská nastavení - minimálně pro 15 různých uživatelů Ano 

uveďte 
Ano 

20 různých uživatelů 
Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu,výrobní číslo, volitelný 
údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel 
pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce). 

Ano Ano 

Archivace obrázků - pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG Ano Ano 
DICOM rozhraní - možnost nepřímého napojení do NIS (např. Endobase 
systém). Ano Ano 

nastavení). HO Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních A Ano 

komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopíe 

Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, 
snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarská 
krajská nemocnice a.s. - Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací - havárií, event. oprav musi být zajištěna 
kompatibilita s videoprocesory (CV-190), s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF- 
H185L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190, GIF-H185), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich 

Verze 15.06.2021



Příloha 1. Kupní Smlouvy 

Formulář technických specifikací dodávky pro: 
T-0809 Systém videoendoskopický 

vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku 
Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
IČ: 70891168 

obrazu 
prováděného endoskopıckého nebo operačního výkonu formou celoplošného 

___ì __ì_. ..r1ì»;›;»=,ìž.ız=t;:“:íT{š.‹ .ž;ťšıžıf.€.v;;“'“f` .-_fl 111 -`; -. F 
f Ť“ z I ` l“=.,zz.zL` 

1 

. 
- ~

. 

^ K ultra HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití S flexibilnimi 
endoskopy. Zajíšťovat barevně přesné, kontrastní a jasné Zobrazeni Ano 

.ı_.__ 

Ano 

ˇùhıøpfička minimáınè 32 Anø 
uveďte 

Ano 
32“ 

HDTV rozlišení obrazu ve formátu 4K ultraHDTV 3840 x 2160 Ano 
uveďte 

Ano 
3840 x 2 160 

Anlireflexní úprava Ann 

Držák pro přenášení 
Ňádoba navodu - obsah 2'l. autoklávovatelná, komp4atibi|”ni s ETD systémy Ann 

Certifikace MDE Ann 

Připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu Ann 
Koňłiňúàıñi"nàšéıˇvení\íýkón"u í|5řěšìıí6týKć›šı'à'tí§:ía` 

2 fi ii 2 2 ii " 

Ann 
fiđáìí fiıíz èrídóškopú fa přidavhýňı' pècíăıèhà 2 _" 

Ann 
Äutomaticke vypnutí v případě prázdné nádoby 

7 A 

Ann 
/ìökíávóvaíeínèípřrsıušehšłvi (ňťšídbkáfpriçšxnìéhr aid). Ann 
Průtok maximálně 750mÚmin Ěesżprácovní kanál Ann 
Průtok maximálně 230ml/mirizpřes přídavný oplachový kanál 

7 W 
Ann "P ˇ A MWWÝA 2 ii Anø 

I Í. ` „ 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 

vybavený isolačním transf 

Il/línínäně dvě kolečka musí být bržděná 

monitoru,_ 'jyląqıí m a çýíslušęnství 

Držák pš øšıí 

Napájení 235\fiŘ) H72 
Ý fi W Í MM A 

Ňlusl být vybaven příslušenstvím jako např. Zásuvka nażklávesrıici pro ovládání 
W Ž 

kamerovéjednotky, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního 

Nejlépe pět polic, minimálně jedna Výsuvná 
Ý Ý Ý Ý Ý Ý _ _ _ j Ň _ 

dva end opy jíž _ _ 7 _ N Ň 
Čěntrálnízapináni I vypínání všech nainstalovaných Zařízení 

” 
Ann 

manı adla 
Povrchová úprava speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový 
lak 

.-.›°:'ı° 
. - 

Ano 

Ano 

L°`_"_9 

_^'ì°_ 

Ano 

Ano 

ormátorem 
Ý if W Ý Ý Ý Ý* Ň _ Ann Ano 

Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V Ann Ano 

Musl být nabídnut pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů Ann Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

- ^_"9 
Ano 
Arío 
Ínč 

B'lÝ/četrı_ě §51 nákladů s tím spojených podobu zárukyv ceně přístroje I Ž 

Ano 
Q A 

Ano 
.› _. " .“`»“ˇ.=_ '37 `. :“: 

V 
_`n_“ż 

.4 [_ _ _,_'-`,fn`, zq __ _._, . .'.>j';_.,.“. ,.,.. .. 
L _;`›..ˇ_ . _.,\›_ ;, 

l-FUÍ“#902---ž›.`L=Í'sıüb-#1HH4ú\8`~;~z~.'Ĺi‰;\Lu.\š“z';.;L=z.~21;L±Uıi» 
; _. _ *~.~›'›±t _._._l '.~“~-. A 
(u číselně vyjádřitelných hodnot uvede 
k . , _ 

'Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů 
u de jsou tyto udaje uvedeny. přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na příloh 

V Praze dne 19.8.2021 Za uchazeče: 

Verze 15.06.2021 

lng. Miroslav 

TECHNIK s.r.o. ® 
Løøhnıinská 275 

Měcholupy, 109 OO Praha 10 
04115490 Dıcz czo-4115490
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Příloha 1. Kupní smlouvy 

Formular technických specifikací dodávky pro: 
T-0811 Videokolonoskop 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
70891168 

Specifikace dodávky hodnota 

Nabízená hodnota* 

'T-0811 Videokolonoskop 2 ks 
V rámci veřejné Zakázky budou soutéženy 2 ks 

T-0811 Videokolonoskop 
pro gastroenterologii interního oddělení nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, KKN a.s. 
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů 

t, za t to 3 3 ııvedenýęhnížeu „ 3 3 ,_„___„ „Ý t 

ideoendoskop CF-H190L 
QPQYQQIIÍ '_7á_2_3! É ŠYB9 Yé_ 0! ÚÖÉŠQÍ PfÍ§Iľ 9/1,9 ĚÍd°°e"d°5k°P G|F',H_1,90N 
lgýrobce přístroje Iympus Medical Systems corp. 
ožadované technické parametry: 
1. Videokolonoskop - videoendoskop 
Videoendoskop umožňující provedeni diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii 
nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů S obtížnou anatomickou 
pispozici, Stenózami rekta apod. 

Ano Ano 

hemoglobinem, 

Videoendoskop musí umožňovat využití úzkopásmového Zobrazení, lč 

osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek 
centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (Zelené světlo). Vybraná 
pásma vlnových délek korelují S maximy křivky absorpce světla 

molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. 
Vliteratuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku 
onkologických pacientů a detekci iniciálnich stádií karcinomů v oblast trávicí 
trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of 
deep Submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging 
International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointesli 
Endosc 2013;78:625-32). 

což je podstatou lepšího Zobrazení struktur obsahujíci 

Ano Ano 

Imaging), kdy 
Videoendoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatid 

kosvètlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), Okrová 
(590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě 
vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci 
hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování 
RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a Zředěnou krví, čímž jasně 
vizualizuje misto krvácení. 

se zobrazení provádí pomoci filtrovaného světla, kde 

Ano Ano 

Videoendoskop musi umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color 
Enhancement Imaging). Jedná se O postprocesingové zobrazení v bílém 
ąvètle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie 
Xl je Zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštèlých lézi. 

Ano Ano 

HDTV 1080/50i 
|ZobraZovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu 

(HighDefinitionTV). Ano Ano 

'Technologie tubusu a propojení S endoskopickou věží: 
endoskop musi umožňovat vysoce účinný přenos rotace 
tubusu kolem jeho radiální osy 
endoskop musi mit vysoce flexibilní úsek vdistálni části 
tubusu umožňující výrazné hladši průchod ostrými zahnutimi 
střeva 
nastavitelná tuhost Zavádécího tubusu ve třech krocích 

Ano 
Ano 
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Příloha 1. Kupní Smlouvy 

Formulář technických specifikací dodávky pro: 
T-0811 Videokolonoskop 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21 
70891168 

- možnost připojení endoskopu kvideoendoskopické věži 
pouze prostřednictvím Zdroje světla, konektor musí být 
vodotěsný bez použití standardních krytů 

Videoendoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných 
čoček) v distálním konci endoskopu pro Zajištění rovnoměrného osvětlení 
v šetřované oblasti. 

Ano 
uveďte 

Ano 
tři světlovodné čočky 

'Öyptický systém: 
zorně pole minimálně 170° 
směr pohledu přímý pohled 
hloubka pole minimálně 2,0 - 100,0 mm 
minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního 
konce 3,0 mm 

Ano 
uveďte 

L zorné pole 170° 
- přímý pohled 
- hloubka pole 2,0 - 100,0 mm 
- minimální rozlišovací 
vzdálenost instrumentária od 
istálního konce 3,0 mm 

|Zaváděcí tu bus: 
zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm 
zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm 
pracovní délka minimálně 1600,0 mm 
celková délka maximálně 2100,0 mm 

Ano 
uveďte 

ťzevní průměr distálního konce 
13,2 mm 
- zevní průměr tubusu 12,8 mm 
- pracovní délka 1680,0 mm 
celková délka 2005,0 mm 

Pracovní kanál - vnitřní průměr minimálně 3,7 mm. Ano 
Uveďte 

[vnitřní průměr 3,7 mm 
Ohybová část - rozsah angulace: 

nahoru mínimá|ně180° 
dolů minimálně 180° 
doprava minimálně 160° 
doleva minimálně 160° 

Ano 
uveďte 

I- nahoru 180° 
- dolů 180° 
- doprava 160° 
- doleva 160° 

Přídavný oplachový kanál Ano Ano 
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Videoendoskop pro diagnostiku Ano 

BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu Záruky v ceně přístroje Ano Ano 

Ano 

centrovaná 

V literatuře 
onkologický 

Endosc 201 

Videoendoskop musí umožňovat využití úzkopásmového Zobrazení, k 
osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek 

pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla 
hemoglobinem, což je podstatou lepšího Zobrazení struktur obsahující 
molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Ano 

trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of 
deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band lmagíngì 
International Colorectal Endoscopic (NICE) classífication. Gastrointes 

kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (Zelené světlo). Vybraná 

je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku 
ch pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí 

3;78I625-32). 

Ano 

k osvětlení 

Videoendoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatij 
Imaging). kdy se Zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kd 

pozorované oblasti jsou využita Zelená (520-585 nm), okrov' 
(590-610 nm) a Červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvä Ano vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci 
hlubokých krevních cév. V případě akutního knıácení Zvyšuje zobrazování 
RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a Zředěnou krví, čímž jasně 
vizualízuje místo krvácení. 

Ano 

Žobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu Ano HDTV 1080/50í (HighDefinítíonTV). 
Ano 
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rv Formular technických specifikací dodávky pro: 
T-0811 Videokolonoskop 

Název zadavatele: Karlovarský kraj 
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Připojení endoskopu k videoendoskopickě věži pouze prostřednictvím zdrojel Ano Ano 
světla, konektor musi být vodotěsný bez použití standardních krytů. 
Optický systém: Ĺ zorné pole 140° 

- zorné pole minimálně 140° - přímý pohled 
- Směr pohledu přímý pohled Ano - hloubka pole 3,0 - 100,0 mm 
- hloubka pole minimálně 3,0 - 100,0 mm uveďte - minimální rozlišovací 
- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního vzdálenost instrumentária od 

konce 3,0 mm 'distálního konce 2,0 mm 
|Zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce 

- zevní průměr distálního konce 6,0 mm Am 5,4 mm 
- zevní průměr tubusu 6,0 mm uveďte 

- zevní průměr tubusu 5,8 mm 
- pracovní délka minimálně 1000,0 mm - pracovní délka 1100,0 mm 
- celková délka maximálně 1500,0 mm celková délka 1420,0 mm 

Pracovní kanál - vnitřní průměr 2,2 mm. Ano [vnitřní průměr 2,2 mm 
uveďte 

Ohybová část - rozsah angulace: I- nahoru 210° 
- nahoru 210° Ano - dolů 90° 
- dolů 90° uveďte 

- doprava 100° 
- doprava 100° - doleva 100° 
- doleva 100° 

BTK včetně všech nákladů S tím spojených po dobu Záruky v ceně přístroje Ano A00 
“í
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Přístroj musí být zdùvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, 
snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarska 
krajská nemocnice a.s. - Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací - havárií, event. oprav musí být zajištěna 
kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). 

*UchaZeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřite/ných hodnot uvede 
přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. 

S.ľ.0. ® Lochotınská 275 
109 O0 Praha 10 
Č: V Praze dne 19.8.2021 za uchazeče: 

D' °Z°`"'5'“*° 

Ing. Miroslav Šoulák 
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Pľı'/Oha 3. Zadávací dokıımenrace 
Příloha 7 Kupní smlouvy 

Cenový výkaz dodávky 

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV 
Cást 52 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje TP1 

JEDNOTKOVÁ CENA 
NÁZEV POLOŽKY POČET CENA BEZ CELKEM BEZ 

DPH DPH 
TP-5220 Myčka/dezinfektor endoskopù 

T6230 Myčka/dezinfektor endoskopu manuální 

T-0809 System videoendoskopický v‹ˇ:v oplachové pumpy a endoskop. Voziku 

T-0811 Vıdeokolonoskop 

CENA CELKEM BEZ DPH 4 217 000,00


