
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Oprava - výměna VP na p.6. 22-1 v k.ú.Ceskě Budějovice?

KSO: CC-CZ:
Místo: České BudějoAce Datum: 1.12.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: E uroLnzial CZ ssc. IČ: 28062400
DIČ: CZ28062400

Proiektant: IČ: 65963263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven s ‘s‘uziurn Uenove soustaw UKS. Folozky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ‘Genova
soustava označeny popisem ‘CS URS‘ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace ‚ymezujicí popis a podmínky
použití téchto položekz Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo vsoupisu praci, Isou neomezené dálkové k dispozici na ‚wAv,cs
urs.cz. sekce Cenové a technické codmínkv,

Cena bez DPH 454 861,99

Sazba dané Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 454 861,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava - výměna Vp na p.č. 22~1 v kúČeské Budějovice 7

M~sto: Ceské Budějovice Datum: 1.12.2020

Ing. Jana MáchováZadavatel: Projektant: .vodchospodarska projekce
Zhotovitel: Euroinstal CZ aro. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena a DPH [CZK) Typ

Náklady stavby celkem 454 861,99 454 86199

$001 Připojka vodovodu 454 86199 454 86199 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava - výměna VP na p.č. 22-1 v k.ú.České Budějovice 7

Objekt:
SO 01 - Přípojka vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 1. 12. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: Euroinstal CZ aro. IC: 28062400
DIČ: CZ28062400

Projektant: IC: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091 243

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
OPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava - výměna VP na p.č. 22-1 v k.úČeské Budějovice 7

Objekt:
SO 01 - Přípojka vodovodu

Místo: České Budějovice Datum: 1. 12. 2020

Ing. Jana Máchová
Zadavatel: Projektant: - vodohospodářská

projekce
Zhotovitel: Euroinstal CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemni práce 0,00
11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce ‚ 0,00
12- Zemni práce - odkopávky a prokopávky 0,00
13- Zemni práce - hloubené vykopávky 0,00
15- Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00
16- Zemní práce - přemistěni výkopku 0,00
17- Zemni práce - konstrukce ze zemin 0,00
18- Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00
45- Podkladní a vedlejši konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

5- Komunikace pozemní 0,00
56- Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 0,00
57- Kryty pozemních komunikaci letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00

8- Trubní vedeni 0,00
85- Potrubi z trub litinových 0,00
87 - Potrubi z trub plastických a skleněných 0,00
89- Ostatní konstrukce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a prěce, bouráni 0,00
91 - Doplňujici konstrukce a práce pozemnich komunikaci, letišť a ploch 0,00
97 - Proráženi otvorčt a ostatni bouraci práce 0,00

99- Přesun hmot a manipulace se suti 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713- Izolace tepelné 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařizeni staveniště 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava - výměna VP na p.č. 22-1 v k.ů.České Budějovice 7

Objekt:
SO 01 - Připojka vodovodu

Místo: Ceské Budějovice Datum: 1. 12. 2020

Ing. Jana Máchová
Zadavatel: Projektant: - vodohospodářská

projekce
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D I Zemní práce 0,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 000
. Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů

K 111251 101 strojne prumeru kmene do 100 mm v rovine nebo ve m2 10 000 0 00~ svahu sklonu terenu do 1:5, pri celkove plose do 100 ! i

m2 ! I
W ‘stávající keře“ 10,0 10.000
W Součet 10,000

Drceni ořezaných větvi strojně - (štěpkování) s L

2 K 1 112511 11 naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do m3 2,250 0,00
20 km a se složením o průméru větví dol 00mm .

W 10‘l 5*015 2,250
W Součet 2,250

Rozebráni dlažeb a dílců při překopech inženýrských ‚

‘síti s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

3 K 11 3106343 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně m2 4,800 0,00:plochy jednotlive do 15 m2 komunikaci pro pests lozem
z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové
dlažby

W ‘km 0,00550 - chodník“ 6,O‘O,S 4,800
W Součet 4,800

‘Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
‘jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

4 K 113107312 vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní m2 4,400 0,00:
prostředek z kameniva těženého, o ti, vrstvy přes 100
:do200mm

W “km 0,000 - asfaltová vozovka“ 5,5‘0,8 4,400
W Mezisoučet 4,400
W Součet 4,400

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na !

5 : K 113107322 vzdálenost do 3m nebos naložením na dopravní m2 16,800 0,00
prostředek z kameniva hruběho drceněho, o tI. vrstvy

—~— přesloOdo200mm
W “km 0.000 - asfaltová vozovka“ s,s‘o,a 4,400
W “km 0,00550 - chodník“ 6,0*0.8 4,800
W “km 0,04250 - chodnik LA“ 4,75‘O,S 3,800
W “km 0,07208 - chodník LA“ 4,75‘O,B 3,aoo
W Mezisoučet 16,800
W Součet 16,800

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy [
6 K 113107341 jednotlive do 50 m2 5 premistenim hmot na skladku na m2 7 600 ! 000

vzdalenost do 3m nebo s nalozenim na dopravni . L

prostředek živičných, O ti. vrstvy do 50 mm !
W “km 0,04250 - chodník LA“ 4,75‘0,8 3.800
W “km 0,0720a - chodnik LA“ 4,75‘0,8 3,800
W Součet 7,600

~ Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy [ ‘ [
7 K 113107342 jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na m2 4,400 0,00‘vzdalenost do 3m nebo s nalozenim na dopravni

prostredek zivicnych O ti vrstvy pres 50 do 100mm L L

W “km 0.000 -asfaltová vozovka“ 5,5‘O,8 4,400
W součet 4,400
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[Pt Typ Kód PopIs MJ Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Vytrhani obrub S vybouranim loze S premistenim hmot

~ K 113202111 naskladku navzdalenostdo3 mnebos nalozenimna m 9000‘ 000dopravni prostredek z krajníku nebo obrubniku

W chodníky 15*2*3 9.000
W Součet 9,000

K 115101201 Cerpanivodyni~dopravnivyskudo10ms hod 16000L 000
: :uvazovanyj~prumernym pritokem do 500 l/min
W ‘odhad“ 2‘S 16,000
W Součet 16,000

Pohotovost zalozni cerpaci soupravy pro dopravni
10 K 115101301 vysku do 10 m s uvazovanym prumernym pritokem do den 2 000 0 00

~ 5001/min
W “odhad“ 2 2,000
W Součet 2,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve
~ výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo : ‚ :

11 K 119001401 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, sezřízenim a m 0,800 0,00
odstranenim zajistovaci konstrukce s opotrebenim ‘

• : hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité

svetlosti DN do 200 mm
W ‘potrubí ocel, lit, do DN 200“
W “km 0,00214 - teplovod“ 0,8 0.800
W Součet 0,800

: Dočasně zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve ‘

~ výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku :

: zemních prací a tos podepřením, vzepřením nebo :

12 K 119001405 vyvěšením. příp. s ochrannýmbedněnim, sezřizenima ~ m 1,60« . 0,00
odstraněním zajišťovací konstrukce, sopotřebením ~: ! :
hmot potrubí plastového, jmenovité světlostí DN do 200 :

~_ :~ mm L :: :
W “potrubí plast do DN 200“
W “km 0,00147 - NTL plynovod“ 0,5 0,800
W “km 0,06084 - NTL plynovod“ 0,8 0,800
W Součet . 1.600

~ Dočasně zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve ~: :

~ výkopišti ve stavu poloze, ve kterých byla na začátku L
~ zemních prací a tos podepřením, vzepřením nebo :

13 K 119001421 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a m 6,400 : 0,00
~ odstraněnim zajišťovací konstrukce, s opotřebením .

hmot kabelů a kabelových tratí z volné ložených kabelů ‚

‚atodo3kabelů ‚ 1 L
W “kabely“
W “km 0,00690 - kabel sdělovaci“ 0,8 0,800
W “km 0,04157 - kabel NN“ 0,8 0,800
W “km 0,04199 - kabel NN‘ 0.8 0,800
W “km 0,05611 - kabel NN‘ 0,8 0,800
W “km 0,05871 - kabel opiický“ 0,8 0,800
W “km 0,07130 - kabel vo“ 0,8 0,800
W ‘km 0,07633 - kabel NN‘ 0,8 0,800
W “km 0,07647- kabel NN“ 0,8 0,800
W Součet 6,400

D 12 Zemnipráce-odkopávkypj~pp~vk 0,00

14 K 121151103 Sejmuti ornice strojne pri souvisle plose do 100 m2 tI ‘ m2 44 904 0 00
L ! ‚ .vrstvydo200mm ‚

W “přípojka“
W 0,8‘(77,13-5,5-6,0-4,75-4,75) 44,904
W Součet 44,904

D 13 Zemni práce - hloubeně vy±~p~y~y 0,00
L Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni

15 K 130001101 vykopavky v blizkosti podzemního vedeni nebo m3 ‚ 2 892 0 00
L L výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny : L ‚ L.
W “potrubí ocel, lit, do DN 200“
W “km 0,00214 - teplovod“ 0,8‘(l ‚74-0,45)‘l .5 1,548
W Mezisoučet 1,548
W “potrubí plast do ON 200‘
W “km 0,00147- NTL plynovod‘0,8‘(1,S1-0,45)‘1,5 1,632
W “km 0,06084 - NTL plynovod“ 0,8‘(l ‚25~0,20)‘1 ‚5 1,260
W Mezisoučet 2,892

L [ ‚Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2000mm [ : L
~ 16‘ K 132254202 strojne 5 urovnanim dna do predepsaneho profilu a m3 37 263 000[ spadu v hornine tndy tezitelnosti I skupiny 3 pres 20 do : I L L
L L L, L50m3 [ : L L
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství .J.cens (CZK] Cena celkem (CZKJ

W
“km 0,00000 - 0,00550 ASF“ 0,8‘((1,70-0,45)+(1,81. 5742
0,45))‘0,5‘(5,50-0,00)
“km 0,00550-0.01150 CHOD“ 0,8‘((1,93‘0,25)+(I.74- 7608

W 0,25))*0,5*(11.50.5,50)

“km 0,01150 - 0,01241 RT“ 08*«1 74-0 20)4(1 64, 1 085
0,20))*0.5*(1 2,41-11.50) ‘

“km 0,01241 - 0,01749 RT“ 0,8‘((1,64‘0,20)4j1,42‘ 5405
0,20))‘0,9(17,49-12,41) ‘

“km 0,01749 - 0,03040 RT“ 0,8‘((1,42-0,20)+(1,24- 11 671
0,20))‘0,9(30,40-17,49) ‘

“km 0,03040 - 0,03629 RT“ 0,8‘((i ‚24-0,20)+(1 ‚~~- 5 113
0,20))*0,5*(36,29.30,40) ‘

“km 0,03629 - 0,04250 í«‘ 0,8‘«1,33-0,20)ijl,47_ 5962
0,20))‘0,5‘(42,50-36,29) ‘

“km 0,04250 - 0,04725 CHOD“ 0,8*((1 ‚47-0,25)+(1 ‘~- 4655
0,20))‘0,5‘(47,25-42,50) ‘

“km 0,04725 - 0,05484 í«‘ 0,8‘((l ‚43-0,20)+(l .26- 6952
0,20))‘0,5‘(54,84-47,25) ‘

‘km 0,05484 -0,07208 RT“ 0,8*((1,26.0,20)+(1,23. 14413
0,20D*0,5*(72,08.54,84) ‘

‘km 0,07206 - 0,07683 CHOD‘ 0,8*((1 ‚23-0,25)+(1 30- 3 857
0,25))‘0,5‘(76,83-72,08) ‘

‘km 0,07683 - 0,07713 Ri“ 0,8‘((l .30-0,20)4(1,30- 0 264
0,20))*0,5*(77,l3~76,83) . ‘

W “rozčíření pro napojeni“ 0,8‘(l ‚70-0,20)‘l .5 1.800
W Mezisoučet 74,527
W “odpočet podílu ‚ýkopu v hor třu,, sk,4.“ -0,5‘74,527 -37,264
W Mezisoučet -37,264
W Součet 37,263

Ríóubení zapažených rýh šířky přes BOO do 2 000 mm

17 K 132354202 strojne s urovnanum dna do predepsaneho profilu a m3 37 264 000
spadu v hornine trudy tezutelnostu II skupiny 4 pres 20 do
50m3

W “výkopvhortř.ll,, sk,4,‘ 0,574,527 37,264
W Součel 37.264

D 15 Zemní práCe - zajištěni výkopu, násypu a svahu 0,00
~: Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní

18 K 151101101 vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do m2 186,316[ 0,00
2m [

W “přípojka“

W “km 0,00000 - 0,00550 MF‘ 2‘((1,70‘O,45)+(1,61- 14 3550,45))*0,5*(5,50_0,00) ‘

W “km 0,00550 - 0,01150 CHOD“ 2‘((l ‚93-0,25)t(1 ‚i“l‘ 19 020
0,25))‘O,S‘(l 1,50-5,50) ‘

W “km 0,01150- 0,01241 RT“ 2‘((l.74-0,20)+(1,64- 2 712
0,20))‘0,5‘(12,41-l1,50) ‘

~‚‘ ‘km 0,01241 - 0,01749 Ri“ 2‘((1,64-O,20)+(1,42- 13 513
o,20D‘0,5‘(17,49‘12,41) ‘

W ‘km 0,01749 -0,03040 Ri“ 2‘((1,42-0,20)+(1,24- 29 177
0,20))‘0,5‘(30,40-17.49) ‘

W ‘km 0,03040- 0,03629 Ri“ r((1,24-0,20)4j1,33- 12 781
o,20))‘0,5‘(36,29-30,40) ‘

W “km 0,03629- 0,04250 Ri“ 2‘((l .33-0,20)4(1,47‘ 14 904
0,20))‘0,5‘(42,50-36,29) ‘

W “km 0,04250 - 0,04725 CHOD“ 2‘((l ‚47-0,25)+(1 ‚‘4~‘ 11 638
O,20))‘0,5‘(47,25-42,50) ‘

~ ‘km 0,04725‘ 0,05484 RT“ 2‘((l .43-0,20)4(1,26‘ 17 3810,20)y0,5*(54,84.47,25) ‘

W ‘km 0,05484 - 0,07208 Ri“ 2‘Kl ‚26-0,20)+(1 23- 36 032
0,20))‘0,5‘(72,08-54,84) ‘

W “km 0,07208- 0,07683 CHOD“ 2*((1 ‚23-0,25)+(1 30- 9 6430,25))*0,5*(76,83_72,o8) ‘

W “km 0,07683 - 0,07713 Ri“ 2‘((l 30-0,20)4(1 ‚~~- 0 660
0,20))‘0,5‘(77,1 3-76,83) ‘

W “rozčiření pro napojení“ 2‘(l ‚70-D,20)‘l ‚5 4,500
W Mezisoučet 186,316
W Součet 186,316

‘Odstranenu pazenu a rozepreni sten ryh pro podzemní
19 K 1511011 11 [vedení s uložením materíálu na vzdálenost do 3 m od m2 186,3161 [‚ 0,00‘

kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m [
W ‘vizpozřízenř‘ 186,316 186,316
W Součet 186,316

D 16 Zemní práce- přemístěni výkopku 0,00
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Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK) Cena celkem (CZK)

Vodorovné přemísténi výkopku nebo sypaniny Po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny
třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20
do 50 m

20 K 162251102 m3 8,981 0,00.

W “ornice z meziskládky zpěť 44,904*0,2 8981
W Součet 8981

‘Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
~ suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi :

21 K 162651112 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny m3 14,520 0,00
~ tridy tezitelnosh I skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 4

000doS000m
W “výkop“ 74,5270,5 37,264
W “zásyp“ 46 487*05 -22,744
W Součet 14,520

:~ Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po . ;
~ suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi :

22 K 162651132 vykopku avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 14 520 000
tridy tezitelnosti II na vzdalenost skupiny 4 a 5 na

~ ! vzdálenost přes 4 000 doS 000 m
W “výkop“ 74,527*0,5 37,264
W “zásyp“ 45,487*0,5 -22,744
W Součet 14,520

: . Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku
23 K 167151101 nebo sypaniny strojne nakladani mnozstvi do 100 m3 m3 8 981 000

: z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
W “ornice z meziskládky zpét“ 44,904*0,2 8,981
W Součet 8,981

0 17 Zemni práce- konstrukce ze zemin 0,00

~ ! Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační ~. :
24 K ‘171201231 skladce (skladkovne) zeminy a kameni zatrideneho do t 48497, 000

: Katalogu odpadů pod kódem 170504 . .

W “odvoz“ 2*14,520*1,67 48,497
W Součet 48,497

Zasyp sypaninou zjakekoliv horniny strojne s ulozenim
25 K 174101101 1 vykopku ve vrstvach se zhutnenim jam sachet ryli m3 45 487, 000

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1 :
W “výkop“ 74,527 74,527
W “Šp lože“ -6,170 -6,170
W “obsyp“ -22,556 -22,558
W “potrubí“ -(0233+0,079) -0,312
W Součet 45,467

Obsypani potrubi rucne sypaninou z vhodnych hornin [
tridy tezitelnosti I a II skupiny 1 az 4 nebo materialeni

26 ‘ K 1751 11101 1 pripravenym podel vykopu ve vzdalenosti do 3 m od m3 22 558 0 00
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru ! ‘

‚ zhutnění bez prohození sypaniny : 1.
W “přípojka“ (77,13_2,5)*o,5*o,3663 +2,5*0,8*0,5 22,870
W “potrubi“ ~3,14*0,0315o,0315*(77,13*2,5) -0,233
W “chránička“ ‚3,14*0,1 0*0.10*2,5 -0,079
W Součet 22,558

27 M 58331200,1 štěrkopísek netříděný zásypový ( [ 48,564 [ 0,00
W “obsyp“ 22,588*2,15 48,564
W Součet 48,564

0 18 Zemni práce- povrchové úprayy terénu 0,00
~: [ Rozprostřeni a urovnáni ornice v roviné nebo ve svahu ~‚

28 K :181351003 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti, m2 44,9041 0,00~
‘ vrstvy do_200_mm
W “viz poi sejmuti“ 44,904 44,904
W Součet 44,904

29 K 184813211 Ochranne oploceni korenove zony stromu v rovine ni 47 100 ‘ 000
‚ ! ! ‚nebonasvahudol:5,vyskydolsoomm ! 1 ;

W “odhad“ 2*3,14*2,5*3 47,100
W Součet 47,100

30 K :184813251 Odstraněni ochranného oplocení kořenové zóny stromu m 47,100 0,00!
‚ v rovine nebo na svahu do 1:5, vysky do 1500 mm ‚ :

W *odhad* 2*3,14*2,5*3 47,100
W Součet 47,100

~‚ Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebnim
: 31 K ‘184818232 provozemzřizeni včetně odstraněni výšky bedněni do 2‘ kus ~„ 3,000 0,00
~ 1,1 ‚

W 3
W Součet

3,000
3,000
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~Č Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K R181951102 ~P vap~nev mmvyskovych rozdilu V horn‘ně~ m2 61 7O4~ 000

W přípojka 7713*0,8 61704
W Součet 61704

~ 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 000

33 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném m3 6,170 0,00‘~ vy~ppu z kameniva drobneho tezeneho O az 4mm
W “přípojka‘ 77,13*0,8*0,1 6,170
W Součet 6,170

0 5 Komunikace pozemní 0,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 0,00
~ Vyspraveni podkladu po prekopech inzenyrskych siti

34 K 566901132 plochy do 15 m2 s rozprostrenim a zhutnenim sterkodrti m2 16 800 000
! ;tLl5Omm
W “km 0,000 - asfaltová vozovka“ 5,5‘O,S 4,400
W ‘km 0,00550 - chodník zd“ 6.0‘0,6 4,800
W ‘km 0,04250 - chodník LA‘ 4,75*0,8 3,800
W “km 0,07208 - chodník LA“ 4,75‘O,S 3,800
W Součet . 16,800

‚ : Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti
35, K 566901143 plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním m2 4,400 0,00

: kamenivem hrubým drceným tI. 200 mm ‘

W “km 0,000 - asfaltová vozovka“ 55‘OS 4,400
W Součet 4,400

Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti
36 K 566901161 plochy dol 5 m2 s rozprostřením a zhutněním : m2 4,400: 0,00

obalovaným kamenivem ACP (OK) tI. 100mm ‚

W “km 0,000 - asfaltová vozovka“ 5,5*0,8 4,400
W Součet 4,400

‚Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic ‘

~ komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo ‘ ‘ :
37 K 596211 110 ‘drceného tl.do 40 nim, s vyplněním spár s dvojitým m2 4,800 0,00hutnenim, vibrovanim a Se smetenim prebytecneho ‘ :

materiálu na krajnici tI, 60 mm skupiny A, pro plochy do ‘

50m2
W “km 0,00550 - chodník zd“ 6,0*0,8 4,800
W Součet 4,800

0 57 ~yjy_pozemních komunikaci letíšť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00
‚ ‘ Vyspraveni krytu komunikaci po prekopech

: 38 ‘ K 5723501 11 inženýrských síti plochy do 15 m2 litým asfaltem MA m2 ‘ 7,600 ~‚ 0,00
: (LA), po zhutněni tI. přes 20 do 40 mm

W “km 0,04250 - chodník LA“ 4,75‘O,S 3,800
W “km 0,07206 - chodník LA“ 4,75‘O,8 3,800
W Součet 7,600

0 8 Trubní vedení 0,00

D 85 Potrubí z trub litinových 0,00
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovem

39 ‘ K ‘857351131 tlakovem jednoosych na potrubi z trub hrdlovych v kus 2 000‘ 000
I otevrenem vykopu, kanalu nebo v sachte

s inteqrovaným těsněním ON 200 1 ‘ ‚

W “spojky ON 200“ 2 2.000
W Součet 2,000

~ 40 M :31951008 Potrubní spojka jištóná proti posuvu hrdlo-příruba ON ~‚ kus 2,000 i:,, 0,00

W ‘spojky ON 200‘ 2 ‘ 2,000
W Součet 2,000

0 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00
~‚ ! Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeněm [ [
~ 41 K 871211211 výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných [ ni 77,130 [‚ :‚ 0,00
[ ‚ elektrotvarovkou SOR 1 1JPN16 063 x 5,8mm I [ ‚

W ‘přípojka“ 77,13 77,130
W Součet 77,130

[42 M 28613527 potrubí třívrstvé PEIOO RC SDRII 63x5,80 dl 12m [ m [ 78,287 [ ‚ 0,00 [‚
W “přípojka‘ 77,13‘1,015 78,287

‚ W Součet 78,287
[43 M [28615972 [elektrospojka SORII PE 100 PNI6 D 63mm [ kus 7,000 [ 0,00

W “přípojka 77,13 m/12“ 7 7,000
W Součet 7,000
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P6 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZKJ

~1M [ nákružeklemovýPE 100 SDRII 63mm
___________ kus i,ooo_[

~ W “ napojeni ve VS“ 1 i coo
W Součet 1.000

~: 45 M [28654365 ~ kus 1,000 [ 0,00
W “ napojeni ve VS‘ I 1.000
W Součet 1,000

0 89 Ostatní konstrukce 0,00

46 K 891213111 Montaz vodovodních armatur na potrubi ventilu kus 1 000 000
; hlavních pro prípo~y DN 50

W 1 1.000
W Součet 1,000

47 M 42221210 ~~!~wJ~«~ vodovodní kratka stavební di ON 50 kus 1 000 000

W 1 1,000
W Součet 1.000

: : HWL.910103401 SOUPRAVA ZEMNI PRO PRIPOJKY-1,5 m 3ĺ4‘~2“
: 48 ; M kus 1,000 0,00
‘;; 500 (1,Sm) .

W 1 1,000
W Součet 1,000

: : . Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo . ::

49 K 891351112 klapek uzavíracich v otevrenem vykopu nebo kus 1 000 0 00
: . v sachtach s osazením zemni soupravy (bez poklopu) :

DN200 : ;
W “Š200“ 1 1,000
W Součet 1,000

~ 50 [ M 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl kus ~ 1 000 0,00
; PNIO/16 ON 200x230mm ; ; ‘ ; ; ;

W “Š200‘ 1 1,000
W Součet 1.000

~ 51 ‘ M ‘42291075 souprava zemni pro šoupátka DN 200mm Rd l,Sm kus [ 1,000 [ 0,00
W “5200“ 1 1,000
W Součet 1,000

52 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 m 77 130 000
do7O ‚ [ .

W “přípojka“ 77,13 77,130
W Součet . 77,130

53 K 89224111 1 Tlakove zkousky vodou na potrubí DN do 80 rn 77 130 0 00
W “přípojka“ 77,13 77,130
W Součet 77,130

Kluzne objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do
~ 54 K 899911133 chranícky vysky 60 mm vnejsího prumeru potrubí do kus 3 000 0 00

;‚ 222mm [ ~‚ [ [
W “km 0,00214 -překop 2.5 m“ 3 3,000
W Součet 3,000

~ 55 ‘ K ‘899913134 Koncove uzavírací manzety chranícek DN potrubí x DN kus [ 2 ooo[ 000
‚ : [ ‘chranicky DN BOx 200 [ .

W 2 2,000
W Součet 2,000

~ 56 K 899914112 [Montaz ocelove chranícky v otevrenem vykopu m 2 500 0
‚ . :vnejsiho prumeru D 219 xlO mm

W “km 0,00214 -překop“ 2,5 2,500
W Součet 2,500

57/W 14011106 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 m ‚ 2500 ‚ 000‘
: 1 219x6,3mm ‚ ‚ ‘ ‚
W “km 0,00214 -překop“ 2,5 2,500
W Součet 2,500

[‚ 58 [ K 899273192.1 ‚Laboratorní rozborvody [ kpl [ 1,000; . 0,00~
W 1 1,000
W Součet 1.000

rs~ [ K 899401 112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových ‚ kus [ 2,000 ~: [ o,oo~
W 1+1 2,000
W Součet 2,000

60 M 422913520 poklop Obnovy soupatkovy pro zemni soupravy ‘ kus ‘ 2000 000,
;‘ ‚ 1 osazeni do taj-enu a do vozovky ‚ ‚

W 1*1 2,000

W Součet 2.000

61 M PODKLAD DESKA UN! UNlsoupatkova kus 2 000 ‚ oool

‘ W 1+1 2,000
‚ W Součet 2,000 ‚

[ 62 ~‚ K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150mm [ m [ ‘ 0,oO[
W

81,130
77,130

4,000
81,130

28653133

W

W

“přípojka“ 77,13
“vytaženi“ 2‘2.O
Součet
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Í PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.oeiia [CZK] Cena celkem (CZKJ

63 K 8997211191 iRevize/promereni signalizacnihovodice na potrubi PVC kpl I O00~ ‚ 000

W1 1 -~ 1,000 ‘

W Součet 1.000
64[ K 899722113 Krytí potrubizplastů výstražnou fóliizPVC šířky 34 cm! m 77,130[ 0,00

W “přípojka“ 77,13 77,130
W Součet 77,130

65 K R3o23o89o1 03 Navrtavka d 63 do stovajicich sachet vo osazeni kus 1 000 000potrubi a utesneni d+m I ‘

W “napojeni do stáv. vš‘ 1 1.000
W Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00

~ konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch 0,00
. ! ‚Osazeni chodníkového obrubníku betonového se ~‚ ‘ :

66 K 916231113 zrizenim loze s vyplnenim a zatrenim spar cementovou I m 9 000 000
. maltou lezateho s booni operou z betonu prosteho, do ‚ ‘

. lože z betonu prostého I

W “ohodniky“ 1,5*2*3 9,000
W Součet 9,000

67 K 919735111 Rezani stavajiciho zivioneho krytu nebo podkladu m 19 000‘ 000
: ‘ hloubkydoSomm ‚ I !
W “chodníky“ 2*4,75*2 19,000
W Součet 19,000

68 K 919735112 Rezani stavajioiho zivicneho krytu nebo podkladu m 11 000 000~j~j)lp~bky,pfes50do100mm ! I

W “asflt vozovka“ 2*5,5 11.000
W Součet 11.000

D 97 Proráženi otvorů a ostatni bouraci p~_,,,,, 0,00
Očištěni vybouraných prvků komunikací od spojovaciho
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a

69 K 979024442 spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 9,000 ; o,oo
m obrubniků a krajniků, vybouraných zjakéhokoliv lože !.

a s jakoukoliv výplni spár chodnikových :
W “chodniky“ 1,5*2*3 9,000
W Součet 9,000

‚Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovaciho

70 K 979054451 matenalu 5 odklizen‘m a ulozenini ocistenych hmot a m2 4 800 0 00spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zámkových_dlaždic s_vyplněnim_spár_kamenivem

W “km 0,00550 - ohodnik zd“ 6,0*0.8 4,800
W Součet 4,800

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni ale se slozenirn a

71 ‘ K 997221551 s hrubým urovnánimzesypkých materiálů, na t 7,9051 0,00!
I vzdálenostdo 1 km ;‘
W “suť celkem“ 10,998 10,998
W “suť zd‘ -1,248 -1,248
W “suť obruby“ -1,845 -1,845
w Součet 7,905

‚Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a
72 K 997221559 S hrubým urovnánim Příplatek k ceně za každý dalši i ‘ t 31,620 0,00

započatý_1_km_přes_1_km ‚

W 79Q5*4 31,620
W Součet 31.620

7“ ‚Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce :
:: 73 K 997221645 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t ; 1,713 0,00

~_ zatřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 170302 ~. [
W “suť asfalty“ 0,745+0,968 1,713
W Součet 1,713

‚Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce
74 K 997221655 ‘(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu t 6,192, 0,00

I [odpadůpodkódeml7oso4 ~‚

W “suť podklady“ 1,32+4,872 6,192
W Součet 6,192

1, Přesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z !‚ !

75 K 998276101 plastickyoh hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody t 12 847‘ 0 00‚nebo kanalizace v otevrenem vykopu dopravni . ‘ :
[vzdálenostdol5m [ 1 ‚

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CK] Cena celkem (CZK]

;~ Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami

76 K :713463111 nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové m 2,500! 0,00~ upravy (izolacni material ve specifikaci) stazenymi
~ pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm:

W “izolace poirubí v chráničce ON 63“ 2,5 2,500!
W Scučet 2,500

77 M 28377067 1 izolace potrubi riapr pouzdro ‚zo/acm potrubm z m 2 875 000
jj~,_Jj~enoveliopoIetlenu 63/25/Em

W “izolace potrubí v chráničce ON 100“ 2.51 ‚15 2,875
W Součet 2,875

~ Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní !
78 K 998713201 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do ! 3,719 0,00

„~‚ 50 m v objektech výšky do 6 m .

o VRN Vedlejší rozpočtově náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
79 ~! K 011603002 Vytýčeni stávajicich inženýrských síti kpl 1,0001 0,00

W
W Součet

80 K 012103001 ‚Geodetické práce před výstavbou - vytýčeni stavby kpl ‘ 1,000 0,00
W
W Součet

81 ‘ K 012303001 Geodeticke prace Po vystavbe zamereni skutecneho kpl 1 000 000
I provedeni stavby ‘ . !
W
W Součet

52 K 013254000 ‚Dokumentace skutečného provedeni stavby ! kpli, 1,0001 0,00
W
W Součet

D VRN3 Zařízeni staveniště 0,00
831, K ‚030001000 ‘Zařízeni staveniště [ kpl [ i,ooo~ 0,00

W
W Součet 454861,99
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