
Příloha č. 1 - Specifikace zboží

Požadavky kupujícího Nabídka prodávajícího

Zadavatel připouští obdobná řešení jiných 
výrobců, pokud budou tato jiná řešení splňovat
vymezené požadavky zadavatele.

Parametr Požadavek zadavatele
Splňuje
ANO/N
E

Popis konkrétního
splnění požadavku

Externí DVD/CD 
mechanika 
(např.Verbatim DVD-
RW Slimline)

 GP60NS60

Provedení Externí ano Externí

Rozměr Slim ano Slim

Rozhraní USB ano USB

Rychlost čtení a zápisu CD-R 24x, DVD-R 8x ano CD-R 24x, DVD-R 8x

Podpora čtení i zápis
DVD±R/±RW/CD-R/CD-
RW/RAM

ano
DVD±R/±RW/CD-R/CD-
RW/RAM

Kompatibilní s OS MS Windows 10 ano MS Windows 10

    

Numerická klávesnice USB                                   KBN-01                

Určení
Numerická externí 
klávesnice

ano
Numerická externí 
klávesnice

Typ kláves Nízkoprofilový ano slim

Rozhraní USB ano USB

Uspořádání prvků Klasické ano
Klasické +Home, tab, 
email a kalkulačka

Kompatibilní s OS MS Windows 10 ano MS Windows 10

    

Externí HDD 1 TB USB 3.0 (např.Verbatim Store
'n' Go, USB 3.0)                                      

AHV620S-1TU31-CBK

Provedení Externí ano Externí

Formát disku 2.5 palce ano 2.5 palce

Rozhraní
USB 3.0 (kompatibilní s 
USB 2.0)

ano
USB  3.0  (kompatibilní  s
USB 2.0)

Napájení přes USB ano ano ano

Kapacita 1000 GB ano 1000 GB

Otáčky minimálně 5400 rpm ano 5400 rpm

Vyrovnávací paměť 8 MB ano 8 MB

Kompatibilní s OS MS Windows 10 ano MS Windows 10

    



Interní HDD 10 TB SATA (např. Western Digital 
Gold Enterprise)                                       

WD102KRYZ

Provedení
Interní, s určením pro 
použití v serverech (pro 
vyšší kapacitu zatížení)

ano
Interní,  s  určením  pro
použití  v  serverech  (pro
vyšší kapacitu zatížení)

Formát disku 3.5 palce ano 3.5 palce

Rozhraní SATA 6Gb/s ano SATA 6Gb/s

Kapacita 10000 GB ano 10000 GB

Otáčky minimálně 7200 rpm ano 7200 rpm

Vyrovnávací paměť 256 MB ano 256 MB

Externí Hub USB 2.0, min. 4 porty bez napájení SL-140000-BK

Typ prvního male 
konektoru

 USB-A, zakončení 
rovné

ano  USB-A, zakončení rovné

Standard prvního male 
konektoru

 USB 2.0 ano  USB 2.0

Počet prvního male 
konektoru

1 x ano 1 x

Typ  female konektorů
3 x USB-A, 1 x libovolný 
(USB-A nebo USB 
Micro-B)

ano
3 x USB-A, 1 x libovolný
(USB-A nebo USB Micro-
B)

Standard female 
konektorů

USB 2.0 ano USB 2.0

Počet  female 
konektorů

minimálně 4 x ano 4 x

Napájení skrz USB ano skrz USB

    

Stolní mikrofon na stojánku k PC                        MIC-205  

Frekvenční rozsah
minimálně 100 Hz až 12 
kHz

ano 50 Hz - 16 kHz

Konektor 3,5 mm jack ano 3,5 mm jack

Impedance 2200 Ohm ano 2200 Ohm

Délka kabelu minimálně 1,5 m ano 2m

Stojánek
s možností nastavení 
úhlu, buď kloub nebo 
ohebné raménko

ano raménko

USB sluchátka s mikrofonem (např. Logitech 
Headset 960 USB)                                       

981-000100

Frekvenční rozsah 
sluchátka

minimálně 100 Hz až 10 
kHz

ano 20-20000Hz

Frekvenční rozsah 
mikrofonu

minimálně 200 Hz až 6 
kHz

ano 10-16000Hz

Konektor 1x USB Type A ano 1x USB Type A

Citlivost sluchátek min 110 db/mW ano 44dBV/PA +/-3dB

Délka kabelu minimálně 2,4 m ano 2,4m



Vedení kabelu
musí být jednostranné 
(do jednoho sluchátka)

ano do jednoho sluchátka

Sluchátka
stereo sluchátka přes 
hlavu, na uši

ano
stereo  sluchátka  přes
hlavu, na uši

Ovládání na kabelu
ovládání hlasitosti a 
ztlumení mikrofonu - 
funkce mute

ano
ovládání  hlasitosti  a
ztlumení  mikrofonu  -
funkce mute

Indikace funkce Mute
musí být indikována 
např. LED diodou

ano indikace LED diodou

Mikrofon - konstrukce
musí být sklápěcí, 
polohovatelný

ano sklápěcí, polohovatelný

Mikrofon - funkce musí mít potlačení šumu ano potlačení šumu

Hmotnost max. 150 g ano 120 g

Kompatibilita aplikací
min. Teams, Webex, 
Skype

ano
min.  Teams,  Webex,
Skype

Kompatibilita OS
min. Microsoft Windows 
10

ano
min.  Microsoft  Windows
10

    

KVM přepínač pro připojení a ovládání více 
počítačů pomocí jedné sady periferií (myš, 
klávesnic a monitor) (např.  ATEN CS1764A)     

CS-1764A

minimální možný počet 
současně připojených 
PC, včetně 
propojovacích kabelů 
délky 1 metr:

4 ano 4

Požadované typy konektorů na vstupu pro 
připojení jednotlivých PC

  

konektor 

grafického rozhraní:
HDMI nebo DVI ano HDMI nebo DVI

konektor klávesnice: USB ano USB

konektor myši: USB ano USB

Požadované typy konektorů na výstupu pro 
připojení ovládacích periferií

 
 

konektor 

grafického rozhraní:
HDMI nebo DVI ano

HDMI nebo DVI

konektor klávesnice: USB ano
USB

konektor myši: USB ano
USB


