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Technicky popis

MIA MULTISEDAK CALOUNENY

Sklopné multisedaky vhodné i do uzSich prostor, se dvéma az péti misty na sezeni v provedeni:
- Calounény sedak i opérak
- dle pozadavku - ¢ast sedaku osazena podruckou se sklopnym stolkem

Nosnost (kg) 260 - 650 kg dle typu
Materialové provedeni sedaku a opéraku celoCalounéni dle vzorniku
Zpracovani vyplné sedaku kvalitni molitan

Barva traverzy ¢erna nebo Seda
Kotveni traverzy k podlaze '
Sifka sedaku (cm) 44

Hloubka sedaku (cm) 43

MIA CALOUNENA
Prakticka stohovatelna konferencni zidle v provedeni celoCalounéna (Calounény sedak i opérak)

Nosnost (kg) 120

Hmotnost (kg) 7

Stohovatelnost (ks) 15

Podruéky nejsou soucasti zakladni varianty
Materialové provedeni sedaku a opéraku celoCalounény dle vzorniku
Zpracovani vyplné sedaku kvalitni molitan
Barva kostry / konstrukce ¢erna nebo Seda
Nohy typ "Ctyfnozka"

Sitka sedaku (cm) 48

Celkova 8itka (cm) 53

Hloubka sedaku (cm) 45

Hloubka Zidle / kfesla (cm) 56

Vy8ka sedu (cm) 47

Celkova vyska (cm) - 80

Potah FORTIS

Slozeni: 100% polyester (vrchni vrstva), 95% polyester, 5% bavina (podklad) latka odpuzujici vodu, snadné
Cisténi. Gramaz: 350 g/m2 + 5% 442

g/bm +2%. Sitka: uzitna $itka 145 cm + 2%. Odolnost viigi prodfeni: 100.000 cykli. Odolnost viigi ohni: BS
5852 PART 0, poznamka: parametry

hoflavosti jsou zavislé na pouzité péné. Stalost na svétle: 5 (ISO 105 - B02:1999). Stalost pfi tfeni: za vihka
5; zasucha 4 -5 (1SO 105 - X12:1995).

Spole€nost zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 107132, datova schranka: 8w7th24


http://www.kenast.cz/

