NTM - hala CD4 - Celakovice - rev.01 (10.4.2019)
Popis standardu

1. Oplasténi: fasadni systém, stfecha

59 FPO1 - Prefabrikovaneé fasadni panely, tl. 120 mm z pohledového betonu

POPIS STANDARDU:

Zavésené na systémové nosné konstrukci v provedeni nerez, kotvené systémovymi kotvami z nerez oceli /
dodavka a montaz v&etné nosné konstrukce.

Povrch panell — pfirodni beton, hladky finalni, hrany zkoseny 10/10 mm. Spary mezi panely volné.
REFERENCNI PRODUKT:

systémovymi kotvami z nerez oceli

207 Z1.1 - PEVNE FASADNI ZALUZIE, PAS ZALUZIi NA KOTE +2,325 a# +4,650 m, DiL - ROZMER
SKLADEBNY 4400 / 2325 (3x775) mm

208 Z1.2 - PEVNE FASADNI ZALUZIE, PAS ZALUZIi NA KOTE +1,550 az +3,875 m, DiL - ROZMER
SKLADEBNY 3500 /2325 (3x775) mm + VYZTUZNA KONSTRUKCE UPE120 (96KG)

209 Z1.3 - PEVNE FASADNI ZALUZIE,PAS ZALUZIi NA KOTE 46,975 az +8,520 m, DiL - ROZMER
SKLADEBNY 3500 / 1550 (2x775) mm

210 Z1.4 - PEVNE FASADNI ZALUZIE, PAS ZALUZIi NA KOTE +8,520 a2 +9,500 m, DiL - ROZMER
SKLADEBNY 3500 / 980 mm

POPIS STANDARDU:

Pasy fasadnich Zaluzii v systémovém provedeni s prubéznymi horizontalnimi lamelami v protidestovém
provedeni, Zaluziové pasy budou z vnitfni strany opatfeny systémovymi mfizkami s oky max. rozmé&r 20 x 20
mm zabrafujici vietu ptaku. V8echny prvky budou provedeny z antikorozniho materidlu (slitina Al s povrchem
upravenym vypalovacim lakem v odstinu dle barevné stupnice RAL).

REFERENCNi PRODUKT:
Pasy fasadnich Zaluzii viz foto:

217 Z6 - KOMPLETIZOVANY FASADNi PLASTOVY PRVEK S OTVOREM PRO VJEZDOVA VRATA, A
VSTUPNi DVERE

POPIS STANDARDU:
VEETNE PRAHOVEHO PROFILU, ZATEPLENY Un = 0,3 W/m K, KOMPLETIZOVANY FASADNI
PLASTOVY PRVEK Z NOSNYCH OCELOVYCH PROFILU, U 120/60/4 mm

REFERENCNI PRODUKT:

218 Z7 - OBVODOVY KOVOVY SYSTEMOVY PLAST, KAPOTAZ Z HLINIKOVEHO PLECHU, TL. 4 mm

219 Z8 - OBVODOVY KOVOVY SYSTEMOVY PLAST, KAPOTAZ Z MATERIALU TL. 4 mm
SendviCovy material, ktery je slozeny ze {ii vrstev a to dvou krycich hlinikovych plechd 0,5 mm a jadra (bud
plastové nebo mineralni hmota).



226 Z14.1 - OCELOVE DOPLNKOVE PRVKY MARKYZY, PROVEDENI . OCELOVA KONSTRUKCE PRO
OPLASTENI MARKYZY, MATERIAL : TENKOSTENNE PROFILY L 30/30/2 mm

227 Z14.2 - OCELOVE DOPLNKOVE PRVKY MARKYZY, PROVEDENI . OCELOVA KONSTRUKCE PRO
OPLASTENI MARKYZY, MATERIAL : TENKOSTENNE PROFILY L 30/30/2 mm

228 Z15.1 - KAPOTAZ MARKYZY, PROVEDENI . KAPOTAZ MARKYZY Z HLINIKOVYCH DESEK S
VIDITELNYM, PRICHYCENIM NA SYSTEMOVY ROST, MATERIAL : SYSTEMOVY ROST PODHLEDU +
HLINIKOVE DESKY PODHLEDU, MARKYZA NAD HLAVNIM VSTUPEM



229 Z15.2 - KAPOTAZ MARKYZY, PROVEDENI . KAPOTAZ MARKYZY Z HLINIKOVYCH DESEK S
VIDITELNYM, PRICHYCENIM NA SYSTEMOVY ROST, MATERIAL : SYSTEMOVY ROST PODHLEDU +
HLINIKOVE DESKY PODHLEDU, MARKYZA NAD VENKOVNIM SCHODISTEM

POPIS STANDARDU:

Doplfiujici prvky fasady — kapotaze fasadnich sténovych prvkd, lemy stfechy, lemy

a podhledy markyz jsou navrZzeny z deskového fasadniho materidlu tl. 4 mm . Dily budou netvarované s
viditelnym pfichycenim nytovanim nebo $rouby s krytkami.

Provedeni v soucinnosti s dvermi a jejich osazovacim ramem, dvefe jsou soucasti pl.

REFERENCNI PRODUKT:

Sendvitovy materidl, ktery je sloZeny ze tfi vrstev a to dvou krycich hlinikovych plechi 0,5 mm a jadra (bud
plastové nebo mineralni hmota).

230 Z216.1 - FASADNI HLINIKOVY OBKLAD, PROVEDENI . FASADNI HLINIKOVY OBKLAD NA
SYSTEMOVEM ROSTU - POD OKNY

231 Z16.2 - FASADNI HLINIKOVY OBKLAD, PROVEDENI . FASADNI HLINIKOVY OBKLAD NA
SYSTEMOVEM ROSTU - OBKLAD SVISLE STENY

232 Z16.3 - FASADNI HLINIKOVY OBKLAD, PROVEDENI . FASADNI HLINIKOVY OBKLAD NA
SYSTEMOVEM ROSTU - PODHLED
POPIS STANDARDU:
MATERIAL : FASADNI HLINIKOVE KAZETY TL. 32 mm, POVRCHOVA UPRAVA : POLYESTEROVY LAK,
OBKLAD NA VYSKU, 2x 775 mm, PODHLED

REFERENCNI PRODUKT:
FASADNI HLINIKOVE KAZETY

233 Z17 - VETRACI MRIiZKA V OBVODOVEM PLASTI, PROVEDENI : PRUBEZNA MRIZKA OSAZENA NAD
TERENEM PRO VETRANIi OBVODOVEHO PLASTE
POPIS STANDARDU:
Predvéseny fasadni plast bude ve styku s upravenym terénem uzavien prib&znou mfizkou z nerez oceli
(dérovany plech) rozvinuta itka 200 mm. Mfizka bude slouzit pro pfivod vzduchu do vzduchové mezery
odvétravané predvésené fasady.
REFERENCNI PRODUKT:

242 Fasadni hlinikové kazety min.tl 1 mm



POPIS STANDARDU:
Povrch upraven polyesterovym lakem RAL 9006 - dodavka a montaz, systémové provedeni véetné kotveni /
pohledova kapotaz zaatikového Zlabu.

Celkova tloustka kazet 32, 40 mm. Kazety budou kotveny nytovanim nebo $roubovany na lehky systémovy
kovovy fasadni rost z ocelovych pozinkovanych prvki. Spojovaci prvky jsou pfi pohledu na fasadu neviditelné.

REFERENCNI PRODUKT:

243 Fasédni vinité profily rovné SP 42/160/1 z ocelového Pz plechu

POPIS STANDARDU:
Povrch upraven polyesterovym lakem dle barevné stupnice RAL, na nosné ocelové systémové konstrukci
povrchové upravené zarovym zinkovanim / rostu / dodavka a montaz, systémové provedeni véetné kotveni.

Kotveni plechu ke konstrukci rastru pfislusnymi Srouby nerez s tésnicimi podloZzkami v barvé plechu.

REFERENCNI PRODUKT:



176 Krytina stfechy s bezSroubovym pfipevnénim, systém viz foto, profily 65/400/1,0

POPIS STANDARDU:
vel. profili 65/400 mm, osazeno na nosné ocel. konstrukci / kompletni systémové provedeni vEetné vSech
doplriki
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H = vySka klipsy bez termopodioZiy
w1 = vzdalenost mez dnem Kalzip a dnem patky kiipsy
w2 = vzdalenost mez dnem Kalzip a dnem termopodiodky

REFERENCNI PRODUKT:
FOTO SCHEMA KOTVENI

2. Interiér:

90 Betonova deska z dratkobetonu tl. 150 mm se vsypem natural 5 kg/m2
POPIS STANDARDU:
strojné hlazena s povrchem upravenym zastfikem véetné nosné konstrukce
Po obvodu podlahy a ve styku s ostatnimi svislymi konstrukcemi musi byt zajiSténa obvodova dilatace -
izolaéniho materialu z odleh&éeného pé&nového polyetylenu s uzavienou bunéénou strukturou
V soucinnosti s realizaci betonové podlahy musi byt osazeny koleje pro pojezd technologie depozitait a
osazeny kotevni prvky pro moznost upevnéni tazného zafizeni pro pfesun hmotnych sbirkovych pfedméta.

REFERENCNI PRODUKT:
izolacniho materialu z odleh&eného pénového polyetylenu s uzavienou bunécnou strukturou

180 T2.1 - PARAPETNI DESKY, MATERIAL : DESKY Z MATERIALU LAMINO, TL. 20 mm /19 mm/

POPIS STANDARDU:
PREDN| HRANA 2x ZAOBLENA , 38 mm, PROVEDEN!I : SIRKA 280 mm, DELKA 6200 mm

REFERENCNI PRODUKT:

247 Dlazba keramicka 200x200 mm

252 Obklady keramické 100x100 mm
POPIS STANDARDU:

Keramické dlazby respektive naslapné vrstvy podlah z keramickych dlazdic se rozumi provedeni dle
kladetského planu, veéetné viech doplrikd tj. bordury, pfiéné pasy, diagonalni kladeni, pravouhlé na vazbu
nebo na stiih, obkladové, dilata¢ni, pfipadné pfechodové a ukon&ovaci listy, profily hran a koutd (Uroveri
kvality - kovova liSta barevnost odstinu dle okolniho obkladu). Keramické dlazdice kotvené k podkladu
prislusnym lepicim tmelem (DIN 18156) se sparami zaplnénymi pfedepsanou sparovaci hmotou pfislusné

barvy a svym sloZenim odpovidaji Sifce spary.

Prechody sténa — podlaha tj. keramicky obklad — keramicka dlazba — spara musi byt vyplné&na silikonovym
tmelem. V piipadé provadéni keramického soklu bude Uprava stejna — sokl bude ,vyvésen“. Otvory pro
prachody instalaénich rozvodu budou vyvrtany nebo vykrouzeny, pripadné vyfezany a kryty rosetou. Déleni
dlazdic se nepfipousti.

Dlazebni materidl musi byt pouZit jakostni tfidy 1., aby byly dodrieny poZadavky CSN 73 0225, zvlasté pak
mezni odchylky rovinnosti povrchu vnitfnich rovinnych ploch celkové a mistni (TAB 3, 4) a mezni odchylky

celkove a mistni pro pfimost pifimych hran a kouti (spar).

REFERENCNI PRODUKT:
Pfechodové a ukoncovaci listy, profily hran a koutd



3. Vyplné otvord:

183 O1 - SESTAVA KOVOVYCH OKEN OTEVIRAVYCH A SKLAPECICH A OKEN PEVNE ZASKLENYCH
6200 x 1200 mm, ZASKLENE IZOLACNIM DVOJSKLEM,

184 02.1 - PREDOKENNI PROTISLUNECNI ZALUZIE 2040 x 1200 mm

185 02.2 - PREDOKENNI PROTISLUNECNI ZALUZIE 2000 x 1200 mm
POPIS STANDARDU:
Okna kovova z Al systémovych profili s pferusenym tepelnym mostem, zasklena izolacnim dvojsklem,
montovana do okennich pasl vEetné meziokennich vyplni, povrchova Gprava profili pradkovou barvou
komaxit. Soucasti okna predsazena venkovni Zaluzie s horizontalnimi lamelami v systémovém provedeni s
povrchovou upravou vypalovaci barvou, ovladani lamel manualni klikovym ovladacim mechanismem.

REFERENCNI PRODUKT:
horizontalnimi lamelami v systémovem provedeni typu
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186 D1.1 - SEKCNi VRATA S ELEKTROPOHONEM, S POZARNi ODOLNOSTI EW 30 D1, SEKGNi OCELOVY
UZAVER, DO INTERIERU ROZM. 6000 x 4250 mm

187 D1.2 - SEKCNi VRATA S ELEKTROPOHONEM, S POZARNi ODOLNOSTI EW 30 DP3, SEKCNI
OCELOVY UZAVER, DO INTERIERU ROZM. 6000 x 2800 mm,
POPIS STANDARDU:
DODAVKA VEETNE : MOTOR, PREVODOVKA, MENIC, FILTR, PROGRAMOVAGI AUTOMAT,
UPS, SKRIN ROZVADEGE
VRATA VEETNE OBVODOVEHO RAMU S POZARNI ODOLNOSTI
MATERIAL : OCELOVY POZINKOVANY PLECH, MASIVNi RAM Z OCELOVYCH PROFILU,

DTTO OBVODOVY RAM

POVRCHOVA UPRAVA : POLYESTEROVY LAK V ODSTINU DLE VZORKOVNICE RAL
VRATOVY ELEMENT BUDE OSAZEN JAKO KOMPLETIZOVANY PRVEK - OBVODOVY RAM + KRIDLO
VRATA SEKENI BEZ POZARNI ODOLNOSTI - NAPOJENE NA EPS
+ TEXTILNI ROLETOVY POZARNi UZAVER NAPOJENY NA EPS + UPS
KOMBINACE SEKCNICH VRAT
POZARNI ROLETA S POZARN| ODOLNOSTI EW 30 DP3

V PRIPADE POZARU JE NUTNE ABY SEKCNI VRATA VYJELA DO HORNI POLOHY A POZARNI
ROLETA UZAVRELA OTVOR. POZARNI ROLETA MUSI OBSAHOVAT ZALOZNIi ZDROJ, ABY

V PRIPADEPOZARU UMOZNILA OTEVRENI TLAGITKEM PRUCHOD UNIKAJICIM OSOBAM,
POTE OPET SJEDE DOLU OVLADANI ROLETY Z OBOU STRAN

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:



188 D2 - SEKCNi VRATA S ELEKTROPOHONEM, BEZ POZARNIi ODOLNOSTI, SEKENi OCELOVY UZAVER
V OBVODOVE KONSTRUKCI HALY ROZM. 4000 x 4250 mm
POPIS STANDARDU:
DODAVKA VEETNE : MOTOR, PREVODOVKA, MENIC, FILTR, PROGRAMOVACI AUTOMAT,
UPS, SKRIN ROZVADECE
VRATA VCETNE OBVODOVEHO RAMU S POZARNI ODOLNOSTI
MATERIAL : OCELOVY POZINKOVANY PLECH, MASIVNI RAM Z OCELOVYCH PROFILU,
DTTO OBVODOVY RAM
POVRCHOVA UPRAVA : POLYESTEROVY LAK V ODSTINU DLE VZORKOVNICE RAL
VRATOVY ELEMENT BUDE OSAZEN JAKO KOMPLETIZOVANY PRVEK - OBVODOVY RAM + KRIDLO
SYSTEM GENERALNIHO KLIiCE + TRIDA ZABEZPECENI &.4 U VSTUPNICH DVERI A VRAT

REFERENCNI PRODUKT:



189 D3.1 - VNITRNI OCELOVE DVERE OBOSTRANNE HLADKE, PLNE, DYVOUKRIDLOVE, S KRIDLY
POSUVNYMI S POZARNI ODOLNOSTI EW 15 DP3 ROZM. MIN. 1600 x 2300 mm

190 D3.2 - VNITRN{ OCELOVE DVERE OBOSTRANNE HLADKE, PLNE, DYOUKRIDLOVE, S KRIDLY
POSUVNYMI S POZARNI ODOLNOSTI EW 15 DP3 ROZM. MIN. 1600 x 3000 mm

191 D3.3 - VNITRNI OCELOVE DVERE OBOSTRANNE HLADKE, PLNE, DVOUKRIDLOVE, S KRIDLY
POSUVNYMI S POZARNI ODOLNOSTI EW 15 DP3 ROZM. MIN. 2200 x 3000 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN : KOVOVA ZARUBEN SE ZAPUSTENIM DO PODLAHY. § POZARNI ODOLNOSTI

AUTOMATICKE POSUVNE DVERE SE SAMOZAVIRACEM

FLEKTROMECHANICKY POHON, RIDICI JEDNOTKA, POJEZDOVA KOLEJNICE,

NOSNYPROFIL. KRYT POHONU, ELEKTROMAGNETICKY ZAMEK, 1x RADAR VEETNE BEZPECNQSTNI
CH

PRVKLU - AKTIVE 8 A 1KS BEZPECNOSTNI PRVEK. ZALOZNI ZDROJ NA 30 GYKLU.

POSUVNA KRIDLA VYROBENA Z PROFILU JANSEN EKONOMY - PLNA VYPLN S POZARNI

SYSTEM GENERALNIHO KLIGE

REFERENCNI PRODUKT:

192 D4 - KOVOVE JEDNOKRIDLOVE VSTUPNI DVERE ¥V OBYODOVEM KOVOVEM SYSTEMOVEM
PLASTOVEM, DILCI - Z 6. KRIDLO OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE S TEPELNE [ZOLACNI VYPLNI
1000 x 2100 mm

193 D5.1 - KOVOVE JEDNOKRIDLOVE VSTUPNI DVERE V OBYODOVEM KOVOVEM SYSTEMOVEM
PLASTI- Z 7. KRIDLO OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE S TEPELNE I1ZOLACNI VYPLNI 900 x 2300 mm

194 D5.2 - KOVOVE JEDNOKRIDLOVE VSTUPNi DVERE ¥ OBVODOVEM KOVOVEM SYSTEMOVEM
PLASTI- Z 7. KRIDLO OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE S TEPELNE 1IZOLACNI VYPLNI 900 x 2100 mm

195 D6.1 - KOVOVE DVOUKRIDLOVE VSTUPNI DVERE V OBVODOVEM KOVOVEM SYSTEMOVEM PLASTI -
Z 8. KRIiDLA OBOUSTRANNE HLADKA, PLNA S TEPELNE I1IZOLACNI VYPLNI 1800 x 2300 mm

196 D6.2 - KOVOVE DVOUKRIDLOVE VSTUPNI DVERE V OBVODOVEM KOVOVEM SYSTEMOVEM PLASTI -
Z 8. KRIDLA OBOUSTRANNE HLADKA, PLNA S TEPELNE IZOLACNI VYPLNI 1800 x 2100 mm
POPIS STANDARDLU:
VENKOVNI KOVANI : BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KLIKA-KOULE

SYSTEM GENERALNIHO KLICE + TRIDA ZABEZPECENI &.4 U VSTUPNICH DVERI A VRAT

REFERENCNI PRODUKT:

197 D7- KOVOVE JEDNOKRIDLOVE DVERE OSAZENE V SADROKARTONOVE KONSTRUKCI OTEVIRAVE
DO PROSTORU SCHODISTE 800 x 1970 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBER TYP viz FOTO. BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO



198 D8 - VNITRNI OCELOVE DVERE POZARNI EW15DP3 OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO
OTOCNE VE TVARU DREVENEHO KRIDLA S POLODRAZKOU 1000 x 1970 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE, BEZPECNOSTNi SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE



199 D9 - VNITRNI DREVENE DVERE POZARNI EW15DP3 OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLGQ
OTOENE, POLODRAZKOU, POVRCHOVA UPRAVA KASIROVANGU FOLII 800 x 1970 mm
POPIS STANDARDU: ,
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE, BEZPEENOSTNI SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

200 D10 - VNITRNI OCCELOVE DVERE POZARNI EW15DP3 OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO
OTQCNE VE TVARU DREVENEHO KRIDLA 5 POLODRAZKOU 1000 x 2100 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE. BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

201 D11 - VNITRNi CCELOVE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO OTOGNE VE TVARU
DREVENEHC KRIDLA S POLODRAZKOU 1000 x 2100 mm

POPIS STANDARDU:

ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE. BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

202 D12A - VNITRNI OCELOVE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLA OTOCNA VE TVARU
DREVENEHO KRIDLA S POLODRAZKOU 1450 x 2300 mm BEZ POZARNI ODOLNOSTI
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTQO VYSE. BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

203 D12B - VNITRNI OCELOVE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLA OTOCNA VE TVARU
DREVENEHC KRIDLA S POLODRAZKOU 1450 x 2300 mm, POZARNi CDOLNOST EW15 DP3
POPIS STANDARDU:

ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE. BEZPECNOSTN| SOUPRAVA KLIKA - KLIKA

BARVA TMAVE MODRA RAL 5002
SYSTEM GENERALNIHO KLIGE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

204 D13.1 - VNITRNiI DREVENE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO OTOCNE, S
POLODRAZKOU, POVRCHOVA UPRAVA KASIROVANOU FOLII 1000 x 1970 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE. BEZPECNOSTNI SCUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLIGE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE



205 D14 - VNITRNI DREVENE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO OTOCNE, S

POLODRAZKOU, POVRCHOVA UPRAVA KASIROVANOU FOLII, 700 x 1970 mm
POPIS STANDARDU:

ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE, SOUPRAVA KLIKA - KLIKA
BARVA TMAVE MODRA RAL 5002

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

206 D15 - VNITRNI OCELOVE DVERE OBOUSTRANNE HLADKE, PLNE, KRIDLO OTOCNE VE TVARU

DREVENEHO KRIDLA S POLODRAZKOU, 1000 x 1970 mm
POPIS STANDARDU:
ZARUBEN - KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE, BEZPECNOSTNI SOUPRAVA KOULE - KLIKA

BARVA TMAVE MODRA RAL 5002
SYSTEM GENERALNIHO KLIGE

REFERENCNI PRODUKT:
KOVOVA ZARUBEN TYP viz FOTO VYSE

4. Zamecnické vyrobky:

214 Z4.1 - KOTEVNI PRVKY PRO MOZNOST UPEVNENI TAZNEHO ZARIZENI PRO PRESUN HMOTNYCH,

SBIRKOVYCH PREDMETU, Z.4.1 - KOTVENI PRO 1NP

215 Z4.2 - KOTEVNI PRVKY PRO MOZNOST UPEVNENI TAZNEHO ZARIZENI PRO PRESUN HMOTNYCH,

SBIRKOVYCH PREDMETU, Z.4.2 - KOTVENI PRO 2NP
POPIS STANDARDU: )
KOTEVNI SYSTEM ZAPUSTENY DO PODLAHY, KOTEVNI SKLOPNA OKA, POZINK OCEL VIZ DETAIL

REFERENCNI PRODUKT:

216 Z5 - OCELOVY POKLOP ZE ZEBROVANEHO PLECHU, LEHKY, OSAZENY NA SACHTE

ELEKTROINSTALACE, DOVOLENE ZATIiZENI POKLOPU 200 kg
POPIS STANDARDU:

PROVEDENI : OCELOVY POKLOP ZE ZEBROVANEHO PLECHU S OTVORY PRO KABELY EL, V RAMU
KOTVENEM DO PODLAHY, ROZMER : 600/1000 mm

REFERENCNI PRODUKT:

220 Z10 - POCHUZI LAVKY VE STRESNIM PROSTORU, KOVOVE POROROSTY, SIRKA 600 mm, VYSKA 25

mm

POPIS STANDARDU: - '
OCELOVE PROFILY 25/2 S LEMOVANIM, JAKOST 11375, POVRCHOVA UPRAVA - ZAROVE ZINKOVANI -
DIN 50976

REFERENCNI PRODUKT:

221

Z11 - DVIRKA NIKY HUP, PROVEDENI : DVIRKA OSAZENA VE FASADNIM BETONOVEM PANELU
POPIS STANDARDU:

DVIRKA DVOUKRIDLA, UZAMYKATELNA, PERFOROVANA PRI DOLNIM | HORNIM OKRAJI,
ROZMER : 900 x 950 mm

REFERENCNI PRODUKT:

11



5. Ostatni vyrobky:

181 T3 - SCHODISTOVE MADLO, MATERIAL : SCHODISTOVE MADLO Z TVRDEHO DREVA - DUB, BUK
POPIS STANDARDU:
PROFILOVANE, ROZM. 50/50 mm S VYFREZOVANOU DRAZKOU PRO KOTVENI, POVRCHOVA
UPRAVA : DREVO OSETRENE OLEJEM PRIPADNE VOSKEM DO VENKOVNIHO PROSTREDI - MAT,

REFERENCNI PRODUKT:

235 A1.1 - CISTICI ROHOZ - ZONA € 1
POPIS STANDARDU:
PROVEDENI ;: ZAPUSTENA ROHOZ VENKOVNI TYP viz. FOTO
S RAMEM L 30/30 mm, ROZMER 1100/900 mm

236 A1.2 - CISTICi ROHOZ - ZONA € 1
POPIS STANDARDU:
PROVEDENI : ZAPUSTENA ROHOZ VENKOVN TYP viz. FOTO
S RAMEM L 30/30 mm, ROZMER 1800/700 mm

REFERENCNI PRODUKT:
ROHOZ TYP viz. FOTO

237 A2.1 - CISTICI ROHOZ - ZONA € 2
POPIS STANDARDU:
PROVEDENI : ZAPUSTENA ROHOZ VNITRNI TYP viz. FOTO
S RAMEM L 30/30 mm, ROZMER 1300/1600 mm

238 A2.2 - CISTICi ROHOZ - ZONA C 2
POPIS STANDARDU:
PROVEDENI : ZAPUSTENA ROHOZ VNITRNI TYP viz. FOTO
S RAMEM L 30/30 mm, ROZMER CCA 5,5 m2

REFERENCNI PRODUKT:
ROHOZ TYP viz. FOTO

241 A5 - POZARNI BEZPECNOSTNI TABULKY, OZNACNI UNIKOVE CESTY FOTOLUMINISCENCNIMI
ZNACKAMI, ...

POPIS STANDARDU:
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REFERENCNI PRODUKT:



257 A4 - NAKLADNI HYDRAULICKY VYTAH PRO AUTOMOBILY MNH 4000, NOSNOST 4000KG, ZDVIH

5300MM, POCET STANIC 2, ...
POPIS STANDARDU:
NAKLADNI HYDRAULICKY VYTAH PRO AUTOMOBILY MNH 4000
TYP/DRUH VYTAHU - NMH/(A10)
NOSNOST - 4000 kg
JMENOVITA RYCHLOST - 0,23 m/s
ZDVIH - 5300 mm
POCET STANIC - 2
POGET NASTUPIST - 2 NEPRUCHOZI
ROZMER KABINY - 3000x6000x2500 mm
DVERE SACHTY - 3000/2400 mm, AUTOMATICKE, SESTIDILNE, CENTRALNI

V 1NP DO OTVORU 3260/2650 mm,

VE 2NP DO OTVORU 3530/2750 mm - DOPLNUJICI NADPRAZI A POSTRANNI

DiL DODAVKA S VYTAHEM
POHON - 29,4 kW, HYDRAULICKY
RIiZENi - MIKROPROCESOROVE, JEDNODUCHE
PROVEDENI KABINY - OCELOPLECHOVA, LAMELOVA, POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVOU

BARVOU V ODSTINU RAL, NA STENACH OCHRANNY GUMOVY PAS,
ZADNI STENA VYZTUZENA PROTI PROLOMENI
SACHETNI DVERE - KRIDLA - VRCHNI NATER RAL, ZARUBEN - VRCHNIi NATER RAL
PODLAHA KABINY - RYHOVANY PLECH
OSVETLENI KABINY - ZARIVKOVE
OVLADACGE - PROVEDENI BROUSENY NEREZ, POPIS CERNY, ANTIVANDAL
SIGNALIZACE V KABINE - DIGITALNI POLOHOVA SIGNALIZACE, OBOUSMERNE HOVOROVE
ZARIZENI S VYPROSTOVACI SLUZBOU, SIGNALIZACE PRETIZENI,
TLACITKA VOLBY

SIGNALIZACE VA STANICICH - TLAGITKA VOLBY
VYBAVENI - ZEBRIK DO PROHLUBNE

REFERENCNI PRODUKT:
TYP/DRUH VYTAHU

POZN. : PLATI PRO VSECHNY SPECIFIKOVANE PRVKY

V PROJEKTOVE DOKUMENTACI JSOU KONKRETNI VYROBKY VE VZTAHU K Z.C. 137/2006SB., O VEREJNYCH
ZAKAZKACH, VE ZNENi POZDEJSICH PREDPISU JAKO REFERENCNI

(BYLO ZRUSENO A NAHRAZENO FOTODOKUMENTACI STAVAJICICH JIZ REALIZOVANYCH HAL V AREALU).
MATERIALY A VYROBKY JE MOZNE ZAMENIT PRI ZACHOVANI SHODNYCH NEBO LEPSICH POZADOVANYCH
PARAMETRU A SHODNE FUNKCE.

PARAMETRY ZHOTOVITEL DOLOZi PROHLASENIM O SHODE VEETNE CERTIFIKATU.

ZAMENA MATERIALU A VYROBKU MUSi BYT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A ODPOVEDNYM
ZASTUPCEM INVESTORA.

V PRIPADE, ZE DOJDE K TAKOVE ZAMENE MATERIALU A VYROBKU, KTERA S SEBOU NESE POTREBU
KOORDINACE S JINYMI STAVEBNIMI OBJEKTY, MUSi ZHOTOVITEL PROVEST KOORDINACI NA SVE
NAKLADY.

V PRIPADE, ZE SE ZAMENA MATERIALU PROJEVI DO PARAMETRU (VEETNE VZHLEDU), KE KTERYM SE
VYJADROVALI DOTCENE ORGANY, MUSI ZHOTOVITEL PROJEDNAT TUTO ZAMENU S DOTCENYMI ORGANY
NA SVE NAKLADY.
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