SMLOUVA O DÍLO č. 026/21/CW2410/MiB
Číslo objednatele : 0839/2021

V souladu s ustanovením §2586 NOZ uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o dílo:
1. Smluvní strany

	Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupena:
	Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
377 22
Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

	IČO:
	00246875

	DIČ:
	CZ00246875

	Email:
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné k jednání:  
	meu@jh.cz
Česká spořitelna a. s., č. u..: 27–0603140379/0800

Ve věcech smluvních: Ing Jan Mlčák, MBA
Ve věcech technických: Ing. Karel Hron
Technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala

	
	



a

	Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupena:

Osoba oprávněná 
k podpisu:

	TEDOM a.s.
Výčapy 195, 674 01 Třebíč
Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka, první místopředseda představenstva
Ing. Petr Němec, ředitel servisu, zmocněný zástupce na základě plné moci

	IČO:
	28466021

	DIČ:
	xxxx

	OR:
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6260




1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na Kogenerační jednotce TEOM T100SP, provozované v objektu čističky odpadních vod v Jindřichově Hradci, generální obnovu dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 (dále jen „dílo“)
Předmětem díla je:

1.  Provedení generální obnovy kogenerační jednotky TEDOM T100SP a prací s tím spojených v rozsahu cenové nabídky dle přílohy č. 1.


Předmětem díla není:

1. odstraňování případných závad nad rozsah cenové nabídky dle přílohy č. 1.
1. servisní stupeň TO-Z, po 50–100 provozních hodinách od spuštění motoru po jeho výměně. 
 
1. Čas plnění

Předmět díla uvedený v čl. II splní zhotovitel v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení prací je 25.10.2021. Skutečný termín bude dohodnut.  
Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 06.12.2021 (včetně).
Dílo je splněno jeho protokolárním předáním objednateli po 3 hod. zkušebním chodu. Pokud se během plnění předmětu díla vyskytnou závady nesouvisející s předmětem díla, bude změna termínu, rozsah opravy a cena opravy vzájemně písemně dohodnuta a odsouhlasena.
1. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla byla stanovena dle cenové nabídky vypracovaného zhotovitelem viz příloha č.1. a činí 737 130 bez DPH 

1. Fakturace ceny díla bude provedena následovně:
 a)	Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla se splatností 30 dnů od data vystavení.  
 b)	Pokud se během plnění předmětu díla vyskytnou závady nesouvisející s předmětem díla, budou náklady na jejich odstranění, po písemné dohodě obou smluvních stran, fakturovány zvlášť. 
3.	Cena za nepoužitelné části bloku motoru vráceného protihodnotou do TEDOMu bude fakturována zvlášť, po provedení posouzení stavu bloku motoru výrobcem. Částky za jednotlivé vrácené díly bloku motoru jsou definovány v cenové nabídce v odstavci 3. Náklady na materiál. Objednatel se zavazuje tyto náklady a doplatek zhotoviteli uhradit na základě vystavené faktury.
4.	Nesplacení zálohy v termínu splatnosti je důvodem k odkladu termínu provedení činnosti uvedených v čl. III o dobu prodlení splátky zálohy. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy na cenu předmětu díla nedochází k prodlení Zhotovitele s plněním povinností dle ustanovení předchozího čl. této smlouvy.

1. Záruky a záruční podmínky

1. Objednatel je povinen reklamovat ty vady a nedodělky, které budou zjištěné při kompletním vyzkoušení díla, a to uvedením vad a nedodělků v Předávacím protokolu.

1. Skryté vady a nedodělky zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele do 3 dnů po tomto zjištění.

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v normálním časovém opotřebení nebo přímo nesouvisí se zadáním opravy. Dále jde o takové vady, které zhotovitel nemohl i navzdory vynaložení veškeré odborné péče jako odborná firma zjistit.

1. Na předmět smlouvy se vztahuje 6měsíční záruční lhůta od data předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady, které způsobí objednatel provozem a údržbou v rozporu s návodem k obsluze, technickou specifikací, či technickými podklady výrobce motoru dle příloh 2 a 3 (jedná se zejména o Náplně motorových olejů pro plynové a stacionární motory TEDOM, Technická instrukce KJ TEDOM). Záruka je podmíněna prováděním předepsaných servisních stupňů servisem TEDOM, nebo jím pověřenou organizací. Servisní stupeň TO – O, tedy výměnu oleje, si může objednatel provádět sám. V tomto případě je zhotovitel oprávněn vyžádat si u objednatele výsledky analýz oleje v patřičném rozsahu, tedy ke každé výměně oleje. Do 30 dnů po uvedení KJ do provozu po GO KJ doloží objednatel analýzu plynu v patřičném rozsahu, viz též příloha č. 3.



1. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokutu platí strana, která podstatně porušila smluvní povinnost.
Za takové se považuje:
· nesplnění termínu díla dle čl. III této smlouvy
· neuhrazení faktur, případně nevrácení přeplatků vystavených na základě čl. IV. Této smlouvy v termínu splatnosti.

1. Smluvní pokuta se stanoví v jednotné výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, dojde-li k porušení povinnosti na straně objednatele a ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení při nesplnění termínu zhotovitele díla dle čl. III této smlouvy. 


1. Ostatní ujednání
1. Objednatel zajistí zhotoviteli nebo osobám zajišťujícím plnění prací pro zhotovitele na požádání přístup do prostoru provádění opravy v době plnění díla a v době provádění servisních prací do prostoru, kde je předmět díla provozován.
1. Objednatel je povinen po úspěšném zkušebním chodu převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.  Po dobu zkušebního provozu zajistí objednatel přítomnost obsluhy zařízení.
1. V případě, že objednatel neuhradí konečnou fakturu do 7 dnů po uplynutí splatnosti, a neučiní tak ani do 14 dnů po písemném upozornění, má zhotovitel právo kogenerační jednotku odstavit z provozu.
1. Materiál použitý při realizaci díla, jak je specifikováno v ustanovení čl. II této Smlouvy, je až do úplného zaplacení ceny díla majetkem zhotovitele. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 14 dnů od doručení písemného upozornění dle ustanovení čl. V. odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo veškerý materiál použitý při provádění díla demontovat a odvézt, a to za účelem minimalizace škody vzniklé prodlením objednatele s úhradou ceny díla. Objednatel se tímto zavazuje poskytnout zhotoviteli při demontáži potřebnou součinnost.
1. Zhotovitel neodpovídá za škodu v podobě ušlého zisku, vzniklou v příčinné souvislosti se záruční vadou výrobku po dobu od výskytu vady do uplynutí pěti dnů od vytknutí vady Zákazníkem v případě drobných a středních poruch (oprava bez nutnosti demontáže větších celků) a do uplynutí čtrnácti dnů v případě havárií, tj. při nutnosti výměny větších celků – polo motoru (motoru), generátoru, výměníků a rozváděče. Vytknutím vady se rozumí písemné oznámení o poruše či havárii výrobku doručené na adresu sídla TEDOM nebo na emailovou adresu reklamačního či servisního oddělení TEDOM. Rozhodným dnem je datum doručení písemného oznámení.

1. Další nároky zákazníka, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly u předmětu dodávky samotného, jsou vyloučeny.


1. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatky k této smlouvě musí být písemné a platné jsou po podepsání oběma stranami.

1. V případě odstoupení od smlouvy si zhotovitel vyhrazuje právo na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla. Výše nákladů bude odsouhlasena oběma smluvními stranami.

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
1. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí NOZ a předpisy souvisejícími.

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

1. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 837/33R/2021 ze dne 18.10.2021.

1. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

1. Nedílnou součástí jsou přílohy:
· Příloha 1 - Cenová nabídka č.CN 026/21/CW2410/MiB
· Příloha 2 – Náplně motorových olejů pro plynové stacionární motory TEDOM
· Příloha 3 – Technické instrukce KJ TEDOM
· 
	V Jindřichově Hradci. dne: 25. 10. 2021
	Ve Výčapech dne: 8.11.2021

	





Ing. Jan Mlčák, MBA
Starosta 
	





Ing. Petr Němec,
 ředitel servisu TEDOM, a. s.

	objednatel
	zhotovitel
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3 
[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png
Kogeneracni Jednotky
VYVOJ - VYROBA — SERVIS

CENOVA NABIDKA

Cislo:  CN 026/21/CW2410/MiB platnost nabidky do: 31.12.2021

Mésto Jindfichuv Hradec
Klasterska 135/1l

377 01 Jindfichav Hradec
1CO: 00246875

|Vas dopis ze dne Vase znatka Nase znacka Vyfizuje Ve Vyéapech dne
+420 602 761 819 Miroslav Brychta 06.10.2021

Nabidka: GO motoru, idrzba generatoru a vyména pfipadné tdrzba ¢asti KJ dle dohodnutého
rozsahu, na KJ v.¢. 3068 - Aktualizace ze dne 06.10.2021

1. Dopravni naklady / ubytovani

Trasa pocet Cena

[VyZapy - JindFichv Hradec a zpét (km) 160 5 15 200 K&
[JBC - Vycapy a 5 (km) - ext.dopravce 560 1 16 800 K&
|Vy&apy - Olomouc a z5 (km) generétor 300 2 11400 K&
[Vyapy - Jindfichv H. a zpét (km) - ext. Dopr| 160 2 9600 KE
[Dopravni naklady (servis) 26 600 K&
Dopravni naklady (ext. dopravce) - odhad, buds ciovano die skutetnost 26 400 K&
Dopravni naklady celkem 53 000 K&

Pozn. Uvedené dopravni naklady jsou orientacni a jsou kalkulovany pro pripad, ze se béhem opravy KJ neobjevi
adné dalSi (skryté) technické zavady.

2. Naklady na praci

innost Rozsah NW/KE
Demontaz a zp8tna montaz gensetu a ostatnich &asti KJ k opravé 100
Préce na prestrojeni motoru 52
Uvedeni do provozu vé. zk. chodu 10
Hodin celkem 162
Naklady na praci celkem 111 780 KE

Pozn. Uvedené Casy jsou orientacni a jsou kalkulovany pro piipad, Ze se behem opravy KJ neobjevi zadné dalsi
(skryté) technické zavady.

3. Naklady na material

Pol.c. Dil, oprava, material int.E. cena
GO Motoru M1.2C 80 - 120 kW — cena plati za podminky, Ze bude
pouzitelny blok valci, klikova hfidel a hlavy valca.

www.tedom.cz
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|V piipadé, ze motor bude mit tyto tfi rozhodujici komponenty
nepouzitelné, vyhrazujeme si pravo na doiétovani Eastky za blok
vlcii ve vysi 71 000,- KE bez DPH /ks, za klikovy hiidel ve vysi 60
000,- K& bez DPH / ks, za hlavy valci 25 000,- KE bez DPH / ks a
iapin ojnice 4100 K& bez DPH /ks.

2. |Vyfukové potrubi (pfedni, stredni, zadni) 30 000 K¢
3. [Turbo K36 V03 26 000 K¢
4. [Termoglanky Mavis 6ks 11 700 K§
5. |Kompenzator TD 6200 K¢
6. |Svicky DENSO 6000 K&
7. |Spoustée 11,000 K
8. |Tés. sani, vyfuku, mezichladice, vodni spoje a dalsi 25000 K¢
9. |VN civky BOSCH 6ks 15 000 K&
10.__|Filtry (vzd. olej. viozka odIut.. plynovy) 3900 K¢
11.__|KabelaZ Bosch (motor) 27 500 K¢
12.__|Potrubi sb&mé vodni 10 500 K¢
13.__|Silentbloky MP3A 45°(motor, generator) 7ks 5900 K¢
14.__|Uplna trubka (odpad vody z TD) 1200 K|
15.__|Uplna trubka kovova hadice (odpad vody z TD) 3000 K¢

Celkem material 492 900 K&
Ostatni predpokladané naklady
1. |Olej Shell Mysela S5 S 5050 K¢|

2. |Antifreeze 501 4700 K§
3. |Cisténi vymaniku VIV 5000 K¢
4. |Expanzni nadoba PO 2500 K¢
5. [1zolace spalinové trasy - ita (dopinéni za TD) 7 000 K
6. [Ucpavka Cerpadia TP 3700 KE
7. |Oprava kabelaZe - odhad 4000 K§
8. |Snimate BOSCH (tlak a teplota) - vyména dle stavu (odhad) 8000 K¢
9. |Ventilator kapoty 9500 K¢

10.__|Udrzba generatoru (vyména loZiska lak, Gisteni) 30 000 K¢

Naklady na material celkem

Pozn. V pripads zjisténi dalSich zavad béhem opravy bude zakaznik vyrozumén o zméné ceny, piipadné o dobé

opravy.
Celkova cena bez DPH (tolerance * 10%) 737 130 K¢

K cené bude piipoétena DPH dle platnych predpisi.

Pozn.:

Vypracoval: Miroslav Brychta Dne: 06.10.2021

www.tedom.cz
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POCET LIST LisT: 1 cisLo PrRepPisu: 61 -0 - 0281.1 11

NAPLNE MOTOROVYCH OLEJU PRO PLYNOVE STACIONARNI

NAZEV: MOTORY TEDOM

VYMEZENi PLATNOSTI

Tento predpis je uréen pro napiné motorovych olejii plynovych stacionarnich motors TEDOM.
Pro poskytnuti zaruky musi byt pouZit schvaleny olej v bodé 2.

SCHVALENE MOTOROVE OLEJE

Pro jednotlivé plyny jsou pouZity nasledujici symboly: G - zemni plyn, S - &istirensky plyn,
L - skladkovy plyn, B - bioplyn, P - propan-butan, W - dfevni plyn, H - vodikové plyny

Viskézni Schvalené
tfida SAE palivo

ADDINOL ECO GAS 4000 XD 40 G, P

ADDINOL GASMOTORENOL MG 40
EXTRA PLUS

AGIP CLADIUM 120 40 LB S

AUTOL GASMOTORENOL BGJ 40 40 L,B,S,G P
AVIA GASMOTORENOL HA 40 40
AVIA GASMOTORENOL LA-PLUS 40 40

CHEVRON, CALTEX, TEXACO
HDAX 5200 LA GEO 40

CHEVRON, CALTEX, TEXACO 40
HDAX 6500 LFG

CHEVRON, CALTEX, TEXACO
HDAX 9200 LA GEO 40

LUKOIL EFFORSE HD 4009 40
MADIT GAS

MOL DYNAMIC GAS SUPER
MOBIL PEGASUS 1 Synteticky olej
MOBIL PEGASUS 605 40
MOBIL PEGASUS 610 40
MOBIL PEGASUS 705 40 + KAT (viz bod 6)

Oznateni oleje Poznamka

40 LB S

40

40 +KAT (viz bod 6)

NAHRAZUJE PREDPIS: 61-0-0263.2
VYPRACOVAL: Ing. Jifi Capek
PREZKOUSEL:

576/19 18102019
512/19 11.3.2019
594/18 11122018
59917 28.2.2018
50317 30.1.2017
608/16 6.12.2016
572/16 21102016
517/16 16.2.2016
509/16 21.1.2016
504/16 18.1.2016
502/16 4.12016

602/15 8.12.2015
ZMENA DATUM

VENCL
VENCL
VENCL
VENCL
VENCL
VENCL
VENCL
VENCL

venor |PNE- 28.11.2006
VENCL

joee! TEDOM a.s., divize Motory

PODPIS

SCHVALIL: Ing. Marcel Skarohlid

N = oo | Jor | |~ Jeo oo

=
S
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2 |[cistopreppisu: 61-0-0281.1

MOBIL PEGASUS 710

MOBIL PEGASUS 805

MOBIL PEGASUS 1005 + KAT (viz bod 6)

MOBIL MOBILGARD 450

PARAMO MOGULGAS

PARAMO MOGULGAS 40

PARAMO MOGULGAS B

Petro-Canada SENTRON CG 40

Petro-Canada SENTRON LD 8000 + KAT (viz bod 6)

Q8 MAHLER GR5 + KAT (viz bod 6)

Q8 MAHLER GR8

Q8 MAHLER T

Q8 MAHLER HA

ROLOIL MOGAS-AC/40

ROLOIL MOGAS GR5 + KAT (viz bod 6)

ROLOIL MOGAS GR8

SCHNELL PROTECT OIL SAE 40

SHELL MYSELLA S5 N 40 + KAT (viz bod 6)

SHELL MYSELLA S5 S 40 + KAT (viz bod 6)

STRUB JMS 320 PLUS

TECTROL METHAFLEXX HC
PREMIUM

TECTROL METHAFLEXX NG PLUS

TITAN GANYMET PLUS LA + KAT (viz bod 6)

TITAN GANYMET ULTRA

TOTAL NATERIA MJ 40

TOTAL NATERIA MP 40
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VYMENA MOTOROVEHO OLEJE
Olej je nutno vyménit vzdy v téchto pripadech:

- Po 100 hodinéch v pfipadé prvni napiné (z vyroby).

- Minimaing 1x za rok.

- Pfi proniknuti chladici kapaliny do oleje.

- Pfi prekroent limitnich hodnot, které jsou uvedeny v bodé 4.1, vyménna Ihitta se urti pomoci
vzorkovani dle bodu 3.1.

- Pfi dosazeni hodnot dle bodu 3.2 v pfipadé, Ze neni pouZito vzorkovani ke stanoveni vyménné
Thty.

V pfipadé diouhodobého odstaveni motoru z provozu vznika riziko poskozeni soucasti motoru

viivem pusobeni kyselosti oleje. Aby se zabranilo pfipadnym Skodam, nesmi byt podkroceny

limitni hodnoty v bodé 4.2. Pokud budou naméfeny hodnoty nizsi, je potfeba olej vymenit. Po

vyméné oleje je tfeba motor provozovat po dobu minimaing 12 hodin.

STANOVENi VYMENNE LHUTY MOTOROVEHO OLEJE VZORKOVANIM

Interval vymény oleje, pfi kterém neprekro&i olej limitni hodnoty v bodé 4.1, se ur&i pomoci
vzorkovani. Rozsah analyzy oleje musi odpovidat predepsanym viastnostem oleje v bodé 4.1 a
musi ji provadét akreditovana laborator. Vysledky analyzy je nutno archivovat. Doba archivace je
nutna minimélng po dobu zaruky poskytované fy TEDOM a.s. Vzorkovani zacina po vymena prvni
naplné oleje (z vyroby). Vzorky oleje se odebiraji vzdy po 150 provoznich hodinach u zemniho
plynu, u ostatnich plynt po 75 hodinach. Vyménna Ihita je urtena pii dosaZeni predepsanych
limitd v bodé 4.1. Pro nazomost je tento postup znazomén na otérovych kovech na obr. 1

LIMITNI HODNOTY BOD € 4.1

T

Cas i

ZEMN] PLYN 150 150 600 750 VIMENNA LHOTA
OSTATNI PLYNY 75 225 300 375

Obr. 1

Pro potvrzeni vyménné Ihity je nutno provést proces vzorkovani miniméing jesté dvakrat. Interval
odebrani vzorkl zistava shodny. Je-li ¢asova prodieva mezi odebranim a vyhodnocenim vzorkii
pii prvnim vzorkovani takova, Ze neumoziiuje vEasnou vyménu olejové naping, je nutné provést
prvni vyménu naping (mimo népiné z vyroby) dle bodu 3.2. Z financnich duvodu je mozno uplatnit
vyjimku pro zatatek a Cetnost vzorkovani. Zagatek testovani je mozno pro zemni plyn zadit pfi
500 h. Zagatek druhého a tretiho vzorkovani (pro vSechny plyny) je mozno zatit vidy jeden
interval pred koncem predchézejiciho vzorkovani. Pokud se budou hodnoty ze vzorkovani oleje
nachazet blizko limitnich hodnot, je nezbytné casovy interval od analyzy do analyzy motorového
oleje vzdy zkrétit na polovinu
Pfi zm&né: druhu oleje

velikosti mazaci népin&

viastnosti paliva

vykonu motoru

Zpuisobu zatizeni motoru

okolnich podminek

se musi vym&nna Ihiita oleje potvrdit novym vzorkovanim.
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3.2 VYMENNA LHUTA MOTOROVEHO OLEJE BEZ VZORKOVANi
A. Zemni plyn

Vyménna lhita bez vzorkovani motorového oleje pro zemni plyn se fidi podle nasledujici tabulky
a plati pouze pro tyto vybrané motorové oleje:

Typ motoru Vybrané motorové oleje pro provoz bez vzorkovani

Stechiometricka smés,
1500 ot/min

CHEVRON, CALTEX, TEXACO - HDAX 9200 LA GEO 40

CHEVRON, CALTEX, TEXACO - HDAX 9200 LA GEO 40
Petro-Canada SENTRON LD 8000

Q8 MAHLER GR5

ROLOIL MOGAS GR5

SHELL MYSELLA S5 N 40

Chuda smés, 1500 ot/min
Chuda smés, 1800 ot/min

Vykon [KW]

<150 <170 >170
(stechiom. smés, . (chuda smés,
Charakter EheT (chuda smés, 1500 ot/min) EmeTm

provozu

Néplii motorového oleje [1]
56 30,5 56 56
Vyménna Ihita [h]

Nepfetrzity provoz "

prevazné vykon 30-75% 1100 900 1700 1600

Nepfetrzity provoz "

prevazné vykon 75-100% 1100 700 1600 1600

Pro ostatni, zde neuvedené provozy a vykony plati vyménna Ihita motorového oleje stanovena
vzorkovanim podie bodu 3.1

" Nepfetrzity provoz je stanoven jako provoz trvajici minimalng 16 hodin bez preruseni. Motor
neni mezi jednotlivymi pracovnimi cykly startovan.

Vyménna Ihita motorového oleje pro zemni plyn u motord se stechiometrickou smési a
provoznimi otagkami 1800 ot/min je vzdy stanovena vzorkovanim dle bodu 3.1
. Skladkovy plyn

Vyménna Ihita bez vzorkovani schvaleného motorového oleje z bodu 2 pro skladkovy plyn je
150 hodin.

. Ostatni plyny

Vyménna lhita motorového oleje pro ostatni plyny je vzdy stanovena vzorkovanim die bodu 3.1
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4.1 LIMITNi HODNOTY MOTOROVEHO OLEJE - PRI PROVOZU MOTORU

Vlastnosti

Limitni hodnota

Zkusebni metoda

Kinematicka
viskozita (100°C)

[mm?/s]

min. 12, max. 18; max.
hodnota nového oleje + 3

SN EN 1SO 3104,
(CSN 65 6216)

TBN

[mg KOH/g]

min. 50% nového oleje,
min. 2

1SO 3771, CSN 65 6069

TAN

[mg KOH/g]

max. hodnota nového
oleje + 2,5

ASTM 664, CSN 65 6214

pH

5]

min. 4,0

Oxidace pfi 5,8 pm

[A/cm]

max. 25

DIN 51 451

Nitrace pfi 6,1 ym

[A/cm]

max. 25

DIN 51 451

Al

[ppm]

max. 10

Fe

[ppm]

max. 60

Pb

[ppm]

max. 20

Cu

[ppm]

max. 23

si2

[ppm]

max. 15

DIN 51 391
ASTM D5185

Glykol

(%]

max. 0,02

DIN 51375

Voda

[%]

max. 0,2

DIN 51777,
ESN EN 1SO 9029
(CSN 65 6062)

2 U cistirenského (S) a skladkového
v plynech ke zvySenému obsahu kfemiku v oleji. Nestoupnou-li otérové kovy (Fe) je max.
hranice Si— 100 ppm

LIMITNi HODNOTY MOTOROVEHO OLEJE — PRI ODSTAVENi MOTORU

(L) plynu mize dojit v dusledku pfitomnosti siloxant

Vlastnosti

Limitni hodnota

ZkuSebni metoda

TBN

[mg KOH/g]

min_3,5

1SO 3771, CSN 65 6069

pH

5]

min_5,0

CHARAKTERISTICKE VLASTNO:!

STI SCHVALENYCH OLEJU

Olej

suf. | TBN
popel

[hmot.%]

Viskozita
SAE e

KOHIg]

TAN ? Viskozita

[mm?/s]

[mg
40°C 100°C

KOHIg]

ADDINOL ECO GAS 4000 XD

40 0,63 73

15 116,5 | 13,27

MG 40 EXTRA PLUS

ADDINOL GASMOTORENOL

40 09 98

- 132 142

AGIP CLADIUM 120

40 15

160

AUTOL

GASMOTORENOL BGJ 40

40 09

AVIA GASMOTORENOL HA 40

40 09
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AVIA GASMOTORENOL LA-
PLUS 40

CHEVRON, CALTEX, TEXACO
HDAX 5200 LA GEO 40

CHEVRON, CALTEX, TEXACO
HDAX 6500 LFG

CHEVRON, CALTEX, TEXACO
HDAX 9200 LA GEO 40

MADIT GAS

MOL DYNAMIC GAS SUPER
MOBIL PEGASUS 1

MOBIL PEGASUS 605
MOBIL PEGASUS 610
MOBIL PEGASUS 705
MOBIL PEGASUS 710
MOBIL PEGASUS 805
MOBIL PEGASUS 1005
MOBIL MOBILGARD 450
LUKOIL EFFORSE HD 4009
PARAMO MOGULGAS
PARAMO MOGULGAS 40
PARAMO MOGULGAS B

Petro-Canada SENTRON CG 40

Petro-Canada SENTRON LD
8000

Q8 MAHLER GR5

Q8 MAHLER GR8

Q8 MAHLER T

Q8 MAHLER HA

ROLOIL MOGAS-AC/40

ROLOIL MOGAS GR5

ROLOIL MOGAS GR8

SCHNELL PROTECT OIL SAE 40

SHELL MYSELLA S5 N 40
SHELL MYSELLA S5 S 40

STRUB JMS 320 PLUS
TECTROL METHAFLEXX HC
PREMIUM

TECTROL METHAFLEXX NG
PLUS
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TITAN GANYMET PLUS LA 40 0,49 55
TITAN GANYMET ULTRA 40 07 85
TOTAL NATERIA MJ 40 40 0,82 88
TOTAL NATERIA MP 40 40 0,48 46

9 Vyrobcem potvrzena hodnota TAN Eerstvého motorového oleje

OLEJE PRO MOTORY S KATALYZATOREM

Pro motory s katalyzatorem (tficestnym, oxidagnim) jsou urceny pouze oleje oznacené ,+KAT*
viz tab. v bodé 2, u kterych je spinéna nasledujici specifikace:

- sulfatovy popel max. 0,6 [hmot.%]
- sira max. 0,3 [hmot.%]
- fosfor max. 0,08 [hmot.%]

NESCHVALENE OLEJE — NENi POSKYTOVANA ZARUKA

Nastanou-li okolnosti, Ze je pouzit neschvaleny motorovy olej, musi se uzivatel fidit nasledujicimi
pravidly

- Interval vymény oleje musi byt vzdy stanoven vzorkovanim die bodu 3.1 s tim, Ze nelze pouzit
vyjimky na zkraceni druhého a tretiho vzorkovani. Neplati také vyjimka pro zagatek testovani pro
zemni plyn (500h).

- PouZiti olejii renomovanych vyrobcu snizuje riziko moznych zévad.

VYMENA CISTICU OLEJE

Vyména schvéleného plnopritokového Cistice oleje nebo viozky Cistice se provadi vidy pfi
vyméné oleje.

SCHVALENE CISTICE OLEJE A VLOZKY CISTICU

Vlozka - Cistic
Vliozka MANN FILTR JIPAP O 11 OTO
Vlozka MANN FILTR JIPAP H 1173/1
Vlozka FILTRON OM 501
Cisti¢ TEDOM 7085 501
Cistic TEDOM 7085 502
Cisti¢ FLEETGUARD LF 3658
Cisti¢ FLEETGUARD LF 4112
Cisti¢ FLEETGUARD LF 9667
Cistic¢ MANN HUMMEL W 11 102
Cistic BALDWIN B218

Konkrétni typ Cistice nebo vlozky Cistice pro kazdy motor je uveden v katalogu nahradnich dila a
Vv navodu k obsluze.

. CISTENi ODSTREDIVEHO CISTICE

Vycisténi odstredivého Cistice oleje se provadi pfi kazdé vyméné oleje.
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3. Technicka instrukce - plynna paliva

3.1 Oblast platnosti

Technickd instrukce stanovuje pozadavky na fyzikalni a chemické viastnosti plynnych paliv uréenych ke
spalovani v kogeneraénich jednotkdch, elektrickych zdrojovych soustroji a dalsich zafizenich vyrobenych
spoletnosti TEDOM (dale zafizeni). Zérover definuje pozadavky souvisejici s provozem zafizeni na tato
paliva. Navazujicim dokumentem je technické specifikace zafizeni, kterd mie nékteré podminky
a pozadavky dané touto instrukci upfesfiovat. V tomto pfipadé jsou Gdaje uvedené v technické specifikaci
zafizeni nadfazeny této technické instrukei.

UPOZORNENI!: Pfi fesen instalaci téchto zafizeni je nutné dodriet mistné platné pedpisy a
normy.

3.2 Rozdéleni paliv

V zafizenich TEDOM je moiné spalovat nésledujici paliva:

- zemni plyn

- bioplyn

- paliva na bazi vyssich uhlovodikd (propan, butan...)
- ostatni paliva (neuvedens vyie)

Druh poutitého paliva, pro ktery je zafizenf uréeno, je stanoven v pfislusné technické specifikaci daného
zafizeni a pokud neni uvedeno jinak, je jim min&no palivo o standardnich viastnostech (viz nize).

UPOZORNENI! Zafizeni TEDOM smi byt pouiito pouze pro spalovani paliva uvedeného
v pfisluiné technické specifikaci zafizeni.
B

321 Standardni vlastnosti paliv
Zemni plyn

Zemnim plynem se rozumi plyn, jehoZ hoflavou slozkou je metan a je distribuovany plyndrenskymi
spolenostmi. Ostatni hoflavé slozky jsou zastoupeny ve zbytkovém mnozstvi.

Zemni plyn mé nésledujici viastnosti:

min. obsah metanu (obj.) % %5
min. metanove &islo - 0
UPOZORNENI!: Pouiti plynii zvrtd sjinymi vlastnostmi musi byt schvileno technickym

oddélenim spole¢nosti TEDOM.

Dokument: TI_L08 Strénka 13247 EEEE

Datum: 27.08.2019
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Bioplyn

Technické instrukce

Bioplynem se rozumi plyn na bazi metanu, ktery vznika anaerobni digesci organickych ltek v &istirnach
odpadnich vod, na skisdkéch komunainiho odpadu, v zem&dglskych provozech a podobné

KogeneraZni jednotky fady Micro T7 a2 T30

parametr mémna jednotka
nejméné pripustny obsah % >50
metanu (obj.)
dovoleny podil CO; (obj.) % nestanovi-li hranici technicka specifikace daného
zafizeni, viz!
vyhfevnost (LHV) MJ/Nm?* >18
kWh/Nm? >5
chlor & mg/MJ <28
mg/Nm? CHs <100
fluor 2 mg/MJ <138
mg/Nm? CHe <50
chlor a fluor 2 mg/MJ <2,8
mg/Nm? CHe <100
sira celkem ? mg/MJ <20
mg/Nm? CHs <720
sirovodik H2S 0bj.% Nm? CHs <0,047
kiemik 2 mg/MJ <0,27
mg/Nm? CHs <10
pavek mg/MJ <083
mg/Nm? CH <30

Dokument: TI_L08
Datum: 27.08.2019

Stranka 14 247
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Kogenerani jednotky fady Cento T80 a2 T200 (podle 61-00-0282.1)

parametr mémna jednotka
nejméné pripustny obsah % >40
metanu (obj.)
dovoleny podil CO; (obj.) % nestanovi-li hranici technicka specifikace daného
zafizeni, viz!
vyhrevnost (LHV) MJ/Nm® >18
kWh/Nm? >5
chlor 2 mg/MJ <28
mg/Nm? CHs <100
fluor 2 mg/MJ <138
mg/Nm? CHs <50
chlor a fluor 2 mg/MJ <2,8
mg/Nm? CHe <100
sira celkem ? mg/MJ <60
mg/Nm? CHs <2200
sirovodik H2S 0bj.% Nm? CHs <0,15
kiemik 2 mg/MJ <0,27
mg/Nm? CHs <10
pavek mg/MJ <083
mg/Nm? CHs <30

Kogenerani jednotky fady Cento M50, Micro TS0, cento L200 aZ L500 (podle HSP,01-2010)

parametr mémna jednotka
nejméné pripustny obsah % >50
metanu (obj.)
dovoleny podil CO: (obj.) % nestanovi-li hranici technicka specifikace daného
zafizeni, viz!
vyhfevnost (LHV) MJ/Nm?* >18
kWh/Nm? >5
chlor mg/MJ <22
mg/Nm? CHs <80
fluor 2 mg/MJ <11
mg/Nm? CHs <40
chlor a fluor 2 mg/MJ <22
mg/Nm? CHs <80
sira mg/MJ <55
mg/Nm? CHe <200
sirovodik H:S mg/Nm? CH, <228
ppm/Nm? CHe <150
kiemik 2 mg/MJ <0,05
mg/Nm? CHs <2
Epavek NH; mg/MJ <083
mg/Nm? CHs <30
relativni vihkost % <60

Dokument: TI_L08
Datum: 27.08.2019
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Kogenerani jednotky Quanto D400 az D2000 (podle 0199-99-3017/4)

parametr mémna jednotka
nejméné pripustny obsah % >45
metanu (obj.)
dovoleny podil COs (obj) % nestanovF-l hranici technicks :peclﬁkace daného
zafizeni, viz
vyhrevnost (LHV) MJ/Nm® >14,4
kWh/Nm? >4
chlor mg/MJ <2,8
mg/Nm? CHe <100
fluor 2 mg/MJ <14
mg/Nm? CHe <50
chlor a fluor 2 mg/MJ <28
mg/Nm? CHs <100
sira celkem ? mg/MJ <61
mg/Nm? CHe <2200
sira v podobé H,S (obj.) 2 mg/Nm? CHs <2130
kiemik 2 mg/MJ <0,5
mg/Nm? CHe 20
Epavek 2 mg/MJ <0,83
mg/Nm? CHs <30
relativni vihkost % <80

KogeneraZni jednotky vybavené zafizenim pro dodatené snifovéni emisi *

parametr mérna jednotka
nejméné pripustny obsah % >50
metanu (obj.)
dovoleny podil CO: (obj.) % nestanovi-li hranici technick specifikace daného
zafizeni®)
vyhrevnost (LHV) MJ/Nm® >18
kWh/Nm? >5
chlor @ mg/MJ <0,28
(souget) mg/Nm? CHe <20
fluor 2 mg/MJ <0,28
(soucet) mg/Nm? CHs <20
halogeny ? mg/MJ <0,56
mg/Nm? CHs <40
sira mg/MJ <0384
(merkaptany, thioly, mg/Nm? CHs <60
sirovodik)
sirovodik HaS mg/Nm?® CHs <8
ppm/Nm? CH, <10
kremik 2 mg/MJ <0,05
mg/Nm? CHs <2
cpavek NH; mg/MJ <083
mg/Nm? CHs <60
fosfor mg/Nm? CHe <14
rtuf, kadmium mg/Nm? CH, <038
relativni vihkost 9 % <60
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1) pii vyskytu CO2 v bioplynu musi byt objemovy podil (metan / CO:) 21,1

2) koncentrace ldtek je vztasena:

jednotka mg/MJ ~ k vjhievnosti bioplynu v MJ. Pievod na mg/Nm* pro hodnoceny plyn lze provést vyndsobenim
piislusné hodnoty vyhfevnosti LHV hodnoceného plynu v MJ.

jednotka mg/Nm* CHs — na plyn 0 100 % metanu (vjhievnost LHV = 35,8 MJ/Nm* = 9,94 kWh/Nm?). Nejvyse piipustng
dovolend hodnota ldtky pro hodnoceny plyn = (iidaj v tabulce) x (LHV plyn / LHV CHs)

3) pouze pro motor. fadu TEDOM TB xx GV

4) jednd se o technické omezeni, nutno vzit v ivahu i omezeni z pohledu legislativy tykajici se ochrany ovzdusiv dané
zemi. Prepocet mezi objemovou a hmotnostni koncentraci HzS: 1 ppm = 1,51 mg / Nm” (plati pro vztazné podminky
teplota plynu 0°C, abs. tlak 101325 Pa)

5) zafizenim pro dodateéné sniZovdni emisi je zatizen pro selektivni katalytickou redukci (SCR), oxidaén katalyzdtor
nebo trojcestny katalyzdtor

6) Maximdini relativni vihkost nesmi byt piekrocena v celém rozsahu teplot plynu na vstupu do kI

322 Spoleéné viastnosti paliv

Nenf-li v technické specifikaci zafizeni stanoveno jinak, platf pro viechny typy zafizeni a kategorie plynnych
paliv nésledujici pozadavky.

pretlak plynu ¥ viz TS

max. zména obsahu metanu ¥ % $2

max. rychlost zmény vyhrevnosti S%min™ 0,2

zména met. éisla % min <5

teplota plynu °c 10-35

. . meg/MJ <0,279 (<10pum)

pevné Eastice(max. rozmér) /N < 10(< 103m)

olej mg/MJ <6,942
mg/Nm® CHs | <2507

relativni vihkost * % <80

1) Hodnota pretlaku plynu je optimalizovna de velikosti zafizeni a druhu plynu, musi byt pro konkrétni instalaci
upiesnéna pred objedndnim zaizeni u spoleénosti TEDOM

2) Koncentrace olejovych sloucenin Cs +Cao dle uvedené hodnoty. Pro C:
mg / Nm® CHs)

3) Nesmi byt v kapalné formé

4) Toto omezeni neplati, pokud je K1 vybavena méfenim koncentrace metanu

5) Maximdini relativn vihkost nesmi byt piekrocena v celém rozsahu teplot plynu na vstupu do kI

: koncentrace olej. par < 83 mg/MJ (3000

3.3 Pozadavky na provedeni pfivodu plynu

33.1  Osazenipfivodu plynu ped zafizenim

V plynovodu pred zafizenim, musi byt vy&isténi plynu Fe3eno instalaci vhodného filtru plynu. Filtr musi
zajstit filtraci dle pozadavkdi uvedenych v odstavei , Spole€né viastnosti paliv”.

Povinnosti zakaznika je zajistit provedeni plynovodu pred zafizenim dle mistné platnych predpist:
(technickych norem), véetn& osazeni potfebnych potrubnich prvki.

UPOZORNENI! Zafizeni TEDOM nejsou vybaveny detektory tniku plynu. Ty je nutné v souladu
smistnimi predpisy a normami instalovat ve strojovnich, v nich jsou umisténa zafizeni s plynowymi
motory vybavenymi  turbokompresorem. U ostatnich zaizeni je osazeni detektoru Gniku plynu
doporuceno. Proveden zaizeni je mozné istit v technickém oddéleni spol. TEDOM.

Dokument: TI_L08 Stranka 17 247 EEEE
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332 Stabilita petlaku plynu

Vlastnosti pfivodu plynu maji bezprostfedni vliv na spravny chod zafizeni. Kolisani pretlaku plynu mize
zhorSovat emisni viastnosti spalin, kolisanf vykonu nebo vypadky provozu zafizen.

Z toho diivodu je nutno regulaéni plynovou Fadu a plynovod Fesit tak, aby:
. provozni velikost pretlaku byla stald a byla v rozsahu pretlakii povolenych pro dany
typ zafizeni

- velikost akumulaéniho objemu plynovodu musi tak velks, aby zména velikosti
pretlaku pfi rézové zméné pritoku z nulového na jmenovity nebo naopak, nebyla
V&t§i nez 30% z hodnoty pretlaku za klidu zafizeni.

. stabilita pretlaku plynu byla dodrzena v nasledujicich tolerancich:
max. zména pretlaku plynu pfi pozvolné zméné vkonu z 0 na 100% * 10%
max. zména pretlaku plynu (kolisani) pfi ustaleném stavu * 2,5%
rychlost zmény pretlaku plynu * 1% sec”

* lidaj v % je vztaten k hodnoté pretiaku plynu, na ktery bylo zafizeni sefizeno

3.4 Rozbor plynu

slozeni plynu a jeho dolozeni je z&jmem a povinnosti zékaznika. Slozent a kvalitu zemniho plynu Ize ovi
prislugné plyndrenské spoletnosti. Slozeni ostatnich plynii je nutné ovfit pomoci rozbord, provadénych
autorizovanymi spolegnostmi.

Rozbory plynu je nutno provadst:

a) pred vlastnim névrhem a realizaci zafizeni (u instalaci, kde je plyn jiZ produkovén)

- zékaznik je povinen predloZit alespo jeden dokument kompletniho rozboru plynu,
ne starsi nez 12 mésict

- rozsah rozboru stanovi technické oddéleni spole¢nosti TEDOM v zavislosti na
druhu plynu v souladu s touto instruki

- plyn k rozboru musi byt odebran do odbérovych vak (k tomuto Géelu uréenych)
v okamziku kdy je predpoklad, Ze slozeni plynu z hlediska chem. netistot bude
nejhorsi

- rozbor plynu neni potfebny pro jednoznaéné definované plyny - zemni plyn,
propan

b) bezprostfedné pred uvedenim zafizeni do provozu

- pred uvedenim zafizeni do provozu prediozit kompletni rozbor plynu, ne starsi nez
14 dnii provadéni rozbord plynu ve stejném rozsahu (slozeni) jako v bodé a)

- rozbor plynu neni potfebny pro jednoznané definované plyny — zemni plyn,
propan
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¢) v pribghu provozu zafizen

v priib&hu provozovani zafizeni je doporugeno (v zaruéni dobé je nutné) provadéni
rozbord plynu ve stejném rozsahu (slozeni) jako v bodé a)

perioda vzorkovani - minimaIné ti rozbory v pritbéhu 1 roku, pficem odstupy
mezi jednotlivymi rozbory musi byt v intervalu 3 + 5 mésict

plyn k rozboru musi byt odebran do odbérovych vaki (k tomuto Géelu uréenych)
na hranici dodavky zafizeni

rozbor plynu neni potfebny pro jednoznaéné definované plyny - zemni plyn,
propan

pHi rozdilu mezi hodnotami analyzovanych polozek ihned informovat servisni
zastoupeni firmy TEDOM.

d) pfi zm&n technologie vyroby a dodvky plynu nebo pfi zm&n& vstupnich surovin technologie

3.5 Zaruky

pHi zméné technologie dodavky plynu nebo pfi zméné vstupnich surovin je nutno
okam#ité provést a predloit rozbor plynu, v rozsahu stanoveném v bodé a)

plyn k rozboru musi byt odebran do odbérovych vak (k tomuto Géelu uréenych)
na hranici dodavky zafizeni

a ostatni podminky

Uznéni zéruky na zafizeni pFi FeSeni zéruZniho pipadu je mimo jiné podminéno:

provozovanim zafizeni na plyn pro ktery bylo uréeno
dodrzovénim pozadavkii na standardni vlastnosti paliv
dodrzovanim pozadavki na spoleéné viastnosti paliv
dodrzovénim parametrdi dle technické specifikace zafizeni
provadénim rozbord plynu ve stanoveném rozsahu a periodé

predlozenim vysledkii rozbordi plynu pfi Feseni zéruéniho pripadu
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