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Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

DODATEK C. 1
ke smlouvc o dilo 

na realizaci vefcjne zakazky s nazveni:
„Vybudovam oddilne splaskove kanalizace v mestske casti Hlucin -

Darkovicky“

uzavfeny m’ze uvedeneho dne, mesice a roku v souladu s § 2586 a nasledujidch ustanoveni zakona c. 
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znenl pozdejsich pfedpisu (dale jen obcansky zakonik) mezi:

I.
Smluvni strany

Vodovody a kanalizace Hlucin s.r.o.

se sidlem: 
Zastoupena:

Ostravska 124/18, 748 01 Hlucin 
Ing. Petr Schimanek, jednatel

Opravneny jednat
ve vecech technickych: Ing. Petr Schimanek 

Bankovni spojeni:
Cislo lictu:
Identifikacni £islo:

Komercni banka, a.s.

25914685

dale jen ..Objednatel"

Spolecnost „STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovicky“

STASPO, spol. s r.o.. Tesinska 254, 716 00 Ostrava - Radvanicese sidlem:

zapsan v obchodnim rejstnku vedeneho u Krajskeho soudu Ostrava, oddil C, vlozka 1807

Svatopluk Madry, jednatelZastoupen / na :
Opravneny jednat ve vecech:
- technickych:
- ve vecech stavby:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Identifikacni cislo:
DlC:

CSOB Ostrava a.s.

41035704 
CZ41035704

dale jen ..Zhotovitel”

Dale take jako ,,smluvni strany“
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II.
Zmena smlouvy

Clanek VIJ. Cena DU a, odstavec 1. se rusi a v navaznosti na meneprdce a viceprdce se 
nahrazuje tinito novym zmemw:

1. Cena za provedene dilo die cl. III. teto smlouvy o dilo je sjednana na zaklade vysledku 

zadavaciho nzeni Ohjednatele a cini:

112 000 000,00 Kc 

656 021.19 Kc
Celkova cena za dilo die SOD hez DPH
Navvseni z Dodatku c. 1

112 656 021,19 Kc 

23 657 764,45 Kc 

136 313 785,64 Kc

Slovy: sto tficet sest milionu tfi sta t fin act tisic sedm set osmdesat pet korun ceskych 

sedesat ctyfi haleru.

Celkova cena vc. Dodatku c. 1

DPH z celkove ceny dila

Cena celkem za dilo vc. Dodatku c. 1 a vc. DPH

III.
Zaverecna ujednani

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo na realizaci vefejne zakazky s nazvem: ..Vybudovani 
oddilne splaskove kanalizace v mestske casti Hlucin - Darkovicky*1 ze due 27. I. 2021 
zustavaji nezmenena.

1.

2. lento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

3. Obe strany berou na vedomi, ze udaje v tomto Dodatku c. 1 budou uvefejneny v registru 
smluv (die zakona c. 340/2015 Sb., v platnem zneni) a zaroven prohlasuji, ze dodatek 
neobsahuje obchodni tajemstvi ani jine informace ci udaje, ktere by nemohly nebo nemely 
byt zvefejnene.

4. Dodatek c. 1 je vyhotoven v sesti steinopisech podepsanych zastupci smluvnich stran, 
pricemz Objednatel obdrzi ctyri a Zhotovitel dve vyhotoveni.

5. Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou tyto prilohy: 
Pnloha c. 1 - Zmenovy list c. 1 
Pfiloha c. 2 - Zmenovy list c. 2 
Pnloha c. 3 - Zmenovy list c. 3
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6. Smluvni strany shodne piohlasuji'. ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, a ze 
byla uzavfena po vzajemnem projednani die jejich prave a svobodne vule ur^ite. vazne a 
srozumitelne a jeho autenticnost stvrzuji svymi podpisy.

7. Zastupci podepisujici tento dodatek svym podpisem stvrzuji opravnenost k uzavfeni tohoto 
dodatku.

hM Zoi'] </ '-"Ij'iy
V Ostrave dne: 
za Zhotovitele:

V Hlu£inS., dne: 
za Obiednatele:

Svatopluk Madry
jednutel spolecnosti STASPO. spol. s r.o.

Ing. Petr Schimanek \ 
jednutel spolecnosti VaK HtUcin. s.r.o.

/

Vodovody a kanalizaca Hluifn,
ESfl i.r.o.
Ostravskd 124/18, 748 01 Hlufiln 
|C 25914685 DlC: CZ25914685 

U/fax: 595 042 369
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EVROPSKA UNIE
Evropsk6 strukturalni a investicni fondy 
Operacni program Zrvotni prostfedi

Ministerstvo zivotmho prostfedi

ZMENOVY LIST cfslo ZL: 1
STASPO - SUBLAND - Kanalizace DarkovickyZhotovitel:
STASPO - SUBLAND - Kanalizace DarkovickyZmenovy list vystavil:
10. 6. 2021Datum:

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu dfla:

Pfedmet zmeny: SO 01 - Splaskova kanalizace

Popis a zduvodnem zmeny:

SO 01 Splaskova kanalizace - usek £$ - $1 - v n^vaznosti na zjistene geologicke podmmky a 
zvednuti hladiny podzemni body v blfzkosti vodm'ho toku Jasenka zpusobene vydatnymi desti, 
bylo zpracovano vyjadfeni hydrogeologa k realizaci kanalizace vuseku ^S - 5l (nejnizsi misto 
stavby v blfzkosti vodm'ho toku). Z tohoto vyjadfeni vysla doporucenf na postup pracf v useku 
s vyskytem zvodnelych pfsku:

stabilizace zvodneleho podlozf v ryze tl. 0,5 m
zmena typu pazenf- pazfcf boxy budou nahrazeny hnanym pazenf

Zde jednoznacne uvest vazbu na zakon 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek. Zvlaste pak § 
222, zmena zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku.

odstavec 4, § 222 O odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 ^ odstavec 7, § 222 I I

Cena vfcepracfbez DPH:Cena menepraci bez DPH:
- 32 300,00 477 808,50

Nove sjednana Ihuta dokoncenf dfla:Vysledna cena zmeny bez DPH:

bez dopadu na termin dokoncenf dfla445 508,50

Veskere prace budou splhovat podmmky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne urovni co 
do jakosti materialu, provedenf apod, tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakazky 
pro cele dflo.^
Podois zmocnence objednatele:/ ^ Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum:Datum:

1



EVROPSKA UNIE
Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program Zivotni prostredi

Ministerstvo zivotnfho prostredi

Stanovisko AD:
AD souhlasf s navrzenou zmenou zhotovitele vzhledem ke zjistenym geologickym podminkam 
pfi realizaci stavby.

Ing. Katerina Pch^lkov^, 
AQUA STAVBY s.r.o.

Stanovisko IDS:
IDS souhlasf s navrSenou zmenou SO 01 v useku £s - §1. Vzhledem ke zjistenym geologickym 
podminkam by bez provedenf navrzenych opatrenf nebylo mozne dany useku stavby 
realizovat.

ig. Lenka Kubinova, OVAK a.s.
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Rozpocet vice-mene pracf

Vybudovani oddi'l.splask.kanalizace v mests.casti Hlufiin-Darkovicky - usek CS - §1stavba:

URSkod polozky popis MJ mnozstvi celkemcena
95%

Stabilizace zvodn6l6ho podlozf v ryze tl. 0,5 m {rozpocet pro d6lku ryhy 100 m)

Vi'ceprace
Zemni pr^ce
HloubenI ryh § do 2000 mm v homing tf 3 objemu pfes 500 m3

Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning m3 
Svisle pfemisteni vykopku z hominy tf. 1 a2 4 hi vykopu do • m3 
Vodorovne pfemisteni do 10000 m vykopku/sypaniny z horr m3 
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniv m3 
Zasyp jam, sachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhi m3 
kamenivo drceng hrub6 frakce 32/63 
6(n bb-111

60,000 95,40 5 724,00132201204

60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 

111,000

27,50
70,00

230,00
180,00
100,00
300,00

1 650,00 
4 200,00 

13 800,00 
10 800,00 

6 000,00 
33 300,00 
75 474,00

132201209
161101102
162701105
171201211
174101101
58343959
Celkem

t

Zm§na typu pazenf v m(st6 s nutnosti pouiitf hnaneho paieni (rozpocet pro d6lku ryhy 100 m)

Vicepr5ce
Zemni prace
Zfizeni hnangho paZeni a rozepfeni st£n ryh hi do 4 m 
lW3 6?‘bO-3.W?-/46 
Odstrangni hnangho pazeni a rozepfeni st6n ryh hi do 4 m m2

1
743,000 317 632,50 450,00427,50151301102 m2

743,000 84 702.00 120,00
402 334,50

114,00151301112

Meneprgce
Zemni pr^ce
Zfizeni paziciho boxu hi vykopu do 4 m § do 1,2 m, v£. dem m2
bO-3.1? b0'3.34~3?3

1
-323,000 -32 300,00 

-32 300,00
100,00151811131

477 808,50 
-32 300,00

Vlceprace - celkem 
Meneprace - celkem

445 508.50Celkem
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KanceISfe (dorutovacl adresa);
Ul U Cemeniatny 1207/5 
CZ 703 00 Ostrava - Vitkov.ce
Tel.: +420 596636211, datovS schranka: tra75wu 

info@geoc- i;; h cuGEDDFFICE www.geooHice c/.

HYDROGEOIOGIE INZENYRSKA GEOLOG!E. SANACNi GEOLOGIE. GEOCHEMIE GEOTECHNiKA. ODPAOY. PRLflilYSL 0 VA EKOl OGIE A OCHRANA PROSTREDi

STASPO spol. s r.o.
TesmskS 114/254,
716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice

Pfed£no e-mailem: madrv tomas@stasDO.cz

W^6i?l | |p- Datum:
27.04 2021

Vec: Resersm posouzeni hydrogeologickych pomeru a vyjadfeni odborne zpusobile osoby 
k odvodnovam vykopu v ramci stavby kanalizace v Hlucme - Darkovickach, ulice 
Pionyru, akce A2021-025

Na zaklade objedn^vky spolednosti STASPO spol. s r.o. (objednatel) zpracovala spolednost 
GEOoffice, s.r.o. (zhotovitel) re§er§nl posouzeni hydrogeologickych pomeru a vyjadfeni odborne 
zpusobile osoby k zameru odvodfiov£nl vykopu v ramci stavby kanalizace v Hludlne - Darkovickach, 
pod6l ulice Pionyru. Objednatel zde provadl vykopove prace v prostfedl zvodnelych jemnozrnnych 
pisku se sklony ke ztekucovanl, kter6 komplikujl odvodhovani a pazenl stavebnlho vykopu. Zam6rem 
objednatele je vybudovat odvodhovacl vrt(y) za ucelem snlzenl hladiny vody ve vykopech pod uroveh 
zemnl plan6. Cllem reserve bylo posouzeni vhodnosti navrzeneho zpusobu odvodnenl a stanovenl 
hydrogeologickych parametru prostfedl na zaklade archivnl prozkoumanosti.

Na§eznaCka 
D-2021-035

1 Vymezem zajmoveho uzemi
Z6jmov6 uzemi se nachazl v Moravskoslezskem kraji, v obci Hlucln - Darkovicky, podel ulice pionyru 
v obytn6 zastavbe s rodinnymi domy. Jedna se o lokalitu s rovinatym reltefem v nadmofske vysce 
okolo 250 m n.m. odvodhovan6 malym vodnlm tokem charakteru potoka s mlstnlm nazvem Jasenka 
(Clslo hydrologickeho pofadl povodl 4.f3du: 2-02-03-0240-0-0). Jas6nka je pravostrannym pfltokem 
Opavy v iiseku Opava od Moravice po ustl. Situace s umlstenlm lokality je patrna z obrazku 6.1 a 2 
(geologicke podkladove mapy).

2 Pflrodni pomery sirsiho okoli 

2.1 Geologicka skladba
Hluboky pfedkvarternl fundament budujl v z^jmov^m uzemi flysove sedimenty hradecko-kyjovick6ho 
souvrstvl spodnlho karbonu. Jedna se o prostor z£padnlho upatl dllcl silhefovick6 elevace 
karbonskeho masivu. Do jiznlho pfedpoll zajmoveho uzemi pak zasahuje horni 6ast Ludgefovick6ho 
vymolu (tj. pfedneog6nnlho eroznlho udoll), kde relief karbonskeho podlozl pokles^ve smerem k JV 
az V. V z£jmov£m uzemi se povrch spodnlho karbonu nachazl v hloubce cca 700 m p.t. V nadloil 
karbonu vystupujf diskordantne uloiene sedimenty badenske neboli vnSjsl karpatske pfedhlubne. 
Tato sedimentadnl p^nev byla zaloZena po ukondenl staroStyrskd faze alpinskd orogeneze v pfedpoll 
plochych pftkrovu mezozoickych a terciernlch hornin, nasunovanych od J a JV na prohybajlcl se 
vychodnl okraj platformy Ceskeho masivu. Vyvoj teto p^nve byl znacne prorndnlivy, zejmena v 
dusledku vyzdvihu pohofi alpsko-karpatsk6ho oblouku, a postupnym otevlr£nlm a uzavlr^nlm prulivii 
ze sousednlch panevnlch oblastl. Od konce badenu (stfednl miocen) je jiz vzajemna komunikace 
omezena, panve se stavaji jezery a postupne zanikajl. V pliocenu a v kvarteru doch£zi k denudaci 
nezpevnenych panevnich sedimentu, takze dnes nachazlme pouze relikty vyplne teto pfedhlubne.
Zajmove uzemi se nachazl na okraji dildl casti badenske pfedhlubne - tzv. opavskd panve, kde je 
krome spodnlho badenu (morav) zachovana i sedimentace, ktera pokracovala do stfednlho badenu

Sidlo spolPLfiosti: VrAzova 1253/9. CZ 703 00 Ostrava - Vftkovice. ICO I DIC: 28567978 / CZ28567978. 
Sankovm spojem: C.uCtu: 3823997001/5500 veden6ho u Raiffeisenbank a.s..
Websites: www.geooffice.cz, e info@geooffice.cz Strana 1 / 5
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mailto:madrv_tomas@stasDO.cz
http://www.geooffice.cz
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(wielic). Mocnost badenskych jllu dosahuje v zajmovem iizemi cca 650 - 700 m Souvrstvi spodnlho 
badenu je vyvinuto ve facii bazalmch klastik, pestre facie piskii a jflu a §edych vapnitych jilii. Mladsi 
ulozeniny stfedniho badenu jsou litologicky podobn6 sedym vapnitym jilum spodnlho badenu a tvofl 
prime pfedkvarternl podlozl na lokalite. Jlly stfedniho badenu jsou subhorizontalne ulozene, pfevazne 
monotdnnl, v pflpovrchov6 c^sti zelenave a modrave sed6, jemne slldnate, jemne plscite, s piscito- 
prachovitymi vlozkami. Jlly jsou pfekonsolidovane. Jejich konzistence je pfevazne tuha, s hloubkou 
se zvysuje na konzistenci pevnou az tvrdou.
V kvarteru dochazl k vyznamnym klimatickym zmenam. Sirs! zajmove uzemi zasahuje ve dvou 
nejvyrazn§jSlch f^zlch jiznl okraj seversk^ho kontinentalnlho ledovce. Jedn^ se o stars! halStrovsk6, 
a mladSI, rozsahlejsl, salske zalednenl ve stfednlm pleistoc6nu. Z hlediska rozslfenl a mocnosti 
kvarternlho pokryvu je cele uzemi charakterizov^no jako akumulafinl oblast v arealu kontinentalnlho 
zaledndnl. Kvarternl ulozeniny zde dosahujl znacnych mocnosti. Kvarternl pokryvne souvrstvi je 
budovano pfedev§im bazalnlmi glacialnlmi zeminami a mladslmi eolickymi zeminami. Lokalizace 
zajmove lokality v geologicke mape kvarteru s archivnimi vrty je patrna z obrazku 6.1.
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Glacialnl zeminy jsou v z^jmov6m uzemi tvofeny glacilakustrinnlmi plsky s polohami jllu a varv, kter6 
n^lezl salskemu glaci^lu (riss). Glacialnl plsky misty vystupujl k povrchu, pfedevslm v hloubeji 
zaflznutych udolich drobnych vodotecl (pfltoky Jasenky potoka). Salske glacialnl zeminy se vyznacujl 
charakteristickou pfev&in£ zlutohnedou az rezave hnedou barvou z duvodu impregnace limonitem.

V nadlozl glacialnich sedimentu se v §ir6lm okoll vyskytujl eolicke jllovite zeminy, oznacovane jako 
sprasov6 hllny (mlstnl n^zev Bcelina“) z obdobl svrchnlho pleistoc6nu (wurm). Jedn^ se pfev&2nS o 
nlzko az stfedneplasticke jlly, typicky svetle okrov6 hn£de barvy, na b^zi s vys§l pls6itou pflm§sl. 
Spra§ov6 hllny tvofl v uzemi mimo udoll Jas6nky takfka souvisly pokryv o mocnosti misty az 10 m, v 
z^ivislosti na prub6hu fundamentu, na ktery byly navaty.

Pfi pate udolnlch svahii se vyskytujl deluvialnl zeminy holocennlho stafl, zastoupen6 pfedevslm 
soliflukcnlmi pls6itymi a jllovitymi hllnami.
V udoll Jas6nky a jejich drobnych pfltoku se vyskytujl fluvialnl (nivnl) zeminy holocennlho st&fl, 
pfev4zn6 jemnozrnn6, na b^zi s hrubsl pflmesl, o mocnosti pfev£zn£ do cca 5 m. Navazujlcl bezvoda 
eroznl udoll menslch bocnich pfltoku jsou vypln£na deluviofluvialnlmi zeminami holocennlho stSfl o 
mocnosti do cca 2 - 3 m.

Vrstevnl sled je vzhledem k expozici zajmov6ho uzemi v intravil£nu obce ukoncen polohou navazek.

2.2 Hydrogeologicke pomery
Zkoumana oblast je die hydrogeologicke rajonizace soucastl hydrogeologick^ho rajonu zakladnl 
vrstvy 2261 - Ostravsk£ panev, Ostravska cast. Doplhovanl zvodne je sezdnni, s maximalnlmi stavy 
hladiny podzemnl vody v meslclch bfeznu az dubnu a minimalnlmi stavy v meslclch zafl az listopadu. 
PrumSmy specificky odtok dosahuje hodnoty 1.0 -1.5 l.s'1.knr2 (oblast II B 4).

Sidle *po»ecnosti: VrAzova 1253/9. CZ 703 00 Ostrava - Vitkovice. ICO / DlC: 28567978 / CZ28567978, 
Bankovni spojoni; C.uCtu. 3823997001/5500 veden6ho u Raiffeisenbank a s..
Websitrs: www.geootfice.cz, «* n ■ . info@geooffice.cz Strana 2 / 5
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Sedimenty stredniho badenu jsou tvofeny prevazn^ vysokoplastickymi jfly a majl funkci izolatoru. 
Hodnota koeficientu filtracejNu se pohybuje v fadu n.1010 m s'1. Jen lokalne se vyskytuji propustnejsf, 
avsak izolovane cocky a polohy prachu a pisku. Nejvyznamn£j§im kolektorem v sirsim zajmovem 
uzemi jsou plscite, podruzne sterkovite glacialni a fluvialni zeminy. Hodnota koeficientu filtrace techto 
nesoudrznych zemin se pohybuje v fadu n.lO'4 az n.lCT6 m.s'1, generelne je vsak promenliva. Fluvialni 
(naplavov6) jemnozrnne sedimenty tvofi poloizolator az izolator. Hodnota koeficientu filtrace 
fluvialnich jilu je v zavislosti na obsahu piscit6 frakce promenliva, pohybuje se v fadu n.10'7az n.10'8 
m.s'1.
Navazky v sirsim okoli nelze vzhledem k jejich nehomogenit6 z hlediska propustnosti blize hodnotit.

2.3 Geodynamicke pomery
V sirsim zSjmovem uzemi nejsou die mapove aplikace Ceske geologicke sluzby (d£le CGS) 
registrovany z£dn6 svahove nestability. Lokalita se die udaju databaze CGS nenachazi 
v poddolovanem uzemi, ani v prostoru chrSneneho loziskov6ho uzemi ci vyhradniho loziska cerneho 
uhli.
Podle mapy maximalnich ucinkii zemetfeseni na uzemi &R v intenzitach podle makroseizmick6 
stupnice MSK-64 je oblast Darkovicek charakterizovSna seismickym ohrozenim do 6. stupne, oblast 
Ize tedy povazovat za seismickou. Die £SN EN 1998-1 je lokalita soucasti seismicke zony 
charakterizovan6 hodnotou referencniho zrychleni zakladov^ pudy agR = 0.08 - 0.10 g.

3 Hydrogeologie mista stavby
Zemni prace pfi vykopech kanalizacni stoky dosahuji hloubek okolo 2-3 m a v pfipade cerpacich 
stanic hloubek okolo 4-5 m. Tato hloubkova uroveh z hlediska skladby horninoveho prostfedi a jejich 
parametru je tedy pro stavbu st&zejnf. Pro objasn£ni geologickych pomeru lokality jsme vyuzili 
archivni vrty z Cesk6 geologick6 sluiby, kter6 se nachSzejf v t§sn6 blizkosti stavby, viz obr£zek c.2.

Nejbliie stavb6 je vrtZ-10 a VO-001 ON, ktery od roku 2007 vyuziv£ pro sled urovn£ hladiny podzemni 
vody CHMU a na kter6m byly prov3d§ny terpaci zkou§ky. Geologicky profil lokality v miste tohoto 
vrtu je nasledujlci (hloubka, stratigrafie, typ zeminy, vlastnosti):

Kvarter 
Kvarter 
Kvarter 
Kvarter 
Kvarter

jilovity, hneda
jemnozrnny jilovity, rezavci, hneda 
jemnozrnny stfednozmny jilovity, hneda 
jemnozrnny jilovity, hned& 
jemnozrnny stfednozmny jilovity, seda, zelena

0.00-0.60 
0.60 - 2.00 
2.00 - 3.00 
3.00-4.00 
4.00 - 5.30

hlina
pisek
pisek
pisek
pisek

Sidle spoioc noMi: VrSzova 1253/9, CZ 703 00 Ostrava - Vllkovice, ICO / D'r': 28567978 / CZ28567978. 
Bankovni s(iojtvii: C.Ofitu: 3823997001/5500 veden6ho u Raiffeisenbank a.s.,
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5.30 - 7.00 
7.00 - 9.00

Neogen
Neogen

jil plasticky, seda 
sedci
jemnozrnny v proplastku, seda

jil
pfsek

Podzemm voda zde byla pri vrtnych pradch narazena ve hloubce 2.50 m a ustalila se v 1.94 m pod 
ter6nem [241.27 m n.m ], je tedy v mirne tlakovem rezimu. Die prubehu tndenni cerpad zkousky 
provadene na konci kvStna 2007 bylo dosazeno snlzeni vodniho sloupce o 1.8 m pfi vydatnosti 
derp^nl 0.07 l.s'1. Stanoveny koeficient filtrace byl definovan hodnotou 1,15.10‘5 m.s'1. Zvodn^ni 
odpovid^ intervalu stropu jemnozrnnych fluvialnlch plskii, siln6 zvodn6lych v hloubce od 3 do 5 m. D2 
se pfedpokl^dat, ze smerem k vrtu V-3D (k toku Jas6nky) bude pfi obdobn6 litologii propustnost piskii 
nabyvat na intenzite. Podle vysledku 21. dennl cerpad zkousky v listopadu 1963 bylo pfi vydatnosti 
0.58 l.s'1 dosazeno snizeni hladiny vody o 3.3 m. Makroskopicky se jedn£ o promenlivfe zahlinen6 
a zajflovan6 plsky, hn£do§ed6, siln6 zvodndne az tekut6 (s n^ichylnostl k teceni). Ovefena mocnost 
pisku je promenliva a v mlste vrtu VO-001 ON se pohybuje okolo 2.5 m. Ulehlost piskii je stfedm. Tyto 
pfscit^ zeminy fadfme die CSN 73 6133 do tfldy S4 SM - pisek hlinity a die CSN EN ISO 14688-2 do 
tfldy siSa. Pr^ve tendence jemnozrnnych zemin tfldy S4 SM ke ztekucenl je komplikacl pfi 
odvodhovanl vykopu, kdy ma jemnozrnny pisek tendenci uepcivat cerpadla a ..protekat" pres mezery 
v paziclch boxech do vykopu.

Z hlediska hydraulickych parametru zvodnelych jemnozrnnych pisku odvozujeme jejich nasledujlcl 
hodnoty v mlste vrtu VO-0010N:

Koeficient filtrace 1.15 .10‘5 m.s'1
- Geohydrodynamicky rezim s mime napjatou hladinou vody
- Uroveh hladiny podzemnl vody pod ter^nem: 1.8 m
- Vyska zvodnSn6ho horizontu: 3.2 m 

Pfltoky do uzkoprofilovych vrtu: 0.07 l.s*1
- Ocekavany dosah hydraulicke depress pfi snlzeni HPV o 3 m: 30.5 m die empirickeho vztahu 

Sichardta pro tlakovy rezim podzemnlch vod

Aby snlienl hladiny vody na d6lku useku 10 m vykopu bylo ucinne, pfedpokleidame potfebu 
vybudovSnl vzdy tfi odvodfiovaclch vrtii v rozestupech cca 5 m. V cel6 problematick6 casti trasy se 
ztekucenlmi plsky proto povazujeme tento zpusob odvodhovanl za ekonomicky neefektivnl a 
neunosny. Cena jednoho takoveho odvodhovaclho vrtu v prumhru 200 mm by se pohybovala okolo 
30.000 Kc bez DPH plus souvisejlcl inzenyring a vybavenl herpacl technikou a jejlm provozem. 
Smysluplne by splse toto mohlo byt aplikovat bodove v mlstech hlubsich vykopu, napf. pro cerpacl 
stanice. Vrt by musel disponovat spectelnl vystrojl (vinut£ perforace), ktera by dostatecne filtrovala 
jemnozrnny pisek a nezana§ela vrt s cerpadlem. Pomem§ nlzk^ se ale jevi vydatnost vrtu (pod 0.1 
I/s), ktera muze efekt odvodnenl snizovat. Moznost odvodnenl by proto bylo nutno nejprve otestovat 
hydrogeologickym pruzkumem na dvojici vrtu (jlmacl a pozorovacl) s nekolikadennlm cerpacfm 
testem a s nasazenlm dataloggeru. Odhadovana cena kompletnlho testu je 90.000 K6 bez DPH. 
Vyhodn§j§l se proto jevi pro jednotlive Cs vytvofit §tetove steny se Zcimkem az pod uroveh 
jemnozrnnych piskii (jejich dno je v hloubce okolo 5-6 m), z nichz bude zbyla statick£ zasoba 
podzemnl vody odcerpana beznou technikou. Odvodnenl by rovn§z mohlo fungovat, pokud bude 
nasazeno specialnl pazeni vykopu zapou§t£n6 az pod dno ztekucen6ho horizontu (kluznicove pazenl 
vyzadujfcl zkusenosti prov^decl firmy). Pro vyber vhodne varianty (vsechny tfi mohou byt funkhnl) 
navrhujeme prov6st nejprve jejich nacenenl a az na tomto z£klad£ s pfihl6dnutlm k technick6 
proveditelnosti fe§enl se pro jednu z nich rozhodnout.

4 Vyjadreni hydrogeologa k vlivum projektovaneho zameru
Pro potfebu dostatecneho snizov£nl hladiny podzemnl vody ocekavame pfi realizaci zameru na jeden 
stavebnl usek kanalizace fcerpane mnozstvl vody v prum6ru 1 l.s'1. To odpovld£ mnoistvl 3.6 m3 za 
hodinu, respektive 86.4 m3 za jeden cely den. Z t6chto hodnot doporucujeme vych^zet pfi zpracov^nf 
zadosti pro nakladanl s vodami. Mesl&nl a rocnl mnozstvl vod pak bude vychazet z pfedpoktedaneho 
harmonogramu pracl. Vody by mely byt nasledne vypousteny pfes sedimentacnl jlmku do recipientu, 
kterym je vodotec Jasenka. Instalaci odlucova6e ropnych latek nepovazujeme za potfebnou.

Siciio spoi. cr ofti: Vreizova 1253/9, CZ 703 00 Ostrava - Vltkovice, ICO / Did: 28567978 / CZ28567978, 
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Bilancn§ se jedna o mzke mnozstvi vody jimane docasne po dobu stavby, ktere se vyznamn§ na 
odtokovych pomerech neprojevl. Negativni vlivy na kvalitu podzemnich a povrchovych vod, na 
stav vodm'ch utvaru, na odtokov^ pomery a na vodni a vodu vazane ekosystemy proto muzeme 
vyloudit. Snizov^nf hladiny podzemnl vody se muze docasne projevit poklesem vodnlho sloupce v 
domovnich studnach nach£zeji’cich se v dosahu hydraulicke deprese odvodnovaneho objektu. Po 
ukoncenf odvodnovanl se opet hladina podzemnf vody navr^ti do puvodnf urovnd. Z preventivnlch 
duvodu proto doporucujeme pred zahajenim odvodnovanfm vykopu provost pasport 
domovnich studni podel trasy projektovan6 stavby vcetne zameru hladiny vody v nich. Jimacf 
zdroje pro hromadne zasobovam obyvatel se podle dostupnych webovych zdroju pobliz mfsta stavby 
nevyskytujl.

Geologick^ profily tfl vybranych archivnich vrtu z datab^ze CGS
j ■ • - • y ?* • ^

A2021-025 Hlucfn - Darkovi6ky - posouzenl hydrogeojopickych pomferu v 
ramci stavby kanalizace pod6l ulice Pionyrii '

‘ ‘ . t: •

Pfilohy: 
Oznadeni akce:

n
r.\

« •
S pozdraverr

Ing. Radim Ktacek, Ph.D.
jednatel spoleCnosti

CCOttCu, ua.ProwKimii U CemnUiny 1207/5. 
703 00 OsWYl-Vrttovrt, lC: 28567970
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Ceska geologickS sluzba
datable geologicky dokumentovanych objektu, vypis pofizen dne : 27.04.2021

VRT ■ ZAKLADNI INFORMACE

Ceska republika 
fesky

Nadmorska vyska - soufadnice Z 
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologicke udaje (Y/N) 
Hloubka hladiny podzemni vody

St^t 243.24

YJazyk

Nazev databaze pozorovaciGDO

320783 YID

Puvodni ncizev Z-10 1,5(m]

ustalenaZkraceny nazev 

Rok vzniku objektu

Drub hladiny podzemni vody 
Karotaz (Y/N)

Z-10

1960 N

geotechnicke rozbory, 
chemick^ rozbory vody, 
hydrogeologicke zkou^ky a 
mefenf, dlouhodoba merenf 
v rSmci sft^ HMU

Cesk2 geologicka 
sluzba Provedene zkouskyPoskytovatel dat

Hmotna dokumentace (Y/N) 
Druh objektu 
Geologicky profil (Y/N) 
Organizace provSdejfd 
Organizace blokujfcf 
Blokovano do

Hloubka vrtu (m) 
Primarnl dokumentace 
Souradnice X - JTSK [m] 
Soufadnice Y - JTSK [m] 

Zpusob zamefem X.Y 
Vyskovy system

8,5 N

vrt svislyGF FZ005587 
1092099.00 
475603.00 
digitalizov£no 

Balt po vyrovnanf

Y

Stavba, lidove druzstvo Brno

ZAKLADNi LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00- 1.00 Kvartdr 
1.00 - 2.20 Kvart^r

2.20 - 3.00 Kvarter

3.00 - 3.80 Kvarter

3.80 - 5.00 Kvarter

5.00 - 7.50 Kvarter

7.50 - 8.50 Kvarter

hlma sprasovy, zluta

hlfna prachovity vlhky, hnedi, zlute primes: sterk

hlfna prachovity pisdity tuhy plasticky slabe zvodnely, §ed^, zlut^, hneda

pi'sek slabe hlinity skvmity soudrzny zvodnely, 2luta, §ed^ primes: sterk

pfsek slabe hlinity nesoudiiny zvodnely, 2lut6, §ed^, zeleni

jfl prachovity hlinity tuhy slabe plasticky vlhky, hnedS, zelenS

hlfna pfscity tuhy vlhky, Sed£

LOKALIZACE V MARE



Ceska geologicka sluzba
databaze geologicky dokumentovanych objektu, vypis pofizen dne : 27.04.2021

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Ceska republika

cesky

GDO

693752
VO-OOION

VO-OOION

Nadmofska vyska - souradnice Z 243.21 
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologick£ udaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemnf vody (m) 1,94 
Drub hladiny podzemnf vody 
Karotaz (Y/N)

Stat

YJazyk

Nazev databaze pozorovad

YID

Puvodnf nazev 
Zkraceny n^zev 
Rok vzniku objektu

ustalena

N2007

hydrogeologicke zkousky a 
mefenf, dlouhodob^ merenf 
v r^mci sft^ HMU, chemicke 
rozbory vody

Ceska geologickS 
sluzba Proveden6 zkousky’oskytovatel dat

Hmotna dokumentace (Y/N) 

Druh objektu 
Geologicky profil (Y/N)

NHloubka vrtu (m) 

Primcirnf dokumentace 
Souradnice X -JTSK [m]

9
vrt svislyGF P116500

Y1092103.12
Vodnf zdroje Holesov, a.s., 
HolesovOrganizace provadejfcfSouradnice Y - JTSK [m]

Zpusob zam^fenf X,Y 
Vy§kovy system

475588.68

Organizace blokujfcf 
Blokovano do

zamereno 
Balt po vyrovncim

zAkladnI litologicka data

Hloubka[m]

0.00-0.60 
>.60 - 2.00 
2.00-3.00

Stratigrafie

Kvarter

Kvarter

Kvarter

Kvarter

Kvart£r

Neog£n

Popis

hlma jflovity, hneda

pi'sek jemnozrnny jflovity, rezava, hneda

pfsek jemnozrnny strednozrnny jflovity, hneda

pfsek jemnozrnny jflovity, hneda

pisek jemnozrnny strednozrnny jflovity, seda, zelenS

jfl plasticky, §ed^

jil, seda
pfsek jemnozrnny v proplastku, sed3

3.00-4.00

4.00 - 5.30

5.30 - 7.00

Neogen7.00-9.00

LOKALIZACE V MAPE



Ceska geologicka sluzba
databaze geologicky dokumentovanych objektu, vypis ponzen dne : 27.04.2021

VRT - ZAKLADNI 1NFORMACE

Cesk^ republika 
cesky

Stat Nadmorska vySka - soufadnice Z 244.00 
Inklinometrie (Y/N)
Ucel
Hydrogeologicke udaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemni vody [m] ,8 

Drub hladiny podzemni vody 
Karotiz (Y/N)

Jazyk
Nazev databaze

Y
hydrogeologickyGDO

ID 320840
V-3/D
V-3/D

Y
Puvodni nazev 
Zkraceny nazev 

Rok vzniku objektu
ustalena

1963 N

hydrogeologicke zkousky 
a mefem, chemick4 
rozbory vody

Ceska geologicka sluzba Provedene zkouskyPoskytovatel dat

HmotnS dokumentace (Y/N) 
Druh objektu 
Geologicky profil (Y/N)

Hloubka vrtu (m) 
PrimSrnf dokumentace 
Souradnice X • JT5K [m]

15,2 N
GF P018948 vrt svisly
1092055.00 Y

Vodm zdroje Praha, zavod 
OpavaSoufadnice Y - JTSK [m] Organizace provSdSjfcf475445.00

Zpusob zamSfenf X,Y 

Vyskovy system

digitalizov^no
nezamefeno ( odecteno 
z mapy)

Organizace blokujfcf

BlokovSno do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popls
hlma jilovity piscity slabe humozni 
valouny max.velikost castic 2 cm
pi'sek jemnozrnny, zluta
valouny hojn£ max.velikost cystic 5 mm
jfl pfsfity, Jlut6
pfsek jemnozrnny, zluta, hneda
pfsek slabe jflovity jemnozrnny
slfn slabe piscity pfeplaveny, seda
slm silne pfsfity slabe v^pnity pfeplaveny, zluta, Seda
slfn vapnity, seda
vapenec mekky kalovy, seda

Kvarter0.00-0.20

Kvarter0.20-1.30

Kvarter
Kvarter
Kvarter
Kvarter
Kvarter
Baden
B3den

1.30-2.00
2.00-5.60
5.60-6.20
6.20-8.00
8.00-12.00
12.00-13.40

13.40-15.20

LOKALIZACE V MAPE
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EVROPSKA UNIE
Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program ^ivolni prostfedi Ministerstvo zivotmho prostfedi

ZMENOVY LIST cislo ZL: 2
Zhotovitel: STASPQ - SUBLAND - Kanalizace Darkovicky
Zmenovy list vystavil: STASPQ - SUBLAND - Kanalizace Darkovicky
Datum: 10. 6. 2021

Podepsani zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu dila: 

Pfedmet zmeny: SO 01 - SplaSkova kanalizace 

Popis a zduvodnem zmeny:

SO 01 Splaskova kanalizace - usek S3 - S4 - na stoce A v useku S3 - S4 v deice cca 14 m se 
vyskytly mista s tekutymi pisky. Stavebnf ryha musela byt okamzite zajistena pomocf hnaneho 
pazeni tak, aby bylo zabraneno vzniku skod na okolni z^stavbe. Dale musela byt zajistena 
stabilizace podlozi v ryze tl. 0,5 m. Vznikle kaverny musely byt opraveny.

Zde jednoznacne uvest vazbu na zakon 134/2016 o zadavani verejnych zakazek. Zvlaste pak § 
222, zmena zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 ^ odstavec 7, § 222 Q

Cena menepraci bez DPH:
- 4 675,30

Cena vfceprad bez DPH:
80 754,24

Vysledna cena zmgny bez DPH: Nove sjednana Ihuta dokonEem dila:

bez dopadu na termm dokonceni dila76 078,94

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne urovni co 
do jakosti materialu, provedeni apod, tak, jak pozaduje nebo pfedpokladi Dokumentace zakazky 
pro cel4 dilo.
PnHnk zmocnence objedn^le: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

1



evropskA unie
Evropske strukluralni a inveslicni fondy 
Operadni program Zivotnf prostfedi

Ministerstvo zivotmho prostfedi

Stanovisko AD:
AD souhlasi s navrzenou zmenou zhotovitele na stoce A v useku S3 - $4, kde pfi realizaci bylo 
zjisteno, ze je podlozf tvofeno tekutymi pfsky. Stavebni ryha musela byt okamzite zajistena 
pomoci hnaneho pazeni tak, aby bylo zabraneno vzniku skod na okolni zastavbe.

/
Ing. Katerina Pchalkova, 

AQUA STAVBY s.r.o.

Stanovisko TDS:
TDS souhlasi s navrzenou zmenou SO 01 v useku §3 - S4. Zmeny musely byt provedeny, aby 
se zabranilo vzniku skod na komunikace a okolni zastavbe.

y^g- AK a.s.

2



Rozpocet vi'ce-mene praci

Vybudovani oddN.splask.kanalizace v mests.casti Hlucin-Darkovicky - usek S3 - $4stavba:

URSkdd polozky popis MJ mnozstvi celkemcena
95%

Stabilizace zvodnSleho podlozi v ryze tl. 0,5 m (rozpocet pro delku ryhy 14 m)

Viceprace
Zemni prace
Hloubeni ryh s do 2000 mm v hornine tr. 3 objemu pres 50C m3
j p’O.yu-i 4
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v hornim m3 
Svisle pfemisteni vykopku z horniny tf. 1 a£ 4 hi vykopu do m3 
Vodorovne pfemlst§ni do 10000 m vykopku/sypaniny z hor m3 
Poplatek za ulofeni stavebnlho odpadu - zeminy a kamenh m3 
zasyp jam. Sachet ryh nebo kolem objektii sypaninou se zt m3 
kamenivo drcen6 hrube frakce 32/63
8.4 *t, 85-15.54

801.36132201204 8,400 95,40

8.400
8.400
8.400
8.400
8.400 

15,540

231,00 
588,00 

1 932,00 
1 512,00 

840,00 
4 662,00 

10 566,36

27,50
70,00

230,00
180,00
100,00
300,00

132201209
161101102
162701105
171201211
174101101
58343959 t

Vznik kaveren nestabilnlm podlozfm cca 25% Sffky ryhy (rozpodet pro d6lku ryhy 14 m)

Viceprace
Zemni pr^ce
Hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 objemu pfes 50( m3 11.2
U‘0.P5’3

Pflplatek za lepivost k hloubeni ryh S do 2000 mm v hornini m3 11,2 
Svislg pfemistgni vykopku z horniny tf. 1 az 4 hi vykopu do m3 11,2 
Vodorovne pfemisteni do 10000 m vykopku/sypaniny z hor m3 11,2 
Poplatek za ulozenl stavebniho odpadu - zeminy a kamenh m3 11,2 
Zgsyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektii sypaninou se zf m3 11,2

20,72

1
1 068,4895,4132201204

308,00 
784,00 

2 576,00 
2 016,00 
1 120,00 
6 216,00 

14 088,48

27.5132201209
161101102
162701105
171201211
174101101
58343959

70
230
180
100

kamenivo drceng hrube frakce 32/63 300t
11 2’185-2C 72

Zmena typu pazent v miste s nutnostf pouziti hnaneho pazeni (rozpocet pro delku ryhy 14 m)

Viceprace
Zemni prace
Zfizenl hnangho pazeni a rozepfeni sten ryh hi do 4 m
U.2'3.7-?-103.6
Odstrangnl hnangho paleni a rozepfeni st6n ryh hi do 4 m m2

1
44 289,00 450,00m2 103,600 427,50151301102

103,600 11 810,40 120,00
56 099,40

114,00151301112

Meneprace
Zemni prgce
Zfizenl paficiho boxu hi vykopu do 4 m S do 1,2 m, vd den m2 
U04’3.33=46.7b3

1
-46,753 100,00 -4 675,30 

-4 675,30
151811131

80 754,24 
-4 675,30

Viceprace - celkem 
M6nepr^ce - celkem

76 078,94Celkem
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EVROPSKA UNIE
Evropske strukturalni a investicni fondy 
Operacni program 2ivotni prostfedi Ministerstvo zivotm'ho prostfedi

ZMENOVY LIST cislo ZL: 3
Zhotovitel: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovicky
Zmenovy list vystavil: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovicky

10. 6. 2021Datum:

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu di'la: 

Predmgt zm^ny: SO 01 - Splaskova kanalizace 

Popis a zduvodnem zmeny:

SO 01 Splaskova kanalizace - usek S140 - S141 - na stoce B v useku S140 - S141 v deice cca 25 
m se vyskytly mista stekutymi pisky. Stavebm ryha musela byt okamzite zajistena pomoci 
hnaneho pazeni tak, aby bylo zabraneno vzniku skod na okolni zastavbe. Dale musela byt 
zajistena stabilizace podlozi v ryze tl. 0;5 m. Vznikle kaverny musely byt opraveny.

Zde jednoznacne uvest vazbu na zdkon 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek. Zvldste pak § 
222, zmena zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 ^ odstavec 7, § 222 Q

Cena menepraci bez DPH:
- 7 500,00

Cena vicepraci bez DPH:
141 933,75

Vysledna cena zmeny bez DPH: Nove sjednana Ihuta dokoncenf dila:

134 433,75 bez dopadu na termm dokoncenf dfla

Veskere prace budou splnovat podmmky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne urovni co 
do jakosti materi^lu, provedenf apod, tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakazky 
pro cele dilo.
Podpis zmocnence objeqkra^ele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

1





Rozpocet vice-mene praci

Vybudovani oddil.splask.kanalizace v mests.Ccisti Hlucin-Darkovicky - usek S140 • S141stavba:

URSk6d polozky popis MJ mnozstvi celkemcena
95%

Stabilizace zvodneleho podlozi v ryze tl. 0,5 m (rozpofiet pro d6lku r^hy 25 m)

Vi'ceprace
Zemni prace
Hloubeni ryh s do 2000 mm v horning tf. 3 objemu pres 500 m3132201204 15,00 1 431.0095,40

132201209
132301204
132301209
161101102
162701105
171201211
174101101
58343959

Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh s do 2000 mm v hornine m3 
Hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 4 objemu pfes 500 m3 
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning m3 
Svisle pfemistgni vykopku z horniny tf. 1 af 4 hi vykopu do • m3 
Vodorovng pfemistgni do 10000 m vykopku/sypaniny z horr m3 
Poplatek za ulozeni stavebnfho odpadu - zeminy a kameniv m3 
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhi m3 
kamenivo drceng hrube frakce 32/63

15,00 27,50
158,00
66,60
70,00

230,00
180,00
100,00
300,00

412,50
711,00
299,70

1 050,00 
3 450,00
2 700,00 
1 500,00 
8 325,00

18 868,50

4,50
4,50

15,00
15,00
15,00
15,00
27,75t

Vznik kaveren nestabiinim podlozim cca 25% §ifky ryhy (rozpoget pro dglku ryhy 25 m)

Vice pr^ce
Zemni prace
Hloubeni ryh S do 2000 mm v horning tf 3 objemu pfes 500 m3

1
132201204 22,50 95,40 2 146,50

132201209
161101102
162701105
171201211
174101101
58343959

Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v homing m3 
Svislg pfemistgni vykopku z hominy tf. 1 az 4 hi vykopu do • m3 
Vodorovng pfemistgni do 10000 m vykopku/sypaniny z horr m3 
Poplatek za ulo2eni stavebnlho odpadu - zeminy a kameniv m3 
Z6syp jam, Sachet ryh nebo kolem objektO sypaninou se zhi m3 
kamenivo drceng hrube frakce 32/63

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50

41,625

27,50
70,00

230,00
180,00
100,00
300,00

618,75
1 575,00 
5 175,00 
4 050,00
2 250,00 

12 487,50 
28 302,75

t

Zmgna typu pazeni v mfste s nutnosti pouiiti hnaneho pazeni (rozpoCet pro dglku ryhy 25 m)

Vi'ceprace
1 Zemni prace

Zfizenf hnangho pazeni a rozepfeni sign ryh hi do 4 m151301102 175,000m2 427,50 74 812,50 450,00

Odstrangni hnangho pazeni a rozepfeni stgn ryh hi do 4 m m2151301112 175,000 114,00 19 950,00 120,00
94 762,50

Mgngprgce
Zemni prace
Zflzenl pa2iclho boxu hi vykopu do 4 m S do 1,2 m, vg. dem m2

1
151811131 -75,000 100,00 -7 500,00 

-7 500,00

Viceprace - celkem 
Meneprace - celkem

141 933,75 
-7 500,00

Celkem 134 433.75
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EVROPSKA UNIE
Evropske strukturalni a investicni fondy 
OperaCni program Zivotni prostredi Ministerstvo zivotniho prostredi

Stanovisko AD:
AD souhlasf s navrzenou zmenou zhotovitele na stoce B v useku S140 - S141, kde pri realizaci 
bylo zjisteno, ze je podlozi tvoreno tekutymi pfsky. Stavebni ryha musela byt okamzite 
zajistena pomoci hnaneho pazeni tak, aby bylo zabraneno vzniku skod na okolni zastavb£.

Ing. Katerina Pchalkova, 
AQUA STAVBY s.r.o.

Stanovisko IDS:
IDS souhlasf s navrzenou zmenou SO 01 v useku §140 - §141. Zmeny musely byt provedeny, 
aby se zabranilo vzniku skod na komunikace a okolni zastavbe.

Irfg"
VAKa.s.
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