
položka  
č. popis počet cena bez DPH / ks cena vč. DPH / ks cena celkem bez 

DPH
cena celkem vč 
DPH nabízený typ

1. Soubor pro studium 
videomappingu

1.NP - Ateliér 1 116 089 140 468

1.1

zvuková karta

Zvuková karta  na  USB, 2 mikrofonní vs tupy na  Combo XLR/TRS s  
phantomovým napájením, 4 l inkové vstupy TRS, 4 analogové 
výstupy TRS, digi tá lní rozhraní SPDIF, MIDI vs tup a  výstup, s íťový 
vypínač, napájení externím napaječem, minimálně jeden 
samostatně ovládaný s luchátkový výstup, plynulé ovládání 
ý t í hl i t ti   l h

1 5 795,00 Kč 7 012 5 795 7 012 Focusri te Scarlett 8i6 3rd Gen

1.2

zvuková karta
Pos lechový kontrolér vybavený DANTE na  EtherCon, samostatná  
hlas i tost po s luchátka  a  pro hlavní výstup, napájení po PoE, 
symetrické l inkové výstupy na  XLR

1 11 606,00 Kč 14 043 11 606 14 043 Focusri te RedNet AM2

1.3

midi  kontroler

Přenosný USB/MIDI kontroler pro audiovizuá lní software a  
zpětnou vizuá lní vazbou s  podporou pro Ableton Live
5x 8 při řadi telných ovládacích tlačítek s  podbarveným osvětlení 
pro indikaci  funkce
8x tahových ovladačů (faders ) nebo přiděl i telných otočných 
ovladačů, 1x sumární ovladač (master fader)
Prol ínací ovladač kanálů A/B (A / B cross fader)
In-l ine řazení jednotl ivých kanálů pro optimální ovládání
Vstupy: Line Jack 6,3 mm TS, USB (B)
Napájení prostřednictvým USB
USB Midi : Ano

1 5 578,00 Kč 6 749 5 578 6 749 AKAI APC 40 MK2

1.4

mobi lní reproboxy

Aktivní dvoupásmová reprosoustava, osazení reproduktory 12"+ 
1,25", DSP procesor s  displayem (nastavení crossoveru s  FIR, EQ, 
l imiteru), kovová dvoji tá  s tativová  příruba s  různými  úhly 
usazení, přímé ovládání displeje, basreflexová ozvučnice, 
špičkový SPLmax minimálně 134dB, rozsah min. 45Hz-20kHz, 
hmotnost max 25kg, montážní body pro závěs  8xM10, vs tupy 
XLR/TRS Combo, dodaná položka  mus í být shodná s  položkou 

2 22 190,00 Kč 26 850 44 380 53 700 Electro-Voice ETX-12P

1.5

mobi lní subwoofer

Aktivní subwoofer, osazení reproduktorem 15", interní DSP s  
fi l try, s tativová  příruba s  poji s tným závi tem M20, přímé ovládání 
displeje, umožnění režimu "cardio", basreflexová ozvučnice, 
špičkový SPLmax minimálně 134dB, rozsah min. 32Hz-150Hz, 
vs tupy XLR/TRS Combo, přepravní kolečka, max váha 45kg, 
dodaná položka  mus í být shodná s  položkou 5.2

1 26 990,00 Kč 32 658 26 990 32 658 Electro-Voice ETX-15SP

1.6

mixážní pul t

Malý mixážní pul t, 8 combo vstupů XLR/TRS s  vestavěnými  
kompresory, útlumovými  články a  HPF, dva  s tereofonní vs tupy 2x 
TRS+XLR s  možností připojení mikrofonu, dva  s tereofonní svtupy 
osazené dvojicí CINCH, 4 pomocné sběrnice s  výstupy na  TRS (z 
toho min. 2 před tlumičem či  přepínatelné), vestavěné efekty 
vypínatelní nožním pedálem, dvě podskupiny se samostatným 
vypínáním vč světelné indikace s tavu,  symetrický hlavní výstup 
L/R  XLR+TRS  i t á  d k á l á  k á  k t   

1 8 810,00 Kč 10 660 8 810 10 660 Yamaha MG16XU

1.7

XLR kabel  10m

Mikrofonní XLR kabel  pro pódiovou a  s tudiovou práci  délky 
10m, jádra  kabelu min. 2x 0.22 mm², PVC ochrana
Osazený XLR (male - female) konektory s  odolným krytem z 
l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Interní závi t na  krytu chráněný před poškozením
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
R h t l t  d 30 °C d  80 °C

8 549,00 Kč 664 4 392 5 314 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

1.8

XLR kabel  7,5m

Mikrofonní XLR kabel  pro pódiovou a  s tudiovou práci  délky 
7,5m, jádra  kabelu min. 2x 0.22 mm², PVC ochrana
Osazený XLR (male - female) konektory s  odolným krytem z 
l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Interní závi t na  krytu chráněný před poškozením
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
Rozsah teploty od -30 °C do 80 °C

4 419,00 Kč 507 1 676 2 028 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

1.9
Instrument Jack-Jack 
kabel  7m

Nástrojový kabel  7m osazený kovovými  konektory mono jack 
6,3mm, jádro kabelu min. 0,35 mm²

6 399,00 Kč 483 2 394 2 897 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ IY106

1.10
HDMI 10m 4k

kabel  HDMI 2.0 v délce 10 m, zlacené konektory pro kva l i tnějš í 
přenos  dat. Umožňující vysokorychlostní přenos  ethernetu v 
rozl i šení min  Ul tra  HD 4K x 2K

2 1 082,00 Kč 1 309 2 164 2 618
Metra  Home Theater Group
IB-HD350-10.7

1.11

stojan pod bedny (set)

Stojany pro reproduktory
Materiá l : s l i tina  z lehkého kovu
Průměř trubek: Ø 35 mm
Nosnost min 50 kg
Nastavi telná  výška  o minimálním rozsahu: 1300 až 1900 mm
Preferujeme černou barvu, kompatibi lní s  poptávaným 
mobi lními  reproboxy

2 1 152,00 Kč 1 394 2 304 2 788

Konig Meyer 21450, Snadno přenosný 
výsuvný hl iníkový reproduktorový s tojan 
s  nosností 50 kg. Výška  s tojanu 
1270/1930 mm. Nastavení výšky pomocí 
upínací páky a  za ji š ťovacího kol íku. 
Dodává se včetně adaptéru 21326

2. Soubor pro studium 
virtuálního modelování v 
designu

1. NP - Virtuální 3D Design 49 013 59 306

2.1

reproduktory

Aktivní s tudiový near-field monitor dvoupásmový
zapojení Bi -amped
Vstupy: XLR ba lanced, RCA unbalanced
Zes i lovač: 100W Class  D
Crossover: 5200Hz
Frekvenční rozsah: 50Hz - 22kHz
Max SPL: 106dB SPL @ 1m
Bass  Extention: +10Hz / 0 / -10Hz
Input Sens i tivi ty: +6dB / 0 -6dB
Přepínač umístění zeď/volný prostor.

4 8760 10600 35 040 42 398 Dyn Audio LYD 5 BK

2.2

zvuková karta

Zvuková karta  na  USB, 2 mikrofonní vs tupy na  Combo XLR/TRS s  
phantomovým napájením, 4 l inkové vstupy TRS, 4 analogové 
výstupy TRS, digi tá lní rozhraní SPDIF, MIDI vs tup a  výstup, s íťový 
vypínač, napájení externím napaječem, minimálně jeden 
samostatně ovládaný s luchátkový výstup, plynulé ovládání 
výstupní hlas i tposti  pro pos lech

1 5795 7 012 5 795 7 012 Focusri te Scarlett 8i6 3rd Gen

2.3

greenscreen

Studiový set Green Screen 2,7 x 5m pro práci  s  kl íčovacím 
pozadím. Obsah setu: 2x bílý di fúzní deštník 100cm s  možností 
umístění lampy - včetně s tojenů (držadel ), 2x s tativ výsun min. 
205cm, 2x lampa o výkonu min 325W (příkon cca  65W) zdroj 
měkkého světla  s  teplotou barvy 5500K, 1x držák pozadí, 1x 
polypropylénové  zelené pozadí o rozměrech min. 2,7 x 5m

1 4900 5 929 4 900 5 929

Green Screen Studio Set 2,7 x 5 m ( 
Dayl ight 325 + 325 W)                                   
2x bíl ly di fúzny deštníkk 100cm
2x objímka E-27 s  držiakom dáždnika
2x s tatív 205cm
2x žiarivka  výkon 325W (príkon 65W)
1x ľahký držiak na  pozadie
1x polypropylénové  zelené pozadie 2,7 
5

2.4

XLR - TRS kabel  10m

Kabel  10m osazený konektory XLR/TRS (XLR / 6.3mm jack combo 
balanced), jádra  kabelu 0.22 mm², XLR konektor s  interním 
závi tem na krytu chráněný před poškozením, konektory s  
odolným krytem z l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
R h t l t  d 30 °C d  80 °C

4 549 664 2 196 2 657 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

2.5

HDMI 10m 4k
Kabel  HDMI 2.0 v délce 10 m, zlacené konektory pro kva l i tnějš í 
přenos  dat. Umožňující vysokorychlostní přenos  ethernetu v 
rozl i šení min. Ul tra  HD 4K x 2K.

1 1082 1 309 1 082 1 309
Metra  Home Theater Group
IB-HD350-10.7

3. Soubor pro studium v 
Galerii 

2.NP - Galerie 144 930 175 365

3.1

HD přehrávač

Multimediá lní centrum (HD přehrávač) - s   a  dostatečným 
výkonem pro 4K rozl i šení. Min.  3 GB RAM, min. 16 GB vni třní 
paměť, podpora  SDHC karet, podpora  4K Ultra  HD,možnost 
přehrávat 4K video při  60 fps , WiFi  a  LAN, HDMI 2.0, USB port

5 2471 2 990 12 355 14 950 EVOLVEO MultiMedia  Box M4

3.2

audio sestava  satel i ty

Malé aktivní referenční monitory (reproduktory) : Výkon: min. 50 
W
Frekvenční rozsah: 45 Hz - 22 kHz
Max  SPL: 107 dB

5 8760 10 600 43 800 52 998 Dyn Audio LYD 5 BK

3.3

audio sestava  subwoofer

Activní 10" s tudiový Subwoofer
Výkon: 200 W (200W RMS, 320W Peak)
Frekvenční rozsah: 30 - 200 Hz
Nastavi telný low-pass  fi l ter 40 - 180 Hz
Odstup s ignálu od šumu> 100 dB (typ. A-weighted)
Vstupní Impedance: 20 ohms symetrický / 10 ohms nesymetrický
Přepínač fáze: 0° / 180°
V t  XLR t i ký  6 3  j k t i ký

5 17755 21 484 88 775 107 418 Dyn Audio 9S

4. Soubor pro studium videa 1.NP - Atelier 2 140 346 169 819

4.1

zvuková karta

Zvuková karta  na  USB: Vzorkovací frekvence: 16, 24bi t/44.1 kHz, 
48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Počet analogových výstupů 8
Počet mikrofonních vstupů 8
Počet vs tupů 8
Počet výstupů 10
dalš í konektivi ta : MIDI IN/OUT, SPDIF, ADAT, Sluchátkový výstup.
Fantomové napájení.
Možnost montáže do rack 19", 

1 11342 13 724 11 342 13 724 FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd Gen

4.2

Surroundset 5.1 satel i t

Aktivní s tudiový near-field monitor dvoupásmový
zapojení Bi -amped
Vstupy: XLR ba lanced, RCA unbalanced
Zes i lovač: 100W Class  D
Crossover: 5200Hz
Frekvenční rozsah: 50Hz - 22kHz
Max SPL: 106dB SPL @ 1m
Bass  Extention: +10Hz / 0 / -10Hz
Input Sens i tivi ty: +6dB / 0 -6dB
Přepínač umístění zeď/volný prostor

5 8760 10 600 43 800 52 998 Dyn Audio LYD 5 BK

4.3 Surroundset 5.1 
subwoofer

Aktivní s tudiové subwoofer, výkon 300W / basový reproduktor 
min 9,5 ''/, frekvenční rozsah (+/- 3 dB): 22Hz - 175Hz, analogové 
vstupy 1 x XLR LFE  2 x XLR Stereo

1 17755 21 484 17 755 21 484 Dyn Audio 9S

4.4

sada pro produkci  videa

Profes ionální 4K kamera  
- 1" velký snímač (senzor/y) se záznamem videa  4K s  nativním 
rozl i šením3840x2160px
- š i rokoúhlý objektiv
- min. 12x optický zoom s  objektivem s  rozsahem min. v rozmezí 
26-380mm (ekviva lent ohniska  pro 35mm standard)
- optický s tabi l i zátor 
- automatické ostření 
- výklopný/otočný dotykový displej pro ovládání
- záznam na SD karty (dva  s loty v kameře)
- infračervený záznam
 d  XLR t   f t ý  á j í  

1 61975 74 990 61 975 74 990 PANASONIC HC-X1

4.5

HDMI 10m 4k
Kabel  HDMI 2.0 v délce 10 m, zlacené konektory pro kva l i tnějš í 
přenos  dat. Umožňující vysokorychlostní přenos  ethernetu v 
rozl i šení min. Ul tra  HD 4K x 2K.

1 1082 1 309 1 082 1 309
Metra  Home Theater Group
IB-HD350-10.7

4.6

XLR - TRS 10m

Kabel  10m osazený konektory XLR/TRS (XLR / 6.3mm jack combo 
balanced), jádra  kabelu 0.22 mm², XLR konektor s  interním 
závi tem na krytu chráněný před poškozením, konektory s  
odolným krytem z l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
Ve shodě s  IEC 61076-2-103 & páji telnost IEC 68-2-20 s tandardy
Rozsah teploty od -30 °C do 80 °C

8 549 664 4 392 5 314 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

5. Soubor techniky pro 
studium a prezentaci 
experimentálních 
audiovizuálních projektů

1.NP - 1.02 – Multifunkční sál 447 244 541 165

5.1

mobi lní reproboxy

Aktivní dvoupásmová reprosoustava, osazení reproduktory 12"+ 
1,25", DSP procesor s  displayem (nastavení crossoveru s  FIR, EQ, 
l imiteru), kovová dvoji tá  s tativová  příruba s  různými  úhly 
usazení, přímé ovládání displeje, basreflexová ozvučnice, 
špičkový SPLmax minimálně 134dB, rozsah min. 45Hz-20kHz, 
hmotnost max 25kg, montážní body pro závěs  8xM10, vs tupy 
XLR/TRS Combo, dodaná položka  mus í být shodná s  položkou 
1.4

2 22190 26 850 44 380 53 700 Electro-Voice ETX-12P

5.2

mobi lní subwoofer

Aktivní subwoofer, osazení reproduktorem 15", interní DSP s  
fi l try, s tativová  příruba s  poji s tným závi tem M20, přímé ovládání 
displeje, umožnění režimu "cardio", basreflexová ozvučnice, 
špičkový SPLmax minimálně 134dB, rozsah min. 32Hz-150Hz, 
vs tupy XLR/TRS Combo, přepravní kolečka, max váha 45kg, 
dodaná položka  mus í být shodná s  položkou 1 5

2 26990 32 658 53 980 65 316 Electro-Voice ETX-15SP

5.3

Zvukové monitory

Aktivní dvoupásmová reprosoustava  s  kl ínovým zkosením, 
osazení souosým reproduktorem 12"+ 1,75", interní DSP s  
předvolbami  pro použi tí v páru či  jako hlavní systém, s tativová  
příruba, přímé ovládání displeje pomocí enkodéru, 
basreflexová ozvučnice, mechanické za ji š tění s íťového kabelu 
proti  vytržení, špičkový SPLmax minimálně 128dB, rozsah min. 
55Hz-20kHz, hmotnost max 20kg, vs tupy XLR/TRS Combo s  
phantomovým napájením + vstup CINCH, interní směšovač 
vstupů se samostatným výstupem

4 17768 21 499 71 072 85 997
Electro-Voice
PXM-12MP-EU

5.4

mixážní pul t s  externím 
ovládacím dotykovým 
panelem

Rackový mixážní pul t(s  Dante rozhraním) s  možností připojení 
do ovládací datové s ítě,  dotykový ovládací displej, min. šest 
programovatelných tlačítek, dvě samostatné USB rozhraní (data  
a  pro media), regulovatelný s luchátkový výstup, tempo tlačítko 
a  min. 4 enkodéry na  čelním panelu, min. 16 COmbo XLR/TRS 
vstupů, min 16 symetrických výstupů, min. jeden s tereofonní 
vs tup CINCH, možnost použi tí jako zvuková karta  po USB, 
rozhraní DANTE s  dvěma konektory EtherCon, podpora  Audio 
Over IP. 

Součástí dodávky je Ovládací panel  mixážního pul tu se 
speci fikací: displej min. 10,2palcový (úhlopříčně) Multi

‑

Touch - 
displej s  LED podsvícením a  technologi í IPS min. rozl i šení 2160 
× 1620, Oleofobní úprava  proti  šmouhám, Snímač okolního 

        

1 66262 80 177 66 262 80 177
YAMAHA TF Rack + YAMAHA NY64 DANTE 
+ iPad

5.5

zvuková karta

Bridge mezi  Protools  HD a  DANTE, 32 kanálů, kompatibi l i ta  s  
AES67, vzorkování až min 192kHz, bi tová  hloubka min 24bit, 
možnost vzdáleného řízení, DANTE PŘI/SEC na  EtherCon, 
synchronizační vs tupy a  výstupy WC, redundantní napájecí zdroj, 
synchronizační smyčka, montáž do racku na  místo 1U, 
kompatibi lní s  položkou 5.4

1 33190 40 160 33 190 40 160 Focusri te RedNet HD32R

5.6

zvuková karta

Zvuková karta  na  USB: Vzorkovací frekvence: 16, 24bi t/44.1 kHz, 
48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Počet analogových výstupů 8
Počet mikrofonních vstupů 8
Počet vs tupů 8
Počet výstupů 10
dalš í konektivi ta : MIDI IN/OUT, SPDIF, ADAT, Sluchátkový výstup.
Fantomové napájení.
M ž t táž  d  k 19"  

1 19570 23 680 19 570 23 680 Focusri te Clarett +8PRE USB

5.7

mikrofony

Dynamický zpěvový mikrofon, superkardioidní směrovost, 
pneumatické odpružení vložky, mřížka  s  úpravou proti  
skutá lení, výstupní XLR se zlacenými  kontakty, vestavěný pop-
fi l ter 

7 1990 2 408 13 930 16 855 sE Electronics  V7

5.8

mikrofonni  sada na  bicí

Sada mikrofonů na  bicí v pevném přepravním kufříku, 
dynamické vložky se superkardioidní charakteris tikou, 
kondenzátorové s  kardioidní, zlacené kontakty výstupních XLR. 
Sada bude obsahovat: 1x kopákový mikrofon s  možností 
přepínámí 4 provozních režimů fi l trů, min 3x univerzá lní 
nástrojový mikrofon s  dotahovatelným kloubem a  výstupním 
XLR v držáku, min 3x univerzá lní svis le polohovatelný držák na  
ráfek, 1x nástrojový dynamický mikrofon a  2x malomembránový 
tužkový true condenser mikrofon s  odnímatelnou vložkou a  s  

1 22824 27 617 22 824 27 617 sE Electronics  V Pack Arena

5.9

bezdrátový přenos  zvuku

Bezdrátový sada ručního mikrofonu a  při jímače, systém s  FM 
modulací v rozsahu min 490-520MHz, mikrofon s  vys ílacím 
výkonem min. 40mW, kardioidní mikrofonní vložka, vys ílač s  
nabíjecími  kontakty pro nabíjení ve s tojanové nabíječce, výstup 
XLR i  TS, napájené anténní vs tupy, s tavový displej a  indikátory 
RF+AF

1 10590 12 814 10 590 12 814
Electro-Voice
RE3-ND76-5L

5.10

světelná  technika

LED reflektor více kanálový PAR Light
řízení: protokol  DMX-512
světelný zdroj: min 170 LED (kombinace červená, zelená, 
modrá), min celkový výkon 40W
životnost žárovky: přes  100 000 hodin
svítivost: 1200 lux
stand-a lone mód
Master/Slave automatické programy
programy řízené zvukem (nastavi telná  ci tl ivost)
interní mikrofon

6 1561 1 889 9 366 11 333 CHAUVET DJ Sl imPAR 64

5.11

konstrukce pro světla

Konstrukce z lehké kovové s l i tiny pro pódiové apl ikace. Průměr 
trubek 50 mm (kompatibi l i ta  s  položkou 5.10). Snadná 
insta lace. Nízká  hmotnost.
Hlavní trubky: 50 x 2 mm
Příčky: 16 x 2 mm
Svařované spoje
Rozměry: 240 mm (center - center)
Délka: 3000 mm

2 6037 7 305 12 074 14 610 Quadlock 6082-3000, rovný díl

5.12

dmx ovládací konzole

kontroler pro osvětlení, kompatibi lní s  DMX512 dimmer
min počet kanálů: 48
počet scén min: 12
až 96 000 programovatelných kroků
řízení beatactivation, tapsync nebo autorun, MIDI in/out
2 programovatelná  tlačítka
tlačítka  cross fader, dark, ki l l
3 i  5 pinové DMX konektory
přímý audio vstup
nastavi telná  polari ta
možnost montáže do racku

1 3649 4 415 3 649 4 415 CHAUVET Stage Des igner 50

5.13

racková skříň

19" oboustranně otevíravá  racková skříň na  kolečkách
12 U efektivně využi telná  výška
45 cm insta lační hloubka
rám ze s tabiních kovových profi lů
ochranné kovové rohy
4 madla  pro manipulaci
aretovatelná  přední kola

1 7125 8 621 7 125 8 621
Rack finská  bříza , 4 madla , 4 kola  z 
toho 2 bržděná, profes ionální case, 
hloubka 50 cm, 2 víka , rackové l i š ty

5.14 šupl ík do racku - 
zamykatelný

19" šupl ík do racku, výška  2U, uzamykatelný 3 1362 1 648 4 086 4 944 Rack Drawer 2U Lockable

5.15
šupl ik do racku 19" šupl ík do racku, výška  3U 1 1154 1 396 1 154 1 396 zásuvka  3U Fe

5.16

projekční motorové 
plátno

Projekční motorové plátno: Rozměr obrazu: 400 x 250 cm, 
velkoformátová motorová projekční plocha pro kongresové 
účely a  výstavy, ocelový čtvercový tubus  bílé barvy upravený pro 
montáž na  s trop, vypínač s  kombinací nahoru / s tát / dolů - 
možnost plynulého nastavení výšky obrazu, automatické 
koncový spínač, povrch plátna  matně bílý, na  texti lní bázi

1 43900 53 119 43 900 53 119 MAXXSCREEN 15 400x250cm

5.17

XLR kabel  10m

Mikrofonní XLR kabel  pro pódiovou a  s tudiovou práci  délky 
10m, jádra  kabelu min. 2x 0.22 mm², PVC ochrana
Osazený XLR (male - female) konektory s  odolným krytem z 
l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Interní závi t na  krytu chráněný před poškozením
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
Rozsah teploty od 30 °C do 80 °C

12 549 664 6 588 7 971 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

5.18

XLR kabel  7,5m

Mikrofonní XLR kabel  pro pódiovou a  s tudiovou práci  délky 7,5 
m, jádra  kabelu min. 2x 0.22 mm², PVC ochrana
Osazený XLR (male - female) konektory s  odolným krytem z 
l i tého kovu pro dlouhou odolnost a  životnost
Interní závi t na  krytu chráněný před poškozením
Životnost > 1000 spojovacích cyklů
Rozsah teploty od 30 °C do 80 °C

22 419 507 9 218 11 154 NEUTRIK konektory, kabel  KLOTZ MY206

5.19

stojan mikrofonní malý

Nastavi telné výška  v rozsahu min: 470 - 510 mm
Délka  ramene: min 880 mm
Závi t: 5/8"
Materiá l : kov, preferované barva  černá

4 945 1 143 3 780 4 574

K&M25950, Nízký mikrofonní s tojan 
»Rien« s  teleskopickým ramenem 
21140. Výška  s tojanu 280 mm. Délka  
ramena 425/725 mm

5.20

stojan mikrofonní velký

Nastavi telné výška  v rozsahu min: 1000 - 1680 mm
Délka  ramene: min 880 mm
Závi t: 5/8"
Materiá l : kov, preferovaná barva  černá

8 890 1 077 7 120 8 615
K&M210/6, Mikrofonní s tojan výsuvný s  
ramenem. Výška  s tojanu 925/1630 mm. 
Délka  ramena 805 mm

5.21

stojan pod bedny (set)

Stojany pro reproduktory
Materiá l : lehká  s l i tina  kovu
Průměř trubek: Ø 35 mm
Nosnost min 50 kg
Nastavi telná  výška  min: 1300 - 1900 mm
preferujeme černou barvu, kompatibi lní s  poptávaným 
mobi lními  reproboxy

2 1152 1 394 2 304 2 788 Konig Meyer 21450

5.22

HDMI 10m 4k
Kabel  HDMI 2.0 v délce 10 m, zlacené konektory pro kva l i tnějš í 
přenos  dat. Umožňující vysokorychlostní přenos  ethernetu v 
rozl i šení min. Ul tra  HD 4K x 2K.

1 1082 1 309 1 082 1 309
Metra  Home Theater Group
IB-HD350-10.7

CELKOVÁ ČÁSTKA 897 622 1 086 123

Audiovizuální a technické vybavení pro studijní prostory v DUUL
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