KUPNÍ SMLOUVA
I.

Smluvní strany

1. Kupující:    Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00417688       DIČ: CZ00417688

IČZ: CZT00127

Zastoupená: Ing. Pavel Tichý - ředitel Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nový Jičín

Č.ú.: 16037801/0100

dále jen „ kupující“

2. Prodávající: WAREX s.r.o.
Sídlo: Na Radosti 184, Praha 5 – Zličín, 155 21
IČ: 18628419                     DIČ: CZ18628419

Zastoupená: Antonín Fryč, ředitel a jednatel společnosti, tel.: xxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Salaba, obchodní ředitel, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „prodávající“
II.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks obytného kontejneru vel. 20´(6,05 x 2,43 x 2,80 m), jednobarevné vnější provedení. dle přílohy č. 1. půdorys obytného kontejneru (vnitřní dispozice unimobuňky).






     III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění
1. Termín dodání se sjednává nejpozději do 15. 12. 2021 včetně vystavení faktury za dodání předmětu koupě.
2. Prodávající se zavazuje nejpozději 3 dny před dodávkou zboží sdělit telefonicky nebo jiným vhodným způsobem osobám oprávněným k převzetí zboží čas a místo, kde bude zboží předáno. Za kupujícího je kontaktní osobou xxx   tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Případně bude kupujícím sdělena jiná kontaktní osoba v místě dodání a to písemnou formou.
3. Místem dodání zboží je obec Nový Jičín, Sběrný dvůr na ulici Palackého.
4. Prodávající je povinen dodat zboží v bezvadném stavu a kvalitě, které nebrání jeho provozování. V takovém případě se kupující zavazuje zboží převzít.
5. V případě prodlení s dodáním zboží ve lhůtě do 15.12. 2021 je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve  výši  1000,-kč za každý den prodlení s dodáním zboží či vystavení faktury.

IV.

                                                      Cena  a  platební podmínky 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za celý předmět smlouvy kupní cenu včetně ceny za dopravu do Nového Jičína-auto plato, bez vykládky. Celková cena činí 249.998,-Kč bez DPH tj. 302.497,58 Kč včetně DPH. To je cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, včetně dopravy zboží, a je cenou nejvýše přípustnou.

2. Kupující uhradí na základě této smlouvy kupní cenu po dodání zboží, a to na základě vystavené faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového dokladu uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v § 13a obchodního zákoníku. Faktura musí být doložena protokolem o převzetí zboží.

3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne předání zboží. V případě pozdní platby je prodávající oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení platby. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15. 12. 2021.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že za den splnění závazku kupujícím je datum, kdy byla kupní cena prodávajícímu na jeho účet připsána.
V.
              
                           Vady zboží a záruční doba
1. Záruční doba na zboží činí 24 měsíce. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím.

2. Během záruční lhůty je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady zboží poté, co je zjistil a prodávající je povinen vady odstranit.
VI.  Záruční podmínky

1. Objednatel je povinen zjištěné vady na zboží reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

2. V případě neuznání reklamace je zhotovitel do deseti dnů od doručení reklamace povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává v plném rozsahu.

3. Objednatel je oprávněn si zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny. V případě, že objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá pouze za vady způsobené porušením jeho povinností.

VII. 
Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží
5. Kupující je povinen po výzvě prodávajícího dle čl. III odst. 2 zboží převzít za splnění smluvních podmínek.

6. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího po jeho úplném zaplacení. 

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bylo předáno.
                         VIII.

        Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
přílohy č. 1. - půdorys obytného kontejneru (vnitřní dispozice unimobuňky) 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen zboží).
Příloha č.3 - plná moc
Za prodávajícího:





Za kupujícího:
Ve ………………………... 19. 10. 2021.......................                         V Novém Jičíně dne  27. 10. 2021...  
Ing. Ondřej Salaba




  
Ing. Irena Bambuchová
Příloha č.2
Položkový rozpočet:

Nový Jičín:
Obytných kontejnerů vel. 20´ (6,05 x 2,43 x 2,80 m) 
jednobarevné vnější provedení

Cena je uvedena včetně dopravy do Nového Jičína, bez vykládky v místě dodání. 
Unimobuňka musí mít sociální zařízení se zřízenou samostatně odvětranou předsíní, aby bylo dodrženo ustanovení § 2 zákona 309/2006 Sb. ve spojení s § 54 NV 361/2007 Sb.

Rám:

Samonosná ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, opatřena antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL, 8ks kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. RAL 9002

Bez otvorů pro vysokozdvižný vozík.

Skladba podlahy:

Spodní část:
0,55 mm pozinkovaný tvarovaný plech přinýtovaný k podlahovým nosníkům

Izolace:
minerální vata 100 mm, třída hořlavosti A 1, k=0,344 W/m.K

Parozábrana:
polyethylenová folie 0,2 mm

Vrchní část:
cementotřísková deska 22 mm přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy pozinkovaným U-profilem

Podlahovina:
PVC DOMO 1,5 mm položena v pásech 1500 mm, které jsou

celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, barva šedý mramor.

Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami výška 60 mm, barva bílá – nahoře, šedá - dole

Povolená zatížení podlahy: 2 500 N/m2

Skladba obvodové stěny:

Fasádní plech:
0,55 mm pozinkovaný tvarovaný plech, lakovaný v barvě RAL hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu

Stěnové konstrukce:
pozinkované profily Knauf CW, UW 75 mm
Izolace:
minerální vata 60 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A 1, koeficient k=0,546 W/m.K

Parozábrana:
polyethylenová fólie 0,2 mm

Odvětrání stěny:
přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z

zvnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. PVC trubka

o průměru 100 mm ve stěně.

Skladba střechy:
Střešní plech:
0,75 mm pozinkovaný tvarovaný plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je

je souvisle přišroubován k rámové konstrukci

Izolace:
minerální vata 100 mm, třída hořlavosti A 1, k=0,429 W/m.K

Parozábrana:
polyethylenová fólie 0,2 mm

Povolené zatížení střechy – 1500 N/m2

Odvodnění střechy:
je provedeno přes 4 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny

Vnitřní obložení

Strop:
10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, bílá,

přinýtovaná k profilovým ocelovým nosníkům střešní konstrukce rámu

Stěny:
10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu hlavičky nýtů mají barevně sladěné krytky, spoje opatřeny plastovými lištami profilu H,F 10 mm

Skladba vnitřní příčky

Izolace:
minerální vata 50 mm, třída hořlavosti A1 Stěnová konstrukce :
pozinkovaný profil Knauf CW, UW 50 mm

Stěny:
10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu hlavičky nýtů mají barevně sladěné krytky, spoje opatřeny plastovými lištami profilu H,F 10 mm

Výbava

Venkovní dveře:

1 ks

standardní venkovní dveře ZK 875/2000 mm, pozinkované, plné, 1-křídlé, s rohovou zárubní s těsněním, kování klika/klika, cylindrický zámek se 3 klíči, včetně gumového dorazu, lakované v barvě kontejneru

U=1,1 W/m2K

Vnitřní dveře:

2 ks
vnitřní dveře DS 625/2000 mm, plné, bílé, imitace dřeva, s kovovou – obložkovou zárubní s těsněním, kování klika/klika, dozický zámek s 1 klíčem

1 ks
vnitřní dveře DS 750/2000 mm, plné, bílé, imitace dřeva, s kovovou – obložkovou zárubní s těsněním, kování klika/klika, dozický zámek s 1 klíčem

Okna:

1 ks
okno plastové 1800/1200 mm, bílé, otvíravě sklopné, (OS/OS), parapet 850 mm zasklené dvojitým izolačním sklem, s plastovou venkovní roletou

2 ks
okno plastové 600/450 mm, bílé, výklopné (V), parapet 1600 mm, zasklené dvojitým izolačním sklem, z vnitřní strany ornament, U=1,1 W.m2K

Elektroinstalace:

dle ČSN, 400/230 V, včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI – proudovým chráničem 0,03 A, CEE venkovní zásuvky, 400 V, vstup – výstup, 5-pol., 32 A

1 ks
rozvaděč Hager

1 ks
zásuvka 230 V, bílá, IP, 1400 mm od podlahy

2 ks
zásuvka 230 V, bílá, standard, 300 mm od podlahy

1 ks    zásuvka 230 V, bílá, samostatně jištěná na topení, 300 mm od podlahy 1 ks     zásuvka 230 V, bílá, samostatně jištěná na bojler, 300 mm od podlahy 1 ks zářivka 2 x 36 W, přisazená s krytem

3 ks    světlo kulaté 60 W, do vlhka 1 ks  vypínač bílý

3 ks    vypínač bílý, do vlhka

· přívod elektrické energie bude upřesněn

· uzemnění neslouží pro připojení hromosvodu, nýbrž pouze pro uzemnění kontejneru

· v případě potřeby přepěťové ochrany si tuto zajišťuje objednatel na svůj náklad

· rovněž tak přivedení a připojení elektrické energie do kontejneru je v režii a na náklad objednatele

Sanitární vybavení :

1 ks
keramické umývadlo se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo, háček na ručník 1 ks
dávkovač mýdla

1 ks
keramické WC kombi s keramickou nádobkou, držák toaletního papíru, háček na šaty

1 ks
plastový sprchovací box 800x800 mm, se závěsem, s volně pohyblivou růžicí (teplá/studená) voda

¾ přívod vody a 100 mm odpad přes stěnu nebo podlahou veškerá instalace vedená v plastu po stěně nebo ve stěně

odpadová roura plastová, barva šedá, vedená po stěně nebo ve stěně

Zabezpečení teplé vody :

1 ks elektrický zásobníkový bojler 80 l                                          větrání :

1 ks
elektrický ventilátor 100 mm, spouštění přes vypínač s nastavitelným doběhem

Topení:

3 ks
elektrický přímotop 0,5kW,  Stiebel  1 ks
elektrický přímotop 2,0 kW, Stiebel

Ostatní:

1 ks
příčka rovná 1800x2500 mm s dveřmi DS 625/2000 mm 2 ks

1 ks
příčka rovná 2245x2500 mm s dveřmi DS 750/2000 mm

1ks       mříž na okno 1800/1200 mm



