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Virobek: Rimy plastov6ho okna syst6m lnoutic Prestige se stiedovfm t6sn6nim
a bez stiedov6ho t6sn6ni

viz iadatelVirobce

Popis:

Visledek:

Nazev ovelovan6ho parametru ZkuSebni metoda

Soudinitel prostupu lepla U1 CsN EN 12412-2 1,1W1(m2.Kl

fimb certifikdtem se potvnuie shoda uvedenlch ytastnosti virobku s hodnolami
Poiadovan!,mi normou:

Visledek Ur vyhovuje CSN 73 0540, cdst 2 na doporucony soucinitel prctlpu bpb:

U1! U65 = 1,3 w/(m2.K)

Podklady: Protokol o zkou5kech 6.605/10. CSl, a.s. Zlin, AO 212

Certifik{t plati pouze pro virobek, jeho| srycifikace je podrcbnd uvedena v prclokole o zkouSklch.
OsvddAuje pouze vi'e uvedend vlastnosti virobku a namameoi ani nenahnzuje ceftifikaci podb zekona
241997 Sb. o technicktch pozadavclch na vircbky.

Datum vyddni.
Platnost do:
Vypracoval:

Rem L 176, ktldlo Z 176, viztuha r6mu a klldla NA 176 o tloustce 1,5 mm

Tesneni

Vnitlni na klidle: jazyckove, vkladane, svafovane;
vnejsi na ramu: jazyekove, vkladane, svalovane, sfedove na ramu MD 176

v plipadd zkuSebniho vzorkr C. 527 N'10, iazyckove, vkladane, svalovane, vnejSl
tesneni desky svalovane souaJstl profilu klldla

Zasklivaci profil Zasklivaci tista G 73O/D se stroiove navleceni,m tesnenim (tzv. m6kk6 PVC)

Kov6ni Celoobvodove kovani ROTO NT, 6 bodovy uzaver, pojistka, 2x OS zavesy
prsroubovane na lici, ovHd6nl klikou
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