	Příloha č. 1 Rámcové smlouvy na služby - kontrola oběhů nebo zpracování oběhů

	
	
	
	
	
	
	
	

	DENNÍ OBĚHY VOZIDEL
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	Oběh
	Platnost
	Linka 
	Spoj
	Kategorie vozidla
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	















	Komentář k vyplnění tabulky – denní oběhy vozidel.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč vyplní oblast a sestavené denní oběhy do XLS tabulky, která je uvedena na listu Oběhy.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Oblast:
	XY
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Oběh
	Platnost
	Linka 
	Spoj
	Kategorie vozidla
	
	
	

	21.15
	X
	562001
	2
	S
	
	
	

	21.15
	X
	565999
	112
	S
	
	
	

	21.15
	X
	753612
	21
	S
	
	
	

	21.15
	X
	356991
	121
	S
	
	
	

	22.17
	67
	562001
	1
	U
	
	
	

	22.17
	67
	565999
	2
	U
	
	
	

	22.17
	67
	753612
	3
	U
	
	
	

	22.17
	67
	356991
	8
	U
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	1
	V
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	54
	V
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	68
	V
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	9
	V
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	15
	V
	
	
	

	30.88
	7
	154999
	8
	V
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sloupec A – vyplní číslo denního oběhu
	
	
	
	

	Sloupec B – vyplní platnost nebo jiné dopravní omezení dle JŘ
	
	

	Sloupec C – vyplní číslo linky
	
	
	
	
	

	Sloupec D – vyplní číslo spoje
	
	
	
	
	

	Sloupec E – vyplní jakým typem vozidla bude spoj zabezpečován
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Předložení denních oběhů zadavatel požaduje pro všechny provozní dny (provozní den je varianta kalendářního dne s platnými JŘ dle dopravního kalendáře).

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel provede kontrolu:
• Požadovaná kategorie vozidla – vozidlo přidělené každému oběhu musí splňovat požadavek zadané kategorie vozidla na každém spoji oběhu. Požadavek je splněn, pokud má přidělené vozidlo kapacitu na každém spoji oběhu podle zadání nebo je kategorie vyšší (má vyšší obsaditelnost) a splní podmínky Přílohy č. 2 Návrhu smlouvy - Technické a provozní standardy. (Denní oběh přiřazený k typu vozidla (požadované minimální obsaditelnosti) musí obsahovat pouze spoje shodného typu nebo typu s nižší obsaditelností.)
• Zařazení všech spojů dané oblasti dle přílohy č. v Příloze č. 3 Návrhu Smlouvy – Oblasti, Linky a Spoje dokumentu „Přehled_linek_a_spojů_po_oblastech_a_typech_vozidel_VŘ_23.5.2019“.
• Překryvy spojů – jedno vozidlo se nemůže vyskytovat na dvou spojích současně.
• Reálnost přejezdů – bude kontrolována max průměrná přejezdová rychlost:
• Na vzdálenost do 5 km včetně – ø 30 km/h.
• Na vzdálenost do 10 km včetně – ø 40 km/h.
• Na vzdálenost nad 10 km – ø 50 km/h.
• Předložení variant pro všechny provozní dny (provozní den je varianta kalendářního dne s platnými JŘ dle dopravního kalendáře).




