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Příloha C - specifikace dodávky Zboží bude roztříděno dle jednotlivých míst a dodáno na adresu sídla NP Šumava

Zboží bude fakturováno dle jednotlivých míst : 23 faktur
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Baterie 9 V nabíjecí hranatá, kvalitni 22 100,00 2200,00 ks 20 2

Baterie AA —- akumulátor nabíjecí NiMH 2850 mA, 228 42,00 9576,00 ks 30 6 100 4 10 6 10 15 4 8 6 8 10 10

baterie AA L91 —napěti 1,5V s nejvyšší kapacitou dostupnou na

trhu. Parametry baterie: Kapacita : min. 3000 mAh (při proudu

200mA). Nominální napětí : 1,5V. Chemické složení : Li/FeS 2

Maximální proudový odběr : 3A trvale, SA v pulzech. Nedobíjeci

jednorázový článek pro jedno použití. Vhodná pro použití za

teplot -40°C až +60°C. Diky špičkové technologii dlouhá

životnost více než 15 let. Průměr : 14 mm (+l— 0,5 mm) Výška :

50 mm (+l- 0,5 mm) Váha : 14,5 gramů (+I— 1 gram) 1843 25,00 4607500 ks 5 50 4 8 4 1768 4

Baterie AAA - akumulátor nabíjecí NiMH 1000 mA 97 36,00 3492,00 ks 40 4 10 15 3 10 10

Baterie alkalická AA 1,5V 172 3,00 516,00 ks 50 20 10 8 12 32 20 20

Baterie alkalická AAA 1,5V 293 3,00 879,00 ks 5 50 20 12 20 10 8 6 16 4 32 SO 60

Baterie C-R14. 1,5 V, 262 mm průměr, 50 mm výška 8 5,00 40,00 ks 8

Baterie CR2 -3V 15 25,00 375,00 ks 10 5

Baterie lithium - 123 CR17345 o napětí 3T

10 22,00 220,00 ks 10

Baterie vysoce výkonné alkalické. Vysoká odolnost proti

nárazům a otřesům. Certifikované dle ISO 9000. bez obsahu 17,00

rtuti a kadmia. Parametry:. Rozměry: (13 x v) 33 mm x 61 mrn—

Napětí: 1.5 V- Typ baterie: Baterie velké mono D 500 8500,00 ks 500

cemenwpokňky 3188 10 50 6 140 150 8 20 12 20 4 40 16 6 24 16 16 2347 4 8 14 82 90 105

CELKEM Kč bez DPH 71873 140 3260 252 5640 1550 312 60 36 780 100 120 240 252 160 48 438 54466 168 336 364 1016 990 1145   3188

71873


