
Kupni smlouva
(dale jen„Smlouva'*>

iislo smlouvy Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlicf, a.s.: 97/2021-02-25/KROM,

Cislo smlouvy Bmcnskc vodarny a kanalizace. a.s.: Z 0072-;OBCH'2l

uzavfena podle ustaiioveni § 2079 a naslcdujicich zakona c. 89'2012 Sb„ vc zncni pozdcjsieh predpisu.
nasledovnfc:

1, Smluvnf strany

1.1. Prodavajici:

Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlici. a.s.

Sidlo: Slezska 350, 561 64 Jablonne nad Orlici

Subjckt jc zapsan v OR u Krajskcho souduVllradci Kralove\ oddil B. vlozka991

ICO: 481733 98

Dl£: CZ 48 17 33 98

Zastoupeny: lug. Vlaslislav Vyhnalek. pfedseda pfedstavenstva

1.2. Kupujici:

Bmgnske vodarny a kanalizace, a.s.

Sidlo: Pisarccka 555/la. Pisarky. 603 00 Brno

Subjeki je zapsan v OR u Krajskeho soudu v Bme, oddil B. vIo2ka 783

iCO: 46 34 72 75

OlC: CZ 46 34 72 75

Zasloupeny: Mgr. Pavel Sazavsky. MBA. pfedsedapFedstavensrva

2. Podklady k uzavfeni smlouvy

Smlouva je uzavfena na zakiade' nabidky prodavajiciho z 4.2.2021.

3. Pfedmel smlouvy

3.1. Prodavajici se zavazujcodevzdaikupujicimu jedno kanalizacni vozidlo s kombinovanou vysokotlakou a
saci cisternovou nastavbou KROLL s recyklaci nasate odpadni vody na podvozku MAN TGS 26.470
6x2-4 BL LL'RO 6 (dale ..zbozi" nebo ..vozidlo") die lechnicke a cenove nabidky se spisovou znaCkou
AN/43.022 ze dne 4. 2. 2021. a pfcvcst na ncj vlaslnickc pravo k lomulo zbozi a kupujici se zavazujc
zaplatil kupni cenu.

3.2. Zbozi splftuje paramclry a vybavu uvedenou v labulce. Podrobna specifikace nasiavby je iivedena v
ph'loze c. I icto smlouvy. Podrobna specifikace podvozku MAN TGS 26.470 6x2-4 BL EURO 6 je
uvedena v pfilo7e C. 2 leto smlouvy.
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Kupní smlouva“
(dále jen ..Smlouv'a'ů

číslo Emlouvy vodmfodv & kanalizace Iabloonš nad Orlici. a.s.: WÉUEI'ÚZ-EEFKRULL
čislo-smlouvy Bmňoské'vodÉmv-a Mim as.: 2 oowoocam
umět-„foi podle ustamwní ;. 21179 . 'nániodujícich mna“ & sadou SI:-.,_-.v,e mani- pomdůjšídí piodpiaň,._
následovně:

1. Smluvní strany

o .. Prodávající:
Vodovody a kmlizme-Inhlonnéaad Čúiči-a.s.

--SId_lo: Simkáiftů, 561 64 Jablonné nad Úrlioí

Summa—= mm *! oa u“ Krijakšhi: man modo ooo-va bděli n', onom 991
160; - 43:17 33-513

ničí Camino “os
www.mwousiav vrhnšleiL-movdávhohfmoá

13:1 Kopojíci;

B_mEnokéj vodárny _; kanalizace. ais.

nSÍdšo: Pisárecká 55513. Pišáfklh 5513 UD Emo

Subj'oklje zapsán v on u Krajského soudu v Brne. oddíl B. onom 133

too: 45:34 7275

mů: (324534723

Žastoopooý: Mgr. Faval Sázavský-. mamma představmstva

:. Podklady-“i. mu:-vřed; rudou—1-
Emlouva jam-„fam na základě-nabidky pfii-diváků:: ; minn

3. _Přodmčt smlouv?

3.1 .

az,

Prodávající so zavazuji: oáevzáal kupujícímu jodno kanalizační vozidlo :. kambium-mu qsoělwrtlakon &'
sací cisternovou nástavbou KRDLL s movkiací nasáté odpadli “mr—oui)r Iili podvodu; W TGB 2263111
5x24 BL  EURO *? (dál: „zbozř" noho „vozidlo“] lilo technické a cenové nabídky slo spisovou “mniškou
ANMEDEZ ze dm: 4. 2, 2021, & převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží “& kupující s.: mvazujo.
mptmit kupní oenu.

Zboží splňuje: pominu? o výbavu ovl.-domu v tabuioo. Fodfobnů specifikace nástavby jo-uvodooa v
pci-íloze. &. | této smlouvy. Podrobná apcoífikm mmm MAN TGS. mm 5x14 BL mao & jo
trumfem-v příloze č. 2 této smIouvjf.

'ĚWTMZI



PROVOZNf l.DAJE

Vvfika Sisticiho vozu max. 3,6 m

Deika Cistidho vozu max. 9,5 m

Celkova konstrukcni hmotnost cca 28 tun

Objem palivove nadrft 3901

SPECIFIKACE VOZIOLA {PODVOZKU)

MOTORIZACE

Yvkon niotoru min 145 kV\ 346 kW

Emisni norma Euro 6d ANO

Vyhfivani palivovcho filtru ANO

Odemceny modul pro vn£j5i vymcnu dat (FMS sbernicej AN!)

Rozhrani pro vymcnu dat s nastavbou (specificky h'dici modul zakaznika
KSM) a rcjrulaci meziotacek motom (ZDR) ANO

Moznost nastartovam a vypnuli inotoru z ovladaci skfinky nastavby -
(START/STOP system)

ANO

PREVODOVKA

Pfcvodovka manualni 16 stupnova AN'.)

Dalkove ovladani spojky ANO

KABINA

Barva kabiny bila RAL 6016 AM.)

Stfcdnf dlotiha. iizka, standardn£ vysoka, bez luzka ANO

Akusticka vystraha pfi couvani ANO

Digitalniklimatizace s aulomatickou rcgulaci ANO

Slunccni clona pfed pfednini oknem ANO

C'elni skio a okna dvefi tonovane ANO

Odkladaci pfihradka nad eclnirn oknem ANO

Svetla pro denni svlceni LED se zapojenim zadnicli sv£tel. LED
provcdcni

ANO

Sdruzeny dalkovy sv&lomel, svftlomct do mlhy LED AN<)

Odbocovaci svetla, LED ANO

Bocni osvetleni ANO

Oehranna mh'zka pfednich svStlometu odnimatelna ANO

OsvStieni nastupu pro fidicc a spolujezdce ANO

Ovladani okna dvefielektricke* pro fidicc a spolujezdce ANO

Elcktricky nastavitelna zpetna zrcatka s vyhfivanim ANO

Sirokoiibte zrcatko vyhfivanc. elcktricky nastavitelne ANO

Zrcatko na obrubnik vpravo, eleklricky nastavitelne ANO

Vyskovc i sklonove stavitelny volant ANO

Digitalnf tachografDSRC(pro 2 fidice) 11. generace ANO

Multifunkcoi volant ANO

Radio s Bluetooth , Integrace Smanphone ANO

'•-••• :•.•-..• pfidavne (vodni) topeni, min. vy/kon 4 kV\ ANO

Dalkove* centralni zamykani ANO

Zasuvky v kabing 12a 24 V - (eeska verze) ANO

Sedadla - pocet 1+1 ANO

Sedadlo fidicc vzduchovS odpruiene s bedernl opfirkou ANO

Sedadlo spolujezdce slatickc. podelne a vySkove" nastavitelne ANO

Sedadlo- potahy sedadclstandardni kvality ANO

Sedadlo - vymenitelne ochrannc potahy sedadcl ANO

Chladici box vc stfedni zadnf fasti mezi sedadly ANO

Gumove koberce na podlahy ANO

Vnitfni potahy dvefi omyvatelne ANO
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Výška čistícího vozu max. 3.6 m
Délka čistícího vozu max. 9,5 m
Celková konstrukční hmotnost cca 28 tun
Objem palivové nádrže 3901

__.. . .. CE . "TŽ—Šli:

Výkon motoru min. 345 kw 346 kw
Emisní norma Euro od AND
Vyhřívání palivového 6a  ANO
Odemeený modul pro vnější výměnu dat (FMS sběrnice) AND
Rozhraní pro výměnn dat : nástavbou (sperziíiiblqír řídicí modul zákazníka ANO
KSM) a regulacu mezmtáček morem (ZDR) - '
Možnost nastartování a vypnutí motoru 2 ovládací skříňky nástavby — ANO
STARTI'S IOP system)

ODOVKÁJ .
Převodovka manuální 16 Stupňová
Dálkové ovládání spojky

Barva kabiny bílá RAL 6016
Středně dlouhá, úzká, Standardně vysoká, bez lůžka ANO
Akustická výstraha při couvání ANO
Digitální klimatizace s automatickou regulací . ANO
Sluneční clona před předním oknem ANO
Čelní sklo a okna dveří tónovaná ANO.
Údkládncí přiimídka nad čelním oknem ANO
Světla pro denní svloetd LED se mpojmím zadních světel, LED AND
provedeni
Sdružený dálkový světlomet, světiomet do mlhy LED AND
Ddbočovaei světla, LED ANO
Boční osvětlení ANO
Ochranná mřížka předních světlometů odnimatelná m0
Úsvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce AND
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce ANG
Elektricky nastavitelná měrná zrcátka s vyhříváním m0
Širokou hle zrcátko vyhřívané, elektrinlq.r nastavitelné ANO
Zrcátka na obrubník vpravo, elektricky nastavilelnů ANO
Výškově i sklonově stavitelný volant „ANO

_Digitámi tachograi'DSRC (pro 2 řidiče) - II. generace ANO
Multifunkční volant ANO
Rádio 5 Bluetooth _. Integrace Smnnpbnne ANO
Nezávislé přídavné [vodni] topení. min. výkún 4 kW ANO
Dálkové centrální zamykání ANO
Zdounky v kabině 12 a 24 "v' — (česká verze) ANO
Sedadla — počet I +1 AND
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou ANO
Sedadlo spolujezdce statické, podélně avýškově nastavitelné ANO
Sedadlo - potahy sedadel standardní kvality AND
Sedadlo — vyměnitelné ochranne potahy sedadel ANO
Chladicí box ve střední zadní části mezi sedadly ANO
Gumové koberce na podlahy ANO
"f'nitíhi potahy dveří omyvatelné ANG

Z DDTWBCHI'ZI



PODVOZEK

Zesilen^ ram. podvozek .ANO

L'zavcrka difercncialu ANO

Ochrana proii podjeti pfedni. boCni, zadni ANO

Vedlejsi nahon odpovidajici pro souCasny neomezeny provoz saciho
tlakove'hoa recyklacniho zafizenf

ANO

ANO

Pncumatikv rozmer PN 385/65R22.5 ANO

Pneumatiky rozmifr 1ZN315/80R22.5 ANO

Pneumaliky rozmer 2ZN 385/65R22.5 ANO

Rozvor min 3.850 mm max 3.950 mm ANO

Oceiovy pfedni naraznik ANO

Zatizcnt pfedni napravy die platnych pfedpisu vCR. li. na pfedni napravu
9.000 kg.

ANO

Stabilizator na zadni i pfedninaprave ANO

t'omerzatezl naprav mczivlecenou a zadninapravou. promennv ANO

Zatizcni zadnicli naprav 11.500 kg / 7.500 kg ANO

Odpruzeni zadnichnaprav vzduchovc ANO

Ochramia mfizka zadnich svetel ANO

\ yluk od vozidlavyveden za kabinou vzhuru vpravo ANO

UzaveYpalivove nadrzc uzamvkatelny ANO

Lzamykatelny uzaver nadrzc na AdBIuc min. 80 1 ANO

BRZDOVA SOUSTAVA

Antiblokovaci svslcm ABS ANO

Asisieni nouzoveho brzdeni EBA ANO

Rcgulaceprokluzu ASR ANO

ESP ANO

Kotoucove hrzdv na pfedni naprave ANO

Kotoucove brzdy na zadni napravfi ANO

Yysousec vzduchu vvhfivany ANO

OSTATNl

Akumulatory s min. kapacitou 12V/180Alt ANO

Skfin akumulatorii uzamykatelna ANO

lllavni spinaCakumulatoru mechanickv ANO

Reflcxni sklopna labulka „A" ANO

Nahradni kolo (rezerva). bczuchvtu pro upevneni na vozidlo ANO

Podkladaci kliny 2 ks ANO

Zvedak ANO

Povinna vybava ANO

Hasici pfislroj volne nebo drzak ANO

Vozidlo vybavit vystraznym zafizenim oranzove barvy (
LED) zapsanym vTP 2ks na kabint'. Iks vzadni casti nastavby ANO

Zableskova sviila vc spodni casli vozidla vepfcdu 2x a vzadu 2x (u RZ z
kazdc srranv)

ANO

Reflexni bczpecnostni paskv- kabina, nastavba ANO

Pfidavne pracovni svctlo pfenosnc ANO

NASI AVBA

NADRZ ]

Barva nastavbv modro-bila ANO

Valeovy kotel zncrezove occli vtlakovem provedcni s kruhovvmi
vyztuhami ANO

Navarky potmbi na cistern* z ncrezove* occli az po 1 pfimbu .ANO

Celkovy objem nadrzc 8mJ

Z 0072/OBCR 2 I

Zesílený ránu podvozek
Uzávěrka diferenciálu ANO
Ochrana proti podjetí přední, boční, zadní ANO
“Pohon v provedení 6x24 (zadní naprava'řiditelná zvedací) mo
Vedlejší náhon odpovídající pro mučasný neomezený provoz vacího, ANO
tlakového a recyklačního zařizení -
Pneumatiky rozměr PN 385.-*65R22,5 ANO-
Pneumatiky rozměr IZN 3 155011225 ANO
Pneumatiky rozmer ZZN 385f65R22,5 ANG-
Rozvor min 3.850 mm mx 3.950 mm ANO
Ocelový přední nárazník ANO
Zatížení přední nápravyr dle plamých předpinův ČR, tj. na přední nápravu
9.000 kg, ANO
Stabilizátor na zadní ipředm' nápravě ANG
Poměr zátěží náprav mezi vlečonou a zadní nápravou, prom'čnni ANO
Zatížení zadních náÉv l l_Sl'J-ll kg ! 1500 lg ANO
dmžení zadních náprav vzduchové AND
Ochranná mřížka zadních světel ANO
Výfuk od vozidla vyveden za kabinou vzhůru vpravo ANO
Uzávěr palivové nádrže ummLah-alný ANO
Unmykatelný uzávěr nádrž: na AdBlun min 80 l. ANG
famavi SDUSTAYM ' " 33 ;rfng.- - 'own
Antíblokovucl systém ABS ANO
Asistent nouzového brzdění EBA- AND
Regulace pmkíuzu ASR AND
ESP ANO
Kotoučové brzdy na přední nápravě ANO
Kotoučové brzdy na zadní nápravě AND
Vsoušeč vzduchu vyhřívanv AND
řasami - .:1: krů: “Tam " " ' ' " '. .
Akumulátory :: min. kapacitou IZWIBOAh ANO
Skříň akumulátorů uzamykatelná ANO
Hlavní %“ akumulátorů mechanický AND
Rnůcxní sklopná tabulka „A“ ANO
Náhradní kolo (rezerva, bez úchytů pro upevnění na vozidlo ANO
Fodkládacl klíny 2 ks ANO
Zvodák ANO
Povinná. výbava ANG
Hasící přístrg'uaolně nebo držák ANO.
Vozidlo vybavit výntružny'm zařízením oranžové barvy _ ( ANO
LEQLapsax-iým v TP 2ks na kabině, lks v zadní části nástavby
Záblesková světla vc Spodni čásli vozidlu vepředu 2x a vzadu 2x (u RZ :. AND
každé strany) '

Reflexní bcmoiE-nostní pásky — kabin-.a, nástavba ANO
Přídavné raonvní oválu řonosné ÁNO

_ __ , . ;., "L ' -Ě  JÉ.

Barva nástavby modro-bílá ANO
Válcový kotel : nerezové oceli v tlakovém provedení & kmbovírmi ANO
výztuhami
Nívarky potrubí na cinema z nárazově mu až po 1. pínmbu ANO
Celkový objem nádrž: i m“

93mm:



r

Moznost variabilniho dclcni nadrzc na kalovou a vodni komoru
s pneumatickou arctacidclici slcnv,2 polohv pisiu ANO

Hydraulicky ovladatclnc zadni viko olcvirajici se o min. 90r' v eelem
prufczu tanku sc sacim a vypouSleeim soupatkem, pneumaticky
ovladanvm

DN 125 mm

Revizni otvor v hornicasti vodni komory min. DN 450

Moznost plneni nadrzevodou zhydrantu pfes koncovku ,,C" - ze strany
od spolujezdce

ANO

Indikacc plneni jcdnotlivvch prostorunadr^estavoznaky ANO

VAKUOVE ZARIZENI

Vyvfva(vodokruzna pumpa)o pfepravnim vykonu min.3Q00mAnod. pfi
60% vakuu a 50°C -dolozil technick£ list

3.100 mVhod

Oplimalni saci vykon pro priimer savice DN 125 mm

Chlazeni vvvew pnpsat svstcm
ANO popsano viz
podrobna specifikace

Nutne uvest pfikon vakuovcho ccrpadla, dclku a prumer saciho potrubi
mczi ccrpadlem a kalovou komorou

ANO - popsano viz.
P'j-diobna specifikace

Pocitadlo provo7nich hodin ANO

VYLOZNfK
Paralclni vedeni saci a tlakove hadice ANO

llvdraulick<S ovladani ANO

Savict DN125mm

Otocne rameno v rozsahu min. 180°

Stranovy dosah od osv vozidla min. 4 m

Pozvedavani savice ramenem s moznosti arctace pracovni vySky
(bezpecnost pracc pod trolejovym vedenim) s moznosti uplneho
uzamceni vypinace s klicem

ANO

VYSOKOTLAKE ZARiZENi
Vvsokotlakc ccrpadlo sc Ifcmi pisiv (plunzrove) ANO

Provcdcni sc zvySenou odolnosti proti abrazi (necistoty v recyklovanc
vodS)

ANO

Pozadovany vykon s plynulou rcgulaci cca: 315 l/min

Pracovni pfctlak s plvnulou regulaci cca: I70ban!i

Ochrana cerpadla proti pfetlaku ANO

Ochrana proti chodu ..na sucho" ANO

Moznost vyprazdneni tlakoveho ccrpadla, hadic a vysokotlakeho potrubi
v zinmim obdobi

ANO

PoiiUidln provoznicli hodin ANO

HADICOVY BUBEN HLAVNI

Pro moznou zasobu 160m hadice DN 25 mm ANO

Hydraulicky pohon splynule nastavitelnou rychlosti pohybu navijeni a
odvijeni

ANO

Olaccni s vyloznikcm min. 180"

Mefeni deJky odvinme hadice ANO

Automaticke fadkovani hadice ANO

IIADICOVV BUBEN POMOCNY
Osazcni v zadniCasti nastavby ANO

Pevne kotvenv s rucnimodvijenim ANO

Pro kapacilu 60m vvsokotlakc hadice DN 13mm ANO

ZARfZENf NA REGENERACI VODY
Automatickv provoz ANO

Vykon odpovidajici kontinualnimu chodu tlakoveho ccrpadla ANO

Uvest max. velikost pevnych drastic v cerpancm mddiu, cillivost na tuky.
jily apod.

ANO - popsano viz.
podrobna specifikace

Popsal system a zpusob£i§t£n( zafizenirccyklacc ANO - popsano viz.

Z0072OBC1L21

Možmst variabilního dělení nádrže na kulovou & vodní komoru
s pneumatickou “aretací dělicí stěny, 2 polohy pístu ANO
Hydraulicky ovladatelné zadní víko otevírající se o min. 90“ v. celém
průřezu tanku se sacím & vypouštěním šoupátkem, pneumaticky DN 125 mm
ovládaným
Revizní otvor v horní části vodni komory min. DN 450
Možnost plnění nádrže vodou : hydrantu přes koncovku „C“ — ze strany. AND
od :epnluj mdoc
Indikace plnění Jednothvyoh  prostorů _nňclrže Štavomaky

ĚŠKUOYĚ ZAŘÍZENÍ '“- 'ř - “i:-í WWW—oo"
Vývčva (vodokružná pumpa) o přepravním vykonu mm 3llllllmlfhod. ph 3 1130 m Fhod
60% vakuu & STC—  doložit technlcký list '
Optimální sací výkon pro průměr savice DN 125 mm

ANO - popsáno viz.
Chlazení vývěvy — popsat systém podrobná specifikace
Nutné uvést příkon vakuového čerpadlu, délku a průměr satelitu potrubí ANO — popsáno viz.
mezi čerpadlem & halovou komorou podrobná specifikace.
Počitadlo provonrttlch hodin

.Parale lni  vedeni sací & Baltové hadice

Automatické řádkování hodine _

().—tamní v zadní části nástavby . .

ANG
Hydraulické ovládání ANG
Sovice DN 125 mm
Otoč-né rameno v rozsahu min. lllll"
Strmový dosah od osy vozidla min. 4 m
Pozvedávánl savice ramenem & možností aretace pracovní výšky
(bezpečnost práce pod "olejovým vedením) s možností úplného AND
umrnčení vypínače5 _k_l_íčetn__

1|Inf-yunkolkové čerpadlo se třemi písty [plula-ové) AND
Provedení se zvy Elenou odolnosti proti ohrozí (nečistoty v recyklované
veděl AND
Požadovaný výkon 5 plynulou reggacl ona: 315 Until:
Pracovni přetlak s plynulou regulací con: “170 barů
Colu-ona čerpadla proti přetlaku ANO
Ochrana proti chodu „na sucho“ ANO
Možnost vyprázdnění tlakového čerpadla,“ hadic & vysokotlakého potrubí AND
v zímnim obdobi
_Pollltndlo __provoznloh hodin ANO

__ ___W ___J -. . . ..... ._- „ú..y .,.

Pro možnou mnoho lollm hadice DN 25 mm AND
Hydraulicky pohon & plynule nastavitelnou rychlostí pohybu navíjení : .  AND
dijeni
Otáčení s výložníkem min. 180“
Měření délky odvinuté hadice ANO

ANO
Pevně kotveny s ručním odvíjoním_

Automntlcky provoz
Výkon odpovídající kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla ANO
Uvést max. velikont pevných částic v čerpaném médiu. citlivost na t_uky, — popsáno viz.
jíly apod. podrobná specifikace
„Popsal systémnzpůsob čištění zařizení recyklace nno— popsáno viz.

_z-nmztononm

& 
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podrobna specifikace

Moznost odstaveni recyklacniho systemu. pfi odstavcni provoz na
KOMBI (ochrana proli tukum)

ANO

ovlAdAni NASTAVBY a obsluzny panel
Panel namontovan v zadni casti vozidla ANO

Nezavislc osviccni skfinck s ovladacimi prvky (nezavisl£ s osvetlenim
vozidla) ANO

Ovladani nastavby systemem CAN-BUS ANO

Ovladani tlakoveho Ccrpadlazapnuto - vypnuto ANO

Regulace tl.'ikn \od> ANO

Ovladani vyvevy zapnuto - vypnuto AM )

Ovladani vcntilu sani tlak - vytlak ANO

Ovladani vika cistcrny otevfeno - zavfeno ANO

Ovladani navijaku hadic ANO

Vakuovy manometr. poeitadlo provoznich hodin ANO

Tlakovy manometr. po^iiadlo provoznich hodin ANO

Radiove dalkove ovladani (ovladani otaCek. vysokotlakeho Ccrpadla.
vakuoveho Cerpadla. recyklainiho systemu, vylolniku, odvljenf a
navijenihadict

ANO

PRISI.I SENSIA 1

120 m tlakove hadice DN 25 mm ANO

40 in tlakovc hadice DN 13 mm ANO

20 m saci vypousteci hadice DN 125 mm. vcetnCkoncovek a saefho kusu
s ph'savanim vzduchu na konci hadice ANO

Saci nastavec vc. rychlospoiky a hraditka \NO

Ochrannc rolny pro hadice 1x vrchni. 1x spodni ANO

TryskaCislici universalni 25 mm 2ks

Tryska prorazect 25 nun Iks

Tryska tezka 25 mm (typ Bomba) 1 ks

1ryska tezka 25 mm (typ Buldozer) 1 ks

Tiyska tezka 25 mm (typ Buldog) Iks

Tryska skipjack 25 mm - min. 8 Cistieich tr> sck 1 ks

Tryska Cistici universalni 13 mm 2ks

VSechnyuvedene trysky s vloikami pro pouziti recvklovane vody ANO

OtoCnv kloub 25 mm pfed trvsku Iks

Chranicka ryp ,.t>'gfi ocas" 1 ks

Vysokollaka pistole na malou hadici ANO

DALSi v ybaveni
Vyvedeni vzduchov^ pfipojky v zadni Casti vozidla (pfipojku osadit
tychlospojkou. k pfipojent pistole s manometrem) ANO

Vysokollaka vzduchova hadice s pistoli, manometrem a koncovkou na
ventilck

ANO

Uzamvkalclne skfiiikv na nafadi v nerezovem provedeni ANO

Schranka na urvsky vcclnc drzaku trysek AN* >

L'zamykatelna skfinkana pracovni ob!ek\ ivvhfivana) ANO

Ncrczova vysypka pod zadnim vikem s uzav irateInvm Celem ANO

Nadobana vvtCzenc pfedmety ANO

Vany na pfepravu sacich hadic upevneny na leve i prave strane, osazeny
3 kusy posuvnych upevnovaeich popruhu v kazdc vanC AN< '

Bocni zakrytovani s izolaci pro odhluCncni vyvevy a vysokotlakeho
Ccrpadla ANO

Lanovy navijak pro uchyceni rolen v sachte AN( >

Llektricky lanovy navijak umistenem na pracovnim rameni, s nosnosli
•100 kt:. S mttru oceloveho !ana pro zvedani pokiopi'i ,i mri/i ANO

Z0072/OBC1I/21

. — Mohlost odstavení recyklačního avatémm při odstavení plovoz na AND
' EME-l l_ochtana proti tukům'l

Pant-1 namontovan v zadní cásti vozidla AND
Hit-„závislé osvíccní skririěk s ovládacími prvky (nezávislá. 5 osvětlením ANO
vozidla)
Dviťaňní nástavby systémem CAN—BUS ANO
Úviadaní tlakovém čerpadla zapnuto - vypnuto ANÚ-

Éogulacc tialcu vtr-dv AND
Dvládaní vjvěvy napnuto -— vypnuto ANG
Dvladani vcrttilu sání tlak - výtlak AND
Dviadani víka cisterny otevřeno „ zavřeno AND.
Dvlůdaui navijáku hadi: ANC!
1'třaítttovjíf manometr, počitadlo provomich hodin ůHEI'
Tlakový monomctr. počitadlo provozních hodin ANO
Radiové dálkové ovládání (ovládáni otáček. vysokotlakého říct-padla,
vakuového čerpadia. recyklačního systému, výložníku, odvijaní a AND
navíjení hadic)
' BW:: _ jttĚi-Í: ;.tz'trft “fit-“:= : ::tr-xžt'i —: 5. ' '“ "

HD m tlakové hadice DN 25 mm
40 m linková hadic: DH 13 mm
20 m sací vypouštěcí hadice DH IZS mm, včetně koncovck a sacího kuau
s přisáváním vzduchu na konci hadic:

“Sací nástavec ví rychicapojky & htadítlm
Úchrmtm': roh'ty pm hadice | !& vrchní. ] :: opatřili
Tryska čistíci univc-áIEÍEE mm
Tafe-kc pmtážcci 25 mm
Tryska těžká 25 mm (typ Bomba)
Tryska těžká. 25 mm (typ Buldmt')
Tma—ka těůá 25 mm (FFF Euldog)
Tryska skípj ack 25 mm - min 8 čisticích mk
Tryska číslicí universální |3 mm
všechny uvcdcné trysky & viožkami pro použití'rccívklcvanc vody-r
Dtcčcý kloub 25 mm před mraku
(Hranicko typ tygři ocas“
v aoltotíaká pistole na malou hadici

WBAVENÍ" " iii.-jf". ' _-'.:" _'._ “tot-“ ":::: .Í i t  |t_'_:1it:_||; of;
\'yvcdcní vzduchové přípojky v zadní části vozidla (přípojku osadit
rychla-spojkou k připojnni pistol: a manomcocrn) ANC!
1't':,—'soitt:tla.'i<á vzduchová hadice a piatol í .  manomctrcm a koncovkou na ANO
ventilek
Ummyltatchté skříňky na nářadí v ncrooovém provedeni . AND-
Schránka na malty věcmi držáků trysek AND
Umykatclná 5kfítika na pracovni chick? [vyhřívaná] n.NÚ
Ncrcmvá výsypha pod zadnim víkem 5 uzavíratelným šelem HND
Nádoba na vytěžené předměty AND
Vany na přepravu sacích hadic upcvněnv na lové i prat-ré straně, mm? AND
3 kotty posuvných upcvňovacíchpopruhů v každá vaně
Boční zalamování & izolaci pro odhlučnění vývěry a vysokotlakého ANG
awauta
Loom-')? naviják pro uchycení mlat v šachtě ANG
Elektrický latin-v)“r naviják moiatčoěm na pracovním m'mcni ; mansti W4m kg, a mch—ů ocúloviho lana mnam pokiopů a mtm

znami
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Kamcrovy svslcm pro couvani ANO

Dr^ik dopravnich kuzclu aohradek ANO

Aulomaticke centralni mazani nastavby zezasobniku pomoci Cerpadla ANO

Pracovni reflektor na vylozniku pro osvStleni sachty (LED) ANO

Zasuvka na pfenosnc pracovni svCtloevent. signalizaCni zafizeni ANO

">() 1 n.idrz na cistou vodu s kohoutkem <na um\li rukou 1 ANO

Zadni blalnikv vCetnC zasterek ANO

Rcklamni tabule po obou stranachvozidla o plose
2 x cca 1,5m- zakryvajici ulozenou technologii

ANO

1 ks vystrazny stroboskopicky majacek vzadu na nastavbe, popf. na
vylozniku

ANO

2 ks zableskovych svctcl oranzove barvy v zadniCasti vozidla ANO

Osvfitleni pracovniho prostoru kolem nastavby (cclkem 4 ks LF.D svctcl) ANO

1 ks pracovni svctlo LED s kabelem ANO

Navod k pouziti a katalog ND v Ceskim jazyce ANO

3.3. Soucasti dodavky vozidla budou potfebnC dokumenty k zapisu nastavby dovelkeho technickeho prukazu
vcetne zapsanych vyslraznych svetel a dalsich polfebnych udaju pro pfihlaseni vozidla.

4. Doba plneni

4.1. Prodavajici dodii kupujicimu zbozi do 31.12.2021.

5. Misto plneni

5.1. Mistcm plneni se rozumi provozovna kupujiciho na adresc Bmcnske vodarny a kanalizace, a.s., Hady la,
614 00 Bmo.

5.2. Scrvisnim mistem je provozovna kupujiciho na adrese BrnCnske vodarny a kanalizace. a.s., Hady la, 614
00 Brno ncbo sidlo prodavajiciho naadresc Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlici, a.s., Slezska 350.
561 64 JablonnenadOrlici. pfipadng sidlo vy'robce firmy Kroll.

5.3. Servisni misto pro podvozek je autorizovany servis MAN Rousinov.

6. Kupni cena

6.1. Smluvni strany sedohodly na cclkove" kupni cene zazbozi vc vysi 10966.000.-KC bezDPH .

6.2. Kekupnim ccnam bude pfipoCitana DPH v platne vySL

6.3. Kupni cena je vcctnC dopravy do mt'sta plneni. prohlaseni o shode a manualu vCeskem jazyce a zaskoleni
obsluhyv delce trvani2 dni.

7. Platcbni podminky

7.1. Dalem zdanitelneho plneni se rozumidenodevzdanizbozikupujicimu.

7.2. Cena zbozi bude uhrazena na zakladC faktury prodavajiciho se splatnosti 60 dni od doruceni laktury
kupujicimu. V pfipadC prodleni s platbou jc kupujici povinen uhradit prodavajicimu urok ve vysi
stanovene" pravnim pfedpisem.

7.3. Prodavajici uvede na faktufe Cislo smlouvy kupujiciho. Platba bude provedcna pfcvodem na uCet
prodavajiciho uvedeny ve faktufe.

7.4. Adresa pro dorucovani faktur a pisemnosti jesidlo kupujiciho. Elektronicka faklura se doruCuje na adresu
faklury@bvk.cz.
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Kamerový systém pro couvání ANO
Držák dopravních kuželů & ohrůdek ANO
Automatické centrální mazání nástavby ze mam pomocí čerpadla ANO
Pracovní reflektor na výložníku pro osvětlení šachty (LED) ANO
Zásuvka na přízí-mne pracovní světlo event. signalizační zařízení ANO
30 ] nádrž na čisíou vodu 5 kohoutkem [na umytí rukou) ANO
Zadní blatníky včetně zástěrek ANO
Reklamní tabule po obou stranách vozidla.—e ploše
2 x eta Limz zakrývající uloženou technologii ANO
] ks výstražný stroboskopický nmjáček vzadu na násíavbč. popř, na ANO
výložníku
2 ks zábleskovýeh světel oranžové barvy v zadní části vozidla AND
Osvětlení pracovního prostoru kolem násadu,r (celkem 4 ks LED světel) 'ANO
1 ks pracovní světlo LED s kabelem ANO
Návod k použití a katalog ND v českémjezyee AND

3.3. SoučáSíí dodávky vozidla bídou potřebné dolinu-renty !: zápisu naruby do velkého technickeho pruhu:
včemč zapsaných výslunných svěrací : dalších palebných ůdqiů'pm přihíášení vozidla;

1. Duh-plnění

4.1. Prodávající sedi hípízjíeímu zboží do 31.12.2021;

5. Místo píníní

ŠJ. Místem plnč'nl se mmmípmvumvna-líupuííeíiío na adrese Brněnské vodkou hlídána-3.5.. Hády ía,

5.2.

614 na Brno.

Servíenlm místem je provozovna kupujícího na adrese Brněnské vodárny. alíánaiímee,_u., Hády ln, Elf-í"
00 Brno nebo sídlo prodáváíeůíu na adrese Vodovody ». hnalizece _Jahíoíínéo'íííijOríícL'eýs, Singhaia,
56! 64 Jabloímémd Ddičí, případně sídlo výmbee Emy Kroll..

5.3.. _ Servisní míeto propudvoašekje autorizovaný servis MAN Rousíníw.

6, Kupní cena

15.1- Smluvní suonyí'e Madly r'íe celkové laípnl mít“ a “zboží veyýsi w 966.000;—Kč=boz DPH .

152. Ke kupníín cenám bude připočítána DPH v plane výší.

5.3. Kupní cena je Včthlč'dopw_ do místn'plnůní, pmhlášeníe shodě : ní:-milu včelami-lycea rušením
obsluhyv délce-trvání 2 dní.

?. Elitební podmínky

“?.-1. Delem zdanitelného pinů:“ se rozumí ííen odevzdání zboží kupujícímu.

7.2, Chem zboží bude uhrazena-na základ! fam-y prodávajícího m-spíamííí ao adí neumím mím
kupujícímu. ? případě prodlení s platbou je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok ve výši
stanovené právním předpisem

73. Pmdůvnjíeí uvede na faktuře čislo smlouvy kupígíeíhó. mm bude provedena“ původem na“ účet
prodávajícího uvedený ve faktů. '

1.4; Adresa pro doručuv'áni fnkmríí pímmííje aluminum. Elektronická _ůkíuresc doručuje nam
ÍWW-É

zmítat-mm



7,5. l£ShSS£ft S£ P U2dani,eln*ho Pln5,,i- "»zhodnu.im spravce danC, status

^S^fS?^^ ad' kU^UJICI DPH ' Pysk>'mu^ho plneni die §I09a tehoz zakona pfimo
no^n.rn«nP/aVC' * TS P^*"" . nfaledn* u"™" prodavajicimu sjednanou cenu za
poskytnulC plneni. ponizenou o takto zaplaccnou dan.

S&I^S^^T2iU "zvldS,nih0 7P^bu listen.' danr pisemnC oznami prodavajicimu do
5tidnu od uhrady azaroven phpoji kopii dokladu ouhrazeni DPH vCc.ne iden.ifikace uhrady podlc §

SlSil'SUVf "a E5*Z??*5* SpraV"m dan6 Zp0sobem- ««**• dalkovy
pnstup. Je-I, na faktufe vystavene prodavajicim uvedenyjiny ucet, nezje uCet uvedeny vpfedchozi vett

£A?X?? T. rdavaj,cimu koprav*-v ,akov '̂ i***-»•*• *«"3
zastavuje anova Ihuta splatnost, poCma bezel dnem doruceni opravene fak.ury suvedenim spravncho
uCtu prodavajiciho. tj. uCtu zvefejneneho spravcem danC. spra^neno

8. Vady zbozi

8.1. Prodavajici se zavazujc, ze zbozi bude mil vlastnosti sianovene smlouvou.

mT^l^?' ^ ^ ^ 7b>lc0ntho odkladu P0* kdyJ'c zJislil «bo pfi nalezite pozomosti zjistit
mel. ncjpozdeji vsak do dvou let odpfedani zbozi.

8.2.

9. Zirukaza jakost

9.1.

S^fiiMtHb*e ib1-?ude po 10bu'2 mWc* 'pfisobi'6 kp°u2itl' pro obv>k|y**> neb° *«
s zachoxi obvyklc vlasmosti, pf.cemz ziruka na nastavbu Cini 24 mesicu azaruka na podvozek MAN 24

k^^max 45o" W0Ukma ^ ""*"^^ #"+"+ **" •*-** *ome»nta P°£lU ***

^Zkn^7^1T-VaV fi* 5*£^ neodborr*m «*M»nlm. umyslnym poskozenim
ih LlT P P'S.ULa P0^" obsaienych vnavo<* ko">sluze-. Dale jsou ze zaruky vvLuty dilv
podlehajici beznemu opotfebenijako napf. hadice. trysky, tesneni. '

10. Oslatni ujednani

io.; Prodavajici prohlaiuje. ?e jc podnikatclem auzavira smlouvu pH svem podnikani ana smlouvu
neuplatm ustanoveni § 1793 odst. 1obCanskcho zakoniku

se indi?

I0'2' obCansI^ ^ "a ^^ PfCb,>a nCbeZPefi' ""^ °k0,n0Sli P '̂6 us,anovcni § '̂ 5

10.3. Prodavajici sezavazujc. z*ze:

~ £1 nffnrtl m°n™S°UladU *̂ ™^™ prtvn,n,i pf*d^ vob,asli bezpeCnos.i aochrany
zdravi pn praci (BOZP), pozarm ochrany (PO) aiivotniho prostfedi (2P)

• bude varcalech kupujiciho jednat vsouladu spokyny, se kterymi btidc prokazatelnf
seznamen.

II. Ocinnost smlouvy, odsloupenf, sankce. ukonceni smlouvy

11.1. Tato smlouva jeuzavfena dnem podpisu obou smluvnich scran.

"*2' 2dr,SnS,T.IOl,V>; mfi& '̂P'"* toertkoliv smluvni strana, pokud Ize prokazatelnC zjistit podstatnc
porusen. teto smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni uCinky odstot.peni od smlouvy Ltavaji dnem
nasleduj.c.m po p.sen.nem doruCeni oznameni oodstoupeni druhe smluvni stranC.

11.3. Podstatnym porusenim teto smlouvy se rozumi zejmena:

Z0072/OBC1121

V případě, že prodávající n'ekú v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce dunčiutotue
.nespolehlivého plátoe. v souladu s ustanovením & 10-611 zákona č. 235i2DD4=Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pomějšíeh předpisů, uhradí kupující DPH z poskytnutého plnění dle 5 109515102 zákona přímo
příslušnému správci deně-namístoprodávcjíeího & následn! uhradí prodávajícímu sjednanou cenu za
poskytnuto plnění, poníženou o takto zaplacenou dun.
Kupující tuto Skutečnost využití „zvláštního způsobuzejištčni daně“ písemně oznámí prodávajícímu do
Slídnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identiňkeee úhrady podle'ýš
1093. '
Prodávající se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový
přistup. !e-li na faktuře vystavené prodávajícím uvedenýjioy účet. nežje účet uvedený v předchozí větě,
je kupující oprávn-En zaslat fakturu zpčt prodávajícímu k opravě. V takovém případě se lhilra splatnosti
zasunuje a nová lhůtu eplumosti počíná běžet dnem doručení opravené “faktury !. uvedením správného
lištu pmdávejíeího. tj. lištu zveřejněného správcem deně.

i. Vzdyzbuií

SLI-. Prodávající se uvozuje. že“ zboží“ bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

8.2. Kimujíoí oznámí vady uuu bez zbytečného odkladu potě. kdyje zjistil nebo při důležité pmwstl mstr! "
ma, “HiPsčji však do dvou let od předání zbotí

!; Bruin u jokes:

19:1. Prodávající se zavazuje, že zl.-loži hude'po dobu 12 mčeíeůzpůeobíle ]: použití- pro obvyklý účel nebo o:
ní zachová obvyklé vlasnosti-, přičemž záruka na nástavbu čiu124 měsíců onanie nepodvuzek MAN=24
“měsíců a 36 měsíců na pohonnýr řetězecímohor. převodovku, hruzne nápravy). : mocnin: počtu ujetýeh
km, man. 450.000 km.

932. Záruka se nevztahuje na závody a škody způsobené neodborným ucházenim. ůmyelnym panelům
nebo nedodržením předpisů : pokynů obsažených v návodů k obsluze Dilejaou ze úniky vyimtuy díly
podléhající běžnému opotřebení jako např. hadice. trysky matriční

10. Gentu! ujednání

10.1. Prodávziíci problem:, že j e  podnikatelem : mnou smlouvu při svém: podnikání _: ne smlouvu .se nudí.!
neupllmi ustanovení 5 1793 odst 1 chemikálie nikomu

tíhl. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení & 1765“
občanského zákoníku

1113. Fnodůvnjicí se mvmje; že:
— zajistí dodůyku zboží v souladu e obecní! záve'znymi právními pfedpiay v oblasti bezpečnosti a ochrany

zdraví po práci (noze), požámí ochrany (PO) 5. životního prostředí (za
- bude-v areálech kupujícího jednat v mladí: s pokyny,.se kterymi bude prohzlhelnčiemitúeňr

1'1. Účinnost smlouvy.. odnloupení, aukce. ukonření'smlouvy

11.1; Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu ohon mluvnici: mn.

ll-.-2-.- od této smlouvy může odstoupit lderákoliv smluvní sti-am, poluid lze mms; zjistit podsuuié
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy emitují dnem
následnýíeím. po písemnem'doručml oznámení o odstoupení druhé mníuvní soudě.

11.3. Podmym porušením této smlouvy se rozumí zejména:

il- 0072931311321
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a) nedodrzeni doby plnCni bez fadne dohody s kupujicim

b) nedodrzeni smluvnich cen bez fadne dohody s kupujicim

c) neuhrazeni faktury kupujicim po dobu 14 dni po IhutC splatnosti.
11.4. Smlouvu Ize ukonCit:

a) pisemnou dohodou obou smluvnich stran,

b) zanikcm jedne* zesmluvnich stran bezpravniho nastupcc.

11.5. VpfipadC ukonCeni smlouvy se smluvni strany zavazuji dohodnout sena zpusobu vypofadani vzajemnych
z&vazkfi,

11.6. Vpfipadc nedodrzeni terminu dodani prodavajicim se stanovf smluvni pokuta vc vysi 0,03% z hodnoty
dodavky za kazdy den prodleni. Takto sjednana sankce nema vliv na pfipadnou povinnost nahrady Skody.
Sankce hradi povinna strana nczavisle na torn, zda a vjake" vysi vznikne druhe stranfi v teto souvislosli
Skoda,kterou Ize vymahat samostatnc-

12. Dodatky a zmeny smlouvy

Tuto smlouvu Ize menit, doplnit ncbo zruSit pouze piscmnymi prubezoe Cislovanymi smluvnimi dodatky, jczmusi
byt jako takove oznaCeny a pravoplatnC potvrzeny obCma uCaslniky smlouvy. Tyto dodatky podlehaji temuz
smluvnimu reiimu jako tato smlouva a stanou se jeji integralni souCastl. Smluvni strany neakccpluji pravni
jednani protistrany uCinCne clcktronicky nebo jinymi technickymi prostfcdky. Smluvni sirany vyluCuji pfijcti
nabidky s dodatkcm nebo odchylkou.

13. ZavCreCna ujednani

13.1. SpoleCnost BrnCnske vodarny a kanalizace, a.s. podporuje rovny pfistup, spravedlnost, legalnost, sfuSnost
a eticke chovani vc vsech obchodnich vzlazich Vsouladu s Etickou chartou a Rtikou vc vztazich
sdodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe, a ktera je umistcna na internetovych strankach spoleCnosti
www.bvk.cz. Pro oznameni nelegalniho aneelickeho chovani je mozne pouzit emailovou adresu:
ethics@suez-cnv.com.

13.2. Smluvni strany prohlasuji. ze pro uCcly plnem teto smlouvy si navzajem a v nczbytnCm rozsahu
zpfistupnuji osobni udaje svych zamestnancu. Kazda zc smluvnich stran bude ji zpfislupnene osobni udajc
na zaklade" teto smlouvy zpraeovavat jako samostalny spravce pouze pro uCcly plneni teto smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze subjekty lidaju. jejiehz osobni udaje budou pfedany druhe smluvni strane.
budou Ci byly pfedavajici smluvni stranou o teto skuteCnosti informovany. BlizSi informace o zpracovani
osobnich iidaju poskyiuje spoleCnost BrnCnske vodarny a kanalizace. a.s. na svych internetovych
strankach www.bvk.cz a v sidle spoleCnosti.

13.3. Tato smlouva byla uzavfena v bCznem obchodm'm styku pravnickou osobou, ktera byla zalozena za
uCelcm uspokojovam potfeb majicich pnimyslovou nebo obchodni povahu. Smlouva nepodleha
uvefejneni vrcgistru smluv die zakonaC. 340/2015 Sb.. ozvlastnich podminkach uCinnosti nfikterych
smluv, uvefejftovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) vc znCni pozdejSich
pfedpisu.

13.4. Smluvni strany prohlasuji. zc udaje uvedene v teto smlouvC nejsou intbrmaccmi pozivajicimi ochrany
duvfirnosti majctkovych pomCru.

13.5. Prodavajici dale vyslovnc uvadi. ze smlouva ncobsahuje zadne jeboobchodni lajcmstvi.

13.6. Kupujici vyslovnc uvadi, zesmlouva ncobsahuje zadne jehoobchodni tajemstvi.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, zc s obsahem teto smlouvy souhlasi a nemaji zadnych pfipominek. Nadukaz
toho pfipojuji sve podpisy.

Z0072'OBCII/21

. 11,5;

11.5;

a) nit-dodrželo doby plnění bez řádné. dohody a kupujícím

a) nedodržení smluvních cen bez fádně dolmdy : kupujícím

c) neuhrazení fnkturykupujícim po dobu 14 dní po that.-splatnosti.:
Smlowu Inc ukončit:

.o)“ písemnou dohodou obou smluvních stran.

b) zánikemjcdné ne'-smluvních stran bez právního nástupce.

V případě ukonceni smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se nazpůsdbuvypoiáddní vzijmnných
dvorků. .

v případě nedodržení termínu dodání prodávajícím se stanoví smluvní pokuta ve vysi O,03% z hodnoty
_ dodávky za každy den prodlení. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost nlílu'ady škody
Sankce hradí povinná stranu nezávisle nn Born, zda: a' v jaké výši vznikne druhé straně v táto souvislosti
“škodit. kterou lze vymáhat mnosutní

11. Dodatky gminy lmlouvy
Tmo smlouv-u lze měnit. doplnil nebo nudit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, ježmusí
být jako takové omačeny a právoplatně pom-ceny oběma účastníky smlouvy Tyto dodatky podlčhsjí témuž
smluvnímu režimu jako tato sudouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní
jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí
nabídky s dodatkem neho odchylkou.

13. _Zlvirečoi ujednání

13.1.

131.

13,3

133..

1315..

13.6,

l$l-“ls

Spo'lečnost Brněnsko vodámyakanalimoe a .  s podporuje rovny přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost
aetické chováni ve všech obchodnich vztazích vsouledu sEtickou chartou aEtíkoo ve vztazích
: dodavateli, kterou vydal SUI-EZ Groupe, alumni j e  umístěno na internetových stránkách společnosti
mvwhvknz. Pro oznámení nelegáhuho aoeetického chování je možné použít emailovou aditsu:
ethics©suez—cnv.conL

Smluvní strany prohlnšují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu
zpřístupňují osobní údajeSvych amčsmnnců. Každá ze smluvních stran hudejí zpřístupněné osobní údaje
na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy.
Smluvní stl'any prohlašují. že subjekty údajů, jejichž. osobní údaje budou pd'edány druhé smluvní smc,
budou či byly předávajici smluvní stranou a této skutečnosti ínfonnovány. Bližší informace o zpracování
osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace. as .  na Svých hitemetových.
stránkách wmhvkcz a v sídlo společnosti.

Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za-
ůoeiem uspokojování potí-eh majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhi
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340f2015 Sb.. o zvláštních poemmksch účinností některých
smluv, uveřejňování těchto omluva o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v této smlouve nejsou informacemi podávajícími ochrany
důvěrnosti ntajeikovych poměrů

Prodávající dále výslovně uvádí, hsmlouva mbaahuje _!ádné jeho obohodnnojnmství.

Kupující vyslo-mě uvádí. se smlouva ooobsahtú'e žádné jeho ohclmdní tajemství;
Snduvni sti-ony prohlašují, se s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných pfípomhteít. Na důkaz
toho připojtiií své lic-dilo



13.8. Smlouva jevyhotovcna ve 2stejnopisech. z nichz I obdr2i prodavajici a 1kupujici.

13.9. SouCasti smlouvy jsounasledujici pfilohy:

Pfiloha c. I- Podrobna icchnicka specifikace nastavby KROLL_BVK Bmo 2021
Pfiloha C. 2- Podrobna specifikace podvozku MAN TGS 26.470 6x2-4 BL BVK Brno 2021

V Jablonncm nad Orlici dnc: 25.02.2021

Za prodavajiciho

Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlici. a.s.

Ing. Vlastislav Vyhnalek, pfedsedapfedstavenstva

Z0072;OBCR'21

VBrnc

Za kupujiciho

dne 1 1 -03- 2021

troenske vodarny a kanalizace, a,s,

^lgr. PavelSazavsky, MBA.pfedseda
pfedstavenstva

13,11; Součástí smlouvyjsnu následující přílohy:

V.Jabtomemuadofliqr mg;-115913021
Za:-pradávných

;: 

Smlouvaje vyhnmvcm've 2 stejnopisuúm znich! ] obdrži'pfpdiúájící & 1 kupujici.

Příloha 1. | — Podrobná technická specifikace nástavby KROLL_BVK a_202_1_
Průcha 1. 2 _ Púdmbná specifikace pndvmku “MAN ms 25.410 5x14 111_3111: Bum;1021

1151115 dne 1 1- 413- 11111

“Za kupuji-cnw

. " Vodamdy a'k51111me Jablonné 111111 Orlicí; a.s.
. Ing. Vlastisíav Vyhnálck, přqaéda phďamwomm

. nskévodámy :. kanalizace. a.s..
-. Pavel Sázavský, MBA.. phdaeda

představami



Pfiloha c. 1 kc smlouve

Prodavajici:

Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlici, a.s.

Sidlo: Slezska 350, 561 64 Jablonne nad Orlici

Krajskeho soudu VHradci Kralove. oddil B,vlozka 991

ICO; 48 17 33 98

Kupujici:

Hnit-nske vodarny a kanalizace. a.s.

Sidlo: Pisarccka 555/la. Pisarky, 603 00 Bmo

Subjekt je zapsan v ORu Krajskeho soudu v Brnc. oddil B,vlozka 783

\CO: 46 34 72 75

Podrobna technicka specifikace nastavby KROLL_BVK Brno_2021

V Jablonnem nad Orlici dne: 25.02.2021

/".a prodavajiciho

Vodovody a kanplizace Jablonnenad Orlici,a.s.
Ing. Vlastislav Vyhnalck, pfedseda pfedstavenstva

Z0072OBCH/21

V Brne

Za kupujiciho

dne 11 -03- im

Brncriske.vodarny a kanalizace, a.s.
Mgr. A'avel Sazavsky. MBA, pfedseda

pfedstavenstva
V

. : . “Příloha É. .1 kce-smlouvě.

Pwdáťail'ci:

'Vádqvpdy'a m'aliuue'la'blnmié nná'mličíi. 3.3-

Sídlo: Slmki 350,52“ 64  Jablonné nad Orlicí

iského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka GFI

ICQ: 45173398

.K'uptgiípí-í

Brněnské vodárny : kaolin—:e, a.s.

Sídlo: Pisárecká SSSIIa. Pisárky 603 m Emo

Subjeh je zapsán ? (mu-Krajského soudu v Brně; oddil-B, nom-1:3.

1m; 463172 15

Podmbná-tccbnická specifikace nástavby KROLLJÍVK'BrnťLZGII

v 311l nad Driioi'- dne:-25.32.2021 ? Emi

Za pmsawgiciho nwm-cm..:

-1 1- 43.3- NN

vodovody'a kúlizane JabiomnéoadOl-licí. a.s. ' o keíoda'mya Wima-a_n.-
hg. Vlastislav Vyhnůich předseda phdst'uvmm Mgr. av Sázavský, mA,-předseda

představenstva

z..—ionization;



VODOVODY AsKANALIZACt' M
JABLONNE NAD ORLICI, a. s*

^PT^B^W a. *•

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

Pisarecka 555/la, Pisarky

603 00 BRNO

www.vak.ci

Vas dopis znacky/ze dne na$e zna£ka

AN/43.022
vyrizuje/linka

Cernohous P.

datum odeslani

04. 02. 2021

TECHNICKA A CENOVA NABIDKA KOMBINOVANE VYSOKOTLAKE

A SACf CISTERNOVE NASTAVBY S RECYKLACI NASAT^ ODPADN! VODY

NA PODVOZKU MAN TGS 26.470 6x2-4 BL

Jako vyhradni zastupce firmy KROLL - HELLMERS Fahrzeugbau GmbH pro Ceskou republiku si Vam
dovolujeme zaslat technickou specifikaci na dodavku vySe uvedeneho vozidla.

Nasleduie nekolik informaci, ktere hovofi ve prospech nasi firmv:

S Management kvality die ISO 9001: 2000
/ Obdrzeni pfehledneho vykresu, ktery se vztahuje ke konkretnt zakazce

(jeste pfed zahajenim vyroby).
S Kompetentniodborny personal pfivyrobe i servisu.

Pro dalsi Vase otazky jsme Vam k dispozici na tel. c. 777 119 225 (Pavel Cernohous).

Vefime, ze Vam bude nase nabidka jak po technicke, tak i cenove strance vyhovovat.

bankovm spojeni
Komercni BankaOsti n. O., e. u. 2506-611/0100

obchodni rejstrik
Krajsky soud Hradec Kralov6.
oddil B, vloika 991

ifi 48173398
DIG CZ48173393

vono voor Mnunuzacg' Š'
ABLDNHE MD DHLIGILQ. :

Brněnské vodárny & kamila-ita, a.s.
Flsárecká 555ml, Pisárky
ECB DD BEND

wáš M..:numjn dní nů mm wfimie'fhnlm ayumu—Galini
Awaanzz 'Ěemdhnus „F. _m-qz. 302-1

TECHNICKÁ A cenová NABÍDKA xnmnmnumé WSDKDTLAKÉ
„A sací cmenunvé náswwm 5 RECYKLACÍ NASÁTÉ DDPADNÍVDDY

NA Ponuozxu MAN TGS 25.471: 532-4 BL

Jaku výhradní zástupce firmy KRDLL - HELLMERS Fahrmugbau GmbH pra-.Česjcny repubiiku si 1|!.Éám

.clbvuíuje'rne :asšat' téchníitknu specifikaci na“ dodávku výše-uvedeném vozidla.

Egshduieněknlik informací. které hw ř íue mh n'íší'firmv:

*“ Management kwaiitv dle ISO 501211 : EDGE!
ar'“ Dbdržení přehledného výkrew, který se vztahuje ke knnlgrétnl'zakáz'ne

[ieště před zahájením výrob-f).
Knrnpetentní Ddhůrníl' personál při výrobě'i servisu,

. Fra další 'u'aše ntálkv jame 1|fám kdispnzini “na tel. E. ?T? 119 225 [Pavel Čermhauij,.

věříme, že Vám bude naše nabídka j ak  pn'technické; ták i“ cenwě stránce *.'?t

W mm mm; n.,15_ a_„nmaummm mm? mai Hmm-m. mmm



*us nov£ a nepouzit^ kombinovane vysokotlake a saci cisternove nastavby
s recyklaci nasate odpadni vody na podvozku MAN TGS 26.4706x2-4 BL

Typ K1,0-9,0/29?

POZOR:

Upozornujeme na to, ze naplneni cisterny je povoleno pouze vramci povolenych zatizeni jednotlivych
naprav za coz odpovida provozovatel vozidla!

Rozmery vozidla: maximalni vyska: 3.600 mm

maximalni delka: 9.500 mm

SPECIFIKACE PODVOZKU

Specifikace podvozku MAN TGS 26.470 6x2-4 BL je uvedena vpfiloze c. 1 teto nabidky.

SPECIFIKACE NASTAVBY :
1) NADR2

Barva: modro- bila, odstin RAL bude upfesnen.

Nadri s uzavlratelnym celem:

valcova, 1-prostorova, stena cisterny 6 mm, pfedni fast nadrie tvofi vodni komoru, zadni cast
kalovou komoru. Nadrz je vyrobena z nerezoveho plechu 1.4301 (V2A) a svafena pomoci
elektrickych automatu. Nadrz jevtlakovem provedeni s kruhovymi vyztuhami.

Veskere navarky na cisterne az po 1. prirubu jsouznerezoveho materialu 1.4301.

Utesneni zadniho cela je zajisteno prostfednictvim profilovaneho tesneni z materialu odolneho
proti pusobeni oleje (NBR).

Technickci data:

Celkovy objem cisterny

Beztlaka provoznf komora chladici vody
Vodni a kalova komora

Povolene provozni tlaky
Vakuum

Vypoctova teplota

9.000 I vzdusneho objemu

1.000 Ivzdusneho objemu
8.000 Ivzdusneho objemu

-1 /1,0 bar

dimenzovano na 100%

-20oC/50"C

Kontrolni otvor DN 450 vodni komory:
kontrolni otvor slouzici pro kontrolu a udrzbu vodni komory pfed pistem.

Kontrola kalove komory je mozna po otevf eni zadniho vika.

Strankd 2z18 •wv

=—*

nové-o nemnohé kutnohonoovvsokouako : sací cisternové nástrahy
: ,rebvltlocl nosilo odpadoívodv “na podvozku MAN 16526410 51524 Bl.

mom—sono |=

P 9 Z 0 R:
Upozorňujeme na to,že naplnění cisternvle povoleno pouto \: rámcipovolen'wh zotlionijedno'tlivvc'h
náprav za což odpovídá provozovatel vozidla.!

Rozměryr vozidla: maximálnlvíška: 1500 mm
maximálnídělka: 9.500 mm

SPECIFIKACE Poovozxu |
Specifikace podvozku MAN TGS 25.410 5x2-4 BL je uvedena v příloze č. 1 této nabídky.

sncmmce  NÁSTAVBY

1) uáonž

Barva: modro —- bílá, odstín RAL hudo'upřosoěn.

Nádrž s uzavlrotolným čelem: _
válcová, l-prostorova', stěna cisterny 6 mm,- přednl část nádrž-e tvoří vodní komoru,:adnl část
halovou komoru. Nádrž je vyrobena : nerezového plocho 1.4301 (vm a svařena pomocí
elektrických automatů. Nádrž je v tlakovém provedení 5 kruhovými výztuhaml.

Veškeré návarky na“ clstorně až po 1. přírubu lsou : nerezového materiálu 1.4301.

Utěsn'ění -zadnlho čela ie :ajlštěoo prostřEdnlotvlm profilovaného těsnění :_matoriáíu odolného
proti působení oleje (NSR)..

Tech gické“ data:

Celkový objem cisterny 9.000 i vzdušného objemu
Beniaká provozní komora chladiči \mďv' 1.000 | vadušného objemu
Vodní a kalová komora ' amo | vzdušného objemu
Povolené provozní tlaky -11  1,0 bar
Vakuum „dimenzováno “na 1956 56“
Výpočtová teplota —zo'c ! SD“ c

Kontrolní otvor DN 450 vodní komo'ryá _ _
kontrolní otvor sloužící pro kontrolu a údržbu vodní komory před-omni.-

Kontrola kalové komory je možná po. otevřenízadního víka;



7

Wrazdnovini: vo|nym v^okem (gravjtacne) nebo pomoci tlaku.

Vyprazdnovanituhych latek zkalov£ komory:

otevfenim zadniho cela «celem prufezu anasledne pneumaticky ovladanym vysuvnym pistem

2 oZeben P5nen \C«Tt P°m°d *™ ***'* manfet l^ Velka °d°">"< »-E
Tn ' T . PT"lk P'StU °'5 barjejisten pomoci odpovidajiciho pojistneho ventilu Ke
kontrole prostoru pred pis.em je vestaven kontrolni otvor DN 450. Vysuvny pist je vyroben
z oceloveho materialu S355J2+N. ^ vyrooen

Rozdeleni nadrzp:

ProzZ7rV"SUVn" P''St ^ bezprobl*mov* ««W vyprazdrtovan,' kalove komory a pro
InelT1 T^ Pr°St0r Pr° 'V°dU" 3"kal"' P,'St * vMdnotlivych aretacnich poloh'ch
pneumaticky aretovan pomoci aretacnich cepu. P^oridcn

Rozdeleni nadrze na .fKtn.," VOdu akal pomoci vvtlafnehn pict,.-

I' j"!°!": cca 2°°0' vodV< cca 6000 Ikalovy prostor (vzdusneho objemu)
P0'0ha' cca 400° Iv°dv, «a 40001 kalovy prostor (vzdusneho objemu)

Aretace ohtu:

Pomoci masivnfch aretacnich cepu zuslechtile oceli scertifikatem TUV.

Zadni eelo:

SSShlTJfr Pf"•" \S°\Sm"rem nah°rU P°mocf dvou postrann* instalovanych
pro kazdyhydraulickyvalec samostatne.

Centralni uzaviram zadniho cela:

lit30'"" Pat^ pozinkovanVmi kladivkovymi srouby atahly vcetne centralniho uzaviranf
pomoci pneumat,cky ovladaneho valce. Otevreni tohoto centralniho uzavirani zadniho tela ie
Z L'0":6 P° T0™' V3kUa (V S0U'adU SpfedpiSV. ** - tykaji techto tlakovych nTob,
prostredmctv.m ovladan. pomoci obou rukou, aby nedoslo kneumyslnemu odjisteni.

Koncove pfiruby kzavfrani zadniho cela - "LONG LIFE":

Priruby jsou vtezkem provedenisdrazkou pro osazeni profilovaneho tesneni ,j, 42 mm.

Spodni vypust' pro sSni i vyprazdnovani: kalova komora

cela. Soupatko je osazeno Perrot spojkou a ucpavkou.

Ulozeni nadrze:

^ JC ^Tndna n- pomocn*m ramu' «adu pomoci dvou silnych kloubovych ulozeni vpfedu
1«£1L °UC™ T POm°Cn9 ^ Z°Celi je VS0U,adu S"*™ vyrobc7nikladn,-ch vozTde
pro nastavbare pnsroubovan ksasi podvozku.

Sfranka 3z 18

razdňování: volným výtokem (gravitačně) nebo pomocí tlaku;

vyprazdňování tuhých látek z kalové komory: _ _
otevřením zadního čela v celém průřezu a následně pneumaticky-ovládaným výsuvným pis-tem.
1v'ýouvmir píst je těsněn v cisterně pomocí dvou těsnicích manžet (došel. Velká odolnost manžet
proti opotřebení. Provozní tlak pístu 0,5 barje jištěn pomocí odpovídajícího pojistného ventilu. Ke
kontrole prostoru před pístem je vestavěn kontrolní otvor DN 450. Výsuvný píst je vyroben
z ocelového materiálu 535512441.

ggg“člení nádrže:
Pneumatický výsuvný. píst pro bezproblémově nucené vyprazdňování kalové komory a pro-
rozdělení cisterny na prostor pro “vodu" a "kal". Píst je :v jednotlivýcharetačnlch polohách
pneumaticky aretován pomocí aretačnich čepů.

Mgděl'enínáýrže na „čiStou“ vogu a kal pomoci a lašnéhg pístu:
"1. poloha: cca 2 000 l vody. cca 5 ooo ! kolový prostor'lvzsdušného objemu)
2. poloha: cca 4 ooo l vody, cca 4 000 I kalový prostor (vzdušnéhoohjemui'

Aretogg pístu; _ _ _
Pomocí masivních aretačním čepů : ušlechtilé oceli s certifikátem TGV.

Zadni čelo:
Otevíratelne v celém průřezu o 90“ směrem nahoru pomocí dvou postranně instalovaných
hydraulických válců. Zajištění zverinutého čela pomocí "zpětného Ventilu' vhydraulickém systému
pro každý hydraulický válec samonatně.

Centrální uzavírání zadního čela:
s napínacími patkami, pozinkovanými kiadívkovýrni šrouby a táhly včetně centrálního uzavírání
pomocí pneumaticky ovládaného válce. Otevření tohoto centrálního uzavírání zadního čeía je"
možné pouze po vytvoření vakua (v souladu s předpisy, které se týkají těchto tlakových nádob).
prostřednictvím ovládání pomocí obou rukou, aby nedošlo k neúmyslněmu odjištění .

Koncové příruby k zavírání zadního čela - "LONG LIFE": _
Příruby jsou v těžkém provedení s drážkou pro osazení profilovaného-těsněníý 42 mm.

“Spodní výpusf pro sání i vyprazdňování: kalová komora _ _
Pneumaticky ovládaná ploché šoůpátko DN 125, které'ie „umístěno na neioižšímvmístě zadního
čelar Šoupátkoje osazeno Perrot spojkou a ucpávkou.

Uloiení nádrže:
Nádrž je upevněna na pomocném rámu. vzadu pomocí dvou silných kloubových „uložení, vpředu
volně proti kroucení šasi. Pomocný rám z oceli je v. souladu .s pokyny výrobců nákladníCh vozidel
pro nástavbáře přišroubován k šasi'podvozku.

sve-im 3.2.18 w
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Ukazatel stavu kalove komory:

Khlidani stavu kalove komory vcelem profilu je kdispozici korozi odolny uvnitr lezici PE plovak.
Ukazatel je umisten vzadni casti cisterny na prave strane. Stupnice ukazujici pomoci skaly po 0,5
m3 stav hladiny.

Ukazatef stavu vodni (pfednf) komory:

Khlidani stavu vodni komory vcelem profilu je k dispozici korozi odolny uvnitr lezici PE plovak.
Ukazatel stavu vodni je umisten vpfedni casti cisterny na prave strane. Stupnice ukazatele ukazuje
%, Yi" a plnou nadrz.

Hydraulicka mezistena zadniho vika (ochrana recyklacniho systemu pri praci s tukami v rezimu KOMBI
- moznost odstaveni recyklace):

hydraulicky ovladana mezistena zadniho vika, ktera je spustena v pfipade nasavani vetsiho

mnozstvi tuku. Tim bude zajiSteno odblokovani tuku z kalove komory a nedojde ke znecisteni
(ucpini) celeho filtracniho zafizeni, ktere je osazeno v zadni'm vyklopn^m viku. Vtomto pfipade
nelze recyklovat. (Pozn. staci pouze na cca 10 - 15 minut uzavfit tuto mezistenu, aby se tuky
usadili na hladine a nasledne Ize opet mezistenu otevfit a recyklovat).
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tllruatel stavu kalové komory: _ _ _
!( hlídání stavu kalové komory v celém profilu je k. dispozicí-“korozi odoinír uvnitř ležící PE plovák.
Ukazatel je umístěn v zadní části cisternu na pravé straně. Stupnice ukazující pomocí škály po.0,<5
m3 sta..' hiadinv.

Ukazatel stavu vodní [předni] komory: _
K hlídání stavu vodní komory v celém profilu. je k dispotici korozi odolnír uvnitř“ ložící PE plovák.
Ukazatel stavu uodníje umístěn \: přední'čás'ti Cisterny na pravé straně. Stupnice ukazateíe ukazuje
Ki %" a plnou nádrž.

Hydraulická metistěna :adního víka (ochrana recyklačního sýstému. při práci _: t_ultarni v' režimu KÚMBI
- Možnost odstavení recyklaci:

hydraulicky ovládaná mezistěna zadního vlka, která je spuštěna v případě nasávání většího
množství tuků. Tím bude zajištěno odblokování tuků : kalové komory a nedojde ke znečištění
(ucpání) celého filtračního zařízení, které je osazeno 1: zadním výklopnérn' víku. v tomto případě
nelte recykiovat. (Pozn. stačí pouze na cca 10 — 15 minut uzavřít tuto mez-měnu, aby se tuky
usadili na hladině a následně lze opětmezistěnu otevřit a recyklovat).

-m-._4z 1.8 W
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2) VAKUOVE ZARIZENf

Vakuove cerpadlo:

Pocet lkus

System vodokruzna vyveva

Vyrobce CVS

Typ VacuStarWR3100

Vykon 3.100 m'/h pfi 60% vakuu a 50°C (technicky list -pfiloha £.2)
Max. vakuum 80% (200 mbar)

Otacky 1.600 min1

Pfikon 94 kW pfi 0,5 bar provozniho pfetlaku

Pocitadlo provoznich hodin.

Osazenina nastavbe:

Stranou na pomocnem ramu -vhodne pro pfistup pfi udrzbovych pracich.

Pohon:

Elasticky prostfednictvim bezudrzbovych kardanu a klinovych femenu, pneumaticky spinanou
lamelovou spojkou z vedlejsiho pohonu motoru.

Chlazeni:

cca 1000 I provozni vodni komora s vnitfni vrstvou, beztlaka, chladic s 24V-ventilatorem a

obehovym cerpadlem a teplotnim cidlem. Nadrz je vybavena plnicfm zafizenim, ukazatelem
obsahu a reviznim otvorem. Kapalina je opatfena fridexem proti zamrzu do -20°C.

Saci potrubi mezi cerpadlem a kalovou komorou o delce 4 metry a prumeru DN 125.

Protihlukova ochrana cerpadla:

vakuove cerpadlo je na vnejsi strane ochraneno protihlukovou ochranou. Viko je oteviratelne
smerem dolu.

Trubni rozvody a armatury pro saco-tlakovy provoz:

jsou dimenzovany vprofilech DN 125 a prostfednictvim hadicovych natrubku jsou instalovany bez
pnuti.

K ochrane vyvevy jsou k dispozici:

Plovikove ventily sPE-koulemi (ochrana proti pfeplneni) na nejvyssim miste kalove komory.

Dale bude vyveva opatfena 100 I velkym, zapojenym odstfedivym odlucovacem proti
eventualnimu pfesati media.

Pfedodlucovac snerezovymi kartacovymi vlozkami kochrane vyvevy proti pene sdoplrikovym
plovakovym ventilem. Viko tohoto pfedodlucovace je prostfednictvim sroubu s pficnou pafkou
lehce demontovatelne.

Kvyprazdnovani odlucovace je kdispozici vypoustect kohout DN 2" s napojenou plastovou
vypoustecihadici.
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*z; vuuovt ZAŘÍZENÍ

Nuovo čerpadlo:
Počet 1 kus _ _ _
Systém vodokružná vývěva“
Výrobce „CVS
Typ VacuStar WR 310.0
vykon 3.100 m3fh při 50% vakuu .a“ SG'C. (téchnic'ky' list - příloha či)
Max. vakuum 80% (200 mbar) '
Otáčky Loon mín'1
Příkon 94 kw při 0,5 har provozního přetlaku

Počítadlo provoiních hodin.

Dggggí na nástavbě: _ _ _ _ __
sponou na pomocném rámu- vhodné-propřístup při ůdržhovych pracích;

Pohon:
Elaštícký prostřednictvím bezúdržbových kardanů a klínem “řEmenů'; pneumaticky ;spínanau
lamelovou Spojkou “: vedlejšího pohonu motoru.

Chlazení:
ci:-a 1000 | provozní vodní komora s vnitřní vrštvou, heztlaká, chiadíč s Eau—ventilátorem . a
oběhovým čerpadlem a teplotním čidlem. Nádrž je vybavena plnícím zařízením, ukazatelem
obsahu a revizním otvorem, Kapalina je opatřena fridexem proti zámrzu do JG'-Cf

Sací potrubí meti'čerpadlem'a halovou komorou o délce 4 metry a průměru DN 125;

Protihluková ochrana čerpadla:
vakuové čerpadlo je na vněfší straně-ochráněno protihlukovoufoohrafnouf Vlků Je ote'vlr'atelně
směrem dolů.

Trubní rozvody a armatury pro šach-tlakový provoz:
išou- dimenzovány v profilech DN 125 a prostřednictvím hadicových“ nátrhhků jsou instalovány he:
pnutí.

Eochraně M“ a išogk dispozici: _
Novákové ventily s PE-kouleml (ochrana proti přeplnění) na nejvyšším inístě kalové komory.

Dále bude vývěva opatřena 160 ! velkym, zapoj-eným odstředivým “odlučovače-“m proti
eventuálnímu přesátí média.
Předodlučovač snerezovymi kartáčovými vložkami kochraně vyvěvy proti pěně' a_doplňkovym
plovákovym ventilem víko tohoto předodlučovače ie prostřednictvím šrouhifi s příčnou páčkov-
Iehce demontovatelné.

Kworazdňování odlučovace j__e kdispozloi vypouštěhl kohout DN 2“ snapojenou plastovou
vypouštěcí hadicí.



)ale jsou k dispozici:

Ctyrcestny kohout pro rezimy "Sani/Tlak/Vyrovnavani", pneumaticky ovladany
Ctyrcestny kohout pro provoz pistu, pneumaticky ovladany
Ochranny filtr pfed vyvevou

Zpetny ventil

Odlucovac kondenzatu sautomatickym nasatim vody zpet do systemu
Mano - vakuometr -1,0 / + 5,0 bar

Zavzdusnovacizafizeni200 mbar

Certifikovane bezpecnostnf pfetlakove ventily 0,5 bar

3) VVLOZNlK

Teleskopicky kazetov* vyloinik savice DN 125 sparalelnim vPripnlm vysokotlake hadice:

s^s^sSlOmm2'̂ ^*****"^* U'°lena 2° metf° dlouM SacihadiceDN 125

2 ku°snpoCrIolimdh'i: T" Pf6S -amen° VmnfkU' k,6rtie Pf,pemin0 na «**•*" «VB«U.
,22 Pu f - , , dosa2en°. ze vysokotlaka i saci hadice budou spoledne vedeny pfes
«eleskoplcky vylozn.k (para.elni vedeni). Obe hadice pak mohou by, paralelne spoulteny do sachty

2£lit PfiPeVn'n "a l6V4 Stfan6 Zadn'h0 Vfka CiSterny avVbaven funkcemi ^lapeni o180'
teleskoprcke vysunutf o2000 mm tak jako zvedani/klesani o28". ' '

«afl« mm n»drPh T™" Pr3C°Vn' d"k°U *2°° mm °d ^ V°Zidla "a *" «'*™ a°
cca i.ibi) mm na druhe strane.

Funkce hydraulickeho zvedani aklesanivylozniku je mozne vrozmezi od 880 mm do 1.820 mm
(die volby provozovatele). Zablokovani vylozniku ve vysce 3.800 mm.

Pohyb savicesmeremdo sachty je realizovan pomoci hydraulickeho zafizeni srolnami. Neni nutne
napojen. prodluzovacich savic pfi bezne hloubce kanalu do cca 10 metru (od terenu).

S?p^cl^^tab,nU ""* P?i "~*«- kabi"V ^™oi„0 kazetovy

ZT^tZ"-1™!'1* na-CiS-em" nalnstalovan° rohov* saci koleno DN 150 siisticich otvorem
ktery je zakryt pnrubou stesnenim. Na konci savice je koncovka DN 125 sPerrot spojkou.

Behem jizdy je savice zajistena vdrzaku proti samovolnemu pohybu.

Saci nastavec s pfisavanim vzduchu DN 125 odelce 800 mm.
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Čtyřcestný kohout pro režimy-"5ánffl1aWyrovnáváh_F', pneumatlckyaovláídáný
Čtyřcestný kohout pro provoz pístu, "pneumaticky ovládaný '
Ochranný filtr před vývěvou
Zpětný ventil
Odlučovač kondenzátu s automatickým nasátt'mvodylpět doimtě'mtt-
Mano - vakuometr -1.U ] + 5,0 bar
Zavzdušňovací zaň'zení 200 mbar
Certifikované bezpečnostní přetlakové“ ventily 0.5 bar

a) vtto k

Teleskopický kazetový výložník savlce DN 115 ; paralelním vedením vysokotlaké hadice:

Na cisterně se nachází kazetový výložník. ve kterém je uložena eo metrů dlouhá sací hadice on“ 12.5-
se sílou stěny 10mm.

Volný konec sací hadice je veden přes- rameno výložníku, které je připevněno na otočném navijáku.
Tímto uspořádáním bude dosaženo, že vysokotlaká í sací hadíoe budou spoíečně vedeny přes -
teleskopický výložník (paralelní vedení). Obě hadice pak mohou být paralelně spouštěny do šachty.

výíožník ie připevněnna levé straně-- zadního víka cisterny a vybaven funkcemi-vyklápění o 180';
teleskopické vysunutí 'o 2- 000 mm tak jako zvedáníiklecání ola-'.

'Výložník disponuje po “vysunutí pracovní délkou-5 200 mm od středu vozidla na jedné straně-a o
cca 3.160 mm na druhé straně.

Funkce hydraulického zvedání e klesání výložníku je možné v rozmezí od seo rnrn do--1.B_2n mm“
[dle volby provozovatele). zablokování výložníku ve výšce 3.800 mm.

Pohyb savice směrem do šachty ie realizován pomocí hydraulického zařítení s'rolnomí. Není hutně-
hapojení prodlužovacích savícpří běžné hloubce kanálu do cca 10 metrů (od terenu).

“Kazetový výložník je vytažen nad kabinu vozidla. Při nutnosti sklopení kabiny je možno katetový'
výložník pneumaticky nadtvednout.

Ke snadnému čištění je na cisterně nainstalováno rohove sací. koleno DN 150 s čistících otvorem;
který je zakrýt přírubou : těsněním. Na konci savice je koncovka DN 125 : Perrotspdýhou.

Během jízdy je sevíce zajištena v držáku proti samovolnému pohybu.

Sací nástavec & přisáváním 'RdUChll DN“ 125 o délce 8t mm.



rpetne proplachovad vedeni DN 80:

Timto zaffzenim bude pomoci tlaku vytlacena pfebytecna voda pfes saci hadici zpet do kanalizace
a v cisterne zustanou pouze pevne latky.

4) VYSOKOTIAKE ZAftfZSNf

Vysokotlake cerpadlo:

Pocet lkus

System tfiplunzrove tlakove cerpadlo
Vyrobek URACA

Typ KD718

Vykon 333 l/min.

Tlak 170 bar

Pffkon 103 kW

Otafcky 1.500 min"1

Cerpadlo se zvysenou odolnosti proti abrazi (urceno pro recyklovanou vodu).
Pocitadlo provoznich hodin.

Osazeni na nastavbe:

Stranou na pomocnem ramu -vhodne pro pfistup pfi udrzbovych pracich.

Pohon:

Elasticky prostfednictvim bezudrzbovych kardanu a klinovych femenu, pneumaticky spinanou tfeci
spojkou.

Protihlukova ochrana cerpadla:

vysokotlake cerpadlo je na vnejsi strane ochrandno protihlukovou ochranou. Viko je oteviratelne
smerem dolu.

Zafizeni pro nedostatek vody

s varovnym tonem na stanovisti obsluhy(rozvadeci) a automatickym vypnutim.

Trubni rozvody a armatury pro vysokotlake zafizeni:

Plnici otvor vpravo stranou na nastavbe se sklada zpficne C-spojky a zaslepky, kuloveho kohoutu a
lapace necistot se samocistici'm filtrem.

Pfepad je vytazen smerem dolu s volnym pfepadem sjistenim proti splichani vody, je dodrzeno
ustanoveni DVGW pracovni list W345.

Natrubek pro vtok vody kcerpadlu je vhodne vyveden nad dnem cisterny. Toto slouzi jako jeden
stupen recyklace, kdy na dne cisterny se jeste usazuji castice, ktere jsou automaticky pfi recyklaci
nasavany zpet do kalove komory.

Vsacim potrubi smerem kvysokotlakemu cerpadlu jezabudovan uzaviraci ventil, tak jako dostatecne
velky vodni filtr s nerezovym sitkem.

Plynule nastaveni tlaku pfes pneumaticky ovladany regulacni ventil nebo pomoci pfedvolby tlaku
CAN-BUS systemu (automaticky provoz).

Slranka m*

_ proplachovací vedení DN 80: _ _
Timto zařízením bude pomocí—tlaku vytlačena přebytečná voda'ťpřes'sací hadici zpět do.-kanalizace-
a v cisterně zůstanou pouze pevné látky.

4) WSOKOME g_itgeni

“Vysokotlaké čerpadlo:
Počet 1 kus
Systém "tříplunžrově tlakové čerpadlo
Výrobek URACA
Typ KD 713
Výkon 333 l_lmin.
Tlak: 170 bar
Příkon 103 kw
Otáčky 1.500 mirr1

Čerpadlo se zvýšenou odolností -proti'ahrazi (určeno pro recyklovan'oú vodu).
Počítadlo provotnlch hodin.

u0 "zení stav : _ _ _ _
Stranou na pomocném rámu -vhodné pro přístup při údržbových pracích.

Bellou;
Elastický prostřednictvk'n bozůdržbových kardanůa klínových terreno, pneumaticky sbínanou'třecí
Spojkou.

Protihluková ochrana čerpadla: _ __ __
vysokotlaké čerpadlo. je na vnější straně _ochráněno protihlukovou ochranou. Víko-je otevíratelné
směrem dolů.

Zaříaenl pro nedostatekvody _ _
's varovným tónem na stanovišti obsluhy (rozvaděčů a automatidtým vypnutím,

Trubní rozvody a armatury pro vysokotlaké :ařízeni:
Plnící otvor vpravo stranou na nástavbě se skládá : příčné C-spolky a záslepky. lanového kohouta a
lapače nečistot se samočistícím filtrem.
Pfepad ie vytažen směrem dolů s volným přepadem sjřštěnlm proti špllchánl vody,'je dodrženo
ustanovení DVGW pracovní list W345.

Nátrubek pro vtok vody k čerpadlu je vhodně vyveden nad dnem cisterny. Toto slouží jako jeden“
stupeň recyklace, kdy na dně cisterny se ještě usazuií částice, které jsou autordaticky při recyklaci
'nasávány zpět do kalové komory.

V-sacím potrubí směrem k vysokotlakérnu čerpadlu je zabudován otevírací ventil, tak iako dostatečně-'
velký vodní filtr s nerezovým sítkem.

Plynulé nastaveni tlaku přes pneumaticky ovládaný regulační ventil nebo pomociphdvolbvtl'aku
can-“aus systému (automatický provoz).



/e jsou k dispozici:

• Glycerinovy vysokotlaky manometr s vypoultScim ventilem
• Ruzne uzaviraci a odvodnovaci kohouty
• Vypinac" pro bypass vedeni v rozvadeci na konci vozidla

Vyprazdnovani zbytkove vody:
pneumaticky pro veskere trubni rozvody vysokotlakeho zafizeni - takto je odvodnovan
vysokotlaky system napf. v zimnim obdobi.

5) HADICOVY BUBEN HLAVNI

Velky vysokotlaky navijak:
Umisteny na zadnim viku, pomoci Snekove pfevodovky hydraulicky vyklopny spolecne s
vyloznikem o 180° na svisle ose. Plynuly hydraulicky pohon v obou smerech pro navijeni a odvijeni
hadice. Hfidel navijaku namontovana ve smeru jizdy. Dodatecny pohon proplachovaci hadice pro
soucasne vedeni saci a vysokotlake hadice spolu pfes teleskopicky vylozm'k.

Vodici zafizeni k navijeni vysokotlake hadice (automat navijeni) slouzfci ke stejnomernemu navijeni
vysokotlake hadice na „buben". Jeho pohon je synchronizovan vfetenovou hfideli. Ke snadnemu
navijeni hadice je kdispozici umelohmotny valecek otocny o 360°.

K redukci ztraty tlaku je tlakove vedeni od vysokotlakeho cerpadla k vysokotlakemu navijaku v
profilu DN 32. Navijak pfipraveny pro 180 metru gumove nebo plastovevysokotlake hadice DN 25.

Mefeni delky odvinute VT-hadice DN 25:
Pine elektronicke zafizeni pro mefeni delky odvinute velke vysokotlake hadice s pamet'ovou funkci
odvinutych metru a displejem /ukazatelem/.

61HADICOVY BUBEN POMOCNY

Maly hadicovy navijak:
mechanicky /rucne/ ovladany navijak pfipraveny na 60 m vysokotlake hadice DN 13. Na vozidle je
namontovan vzadu vpravo, pevne kotveny. Tlakove vedeni maleho navijaku v DN 19 k zmenseni
ztraty tlaku. Instalace aretace navijaku pomoci perove zabrany.
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kdi „zici-: _ _ _
., Glycerínovyr vysokotlaký manometr s wpovštěcim ventilem
..". Různé uzavírací -a odvodňovací kohouty
. Vypínač pro bypass vedení v roz'vaděči na konci vozidla

mdňovani abytkove vody: _ __
pneumaticky pro veškeré trubní rozvody vysokotlakého .:a'řítení -. takto je odvodňován
vysokotlaký systém např. v zimním období;

s) HADICDVÝ nucen nuwni

Velky vysokotlaký naviják: _
Umístěny na zadním víku, pomocí šnekové“ převodovky hydraulicky výklopný společně s
výložníkem o 180“ na svislé ose. Plynulý hydraulickyr pohon v obou směrech pro navilení a odvífe'ní
hadice. Hřídel navijáku namontována ve směru jízdy. Dodatečný pohon proplachovací hadice pro-
současné vedení sací a vysokotlaké hadice spolu přes teleskopickýr výložník.

Vodící tařízeni k navíjení vysokotlaké hadice [automat navíjení) sloužící ke stejnoměrnému navíjení
vysokotlaké hadice na „buben“. Jeho pohon je synchronizovan Vře'tenovou hřídelí; Ke snadnému-
navíjení hadice je k“ dispozici umělohmotny váleček otočný o 360'.

“i( redukci ztráty tlaliu je tlakové vedení “od vysokotlakého čerpadla k vysokotlakemu navijáku v
profilu DN 32. Naviják připraveny pro 180 "metrů gumové nebo plastove vysokotlaké hadice DN 25.

Měření délky odvinuté VT-hadlce DN 25': __
Plně elektronické zařízení pro měření délky odvíhuté velké vysokotlaké hadice : paměťovou funkcí..
odvlnutych metrů a displejem !ukazatelemf.

aji-ramcovi' Brigu _vg'ggg;“uv

Malý hadicovy naviják:
mchanicky [ručně] ovládaný naviják připravený na 50 m vysokotlaké hadice DN 13 Na vozidlo je
namontován vzadu vpravo, pevně kotven'ífi Tlakové vedení malého navijáku v DN 19 k zmenšení
ztráty tiaku. instalace aretace navijáku pomocí pérové zábrany.



7) ZARIZENf NA REGENERACI VOflV

liprava vodv svvpra7Hnovanim pomoci yvsuvneho pjstu WRS 1

ottLZr VOdy.:KROLL-RECYCLING-SYSTEM WRS 3" je recyk.a£n( zafizeni pro upravu nasate

SuSo^XSiS. Ch°dU ,,ak0V"° ""— *"*«"*• »*- «
Automaticky provoz recyklacniho zafizeni- moznost vypnuti recyklace.

Zarucena max. velikost pevnych castic vcerpanem mediu je 0,05 mm.

Pop/5 cisticich stuonu recvklace

1. stupen

^m^^ll kana"ZaCe ie P°m0Cf VyV§vy d°P™"° do kalove komory (viz schema pozice 1)
Cast.ce tezs, nez voda se usazuji na dne kalove komory, nad nimi se shromazduje kalova voda (poz. 2)

2. stupen

SiSSI m'dlUm PUtUJe P?6S integrovanV hrubV «r umisteny vzadnfm v.'ku. Pfes tento
hruby filtr se dostanou pouze castice mensi nez 5mm (3).

3. stupen

Za hrubyrn futrem se nachazi nerezove jemne filtracni zafizeni. Hydraulicky pohaneny filtracni valec ie
op tren st.rae. I.stou. ktera oddeluje hrube necistoty do velikosti «stic <500 pm '

smerem doTalove l^Ef*"!!?™,T™" "W reCyk'°Van* vody "°d"< >»mory pfes fi.tr
smerem oo kalove komory. Ten je pouzivan vpffpadd potfeby

v^klnnnl "ata?J,'CJ ? T.T'" "***» b"bnu jSOU automaticky vyprazdnovany pfi otevfeni
vyklopneho v,ka (zadmho Cela). Pfi vyskytu velkeho mnozstvi jemnych kalovych castic ie mozno Z
vypraidnen, provest (v pfipade potfeby) Ibehem pracovniho procesu (4) '

tSaCmim5,binV m°h0U * VPffP3d" P°tfebV lm"y *"*»*» V0*'U "i§ta Se -budovanymi

4. stupen

Hydraulicky pohanene kalove cerpadlo pfepravuje pfedcistenou vodu do dvou specialne wvinutvch

r r£ktr^iKa:r.Tdi°5if* pomoc' **•*'*• iSSUKE
eZn*nt « , , TT1 Vyk0n V°dy Pfi r°ZnyCh P°d^kovych pomerech vkalove komofe Tim
eumoznen max.maln. odlucovaci vykon cykldn (5). Dualne pusobici tandemove cyklonoTza" izeni

Mn? r^u r^^ "t6k 3V°dy 'UngUie podobn* 'ak0 V,™V lapak pisku (ft
Odloucene tezke alehke latkyjsou nasledne nejkra.si cestou dopraveny do kalove komory (7 +8).

5. stupen

ZlZVeTl^toTT d70dn; k°m-0ry Pfed *«"*• pistem (9). Recyk.ovana voda je
vJitotlaktaier^dZsn? •' I' S™ena ^'^ Pr°UdSni Vm(stl nasavanf «* *°dV
vysokotlakym cerpadlem. Snaenim rychlost, proudeni dochazl kdalsimu usazovanicastic (10).
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KB*

:) zažízení NA agocnsaaci voov

gagava Easmragdňovágím monim' uvněho HM! 55- 1

Systém úpravy vody "KRULLvRECYCLING-SYSIÉM WRS 3" je recyklační zařížEní pro úpravu nasátě
odpadní vody a umožňuje využítí kombinovaného vysokotlakého a sacího .vocidla s recyklaci na místě
sání a propiachu kanalizace bez dovážky čisté vody.

výkon recyklace odpovídá kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla“ (prostřědnictvfm rootem se-
upravule až 550 litrů vody za jednu minutu).

Automatický provoz recyklačního zařízení - možnost vypnutí recyklace.

hruěena max. velikost pevných částic v čerpaněm médiu je 0,05 mm.

Madam ' 331255323

;. stuggň
_Iliasávaně médium : kanalizace je pomocí vývěvy dopraveno do kalové komory [viz schéma patice-1).
Částice těžší než voda se usazují na dně kalové" komory-, nad nimi se shromaždule kalová voda. (po:. 2).

Nasávaně kanalizační médium putuje přes integrovaný hrubý filtr umístěný v-za'dnífn víku. Přes tento
hrubý filtr se dostanou poule částice menší něž 5 mm iai).

&. stupeň
Za hrubým filtrem se nachází nerezové jemně fiitrační zařízení. Hydraulický poháněný filtrační válecje
apatřen stírací lištou, která odděluje hrubě nečistoty do velikosti částic < 500 pm.
Dále je k dispozici proplach filtračního systemu pomoci sání recyklované vody : vodní komory přes filtr
směrem do kalově komory. Ten je používán v případě'potřeby.
Nečistoty nacházející se vprostoru filtračního hubnu jsou automaticky vyprazdňovány při otevření“
výklopného víka (zadního čela). Pří výskytu velkého množství jemných kolových částic je možno toto
vyprázdnění provést iv případě potřeby) | během pracovního procesu to).
Fiftrační štěrbiny mohou být »v případě potřeby čištěny vysokotlakou. vodou [lišta se zabudovanými
tryskami) (15.1.

4. stupeň _
Hydraulicky poháněná kalově'čerpadlo' pře-pravuie předčištěnou vodu do dvou speciálně vyvinutých
cyklonových odlučovačů. Kalové čerpadlo je poháněno pomocí hydraulického regulačního čerpadla. Tím
ie umožněn konstantní dopravní výkon vody při různých podtlakovým poměrech v kalové komoře. Tím
je umožněn maximální odlučovací výkon cyklon (S]. Duálně působící tandemové cyklonové zařízení
s odlučovánim těžkýchflehkých látek a vody funguje podobně ]ako virový Iapák písku (B].
Odloučené těžké a lehké látky jsou následně nejkratší cestou dopraveny do kalové komory (? + 's).

5. stupeň
Upravená voda proudí následně do vodní komory před výsuvným pístem (91. Recyklovaná voda „i_e'"
vedena přea kaskádovou stěnu, aby byla snížena rychlost proudění vmístě' nasávání této vody
vysokotlakým čerpadlem. Snížením rychlosti proudění dochází k dalšímu usazování částic (ID).

Wahl" W



'6. stupen

Nasavad hrdlo vysokotlakeho cerpadla je um.'steno cca 500 mm nade dnem vodnf komory, aby bylo
zabraneno nasat. necistot do VT-cerpadla (11). Zvysokotlakeho cerpadla (12) je komprimovan* voda
dopravovana kmalemu (13) nebo velkemu (14) vysokotlakemu navijaku nebo kliste proplachu iemneho
nerezoveho filtru (15).

7. stupen

Hladina vody vpfedni (vodni) komofe je hlfdana pomoci elektronickych plovakovych spfnacu
automat.cka regulace hladiny vody). Vodu je mozno opetovne recyklovat zvodni komory pfes cyklony

(16). Pri maximaln.m stavu hladiny vody ve vodni komofe (11) pfepina senzor „VODA MAX " (16)
ctyrcestny kohout (17). Tim dochazi kopetovne recyklaci upravene vody zvodni komory pfed kaskadu
(uklidnovaci zona) (18), kalove cerpadlo (5) acyklony (6). Druhy stuperi recyklace.

Pfi minimaln.'m stavu hladiny ve vodni komofe (11) pfepina senzor „VODA MIN." (16) ctyfcestny kohout
(17) zpet do piivodni polohy. Voda je pole recyklovana zkalove komory do vodni komory. Prvni stupen
recyklace.

Diky tomuto systemu opakovaneho cisteni vody pracuje cykldna nepfetrzite atim padem Ioptimalne
Nedochaz, kzadnym ztratam pfi „nabehu" cyklon. Tim je garantovan vysoky stupen odlucovani castic
z vody.

8. stupen

komoTS3 ^ VOdn' k0m°rV ^^ 3̂ kaSk'd0U U0 +U) JS°U aUt°maticky °dv*d*nv zplt d0 kalov*
Cely filtracni' system je samocistici abezudrzbovy. Pfedevsim diky opakovane recyklaci vody je jej( kvalita
vyssi nez predepisuji vyrobci vysokotlakych cerpadel.

Recyklacni stupne se flsti pfi provozu castecne samocinne acastecne je nutno provest Cisteni pfi
vysypavani. Doba cisteni jednotlivych separacnich stupnu nepfesahuje 15 minut

Cely proces recyklace je nzen automaticky pfes CAN-BUS-ovtfdani a pracuje bez pferuseni sacfch a
proplachovacich cinnosti.

Automaticke cisteni nastavby:

automaticke konecne extern vsech komponentu recyklacm'ho systemu WRS bez zasahu obsluhy.
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“nasávací hrdlo vysokotlakého čerpadla je umístěno cca 500 mm nade dnem vodni komory, aby bylo“
zabráněno nasátí nečistot do Wfčerpadla (111. Zvysok'otlakého čerpadla (12) je komprimovaná voda.
dopravováno k malému [13] nebo velkému (14) vysokotlakému navijáku nebo k liště proplachu jemného
nerezového filtru (151.

?. stupgň
Hladina vody v přední (vodní) komoře je hlídána pomocí elektronických plovákovych spínačů
(automatická regulace hladiny vody). Vodu je možno opětovně recyklovat : vodni komory přes cyklony
116). Při maximálním stavu hladiny vody ve vodní komoře [11] přepíná sensor „VODA MAX." ils)
čtyřcestny kohout (171. Tím “dochází k opětovné'recykiaci upravené vody : vodní komory před kaskádu
[uklidňovaclzonaj (181, kalové čerpadlo (51 a cyklony (Ej. Druhy stupeň recyklace.

Při minimálním stavu hladiny ve vodní komoře (11) střapíná-senzorwona Min.“ (15) čtyřcestný-kohout:
111) zpět do původní poiohy. Voda je poté recyklována : kalové komory do vodní komory. První stupeň
r'ecyidace.

Diky tomutosySte'mu opakovaného čištění vody pracujecyldona nepřetriitě a tím pádem _! optimálně.
Nedodaáaí k'žádnym ztrátám-. při „náběhu“ cyklon. Tím je gařantovan vysoký stupeň odlučování částic
z vody.

8. stupeň _ __ _ _ _
Sedimenty na dně vodni komory před aaa kaskádou (10 + 11) jsou automaticky odváděny zpět do kalové-
komory (191.
Cely filtrační systém je “samočistící a bezúdržbovy. Především diky opakované recyklaci vody je její kvalita
vyšší než předepisují vyrobci vysokotlakých čerpadel.

Recyklační stupně se čistí při provozu částečně samočinně a částečně je. nutno provést čištění při
vysypávání. Doha'čištěhíjednotlívý'ch separačních stupňů nepřesahuje 15 minut.

Celý proces recyklace je řízen automaticky přes CAN-BUS-ovládáni _a pracuje bez-přeruše'nisaeích a
proplachovaclch činnosti.

Automatické čištění nástavby:
automatické manometr-nosem komponentů recyklačního systému WRS bez zásahuohsluhy.



8)0VLAPAN( NASTAVBY A OBSLUZlMY PANEL

Rizeni a ovladani nastavby:

Veskere ovladaci elementy a vypinace jsou seskupeny v rozvadecich z nerezu, opatfeny ochranou
proti stfikajici vode (moznost opiachnuti rozvadece). Jeden rozvadec je umisten vzadu vpravo na
nastavbe, druhy na VT-navijaku.

ftizeni nastavby se uskute£nuje pomoci CAN-BUS-ovladani. Funkce jsou ovladiny pomoci
jednohotlafftka /vypinace (napf. otevfenivody, zapnuti VT-£erpadla, apod.).
Hlavni rozvadec je osazen neoslnujici'm displejem a kursorem. Displej neustale znazornuje pocet
otacek motoru, podtlak nebo pfetlak vakuoveho cerpadla i tlak vysokotlakeho cerpadla. Vypinace

pro tlak a otacky jsou dostatecne velke ke snadnemu ovladani i v pracovnich rukavicich.

Pracovni funkce hlavniho rozvadece z nerezoveho materlilu:

- Kalova komora vakuum / vyrovnani
- Kalova komora tlak / vyrovnani

- Soupatko vylozniku otevfeno / zavfeno
- Hadice vylozniku nahoru / dolu
- Vyloznik sani

- Vyloznik zpetny proplach
- Vylo2nfk teleskopicke vysunuti/zasunutf
- Vyloznik vyklapeni
- Vyloznik nahoru / dolu

- Velky navijak proplach
- Velky navijak rychle / pomalu

- Velky navijak odvijet / navijet hadici
- Velky navijak vyklapet
- Pocet otacek +/-
- Pfedvolba tlaku min / max

- Motor start / stop

- Recyklace zapnuta / vypnuta
- Not Aus nouzov£ tla6'tko

Pracovnt funkce vedlejsiho rozvadece z n
- Kalova komora

- Vysuvny pist
- Vysuvny pist

- Pojistka zadniho vika
- Aretace zadniho vika

- CiSteni vodni komory
- Pocet otacek

- Maly navijak
- Bypass vedeni
- Cisteni jemneho rotacnihofiltru
- Jemny rotacni filtr

- Zasuvka 24 V

- Dalkove ovladani

- NotAus

erezoveho materlilu:

vakuum / vyrovnani

pohyb pistu od kabiny
pohyb pistu ke kabine

otevfeno /zavfeno
otevfeno/zavfeno

zapnuto/vypnuto

+ /-
proplach

otevfeno / zavfeno

zapnuto / vypnuto

proplach

Iks

aktivace

nouzove tlacitko
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' - . sloganu Násmvev A ogni ggg“:;

Řízení a ovládání nástavby:
Veškeré ovládací eíementv a vypínače jsou seskupeny v rozvadě'čích : nerezu, opatřeny ochranou
proti stříkající vodě [možnost opiáthnútí rotvaděčej. Jeden rozvaděč je umístěn vzadu vpravo na
nástavbě, druhý na VT-navijáku.

Řízení nástavby se uskutečňuje pomocí CANwBUSr-oviádání. Funkce jsou ovládány pomocí-
jednoho tlačítka .! Wpínače ínapř. otevření vodv, zapnutí \ln-čerpadla, apod.).
Hlavní rotvaciěř. je osazen neoslňujícím displejem a kursorem. Displej neustále znázorňuje počet
otáček motoru, podtlak nebo přetlak vakuového čerpadla i tlak vysokotlakého čerpadla. Vypínače-
pro tlak a otáčky jsou dostatečně veiké ke snadnému oviádání i v pracovním rukavicích.

“Pracovní funkce hlavního rozvaděče : nel-nového materiálu:
- Kalová komora
— Kalová komora
- Šoupátko výložníku
- Hadice výložníku
- Výloiník
-- Výložník

— Výtažník
- Výložník
— Vífložník
- i.i'eik'jr naviják
— lilielkjir naviják
a Velký naviják
- Velký naviják
- Počet otáček
- Předvolba tlaku
- Motor
— Recyklace
- Not Aus

vakuum ! vyrovnání
tlak ! vyrovnání
otevřeno fzavřeno
nahoru ! dolu
sání
tpětnír proplach
tel eskopicke'vvsunu'tí ! tasu'r'íuřtíÍ
vyklápění
nahoru ] dolu
proplach
rvchieí pornalu
odvíjet ! navíjet hadicí
wklápět
+ ] -
rninjí mak
start ] stop
zapnute ! vypnuto
neuzové tlačítko

Pfaoovní'funkce vedhišíl'io roivadičl :“ pumového-materiálu:

— Kalová komora-
- Výsuvný píst
- Výsuvný píst _
- Pojistka zadního víka
- Aretace zadního víka
- Čištění vodní komorv
- Počet otáček
- ívlal'jir naviják
— Bypass vedení
- Čištění jemného rotačnmoaňitru
- Jemný rotační filtr
- Zásuvka 24 V
- Dálkové ovládání
-,Not Aus '

vakuum ] vyrovnání
pohyb pístu od kabinv
pohvb pístu ke kabině
otevřeno ] zavřeno
otevřeno [ zavřeno
zapnuto !vvpnuto
+;  -
proplach
otevřeno ] zavřeno
zapnuto ] vypnuto
proplach
“1 ks
aktivace
noulové tlačítko



Nezavisle osvetleni ovladacich skfinek s ovladacimi prvky.

KROLL CANMAT1C ma nasledujici schopnosti:
Automaticky provoz vysokotlakeho cerpadla.

Automaticky provoz vakuoveho cerpadla.
Automaticky provoz recyklace vody.

Regulace tlaku, regulace poctu otacek.

Kontroluje mj.:
Nedostatek tlakoveho vzduchu na pneumaticke spojce vyvevy.

Nedostatek vody vysokotlakeho cerpadla.
Nedostatek tlakoveho vzduchu na pneumaticke spojce vysokotlakeho cerpadla.
Uzaver vika (zadniho cela).
Beh „na sucho" kaloveho Cerpadla.

Vsechny kontrolni funkce s hiasenim poruch na displeji a automaticke odpojeni popnpade
zablokovani agregatu.

Provozni ukazatele na displeji:
Momentalni pocet otacek.

Provozni tlak vysokotlakeho cerpadla.

Aktualni dopravovane mnozstvi vody vysokotlakym cerpadlem.
Provozni tlak vakuoveho cerpadla.

Teplota vakuoveho cerpadla.

Pocet provoznich hodin vakuoveho a vysokotlakeho cerpadla.

Typ vysokotlakeho a vakuoveho cerpadla vc. vsech parametru.
Zakladni udaje o nastavbe a podvozku.
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Nezávisle osvětlení. ovládacích skříněk & ovládacíml prvky.

KRDLL CANMATIC má následující schopností:

1.-

Photomatlck-zjr provoz vysokotlakého“ čerpadla...
lkutomaticlt'ir provoz vakuového čerpadla.
Automaticky? provoa recyklace vody-.
Regulace tlaku, regulace počtu otáček.

[konta—oui: m;.:
Heoootatek tlakového vaduchu ha pneumatické'spoice v'írvě'vv.
Nedostatek voov vvsokotlakého čerpadla.
Nedostatek tlakového vzduchu na pneumatické-opuka vvsokotlaítěho čeřpadla.-
Uaávěr víka (zadního čela).
Běh „na sucho" kaloveho čerpadía.

Všechov kontrolní_'fuhkco s hlášením poruch na “displeji 'a automatika“ odpojení popřípaliě
zablokování agregátů.

“Hovoaní ukaaatele na displeji:
Momentální počet otáček.
Provozní tlak vvookotlakého čerpadla _
Aktuálnlciopravovaně množstvívotiv vvsokotlaloírrh tema—diem.
Provozní tlak vakuového čerpadla.
Teplota vakuového čerpadla.
Počet provozních hodin vakuového“ a vvaokotlakéhopa'líla.
Tvp vvsokotlakého a vakuového čerpadla vč všech parametrů.
Základní údaje o nástavbě a podvozku.

1! )*
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Regulace tlaku pomoci zmeny oticek motoru:

Inteiigentni ovladaci mikroprocesorovy system smodernim ovladanim CAN - BUS pro jednoduche
ovladani, kontrolu a zabezpeceni behem provozu nastavby sestalym tokem informaci.

CAN - BUS system ovlada, reguluje, kontroluje, stanovuje diagnozu a dava obsluze strucne
informace kpodpofe jeho optimalnimu pracovnfmu postupu.

Na klavesnici potfebuje obsluha volit jen pozadovane funkce. Vsechny jine vypinace a ovladaci
funkce bezi pomoci procesoroveho ovladani. Chybne ovladani zapficinenS obsluhou je vylouceno
Pffklad:

Obsluha voli na ovladaci pozadovany tlak - tlak cerpadla od 120 bar a stiskne spfnaei tlac"itko
"proplach velkeho navijaku". Ovladani otevfe nyni kulovy ventil na pfitoku vody zvodni komory
smerem k vysokotlakemu cerpadlu a zaroven kulovy kohout na navijaku. OtiCky motoru se pfi
volnobehu snizi. Pfi volnobehu je zapojeno jen pneumaticke spojeni aautomaticke otacky motoru
podvozku se zvySi. Otacky motoru se zvySf jen tak vysoko, jak jepotfeba die pozadovaneho tlaku,
ktery byl pfed tim navolen.

CAN - BUS ovladani tedy pfidava jen tolik plynu, aby pozadovan^ parametry byly dosafeny. Tento
system zaroven oznamuje obsluze, sjakym stupnem v^konnosti pracuje. Tzn.: napf. u nasazeni
male trysky system ukazuje, ze vozidlo (vykon cerpadla) jevyuzito jen ze 60 %.

CAN - BUS ovladani dava obsluze vtakovych pfipadech textov^ upozorneni:
"Pfepravovany objem 220 I/ min. - pfedvoleny tlak 120 bar - nyni tlak 100 bar '*.
Je tedy hned zfejme spatne osazenf trysky, ktera nepoda pfedvoleny vykon.

Dalkove ovladani:

typ Hetronic sdisplejem as200 mdosahem, 2ks baterie s nabijecim pfistrojem na napojeni na
cigaretovou zasuvku ve vozidle.

Dalkove ovladani ma nasledujici ovladaci orvkv:

- Dalkove ovladani

-VysflaCka
- Pocet otacek

- Soupatko vylozniku
- Vyloznik- vyklapet

- Vyloznik saci hadice

- Vyloznik
- Vyloznik

- Teleskopicky vyloznik
- Velkynavijak

- Velky navijak

- Velky navijak
- Maly navijak

- Recyklace

- Nouzovy vypinaf

zapnuto/vypnuto

aktivovana

plus/minus

otevfeno/zavfeno
vpravo / vlevo

nahoru /dolu

sani/zpetny proplach
zvedat/klesat

vyjet / zajet
odvijet / navijet
rychle / pomalu

proplach

proplach

zapnuta/vypnuta
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tlaku pomocilzměnyotaček motoru: _ .
inteligentní byládocí mikroprocesorovy systém s moderním ovia'daním CAN - BUS projednoduché
ovládání, kontrolu a zabezpečení během provozu nástavby se stálým tokem Informaci.

CAN — BUS system ovládá, reguluje. kontroluje, stanovuje diagnózu a dává obsluze stručné
informace k podpoře jeho optimálnímu pracovnímu postupu.
Na klávesnici potřebuje obsluha volit jen požadované funkce. Všechny jiné vypínače a ovládací
funkce běží pomocí procesorového ovládáni. Chybné ovládání zapříčiněné obsluhou je vyloučeno.
Příklad:
Obsluha voli na ovladači požadovaný tlak — tlak čerpadla od 120 bar a stiskne spínací tlačítko
"proplach velkého navijáku". Ovládání otevře nyní kulovy ventil na přítoku vody : vodní komory
směrem k vysokotlakému čerpadlu a zároveň kulový kohout na navijáku. Otáčky motoru se při“
volnoběhu sníží. Při volnoběhu je zapojeno jen pneumatické spojení _a automatické otáčky motoru
podvozku se zvýší. Otáčky motoru se zvýší jen tak vysoko, jak je potřeha'dle požadovaného tlaku,-
který byl před tím navolen.

CAN - BUS ovládání tedy přidává jen tolik piynu, aby požadované parametry byly dosaženy. Tento
systém zaroveň oznamuje obsluze, s jakym stupněm vykonnosti pfaouje. Tzn.: např. u nasazeni“
molé trysky system ukazuje, že vozidlo (vykon čerpadla) je využito jen ze 60 %.

CAN — BUS ovládání dává obsluze v takových případech textové upozornění:
" Přepravovany objem 120 I ,! min, — předvoleny tlak 120 bar — nyní tlak 100 bar"..
Je tedy hned zřejmé špatne osazení trysky, která nepodá předvoleny vykon.

Dálkové ovládání:
typ Hetronii: s displejem a s 200. m dosahem, 2 its-..boteries nabíjením přístrojem na, napojením!
cigaretovou zásuvku ve vozidle.

+.— Dáikové ovládání z'apnut'o ! vypnuto
-\íysílačka aktivována
- Počet otáček plus ] minus
- Šoupátko výložníku otevřeno ] zavřeno
- Výletník - vykiápět vpravo ; vlevo
- vyložnik sací hadice nahoru ! dolu
- Výložník sání ! zpětný proplach“
- Výletník zvedat ! klesat
- Teleskopický výložník vyjet ! zajet
— Velky naviják odvíjet ,! navíjet“
- Velky naviják rychle ! pomalu
- Velky naviják proplach
— Maly naviják proplach
- Recyklace _ zapnuto ! vypnuto
— Nouzový vypínač

W

W
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r/affovzdusne zafizeni:

skladaiici se z techto komponentu:

- zpetny ventil
- uzaviraci ventil s odvzduSnenim

- tlakova nadoba s odvodiiovacim ventilem

- vyvod vzduchu na nastavbe pro nafukovani vaku apod.

Hydraulicke zafizeni:

skladaiici se z techto komponentu:

Nadrz na olej, hydraulicka pumpa, hydraulicky motor, zpetny beh pfes filtr, fidici ventily pro ruzne
hydraulicke spotfebice, napf. otevfeni zadniho vika, odvijeni vysokotlakeho navijaku atd.

9)PRJSLUSENSTVf

Vysokotlaka hadice:
gumova hadice Trelleborg DN 25 o delce 120 metru, vcetne koncovek, provozni tlak 250 bar,
vyrobce Trelleborg.

Vysokotlaka hadice:
gumova hadice DN 13 o delce 40 metru, vcetne koncovek, provozni tlak 200 bar, vyrobce
Trelleborg.

Saci hadice DN 125:

o delce 20 metru vcetne koncovek a saciho kusu s pfi'savanim vzduchu na konci hadice.

Trysky, ochranne rolny, saci nSstavec:

1 ks horni ochranne rolny na sachtu
1 ks spodni ochranne rolny do Sachty

1 ks saciho nastavce DN 125 s hraditkem vc. rychlospojky

1 ks chranicka „tygfi ocas"

2 ks tryska cistici universalni DN 25 ENZ obj. c. 30.100
1 ks tryska prorazeci DN25 ENZ obj. c. 60.100
1 ks tryska bomba DN 25 ENZ obj. I 40.100 A
1 ks tryska Bulldozer DN 25 ENZ obj. c. 50.100 6
1 ks tryska Bulldog DN 25 ENZ obj. c. 400.100 B

2 ks tryska cistici universalni DN 13 ENZ obj. c. 30.050
1 ks tryska SKIP JACK maly DN 25 vcetne otocn£ho kloubu pfed tryskou

Vsechny trysky jsou ur£ene pro recyklovanou vodu s keramickymi vlozkami.

Ostfikovaci pistole: 1 kus - komplet vcetne trysky a drzaku na vozidle

Elektricky lanovy navijak:

elektricky navijak slouzici k vytazeni napf. kbeliku ze sachty. Navijak je umisten na hadicovem
navijaku. Ocelov£ lanko o prumeru 5 mm a delce 10 metru, nosnost 250 kg.
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1

dušné zařizení:
5kládaiící se : těchgo &' m gg'gmgg:
- zpětnýI ventil
— uzavírací ventil s odvzdušněnlm
„ t laková  nádoba s odvodňováním ventilem
— vývod vaduchu na nástavbě pro nafukováni'v'aků apod.

Hydraulická zařízení:
gládgiící se : těchgo komgonentg': _ _ _ _
Nádrž na olej, hvdraulíoká pumpa, hvdraulickii motor. IpětnÝ běh ořee mo... řídící ventilvpro rom-e
hydraulická Spotřebiče, např. otevření zadního vlka,-odvíjenfvvsokotlakěho navijáku-atd.

SHM

Wlaká hadioe: _ _ _
gumová hadice-Trellebofeonziodamuo meno. včetně__lťoncovek,__;ofovoanltlak25_ůh35
výrobce Trelleborg.

kotlaká hadice: __ _ __ _
gumová hadioe DN 13 -o délce 45 metrů! vama koneovelo provozní oak-eno harm výrobce..
Trelleborg.

hei-hadice DN 115: _ _ _ _ _
o délce 10 metrů včetně-koncovek ne'-sacího kueu : P'n'sáváním vzduchu na konci hadice.

Tri-sky, ochranná rolnv, sací nástavec:
1 ke horní ochranne-mínil: na šachtu
.1 lhs spodnl'ochranne rolny do šachtyr

11 ks sacího náatavce DN 125 s hradítk'erh vč.- wchloagojkv-
1 k: chránička „tvgří ocae“

2 ks- trveka čistící univereátní DN 25 EN! obj. č. ao.1oo
iko trvika ororáiecí DN 25 ENZ obj. ř.. oo.1oo
“1 ke tryska bomba DN 25 EN! obj. č. 45.100 A
1 to trvska Bulldozer ou 15 Ene obj. č. 5o.1oo e
1 ke. trvska Bulldog DN 25 ENZ obi. E. NEJDE B
2 ke trv5ka čistící universální DN 13 ENI obi. E. 30.050
_1 ke trvska SKlF JACK mal—i DN 25 včetně otočného kloubu před tr'vskou

%$:t irv'ikvjoou určené pro recyklovanou vodu 5 keranňck'i'ml vložka-h!.-

_ůstilkovaeí pistole: 1 kus — komplot včetně mehr a držáku na voildle

E_lEktl'icll'i' lanový naviják: _
elektrický naviják 5loužlc'í k vytažení naoh kbelíku :: šachty. Naviják je: umfiťšn' na halilWÉm-
navíjáku. Ocelové lankoo p_růměi'u 5 rnrn-a délce 10 metrů, nosnost 253 kg

som. . .. “441 W
' ' QW



10) DAlif VYBAVENf

Vyvod tlakoveho vzduchu z podvozku vozidla:

napojeni na tiakovy vzduch z podvozku napf. na foukani tesniciho vaku potrubi. Vyvod vyveden v
zadni casti vozidla, pfipojeni pistole s manometrem.

Vana na saci hadice:

na leve a prave strane nastavby se nachazi nerezove uzamykatelne skfinky na nafadi, trysky,
pfepravu pffdavnych sacich hadic apod. Nad skfinkami se nachazeji ulozne vany na pfidavne saci
hadice.

Skfifika na obleceni (pracovni obleky):

na prave strane nastavby se nachazi nerezova vodotesna uzamykatelna skfinka na obleceni

vybavena odvetranim, osvetlenim a elektrickym vyhfivanim.

Vysypka:

Pod zadnim vikem se nachazi hlinikova vysypka, ktera je vytazena o 100 mm po stranach nahoru
s ochrannou hran a pevne pfisroubovana ke konstrukci vozidla. Vysypka jeopatfena uzaviratelnym
vikem, ktery nam vytvofi prostor pro odkladani vytezeneho materialu.

Kos na odpad:

vzadni casti vozidla se nachazi pozinkovany vyklopny kos na odpad.

Bocni zakrytovani vyvevy a vysokotlakeho cerpadla - protihlukove, uvedeno take u cerpadel.

Lanovy navijak pro uchyceni rolny v sachtS: vcetne 15 metru dlouheho lana s karabinou.

Zpetna kamera:

Komplet zpetn^ kamera s ochranou IP 65 umisten^ vzadu na nastavbe vcetnd 7" barevneho

monitoru umisteneho v kabine vozidla.
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"imp ontší Wynn

Vývod tlakového vzduchu : podvozku vozidla-: _ _
napojení na tlakový vtduch : podvozku např. na foukání tě'snícího. vaku potí'uhí, Vyvod vyveden—v
zadní části vozidla. připojení pistole s manometrem'.

Vana na sací hadice:
na levé a pravé straně nástavby se nachází nerezové uzamykatelné okříňky na nářadí trysky,
přepravu přídavným sacích hadic apod. Nad skříňkamí oe nacházeií vložné. vany. ná přídavné Sací
hadice.

Skříňka na oblečení (pracovní oblekyl:
na pravé straně nástavby se nachází neretová vodotěsná uzamykatelná skříňka na" oblečení
vybavená odvětránlm, osvětlením a elektrickym vyhříváním

Wonka: _
“Pod zadním víkem se nachází hiín'íková vysypka, která ie vytažena o-1OD m “po stranách nahoru
s ochrannou hran a pevně přišroubována ke konstrukci vozidla. vysypka je opatřena uzavíratelňým
víkem, který nám vytvoří prostor pro odkládání vytěženého materiálu.

Koš na odpad: _ _
Vladni “části votídla se nachází pozinkovaný výklopný koš- na odpad.

Boční-takrytování vývěvy a vysokotlakého čerpadla — protihlukové, uvedeno také učerpadel,

lanový naviják pro uchycení rolny v šachtě: včetně 15 metrů dlouhého lana s karabinou.

sněmů kamera: _ _
Komplet zpětná kamera „s ochranou IP :65 umístěná vaadu na náStavbě včetně? barevného
monitoru umístěného v kabině votídla.

W152!  W
...-*



tfizne driaky: pro lopatu, krumpai, koste, dopravnf kuzele, podkladaci kl.ny atd.

Central™ mazininastavby:

Tn^tT^ niStaVbV UST* elGktrick^h0 divkovaclho cerpadla. Pomoci centralniho mazani
je na nastavbe mazano cca 40 mazacich mist.

Osvetleni nistavby:

4ks LED osvetleni kolem nastavby (2 ks vpravo +2ks vlevo).

Met%£T UmfStSn*h° "a V"'02nikU "°SV"tlenl'5aChtV am'Sta °b5lUhy V02idla' V«*»* v

Pracovni svetlomet:

islC'Trvtd0-3 0t°^h0 SV^metU' S20-tJ met™Vm kabelem, 2-P6lovou zastr^kou a
elometu £2E " ^ft', **** Pr° 2aPnUt'' ' ^^ jG umisten Pff"» na

svetlometu. Tr drzaky pro umisten. svetlometu umistene die pfani zakaznika - je upfesneno pfi
prej)mce vozidla vnenalakovanem stavu. upresneno pn

Zasuvka na pfenosne pracovnf svetlo umfstnena na ovladaci'skf.nce na konci vozidla.

Vystrazne stroboskopicke majScky LED:

IXUt^JSST*0 mamu na nastavb"'ks ™mu ,e —»*na

spSeSSv^m^3dn' ^ V°Zidla <U "* Ve Pf6dU bUd°U —*- "** *—

Zafizeni na mytf rukou:

n!S%.r0V0U nad°b0U aV°dOVOdnim ""houttem. Zafizeni bude umistneno na vhodnem miste

Zakrytikol:

Kola jsou zakryta plastovymi blatniky sgumovymi zasterkami (dodavka blatniku od firmy MAN).

Reklamnitabule:

sooTn'££E£££S'v Mm moin6 d"ce hlin,wreklamni ,abule' *"»

. «w»„

'^t--"^™. -1 3ff: 1

lr-~" >i
1

Ir~ i i ^^

1
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„i: né držáky: pro lopatu, krumpáč; koště,-dopravni košem, podkládaoíkllnv atd.

. Centrální mazání nástavby: _
centrální mazání násta'vlwr včetně etektrického dávkovacího čerpadla-. Pomocí “Centrálního mazání
je na nástavbě mazáno cca 40 mazacích míst.

Osvětimi nástavby:

4 ks LED osvětlení'kolem nástavby (2 ks vpravo + 2 ks'vlevol.

2- ks- LED světlometu umístěného na výložníku k osvětleníšachtv a místajobsluhv voiídía. Vypínač \:
ovládací skříňce.-

Fraoovní světlomet:
1 ks odnímatelného a otočného světlometu, s Zlí-ti metrovým kabelem. 2—póíovou zástrčku „a
zásuvkou v rozvaděči na konci vozidla. Vypínač pro zapnutí ] vvpnutí ie umístěn přilne na
světlometu. Tři držák-f pro umístění světlometu umístěné dle přání zákazníka —- je upřesněno při
přejímce vozidla v nenalakovaněm stavu.

Zásuvka na přenosné pracovní světlo umístněna na'ovládací'skřlňm- na koncívozídla.

výstražné stroboskopícké rus-láčky uo: _ _ _
„1 kus výstražného stroboskopíckého malíčku, na nástavbě-. 1- ks maiáčku je. namontován“ naj
nástavbě a 1 ks na výložníku.

2 ks zábleskového světla v zadní části vozidla (LI-RZ). ve předu budou zábleskové světla dodána-
společně s podvozkem MAN.

Zařízení na mytí rukou: _ _
s sol-ti litrovou nádobou a vodovodním 'kohnutkém. Zařízení bude umlstněno na vhodném místě:
ná'stavbv.

amu kol: _
Kola jsou “zakrvta' plastovv blatníky s gomovými. zástěrkam'l (dodávka blatníků od'ňrmv MAN).

Reklamní tabule: _ _ _
na pravé a levé straně se nacházejí v maximální možné délce hliníkové reklamnígtabulo, vysoké
500 mm. Celková plocha 21: 1,5 m2.



/orz&k trysek:
1 ks drzaku trysek umisteneho v uzamykatelne schrance pro uchyceni trysek 4 ks Vi" a 5 ks 1"

/ A-stitky: na vozidle instalovSny vpfedua vzadu.

Ochrana proti podjeti vozidla:

Certifikovane provedeni prostfednictvim organizace TUV, ktere odpovida evropskym smernicim.

Zadni ochrana svgtel:

Pomoci ocelove mfifky, ktera slouzijako ochrana koncovych svetel podvozku.

tebfik: bezny hlinikovy zebfik vcetne drzaku na nastavbe.

Lakovani nastavby:

Vsechny lakovane ocelove dily (napf. cisterna, pomocny ram atd.) jsou pfed vlastnim lakovanim nejprve
die DIN 55928, dil 4, SA 2,5 piskovany. Pote jsou demontovane dfly nejprve nalakovany zakladni barvou
1 KPrimer P565-909 vrstvou cca 30 ^. Zaschly zakladni nater je obrousen a pote aplikovan plnic 2 KEP

P58O-7085. Pote je znova lak zabrousena veskere svarya vnitfnf dute prostory vystfikany polyuretanem
1 KPV. Nasleduje dvouslozkove akrylatove lakovani (barva die pfani zakaznika) ca. 50 u.. Takie celkova

vrstva laku dosahujecca 150 p.. Nasleduje suseni pficca 60 °C. Hiinikove a nerezove dily jsou ponechany
v pfirodni barve (pokud zakazniknemei jine pfani).

Lakovini RAL: modro-bile lakovini (v pfipadelakovani symbolu, vlnek atd. za pfiplatek)

echnicke podklady (soucast doddvky):
Navod k pouziti nastavby a katalog nahradnich dilu v Cestine
Elektricke, hydraulicke. pneumaticke schemata

Odrzba a mazaci plan
VSechnvpopisy na vozidle i nastavbe v ceskem jazyce

Doklady, ktere budou pfedany pfi pfedani vozidla:

• ProhlSSeni o shode die zakona c. 22/1997 Sb.

• DEKRA protokol ze zkusebny TUV pro pfihlaseni vozidla

• Certifikat ISO

Skoleni obsluhy, uvedeni do provozu a garan^ni prohlidky:
Zaskoleniobsluhy vozidla v delce trvani: 2 dny.
Bezplatna garancni prohlidka: po 6-ti mesicich.

Misto plneni:

areal firmy Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.,

provoz Hady - Hady 971/la, 614 00 Brno - Malomefice
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__ Držák trysek; _ , _ _.
“ 1 ks držáku-trysek umístěného v utamvkateiné sob ráhno-pro uchycení-trysek! ks H“ a 5 ks 1"

lít-štítky: na vozidle instalovány vpředu a vzadu.

ochrana protl podiel! vozidla: _
Certifikované provedení prostřednlttvím'organiaage-TÚV. které odpovídá. evroplskírrn měmlcím..

zadni ochrana světel:
Pomocí ocelové mřížky, která slouží jako ochrana koncovřčh světel podvoaku.

Žebřík: běžní! hllníkový žebřík včetně držáku na “nástavbě.

lakování nástavby: _
všechny lakované ocelové dílvr (např. cisterna, pomocnír rám atd.! jsou před vlastním lakováním nejprve-
dle DIN 55528, díl 4, SA 2,5 pískovánv. Poté jsou demontována dílv nejprve nalakovánv lákladní barvou
1 |< Primer FEBS—909 vrstvou cca 30 p. Zaschlý základní nátěr je obroušen a poté aplikován plnič 2 K EP-
P580—7085. Poté je znova lak zabroušen a veškeré svarv a vnitřní duté prostory vvstříkánv polyuretanem
1 K PV. Následuje dvousložkové akrylátové lakování (barva dle přání zákazníkal ca. 50 u. Takže celková
vrstva laku dosahuje cca 150 p.. Následuje sušení při cca 50 “C. Hliníkové-a nerezové díly jsou ponechány
v přírodní barvě (pokud zákazník nemá jiné přání).

Lakování Ital.: modro-bile lakování ív případě lakování symbolů. vínek atd z'a příplatekl

Technické podklady (součást dodávky):
a' Návod k použití nástavby a katalog náhradních'dlhív čestlně
" Elektrické, hydraulické. pneumatické schémata
. Údržba a mazací plán
| Všechny popisy na vozidle i nástavbě v českém jazyce

Doklady, které budou předány při předání vozidla:
. Prohlášení o shodě _dle zákona č. 22/1997 Sb.
' DEKRA protokol ze zkušebnv Tův pro přihlášení votldl'a
' Certifikát ISO

Školení obsluhy, uvedení do provozu a garanční prohlidky:
Zaškolení obsluhv votldla v délce trvání: 2 dnv.
Bezplatná garanční prohlídka: po E—tl měsících.

Místo plnění:
areál firmy Brněnské vodárny a kanalizace-3.5.,
provoz Hády - Ha dv 971513, 514 na am.-' Maloměřice



Prfpodminky:
NfctayM lko6 2puSObenych neodbornym nakladanimladilupodlehajicichobrusua;:SS«=0*» napfiklad: tesn*ni. hadice. trysky,.

Podvozek:
die zarucnich podminek firmy MAN.

od pfedani vozidla.

Spfatelskym pozdravem
ing. Vfastislav Vyhnalek
pfedseda pfedstavenstva
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ji'; podmínky:
Nástavba: _
24 měsíců, vyjma dílů podléhajfdoh'ohmsg ja škod způsobených neodborným “nakládáním
nebo nedodržením ů'dřžbových intervalů tjal'to například: těsnění, hadice, trysky).

Podvozek:
dle záručních podminek firmy MAN.

záruční l pozáruční servis nástavby je zajištěn prostřednict vyškolených servlsnlch pracovniků Vak
a.s., Jablonné- nad Orlicí, CZ - 561 64 Jablonné nad Orlici. Dodávka náhradních dílů minimálně 10 let
od předání vozidla.

s-pfátelslgým pozdravem 

lng. astislav Vyhnálek
dředsedapřédstavenstva



Pfiloha c. 2 ke smlouve

Prodavajici:

Vodovody a kanalizace Jablonne nad Orlici, a.s.

Sidlo: Slezska 350,561 64 Jablonne nad Orlici

Krajskeho soudu v ilradci Kralovc, oddil B,vlozka 991

ICO: 48 17 33 98

Kupujici:

Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

Sidlo: Pisarecka 555'la, Pisarky. 603 00 Brno

Subjekt je zapsan vOR uKrajskeho soudu vBmfi, oddil B, vlozka 783

ICO: 46 34 72 75

Podrobna specifikace podvozku MAN TGS 26.470 6x2-4 BL.BVK
Brno 2021

V Jablonnem nad Orlici dne: 25.02.2021

Za prodavajiciho

Vodovody a kanalizace JablonnenadOrlici, a.s.
Ing. Vlastislav Vyhnalck, pfedseda pfedstavenstva

/.0072/OBCH/21

V BrnS

Za kupujiciho

dne 11 -03- 2921

Brncdsk# vodarny a kanalizace, a.s.
Mgr. Pavel Sazavsky, MBA, pfedseda

pfedstavenstva

A

Příloha č. 2 ke mluvě-a-

MMM:
'qnvddya mam: Jablonné nad Orlicí.. u;

Sidia: slezská 350, se: 64 Jablonné nad Orlicí

:iakéhumudu v Hradci-Královči-úddn 13, vložka 991“

IČQ: 43 17 33 93.

Kublgiicií .
Brněnské vodárny-n Mamma-a.s.

Sídlo: Pisárecká sssua, Pisárky. 503 00a
'Suhígktjo zapsán v OR u Krajského soulu '! Brně. ošidil-'$, vložím 183

IČO: 46347175

Podrobná specifikace podvozku MAN TGS 215.470. 612—4 'BL_BVK
-Brno_20'21

(v mmm-admini dm: 251022621 'V'Bmč dne 1 1413-3911
Za prodávajícům- 25m

Vbdowndy : Mime Jablonné nad Msi,-au -B " k vodárny : mame, . :
Ing.?lutisley-Vyhnůltkphdaedapřbdsmcnsm Mgr 3 cl Sámsicý. m. předala

představami:



MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Popis vozidla pro: TGS 26.470 6x2-4 BL CH

Brnensk6 vodarnya kanalizace. a.s.

Konfigurace vaseho vozidla

Standardv vozidla

Svisle zatlzeni

Celkova hmotnost

Pfedni naprava

Zadni naprava

Vlecena napfava

Vodorovne zatizeni

lluslrace se mohou list

Popis varlanl

KMMAN

Enur.ll tf«!a

Vykon woioru

Typvozfctt*

Kabina fidice

Rozvot kOl

pfpvls

UttitslSniiEeni

Narodni schvaleni

26000kg
9 000 kg

I1500kg_
7 500 kg

Narodni schvaleni

0 kgCelkova hmotnost jizdnfsoupravy

)30i.2O2*ClslonaWifty M0M05

Novagenerace MAN Truck

TGS 26.470 6»2-4 BLCH

WAUBNLOS .
EUR06 .
3*6 KWt470PS> ,
Typ vozdta valnlk apodvozefc (IK).
Kabina fidicc NN; ptaklicka(uzka.stfedne dlooha,
standa'dnfe vysoka) .
3900 mm . —
1 ?^v mir

vtovo

Tftchnicke zatizan^
28000 kg

9000 kg

12000 kg

8 000 kg

Technics zatatnl^
0 kg

Technicke zatizenl plus
28 000 kg

9 000 kg

12000kg_
8 000 kg

Tachnick* zatizeni plus

0 kg

S(a-i«af.!i: 08.12.2020
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Popis vozidla pro: TGS' 26.470 6x24 BL CH

athénské-vodárny & kanalizace. a.s.-

Kontig'm vašem vogidia

Ilustrace se mohou lišit

"an.MM ||.
mm lhmlnn NM „Lomu MAMTI'UÉ
Popis mim TGS 25,410 aaa-4 BL BH

Ě mmm WMO?-
m'unmm ames
W mm 346 m (na PS)
Typ wm DEW nhl: : W [LKi

.muna nauce mnm mu:. m; pumu (mixing-u_i amu.
_ M'M

Rázem ho! 39.011 mm
FM 1950 mm
mm:  mo

Wima-ni
Mim-ni Tiuhnlm muni Tmím pht

celková hrabat 25 DDD kg 21! 000 kg' “na 000 Ing
Fledntnápravs _ 90mm _ 90mm 90mm
Mináprmra 115mm 12mm 12mm
mac—ma' náprava 7 ma kg & uuu kg amo lm

Vam mian!
_ Hradní udál-ni TM ani-ni TM aan-nl pn—

cam Wim-usum ning nika oku:

-Wmiwa-mu galium:- “113020
“mai  Muni—tym ' " '

“_  1 0111



MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Pcuzile otvazky v leto nadidce tnajiiluslialivni vyznam a mohouse llsil od skutecne konftgurace.

Charaktcristlka vozidla

Zakladni cnataklcnslika

D Sasi

D Tfida podvozku, tezky

a CJcvazemeCeskarepublika (CZ)
• Obchodni tonaz 261

O Zakladni provedeni vozidla. Allround

a Konstiukce. normalne vysoka

D Typ vozidla valnik a podvozek (IK)

O Vozidla s levoslrannym fizenlm

D Pravostfanny provoz

• Dokumeniace vozidla v cestine

Q OznaCenl v destine

Rogislrace

O Schvaleni vozidla, tfWa N3

a Omezovac meximalnirychlosli jizdy, 90 km/h. elektionicky. snizeni vykonu moloru

D Maximalni hladina hluku vozidla, 81 dB, die UN/ECE-R 51.03

O Vyska nad nezatizenou kabinou hdice do 4 000 mm

D Vytoceni zadi voz. do 800 mmMOOOmmse zvedngtou nebo fizenou posledni napr avou

Hokume-nty

D Mezlnarodnl regtstracnl dokumeniace (COC)

• Pionlasenf dodavatele

• Potvrzeni emisni euronormy

• Alest CEMT

O Bez registracni dokumeniace, narodni

O Zvlastni potvrzeni pro provoz v kamionove nebo komunalni doprave

O 5frisk La potvrzeni o nizkem hluku(podleKDV 1967)

Qblast pouziti ypfepravni Okoly

a Ukvidace odpadii

• Zvyseninosnostis komunalnim piiplatkem (m.j. pneumaiiky do 10

• 213 Sac! bagr

D TepkMni razsah pouziti vozidla. zeme s leplym podnebim

a Rozvodovky pto obecne nasazeni

Rady. edice a balifiky

a Bezpecnostni balicek Svetlo a vyfiled

Hcnzantalnl a vertkalni zatiieni

D 26 000 kg pfipustna zatez celkova vertikalnl narodni schvaleni

• ?8 000 kg pripuslna zatez celkova vertikalni tech.

a 28 000 kg pfipustna zatez celkova vertikalni tech. Plus

Br-i*m*0 vodamy a tonalxace. a*
13.01.2071 Aslonaodky6406806

0P2U9

0P2UC

0P3IP

0P8LH

OPGCU

;;-?is

0P2UQ

0P3AS

0P3F5

0P2LV

0P8NT

0P3JR

0P2UJ

0PGTB

0PHA1

0PHDB

0P3AQ

OP3AU

0P2O7

0P2U4

0P3B0

0P3CK

0P2E3

0P6WP

0P0UU

0P2RO

0PHIB

0P4F0

QPrXY

0P5P2

0P5TZ

0P8HN

8t(N uOatU r. 09 12.2020
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Podvozok

Rdm vozidla (rozvor Kol. pfevts....)
Q 3.900 mm hlavni rozvor

• 1.350mm blavni rozvormezi zadni napravoua vlecenou napravou

• 1950 mm phavis ramu vzadu

O Tloustka podefneho ramene. hlavni ram 8 mm

D Zatf vozidla. rovny konec ramu

Q Krycilak podvozek

Vyfuk. nasavanl vzduchu
D Tlumifi vytuku, na boku vpravo

D Koncova trubkavytuku. za kabinoufidide. vpravo. zvysena. se sbemym v^lukovym pottubim

Kryt nabaterie. .baterie, generator
a 2 baterie. 12 V. 160 Ah, Longhfe (EFB). bezudrzbove

Q Alternator, tfifazovy, 28 V. 120 A, 3 360 W. Local Inierconnecl Network

a Prostor baterii. stfedi. 2 baierie

O Prostor baterii. vlevo

D Hlavnispinac baterie, mechanicky

Q Jistic

Nadrze a palivove vedeni
D Ochranny plech pro nadrze

• 3901 objem nadrze. pabvova nadrz. vpravo

O Palivova nadrz. vpravo, hfcnlk

a Pntfez nadrzi. bocni, stfedni

• 801 objem nadrze. zasobnik AdBlue. vlevo

• Zasobnik AdBlue.vlevo, umela" hmota

o Uzaverpalivove nadrze uzamykalelny. odvelrany.stejnyzamek

O Uzavet pro zasobnik Ad-Blue, uzamykalelny

Konstrukcnf prvky na ramu
a Ochrana proli podjeti. pfedni

• Bez pracovni plosiny

G Ochrana proli podjeti. bocni

D Rezervnikok>, bez drzakurezervnihokola,provtzorne pnpevnene

D Ochrana proti podjeti. zadni, kruhova

Q 2 podkladacikliny. s uchycenin

Pneumabcke brzdy. vyroba sttafianeho vzduchu. brzdovy system

a

a

a

a

a

D

D

G

Vzduchovy kompresor.2 valce, 720ccm. s uspornymsystemem

Vysousefivzduchu,vyhfivany

Uprava tlakoveho vzduchu. pneumalicky regulovana

Zasobnik stlaceneho vzduchu.ocel. s pruznymi vlozkami pod upfiacini pasy

Elektronlcky brzdovy system (EBS)

Antibiokovaci system (ABS)

Asfstent plneho brzdeni

Motorovabrzda vysokeho vykonu MAN EVBec,odstupnovatelna

BrnfcvW voddrnya kanalizace Si.

13.01.2O2i C&H naUOiy 84O6905

0P2ZK

0P3BR

0P3DH

0P0V6

0P0XT

0P6YC

0P1BH

QP1BP

0PGB1

0P1BZ

0P0WU

0P0WO

0P0WF

0P1V2

0P1DL

0P4EC

0P4GM

0P4HE

0P4CT

0P4H1

0P4H5

0P4GE

0P1FN

0P0VH

0P1FH

0P1GR

0P1FD

0P1FQ

0P8PH

0P0B7

OPOAB

0P8KE

OPOBL

OPOBE

0P0CM

0P0BW
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

a Kotoucove brzdy na pfedni napfavtS

O Kotoucove brzdy na zadni naprave

• Kotoucove brzdy na vlecene naprave

G Ovladani parkovaci brzdy v pfrstrojove desce. elektrontcka parkovaci brzda

n Parkovaci brzda s pruzinovym posilovacem na zadnich napravach (vc. ttacene/vlecene
napravy)

D Parkovaci brzda. na pfedni naprave (napravach), pneumaticke, pfidavna

• Softwarovy paket Brzda pro vysoke teziste (napf. transporter osobnich vozu)

Q Intjkace ttouStky brzdoveho oblozeni. s vystrahou opotfebeni brzdoveho oblozeni

Q Harmonizace opotfebeni brzdoveho oblozeni v taznem vozidle

a Kotoucove brzdy. chranene. pouziti pro oftroad

Svetla a signalnl tony na podvozku (zadni svetla,...)

a Zadnt svetla. LED

Q Signal nouzoveho brzdeni, aktivace vystraznych svetel. automaticka

• Vystrazne zafizeni pro couvani. akuslicke. pfi zafazenem zpatecnim rychloslnim stupni

• Test funkce svfceni

Q Bocni obrysova sveda. LED

Hnaci ustroji / podvozek

Voter, chladic motcru

0P1I9

OP 114

OP 118

0P3KG

OPGBL

0P0C1

OPOCB

OPOBG

OPOBI

0P1L1

0P2AP

OPOCG

OPXD

0P2AD

QP2BJ

a Vznetovy motor MAND2676 LF79, vykon 346 kW (470 k). to&vy moment 2 400 Nm. Euro 6d 0P6A4

O Palrvovy filtr, vyhfivany, pro paliva tfidy Cisloty 21 OPHIF

D P'ed'adny palivovy filtr. s odlufiovacem ctefe/vody. s vodnim senzwem, vyhfrvanyjsmesny 0P4XP
ventil)

D Motorovyolej s vlastnostmi lehkeho chodu OPGBN

O Odvetrani, klikova skfin, uzavfena 0P6PM

D Protihkikovy kiyl molar OP2E7

n Vcsco ventilator chladic motoru. vysoky vykon chlazeni 0P0H0

a SnSeni zvifovanl prachu ventilatorem chladice 0P1YE

O Chladif motoru. normal™ detka 0P4XX

• Merka oleje a digltalni ukazatel hladiny c*eje.motor 0P0B6

• Vyslrazne hlaseni hladiny chladrci kapaliny, motor, s pfedbeznou vystrahou 0P0KA

D Nemrznouci a antikorozni prostfedek. do -32 "C 0P0AK

• Indkace slavu provoznich hmot a podtlaku nasavani GP3KT

O Regenerace stavu kalatyzatoru. spustrtelna' pouze po varovani OPGCN

Pfevcdovka spojka

O Manualni pfevodovka, MAN 16.25 OD

O Pfevodovka pro zvyseny zasuvny podi v jizdnim rezimu

a Ftazeni, rucni pfevodovka. ComlodShifi. jednoduche H, skupinoveVdetene fazeni

D Jednokotoucova spojka. 430 mm, sucha, zesJena (LongLite)

D Pohon kkxibovou hfidell na 1. zadni naprave. zeslenl

Q TepeJny vymenik pfevodovka

Rafky pneumatiky

Q Nezbytny rychlostni index pneumatiky G

• Pneumatiky pfedni napravy volitelne 385/65R22.5, fizena. S*T. bezdusovS (160 K)

• voaamy a "snaiitace. aa

13.01.2021 itslo raWO<y 6*03605

0P5VL

OPGCL

0P3KJ

0POOW

0P0E2

OPQFW

0PFWA

0PEWJ

Slav OOaJii*; 0S.12Z020
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Typ rafku. pfedni naprava. ocel. 1diny
Rozmer rafku. pfedni naprava, 10otvor. 11.75x22.5
Krytky matickol,pfedninaprava
Pneumatiky zadni napravy voMeJnfi 315/80R22,6 hnana. S+T. bezdusova (154/150 K)
Typ rafku. zadni naprava, ocel,Idilny
Rozmer ralku. zadni naprava. tOotvor. 9.00x22,5
Pneumatiky vlecene napravy volitelne 385/65R22.5. fizena. S+T. bezdusova (160 K)
Typ rafku. vlecena naprava, ocel. 1dany
Rozmer rafku. vlecena naprava, lOotvor. 11.75x22.5
Krytkymatte kola, vlecena naprava
Rezervnikoto,podlekonfigurace obutizadni napravy
Kryci lak ralku, ocel. barva bily hlinik
Hadicona husteni pneumatik 20 metrus manometrem

Napravy.

a 6x2-4

D Pfevod fizenl. standardni

D Nadrzkaoleje fizenis etekinckoumeficisondou
D Pfedni naprava, 9200 kg. nehnana. zalomena. fizena. nezvedaci
O Blatnik. pfedni naprava
a Zasterka lapace necistot na blalnicich pfedni naprava, rxodtouzwa dcJu
O Zadni naprava. 13000 kg. hypoidnl naprava. bez hnaciho hfkJele, pfrma. nefeena. nezvedaci
D Blatnik. zadni naprava. odnimatelny ochranny kryl
a Zasterka lapace necistot naHatnicich. zadni naprava prodlouzena dolu
a Vlecena naprava. 9 000 kg. nehnana. pfima. fizena. zvedaci
D Blatnik. vlecena naprava. odn'matehiy ochranny kryt
a Zasterka lapace rwcislot nablalnicich. vlecena naprava. prodlouzena dolu
a Pomef zatezi naptav mezi vlecenou a zadni napravou.promenny
D Starypfevod,i=3.70
a Uzaverkydifefencialu. hnane zadni napravy
a Bez uzaverek dhferencialupro pfedni nSpravy

D Roziffenl Watniku

O Zafizeni proli rozstfiku

Vedeninaprava odpruzenj . —D Druh pnjienf UsUvzduch (LV) na pfednich napravach a hnanych zadnich napravach
a Ovladaci jednotka pro etekttonicky fizene pneumalicke perovani (EGAS)
O Listove pruziny na pfedni napravS. parabola. 3listove. ocel
• Pneumalicke perovani na zadni naprave. pro vysoke teziste
a Pneumaticke petovSnl na vlecene naprave
D 9.500 kg nosnost pruztnypfedninaprava
D 13.000 kgnosnostpniziny zadni naprava
O 8.000 kg nosnosl piuzinyvlecena naprava
a Vteiena naprava odehcrtelna. rozjezdovy asistent s omezenim maximalni rychlosti
D Ttumie na pfedni naprave, zesileny
D Tlumie na zadni naprave provysoke teziSte
a Tlumif; na vlecene napravS

• Stabilizator, pfedni naprava
D Stabilizace kolebani pfi vysoke zatezi pro zadni napravu (stabilizator aclyfbodove rameno^
e,m*ra<6v03a-pyakana(iiaie a*
13.01.2021CJsbnBftflKy6406605

MAN!

0P0P0

0P0NB

0P0PS

OPDRX

OPOOO

OPOMU

OPEKC

0P0OT

0P0N4

0P0PO

OPOMF

OP6YL

0P1UA

0P3B8

0P1JX

0P1JV

0P5EV

0P1AT

0P1XS

0P4ZP

0P1AM

0P1XK

0P4Z1

OPIAR

OP1X0

0P4FV

0P0DO

OPODI

OPODL

0P1W5

0P2YC

0P1J8

0P1L&

StavudaiOz: OB.i2.2020

Strana 5 od 11

1M
"

MAN Truck &.Bus Czech Republic-aim.

:: mm mamca—c. 1m m
a Hana rámu. před-ú mluva. 1m..11,-?$ca2,s mu
a. Krytky Mc ma mm;-rm _ . WS
|:| Pnamaůy zadni nápmy volitelně a15.raon22,5m9+7; budu-sova hans-“mg max
|: Typ Miku-_ zatkl náprava. cod, Milý (FOOD
|: Raz-měr rá'lhu, zadnínáprava. 10cm. 9.0:n oponu
:: Pmmntíky mmm vdiielnč asemasia-„'a Hama,-Sw;- WQUWKJ Went:
:: Typ num. vw riáptwa, nad, 1m uma-r
:: numer rám. viačeruá náprava. 1m. 11353225 m4
a my matic ma vla-čertů úprava DFDPD
:! Rama-lí kdo. poule konfigurace cum zadni-Murau! WF
:: Kryniiak rám:, one!. hlavami-MHR ' mm
:! Hankem WM 20 mas manometru .BP'WA

B&W! _ .
:: 15:24 _m-
u Převod fízaní. suma-n muk
|: Hamm ninja mm : dainrinhou Mam _ mw
:: Mumg,azmm.mmmmm.mm 'DFEE'H'
tl Hatria Hami námluv: DP'IAT
|: Mamba nečistot na Hainbluh. www.mmm omxs
r.'| Zadni náprava. 13 aun kg. mom Wan-3,133: mm mm. pam mnam- m
u Elm-Ac. zadni mm, .:a mw nm 0P1AM
:: Mam mam na blamlcich. zadní náprava. mms-dala nwm
l:l Vla-bai ranami, 9 000 kg. mhnmá, přhxá. řízená. neumi 'M1
a m. 44% mm ocni-nm Galium-bý kryl (!=-1m
u “zmenam nečlsmmblatnícbh. mm mdmwa m
|: Mzwimmmaadnlnůpmmmrmůmý nm
:: stag. převod. s=:.=.,m mno
:: Uzávěrky :ilamngiáha. runa zadní nápravy. :=a
|: Bez mil-věta: mm.. pro: pami náprav? m
:: MMEMu umu-15
:: Zařízení prani mzshřilcu m

Vade-wi mv & WM
:| mmimmttwmmmmáchammmmwm m
:: MIME podektaúckyřfzmá mmmmmqemsj m
:: Lh'bwé pnitiny na pm mana. parabola. mawa. mel mm
:: Pmm pérování na zadní nápmvě. pm wsdiáůim _ HP?-135
ú amaliché pérovánlm vlečmů m5. W133
:| 9.500 kg mamut many Mírným-ava EPEE-$
u mm kg "umet maliny zadní nigma- “nv-av
:: “amo Itg manual pružiny vlečená Maran wm
tl WWW.WM$M-MÍW WM
|: ME na předni mazané. mian? amu
u Mmmmmpnmméam Imm
:: mnie-. na m naprava “ar'-sw
:: www.mima tipům
:| mwmmwmwmwawm om-

gmm. m u. ZEWME aim.
immi MHW unum-
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• SlabilizSlor. vlecena naprava

D Uchyceni napravy ne jako trojuhelnikove rameno

Kabina fidicc

Kabina txfcce z vniifni a vnelsi sirany
a Kryci lak kabiny fidice

• Struktumi lak nataznftu. ocel

D Struktumi lak prodlouzeni dvefi a stupacek

• Struktumi lak blatniky. za kabinou fk*ce

3 Kabina fidice NN: praktlcka (uzka. stfedne dlouha. standardne vysoka)

O Ulozeni kabiny fidice. basic

a Zafizenipro vyklapeni kabinyfidice. rucni

O Bezzvedaci stfechy / slfeSniho okna

D Naraznik, ocel. 3dilny

• Pfedni nastup. integrovany. s moznostipfidrzeni

• Pfedni okno. vratvene bezpe6nosini sklo (VSG), tonovane

D Slunecni clona. pfed pfednrn oknem

• Sterace pfedniho okna

D Aktlvace steracu.automaticka. se senzorem deste (stiraci automatika)

a Stupacka. pevna

D Central™ zamykani. s dalkovym ovladani'm

a 4 klice od vozidla

D Prodlouzeni dvefi, strana fidicea spolujezdce

D Oznaceni dvefi. die obchodni lonaze vozidla

D Okna dvefi. lonovana"

D Oknodvefi.bezpecnostni sldo

Svetlo a signainizvuky na kabine ndice verku (svetlomc:y. houkack.i, .)
Pfedni svetlomet, LED

Ochrana protikam'«ikum pro pfednisvetlomety.mfizkas velkymi oky

Svetlapro dennisvicenise zapojenim zadnch svetel. LED

Mlhovy svetlomet, LED

Odbocovaci svetla. LED

Regulace sktonu svetlometu. rucni

Asistent dalkovych sv&el

Zapnutisvelel projizdu. automaticke,se svetdnym senzorem

2 obrysova svetla. LED

Komfortni funkce blikani. aktrvovalelna

SmeVova svetla. bccni, LED

Houkacka. dvofhlasa, elektricka

Majaky. LED. ilute, s hddanim funkce (jednotlive LED svHi v kaskade. kolem dokola)

2 majaky na stfese kabiny fidice, 1 vpravo a 1 vlevo

Pfipravaproosvetlenilozneho prostoru

Zrcatka a vymena ztoatak
D Venkovni zpetne zrcatko. elektricky nastavitelne. vyhfrvane

0 Pouzdro zrcatka. nelakavane

BrnfriskC iflMmy a KSnaliiace. a.s

1301.2021 CieionarHoky WCeaOfi
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u sum-, vbšen'á růgmn' mm
:: umím _m m

Kubín. mm.

mm rnice : vnill'ni a výši m _
:: Krycí lak kabiny mica mm
:: swarm u: náramků. msi wc:
:| Slwktumi lak prodhužmídvsřla Maček oPai'A
:: Mm! H: banky, za kabinou Ficiůe _ WG
u Kabina řidiče nu: pem MMM M mmm ' wm.
:: uni-mi kabiny licího. basic GHV!
:: W immwmm.m-  WWE
:: Bazzvadacístřadm imma 0P1W
“D Nanuk. ocel. saun? DP'ISG
:: mam rástup, mam. : WWW :?i
u Pha-Idun. mah-mnam delo NSGMúndvmě. min
:: Situační dawn Wed Min oknem BP'IWK
|: sm.—ac. předním nima 091q
n .mmmneú. automaňdcá. sg-mmihšň'ístřaámňůai DřiUM
n 'Shpačka, pawa ' ' umu:
:: mani zaci-vrhám, : mm 1?i
a 4 mm vdát-la umu
u Wan! mn. aun m;: sm nPiw-r
'n mmm: dveri. mamma mnm midu mm:;
u mmm. Má 015i
:| Okno dvů. mpeemsmm oF'1WM

|: Mam uab mize-
n WMMHmp-upřamim.mřmsťúmdif _o'PiZT
D Mpmdmnisvbenisemmalwma wm
|: "limit svěuuneti LED .WAI
1: mm Mila. LED (FWG
:: manual—M'ba sm. ručri m
a mam dálmvýchsvéfnl Mm
:: WiswmjkmMuMGW—umn W115
u 2 mm:. LED mas
:: manualni. aktivu—radni u'Fim
|: mf! suma, boční. LED nwm-'
n Hmmm. dvdlasá. elektrická “mm:
:: muy. LED1 má, : Hidárinfuricm gm LEtvkammcbkda) m
CI “auditynaslřašamiyňdičaivprmum 59333
|:! Pihan pm nadaní Na autoru m: -

Maa wm _ .:: vmmmmmmnmm www-s“ m
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'MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

D Ramena zpetnych zrcatek, vhodna pro sifku nastavby 2 500 mm az 2 600 mm

O Blrzkopohledove zrcatko. vpravo. elektricky pfestavrtelne. vyhfivane

O Pfedni zrcatko. manualne nastavitelne

D Pflprava pro kameru. pfipojena ke zpaiecce

O Prodlouzeni propfipravupro kameruzadnho prostonj. pfipojka za kabinoufidice

SeOadla

0P2CT

0P2CG

0P2CJ

0P2DI

0PH1K

a Polahy sedadel. textil. standardni 0P2PO
a Komfortni sedadlo fidice, pneumaticky odpruzene. s bederni operkoua pfizpusoben'mna 0P2P5

ramena

a NastavenivySky bezpecnostn^o pasu, sedadlo fidice 0P4XO
D Sedadlospolujezdce,neodpruzene. podetnca vySkove nastavilelnes nastavilelnym opeYaoJem 0P2OP

Q Indikace bezpecnostmho pasu, 1.fadasedadel. akusticka a opticka 0P8L1

Misto fidice

D MultHunkcni volant, nastavitelna vyska a skkm 0P2GD

G Volant s parkovacipolohou 0P2GE
D Blokovani volantu, s elektronickym Imobilizerem 0P3K0

a Kombinovany pfistroj. Basic km/h 0P3L3
D Tachogral.dignalni. s dalkovoukomunikaci (dieDSRC),CONTINENTAL 0P5DV

a Tachogral/ tachometr,kalibrovany 0P2KG

a Remote download pro digilaJni tachogral 0P2JJ
o Asislent doby fizeni (indikace v kombinovanom pfistroji) OPBZH
D 2 zasuvky. kabina fidice uprostfed. 12Va 24V 0P2HX
a Odkladaci pfihradka. otevfenase 2 USB zasuvkami, 5 V.pouze nabfjeni, vpravovedle ovladani 0PGT7

klimatizace

a 2 vysouvacidrzaky na napoje v pfistrojove desce 0P2FA

a Zasuvny popelnfc. stfednicast pfistrcjove desky 0P2FO

• Zapatovacdoutniku 0P2IH
G 4 jednoduchesachty DIN. stfesni jefab. pfedni 0P2FJ

KlimaVzacekabiny ndice
G Klimatizace. Climatronic

G Pfldavne (vodni) topeni. 4 kW

G Vetrani, bez moznostivyfazenl, irvaleudrzovanimirnehopfetlakuv kabinefidice(snizeni
pruniku prachu)

D Hruby orJucovafi (cykldnovy liltr) pro nasavani vzduchudo vnitfniho prostofu

Inlerier kabiny fidice

D Barevny ton Moon Grey pro vnftfniprostor kabiny fidice

G Stylovefeseni vnftfniho proslorupodle barevneho tdnu

a Prolislunedni roleta na pfednin okne. uvnitr, elektricka

D Protislunecnt roleta bocnich oken, vrulrhi. mechanicka\ strana fidice

• Vnrtfnf osvetleni centralni

• 2 svetla na cteni, 1 na strane fidice a 1 na strane spolujezdce

G Osveileni nasiupnfho prostoru

G Vnitfnt oblozeni dvefi. omyvatein©

O Odkladaci pfihradka, stfedni cast pfisirofove desky. otevfena

• CHadici box ve stfedni zadni casti

G Oddelovacimfizpro chladicibox a vicenasobna aretace vikachladicihaboxu

0P2NT

0P2O2

0P2NX

0P2O7

0P2I6

0PGBT

0P2FD

0P2FH

0PHA6

0P2IR

OP2IO

0P21A

0P2HK

0P2HB

0PFY2

Ht-6like vodarnya kanaHOCS.&8
13.01.2021 6'sto nabtdity 0403605
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a Madto uvnitf nad vsemi dvefmi kabiny ndice

D MacBa pro nastupovani. standardnt

Pfislusenstvi
n

D

Q

D

•

a

H-MAttj 2kg. za«0s* kaUny. u,,*. .M^itoiSS^lir
Zvedak vozidla, 25000 kg

Pahibni nafadi

Vyslrazny irojuhelnik

Souprava na cistenioken

Vyslrazne svetlo. s tunkci trvafeho svetla

Inteligentnl nakladni automobil

Asistencni system^

B

a

a

a

a

o

n

Etektronicky stabilizacnl program (ESP) •

Regulace prokluzu (ASR)

Tempomat (regulace rychfosti jedy FGR)
Onwov* ,/cNos0m (FGB), lmMmt OTKora. (snaen|

Asistencm system nouzoveho brzdeni EBA

System varovani pfed opustenirn jizdnfro pruhu LDW

System sledovanf unavy fktte MAN AfientionGuard

System ffifotainrnen£(raKiio.

•

a

D

D

•

D

MAN Mediasystem AoVancedTpafciT

System ozvuceni MAN

Bez navigacni mapy

MAN Telematics

Integrace Smartphone

Moznost integrace aplikaci MAN ve vozrdle

Katttto dodatecne pro drsplej adigila|ni navod k

^astavby/rozhrani

YOZ.nlu V1A\

^M"'̂ I^feu.(napy. tor^e^paenibrzdJ
Bez brzdoveho pfipojeni sedtoveho nivesu za kabino^fidice"

° Beziocmce

0PGB8

0P2G2

OPHPK

0P2YE

0P3F9

0P2TX

0P3FI

0P3CI

0P3FF

0P1TN

0P1T2

0P1TR

0P0C3

0P1U3

OP1TT

OPBZE

0P2LY

0P2MG

0P2N2

0P2MO

0P2NE

0P2MC

0P2JX

OP 103

0P1RJ

0P1NQ

0P1O0

0P1OW

0P1O9

Bez spo*y pfivesu /od.al»ve spojky na koncovem pf£n^ nctnW
Bez pfipoje brzdy pfivesu na konci ramu. slfed

a Bez zasuvky pfiVfcu nakonci ramu

Bez zasuvky pfivesu pro proWokovaci system (ABS)

Pnpo, tlakoveho vzduchu pro napajenf nastavby ~^

Pflprava pro moznost start-stop motoru. konec ramu
OPOXE

0P0K7

Bfninsks vWamy a tanaliim,a.s.

13.Oi.20Z1 data nabMk/8406806
SBvua^t 08.12.M70
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:: www.smyWum uvah-
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Hmmm-m
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Rozhrani pro vymenu dat s nastavbou (specificky ficSci modul zakaznika KSM)a regulaci OPHPE
meziotaoek motoru (ZDR). za pfedni kapotou a katxnou ndice

Rozhrantpro data vozicSa) FMS) 0P2J3

Vedlejsi pohony

G VedlejSi pohon, v zavislosti na motoru, typ NMV221. f = 1,55 koeficient poctu otacek. 1 300 Nm

tocivy moment trvale zatezo

G Funkcni parametry pro vecHejSi pohon. v zavislosli na motoru (NMV).jizdni provoz

• Zapojenf. elektricke. pro vedlejsi pohon, v zavislosli na motoro (NMV)

D Obcova parametrizace. obecne

Odtahovani, vyprosl'ovani a uvazovani nakladu
D Spojka tazneho vozidla, stfedni, intcgiovana do narazniku / pfedniho pficneho nosniku, se

spojovacim svornikem

National unit

G •' 11!:i. 2-bundy

G sada l6kama*hasicak*text.koberecky+potahy 2x

Q pfedprodeini servis

G prvni servis

a aklrvace TCHG na uzivatele vc. SPZ

a bez prestavby ADR

G bez servisni prace-elektronika

a bez montaze TollCollect

G bez montaze vysJadky

G bez servisni prace-mechanika

O zadnamontaz

G montaz majaku "MAN-Hella-

O DOKUMENT CEMT

G pfiptava na montaz MVTO CZ

Pneumatiky

o Pfedni naprava

G Zadni naprava

D Vlecena naprava

Identifikator

2 38&/65R22.5 WAHLWEISE WAHLWEISE 160 K

4 315/80R22.5 WAHLWEISE WAHLWEISE -8.150 K

2 385V65R22.5 WAHLWEISE WAHLWEISE 160 K

0P4WM

0P4WY

0P4ON

QP4XQ

0P1MK

CZ102

CZI15

CZ201

CZ202

CZ205

CZ214

CZ227

CZ22g

CZ230

CZ234

CZ237

CZ314

CZ911

CZ927

MAN'

Tfida palivove
ucinnosti (A - G)

Trida pfllnavostl za THda hluku valeni (14)
mokra (A-G)

Q.-reiske vaUmy a oralirace, a.s
13.01.2021Cfslonabidky840880$

Pfedni naprava

Zadni naprava

Vlecena naprava
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Barva

D Krycl lak podvozek

• Kryci tak kabiny fidice

Cena vozidla

Konecna cena pro zakaznika

GRAFfTOVA CERNA RAL 9011

DOPRAVNI BII.A RAI. 9016

W

N

EUR

Krome konfigurace vozidla vam MAN mtize poskytnout servisni smlouvu. prodlouzenou zaruku nebo

financnisluzby

•:r>-r\'.:~ ,oi^t i a kanali»:e at
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Technicka data: TGS 26.470 6x2-4 BL CH / L19FAA02

Typ vozjofa: Typ vozidla valnik a podvozek (LK)
Kabina fidice: Kabina fidice NN: prakticka (uzka. stfedne dlouha.
standardne vysoka)
Oruh pohanu: 06X02-04

DiMky

TD071

TD064

TD063 Pfednipfevis vozidla

Celkova delka

Zadni pfevis ramu

TD057 Vzdalenost kol mezi 1. a 2. napravou

TD058 Vzdalenost kol mezi 2. a 3. napravou

TD059 Vzdalenosikolmezi 3. a 4. napravou
TD060 Vzdalenost kol rnezi 4. a 5. napravou

TO072 Vzdalenostmezi prvni pfedninapravoua
nastavbou

TD067 Vzdalenost mezi cepem navesu a pfedni

napravou,jmenovrta polona
TD074 PciomeVprotoceni vzadu

TD075

TD068

Polomdr protoceni vpfedu

Spfezna delka

mm

8997.0

1950 0_
16070

604.0

Sifky mm

TD008 Celkova sifk3 podvozku s kabinou fxKe

TO056 Polomer zataceni

2981.0

16.3

TD078 Profil ramu 270x85

x8

VySky mm

TD033 Maximalni vnejsi vySka, nenalozen6 vozidlo

JTK134 Maximalni vnejsivyska. nalozene vozidlo
TO035 VySka ramu na teoretickem zadntn rozvoru

kol, nenalozene vozidlo

TD036 VySka ramu na teoretickem zadnim rozvoru

kol, nalozen6 vozidlo

TD04S_ Zvednuli z jizdni polohy. vpfedu
TD046 Sngeni z jizdni polohy. vpfedu

TD047 Zvednuti z jizdni polony, vzadu
TD048 Sngeni z jizdni polony, vzadu

TO051 VySka nad zemi nezatizene tocnice

TD052 Vyikanadzemizatizenetocnice

3189.0

1011.0

11.0

0.0

0.0

19O0

90.0

Hmolnosti/zalizoni kg

TD026 Hmotnost podvozku s kabinou fidice

TD027 Hmotnost podvozku vpfedu

8782

5328

TD028 Hmotnost podvozku vzadu 3454

T0029 Uzitecne zatizeni 17218

TD018 Maximalnipftpustna celkova hmotnosi
vozidla

—

TD025 Technickapfipustnacelkova hmotnost
variola

—

TD031 Maximalni pfipustnaiceftov^hmoinostjizdnt"
souprsvy

—

TDQ32 fr/aximalm ptipustne zatizeni pfivesu

Technicka data jenutno chapat jako pfiblizne hodnoty. Hodnoty jsou castecne zjednoduSeny. Dalii informace a popisy nalezneto v
pfrskiSnych Inlormacich v pfeMedu. Obsah a udaje byly sestaveny s max. peclivosti. Nepfeblrame vsak zadne zaruky za spravnost a
aktualnost poskytnutych udaju a hodnot. Omyly a zmeny vyhrazeny. Spdecnost MAN Truck & Bus AG ruci pouze v pnpadech
umyslneho nebo hrubehozanedbani a zavinfineho poruseni zakladnichsmluvnich zavazku.
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MAN Truck &— Busi Czech .Repuiátiořsgm..

Technická data: TGS '26.470=Í6x2-4 “BL GH ! L19FAA02.

Typvozich: Typ vozila wink :: WiMj
WmWKabtdlůaNN: mtm.- sm;m_
M&M vysoká)
MM
luky mm
TD071_ Celková délka mm .
113084 Zadnipřevis rámu 1950.0'
Tones wi  převis vozidla team
TUBE? wmmmwmzmm _—

TDUGB vzdám kol mezi 2. a 3. trápím ——
Tonss vmmkdmeolgomnápmw —-
TDWO dá'lermtknl ml  4.35.  nápravou _.
mon VMMmoziprmípMNrápra-fouo- 504.0

nástavbu.:
Tone? Wommozimmměsuapřoůi *

gram. jmmovitápdom
TDO'M Poloměrproločenlm --
TDWS Potomů'proločanlvpřom —-
TDOBB Spřožnádáka -
Šířky mm
TDDDG MMS-NWMMskablmw 23810
TDMB Pctoměr W "153
TDU'J'B Proti rámu 270 Je 85

x &
Viilof mm
TDOGS Maxi-náhímšiši výška. batolata-š vozila 3185.11
TDDCM aějši výška. naložené vozidlo 3091.15
TDDGS Výška rámu na teoretickém zadnim rozvoru 10113

lcd. mnůoo'ené vozidn
TH_OSB Výška ráno na teoretická“ zadnim mom 951,0

kol, rmložmú vozidlo
TUN—5 Zvedl-mi zjizchi polohy. ug'ařodu 0.0
113046 Sm'žemtzjizdu' polohy. vpředu 0.0
TDM? gyrgdmtí zjfzdní polohy. uznal.: 190.0
Toma Snow-': j'mchi polohy vzadu _ 90.0
TDGEi Výška nad garni naatížoné mm —
TDDEZ Vyšlo! nad mfaatižoné točil-doo -
Hmotutňoní
TDOZB Hmotnost podvozku s kaimu Míče 5782
TD027 Hmotnost poWozku Uphdu 5325
TDGZB Hmotmsl poduozku nam 3454
TDM Ugíhčnézaliža'd “!?!“
Toma M_axhální přbuslná celková hmotnost —-

vozidia
Tom Todmloká mw coma hmmm - -—

Noida
Toast mmmummmm WW _

autorovy
Tona: mawmm _

“Tamwnmdwmmmmdm Hodnwpoučasmmšany Ddiiinlommeapopisynmtt
WWVWMu OMaWQmimmWíMmmmzúWB-Wa
MMmRytúdajůohodnd.  Onrytyazlnůmwinznny. SpobůmstMANTnxkaausAGmč lpmvpodach
Mnohohmbétwmiaoauimmmwh shůwnkžuzávazkú.

mm-Wmma.  MWt IIB-12.3.21!

mmm DHM-Hmm .

Strona-_ 11 od '1'1




