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Univerzální zkušební stroj 
MTS C45.504 prodloužení verze, 50kN 
s teplotní komorou a p íslušenstvím 

 
Univerzální zkušební stroj MTS Criterion C45.504E, 50kN 

- Rám C45.504E 
- ídící a m ící jednotka sou ástí rámu 

 
Sníma  síly 50 kN, t ída 0.5 
 
Teplotní komora -129°C +315°C, CO2 
 
Prodlužovací ty e pro komoru 
 
Klínové upína e Advantage Wedge Grips 50 kN  

- Vložky pro ploché vzorky 0 – 7.9 mm  
- Vložky pro ploché vzorky 6 – 13.2 mm  

 
Alignment Fixture, model 609.10A-02 100kN 
 
Extenzometr 634.31F-24  
 
2x tlaková deska Ø200 mm 
 
Adaptéry 
 
PC sestava (HP nebo DELL)  

- PC stanice  
- monitor 24“  
- klávesnice a myš  

 
Software MTS TestSuite TW Elite  
 
Doprava DDP k ramp  eské vysoké u ení technické v Praze, 121 35 Praha 2  
 
Uvedení do provozu / zaškolení na míst  OP (ca.2 dny)  
1. Uvedení do provozu  

• Vybalení zkušebního stroje  
• Instalace p ípravk  a jejich se ízení  
• Ov ení funk nosti jednotlivých komponent  
• Instalace a konfigurace softwaru 
  
 



2. Zaškolení zákazníka  
• Školení týkající se obsluhy za ízení, bezpe nost provozu  
• Údržba a išt ní zkušebního za ízení  
• Podrobn jší seznámení s funkcemi softwaru  
• Ukázka tvorby zkušebního programu  
• Provedení funk ní zkoušky  
• Zpracování a vyhodnocení nam ených dat  
• Možnosti report  a exportu dat  
• Funkce softwaru s p ídavným za ízením (Extenzometr, Teplotní komora..)  

 
Kalibrace sníma e prodloužení  
 
Kalibrace sníma e síly trhacího stroje do 100 kN  
 
Akreditovaná kalibrace ve dvou bodech teploty 
 
 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY 
1. Rám MTS Criterion C45.504E  
- Dvousloupová podlahová verze, prodloužená  
- Elektromechanický pohon p í níku s ízením posuvu s možností plynulé zm ny rychlosti  
- Maximální zatížení 50 kN  
- Rozsah zkušební rychlosti 0,005 mm/min – 750 mm/min  
- Dráha p í níku 1300 mm  
- Rozlišení pozice p í níku 0,047 m  
- Zkušební prostor 600x1520 mm (ŠxV)  
- Rozm ry stroje 2569x1315x957 mm (VxŠxH)  
- P ipojení 200 – 230 V AC, 12A, 50/60 Hz, 2400 W  
 
2. Sníma  síly  
- Maximální zatížení tah/tlak 50kN  
- t ída p esnosti 0,5 dle SN EN ISO 7500-1, ASTM E4  
- Automatická detekce spl ující standard IEEE 1451.4 (TEDS)  
- Kompatibilní s ídící a m ící jednotkou stroje  
- Kalibra ní data jsou nedílnou sou ástí sníma e  
- Kalibrace sníma e nevyžaduje žádné ru ní se ízení nebo demontáž sníma e  
- Kalibrace sníma e síly na míst  v celém m ícím rozsahu tah/tlak p i teplot  23±2 °C 
dle SN EN ISO/IEC 17025 
 
3. ídící a m ící jednotka  
- Jednotka je v souladu s pr myslovým standardem IEEE 1451.4 s vlastní detekcí 
sníma  síly  
- Frekvence snímání dat 5 kHz  
- 20-bit rozlišení pro m ená data  



- Vstup pro jednoosé i dvouosé pr tahom ry (odporový m stek)  
- Možnost ízení zkoušky dle posuvu p í níku (Crosshead control), dle externího 
pr tahom ru (Strain control), dle sníma e síly (Force control)  
- 2x analogový výstup (0-10 V) pro výstup síly a dráhy v reálném ase, 4x digitální vstup, 
4x digitální výstup, 4x digitální výstup  
- 4x vstup pro tenzometrický m stek s možností zapojení jako plný most, p l-most a 

tvrt-most pro tenzometry s nominálním odporem 350  a 120   
 
4. ídící systém a software  
- Software MTS TestSuite TW Elite  
- 1x plná licence ke stroji, 20x offline licence pro vzd lávací ú ely (testování virtuálních 
vzork  a p íprava test )  

 Option Strain 1 & 2 (dva extenzometry najednou, biaxiální extenzometr)  
 Option Multi-Channel  
 Option Bi-Directional Interface  

- ízení stroje na základ  segment  (blok ), možnost ídit kompletní posloupnost 
zkoušky a zm nu parametr  v etn  stavu, kdy b ží zkouška  
- Programování vlastních dialogových oken, zm n rychlosti, podmínek, smy ek, 
cyklování, atp.  
- Grafické rozhraní pro vkládání jednotlivých blok  metodou drag-and-drop do 
zkušebního schématu s možností ukládání uživatelských šablon  
- Paralelní v tvení blok , práce s logickými operátory (if, else, repeat loop, while loop, 
atp.)  
- Voln  konfigurovatelný panel zobrazující pr b h zkoušky v reálném asu (nekone n  
mnoho prom nných, zobrazování r zných jednotek veli in, vlastních graf  a tabulek), 
možnost zobrazování pr b hu testu v etn  indikace práv  aktivních a již ukon ených 
akcí/úloh  
- Možnost volby fyzikálních jednotek a veli in pro jejich zobrazování a ukládání  
- Všechny šablony pln  editovatelné (bez nutnosti m nit zdrojový kód), veškeré 
definice prom nných a výpo ty, jakož i pr b h testu nebo sekvence a logika, jsou 
viditelné a pln  editovatelné uživatelem  
- Podpora generování zkušebního reportu, možnost tvorby vlastních šablon report  v 
aplikaci Microsoft Excell, které zkušební software využívá k automatickému generování 
report   
- Možnost zápisu do databázových soubor  a práce s nimi p ímo z rozhraní software 
stroje  
- Zabudovaný open source programovací jazyk pro komplexní výpo ty definované 
uživatelem  
- Exportu m ených a vypo tených dat ve formátu prostého textu  
- Tvorba reportu b hem testu bez nutnosti jeho p erušení  
- Software v eském i anglickém jazyce  
 
 
 
 



5. Ru ní ovlada   
- Posuv p í níku m že být ovládán pomocí ru ního ovlada e, zatímco PC je odpojeno  
- Ru ní ovlada  je umíst n v držáku na zkušebním stroji, tedy je odnímatelný  
- Více ádkový display se zobrazováním volitelné okamžité veli iny v etn  
vypo ítávaných veli in v reálném ase, tj. síla, prodloužení, pr tažnost, nap tí, atd  
- Funkce zahájení, p erušení a ukon ení testu, další segment blokového schématu 
zkoušky, ízení posuvu p í níku, nulování kanálu, reverzní chod p í níku, návrat p í níku 
do výchozí pozice, spušt ní digitálního výstupu  
 
6. Teplotní komora  
- Teplotní rozsah -129°C +315°C, CO2  
- Vnit ní rozm ry 350 x 430 x 810 (Š x H x V)  
- Prodlužovací ty e pro upína e a p íslušenství pro uchycení p ípravk  (klínové 
upína e a tlaková deska)  
- Indikace teploty a možnost ovládání komory ze SW zkušebního stroje, a to i 
automaticky dle nastaveného blokového schématu  
- Odnímatelné klínové porty  
- Mobilní provedení komory pro jednoduchou demontáž komory z m ícího prostoru  
- Tato konfigurace s klínovými upína i umožní testování vzorku od délce 250 mm p i 
p edpokládaném maximálním prodloužení 25% v teplotní komo e  
- Kalibrace komory ve dvou bodech teploty dle požadavku zákazníka dle SN EN 
ISO/IEC 17025  
 
7. Upínací prvky a p ípravky  
Klínové upína e Advantage Wedge Grips 50 kN  
- Teplotní rozsah -130°C +315°C  
- Vložky pro ploché vzorky 0 – 7.9 mm (speciální povrch vhodný pro kompozitní 
materiál)  
- Vložky pro ploché vzorky 6 – 13.2 mm (speciální povrch vhodný pro kompozitní 
materiál)  
Tlakové desky  
- 2x tlaková deska Ø200 mm  
- Teplotní rozsah -100°C + 120°C  
P ípravek pro osové vyrovnání vzorku pro eliminaci nežádoucích sil b hem zkoušky 
vlivem upnutí vzorku (mimoosové namáhání) v souladu s SN ISO 23788 a ASTM 
E1012 kompatibilní se strojem a veškerým p íslušenstvím 
 
8. Extenzometr  
- Axiální extenzometr 634.31F-24, tenzometrický sníma   
- M ící rozsah +4 mm/-2 mm  
- GL 25 mm  
- Teplotní rozsah -85°C +120°C  
- Pro ploché vzorky 0,5÷10 mm x 10,5÷26 mm (TxŠ)  
- Pro kruhové vzorky Ø2,5÷14 mm  
- T ída p esnosti 0,5 dle SN ISO 9513  



- Kompatibilní s m ící jednotkou a software zkušebního stroje  
- Kalibrace v celém m ícím rozsahu p i teplot  23±2°C dle SN EN ISO/IEC 17025 
 
9. Dopl ky a p íslušenství  
- Pevný laboratorní st l pro PC a p ípravu vzork   
- 1x PC pro provoz SW MTS TestSuite TW Elite  
- 1x plná licence SW  
- 20x offline licence SW pro vzd lávací ú ely 
 
 
 
 


