
Datum předložení změny: 

Zhotovitel: Zlínstav a.s. 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 32 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Smlouva o Dílo ze dne: 13.10.2020 

Projekt zakázkové číslo: 513/18 

Stavba: VSCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova - kancelářská část 

Objekt: 

Název změny: ZL32 - Samonivelační stěrka 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 

Projektem byla určena skladba podlah, kde je finální nášlapnou vrstvou linoleum a jako podkladní část litý cementový 
beton. Vzhledem k zrnitosti (018mm) litého cementového betonu byl vznesen dotaz na projektanta o vhodnosti 
pokládky linolea o ti. 2,5 mm. Současně bylo na tento nesoulad upozorněno i ze strany dodavatele finálních povrchů, 
který by nemohl garantovat požadované záruky a kvalitu provedeného díla a byla doporučena aplikace samonivelační 
stěrky. Na základě znaleckého posudku a projektanta byla doplněna s ohledem na kvalitu a životnost finálních povrchů 
realizace samonivelační stěrky.Tyto vícepráce vznikly z důvodu požadavku na garantovanou kvalitu podlahové krytiny. 
ZL je realizován za splnění podmínek§ 222 odst. 5 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy. 

Nové řešení : 

Aplikace samonivelační stěrky. 

Původní řešení v PD: 
V rámci W nezohledněno. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Změna má vliv na provedení finální podlahové krytiny, montáž dveří a kompletaci vestavěných skříní. 

Dílčí cenový dopad 

I MJ l výměral Jedn. Cena Kč l Cena 
(bez DPH) 

Odpočet: ke1 1 0,00 0,00 
Přípočet: kol 1 688 357,80 688 357,80 

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany I celkem I 688 357,80 I 688 357,80 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,52% 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,52% 

PŘÍLOHY ZL: 
Příloha č . 1 Rozpočet 

Příloha č .2 Znalecký posudek xxx 
Příloha č .3 Vyjádřen í generálního projektanta stavby 



Datum před ložení změny: 

Zhotovitel: Z línstav a .s . 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 32 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleed s Ceská republika a.s . 

Vviádření dodavatele/vliv na termín: 

Dne: I lza dodavatele: I Podpis: I 
I 

Vyjádření TOS: 
TOS na základě předloženého znaleckého posudku doc.Dohnálka ve věci navržené skladby podlah a navrženého postupu pro 

bezvadné provedení díla akceptuje doplnění samonivelačn í stěrky do skladby podlah. 

Dne: 122.10.2021 l za TOS: I Podpis: I 
I 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 
Se změnovým listem a s aplikací stěrky souhlasím. Projektovanou skladbu bez stěrky jsme vydali ve snaze ušetřit náklady, což by 
ale dle názoru oslovených specialistů vedlo ke snížení životnosti podlahy. 

Dne: I lza projektanta: I Podpis: I 
I 

Vyjádření objednatele: 

Dne: I lza objednatele: I Podpis: I 
I 

ZÁVĚR: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahuj ící všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněn í změn . 



ZL32 - Samonivelačnf stěrka 

ČislO položkY Popis polžkY MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

Příprava podkladu (očijléllJ, vysátQ, penetace, sarnoruvelatnl stélb m2 2941,7 234,00 6B8 357,80 

ZL32 • Samonivelačni stěfka 688 357,80 

I 
I . 



Znalec: 

Zadavatel: 

Předmět: 

Znalecký posudek 879/9/2021 

Číslo vyhotovení: 

Datum: 

Počet stran: 

Přílohy: 

xxxxx, V Rovinách 123, 140 00 Praha 4, znalec                                                     

v oboru stavebnictví, odvětví Stavby obytné, inženýrské a stavební 

odvětví různá 

ZLÍNSTAV, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Posouzení aktuálního stavu podkladních cementových potěrů v 

renovovaném objektu VŠCHT Praha, budova B, Technická 1903, 160 

00 Praha 6 - Dejvice 

1/3 

4.6.2021 

I O 
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1. Zadání znaleckého posudku

Předkládaný znalecký posudek byl vyžádán firmou ZLÍNSTAV, as., Bartošova 5532, 

760 01 Zlín s cílem posoudit aktuální stav cementových litých samonivelačních potěrů, pro

vedených jako nosná konstrukce nášlapných vrstev v podlahách aktuálně renovované budovy 

B, VŠCHT Praha v Praze 6 Dejvicích. 

V těchto potěrech se jednak vyskytuji smršťovací trhliny, které zhotovitel sanuje gravi

tační injektáží a tzv. sponkováním. Dále je předmětem posouzení i stav povrchových vrstev 

z hlediska přímé aplikace nášlapné vrstvy linolea - komerční typ Tarkett Veneto xf2 

2,5mm. Tato linoleová nášlapná vrstva v tloušťce 2,5 mm má být bezprostředně adhezně kot

vena do povrchových vrstev cementového samonivelačního potěru. 

V těchto souvislostech položil objednatel znalci následující otázky: 

I. Je výskyt trhlin v cementovém samonivelačním potěru (typ ZAPA SLIM) obvyklý, a

to jak s ohledem na četnost, tak šířku trhlin?

2. Jakým zpusobem lze tyto vzniklé trhliny sanovat, tj. eliminovat jejich přítomnost tak,

aby se neprojevily v nášlapné vrstvě?

3. Je přímá aplikace nášlapné vrstvy linolea v tloušťce 2,5 mm na horní líc přebrouše

ného cementového potěru vhodná a na kolik tato případná aplikace může ovlivnit vý

sledný vzhled a dlouhodobé funkční vlastnosti nášlapné vrstvy?

4. Jaký typ skladby navrhuje zpracovatel posudku v dané situaci tak, aby zhotovitel

mohl dlouhodobě s jistotou garantovat plnou funkčnost podlahové konstrukce.

2. Výčet podkladů

Objednatel posudku poskytl znalci následující podklady, a to: 

1. Průvodní zprávu k dokumentaci pro provádění stavby pro stavbu „Stavební

úpravy budovy VŠCHT Technická 1903, Praha 6", datováno 09/2019.
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2. Varíanty skladby podlah l.4, l.4b, 1.6 stavba: Stavební úpravy budovy B

"VŠCHT Praha, Technická 1903.

3. Technický list cementového samonivelačního potěru „ZAPA SLIM" (celkem

5 stran).

4. Technický list nášlapné vrstvy, tvořené výrobkem finny GERFLOR- ,,DLW

Linoleum Marmorette".

Dále znalec vychází z ústních sdělení objednatele, týkajících se harmonogramu prová

dění cementových samonivelačních potěrů. 

Základním podkladem pro zpracování předkládaného znaleckého posudku bylo však 

místní šetření, provedené na místě samém 18. května 2021 za účasti zástupců objednatele. Při 

tomto šetření byl horní líc cementových potěrů včetně oblastí, porušených trhlinami podrobně 

prohlédnut a provedena ilustrativní fotodokumentace (viz příloha posudku). 

Na základě zjištěných skutečností i výše uvedených podkladů pak znalec v posudku 

zdůvodňuje v závěru uvádí odpovědi na položené otázky. 

3. Nález

V projektové dokumentaci je v citovaném výkresu „varianty skladby podlah I .4, 1.4b, 

1.6) přehledně uvedena jednak stávající skladba podlahy, a to: 

koberec/PVC 

vlysy 

záklop z prken 

násyp 

5mm, 

20mm, 

25mm, 

130mm, 

železobetonová stropní deska. 

Variantní projektové řešení vychází buď z ponechání stávající násypové vrstvy v tloušť

ce 105 mm, resp. z celkového odebrání násypu v plné výšce. 

Tato varianta má následující skladbu: 

linoleum, 

litý cementový potěr tl. 50 mm, 
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separační PE fólie, 

proti kročejové desky EPS 4000 tl. 25 mm + EPS 150 tl. 100 mm resp. 60 mm, 

železobetonová stropní deska. 

Při realizaci podlah byla použita skladba vycház�jící z plného odstranění škvárové

ho násypu. 

Lítý cementový potěr byl proveden ve třídě CT-C30·-F6 tedy produkt s výslednou pev

ností v tlaku/tahu 30/6MPa. 

Cementové samonivelační potěry typu ZAPA SLIM jsou dnes běžnou součástí nabídky 

velkých výrobců betonových směsí. 

Jedná se o jemnozrnnou směs s vyšším obsahem cementu. Významnou součástí recep

tury jsou pak speciální přísady, které eliminují zejména objemové změny betonu, které jsou u 

jemnozrnných cementových materiálů obvykle velmi vysoké. 

Použití tohoto materiálu zaručuje zhotoviteli vysokou produktivitu práce, relativně 

snadnou finalizci povrchu bez potřeby vibrace, současně však klade vysoké nároky na ošet

řování výsledného produktu tak, aby se minimalizovaly objemové změny, které i přes přítom

nost speciálních přísad jsou i u tohoto materiálu přítomny. 

Podstatnou informací je i skutečnost, že přes zdánlivou jemnozrnnost je potěr tvořen 

kamenivem frakce 0-8 mm. U této frakce je samozřejmě třeba počítat i s jistým nadsítným, 

tedy malým, ale přesto jistým výskytem zrn kameniva větších než 8 mm, tedy na úrovni cca 

až 10mm. 

V technickém listu tohoto cementového potěru, který je uveden v příloze posudku, je 

řada požadavků, jejichž dodržení je nezbytné, aby výsledný produkt měl požadované vlast

nosti. Mimo jiné se uvádí: 

Je nutno zamezit průvanu, přímému slunečnímu záření (zastínění lmavou fólií) a lo

ká/nim zdrojům tepla. 

Je notné uzavřít (zaplachtoval) prostor, kde je ZAPA SLIM aplikován, aby nedochá

zelo ke ztrátě vlhkosti do okolních místností a prostor Nadměrné vysychání miiže 

způsobit výskyt h·hlin. 

U prostoru s vysokými stropy, nebo kde by mohlo docházet ke ztrátám vlhkosti s po

těru, je vhodné před ukládkou potěru vhodným způsobem zvýšit vlhkost vzduchu a 

omezit větrání těchto prostor. 
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Teplota prostfedi pfi provadeni osetfovani a zrimi podlahy (min. 48 hodin) ma b)'I 

v intervalu 5 ai 25 °C. 

Je mlfne oddilatovanf veskerych sten, sloupu aprostupii v konstrukci. 

Maximalnf ve/ikost dilatovaneho celku pravide/neho tvaru (ctverec, obdeln{k) Je 

50 m2. 

V miste rohu (taktei rohy u sloupu, prostupu) dochazf ke koncentraci napeti a Je 

nutne zde provest dilataci. V opacnem pfipadi je nutne pocitat s moinym vyskytem 

trhlin v techto mistech. 

Jediny spravny zpusob provedeni dilataci Je za pomoci dilatacnfch list a projilu, kte

re se vloii do cerstveho poteru. V pfipade profezavani spar pfebira zodpovednost za 

pfipadne lrhliny a jine defekty provadeci firma. 

Dilatacnf spary musi byt funkcni po celou dobu iivotnosti konstrukce. 

Smrst'ovaci spary lze po probehnuti hydra/ace a po dosaieni vyrovnane vlhkosti po

teru zasanovat, nejdfive vsak mesic od ukladky. Tuto sparu neni nutne pfiznavat do 

naslapnych vrstev. 

Za pfedpokladu, ie ZAPA SLIM zz,stane delsi dobu bez naslapne vrstvy (vice nei 

mesic), je nezbytni provest opatleni, ktere zamezi pfeschnuti s moinym vyskytem 

trhlin nebo zkrouceni. Z tohoto duvoduje nutne aplikovat na povrch penetracni pro

stledek, a to jii prvnfch cca 10 dnech od realizace. 

Pokud se v poteru i pfes veskerci opatfenf objevi prask/iny, je potfeba pater vysusit, 

vysdt prach z trhlin a ncisledne lze sanovat nasledujicim zpusobem: 

U lokalnf eh vlasovych trhlin, kde se kraje praskliny mezi sebou vyskove ne

hybou, trhlinky zalit reakcni pryskyfici, nechat zaschnout a pfebrousit. 

U vetsich trhlin provist zafezy kolmo k trhline ve vzdalenosti 20 - 30 cm. 

Zafezy a thliny zap/nit reakcnf pryskyfici. Do zdfezu vtlacit ocelove profi

lovane sponky. Povrch zasypat kamennou mouckou nebo piskem, nechat za

schnout a pfebrousif 

Z uvedeneho je zrejme, ze i kdyz aplikace samonivelacniho poteru je jednoducha, na· 

sledne osetfovani, resp. splneni vyse uvedenych podminek vyzaduje peclivou organizaci a 

dohled. 
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Na provedenem samonivelacnhn poteru ZAPA SUM se v fade mistnosti rekonstruova

neho objektu vyskytuji trhliny prevazne s sifkou do I mm. Pfi mistnim setfeni vsak byly za

znamenany i trhliny vyznamne sirsi, a to nad l nun. Cast trhlin byla k datu mistniho setfeni 

jiz sanovana gravitacni injektazi epoxidovou pryskyfici, pripadne kombinaci gravitacni injek

taze trhlin a tzv. sponkovanfm. 

Povrch poteru byl k datu mfstniho set:reni pfebrousen a bylo mozne zachytit lokalni mis

ta s vydrolenymi vetsfmi zrny kameniva. 

I kdyz tedy z pohledu bezneho provozovatele jsou posuzovane potery standardne pro

vedene, rozhodne po pfebrouseni nelze jejich povrch charakterizovat jako hladky nebo hutny. 

Na tento povrch by pak melo byt aplikovano relativne tenkovrstve linoleum v lloust'ce 

2,5 nun, ktere ma velmi dobre uzitne vlastnosti, jeho typickou vlastnosti je vsak nizsi tvrdost 

ve srovrnini napf. s dfevenyrni podlahami, nebo tzv. plovoucimi podlahami. Prave s ohledem 

na tuto vlastnost je v technickem listu uvedena zkouska koleckovou tidli (typ W). Definice 

typu kol koleckovych zidli vyplyva z CSN EN 12 529 ,,Kladky a kola - Kladky - kladky pro 

otaciva kiesla Pozadavky". Tato norma mimo jine rozlisuje typy kolecek u kancelaiskych 

zidli, a to: 

Typ H - hladke rovne kolecko, tvrda obruc, 

Typ W pruzna obruc kolecka - mekka obruc, 

Typ C elektricky vodive kolecko, 

Typ U se zabudovanym brzdicim mechanizmem. 

V teto souvislosti je tedy tfeba upozornit, ze pojezdova kolecka kancelafskych zidli 

predstavuji riziko pro kazdy typ podlahy, a to zejmena v pfipade na§lapnych vrstev typu lino

lea. Proto se bezne u tohoto typu podlah doporucuji podlozky pod zidle, obvykle vyrabene 

z odolneho polykarbonatu Makrolon. 

4.Posudek

Pozadavky na uzitne vlastnosti podlah jsou definovany zejmena v CSN 74 4505 ,,Pod

lahy Spolecna ustanoveni". 
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Vyznamnou roli ve skladbe podlahy vzdy hraje tzv. nosna vrstva, v posuzovanem pri

pade tedy vrstva cementoveho samonivelacniho poteru ZAPA SLIM. Tato nosna vrstva musi 

splnovat zejmena pozadavky na: 

1. Rovinnost, a to s maximalni odchylkou mistni rovinnosti 2 mm/2 m.

2. Hutnost/hladkost povrchu v prfpade aplikace mekkych naslapnych vrstev.

3. Ohybovou tuhost, tedy zejmena pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku s ohle

dem na prenaseni uzitneho zatizeni.

4. Takovou vlhkost, ktera je pro dany typ nasJapne vrstvy akceptovatelna, tedy pfipus

tena citovanou CSN 74 4505.

Z hJediska rovinnosti jsou posuzovane potery v rekonstruovane budove B VSCHT v 

Praze 6 Dejvicich zcela vyhovujici. Je to dano zejmena povahou tekute cerpane poterove 

smesi, ktera v dusledku gravitace ma samovolne tendenci zajistit pfaozenou rovinnost po

vrchu. 

Vyjimku muze tvorit pouze vznik tzv. miskovite deformace, pri ktere v diisledku tzv. 

diferencniho smrsteni dochazi k nadzvednuti okraju diJatacnich poli, zejmena pak rohovych 

partii. Tato miskovita deform.ace (v anglictine tzv. curling) vsak u tenkovrstvycb podlah na

stupuje relativne zahy a aktualne pfi mistnfm setfeni nebyly jeji projevy zjisteny. 

V pfipade mekkych naslapnych vrstev je zasadnim pozadavkem i hutnost/hladkost po

vrchu. Mekke naslapne vrstvy maji pfi svislem statickem zatizeni tendenci kopirovat veskere 
vyskove imperfekce podkladu, nebo zmenu jeho tuhosti. 

Vzhledem k tomu, ze u samonivelacnich poteru se pouzfva frakce kameniva O 8 mm, 
tedy vyskytuji se zma v nadsitnem az I O mm, dochazi pri pfebrouseni k odhaJeni reJativne 
vyrazneho milaoreliefu, resp. malych defektu. 

Proto u naslapnych vrstev typu vinylu jednoznacne plati, ze podkladni vrstvy musi byt 

,,hladke". Obecne nejsou samonivelacni cementove lite potery,prfpadne. anhydrit jako pod

klad vhodne k pfimemu lepeni vinylovych podlah, a to zejmena z duvodu nedostatecne hlad

kosti povrchu. 

Proto se standardne doporucuje podklad vzdy sterkovat tenkou cementovou samonive

lacni sterkou v tloust'ce nekolika mm. Prima aplikace by pfipadala v uvahu pouze u mene 

zatezovanych prostor, nebo prostor, u nichzjsou kladeny nizsi naroky na perfektnost vzhledu. 
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Z hlediska ohybove tuhosti, tedy pevnosti v tahu a tlaku za ohybu jsou naopak cemen

toveho samonivelacni potery nejspolehlivejsirn materialem, protoie k dosazeni vyslednych 

garantovanych parametn1 neni tfeba provadet jakekoliv hutnenf. 

Citlivym aspektem u naslapnych vrstev typu linoleum, ktere na povrchu tvofi diruzni 

zabranu je vlhkost. Ta by nemela pri gravimetrickem zjisteni vlhkosti prestoupit hodnotu 3,5 

%. Vlhkost by v zadnem pripade nemela byt stanovena pomoci nepfimych elektrickych me

tod. 

I kdyz cementove potery mnohdy relativne dlouhou dobu ,,vysychaji", je treba pocitat 

s tim, ze rovnovazna vlhkost materialu je dana vybradne relativni vlh.kosti vzduchu v jejich 

okoli, nikoliv delkou expozice. V prosti'edf stavby vsak mnohdy panujf velmi promenlive vlh

kostni podminky a vlhk:ost podkladu je tedy pred aplikaci naslapne vrstvy treba vzdy pecJive 

provefovat. 

Posuzovane cementove samonivelacni potery jsou tedy zcela vyhovujici z hlediska ro

vinnosti a pevnostnich parametru, pravdepodobne budou vyhovovat i z hlediska vlhkosti. Pro 

montaz naslapnych vrstev bude vlhkostni parametr ovefen CM Metodou, kterou bude zajist'o

vat poddodavatel, ktery doda a provede montaz finalni podlahove krytiny (linolea, vlysy). 

Hutnost jejich povrchu je vsak po prebrouseni nevyhovujf ci. K tomu pfistupuje i nega

tivni vliv sanovanych smrst'ovacich trhlin. I kdyz epoxidove zalivky trhlin jsou/budou pre

brouseny, je modul pruznosti teto vyplne odlisny od modulu pruznosti okolniho cementem 

pojeneho poteru. Tato rozdilna tuhost se pri statickem zatfzeni do tenkovrstveho linolea bude 

vizualne promitat. Vetsinou sejedna o vizualni defekty, ktere pri kolmem pohledu na podlahu 

z urovne oci nejsou vyznamneji patrne, pfi pohledu do protisvetla z sik:meho uhlu vsak veske

re detaily, kopirujici imperfekce v podkladu, vyniknou. 

S ohledem na tyto skutecnosti proto durazne nedoporucuji aplikovat vybrany typ linolea 

na stavajici, byt' sanovany a prebrouseny povrch cementovych poteru. Aplikaci tenke cemen

tove samonivelacni sterky povazuji za zcela nezbytnou, a to zejmena s ohledem na relativne 

reprezentativnf charakter prostoni, ve kterych bude linoleum situovano. 

5.Zaver

S ohledem na vyse uvedene skutecnosti tedy odpovidam na otazky, polozene objednate

lem takto: 
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1. Je vyskyt trhlin v cementovern samonivelacnim poteru (typ ZAP A SLIM) ob

vykly, a to jak s ohledem na cetnost, tak sifku trhlin?

Lokalni vyskyt smrst'ovacich trhlin u poteru typu ZAPA SLIM nelze zcela vyloucit. Je 

to dano vysokymi naroky na vlhkost prostfedi, Ve kterem by mely tyto potery V pocatecnf ch 

fazich tuhnout a tvrdnout. S ohledem na objektivni situaci stavby nelze vzdy zajistit, aby pro

story byly uza:vfeny (zaplachtovany), komplikovanejsi situace je i v pfipade vyssfch stropu 

tak,jakje tomu u budovy B VSCHT Praha. 

S ohledem na relativne kluzny podklad (EPS polystyren a PE f6lie) by vsak sffka trhlin 

mela byt na urovni kolem 0,5 nun. Sirsi trhliny s sifkou kolem ci nad 1 mm lze charakteri

zovat jako atypicke, svedcici o vyraznejsi absenci podminek, ktere jsou pro tuhnuti poteru 

ZAPA SLIM vyrobcem predepisova.ny. Trhliny s sirkou kolem 1 mm lze tedy charakterizovat 

jako vadu polozeneho poteru. 

2. Jakym zpusobem lze tyto vznikle trhliny sanovat, tj. eliminovat jejich pfitom

nost tak, aby Se neprojevily V nas)apne vrstve?

Sanace tecbto trhlin je mozna pouze jejich tzv. gravitacni injektazi. U tenkych trhlin ne 

nezbytne zjejich horni oblasti ucinne odsat prumyslovym vysavacem veskere necistoty a 

nasledne nizkovisk6zni epoxidovou pryskyrici (s viskozitou na urovni vody) provest jejich 

propenetrovani. 

1 pfi nejvetsi peci je vsak hloubka gravitacni injektaze na urovni obvykle pouze do 

5 mm. Dojde tedy k uzavieni trhliny na homim lici poteru, k obnoveni integrity celeho pruie

zu vsak nedochazi. 

Sirsi trhliny se standardne na povrchu protiznou uhlovou bruskou. Nasledne se opet 

musi ucinne odsat veskere necistoty a Opet se provadi gravitacni injektaz. Tzv. sesponovani 

trhlin formou pricnych fezanych drazek, do kterych se vkladaji vyztuzne profily, je beznym 

opatienim, jeho ucinnost je vsak relativne omezena. Toto sponovani ma vyznam zejmena 

s ohledem na vyskovy pohyb poteru v okoli trhlin, kde dochazi ke vzniku miskovite deforma

ce, tedy nadzdvizeni volneho okraje podel siroke trhliny viz fotodokumentace v ptiloze). 

8 



Pres provedenou injektaz a sesponovani je vsak tfeba pocitat, ze trhliny maji tendenci se 

chovat jako teplotnf dilatace a sily, vznikajici v dusledku teplotnich zmen, jsou natolik velike, 

ze k preneseni techto napeti u sanovane trhliny nemusi dojit. 

Sanace tohoto typu je zcela vyhovujici a bezne ak:ceptovatelna u adhezne nekotvenych 

naslapnych vrstev typu plovoucfch podJah. Podobne zcela vyhovujici bude v pfipade adhezne 

kotvene keramiky mensiho nebo stfedniho formatu, pripadne drevenych vrstev z masivu, a to 

zejmena pfi pouziti pi'etvanejsich/deformovatelnejsich lepicich hmot. 

U mek:kych mi.slapnych vrstev typu lino lea je vsak riziko promitnuti trhliny do povrchu 

(,,proslapani") trhJiny veJmi vysoke. Je treba VZit V uvahu, ze i prebrouseny epoxid V USti trh

liny ma rozdilnou tuhost od okolniho cementoveho poteru a bude tedy jako podklad reagovat 

na svisle zati:zeni jinak nez jeho okoli. Tyto rozdily v tuhosti se pak pri intenzivnejsim provo

zu mohou do povrchu vizualne promftnout, a to zejmena pii pozorovani podlahy v tzv. proti

svetle. 

3. Je prima aplikace naslapne vrstvy Iinolea v tloust'ce 2,5 mm na horni lie pre

brouseneho cementoveho poteru vhodna a na kolik tato pripadna aplikace muze

ovlivnit vysledny vzhled a dlouhodobe funkcni vlastnosti naslapne vrstvy?

S ohledem na mikrorelief pfebrouseneho cementoveho poteru, jehoz kamenivo je tvoie

no frakci 0/8 mm s primerenyrn nadsitnym (az do 1 O mm), je pfima aplikace nevhodna. Vzni

ka vyznamne riziko, ze tyto imperfekce se v oblasti intenzivnejsiho provozu do povrchu pro

mitnou a budou v delsim casovem horizontu pusobit rusive. Zakladnim pozadavkem pro apli

kaci mekk:ych naslapnych vrstev typu linolea je hutnost a hladkost povrchu, kterou Jze zajistit 

pouze aplikaci tenkovrstvych samonivelacnich sterek. Tyto sterky maji obvykle zmitost ka

meniva v intervalu O az 1 mm a jejich skladba je tak:ova, ze vytvofi zcela hutny, hladky (az 

leskly) povrch, naktery lze linoleum bezpecne aplikovat. 

4. Jakj typ skladby navrhuje zpracovatel posudku v dane situaci tak, aby zhotovi

tel mohl dlouhodobe s jistotou garantovat plnou funkcnost podlahove konstruk

ce.

V kontextu s odpovedi na predchozi otazku tedy jednoznacne doporucuji provest doko

nale prebrouseni veskerych oblasti, ve kterych byly sanovany trhliny epoxidovyrni zalivkami, 

9 



lokálně vyspravit drobné defekty, vzniklé pří přebroušení a následně po vysátí veškerých pra

chových částic přesně dle technického listu výrobce aplikovat tenkovrstvou samonivelační 

stěrku v tloušťce 2 až S nun. Tyto samonivelační stěrky jsou v širokém sortimentu k dispozici 

na trhu a lze tedy zvolit produkt s naprosto spolehlivými a dlouhodobě ověřenými vlastnost

mi. V této souvislosti doporučuji, aby byla zvolena samonivelačnf stěrka dle výběru zhotovi

tele, který bude aplikovat nášlapnou vrstvu linolea. Je třeba předejít jeho následným výhra

dám, že byla použita nevhodná samonivelační stěrka a v důsledku toho odmítá převzít záruky 

za případné vady povrchu. 

xxxxx 

Prohlašuji ve smyslu ust. §127a Občanského soudního řádu, že jsem si vědom ná

sledků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 
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Skladba posuzovane podlahy die projektu 



rsTAVAJICI SKLADBA POllAHY 
- KOBEREC / PVC 5mm (3 kg/m2) 
- VLYSY 20mm (10 kg/m2) 
- ZAKLOP Z PRKEN 25nm (12,5 kg/m2) 
- NASYP 1»nm, (13kg/m2/10mm) 
- 2B STROPNI DESKA 

- - --
;·( .. : : .. t:·;·.· .. :,. .. :./ ·~ \= .~ ~~::·~ .:.:::::~:~ .. :~ ... ': :. · .. ; . .·:1 ... .. .. ... ... . ... , . .. . . . : 

rSKLAOOA PODLAHY ll.E PO 1.4, 1.4b. 1.6 
ltl(lil."4 (5 kg/m2) 
li~ CEMENT.POTt'.R ll.50mm (110 kg/m2) 

- SEPARAčM PE FOUE (1 kg/m2) 
- PROTIKROČEJM MINERAl.NI OESKY ll.20mm 

(2 lcg/m2) 
C[U([M f'AID'.NO: 75mm, 118 kg/m2 

OOEBRANÉ VRSlW 
KOOEREC / P.C (3 kg/m2) 

- VLYSY 20mm (10 kg/m2) 
- ZAKLOP Z PRKEN 25nm (12.5 kg/m2) 
- ~p 25mm (32,5 kg/m2) 
CCU<EM OltllRANO; 75mm, 58 kg/m2 

PONECHAN( VRSlW 
- NASYP 105mm 
- 2B STROPNI OCSKA 

STA\13A . 

STASI Omwt lllKNY B miT PRIM 
lEOIOA 1903, 160 00 PPJM 6. K.O. DfMI. ~ 

VAIMNTA Sl<V.OSY ~ I oos~tNI CELŮ!O NAS)'J>U 

l'AA.OHA : 

- IJlOl.ElN (5 kg/ m2) 
~ CEL(NT.POTtR Tl.50mm (110 kg/m2) 
SEPAIOCNI PE FOLIE (1 kg/m2) 

- PROTIKROCEJOVt OESKY EPS 4000 ll.2Smm. 
+ EPS100 TL100mm (1,5 kg/m2) 

CELKEM P~IOANO: 180mm, 117,5 kg/m2 

OOEBAA~ VRSTVY 
- KOBEREC / PVC (3 kg/m2) 
- VLYSY 20mm (10 kg/m2) 
- ZÁKLOP Z PRt<EN 25mm (12.5 kg/m2) 

NÁSYP 130mm (169 kg/m2) 
CELKEM OOEBRAOO: 180mm, 194,5 kg/m2 

PCJ-lEC:Hf,l,lt VRSlW 
- 28 STROPNI O[SKA 

VARWffi' SKlADBY POOlAH 1.4, 1.4b, 1.6 
M: 

1:20 
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. ZAPAbeton 

J~~}lllillPJRr/ l;...:..=(~::,__::~,_____~ _ __________. 
ZAPA SLIM 

Charakteristika produktu 

ZAPA SUM je tekutý potěr na bázi cementu se samonivelačnlm efektem 
vyráběný v souladu ČSN EN 13813. Je vyráběn ve třech pevnostních 
třídách: 

CT-C20-F4 
CT-C25-F5 
CT-C30~6 

Pevnost v tlaku/tahu: 
Pevnost v tlaku/tahu: 
Pevnost v tlaku/tahu: 

20/4 MPa 

25/SMPa 
30/6 MPa 

Je vyráběn na provozovnách ZAPA beton a.s. a dopravován na stavbu 
autodomíchávačem v tekuté konzistenci připravený k okclllžlté aplikaci. 
Užívá se jako potěr spojený s podkladem (vhodný adhezni můstek a úprava 
povrchu), potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr a jako potěr pro 
podlahové vytápění (s maximální teplotou média 40°C). 
Složenf výrobku: kamenivo O - 8 mm (na vybraných provozovnách O - 4 
mm), cement, pfíměs , přísady a voda. 

Použití 

l.APA SUM může být použit všude. kde se používá anhydritový potěr a navíc v mlstech se zvýšenou a trvalou 
vlhkosti. Aplikuje se předevšlm v rodinných domech, administrativních, obchodních a vefejných budovách, 
představuje ideální podklad pod všechny druhy podlahových krytin (koberce, laminátové a dřevěné podlahy, 
dlažba). Podlaha ze ZAPA SUM se nevyztužuje. ZAPA SUM lze také použít jako finální vrstvu podlahy. ZAPA 
SUM je určen pro použití ve vnitřnlch prostorech a není vhodný pro venkovní použiti, nebo do prostor cyklicky 
namáhaných mrazem. 

Výhody 

Rychlost: Tekutost Z.APA SUM umožňuje rychlou pokládku, denně lze takto realizovat až 1000 m2 podlahy. 
Podlaha je pochozí po 1-2 dnech, po 5 dnech je možné podlahu lehce zatížit, po 7 dnech je možné potěr 
pozvolna vysoušet. 
Nižšl nároky na organizaci pracl: ZAPA SUM je dovezený hotový autodomlchávačem a přečerpán 
čerpadlem, není nutné řešit připojeni vody, elektřinu, sio, případně návoz palet, montáž výztuže, atd ... 
Tekutost: l.APA SUM dokonale obteče trubky podlahového topeni, výsledkem je stejnorodá struktura 
obsahujlci minimum vzduchových póru zajišťující dokonalé vedení tepla. 
Použitelnost: ZAPA SUM je možné použít i v trvale vlhkých prostorách, kde není možné použít anhydritový 
potěr (garáže, sauny, WC, koupelny, ... ). Menší nároky na zbytkovou vlhkost oproti anhydrito"5m potěrům. 
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ZAPAbeton 

Stavební připravenost 

- Jsou provedeny omítky, obklady a technické instalace . 
- Stěny, sloupy a všechny prostupy podlahou jsou dilatovány krajovou páskou o minimálni tloušťce 8 mm. 
- Podklad pod 7.APA SUM je čistý, bezprašný, dostatečně vyzrálý. 
- Jsou vyřešeny dilatace v místech výškových změn potěru. 
- Je položena izolační separační vrstva, v pfípadě spojeného potěru je nutné aplikovat vhodný adhezní 

můstek, úpravu povrchu a dokonalé předvlhčení. 
Je nutno zamezit průvanu, přímému slunečnímu záření (zastínění tmavou fólií) a lokálním zdrojům tepla. 
Je nutné uzavřít (zaplachtovat) prostor, kde je 7.APA SUM aplikován, aby nedocházelo ke ztrátě vlhkosti 
do okolních místností a prostor. Nadměrné vysychání může způsobit výskyt trhlin. 

- U prostorů s vysokými stropy, nebo kde by mohlo docházet ke ztrátám vlhkosti z potěru je vhodné před 
ukládkou potěru vhodným způsobem zvýšit vlhkost vzduchu a omezit větráni těchto prostor. 

- Teplota prostředí při prováděni, ošetřováni a zrání podlahy (min. 48 hodin) má být v intervalu 5 až 25 °c. 
Temperováni místnosti po ukládce potěru by neměla probíhat za pomoci horkovzdušných fukarů. které 
odebírají vlhkost z potěru a zvyšuji riziko vzniku trhlin. 
Minimálnl venkovnl teplota pro aplikaci potěru je 5 °C, pl'i teplotách nad 25 ·c je nutná konzultace 
technologa. 
Podlahové topeni musí být zkontrolováno na těsnost a funkčnost, pň lit! potěru napuštěno. Vedení 
podlahového topení je třeba dobře ukotvit k podkladu, aby se zabránilo jeho vyplaveni na povrch. 
Před ukládkou potěru je nutné mít připravené dilatační lišty, které se následné vloží do čerstvého potěru. 

Spáry a dilatace 

Konstrukčnl dilatační spáry je třeba do potěru pfevzít. 
- Je nutné oddilatováni veškerých stěn, sloupů a prostupů v konstrukci. 

Dilatace se provádějí v místech výškových změn potěru a ve dveřních prostupech. 
Smršťovací dilatace musí být provedeny pomocí dilatačních lišt určených pro vznik řízené dilatační spáry. 
Maximální velikost dilatovaného celku pravidelného tvaru (čtverec, obdélník) je 50 m 2 pi'i maxímálním 
poměru stran 3:1. Tyto dilatační celky se dělí pomoci spárových profilů před uložením potěru a prochází 
přes celou tloušfku potěru. 
Pokud jsou v jednotlivých úsecích prostupy, sloupy, nebo ostré rohy je nutno v těchto místech provést 
dílataci i v případě, že je dodržen požadavek na maximálnl velikost ůseku. 

- V místě rohů (taktéž rohy u sloupů, prostupů . .. ) dochází ke koncentraci napětí a je nutné zde provést 
dilataci. V opačném případě je nutné počítat s možným výskytem trhfin v těchto místech 
Jediný správný způsob provedeni dilataci je za pomocí dilatačních lišt a profilů, které se vloží do 
čerstvého potěru. V případě proiezávání spár pfebirá zodp0vědnost za připadné trhliny a jiné 
defekty prováděcí firma. 
Dilatační profily by měly být z plastu, nebo jiného materiálu, který je inertní vůči materiálu na bázi 
cementu. 
Profily mohou probíhat přes celou výšku potěru, popřípadě mohou být vkládány profily o minimální výšce 
30 mm pro vytvořeni řlzených trhlin. 
Dilatační spáry musl být funkční po celou dobu životnosti konstrukce. 
Smršťovací spáry lze po proběhnutí hydratace a po dosaženi vyrovnané vlhkosti potěru zasanovat, 
nejdi'íve však měsíc od ukládky. Tyto spáry není nutné přiznávat do nášlapných vrstev. 
Nutná dilatace jednotlivých topných okruhů, pokud bude přítomno. 
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Výroba, doprava, ukládka a ošetřování potěru 

ZAPA SUM je na stavbu dovezen autodomíchávačem a dopravován čerpadlem s hadicemi o průměru 50 mm 
na požadované místo. Optimální rozliti směsi je dle Haegem,anna 22 - 26 cm (maltový kužflek na navlhčené 
rozlřvové desce). Úprava konzistence je možná dávkou Ot, 1 kg superplastifikační přísady rozmíchaný v 3 I 
vody na m3 potěru. Úpravu rozfití je možné opakovat, maximálně však 4x. Úpravy tekutosti jsou možné pouze 
po konzultaci s technologem betonárny! V žádném přlpadě nesml dojit k úpravě konzistence pouze 
pomocí vody! Po nalití požadované vrstvy 'ZAPA SUM je povrch rozvlněn speciální tyčí (hrazdou). Ideální 
rovinnosti je dosaženo dvojím vlněním potěru do kríže. 

Doba zpracovatelnosti potěru je max. 180 min. od namíchání při teplotách +10 - +25°C, při pl'ekročenl této 
doby nelze garantovat požadovanou zpracovatelnost. 

Pi'i venkovnich teplotách pod +5°C, nebo pokud z důvodu dlouhodobě nízkých teplot není možné 
zajistit minimální teplotu potěru +12°C se ZAPA SLIM nesmí vyrábět. 

Podlaha je pochozí po 1 - 2 dnech. Po S dnech je podlaha lehce zatižitelná. Po 7 dnech od nalítl potěru je 
vhodné umožnit pozvolné vysychání potěru dostatečnou ventilací. Nepoužívat lokálnl zdroje tepla 
(horkovzdušné jednotky .fukary" apod.) a kondenzačnl vysoušeče vzduchu. může dojit k nerovnoměrnému 
vysychání a k riziku prasklin. Normových vlastnosti potěru je dosaženo po 28 dnech. Potěr musí být zakryt 
podlahovou vrstvou po max. 2 měsících od uložení. V připadě, že bude na ZAPA SLIM pokládána 
nášlapná vrstva, vyžadující soudržnost s potěrem, je potreba povrch přebrousit. 

Za předpokladu, že ZAPA SLIM zůstane delší dobu bez nášlapné vrstvy (vice Jak měsic), je nezbytné 
provést opatfeni, které zamezí pfeschnuti s možným vznikem trhlin nebo zkrouceni. Z toho důvodu Je 
nutné apBkovat na povrch penetrační prostředek a to již v prvních cca 10 dnech od realizace. 

Společnost 'ZAPA beton a.s. nese záruku za kvalitu směsi a dodržení všech deklarovaných vlastností dle 
pfíslušných a platných norem. Za kvalitu provedeni a parametry podlahových konstrukci v souladu s 
pfislušnými normami nese záruky zhotovitel (firma provádějící ukládku). 

Sanace podlah 

Pokud se v potěru i přes veškerá opatření objeví praskliny, je potřeba potěr vysušit, vysát prach z trhlin a 
následně lze sanovat následujícím způsobem: 

- u lokálnich vlasových trhin, kde se kraje praskliny mezi sebou výškově nehýbou, trhlinky zalít reakční 
pryskyřicí (epoxidovou nebo polyuretanovou), nechat zaschnout a přebrousit. 
u většlch trhlin provést zářezy kolmo k trhlině ve vzdálenosti 20 - 30 cm, zářezy a trhliny zaplnit reakční 
pryskyřicí (v případě trhlin větších než 1 mm smíchat s minerálním plnivem - napf. kamennou moučkou, 
jemným pískem apod.), do zářezu vtlačit ocelové profilované sponky, povrch zasypat kamennou moučkou 
nebo pískem, nechat zaschnout a p!'ebrousit. 

Podlahové topení 

Vytápění potěru může začít až po 21 dnech od ukládky. První vstupní teplota média je 20 °C. Potěr je natápěn 
systémem poclahového vytápění přes den, v noci se nevytápí. Každý následující den se teplota média zvýší o 
5 °C až do dosaženi teploty 45 °C. Tato teplota se udržuje po dobu dvou dní. Poté se teplota snlží o 10 °C. 
Před vytápěním se doporučuje povrch potěru přebrousit, aby bylo dosaženo rovnoměrného vysychání 
povrchu. Po dokončeni vytápěni se doporučuje potěr napenetrovat pro následnou pokládku. 

Při liti potěru je nutné dodržet oddilatování jednotlivých topných okruhů dle normy ČSN EN 1264-4. 
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Nejvyšší dovolená vhkost cementového potěru v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvy dle 
CSN 74 4505;1994 Podlahy. Společná ustanovení. 

~"W:Wil ~w~ ... ~ 
Kamenná nebo keramická dlažba 5,0% 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0% 

Syntetické lité podlahoviny 4,0% 

P.w-opropustná textffie 5,0% 

PVC, linoleum. guma 3,5% 

Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny 2,5% 

• V případě, že součástí podfahy je systém podlahového vytápěni. musí být požadavek na maximální vlhkost 
cementového potěru snížen o 0,5 %. 

Technické údaje 

~idl ;1~,ěl.r, 

Tekutost (rozliti dle Haegermanna) 220 až260 mm 

Objemová hmotnost čerstvé směsi 2100-2350 kg/m,j 

Maximální zrnitost 8mm, 4mm• 

Hodnota pH >7 

Teplotní roztažnost Cca 0,012 mm/m.K 
(tabulková hodnota) 

Souči nitel teplotní vodivosti A Min. 1.2 W/m.K 
(tabulková hodnota) 

Reakce na oheň Třída A 1 ( nehorlavý materiál) 
(tabulkov.11 hodnota) 

Doba zpracovatelnosti** Max. 180 min. 

Pochůznost*** Cca 24 - 48 hod. 

Zatižitelnost ... Cca4-5 dní 

• na vybraných provozovnách 
•• Pi'i teplotě +1 O"C - +25°C 

••• v závislostí na vlhkosti a teploté prostfedl 

Technlckýtist ZAPA SUM verze v ze <lne 1.3.2020 
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ZAPASUM CT-C20-F4 > 20 

ZAPASLIM CT-C25-F5 > 25 

ZAPASLIM CT-C30.F6 > 30 

Pfedpokládán pevný a dostatečně únosný podklad pro 
odolánl navrženému zatíženi. V opačném případě platí 

hodnoty pro plovoucí potěr. 

~ . . 
<2,0 

i•· i·: .. ' kN/m2 

1,l . ~ 
~ I• < 3,0 •1s: kN/m2 

I i , f;, . . ,_ 
\• . 

<4,0 .. ·i ; 
.: kN/m2 

i ~ ·~ < 5,0 .:1, .. 
kN/m2 

.•. 

ll 
• doporuZen.i tlouštka desky 

Obytné prostory, ložnce, hotelové pokoje a 
kuchyně s dostatečným rozložením v ploše 

Haly v administrativních budovách, ordinace, 
čekárny, obchody do 50 m2 

v administrativních budovách 

Haly v nemocnicích, hotely, domovy 
důchodců, operační sály bez těžkého 

zaňzení 

Prostory s pevnými lavicemí, kostely, 
tělocvičny, koncertní prostory 

~ 
>4 

>5 

>6 

40 40 40 

45 (50)* 45 45 

50 (55)" 50 45 

55 50 50 

65 60 55 

Min. 40 mm nad Ilcem trubky 

V. vydání, platné od 1.3.2020, staré tímto pozbývá platnost 

Technický list ZAPA SLIM ven e v ze dne 1.3.2020 
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UDRŽITELNOST 

~polečnost Tarkett byla prvním výrobcem 
hnolea, který získal certifikát Cradle to Cradle 
což je základ našeho závazku k udržitelnému 
rozvoji. 
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Poskytnuto za poplatek - BETONCONSUL T, s .r.o. • xxxx:x Betonconsult 
Rozmnozovani a rozsirovanl ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu CAS je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute 

,es 21 1ao. 97 140 ČSN 
EN 12529 

91 8003 

Říjen 1999 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 

Kladky a kola - Kladky - Kladky pro otáčivá křesla - Požadavky 

© Ceský normalizační institut, 1999 
Podle zákona č 22/1997 Sb. směji být české technické normy rozmnožovány 

a rozšífovány jen se souhlasem českého normalizačního institutu 



Fotodokumentace trhlin smrst'ovacich 
trhlin v posuzovanem poteru 









Fotodokumentace trhlin sanovanych 
epoxidovou gravitacni injektazi a tzv. 
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Fotodokumentace nadlimitnich trhlin 

s sirkou az 3,5 mm 









Miskovita deformace okraju sirsich trhlin 
V dusledku diferencniho Smrsteni 





Obrazky znazornujici princip vzniku 
miskovite deformace 
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Drobne defekty na povrchu poteru po 
prebrouseni 





From: SPS projekt s.r.o. [mailto: 
Sent: Saturday, August 28, 2021 7:39 PM 
To: 

l 

Subject: Re: VSCHT - Zápis z KD č. 43 

dobrý den, 

1 

posílám vyjádření projektanta k bodu 33/9.1 zápisu - zdůvodnění použití vyrovnávací stěrky pod PVC: 
Vzhledem k prováděným plochám podlah z litého potěru v prostorách s vysokými stropy nebylo možné i při zamezení větrání 
zajistít potřebnou vyšší vlhkost vzduchu v místnostech, v nichž byly potěry realizovány, a i při dodržení předepsaných dHatací 
vznikly v potěru smršťovací trhlinky. Pro dosažení deklarované životnosti podlahové krytiny při předpokládaném vysokém 
namáhání podlahy požaduje dodavatel podlahové krytiny vysokou hladkost a hutnost podkladu, kterou nelze dosáhnout 
přebroušenín lttého potěru. Proto je nutné pod podlahové PVC použít tenkou cementovou samonivelační stěrku. 
s pozdravem 
m: 
SPS projekt, spol. s r.o. 
IČO: 64 94 33 30 
DIČ: CZ 64943330 

Za Návsí 1670 / 9 
I 06 00 Praha I O Záběhlice 
Tel.: 
e-mail: 
www.sps-proiekt.cz 




