
Podrobná specifikace předmětu zakázky "Pořízení videokonferenčního zařízení, lokalita Praha"

název výrobce typovéoznačení popis Kč/jednotka cena celkem bez DPH

číslo
bez_DPHjednotka množství Návod na vyplněníPořadové množstevní

TechnoologieCISCO Doplňovat lzepouze buňkyse žlutýmpodbarvením!

Videokonferenční sestavaCisco Room Kit Pros Quad Cam provelké místnosti.

Sestava je složenaz kamery Quad Cam 5K integrované v soundbaru, kodeku

WebexCodec Pro a 10"ovládacího dotykového paneluWebex Room Navigator

Parametry kodeku: provoz vrežimu on-premise (CUCM), cloud (Webex),nebo

hybrid. Videostandardy H.264, H.265, H.263 for TANDBERG MXP interoponly,

podpora protokolůH.323, SIP, Webex, video stream: Full HD 1080p60, Content

stream: 4K 2160p15, podporaMultisite SIP/H.323, podpora Dual stream.

Videokoferenční
Cisco CS-KITPRO-PTZ4K-K9

úroveň zabezpečeníHTTPS, SSH, certifikáty CAPF, MIC, LSC, DER. podpora IPv6.
280 774Kč 280 774 Kč1

jednotka skamerou Vstupní/výstupní terminály: 2x HDMI in (max.1080p@60), 3x HDMI in (max.

ks 1

2160p@30),1x 3G-SDI in, 2x HDMI out(max 2160p@60), 1x HDMI out(max.

2160p@30), 8x mic in, 6x audioout, 2x USB-A

Parametry kamery a soundbaru: 15,1Mpix senzor, funkcepro aktivní

sledování řečníka v záběru,5x digitální zoom,úhel záběrumax. 83° horiz. 51,5°

vert., vestavěné reproduktorya mikrofonní pole s 6 elementy

Motorický pohon PTZ, automatická detekce obličeje a jeho sledování v záběru,

výstupní rozlišení max. 2160p@30, 20x optický zoom, náklon objektivu +/-

2 Doplňková kamera Cisco CS-QUADCAM= 170° H a +/- 20° V, úhel záběru max. 70° , min. vzdálenost od objektu 1 m, ks 1 119 756Kč 119 756 Kč

výstup HDMI 2.0, napájení 12 VDC/3A nebo PoE+ (IEEE802.3at kompat.),

možnostřízení po IP

Doplňkový ovládací
10" ovládací dotykovýpanel WebexRoom Navigator (ačkoliv je 1ks

3 Cisco CS-T10-TS-K9= dotykového paneluzahrnut v položce podpořadovým číslem1, požaduje ks 1 15 095Kč 15 095 Kč

panel

zadavatel ještě jedenovládací panel)

Stolnírozšiřující mikrofon Cisco TableMicrophonewith 4 pin euroblock pro

4 Stolnímikrofon Cisco CS-MIC-TABLE-E= videokonferenční sestavy WebexRoom Kit Pro. Kabel o délce 9 metrů ks 4 4 710Kč 18 839 Kč

zakončený konektorem4 pin euroblock.

Příslušenství
Prodlužovacíkable pro stolnímikrofon Cisco TableMicrophonewith Jack Plug o

5

videokonference

Cisco CS-MIC-TABLE-J= délce 9 m.Zakončený konektorem 4 pin euroblock.. Na jedné straně samice a ks 1 14 031Kč 14 031 Kč

na druhé samec, HDMI a Ethenretkabely.

Předplatnéslužby maintenance pro CiscoWebex Room Kit Pros Quad CAm na

6

Core Maintenance
Cisco CON-ECDN-CSZKITPR 12měsíců. Předplatné zahrnujeslužby výrobceve forměonline podpory a ks 1 41 286Kč 41 286 Kč

Service
přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. Vpřípadě závady mění

výrobcezařízení výrobceza nový produkt vrežimu 8X5XNBD

Předplatnéslužby maintenance pro CiscoWebex QUADCAM na 12měsíců.

7
Core Maintenance

Cisco CON-ECDN-CSQDUADC Předplatnézahrnuje službyvýrobce ve forměonlinepodpory a přístupu k ks 1 21 790Kč 21 790 Kč

Service

dokumentům, software a dalším zdrojům. Vpřípadě závady měnívýrobce

zařízení výrobceza nový produkt v režimu 8X5XNBD.

Předplatnéslužby maintenance pro Cisco Webex Room Navigator na 12

8

Core Maintenance
Cisco CON-SNT-T10TSK9 měsíců. Předplatnézahrnuje službyvýrobce ve forměonlinepodpory a přístupu ks 1 2 757Kč 2 757 Kč

Service

k dokumentům, software a dalším zdrojům. Vpřípadě závady měnívýrobce

zařízení výrobceza nový produkt v režimu 8X5XNBD.

Předplatnéslužby maintenance pro CiscoTable Microphonewith 4 pin

9
Core Maintenance

Cisco CON-ECDN-CSMICTPL euroblock na 12měsíců. Předplatnézahrnuje služby výrobceve forměonline ks 4 851 Kč 3 404 Kč

Service
podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. Vpřípadě

závadymění výrobcezařízení výrobce zanový produkt v režimu8X5XNBD.

PlaformaCisco Webex, licencepro 5 organizátorů WEBEXMeeting a 1 licence

proregistraci zařízení

10 Cisco WEBEX Cisco A-FLEX-3 ks 1 27 759Kč 27 759 Kč

Zprovozněníslužby Cisco Webex, zaškoleníadministrátorůs Cisco Control HUB

10 a zaškolení5ti uživatelů pro organizaci a plánováníonline schuzek. Integrace ks 1 97 750Kč 97 750 Kč

na On-Premse Exchange pro"One buttonto push" vlastnosti, instalace

Expresswaydo VMwareprostředí zákazníka.

OstatníAV technika

86” LCDdisplej s LEDpodsvícením, rozlišení 3840x 2160, jas350cd/m2,

11 Čelní LED displej 86" NEC MultiSync C860 kontrast 1200:1, odezva 8 ms, integrované reproduktory 2x 10W, vstupy 1xDP ks 1 120 173Kč 120 173 Kč

a 2xHDMI

Teleskopický- nastavitelnávýška od1,2 do 2,1m.Náklon

+-15stupňů.Integrovaný cablemanagement. Nosnost 90 kg. Montáž v pozici

20 948Kč 20 948 Kč12 Fixní stojan prodisplej Chief PF1UB
portrait/landscape. Rychlá montáža demontáž displeje. Součástí jeuniverzální

ks 1

adaptér(PSB-U)

55” LCDdisplej s LEDpodsvícením, rozlišení 3840x 2160, jas350cd/m2,

13
Náhledový LED displej

NEC MultiSync E558 kontrast 1200:1, odezva 8 ms, integrované reproduktory 2x 10W, vstupy ks 2 17 640Kč 35 280 Kč

55"
3xHDMI

Nástěnný polohovatelný držák pro uhlopříčky 40-65".Možná vzdálenost od

14
Držákdispleje -

Vogel's WALL 3450 stěny 94-461 mm. Max.nosnost 55 kg, 2 klouby - Natočení 120°. Náklon ±15°. ks 2 7 718Kč 15 435 Kč

náhledovédispleje
Univerzální uchycení až800x400.

Pasivní sloupová line-array reprosoustava 8x2", 150W / 8Ω,

70_100V/60,30,15W, 80 Hz - 20 kHz, pokrytí 150°x20°HxV, citlivost 93 dB,

15

Reproduktorová JBL Harman
CBT 50LA-1 528x99x153 mm,4,1 kg,SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač,vč. ks 2 14 333Kč 28 665 Kč

soustava PRO
polohovatelnéhonástěnného držáku ±80°do strana ±15° náklon, černábarva

Koncový zesilovač 2x_200/300W - 8/4Ω,mono_600W - 8Ω, nastavitelná

vstupní citlivost 0,775V a 1,4V, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%,symetrické XLR

vstupy, nesymetrické cinch vstupy, výstupní šroubovací svorky a speakony,

482x315x89 mm,11,4 kg, 2U

16 Zesilovač
Crown Harman

XLi 800 ks 1 5 513Kč 5 513 Kč

PRO

Přepínač2x1 HDMI

Podpora standardůHDMI 1.4,HDCP

17 Přepínač Kramer VS-211UHD Podpora rozlišení 1920 x1200 or1080p @ 60Hz, 12-bit color ks 1 17 640Kč 17 640 Kč

4K (4096x2160) @30 Hz, UHD (3840x2160)@ 30Hz

4K/UHD @60 Hzwith4:2:0 chroma subsampling.

Kontrolér řídicíhosystému. Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB

RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé,audio in/out,1x LAN, slot pro SD kartu

18 Kontrolér CUE controlCUE-two (min. 4GB), programování v jazyceXPL2, vestavěný webový server.Rozměry: ks 1 31 973Kč 31 973 Kč

210x 43.5x 92mm, Výška 1U. Napájecí zdroj je součástí balení

19 Akustické obklady Atyp Atyp Akustické panely pro optimalizaciakustických parametrů místnosti ks 1 88 200Kč 88 200 Kč

20 Nábytkový rack Atyp Atyp Nábytkový rack k uložení techniky ks 1 13 230Kč 13 230 Kč

21
Kabeláž, instalační

ks 1 7 718Kč 7 718 Kč

materiál



Montáž, instalace,

konfigurace,
20 ks 1 69 458Kč 69 458 Kč

programování, oživení,

logistika, zaškolení

CELKEMBEZ DPH
1 097 471Kč


