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Příloha čís. 2 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod čís. 10573

3. Místo připojeni na adrese: Bruntál, Sladovnická, č.p. 1472/14

výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace platný od 01.01.2022.

odtokový součinitel Redukovaná plocha (m')Plocha
Druh plochy (m') (v případě možnosú (plocha krát odbkový

aitoku do kanalizace) součinitel)
(těžce pmpustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například stiěchy

A s nepropustnou horní vstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se 872 0,9 785
zálivkou spár, zámkové dlažby)

B (půdorysná plocha vegetační stkchy s mo¢no$ti souvstvi *
od 5 cm do 10 cm, umožňujÍci částečné zadržováni sázkových vod) O 0,6 O

(propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové
C plochy, dlažby se šišimi s párami vyplněnými materiál cm umožňujicim O 0,4 O

zasakováni)

D (půdotysná plocha vegetační střechy s mocnosti souvrství od 11 *
do 30 cm, umožňujici částečné zadQování srážkový¢h vod) O 0,3 O

E (půdorysná plocha vegetační stňechy s mocnosti $0uvstvi od 31 cm *
umžňujici částečné zadžováni sázkových vod) O 0,1 O

F (plochy kryté vegetaci, zatravněné plochy, napiiklad sady, hřiště: O 0,05 O
zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic)

"odtokový součinitel lze pro plochu s pksně deňnovaným sowistvim stanovit také na základě měkni v akmd/tované zkušebně podle české technické normy
ČSN EN 120583 pii návrhovém dešti o intenzitě 0,03 /*s "' *m "' po dobu 15 minut ze vzorce (>Q/(CA). Mocnost souvrství vegetační st/échy se měň od homi

hmny koiénovzdomé vtstvy (zpravidla hydmizo/ace) a v pňpadě $tíéchy s obácenou skladbou vtstev od homi hrany tepelné izolace po povmh vegetačního
souvístvÍ kolmo ke sklonu $t/échy. Mocnost sowtstvi nebo aplikace sow/stvi, jehož odtokový součinitel se stanovuje podle věty první této poznámky, se
pmkazu/e projektovou dokumentaci nebo zprávou technického dozom investom nebo jeho zápisem ve stavebním deníku. Provozovatel kanalizace je oprávněn
na st/ěše pmvést pii pkj/mce kanalizační pňpojky nebo pii oznámeni o sníženi odtokového součinitele vlastni měkni mocnosti a skladby soův/stvi.
výpočetredukované plochy dle tohoto odbkového součinieie bude dle vyhlášky čís. 24472021 Sb. účinný od 1. července 2022.

Součet redukovaných ploch (m'): 785

Dlouhodobý srážkový normál** 1991-2020 pro lokaliW Bruntál je 684,9 mm/rok, g. 0,6849 m/rok
*"Dlouhodobý srážkový notmá/ je pMměem ročniho úhmu sĽážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej český
hyc/rometeom/ogický ústav. Pto účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. P/atnosthodnot tohoto dlouhodobého srážkového nonná/u
skonči k 31. pmsincl 2021, Pro období od 1. ledna 2022 do 31. pmsince 2051 se použi)'e dlouhodobý $tážkový nonnál v daném místě nebo oblasti za období
1991 až 2020.

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch v m'

krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok. 538

Veškeré změny je odběratel povinen neprodleně oznámit vlastníku nebo provozovate|i kanalizace,

V Bruntále dne 10. prosince 2021
1 5 -12- 2021

V dne


