
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zp 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacícl

Diagnostický průzkum mostů ev.č. D2-015..3, D:

Termín plnění: 7 měsíců od výzvy k zahájení provedení prací

A D ia g n o s t ic k ý  p rů z k u m  p ro p u s tk ů

N á z e v  m .j. D 2-015..3

C
D ia g n o s t ic k ý  p rů z k u m  m o s tů  - č á s t  b e t o n o v é  

a z d ě n é

1 Diagnostický průzkum
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačním i originálním i hmotami 
dle T P  a TL  výrobce hmoty ks

7

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v  A Z L sada 10

Stanoven í pevnosti v  tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle Č S N  73 6242 ks

14

nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v  - s upřesněním  
kalibračním  vztahem na vývrtech v  A ZL zk.m.

128

Orientačn í zjištěn í obsahu chloridů vzorek
Analytické zjištění obsahu chloridů v  A ZL vzorek 30

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lomové ploše betonu in-situ zk. m.

16

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
injektážní malty analytickou metodou (pH 
elektrodou na výluhu) na čerstvém  vzorku zk.m.

10

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodn í stavby a/nebo N K  - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokum entací vč. Odborné sanace sanačním i 
originálním i hmotami dle T P  a TL  výrobce 
hmoty, ve smyslu T K P  31 sonda

NENACEŇUJE SE

M ěřen í tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodn í stavby nebo N K  v  ploše 0,6 x  0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. m ísta se pro 
ocenění stanoví lineární interpolací nebo 
extrapolací

zk. m. 6



Ověřen í tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodn í stavby a/nebo N K  měřením  v 
destruktivní sondě vč. sanace sanačním i 
originálním i hmotami dle T P  a TL  výrobce 
hmoty

zk. m. 6

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fo todokum entac í každého 
ložiska hod

NENACEŇUJE SE

Pojízdná laboratoř km 800
Fotodokum entace sada 1

Korozn í posudek předpínací výztuže v  kanálku 
s fotodokumentací, korozním  specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty

zk. m. NENACEŇUJE SE

Kam erová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru

vstup NENACEŇUJE SE

Destruktivn í stanoven í skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech prům ěru 50 - 100 mm, 
délky od 50 do 300 mm, vč. zam ěřen í polohy 
sondy včetně tlouštěk  vyrovnávacích a 
spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra 
fo rm ou protoko lu  + fo todokum entace včetně 
opravy vozovkových vrstev, příp. izo lace ve 
smyslu ČSN 73 6242

vývrt

NENACEŇUJE SE

Diagnostický průzkum povrchového m ostn ího 
závěru na m ostě , s m ěřením  nerovností ve 
vozovkové části, rozm ěrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením  rozsahu a příčin poruch, 
do protoko lu  d le TP 86 + fo todokum entace

kus MZ

NENACEŇUJE SE

Pasportizace a d ig ita lizace arch ivn í (stávající) 
dokum entace mostu. hod

10

3 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z  prohlídky hod

50

Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem hod 15

Vypracován í p ro toko lu  o provedeném  
průzkumu

hod
35

Reprografie ks 6
4 Zam ěřen í

Zam ěřen í v rozsahu zam ěřen í konstrukce v 
terénu, přesné rozm ěry tvaru, Zpracování 
pro toko lu  z m ěření, Vypracován í přehledných 
výkresů ze zam ěřen í (půdorys, podé lný řez, 
příčný řez, poh ledy na křídla) hod

45



5A Dopravní opa třen í - loká ln í om ezení den 4

E P ř e p o č e t  z a t íž ite ln o s t i
P o d le  d ia g n o s t ic k é h o  p rů zk u m u  p ře p o č e t  

z a tíž ite ln o sti hod
100

F P ro h líd k y  m o s tů

2 H la v n í/ m im o řá d n á  p ro h líd k a  m o s tu

most s délkou přemostění < 10 m ks 1
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks NENACEŇUJE SE

G T e c h n ic k é  z p ř ís tu p n ě n í n o s n é  k o n s l ru k c e  a

žebřík hod 20
lešení hod 40

Poznámka:

1) položka "Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hm otnost, nasákavost) v
2) Položky označené "NENACEŇUJE SE" nejsou součástí zakázky



>racování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
h zkoušek mostů, č. 01ST-000756

2-020..1, D2-020..2, D2-025..3, D2-026..3





AZL část bet." - předpokládám e přib ližně 1,5 sady zkoušek na jeden odvrt


