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REKAPITULACÉ ČLENÉNI SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII 
Obíekt: 

D__02 - Revitalizace 
Soupis: 

04 - S0 07.08 Revitalizace nivy (mokřad)v prostoru Červeného kopce a řeky 
V km 39,200 - 39,760 

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.S. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

STAGA stavební 
aqentura S.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

23 923 423,63 
23 835 334,22 

1 - Zemní práce 15 778 662,62 
2 - Zakládání 48 473.24 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 168 859.20 
4 - Vodorovné konstrukce 6 725 116,04 
5 - Komunikace pozemní 7 530,00 
8 - Trubní vedení 116 522,16 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 29 847,58 
997 - Přesun sutě 1 048,44 
998 - Přesun hmot 959 274,94 

PSV - Práce a dodávky PSV 88 089,41 
767 - Konstrukce Zámečnické 82 305,20 
773 - Podlahy Z litého teraca 5 784,21 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

F“ akt: 
Protípovodňové opatření města Brna ~ etapa VII a VIII 

D 02 - Revitalizace 
v. ,JIS _ 

04 - S0 07.08 Revitalizace nívy (m0křad)v prostoru Cerveného kopce a řeky 
v km 39,200 - 39,760 

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: STAGA stavební 

agentura s.r.o. 

` 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
a 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

23 923 423,63 

23 835 334,22 
15 778 662,62 

í`I*<í 113107323
I 

Odstranění podkladu Z kameniva droeného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 

ł 

10,000 117,10' 1 171,0oIcS ÚRS 2020 01
í 

PP

W 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně píoohylednotlivě do 50 m2 
s přemísténím hmot na sktádku na vzdálenost do 3 m nebo S natožením 
na dopravní prostředek Z kameniva hrubého droeněho. o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm 
10,0 "křížení vozovky S nátokovým potrubím, příl. D.02.401, 
402, 403 

PP

W 

113154122 Frézování žívíćného krytu tl 40 mm pruh Š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 

› 

10,000 

10.000 

111.30ł 1 113.oo`cs ÚRS 2020 O1
l 

Fnâzování živìěnélıo podkladu nebo krytu s nsložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez přokáiek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 
10,0 "křížení vozovky S nátokovým potrubím, příl. D.O2.-101 10.000 

3 K 121151123 Sejmutl omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně 

m2 6 434,000 16,10 103 587,40 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm 
6434,0 "příloha D. 2.001. příl. D.02.401 až 408 6 434.000 

4 K 131251107 Hloubení jam nezapazených v horníně třídy těžitelnostl 
l, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 16 328,000 203.20 3 317 849,60 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
T-lloubenl nezapaženýoh jam 8 zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného prolìlu a spàdu v homíně třídy lěžíleínosti I skupiny 3 přes 
5 000 m3 
16328,0 "lůně, podle přílohy D.02.001, příl. D.02.4×X 16 328.000 

5 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžítelností I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,120 724,50 3 709.44 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnàním dna 
do předepsaného profilu a spádu v homìně třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3 
16,0'0,4'0.8 "pro zajišťovací práh u lávky. příl. D.02.4xx 5,120 

6 K 1 32251252 Hloubenl rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžílelnostl I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 92,100 417,10 38 414,91 CS ÚRS 2020 01 

PP 

W
ı 

Hloubení neıapaienýoh rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně S 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy 
těžílelnoslì l skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
podle přílohy D.02.001, příl. D.02.4xx 
3,5'1,8 "pro odběmý objekt 
72,0'0,9+17,5'1,2 'pro nátokové potrubí 
Součet 

6.300 
85.800 
92,100 

7 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových Zápor hl výkopu do 4 m S 
jeho následným odstraněním 

m2 12,150 821.30 9 978,80 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažìn, s odstraněním 
pažení, hloubky výkopu do 4 m 
4,5'2,7 " u výtokového objektu, příl. D.02.4xx 12,150 

8 K 151811132 Osazení pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 144.000 158,30 22 795,20 cs ÚRS 2020 O1 

PP
W 

Zřízení pažicich boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1.2 do 2,5 m 
2*72.0 "pro nátokové potrubí, příl. D.02.001.příl. D.02.4›o‹ 144.000 

9 K 151811232 Odstranění pažiclho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 144,000 88,80 12 787.20 cs ÚRS 2020 01 

PP
W 

Odstranění pažlcíoh boxů pro pažení a rozepřaní stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 
144,0 'Z pol. osazení 144,000 

10K 162351103 Vodorovne přemístění do 500 m výkopku/sypaníny Z 
horniny třídy těžltelností I, skupiny 1 až 3 m3 16 628,485 63.50 1 055 908.80 CS ÚRS 2020 01 

PP

WW
W 

vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmull Z homíny třídy lěìilelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
výkopy celkový 
16328,0+5,12+92,10 "Z přílohy D.02.001. příl. D.02.4xx 

(123.0+3,6+76,665)"Zemína Z mezískládky pro Zpětný zásyp 

Soućet 

16 425.220 

203.265 

16 628.485 

PP

W 

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny Z 
horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 í““3í 412,400 63.50 26 187.40ıcS ÚRS 2020 01

1 

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženl výkopku. avšak se složením bez 
rozhmull Z horniny třídy lěžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
podle přílohy D.02.001, příl. D.02.4›o‹ 
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_\/'v íí 
EŠ 7: 

PP

W 
,„,fl_ 

Id K 

2`2062,0'0,1 "ornice na mezískládku a Z mezískládky 

H62551108 Ivodorovne premıstenr do 3000 m vykopku/Sypaníny Z 

I 
Ihorniny třídy těžíteínosti I, skupiny 1 až 3 
Wíčrìlíıìëìřéìıìístění výkopkˇurìštíč šfišıìnýššèùfiñz-i obvykíêìá 

' ' 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

412,400 

rozhmutí Z horniny třídy těžíteíností l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
500 do 3 000 m 
přebytek omlce k dalšímu využítí v rámci Stavby 

162751117 hormny trıdy tězıtelnostı l, skuprny 1 az 3 

437,200I 101,60 44 419,52 CS ÚRS 2020 01 

3 703 657.48IcS ÚRS 2020 O1 

I 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
í

I 

__ _ _____ 6434,0"O,1-2082.0'0.1 "Z přílohy D.02,001, přil. D.02.4xx __ __ __ __ 437,200_____________ _________ _ __ __ _____>__________ ___ 
vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaníny? m3 

_I 
14 222 955

I 

PP 

žëžžž 

Vodorovná přemístění výkopku nebo Sypaníny po suchu na obvyklém 
M 7 MM 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhmutí Z homíny třídy těžitelnosli I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 
výkopy celkový 
16328,0+5,12+92,10 "Z přílohy D.02.001, příí. D.02.4×x 16 425.220 
-(1465+534)"0dečet násypů do hrázi D.04 -1 999,000 
-(123,0+3,6+76,665)"odečet nésypù 
Součet 

-203.265 
14 222.955 

14K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaníny 
Z horniny třídy těžítelností í, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 142 229,550 m přes 10000 m 6.40 910 269.12 cs ÚRS 2020 01 

PP 

WW 

Vodorovne přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutí Z homínylřídytěžitelnosti í skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k cene za každých dalších I ıapočatýctı 1 000 m 
10 příplatků 
10'14222.955 142 229.550 

I15I K I167151111 Nakládání výkopku Z homín třídy lěžiteíností l. skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 

I 

m3 
I 

16631,420I 50,80 844 876.14Ics ÚRS 2020 01 
PP

W WW 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo Sypaníny 
strojně nakládání. množství přes 100 m3, Z homín třídy těžíteínoslí l, 

skupiny 1 až 3 
16328+5,12+92,1 'výkop 
2062.0'0,1 'ornice Z mezískládky 
Součet 

16 425,220 
206,200 

16 631 420 

I16I K I171151131 Uložení Sypaníny Z hornin nesoudržných a soudržných 
I 

ms 
I 

123 BOOI střídavě do násypu zhutněných 35,60I 4 378.80IcS ÚRS 2020 01 
PP

W 
Uložení sypanín do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhulněných Z homln nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných 
123,0 "u tùnl. příí. D.02.4×x 123.000 

|„I.‹ I171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 

I 

t 
I 

25601,319I 200,00 5 120 263,80 ICS ÚRS 2020 01 
PP

P
W 

Poplatek za uloženl stavebního odpadu na sktádce (sklàdkovné) zeminy 
a kamení zaíříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
14222,955*1,8 25 601.319 

I18|K I171251201 Iuıøžení Sypaníny na skládky neho meziskıááky 
I 

ms 
I 

16 425,220I 10,20I 167 537.24ICS ÚRS 2020 01 
PP
W 

Uložení Sypaníny na skládky nebo mezískládky bez huínění s upravením 
uložené Sypaníny do předepsaného tvanı 
1632B+5.12+92.1 16 425.220 

19K 172153103 
Zřízení tësnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m Z homín 
třídy těžítelností l a Il, skupiny 1 až 4 zhutněných do 
100%PSC 

163,000 138,60 22 591 ,80 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 

Zřízení tësníclho jádra nebo těsnlcl vrstvy zemních a kamenírých hrází 
přeíıradních a jiných vodních nádrží Z homíny třídy lěžilelnosti I a tl, 
skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS › koel. O vodorovné šířky 
vrstvv přes 3 m 
163,0 "těsnící jádro Z nepropustne zeminy, výkaz kub., příí. 
D.02. 1. příí. D.02.4X× 163.000 

I 

10364100 zemina pro terénní úpravy - třlděná 
I 

r 
I 

3o9,70oI 226,00 89 992, 20 Ics ÚRS 2020 01 IZOIM 
PPW zemína pro terénní ťpravy - tříděná 

163,0'1.9 "jílovítá zemína pro těsnicí jádro 309.700

Q 

I21IK I174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
se zhutněním 

I 

m3 
I 

80,265I 71,20 5 714.87IcS ÚRS 2020 01 
PP

W 
W
W 

Zasyp sypanínou zjakékoliv homíny strojné s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam. šachet. rýlı nebo kolem objektů v těchto 
vvkooávkách 
3,6 "kolem odběmého objektu, příí. D.02.4xx 
76.665 'zásyp rýhy S nátokovým potrubím. Z tabulky výkaz 
prací 
Součet 

3.600 

76,665 

80,265 

I22I K I174151102 
Zásyp V uzavřených prostorech sypanínou se 
zhutněním I 

m3 
I 

7,718I 296,00 2 284.53ICS ÚRS 2020 01 
PP 

W 
W
W 

Zàsyp sypanlnou Z jakékoliv homíny strojnë S uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnéním povrchu 
Zásvpu 
4,91"1.35 "ve skmži. příí. D.02.001. příí. D.02.4×X 
3.11'0.35 "ve Sknıží, příí. D.02.001. homí vrstva. kačírek 
kolem žlabu 
Součet 

6.629 

1,089 

7.718 
I23IM 

PP 
I58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 

I 

r 
I 

14,663
I 

645,20 9 460,57 Ics ÚRS 2020 01
I

W 
W
W 

kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 
6,629'1,9 "ve Skruží výtokového obj.. příí. D.02.4XX 12,595 

3,11'0,35*t .9 "ve skruží výtokového obj., kačírek kolem žlabu 2,068 

Součet 14.663 

I24I K I181451122 
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 ve svahu do 1:2 m2 2 062,000I 5,80 11 959.60 ICS ÚRS 2020 01 

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevam včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 
2062.0 "podle položky pohumusování 2 062,000

I

W 
I25IM I0O572474 osivo směsíravníkrajinná-svahová _ I 

kg I_ 41,240I 129, 60 5 344, 70 ICS ÚRS 2020 01 
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` PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

PP 

1 

ýp 1 K1181951111 Uprava p|anˇe hornıne trıdytezıteínostı l, skupıny 1 az m2 
1 

41853001 11,201 46 872,001CS ÚRS 2020 01 

PP 

VV 

osívo Směs travní krajinnérsvahová 
2 0'_0_ 

3 bez Zhutnenı 
1 

7 L' M 77" 7 V ” 
Úprava pláně vyrovÍáním7ýĚ<ových rìdílù strojhěv hornìně Ědy

7 

tëžilelnostì l, skupiny 1 až 3 bez Zhutněni 

_ Vl ____Ý___, ,_ _ _4185v0”PŤÍ1-Q~02‹001-Př"-D-02›4×X ,__ ,_____ -„,_ _ _ _„_4135-000 _,____________ _,,_ ,_ _____ ,_ __?____ ______„_ ___ľ_ _ _ 

těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 

41 240 

1835,0"příI. D.02.001, příl. D.02.4XX 1 835,000 

271 K1182151111 Šá'eZe°h ̌  h°'"'“° "1dY'eZ"e'"°5" 'ˇ 

1 
.n2 1 1 835,000 57,10 104 778,50 cs ÚRS 2020 01 

"Ý 
Svahování trvalých svahů do projeklovaných proílíú strojně S potřebným 

4444 » Ň* 7 7 N74“ 4 
přemístěním výkopku při svahovàní v zářezech v horníně třídy 

281 K 1182251101 Svahnváni násypü 
1 

m2 
1 

720,o001 49,301 35 498,00 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Svahovánl trvalých svahů do projektovaných profilü strojně s potřebným 
přemístěnlm výkopku při svahovaní násypů v jakékoliv homíně 

720,0 "příI. D.02.001, příl. D.02.4xx 720,000 

291 K 1182351133 
Rozprostření omíce pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl1 m2 

1 

2 062 0001 
vrstvy do 200 mm Strojně 36.501 75 253,00 cs ÚRS 2020 01 

PP
W 
D 2 

Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 500 ı'n2, tl. vrstvy do 200 mm 
2062,0 "l výkazu kub., příloha D.02.001, příl. D.02.4Xx 2 062.000 

Zakládání 48 473,24 

131 
1 

K 1273361411 Výztuž základových desek Ze svařovaných sítí do 3,5 
kghn2 

1 
1 

*
1 

Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 

0.1421 51 435,001 7 303,771cS ÚRS 2020 01 

PP 

šžž 

3,5 kglmż 
0,353'50/1000 "do zákídu odbêmého objektu 
2,47'50/1000 'do obetonování potrubí 

0,018 
0.124 
0,142 

13°! K1274311128 
Soućet 
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy Z betonu 
prostého C 30/37 ívflflí 6.1561 4 889,501 30 099,751cS ÚRS 2020 01 

VV 

Základové konstnıkoe Z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pllot C 30/37 
10,26'0.6"základ výtokového objektu 6.156 

1331 K 1275321118 30/37 
1Základově patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 

1 

m3
1 

0,3531 5511.701 1 945,531cs ÚRS 2020 01 

PP Základově konstrukce z betonu ielezového patky a bloky ve výkopu 
nebo na hlavách pílot C 30/37 
0.98'0,9'0,4 "základ odběmého objektu 0,353 

1Bednění základových patek - zřízení ívflzí 8,1541 1 018.001 8 294,821cS ÚRS 2020 01 VV 

1 

341 K 1275354111 
PP W 
VV 

Bednění základových konstmkcí patek a bloků zřízení 
(2'0,98+0,9)'0,4 "Základ odběmého obj., příl. D.02.4›o‹ 
11.70'0,6 'základ výtokového objektu 
Součet 

1.144 
7,020 
8.164 

Iseanênızákıaáøx/ýøh patek-øústfanènı 
1 

m2
1 

8,1841 101.801 829,451cS ÚRS 2020 01 VV 
1351 K 1275354211 

PPW 
D 3 

Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění 

8,1 64"Z pol. zřízení 

Svísíé a kompletní konstrukce 

8.164 

168 859.20 
1Mostní římsy ze ŽB C 30/37 1f“31 0,7501 5 941 ,701 5 275,89|cS ÚRS 2020 01 

1361 K 1317321118 
PP 

žžž 

Římsy ze zelezového betonu C 30/37 
6,55'0,570'O,15 "deska pod ıábradlím, příl. D.02.4×X 
2,5'0,4'0,2 "lavička 
Součet 

0.560 
0.200 
0.760 

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení íflvzfl 4,2981 1 205,501 5183,121cS ÚRS 2020 01 
1371 K 1317353121 

PP 
VV 

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů 

2'(6,55+0,57)"0,15 "parapet deska pod zábradlí, příl. D.02.4XX 

2'(2,5+0,4)'0,2+2,5'0,4 "lavička 

2,136 

2.160 
4,296 

1ý38 
1 

K`1317353193 
Součet 
Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé 
plochy poloměru R do 1,5 m íflzzí 4,2961 127.001 545.591CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Bednění mostní římsy Příplatek k ceně za badnènt obíé plochy, 
poloměru do 1,5 m 
4.296 4.296 

Bednění mostních řlms všech tvarů - odstranění 1'“21 1,2801 152,401 192,021cS ÚRS 2020 01 
1 

39 
1 

K 1317353221 
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvanlı 

1,26 1.260W 
1401 K 1317361115 Výztuž mostních říms Z betonářské oceli 10 505 111 0,0381 51 435.001 1 954,531cS ÚRS 2020 01 

PP 

žžž 

Výztuž mostních žeíezobetonovýctı říms Z betonářské ocelí 10 505 (R) 
nebo Bst 500 
0.56'50/1000 'deska pod zábradlí 
0,2'50/1000 "lavička 
Součet 

0,028 
0,010 
0.038 

1411 K 1320101112 
Osazení betonových aželezobetonových prefabrikátů 

1 

ma
1 hmotnosti nad 1000 do 5000 kg 

0,5001 2 536.801 1 269.401CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Osazení betonových a železobetonových preíebríketů hmotností 
jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg 
0,5 "osazení prefab. odběmého objektu, vtok, příl. D.O2.4›o‹ 0.500 

1 

42 
1 

M 1593000000R 1P;^ŠZbrikovaný odběrný objekt včetně zámečnických 141 1.0001 63 500,00
1 

63 500,00L 
_ P 

PP Prefabnkovaný odběmý objekt včetně zámečnických prací (česle. vodící

P 
drážky ...) 
Poznámka k položce: 
Komplektní oblek! 
1 "odběmý objekt prefabnkát vtok 1.000 vv , 

1 

431 K1321222111 Izdšnløhkıađnshø zdiva vødníøh staveb rádkøvèhø 
1 

m3
1 

2,8151 8 245,301 23 210,521cs ÚRS 2020 01
1 

Zdění obkíadního zdiva vodních staveb přehrad, jozů a plavebních 
komor, spodní Stavby vodních elektráren. odbémých věží a výpustných 
zařízení, opěmých zdí, šachet, šechtíc a ostatních konstrukcí řádkováho 
hrubého l čistého na maítu oementovou tl. od 250 do 450 mm 
5,63'0,25'2.0 'kolem výtokového obıektu 2.815 VV 

144 
1 

M 158381080 1haı‹ı/ı‹ hr„hý(1nz2=370ı‹g) íflvzí 112601 1 889,10
1 

19 019,271CS ÚRS 2020 01 
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PČ 

til 

Typ Kód 

PP
P 

VV 

K 1321311116 

PP

W 
WW 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

hàkırrfl hrubý (1 nı2=37o1‹g) 
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 82 kg/bm, 370 kg/m2 

__, ż____,,,,,_____,_,__ __ _,_________ _ ,_13v250 

ného tr. C 
_ _ _ _ _ _ _ 

Konstnıkce vodních staveb z betonu přehrad, jezù a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtìc a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí S mrazovýmí cykly tř. C 30/37 

5,63'0,1*2,0 "výpíňový beton mezi řádkovým Zdivem a skruží 
4,9t'0,5 "beton ve dně skruže (podlážka) 
Součet 

3 581 6 026 30 580 18 CS URS 2020 01 

1,126 

2,455 
3,581 

Konstrukce vodních Stavebzbetontı prostého 
1 ms 

7 W771 H H "77 7 W 'V V Nwżžíhnnľ V Ĺ' H
1 

mľfilul/2_đ0_ľ 
ˇ flšfl __ __ _ _ __ _J _______ _ _,_;_,_1 _, _, '__ ,_.__ _ _ ,, _ 

1461 K 1321321116 1Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorněho tř. 
C 30/37 lmaľ 1.5481 6314,101 9 774,231CS ÚRS 2020 01

1 

PP 

W WW 

Konstrukce vodních staveb Z betonu přehrad, jeıů a píavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběmých věží a 
výpustných zařízení, opemých zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstmkcí 
železového pro prostředí s mrazovýmt cykly tř. C 30/37 
1,3'0,5'1 ,4 "výtokove čelo 
3,75'0.17 “želeZobetonový žlab - výtokový objekt 
Součet 

0.910 
0.638 
1 ,548 

1471 K 1321351010 1Bednění konstrukcí vodních staveb rovínné - zřízení 
1 

m2
1 

9,1381 1 181,301 10 797.461cS ÚRS 2020 01
1 

PP 

WWW 

Bednění konstrukcí Z betonu prostého nebo železoveho vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebnlch komor. spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběmých věží a výpustných zařízení, opěmých zdí, 
šachet, šachtlc a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovínných 

2'0,625'2.42 "výtokové čelo, příí. D.02.4xx 
3,75't .63 "že|bet. žlab 
Součet 

3.025 
6,113 
9.138 

1481 K 1321352010 1Bednëní konstrukcí vodních staveb rovínné - 

odstranění l'“2l 9,1381 339,20
1 

3 099.61 1CS ÚRS 2020 01 

PP

W 

Bednění konstrukcí Z betonu prostého nebo železověho vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren. 
jader přehred, odbémých věží a výpuslnýoh zařízení, opěmých zdí. 
šachet, šachtic a ostatních konstnrkcí odstranění ploch rovinných 

9,138 " Z pol. obednění 9,138 

1491 K 1321368211 1Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí lfl 0,0451 51 435.001 2 314.5a1cs ÚRS 2020 01

1 

PP

W WW 

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezù a 
píavebnlclı komor, spodní stavby vodních elektráren. jader přehrad, 
odběmých věží 8 výpustných zařízení, opěmých zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě Z ocelových 
tažených drátů iakěhokoliv druhu ocelí iakéhokollv Dr\'měru a roztečí 
0,013"pro výtokové čelo Z tabulky výkaz kub., příí. D.02.4›o‹ 
0,032 " výtokový žlab, příí. D.02.4×x 
Součet 

0.013 
0.032 
0,045 

50 K 334791113 Prostup v betonových zdech Z plastových trub DN do 
160 m 0.600 1 905.00 1 143,00 CS ÚRS 2020 01 1 PPW 

D 4 

Prostup v betonových zdech Z plastových tnrb priměru do DN 160 
0,6 "odvodnění skruže, příí. D.02.4›o‹ 

Vodorovné konstrukce 

0,600 

6 725 116,04 
51 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,455 1 143,40 5 093,85 cs ÚRS 2020 01

l 

PP
W 

Lože pod polnrbí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm 
33,0'O,15'O,9 "pod nátokové potrubí, Z přílohy D.02.001 4,455 

97 K 452111141 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 
75000 mm2 kus 6.000 133,40 800,40 cs ÚRS 2020 01

1 

PP Osazení betonových díícù pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
pniřezové plochy přes 75000 mm2 

72 M 59223733 podk/adek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 6.000 279,40 1 676,40 CS ÚRS 2020 01 
PP podkladok pod trouby betonové/ZB DN 300500 

52 K 452311171 Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 30/37 
otevřený výkop m3 1 .270 4 343,60 5 516.37 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí. stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 
t0,0'0,127 "pod nátokové potrubí Z příl D.02.001 1,270

l 

53 K 452318510 Zajišťovacl práh Z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí m3 5.120- 4 172,65 21 3e3.971cs ÚRS 2020 O1

1 

PP

W 
Zajišťovací práh 2 betonu prostého se Zvýšenými nároky na prostředí na 
dně a ve svahu meííoračních kanálů s patkaml nebo bez patek 
16,0'0.4'0,8 "pro dlažbu u lávky 5,120 

54 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
_ı1pravy_ povrchu m3 1,383 5 017,30 S 938,931cs URS 2020 01 

ăžžš 

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 
11,46"0,1 'pod výtokový objekt 
1,58'1,5'0,1 "pod odběmý objekt 
Součet 

1,146 
0,237 
1.383 

55 K 457312812 Těsnící vrstva Z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tí 
nad 100 do 150 mm m2 16.000 817,20 13 o75.201cS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Těsnící nebo opevňovací vrstva Z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovýml cykly tř, C 25/30, tí. vrstvy 150 mm 
16,0 " pod dlažbu u lávky 16.000 

56 K 457971121 Zřízení vrstvy Z geotextiíie O sklonu přes 10° do 35° š 
do 3 m m2 4 209,000 38.40 161 625,601CS ÚRS 2020 01 

PP 

WW 

Zřízení vrstvy Z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s 
potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje O sklonu 
přes 10° do 35°, šířky qeotextilíe do 3 m 
příloha D.02.001, příí. D.02.4×× 
4209,0 'pod kamenné konstrukce 4 209.000 

571 M 169311175 1gevr‹-zflxr//ie PP S UV stahiıizaø/ 5009/m2 m2 4 419,4501 40, 70
1 

179 871.621CS ÚRS 2020 01 
PP geotexliíie PP s ÚV stabilízací 500g/m2 
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5 

PC Typ Kod 

VV
. 

‹58| K 1457979121 

,_,VL 
59 K 462511370 

Popis lvl.) Množství 

4209 0*1 05 "Z 

řes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2 

é 5% _ 4 419 450 
7 7 777,, _ „,' 7 .tratrL7~Ý_ _ 7 7 _ 770 . 7 777 7 . 7 ,„,,, Ž, ,„ , 

JPříplatek Za připevnění geotextilie k podkladu O sl‹lonuJ m2 
J 

4 zogyooofl L2“. _..,,,_-Z.Z_,2_.,Ň,4,, ._ „ Z Z ., 
Zřízení vrstvy Z geotexlílíe S přesahem Příplatek k cenám za připevnění 
geotextilie k podkladu ocelovými skobamì Z betonàřské oceli O sklonu 
přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks 

„_ _, 4209,0 "dle pol. Zřízení vrstvy Z geotextilíe »___m_ __,_ __ 4 209.000 

PP 

_VV 

77 
Zához Z íomového kamene neupraveného záhozového bez 

M 'M 
proštěrkování Z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 
klll 

409.0" patky, přll. D.02.001. příl. D.02.4›o‹ 

Zához Z lomového kamene bez proštěrkování Z terénu 
hrnøınøzxı nad 200 óø 500 Kg __._ ms _ 4°9Í[ÍÉ_ 

409,000 _ 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

6,401 26 937,60ìCS ÚRS 2020 01 

2 395,30 979 677.70 cs ÚRS 2020 01 

60 K 462512270 Zához Z lomového kamene S proštěrkováním Z terénu 
hmotnost do 200 kg m3 1 725,000 1 988.90 3 430 852,50 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Zához Z lomového kamene neupraveneho Záhozového S 
proštěrkováním Z terénu. hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 
1725.0"opevněnl svahů, příl. D.02.00t, příl. D.02.4xx 1 725.000 

61 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu Z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg m2 3 450,000 254,00 876 300,00 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Zához Z lomového kamene neupreveného Zéhozového Příplatek k 
cenám Za umvnánl vlditelných ploch zzáhozu Z kamene. hmolnostl 
Iednotltvých kamenů do 200 ka 
3450,0 "výkaz kub., přll. D.02.001, přll. D.02.4›o‹ 3 450.000 

62 K 463212111 Rovnanína Z lomového kamene upraveného s 
yyklínovánlm spár úlomkv kamene m3 3.500 3 447,00 12 064,50 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Rovnanína Z Iomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tlouštky rovnanìny s vykllnovénlm spár a dutin űomky kamene 
7.0'0,5 "stabilizace u odběmého objektu 3.500 

63 K 463212191 Příplatek za vypracování líce rovnaniny m2 7.000 199.70 1 397,90 CS ÚRS 2020 01 
PP 

. \'\1 

Rovnanína z Iomového kamene upraveného, üíděného Příplatek k 
cenám Za vvpraoovanl Iloe 
7.0"z příl. D.02.001 7.000 

464571124 Pohoz Z kameniva těženého hrubého zrno 63 až 125 
mm Z terénu m3 415,000 2 242.90 930 803.50 cs ÚRS 2020 O1 

PP

W 
Pohoz dna nebo svehůlakékoliv tlouštky Z kameniva těženého hnıbého. 
Z terénu. frakce do 125 mm 
415,0 "výhony.oStrovy a lavíce,pohoz Z říčních oblázkù v tl. 0.2 
m. výkaz přll. D.02.001 

415.000 

65 K 465513327 Dlažba Z lomového kamene na cementovou maltu S 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 16.000 4 445.00 71 120,00 cs ÚRS 2020 01 

PP
W 
D 5 

Dlažba Z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tí. kamene 300 mm 
16,0 "příl. D.02.00t, stabilizace u lávky, přll. D.02.4›o‹ 

Komunikace pozemní 

16.000 

7 530,00 

`66` K 4564681111 ÍPodklad Z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 10.000' 330.00| 3 300.00lCS ÚRS 2020 01
Í 

PP

W 
Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, S 
rozprostřenlm a Zhutněním. po Zhutnění tl. 300 mm 
10,0 "opravy vozovky v místě křížení S nátokovým potrubím. 
říl. D.02.4xx 

10.000 

67 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm Š do 3 m m2 10,000 423,00

' 

4 230,00 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
__ D_8 

Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s roıprostřením a Zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m. po zhutnení tl. 60 mm 
10,0 "opravy vozovky v místě křížení s nátokovým potrubím, 
příl. D.02.4›o‹ 

Trubní vedení 

10.000 

116 522,16 
871375221 Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SNB DN 315 ITI 42,000 1 660.60 S9 745,20 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Kanalizační potrubl Z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostenného jednovrstvého. tuhost třídy SN B DN 315 
42,0 "nátokové potmbí, výkat kub., přll. D. 2.001 42.000 

69 K 894411311 Osazení betonových nebo zelezobetonových dílcu pro 
šachty skruží rovných 

kus 1.000 1 163,40 1 163.40 CS ÚRS 2020 01 
PP
W 

Osazení betonových nebo železobetonových dílcü pro šachty skruìl 
rovných 
1 “Skıuž - výtokový objekt 1.000 

70 M 3111454 Skruž PNK-Q.1 250/200 SKP - už. objem 9,837 m3 ks 1, 000 29 337,00 29 337.00 
PP
P 

Skruž PNK-Q.1 250/200 SKP › už. objem 9,837 m3 
Poznámka k položce: 
2800/2090 

71 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok balonem prostým 
tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3 2.470 4 556.50 11 254,56 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Obetonování potrubí nebo zdiva stok balonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 30/37 
10,0'0,247 "nátokové potrubí, výkaz kub., příl. D.02.001 2.470 

73 K 899643111 Bedněnl pro Obetonování potrubí otevřený výkop m2 10,000 502,20 5 022,00 cs ÚRS 2020 01 
PPW 
D 9 

Bednění pro Obetonování potrubí v otevřeném výkopu 
2'10.0'0.5 "výkaz kub., přll. D.02.001 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

1 0.000 

29 847,58 
S 

174' K 1919112111 ıŘezání dilatačnlch spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných V žívíčném krytu m 10,000Ť 75.00 750,00[cS ÚRS 2020 01 

PP Řezání dílelačnioh spár v žívìčném krytu příčných nebo podélných, šířky 
4 mm, hloubkydo 60 mm 
4'2,5 "opravy vozovky v místě křížení s nátokovým potrubím 10.000 

"75| K ì919122112 lTěsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm S těsnicím profilem m 5.000I 58.30 29150108 ÚRS 2020 O1 

`U 'U

É 

Ulěsnění dítetaćnlch spár zäivkou za tepla v eementobelonovém nebo 
živíčnem krytu včetně adheıního nátěru s těsnicím profilem pod 
Zálivkou. pro komùkv šířky 10 mm, hloubky 25 mm 
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PČ Typ Kód Pøpls MJ Mnøž 

VV 

1761 K 1919411111R 
PP 

2*2,5 "opravy vozovky v místě křížení S nálokovým potrubím 

lČěıì5pr‹5]šuštku, žěìbétón propropustetš z íuìŠĎì\Í”3'öo 

1 

kus
1 

Čelo propusíku včetně íímsy _ pro propustek Z trub DN 300 až 500 mm 
_ „VL ,, ,,,,,,„, 1 "VÝI0k°VŠ ČGIO U “à101<°Vëh° P°ÍľL_É3Í__ ˇ, , ,, _„v„„, _„, , ,_„ _„„ , 

1771 K 1934958125 _y_y_1Hraøıitı‹z z úuhøvêhø dřeva tı 80 mm 1 m2 L 

5,000 

,__,1łQQ ,-.-__ Ý _ż___„„ 2, 
O.2OO1W_V_ 3 284,9o1__

l 

Ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1,0001 19 050,001 19 050.001
1 

55698105 058 2020 O1 „J 
PP 

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hraìfifka (dluže
7 

požeráku) š.150 mm, bez nátěnı, s potřebným kováním Z dubového 
dřeva, tl. 60 mm 
2'0,25'0.4 "odběmý objekt. příl. D.02.4›0( __ 0,200W 

1781 K 1936172123 
1OsaZení kovových doplňků mostniho vybavení - roštu 
a rámů do 50 kg uchycených šrouby 1 

kus 1 4,0001 290,901 1 163.601CS ÚRS 2020 01 _1 

PP
W WW 

Osazení kovových dopířků mosíního vybavení jednotlivě roštů a rámů 
do 50 kg uchycených šrouby 
2 "vodìol drážky U 65 
2 " L profil 30/30/5 pro osazení podlahového roštu 

2.000 
2.000 
4.000 

1 

791 K 1953334121 
Součet 
1Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 

1 

m
1 bentonitový 20 x 25 mm 7.5361 415,001 3127,441cS ÚRS 2020 01

1 

PP
W 

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstnıkcl bentonltový, 
rozměru 20 x 25 mm 
2'3,14'1.20 "uvnitř želbet. skmže. 2x 7.536 

1801 K 1953961115 1Kotvy chemickým tmeíem M 20 hl 170 mm do betonu, 
1 

kus ŽB nebo kamene S vyvrtáním otvoruˇ 1 

10.0001 218,001 2180,001CS ÚRS 2020 01
1 

PP
W 

Kotvy chemické S vyvrtáním otvoru do betonu, zelezobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm 
10 "příí. D.02.4×X 1 0.000 

1811 K 1977151123 1Jádrové vrty diamantovýml korunkamí do D 150 mm 
1

m do stavebních materiálů 1 

0.6001 4 380,101 2 628,061cs ÚRS 2020 01
1 

PP 

W WW 
D 997 

Jádrové vrty dìamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průnéru přes 
130 do 150 mm 
0,3 " skruž - drenážní otvor , příl. D.02.4xx 
0,3 " skı'už - zřízení žlabu 
Součet 

Přesun sutě 

0.300 
0.300 
0.600 

1 048.44 
82 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1.030 54.30 55.93 cs ÚRS 2020 O1 

PP
W 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a S hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
1,03 'odfrézovaný asfalt 1.030 

83 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů Í 20.600 12,30 253,38 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
1,03'20 "odfrézovaný asfalt, 20 příplatků 20,600 

84 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 1.030 76,20 78,49 cs ÚRS 2020 O1 

PPW Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
1,03 "odfrézovaný asfalt 1.030 

85 K 997221875 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
1.030 641,40 660.64 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
D 998 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skíádkovné) asíallového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02 
1 ,O3 'odírézovaný asfalt 

Přesun hmot 

1.030 

959 274.94 
1 

86 
1 

K 1998332011 1Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 
1 

t
1 

6 294.455| 152,401 959 274.941cS ÚRS 2020 01 ' 

PP 

D PSV 
D 767 

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce Zámečnické 

88 089,41 
82 305,20 

87 K 767163200R Montáž kového Zábradlí m 6,500 1 079.50 7016.75 
PPW Montáž kompletního kovového zábradlí 

6.5 'dle tabulky, výkaz kub., nad výtokem 6.500 
88 M 5534200001? Zábradlí nerezové m 6,500 9 525,00 61 912,50 

PP Zábradlí nerezové 

89 K 767250111 Montáž ocelových podest šroubováním m2 0.500 317,50 158,75 cs ÚRS 2020 01 
PPW Montáž podesí z oceli šroubováním 

1,0'0,5 "podlahový rošt nad želbet. žlabem u výtoku 0.500 

90 M 9504 702 1r rošt podlahový svařovaný nerezový 30×3 1000 x 500 kus 1, 000 6 604,00 6 604,00 
PPW rošt podlahový nerezový 30x3 1000 x 500

1 1 .000 

91 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 25.000 39,90 997,50 cs ÚRS 2020 01 
PP
W 

Montáž podlahových konstnıkoí podlahových roštů, podlah 
připevnéných šroubováním 
10.0+15.0 "válcovaný profil, příl. D.02.4xx 25.000 

92 M 59011026r ocel nerezová profilová U 65 jakost 1.4301 t 0,010 266 699,80 2 667,00 
PPW ocel nerezová profilová U 80 jakost 1.4301 

(2'0,4+1'0,5)'0,008 "vodící drážky dluží 0.010 

93 M 59011063r úhe/ník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 30x30x5 t 0,015 190 499.90 2 857,50 
PP
P
W 

ühelník nerezový rovnostrannýjakost 1.4301 50›t50x5 
Poznámka k položce: 
nmostnosl 3,8 kg/m 
2"2,0'0.íJ03B "pro uložení podlahového roštu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.‹:ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

S 

Í ı ˇ ı 
` 

n ˇ . › Í 

› 

Í 

`

I 

1 

94 
ì 

K !998707101 P'Š5“" ""'°' '°“aZ“' p'° Zame°“'°ke k°"S"“k°e V * 

1 
g 

0.057 1 000,00J 91,20|cS URS 2020 01 
. J _ l‹›b1ęš‹1eçh__v dv 5 flı I 1 1 

FìSurŠÍmÍ›Í pro Žámečníckë konS1rıÍkr:Í3 Sylànovený Z hmbìrıosli 
0 V 7 7 7 

BP přesunovaného malerìáłu Vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m V 
V 

obìeklech výšky do 6 m 

M 
P; 

K 77 ̌ 7 
Obklady parapetü a jiných desek barevným Iìtýmìčracem ÍQO mm 

_[2_ 77_§ P°d|ah 2IÍÍŠŤEÉEŠĹ-*___ý________________ _____ __ _ __ _ _ __ _____ _____ _,.__ĂÉ1-_2Í, __ ,___ 
95 K 773821150 obmady Z °.a'e`Í"ŠÍÍ° "'Šh° tema pa'ape'“ a desek " m2 1,800 3 175,00 5 715,00 cs ÚRS 2020 O1 

_ _ 
20 mm ľ°2VmUÍe ŠIVKV N55 400 mm „__ _ _ __ _____ _______ _______ __, ___________ _____ __ _____________ ____ „__ _ 

rozvinuté šířky přes 400 mm 
W 2,5'0.4+(2'2.5'2'0,4)'0,2 "povrch železobet. lavičky u výtoku 1,800 

96 K 998773101 lPřesun hmot tonàžni pro podlahy teracové Iiłé v T I 0,096' 720,90 6921 ses ÚRS 2020 01 W oblektech V do 6 m _ 
Přesun hmol pro podlahy leracové Iilé stanovený Z hmolnosłi 

PP přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v 
obieklech výšky do 6 m 
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