
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

bjekt:

Í Dw06 ~ Vstupní Objekt a kolonáda

Soupis:

05 - S0 07.10 vstupní objekt v km 37.490

Úroveň 3:

S0 07.10.C2 - Přípojka kanalizace

KSO: 833 21 29
Misto: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO

Proiektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud ucastnı Zadavacıno rızenı odnatı nesrovnalosti cr nedostatky v soupısu

prací/výkazu výměr, Zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úolnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

0

0

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

Cena bez DPH I 159 412,09

Základ daně

DPH základní 159 412,09

snížená 0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 476,54

0,00

Cena s DPH v CZK 192 888,63
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atum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpi
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Prottpovodrˇıové Opatření města Brna - etapa VII a VIII 
Obiekt: 

D„06 - Vstupnl objekt a kolonàda 
Soupisi 

05 - SO 07.10 Vstupní objekt v km 37.490 
Uroveň 3: 

S0 07.10.C2 - Přípojka kanalizace 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpranøvaıeız STAGA 5'aˇe°"' 

agentura S.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 159 412,09 
HSV - Práce a dodávky HSV 159 412,09 

1 - Zemnt práce 76 908,60 
2 - Zakládání 1 447,86 

4 - Vodorovné konstrukce 4 177,06 
8 - Trubnl vedení 69 962,54 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 161,88 
998 - Přesun hmot 2 754,15 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII 
I: 

D*06 - Vstupní Objekt a kolonáda 
Soupis: 

O5 - SO 07.10 Vstupní objekt v km 37.490 
Úroveň 3: 

S0 07.10.C2 - Přípojka kanalizace 
Místo: Nábřeží Svratky 

Zadavatel: Statutární město Brno 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO 

Datum: 28. 9. 2020 
Projektant: A PLUS a.s. 
Z t '_ 

STAGA stavební pracova e agentura s.r.o. 

1PC: Typ Kód Pøpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

159 41 2,09 

159 412,09 
76 908,60 

Hloubení Zapažených rýh š do 2000 mm v homìně 3 
třídy těžiteínosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m 1 K 1132254202

1 

32,648 576,301 18 815,041CS ÚRS 2020 01 
Hloubení Zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně S 
urovnáním dna do předepsaného proľılu a spádu v lıomíně třídy 
těììlelnosli l skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
0.7'6.0'(4.40'1.1)" 6m délky potrubí. Průřezové rozměry 
výkopu 4,40 ' 1,10 m. 70% v této třídě těžitelností. 
D.06.28.001. D.06.28.101 až 104 
0,7'(2,0'2,0'4,4) "prostor výkopu pro šachtu. 70% v této třídě 
těžitelnosti 
Součet 

PP 

W
W 

20,328 

12.320 

32.648 

Hloubení Zapažených rýh š do 2000 mm v homině 3 
třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 objem do 20 m3 m 2 K 1132354201 13.992 1 000.201 13 994.80 cs ÚRS 2020 01 
Hloubení Zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm Slıojně s 
urovnanlm dna do předepsaného profilu a Spádu v homlně třídy 
lěžitelnosli II skupiny 4 do 20 m3 
0.3'6.0"(4,40"1.1)" 6m délky potrubí. Pnìřezové rozměry 
výkopu 4.40 ' 1.10 m. 30% v této třídě těžitelnosti 
0,3'(2,0^2,0'4.4) "prostor výkopu pro šachtu, 30% v této třídě 
tëžitelnostı' 

Součet 

PP 

W
W
W 

8,712 

5,280 

13.992 

1 

3 
1 

K 1151811141 10sazení pažíclho boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m 
1 

m2 
1 

83.6001 146.901 12 280.841cs ÚRS 2020 01 
Zřízení pažiclctı boxů pro pažení a roıapření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m 
6,0'2'4.40+4,4'(0.5+0.5+2+2+2) 

PP
W 83.600 

1 

4 
1 

K 1151811241 10dstraněnl pažíclho boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m 
1 

m2 
1 

83.8001 80,701 6 746,521CS ÚRS 2020 01 
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepřenl stěn rýh podzemního PP 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m. šířka do 1.2 mW 83,600 83.60 
1Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny Z 

1 

m3
1 1 

5 
1 

K 1162401102 horninytř.1až4 42.8291 121,201 5190.871cS ÚRS 2020 01 
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku. bez naloženl výkopku. avšak se složením bez 
rozhmutí Z lıominy tř. 1 až 4 na vıdâenost přes 1 500 do 2 000 m 

' 

42.829'2,0'0.5 "objem zpětného zásypu - Z vytěžené zeminy 
na meziskíádku a zpět 
Součet 

`fi 

vt/ 

VV 
42,829 

42,829 
Nakládání výkopku Z homín třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 1 
161 K 1167151111 11až3přes100m3 m3 21,4151 48.501 1 038.631cS ÚRS 2020 01 

Nakládání, skládání a překládání neulehlétıo výkopku nebo sypaníny 
slroině nakládání, množství přes 100 m3, z homín třídy têžitelnosli I, 

skupiny 1 až 3 
42.829'0,5 "zemina Z meziskládky pro zpětný zásyp 
Soućet 

PP 

WW 21.415 
21,415 

1Likvídace přebytečné zeminy tř. 1-4 v souladu S 
1 

I
1 

platnou legislativou 5.7891 200.001 1 157,801 
1 

7 
1 

K 1171201221-R 
PP Likvidace přebylečně zeminy tř. 1-4 v souladu s platnou legislativou 

Poznámka k položce: 
P do položky si zholovìte/ zahme náklady ne ne/oženl, vodorovný přesun. 

složenl, urovnánl, případný poplatek za uložen/ 
(32,485+13.992)-(42.829'0,5)"1.9 "přebytek zemníhoW 
materiálu 5.789 

1Zásypjam. šachet rýh nebo kolem Objektů sypaninou 
1 

3
1 

se Zhutněnlm m 
1 

8 
1 

K 1174101101 42.8291 67.901 2 908,091CS ÚRS 2020 01 
Zásyp sypaninou ziakékoliv homìny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se ıhulněním jam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkopàvkáctı 
"zpětný zásyp nad potrubím“ 6,0'(4.4'1,1)- 
(0.9'0,25+(0,9+0.2)"0,12) 
"Zpětný zásyp okolo šachty' 2,0'2,0'4,4-(0.5'0.5'3,14'4.4) W Soućet 

PP

W
W 

28.683 

14.146 
42.829 

1 
941 0158331202 Išťšmøđfťneťr/aênááø100mmza/nfihvı/ť 

1 

I
1 

42.829
| 

345,001 14 776,01 1cS ÚRS 2020 01 
štěrkodrt' neüíděná do 100mm amľıbolil 

'_ 

42.829'2.0'0.5 "dolní polovina ze zpětného zásypu bude ze 
štěıkodrti 

D 2 
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v,j4,,_ 

O 7§ 

PP 

VV 

111 
1 

K1212755215R 
PP 

hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm 
' 

\Tý;íˇT‹'a}nšıìírň íó7ýTı'ì›íl'v0ì5r'ÝovaĚøìžet§ıíí{é'ı§ó ìłaiivorìů běž' 

zhulnêní. s úpravou povrchu výplně kamenìvem hrubým drceným írakce 
16 až 63 mm 
6.0'(1,1'0,1+0,4'0,1) 

Trativody bez lože Z drenážnlch trubek plastových tlexibilních D 125 mm 
W 6,0 

D 4 

Trativody Z drenážnlch trubek plastových flexibilních D 
,_,,, W „_„ „W 125 mm 262 IOŽG __„„ 

l 
l . _ . . . . . . 

1

1 

1211531111 1Vyplrı odvodnovacıch Zeber nebo tratıvodu kamenıvem m3
l

m 

Vodorovná konstrukce y M 

1

_ 

0,0001 1 049,401
1 

0,900 

6,000

ž 

6,0001 83.90L 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

944,461CS ÚRS 2020 01
1 

503.40
1 

4 177,06 

1121 K 1452111111 
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
125000 rnm2 1 

'ms1 8.0001 45.101 380.8o1cs ÚRS 2020 01
1 

PP Osazení betonových dílcù pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
prťìezové plochy do 25000 mm2 
'délka 6 m, 2 ks na 1 kus trouby' 6.0/1,5'2 8.000W 

1 

13 
| 

M 159223738 
PP 

1podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 
1 

kus 8,000 
| 

186,601 1 402,80 |cs ÚRS 2020 01
1

W podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 
6,0/1,5"2 8.000 

1141 K 1452311131 1Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop 1,3 0,6601 3 520.401 2 323,461cs ÚRS 2020 01

1 

PP

W 
D 8 

Podkladní a zajišťovací konstmkce Z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty Z betonu tř. C 12/15 
6,0'1.1'o,1"D.06.28.oo1,D.06.28.1o1 až 104 

Trubnl vedení 

0.660 

69 962,54 

15 K 1831312121 Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 6,0001 211,501 1 269,001CS ÚRS 2020 01

1 
PP
WW 

Montáž polmbí Z trub kameninových hrdlových S lntegrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 
výkres D.06.28.103 

6 .000 6,0 
trouba kameninové glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F m 6,000 

1 

626.301 3 757,80 1CS ÚRS 2020 01
1 1 

161 M 159710675 
PPW trouba kamenlnová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F 

6,0 6.000 

17 K 871215201 Montáž kanalízačního potrubí Z PE SDR11 otevřený 
výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6mm m 1 ,000 98,201 98.20 CS ÚRS 2020 01

1 

PP

W 
elektrolvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 
D 50 x 4,6 mm 
1,0 

Montáž kanalizačnlho potrubí Z plastů Z polyetylenu PE 100 svařovaných 

1 .000 

18 M 28613382-R potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 
signalizační vrstvou 50 

fl'l 1,000 231,40 231,40
1 

PP 
vV_ 

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 
50 
1 0 1 .000 

19 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí Z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 273,50 820,50 cs ÚRS 2020 01

1 

PP
W 

Montáž tvarovek na kanalízačnlm plastovém potnıbí Z polypropyíenu PP 
hladkého plnostěnnélıo spolek nebo redukcí DN 150 
3" D.06.28.001, D.06.28.101 až 104 3,000 

20 M 28617243 redukce kanalizační PP DN 150/100 kus 1,000 333, 10 333,10 CS ÚRS 2020 01 
PP redukce kanallıační PP DN 150/100 

21 M 28614451 redukce kanalizační PP třlvrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/50 

kus 1.000 5 73,00 573,00 cs ÚRS 2020 01
1 

PP redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/50 

22 M 28612016 přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 
160 

kus 1,000 34 7, 70 347,70 CS ÚRS 2020 01 
PP přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 160 

23 K 892312121 Tlaková Zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 1 ,000 834,50 834,50 cs ÚRS 2020 01

1 

PPW Tlakové zkoušky vzduchem těsníclmì vaky ucpávkovými DN 150 
1 .000 

24 K 894812501-R 
1,0 
Revizní a čístící šachta Z PP typ DN 1000/160 
šachtové tangenciální dno kus 1.000 8418,10 8418,10

1 

PP 

WW 

Revizní a číslicí šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
šachlové dno (DN šachty/ DN trubního vedení) DN 10001160 s 
tanqenclálním dnem 
"montáž včetně materiálu“ 1 1.000 

1.000 

1 

251 K 1894812523 
Revizní a čistící šachta Z PP DN 1000 šachtová roura 
Součet 

1korugovaná světlé hloubky 3600 mm 1 

kus 1 ,000
1 

30 516,801 so 516,801cS ÚRS 2020 01
1 

PP Revizní a čístící šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
roura šachtová korugovená, světlé hloubky 3 600 mm 

1 

261 K 1894812529 1Příplatek k rourám revizní a čistící šachty Z PP DN 
1000 za uříznutí šachtovè skruže kus 1.0001 172.701 172.701CS ÚRS 2020 01

1 

PP Revlzní a čístící šaohta Z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
Eplalek k cenám 2431 - 2438 za uříınutí šachlové roury 

27 K 1894812552 Revizní a čistící šachta Z PP DN 1000 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci kus 1 ,000 16 540,20 16 540,20 CS ÚRS 2020 01

1 

PP 
Revlzní a číslicí šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
poklop (mříž) litinový s přecnodovým konusem pro třídu zatížení D400 
na betonovém prstenci 

1 

281 K 1899623141 
Obetonování potrubí nebo Zdlva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop l 

'**31 1,7461 3 464,801 6 049,541CS ÚRS 2020 01
1 

PP
W 
D 9 

Obetonování potrubí nebo zdiva stok belonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton ti“. C 12/15 
(0.9'0.25+(0,9+0,2)/2'0,12)'6.0 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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lt “ “f
1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

M© betonu se zvysenymı naroky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 K 1938311111 JÍZabe'°"°ˇá“Í.p°",“b.Í ̌ ? ̌ y"e°ha“Ý°h °"'°'e°h Z m3 
J 

0,008 
} 

22 244,10 
łl 

177,95 cs URS 2020 O1 
“ Zabetonování polnıbl uloženého ve vynechaných olvorech ve dně nebo 
_' ve stěnách nádrží, Z betonu se Zvýšenými nároky na prostředí O ploše 

otvoru do 0,25 m2 
W "mezikruží mezi vyřlznutným otvorem a Zaústěnou kan. O 008 

__ _ QĹÍDUÍKOU" l0.09'0.09'3.14)-(0.075'0,075'3.14) ___ _ _ __ __ __ __ _____ _ _____'____ _____ __ _ _ __ __ _ ___„_______ _ _ 

ÍISOJ K É77151128 lJád'°ˇé ̌ “V °"a'"a“Š9ˇ..Ý'"' k°'“"k"“'"" d° D 225 mm 
Í 

xn 
Í 

o,5s5Í 7 o51,2OĹ 3 983,93ìcs URS 2020 01 do stavebnlch materıalu ___ ___ __ _________ _ _ _____________ _________żà________ _ ___________ ______ _ ____ J' › mw Ý 7** 7 
Jádrové vrty dtamantovými komnkami do stavebních materiálů 

PP (železobetonu, betonu. cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
200 do 225 mm 

W "obvod knıhu vyñznutého do stávající kanalizační roury' 
0 565 2 3,14 0.09 

D 998 Přesun hmot 2 754,15

J 

(31 
\ 

K [9982751o1 [Př°s"" Í"“,°' '°'°"“b"' ̌ e°'°"' Z "“b ka'“°"Í"°"Ý°" 
, 

t 
I 

45,448! 60,60{ 2 754,15[cs ÚRS 2020 01
Í 

otevřeny vykop 
PP Přesun hmot pro trubnl vedenl hloubené Z trub kamenínových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
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