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REKAPITULACE ČLÉNÉNÍ SOUPrsu PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové Opatření města Brna - etapa VII a Vlll 
Obiekt: 

D_09 - Úprava na stokách 
Soupis: 

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežnl kmenové Sloce 
Uroveň 3: 

01 - SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda 
Místo: Nábřeží Svratkv Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
uchazeč; SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpraøøvaıøız ST^G^ Staˇebm 

agentura S.r.o. 

Kód dllu ~ Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 247 892,30 
HSV - Práce a dodávky HSV 1 232 325,77 

1 - Zemní práce 558 764,02 
2 - Zakládání 1 474,51 
3 - Svlslé a kompletní konstrukce 2 959,35 
4 - Vodorovné konstrukce 34 434,19 
5 - Komunikace pozemní 76 162,27 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 629,89 
8 - Trubnl vedeni 435 649,26 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 36 981,22 
997 - Přesun sutě 37 559,70 
998 - Přesun hmot 46 711,36 

PSV - Práce a dodávky PSV 15 566,53 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 231,29 
715 - Izolace proti chemickým vlivům 11 455,24 
767 - Konstrukce Zámečnické 2 880,00 
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Soupis PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna - etapa Vll a VIII 
f `<t: 

D_09 - Úprava na stokách 
Soupis: 

01 - S0 07.18 - Úpravy na Ievobřežní kmenové stoce 
Úroveň 3: 

01 - S0 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.S. 
STAGA stavební 

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: agentura s.r.o. 

1 

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 247 392,30 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

1 232 325,77 
558 764,02 

1 

1 
1 

K 1113107322 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm 
1 1 1 1strojně pl do 50 m2 m2 16707 68.901 11s1.111cs ÚRS 2020 01 

PP 

VV 

žăžžž 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy Jednotlivé do 50 m2 
s přemístěním hmot na skíadku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm 
na dopravní prostředek Z kameniva hmbého droeného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,29 t/m2 
výkres D.09.101 
5.5'2.5 'podkíadní vrstva 13,750 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32"2,24 2.957 

1 

2 
1 

K 1113107332 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 300 mm 
1 

m2 
1 

1617071 

Součet 16,707 

1strojně pl do 50 m2 383,001 6 398,781CS ÚRS 2020 01 

PP

P 

Ěžžžžž 

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
S přemísíěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek Z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm 
Poznámka kpoložoez 
hmotnost sutě 0, 625 t/m2 
výkres D.09.101 
5.5'2.5 'podkladní vrstva 13,750 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32'2.24 2,957 

1 

3 
1 

K 1113154253 
Součet 16,707 
Frézování žlvtčného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

1 1 1 11000 m2 S překážkami v trase m2 154517 91,901 14 209.301cs ÚRS 2020 01 

PP

P 
W 

W W 
VV 

Frézování žívìčného podkladu nebo krytu S netožením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pmhu 
šířky do 1 m. tloušťky vrstw 50 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,128 t/m2 
výkres D.09,101 
133,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně 133,000 
(5.5+0,5)'(2,5+0.5) “tožní vrstva 18.000 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32' (2.24+0,5) 3,617 
Součet 154,617 

1 

4 
1 

K 1113154254 Frézování živlčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
1 1 1 11000 m2 S překážkami v trase m2 16707 125,401 2 095.061cS ÚRS 2020 01 

PP 

žžžăž

7 

Frezovánl žívičnétıo podkladu nebo krytu S naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky do 1 rn. tlouštky vrStvv100 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,256 t/m2 
výkres D.09.101 
5,5'2,5 'podkladní vrstva 13,750 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32'2,24 2.957 
Součet 16,707 VV 

1 

5 
1 

K 1113202111 1vyıvhán1‹›hvuh krzjntkú øhnxhnıkú støjatýøh 
1 

vn 
1 

4,0001 88,701 28s,80|cs URS 2020 01 

PP

P
W 

Vybhâni obrub s vybouráním lože, S přemístěním hmot na Skíádku na 
vzdálenost do 3 m nebo S netoženim na dopravní prostředek Z krajníkù 
nebo obrubníků stolatých 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,205 l/m 
4,0 4,000 

181 K 1113203111 Ivyırhánı øhnxh z dıažehntøh kostek 
1 

vn 
1 

4,0001 73,60 294,401cs ÚRS 2020 01 

PP 
Vytrhánl obrub S vybouráním lože, s přemlstěnlm hmot na skladku na 
vzdäenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

L' 1114203103 

dlažebníeh kostek 
1Rozebránl dlažeb Z íomového kamene nebo 

1 

m3 
1 

3 0731 betonových tvámlc do cementové malty ' 
1 384.60 4 254.881cS ÚRS 2020 01 

PP

P
W 

Rozebrání dlažeb nebo záhozù s naloìením na dopravní prostředek 
dlažeb Z lomového kamene nebo betonových tvamlc do oementové 
maltv se Spáramí zatltýml cementovou maltou 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,9 t/m3 
3,43"2.24'0,4 3,073 
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PČ Typ Kód Pøpıfl

W X 2.344 21151103 
Štrglnšr 7 7 V V 

MJ Množství 

4,493 1Sejmutí Orníce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
1 

m2 
1

1 

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
VV délka dle tabulky kubatur 

_ _ _W _ »WW 6.47^2,24 
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 
prokopavkáoh na MC stroíně ______ 
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách slrojně s 

14.493 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

58,101 813,081cs ÚRS 2020 O1
1 

2 295 90 27 256 92 CS URS 2020 01 * 

PP přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo S naložením 
na dopravní prostředek ze zdlva kamenného, pro jakýkoliv druh kame 
na maltu cementovou 

P Poznámka k položce: 
hmotnost suíă 2,3 í/m3 W vybourání stávající zdi W 2,24'5.3 

ne 

11,872 

„_ _____Ž_ _____ „_ _______'_„_ „M7 __ _____ __J 

skupıny 4 objem do 500 m3 strojně 10 
1 

K 1131351204 Hloubení jam Zapažených v hornině třídy těžltelnostl "“ 
1 

ma 
1 

298.508 304,70 90 34538158 ÚRS 2020 01
1 

Hloubení zapažených lem a zâřezů strojně s urovnáııtm dna do 
PP předepsaného proíìlu a spádu v homlně třídy těžitelnosti lt skupiny 4 

přes 100 do 500 m3 
výkres D.09.101 
pro hradidlovou komoru 
5,5'2,5'(2,9-0.6+0,2+O,1) 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
251 .92 
22.54"((0.25+0.1)/2'2,24) 
Součet 

žëžžžžž 

35.750 

251 .920 
8.836 

295.506 
__." 

_.. 

,QĚ 151201201 1Zřízení Zátažného pažení stěn výkopu ht do 4 m 
1 

m2 
1 

137,4221 154,801 21 272.931CS ÚRS 2020 01
1 

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření Zátainé. 
hloubkv do 4 m 
výkres D.11.402 
50.98 'rýha, dle tabulky kubatur 
22,54/5,0'2,24'3,49 
2'(5,5+2,5)"(2.9+0,2+0.1)" pro HK 
Součet 

PP 

ăăžšă 

50,980 
35.242 
51 ,200 
137.422 

1121 K 1151201202 1Zřízení Zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m 
1 

m2 
1 

121,7501 184.801 20 040,051CS ÚRS 2020 01
1 

PP Zřízení pazení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni zátazné. 
hloubky do 8 m W výkres D.11.402 
121.75 "rýha, dle tabulky kubatur 121,750 VV 

1131 K 1151201211 10dStranění pažení stěn zátažného hl do 4 m 
1 

m2 
1 

137,422
| 

43,001 5 909,15|cS ÚRS 2020 01
1 

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez roıepření nebo vzepřenl s uložením 
pažín na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m 

W dle položky zřízení 
137.422 137.422 VV 

1 

14 
1 

K 1151201212 Iodsıfanèní pažení Sten záıažnêhø hı do 8 m 
| 

m2 
1 

121,7501 48,701 5 92023108 ÚRS 2020 01
| 

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažín na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 8 m 

W dle položky zřízení 
121.75 121.750 

162451126 
horniny třídy těžitelností ll, skupiny 4 a 5 
vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaníny Z 

346,5031 82.201 28 482.55 cs ÚRS 2020 01
1 

Vodorovne přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmulí Z homíny třídy těžítelnosü Il na vzdálenost skuplny 4 a 5 na 
vzdálenost ořes 1 500 do 2 000 m 
zemina pro zpětný zásyp na mezískládku a zpět 
44.2'2 
ornìce 
14.493'O,2'2 
přebytečná zemina na meziskládku 
296,506-44,2 
Součet 

PP 

ăžžžăžž 

88.400 

5,797 

252.306 
346.503 

16K homıny trıdy tězıtelnostı ll, skupıny 4 a 5 162751137 Vodorovne přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny Z 252.306 239,20 60 351.60 CS ÚRS 2020 01
1 

vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhmutí Z homíny třídy těžílelností ll na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdäenost Dřes 9 000 do 10 000 m 
přebytećna zemina 
296,506 'výkop 
-44,2 "2pětný zasyp 
Součet 

žžžž 
296 ,506 
-44 

. 200 
252 .306 

17 K 162751139 Z homíny třídy těžitetnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
přes 10000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

2 523,060 mm31 6.70 16 904,50 CS ÚRS 2020 01
1 

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suohu na obvyklém 

PP dopravním prosüedku, bez naíožení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutí z homíny třídy těìitelnosti tl na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k oeně za každých dalších i zap 

W 10 příplatků W 10*252.306 2 523.060 

1 

181 K1167151101 
1Nakládánívýkopkuzhornin třídy těžítelnosti l, skupiny 

1 

m3 
1 

517971 1až3do100 m3 72,40 419,701cS ÚRS 2020 O1
1 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny 
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, Z homíny třídy těžítelnosti I, 

skupiny 1 až 3 W ornice W 14,493'0.2'2 W Součet 
5,797 
5.797 
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1 

PČ Typ Kód Popis lvíJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
l 

' 

1 

' ' 

lNakl'ăd›ání výkopku Z hornin třídy těžltelľností ll, skupin 

1 

191“ 116051 10? í_flê_‹žQ_@_f‹ıê _ _ __ _ ___ 
Nakládání. skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

` strojně nakládání, množství do 100 m3, Z horniny tiidy têżítelnosti ll, 

Skupiny 4 a 5 
J zemina Z mezìskládky 

____ Y_\/__ _______ __ _ _ _ __ 44-2 __ _ 

44 200 89 001 3 933 80 CS URS 2020 01 

__________ý4____ _ __ _, _____*l“L299 _ ___ _,,_____,, ,____ _______ _ż_ _ __ 

20 K 187151112 Nak'á°Ě*“' ˇÝk°'°k“ Z h°'“Í" WV 'ěŽ"e'“°$" "ˇ sk“p"“' ms 252,308 44,50 11 227,82 cs ÚRS 2020 01 
4 a 5 pre51oo ms _ „_ __ „_ A ,_4‰ ______,___,___ ,_M_____MŤ_4_ _Áw7M 

' ' 'ˇ "”f"”"ˇ""' 
Nzkıáflánı, xkıááánrz preuáaánš nønıęhıèhø výkøpkn nehn zypnniny 

PP strojně nakládání, množství přes 100 m3, Z hornin třídy těžilelnostì II, 

skıılnv 4 a 5 W přebytećná zemina Z meziskládky W 252,306 ` 252,306 
Poplatek Za uložení na skládce (skládkovne) zeminy a 

1 1 

121 
1 

K 1171201221 'kamení Kód nápadu 17 O5 O4
Í 454.1511 200,001 90 830,20 1CS ÚRS 2020 01 

,__f__ 3 co

1 
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládoe (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

P Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 W 252,306"1,8 454,151 

1 

22 
| 

K 1171251201 Iuıøžflnı sypflniny na skládky nehø meziskıádky 
1 

ms
1 

298.508] 8,90 2 e38,9o1cs ÚRS 2020 O1
í 

Uložení sypaniny na skládky nebo meıískládky bez hutnění s upravenlm PP . . 

uloıené sypamny do předepsaného tvaru 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

1 

ma
1 

1 

231 K 1174151101 1sezhu1něn1m 
2108001 62.301 1313907108 ÚRS 2020 01 

Zàsyp sypaninou zjakekolìv hominy strojně s uložením výkopku ve 
PP vrstvách se ıhutnenlmlam, šachet, rýh nebo kolem objektů v techto 

vvkopávkách W náhrada výkopku W výkres D.09.101 W 35,75 "dle položky hloubení jam 
' výkres D.11.402 

dle tabulky kubalur 
, 130,95 

Mezlsoučet 
zemina Z výkopu 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
44,2 W Součet 

žžžěž 

35.750 

130.950 
166.700 

44.200 
210.900 

1241 M 158331202 Išrêrkøđrťnerrıučná do 100mm amflhn/ir 
| 

r
I 

333,400
I 

345,00
| 

115 023,00 [cs ÚRS 2020 01
l 

PP štěrkodrt' netřiděná do 100mm amfıbolit W 166,7"2.0 333,400 

25 
1 

K 1175151101 10bsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
1 

m3
1 ulozenou do 3 m 29.1811 74.601 2 17680108 ÚRS 2020 01

1 

Obsypání potrubí Strojně sypaninou Z vhodných třídy těìitelnosti l a ll, 

PP skupiny 1 až 4 nebo materiálem pñpraveným podél výkopu ve 
vzdáleností do 3 m od Ieho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svøaninv 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubalur 
32,81 
-3,629 "sedlové lože W Součel 

žžžž 32.810 
-3.629 
29,181 

[26| M |58331201 Išrêrkøprse/‹ neťr/dênýzásypøvý 1 58,362 220.00 12 839,64 CS ÚRS 2020 01 
PP šlěrkopísek netříděný zásypový 

P Poznámka k položce: 
Hmotnost 2 l/m3 

58 .362 29,181"2 'Přepočtené koeficientem množství 
|

. 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 az 4 

1811111" nerovnosti do 100 mm V rovlnně a svahu do 1:5 m2 12,940 18.30 236.80 cs ÚRS 2020 O1 

Plošná úprava terénu v zemlně tř. 1 až 4 s urovnánlm povrchu bez 
PP doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 W 6,47“2.0 12.940 

m2 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 28 K 
Í 

181301 1 13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 14,493 10.50 152.18 cs ÚRS 2020 O1 

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
stroině při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm W dle položky Seimulí omìce W 6,47'2,24 14.493 
Zalození lučnlho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

1291 K 1181411121 lvroviněave svahu do 1:5 
m2 27,433 3,90 106,99 CS ÚRS 2020 01 

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utaženl lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 W 12.94+14,493 27,433 

130 
| 

M |00572472 Iøsivø smčsrmvnıkmjinná-mvrnná kg 0,549 115,70 63,52 CS ÚRS 2020 01 
PP osivo směs travní krajinná-rovìnná W 27,433'0.02 

D 2 Zakládání 

0.549 

1 474,51 
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

1 1 
131 

1 

K 4213311142 lnemděného 
m3 1.9311 763,60 1 474,51 108 ÚRS 2020 01 

PP Polštáře zhulněné pod základy ze šlérkoplsku netříděného W 3,9'3,3"0,15 " příí. D.O9.101 .A 

D 3 Svíslé a kompletní konstrukce 

1.931 

2 959,35 

334359115_R10 gedněnl pro prostup trub betonovou konstrukcí 
1 

kus
Ä 

2,0001 604,00 1 208,001
1 

Výřeı bednění pro prostup tnıb belonovou konstmkcl DN 400 

T331 v<13599o1111 Ivyčššıèntsıøk 
1 

rn
1 

22,540! 37,eO| 847,5OIcs ÚRS 2020 O1 
PP Vyčištění Stok jakékoliv výšky W 22,54 
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IPC Typ Kód Popis MJ Množství 

1 

34 K 1359901211 1MonitOring Stokyjakékoli výšky na nové kanalizaci 
PP

3 
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 

VV 22.54 22,540 

, _, 9. it se .,.__ ._ _ , !‹_>flSt“1l„_ ._,„ 1. 1 1, _ 

1351 K 1411354313 
podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl do 

ppí Ňwmm 77 Ň 
PodpěrnÍkonStrukceÍÍtÍ›pŤĹı - desek, kteneb a Šwřepin výškapbdepřeni 

7 V 

do -1 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení W výkres D.09.101 W Podepření kmenové stol‹y W `_ 5,0'2.0 10.000 

225401
l 

.).cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

40,101 903.851CS ÚRS 2020 01
1 

____„„_ „ „_ 1-. A_______e 
m2 

1 
10.0001 190.501 1 905,0flCS ÚRS 2020 01 

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
1 

m2
1 

1361 K 1411354314 `111 do 25 cm 10.0001 57,30 573,001CS ÚRS 2020 01
1 

PP Podpěmá konstrukce stropů › desek. kíeneb a skořepín výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 om odstranění 
Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 12/15 

1 1 
1 

37 
1 

K 1452311131 1°1evřený výkop m3 3.9581 3 232,901 12 795,B21CS ÚRS 2020 01
1 

Podkladní e zajišťovací konstmkce Z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí. stoky e drobné objekty 2 betonu tř. C 12/15 
výkres D.11.402 
22.54'0,146 3,291 
2.3'2,9'O,1 " pod Spadišťovou šachtu příí. D.09.101 .A 0,667 
Součet 3,958 

PP 

žžăž 

1 

381 K 1452312131 1Í;:1ă›)vé 
ložezbetonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

1 

ma
1 

3.6291 3 202,60 11 622,241CS ÚRS 2020 01 
Podkladní 8 zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu sedtové lože pod potrubí Z betonu tř. O 12/15 W výkres D.11.402 W 22,54"0,161 3.629 

PP 

1 

39 
1 

K 1452321131 1Podkladnl desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop 
1 

m3
1 

0,2891 3 232,90 9a4.311cS ÚRS 2020 01 
Podkladní 8 zajišťovací konstrukce Z betonu zelezoveho v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí. stoky a drobné objekty Z betonu tř. C 12/15 W výkres D.09,101 W 1,7'1,7'O.1 'pod HK 0.289 

PP 

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
1 1 1 

1 

401 K 1452351101 1s‹-zdıøvêhø ıøže otevřený výkop "'2 11270 534.001 6 018.181CS ÚRS 2020 01 
PP Bednění podkladních a zajíšľovacíeh konstmkcl v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí. stoky a drobné objekty W výkres D.11.402 W 2'22.54'0.25 11,270 
Výztuž podkladních desek nebo blokù nebo pražců 

1
1 

1 

41 
1 

K gszasaz“ 
1otevřený výkop ze svařovanýoh sítí Kari I 0,0131 45 049,401 585.e41cS ÚRS 2020 01 

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari 

P Poznámka k položce: 
hmotnost 4,44 /‹_q /m2 W 1 .7'1,7"0.00444 0,013 

D 5 Komunikace pozemní 76 162,27 
1421 K 1584851111 1PødKıadzeš1èrKøonê ŠD1ı 150mm 

1 

m2 
1 

16.7071 169.10 2 825,151cS ÚRS 2020 O1 
Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a Zhulněním. po zhutněni tl. 
150 mm 
výkres D.09.101 
5.5"2,5 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32'2.24 2.957 
Součet 16,707 

PP 

žěžžžž 

13,750 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 565175111 kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 43 K1 16.7071 615,70 10 286.50 CS ÚRS 2020 O1 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

PP střednězmné - OKS) S rozprostřením ıı zhulnêním v pruhu šířky přes 
1.5 do 3 m. po Zhutnění tl. 100 mm 
výkres D.09.101 ' 

5.5'2.5 'podkladní vrstva 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1.32'2.24 2,957 
Součet 16,707 

ăžëžžž 

13.750 

1 

441 K 1567142115 1Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 
1 

m2 
1 

1617071 (KSC I) tí 250 mm 555,60 9 282,411cS ÚRS 2020 01
1 

Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilelačních spár, s 
rozprostřenlm a zhutněnlm SC C 8/10 (KSC I), po ıhutněnl tl. 250 mm 
výkres D.09.101 
5,5"2.5 'podkladní vrstva 
výkres D.11./102 
dle tabulky kubatur 
1.32'2,24 2.957 
Součet 16,707 

PP 

ëžžăžž 

13.750 

1 

451 K 1573111112 1==>c1›àt/řlı`ıl1‹2‹živićnýinfiltračnlsposypemzasfaltu množství 
1 

m2 1 1617071 18,50 309,081CS ÚRS 2020 01
1 Postñk infrltrační Pl Z esíeltu silnlčnlho S posypem kemenivern, v 

množství 1.00 kg/m2 
výkres D.09.101 
5.5'2.5 'podkladní vrstva 13,750 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1.32'2.24 2.957 
Součet 16.707 

PP 

žžžžžž 

1 

46 
1 

K157321 1109 1ìg/säřgk 
živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,50 

1 
m2 

1 

15416171 8,011 1 236,941cs ÚRS 2020 01 
PP Postfik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního. v 

M- 
množství 0.50 kgIm2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 
l

l 

VV výkres D.09.101 
' ' 

vv 133,0 "obrusna vrstva, plocha odečtena digitálně 
VV (5,5+0,5)*(2,5+0,5) "ložni vrstva 

' výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32^(2,24+0,5) 

_ 
W* __," __, › _ V 

SoučeL 

133.000 
18,000 

3.617 
154.617 

vv 

Aflfznøvý nzšx;.ì.lll..šltvíz§Ě.'t3}.}§."żÍÍxE'‹-itMáš; If) Íłt šn 
7* Ý 4 tl ' 2' 2 

147 FK 1577144111 mm š do 3 m Z nemodiflkovaného asfaltu m2 133900 342,1OL 45 499,3íí3s ÚRS 2020 01 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S rozprostřenlm a se 
PP zhutnêním Z nemodìtìkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po

W zhutnění tl. 50 mm 
výkres D.09.101 
133 O "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně

J 

W . 

48 
1 

K 1577145112 1AsfaItovy beton vrstva loznı ACL 16 (ABH) tl 50 mm Š 
1 

m2
1 do 3 m Z nemodlfikovaného asfaltu 21,617 

133,000 

311,001 6 722.891cS ÚRS 2020 O1
1 

PP 

žžžžăž 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) S rozprostřenlm a zhutněnlm 
z nemodtfikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po zhulnënl tl. 50 mm 
výkres D.09.101 
(5,5+0,5)'(2.5ł0.5) 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
1,32'(2,24+0.5) 
Součet 

D 6 Ú ravvpovrchù, podlahy a osazováni výplní 

18.000 

3.617 
21.617 

1 629,89 

Tmelenísìllkonovýmtmelem spárpreíabrikovaných 
1 

m
1 

49 K 1624631222 dllců š do 20 mm včetně penetrace 3.520 177.50 s24.801cS ÚRS 2020 01
l 

Úprava vnějších spár obvodového pláště Z preíabrikovaných dtloů 

1 

PP tmetenl spáry včetně penetračntho nátěru tmelem silikonovým, štñty 
soàfv Přes 15 do 20 mm 
1.76'2 "příl. D.09.101 .A 
Mazanina tl do 80 mm Z betonu prostého bez 

1 

ma 1501 K1631311114 
1

1 zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
0,239 

3.520 

4 205.40 1 oo5.091cs ÚRS 2020 01
l 

PP Mazanina Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do B0 mm tř.C16I20 W 1,9"2.1'0,06 "příI. D.09.101 .A 

D 8 Trubni vedeni 

0.239 

435 649,26 

51 K 810391811 1Ž8äráni 
stávajícího potrubí Z betonu DN přes 200 do 

1 

m
1 

15.900 269.301 4 281.871cS ÚRS 2020 O1
I 

Bourání stávajícího potrubí Z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 
do 400 

P Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,32 t/m W 1 3,9+2*1 ,O 

PP 

15.900 
Montáž potrubí Z trub TBP těsněných pryžovými 52 K 812392121 kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 22.540 654,80 14 759,191CS ÚRS 2020 01

l 

Montáž potmbí z trub betonových iırdlových v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 °/ø z trub těsněnýoh pryžovýml kroužky DN 400 
výkres D.11.402 
22,54 

PP 

Žž 22,540 

59223021 trouba betonová hrd/ová DN 400 m oım Š 22, 765 822,60 18 726,49 CS ÚRS 2020 01 
PP trouba betonová hrdlová DN 400 

Poznámka k položce: 
ztratné 1% 
22,54*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 

ŽTJ 

22,765 
UI Ji X 817364111-R Montáž betonových útesů s hrdlem DN 300 kus 4,000 1 104,60 4 418,40 

Montáž betonových útesů S hrdlem na potrubí betonovém a 
železobetonovem DN 300 
výkres D.11.402 

_ _ 4'1.0 "progoj se stávajícím potrublm 

PP 

4,000 

5:: 
I 

M 59223016 trouba betonová propojovací DN 300 m 4,000 4 222,50 16 890.00 cs ÚRS 2020 01 
PP trouba betonová propojovacl DN 300 

56 
1 

K 820391113 ìřżıseknutí železobetonove trouby DN nad 250 do 400 kus 3.000 750,10 2 250,30 cs ÚRS 2020 01 
Přeseknuti ielezobetonové trouby v rovině kolmé nebo sktoněné k ose PP trouby. se zečišténím DN přes 250 do 400 mm 
Příplatek k montáži kamenínového potrubí za napojení 

57 K 8313-,2193`R dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300 kus 4,000 3 826.50 15 306.00 cs ÚRS 2020 01 

Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových S integrovaným 
těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dřikù trub o stejném 
průměru (max. rozdil 12 mm) pomocí převlečne manžety (manžela 
zahmuta V oenê) DN 300 W výkres D.09.101 W montáž včetně materiálu 

PP 

4.000 W 4 
Montáž potrubl Z trub litinových hrdlových S

1 

1 

58 
1 

K 1851391131 1integrovaným tésněním otevřený výkop DN 400 1

m 2,500 418,90 1 04725108 ÚRS 2020 01
l 

PP Montáž potmbí z trub Iitlnovýoh tlakových hrdlovýoh v otevřeném 
výkopu S integrovaným těsněnlm DN 400 W výkres D.09.101 

2.500 W 2,5 
trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m

1 1591 M 155253118 1D/V400 1

m 2.500 
1 

24 345.601 60 864,001CS ÚRS 2020 01
l 

PP trouba kanalizační hrdlové litinová pozinkované 6 m DN 400 
Montáž litinových tvarovek jednoosýoh hrdlových kus 

1 

60 
1 

K 1857391131 1otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400 1 1 

1 .000 
1 

1 833.501 1 833,5o1CS ÚRS 2020 01
l 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosýoh na 
potrubl Z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šaohtě 
s integrovaným těsněnlm DN 400 

, . _ . výkres D.09.101 
1.000 W 1 

koleno hrdlové Z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250ıJm
1 

1 

61 1M 155253946r 1MMK_kus DN 400_45„ kus 1.000 17 000.9(fl 17 000,901 
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1 

PČ Typ Kód Popis 

PP 

PP

P

W 

koleno hrdlové Z tvárné |itíny,praškový epoxld tl 250pm MMK-kus DN 
400›45° 

1 

62 K 189021 1851 1`ášúfánfl šaçnøl żhvøsxèhó nèrnìgä ršrzóžhè 
__ V 7 _, Qlıìkal/šneljg prostoru do1 5 

Bourání šaăıet a jínšk strojně velikostfobestršìënghoprostšm do 1,5 
m3 Z prostého betonu 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,76 t/m3 
stávající šachta 
Pl"0,62'0 62^2 9 

MJ 

1 

m3 
V Í 

3,5021 

W 
, , _ 

P531 K1891392122 ‹11\ı/lozntáž 
kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN

1 
kus

1 

__›_ _____„ ___ 3.502 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

10 035,681cS ÚRS 2020 O1 2 865,701

V 

1,000 
1787" 

4 162,20íˇw7 4 152,201CS ÚRS 2020 01

l 

tl 

PP 

žě 

Montáž kanalizačních armatur na potrubí Šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách S osazením zemní soupravy (bez poklopü) DN 400 
výkres D.09.101
1 1,000 

64 Š 42221472r slavítko kanálové do 1,2 bar DN 400-400 kus 1,000 30 227,60 30 227,60 

žžžš 

stavítko kanálové do 1,2 bar DN 400-400 
výkres D.09.101 
stavítko na kruhovou stěnu
1 1,000 

65 X 891392322 Montáž kanalizačních stavítek DN 400 kus 1.000 3 369,10 3 369.10 CS ÚRS 2020 01 
Ěžš 

Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400 
koncová klapka
1 1.000 

66 Š 4228401840 klapka zpětná koncová pro odpadní DN 400 kus 1,000 19 888,50 19 888,50 
PP klapka zpětná koncová pro odpadní DN 400 

67 K 892392121 Tlaková Zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 2.000 1 229,10 2 458,20 CS ÚRS 2020 01 

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnlcími vaky ucpávkovýml DN 400 
68 K 894201131 Dno šachet tl nad 200 mm Z prostého betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1 .056 4 622,40 4 881.25 CS ÚRS 2020 01 
PP

WW 

Ostatní konstrukce na tmbntm vedení Z prostého betonu dno šachet 
tlouštky přes 200 mm Z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37 
příl. D.09.101.A 

1,056

v 

l““l'<l 894302162 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenýmí 
1(1,1+1.3)'0,44 'kyneta + nástupnlce 

nároky na prostředí tř. C 30/37 l““3l 6,436
1 

4 282.501 27 562.171CS ÚRS 2020 01 
PP 

žžžž 

Ostatní konstrukce na trubnlm vedení ze železobetonu stěny šachet 
tlouštky přes 200 mm Z betonu se zvýšenýmí nároky na prostředí tř. C 
30/37 
příl. D.09.101.A 
2,7'2,1'0.35 "dno 
2'(2,1+1.3)*0,35*1.87 "Stěny 
Součet 

1.985 
4.451 
6,436 

1701 K 894302262 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
1 

ma
1 

tri C 30/37 1.4511 4 393.701 6 375,261CS ÚRS 2020 01 
PP 

ěžž

W 

Ostatní konstnıkce na trubním vedení ze železobetonu Strop šachet 
vodovodních nebo kanalizačních Z betonu se zvýšeným! nároky na 
Dľüstředl tř. C 30/37 
příl. D.09.101 .A 
2,1"1.9'0,35 
4'0,75'0,12*0.15 "kominek pro poklop 
Součet 

1.397 
0.054 
1.451 

l71| 8946081 12 Výztuž šachet Z betonářské oceli 10 505 lłl 1.9331 45 049,401 87 080.491cS ÚRS 2020 O1 K1 
PP WW D.09.101.B 

1.933 

Výztuž šachet Z betonáìské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 

1.933 

l72l*<l 894411311 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro kus šachty skruží rovných 2.0001 1 019.001 2 038.001CS ÚRS 2020 01 

PP 
WW 

rovných 
výkres D.09.101
2 

Osazení betonových nebo železobetonovýeh dílců pro šachty skruži 

2,000 

zl 

l”l“l 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými kus slupadly 100x25x12cm ' 2,000
1 

674,101 1 348,201CS ÚRS 2020 01 
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanýmì Stupadly 100x25x12cm 

l“l*<l 8944141 1 1 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

1 

kus
1 

šachty skruží základových (dno) 1,0001 1 221.301 1 221.301CS ÚRS 2020 01 
PP
WW 

základových (dno) 
výkres D.09.101
1 

Osazenl betonových nebo ielezobetonovýoh dílců pro šachty skruži 

1 .000 

175131 4 dno betonové šachty kanalizační přímé 5922 339 1100x10ox6oøm 
1 

'WS
1 

1,0001 7 130,101 7 130,1fl CS ÚRS 2020 01 
dno betonové šachty kanalizační přímé 100xt0Ox60cm 

1 

59224348 1těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1 

k
1 

1000 "S 4.000
1 

192,501 770,00 1CS ÚRS 2020 01 1761M 
PP těsnění alastomerová pro spojení šachetních dllù DN 1000 

1771 K Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytovych 1894414211 

1 

. 

1 

kus
1 

1.000
1 

786,901 786,9o1cS ÚRS 2020 01 
PP Osazení betonových nebo železobetonovýoh dílců pro šachty desek 

Zákľvtových 
1Pf=B.1121601 |Desı‹a záı‹ry1øvá7ZK-0.1 100-63/17 

1 

kus 1 1,000
1 

3 123,501 3 123,501 1781/14 
PP Deska zákI'ytoVáTZK 0.1 100-63/17 

1

7 ›‹l 
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vtcehranných 

1 1 

894502201 
1obouStranné m2 33.9641 1 390,501 47 226,941CS ÚRS 2020 01

l 

PP 

žžžžžž 

Bednění konstrukcí na trubním veden! stěn šachet pravoılhlých nebo čtyř 
a vtcehranných oboustranné 
příl. D.09.101.A 
2'2,1'1 .87 
2'1.9'1,87 
2*1,5'1 .87 
2'1,3'1,87 
2'2,1'0,35 
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VV W 
VV 

\/VW 
Ě9 „Ä 

PP
W 
‹W 

PČ Typ Kód 

-ê945‹>31ı1„ 

Popis lvlJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava [ 

2`2,7'0,35 
2'2.1'o,35 
2'1,9'O,35 
4'0,63"0,13 
4'0,93'0,13 
1,2*1,3 
§9“_ČeL.„__ 0 . ,___ _ _ , -2 
Bednění deskových stropů šachet '“2_ 
Bednění konstrukcí na trubnlm vedeni deskových stropů šachet'/7" 

777 

jakýchkoliv rozměrů 
pñl. D.09.101 .A 
1,5'1 ,3 

1 ,890 
1,470 
1.330 
0,328 
0,484 
1,560 

1 

1.950 

1 .950 

_§3_-'E351 - „__ zý 
1 223.60 2 386.02 cs ÚRS 2020 O1 

81K 899103112 Osazení poklopù lltinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 

kus 1.000 1 120,90 1 120.90 cs ÚRS 2020 01 

PP 
WW 

Osazení poklopü litinových á ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125. C250 
příl. D.09.101.A
1 1.000 

82M 56230603! šachtový poklop zad/ažďovac/, 12, 51 600x600 kus 1,000 6 229.10 6 229,10 
PP šachtový poklop zadlaždovacl, 12,5! 6001600 

83K 899102211 Demontáž poklopů lltinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 

kus 1.000 476,40 476.40 CS ÚRS 2020 O1 

PP Demontáž poklopů litincvých a ocelových včetně rámů. hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg 

84K 8993041 1 1-R Osazení samonivelačnich poklopů železobetonových 
včetně rámů jakékoli hmotnosti včetně zálivky, 
adaptéru dle výrobce 

kus 1,000 945.50 945.50 

PP 
WW 

Osazení semonivelačních poklcpù železobetonových včetně rámů 
jakékoliv hmotnosti voetně zäivky, adaptéru dle výrobce 
výkres D.09.101
1 1.000

v 

I 1 5524103001 Kanalizační poklop litinový, rám samonìvelačni, D 400 
bez odvětrání 

kus 1,000 3 700,80 3 700,80 

Kanalizační poklop litinový, rárn Samonlvelaćnl, D 400 bez odvětrání 

86K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 501.80 501,80 cs ÚRS 2020 01 
PP WW 

Osazení poklopů Iitinových šoupátkových 
výkres D.09.101 

1.000 

87M 11750KASI0002
1 

POKLOP ULIČŇI SAMON/VELACN/ŠOUPA TKOVÝ S 
LQGEM DLE STANDARDU BVK kus 1,000 1315.90 1315,90 

PP POKLOP ULlČNÍ SAMONIVELAČNI ŠOUPATKOVÝ S LOGEM DLE 
STANDARDU BVK 

88K 899501221 Stupadla do šachet ocelová S PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek 

kus 6.000 233,60 1 401,60 cs ÚRS 2020 O1 

PP
W 

Stupadte do šachet a drobných objektů ocelová S PE povlakem vidticová 
pro přímé zabudování do hmoždinek 
§ıpřll. D.O9.101.A 6.000 

89K 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěci kapsová 
osazovaná při zdění a betonování 

kus 1 .000 161.50 161 .50 cs ÚRS 2020 O1 

PP
W 

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
zapouštěcí - kapsová osezovaná při zdění a belcnování 
1 "příl. D.09.101 .A 1 .000 

90K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1.335 267,00 356,45 cs ÚRS 2020 O1 

PP 

žăžă

9 

Obetonovánl potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 20/25 
výkres D.09.101 
obetonovánl lt. potrubí 
((2,2+0,9)/2"1.3)'0.8 
-2.0'Pl'0.21'0.21 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bouránl 

1.612 
-0.277 
1.335 

36 981,22 

191ÄK 1916111112 'Osazení obruby Z velkých kostek bez boční opěry do 
lože Z betonu prostého lml 12.000 141.90 

1 

1 702,801CS ÚRS 2020 01 

PP 

WW 

Osazení silniční obruby Z dlaìebnich kostek vjedné řadě S ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, S vyplněním a zetřenlm spár cementovou maltou Z 
velkých kostek bez boční opěry, do lože Z betonu prostého tř. C 12/15 
Z rozebraných kostek 
3"4,0 12.000 

921K 916131213 Osazení silničního obrubnlku betonového stojatého S 
boční opěrou do lože Z betonu prostého 

ľfl 4,000 284.90 1 139.60 cs ÚRS 2020 01 

PP 
Osazení silničního obnlbníku betoncvého se zříıenlm lože. S vyplněním 
a zatřenlm spár cementovou meltou stojatého S boční opérou Z betonu 
prostého. do lože Z betonu prostého 

5921 7021 obrubnlk belonový chodníkový 1000x150x300mm m 4.000 139.10 556,40 CS ÚRS 2020 01 931 M 
PP obrubnlk betonový ohodníkový 1000x150x3()0mm 

941K 919112233 Řezánl spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 35.000 131.90 4 616,50 cs ÚRS 2020 O1 

PP
W 

Řezání diletaćních spár V živiěném krytu vytvoření komüky pro těsnlcl 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 
35 35.000 

951K 919122132 
.0 

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrkyš 20 mm 
hl 40 mm S těsnicím profilem m 35.000 96.40 3 374,00 cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Utěsněnl diletačních spár ıálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živlčnem krytu včetně adheıního nátěru S těsnícím profilem pod 
zálivkou, pro komüky šlřky 20 mm. hloubky 40 mm 
35.0 35,000

P

W 

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12.000 93.50 1 122,00 CS ÚRS 2020 01 
Řezání stávajícího ilvíčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm 
2'6,0 12.000 

97K 936311111 Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech Z 
betonu se Zvýšenýmì nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 m3 0.017 20 427.80 347,27 OS ÚRS 2020 01 

Strana 9 Z 11



,PČ 

PP 

VV

e lìšžž 
PP
W 

Typ Kód 

_ _ _ __ _ Součet __ _ _ __ __ __ ___ 

Popis MJ 
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných olvorech ve dně nebo 
ve stěnách nádrží, Z betonu se zvýšenýmì nároky na prostředí o ploše 
otvoru do 0,25 m2 
vyplnění mezikruži v napojení na Stávající kanalizaci 
polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí 
(Pl'0.25"(0,225'0,225~0,21'0,21)) 
(Pl"0,6'(0,225*0,225-0,21'0,2t)) 

?ž=ž“łì%1_,__ zø x zfl „vn ““ L, - L ~ L, ,,__flz~J,„,Z ,J Bobtnavý pásek do pracovních Spar betonových konsuukcl bentonltový, 

177 
W' 7 

Bobtnavý pásek/do pracovních spar betonových kcr 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

0.005 
0,012 

_ _,_,__„,_,,,,@ ,,_,.____,,__,_ _ , _ „_-„,____,__,, __ -Z 
3 520 363 50 1 279 52 CS URS 2020 01 

rozmênı 20 x 25 mm 
2'1.76 "příl. D.09.101.A _ 3,520 _ 

991 K 1953334423 
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcl S 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm 

l 

mi 16,0001 392,70í 6 283.20 CS ÚRS 2020 01 

PP

W 

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukci horizontálních t 

vertikálních (podlaha - zad, zeď ~ strop a technologických) délky do 2 ,5 m s nožíčkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm 
2'(2,1+1,9)'2 "přil. D.09.101.A 16,000 

11001 K 1977151132 Jádrové vrty dlamantovými korunkaml do D 450 mm 
do stavebních materiálu - lml 0,250 11 388.201 2 847,051CS ÚRS 2020 01 

PP 
Jádrové vrty diamantovými konınkaml do stavebních materiálů 
(železobetonu. betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) prùněru přes 
400 do450 mm 

11011 K 1977151232 Jádrové vrtydovrchnídlamantovýmlkorunkamidoD 
1 

m
1 

450 mm do stavebních materiálů 0.600 22 704.001 13 622,401CS ÚRS 2020 01 
PP 

Jádrové vrty diamantovými korunkamí do stavebních materiálů 
(želeıobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchnt 
(směrem vzhůu), prüněru přes 400 do 450 mm 

11021 K 1979071112 Bcištění dlažebních kostek velkých s původním 
s árováním žívičnou směsí nebo MC l““2l 1,200 75,401 90.48108 ÚRS 2020 01 

PP 
Oěištenl vybouraných dlažebníoh kostek od spojovaclho materiäu, S 
uložením oćíštěnýoh kostek na skládku, S odkllzenlm odpadových hmot 
na hromady a s odkllzenlm vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
velkých, S původním vyplněním spár živící nebo oementovou mallou W 4"0,3 

D 997 Přesun sutě 

1.200 

_ 
37 559,70 

Likvidace vybouraných materiálů v souladu S platnou 
legislativou lfl 83,466 450,001 37 559.701 11031 K 1997221815-R

1 

PP

P 

W
W 
W
W 
W
W 
Ěžëž 

D 998 

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce: 
do položky Sí Zhotovitel zahme náklady na naloženl, vodorovný přesun, 
složení, umvnánl, případný poplatek za uložení 
naloženl, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
16,707'0,29 "dle položky odstranění podkladu Z kameniva tl. 
200 mm 
16,707"0,625 "d|e položky odstranění podkladu Z betonu tl. 
300 mm 
154,617*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50 
mm 
16,707'0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100 
mm 
3,073'1,9 "dle položky rozebrání dlažeb Z lomového kamene 
11,872'2,3 "dle položky bourání zdiva kamenného 
15,9'0,302 "dle položky bouránl potrubí Z betonu 
3,502'1,76 "d|e položky bourání šachet 
Soućet 

Přesun hmot 

4,845 

10,442 

19,791 

4,277 

5.839 

27,306 
4.802 
6,164 

83,466 

46 711,36 
11041 K 1998274101 

Přesun hmot pro trubnl vedení Z trub betonových 
otevřený výkop 

1 

l 
1 

419,312 55,701 23 35558108 URS 2020 01 
PP 

Přesun hmot pro tnıbnl vedení hloubeně Z trub betonových nebo 
žolezobetonových pro Vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkop 
dopravní vzdálenost do 15 m

U 

105 K 998274124 Příplatek k přesunu hmot pro trubnl vedení Z trub 
betonových Za zvětšený přesun hmot do 500 m 

1 

Í 

1 

419312 55,70 23 355,68 CS ÚRS 2020 01 

PP 

D

D 

PSV 
711 

Přesun hmot pro tmbnt vedení hloubené Z tnıb betonových nebo 
železobetonových Příplatek k cenám za Zvětšený přesun přes 
vvmezenou neivétšl dopravní vzdálenost do 500 m 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

15 566,53 
1 231,29 

106 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 3.990 14,10 56,26 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem astallovým 
2,1'1,9 "příl. D.09.101.A 3.990 

107 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový l 0,001 57 841,20 57,84 cs ÚRS 2020 01 
PP
P
W 

lak hydroizolační asfaltový 
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 0,3›0,5 kg/m2 
3,99'0,00035 'Přepočlené koeficientem množství 0.001 

108 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přitavením m2 vodorovné NAIP 3,990 113,10 451,27 cs ÚRS 2020 01 
PP
W 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavenlm NAIP na ploše 
vodorovné V 
2,1'1,9 "přlI. D.09.101.A 3.990 

109 M 62832001 
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3, 5mm typu V60 
S35 S vložkou ze skleněné rohože, s jemnozmným 
mínerá/nlm posypam 

m2 4, 589 139,10 638,33 CS ÚRS 2020 01 

PP

P 

pás estallový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou 
skleněné rohože, s iemnozmným mlnerálním posypem 
Poznámka k položce: 
ztratné 15% 

26 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
i 

vv ˇ 

`110l K 1998711101 1P'eS„“" h'“°Ť Í°“aZ"' PÍ° '2°'a°e pm" ̌ °de` ˇ'hk°5“ 3 
l 

1 
J 

0,0251 1 108,801 27,59lcS URS 2020 01 
1 1 l lalvnuıı V 0ł3ı€±<te0i1yxêl<.\@_ê I“ l l 

3v99'1z15,ľPř<žr›,09l§!1ë '<0Éfl9i§“tê“ı “\D‹22§t\/i _ „ 24,569 

V 7 ' 7 V 7 7' 7 

Přešìin hmífprcíizoäproli vodě, vlhkosti a p yn' v ný 
° Z hmotnosti přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost do 

1201309 Pľ0ľÍCh9mÍC1<Ým VIÍVŮV“ „_ 2 __, __„_„__„_11_f_1§§l24 ___ _____ 
111 K 715174022 P'°Y.ede,'“ ÍZ°'a°e '°'°" °"e'“'°kÝ'“ ˇ"ˇŰ"' wažbami m2 5,652 803,50 3 410.98 cs ÚRS 2020 O1 
___M M ý _ __ _, čedıcovymı tl do 40 mm do tmelu _ _" ,_ ____ __? _______________„mM__ ÝWÝA M _ _ A* W 8 A4 QM 

Provedení izolace stavebních konstmkcí speciální dlažbami do tmelů, S PP 

žžžžž 

50 m v obieklech výšky do 6 m 

(pravou spár čedičovýmì tl. 25 až 40 mm 
D.09.101 .A 
(1 ,1+1,3)'0,63 "kynela+ Žlábek ve stěně 
1,09'0.6+1,09'0,3+1,3'O.3+1.3'0.6 "náslupnice 
1,53*l.3 "nárazová stěna 
Součet 

1,512 
2,151 
1.989 
5,652 

, J 

Wl"úTıÉl'ănıšÍ7 ' "' ' ' " " W ' ""' 7' " 

112 M 63232128 dlaždice Z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm kus 1,989 534,00 1 062,13 CS ÚRS 2020 01 

PPW dlaždice Z tavenáho čediňe jemný rastr 200x200›‹30mm 
1,53'1,3 "nárazová Stěna 1.989 

113 M 63231008 400mm 
žlabyz taveného čediče poloviční dl 500mm tl 20mm D m 2.400 978,90 2 349,36 cs ÚRS 2020 O1 

PPW žlaby z taveného čediče poloviční dl 500mm ll 20mm D 400mm 
1,1 +1 .3 2.400 

114 M 63232630 200x200x30mm 
dlaždice Z taveného čediče protiskluzové jemný rastr m2 2,151 673,00 1 447,62 CS ÚRS 2020 01 

PP
W 1.0Q'O.6+1,09'0.3+1,3'0.3+1.3'O,6 'nástupnlce 

dlaždice Z taveného cediče protiskluzové Jemný rastr 200›‹200x30mm 

2.151 

115 K 715189013 za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdlvek, dlažeb 
Příplatek k provedeni izolace proti chemickým vlivům m2 5.652 500,20 2 827,13 CS ÚRS 2020 01

W 
Příplatek k cenám provedeni izolace stavebních konstrukci za ztlžen 

při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na obiektu 
5,652 

OU 
montáž při provádènl izolaci obkladů, vyzdivek, pñzdívek nebo dlažeb 

5,652 

116 K 998715101 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 6 m Í 0.268 1 335,90 358,02 CS ÚRS 2020 01 

PP 

D 767 

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlívù`n stanovený Z hmotnosti 
přesunovanélıo materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obleklech výšky do 6 m 
Konstrukce zámečnické 2 880,00 

11171 K 1767161813 
Demontáž Zábradll rovného nerozeblratelného 
1hmotnoSti tm zábradlí do 20 kg do suti l““l 10,000 288,00 2 880,00 lCS ÚRS 2020 01 

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spo] hmotnosti 1 

zábradll do 20 kg
m 
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