
Příloha č. 1  Polní cesty Vrbno 

 
Stránka 1 z 1 

 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění  
 

Jedná se o  realizaci stavby třech polních cest vedených převážně v trase stávajících cest.  

 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností vypracované firmou ATELIER DoPI s.r.o. v roce 

2015, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

 geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla  

 Archeologický dozor 

 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v 

grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Rekonstrukce polní cesty RCV6 v k.ú. Vrbno: 

Jedná se jednopruhovou, obousměrnou vedlejší polní cestu kategorie P4,0/20 (větev A) délky 

754,61 m a P3,5/20 (větev B) délky 225,92 m určenou pro napojení sousedních zemědělských 

pozemků a rybníku Velká Kuš. Na stavebním pozemku se nachází uježděná cesta z kameniva. Cesta 

je poškozená množstvím výtluků. 

Návrh řešení spočívá v kácení dřevin, sejmutí ornice, úpravě stávajících kamenných tarasů, v řezání a 

odstranění asfaltových vrstev, odkopávkách pro spodní stavbu, hutnění pláně, zřízení trativodu a 

vsakovacích jímek, položení nové konstrukce vozovky s povrchem z penetračního makadamu s 

dvouvrstvovým nátěrem, provedení zemních krajnic, zpevnění krajnic štěrkodrtí, svahování s 

ohumusováním a osetím travní směsí, zrušení dopravního značení a výsadba doprovodné zeleně.  

 

Rekonstrukci a opravu polní cesty RCH1 v k.ú. Vrbno a RCH2 v k.ú. Pole: 

Jedná se jednopruhovou, obousměrnou hlavní polní cestu kategorie P4,0/30 v celkové délce 

2 130,61 m určenou pro napojení sousedních zemědělských pozemků a propojení místních částí Pole 

a Vrbno obce Kadov. 

 


