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Položkový rozpočet- VRN 
7 _ 

Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk - brodítka 
ˇ 

2.100 Vedlejší rozpočtové náklady 

P či Éíslo połožký_ Ná_zev_položký 
D11; VN vęáıęiši nákıąúł 7 

3? 005241020R 
35 005211010R 

39 005111021R 
40 005211020R 
41 005231030R 
42 00521 1040R 

Geodeiické zaměření skutečného provedení 
Ochrana stávající Zeleně V místech brodítek, (beđněním, 
Zaoeltovaním apod.) 
Vytyčení inženýrských síti 
Ochrana Stávaj. inženýrských sílí na stavenišli 
Za|ıs\ení dodávek energií 
Upravení ploch dotčených síavbou do püv. stavu 

Soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor 

MJ množství 

Soubor 
Soubor 

70 00000 
20 000,00 
5 000,00 

20 000,00 
5 000,00 
5 000,00 

15 000,00
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Krycí list- 1.100 Architektonicko - stavebnı rešení, výkaz výměr 

Zakázka: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk 

ohjednareı: Mêsıø Žamberk IČ; 00279846 

Masarykovo nám. 166 DIČ: CZ00279846 

56401 Žamberk Ý 

Projektant: CCDE spol. s r.o. IČ: 49286960 

Na Vrtálně 84 DIČ: CZ49286960 

53003 Pardubice 
Vypracoval 

I 
Rozpis ceny _ 7 

Celkem
I 

\ 

__

5 HSV 535 527,5 

PSV 
V " 

9250,00
I

l

l 

Celkem

F 
Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH l 

Snížená DPH 15 0,00 CZK 
15 % 0,00 CZK

ı 

Základ pro Základní DPH 21 % 544 777,55 CZK 

Základní DPH 21 % 
\ 

114 403,29 CZK 

Zaokrouhlení 0,16 CZK 

I- Cena celkem s DPH 659 181,00 CZK 

V dne Ť“-ÍA”: Í"3?~` 

7 
Za zhotovitele 

7 Za objednatele ________________| 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Štľáľlkö 3 Z 15



_ 

Rekapitulace dílů 
Í 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 
\Zemní práce HSV 53 088,04 

17 Konstrukce ze zemin HSV 9 386,62 

27 Základy HSV 117 1 19,93 

23 Zpevňováni hornin a konstrukci HSV 4 187,70 

95 Dokonćovací kce na poZem.stav. HSV 1 677,26 

96 Bourání konstrukcí HSV 55 849,80 

97 Prorážení otvorů, manipulace se suti HSV 276 820,18 

99 Staveništní přesun hmot HSV 17 398,02 

\767 Konstrukce Zámečnické PSV 9 250,00 

I-

, 

,Cena celkem 1 

, 
_ 544 777,55 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Sľľäflkë 4 2 15



Položkový rozgčet - výkaz výměr 
S: Rekonstrukce bazenu a pnslusenstvı Mestskeho koupaliste Zamberk - brodítka

Č 1.100 Architektonicko - stavební řešení

P 

dem. `dem. 
hmotnost/ hmotnost hmotnost/ hmotnost 

.č. Čtsıø Enıøžky 
IÚÍI: '1 

Název položky 
Zemní goe 

_MJ množství _oena/MJ Celkem Í? MJ Vcelkrę) ,MJ íceIk.(t) _ Í I 
-5308fl~.fl4i_ L DL L 01 

1 139601102R00 

2 1$2201102R0O 

3 162701105R00 

4 167101101R0O 

5 167101103R00 

6 199000002R0O 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
Začátek provozního součtu 
Ruční výkop pro nove kce brodítek: 
Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.004, 1.005 a 1.006: 

Rozměry - nerezová brodítka, 

- nerezová brodítka 
ímobílní:(2,65'0,7"O,9+2,65"0,7'0,9+1,5"0,3'0,9+2,5'1,5' 

2) 
+15%:22,194'1,15 
Konec provozního součtu 
výp‹›čeız25,52a1 
Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 
Začátek provomího součtu 
Vodorovne přemístění zeminy výkopku na stavenìštní 

skládky (dočasná): 
Konec provozního součtu 
Kubatura:25,5231 
Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

Začátek provozního součtu 
Vodorovná přemístění zeminy výkopku na finální skládk 
(mimo staveniště): 
Konec provozního součtu 
Kubatura:25,5231 
Nalđádání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Začátek provozního součtu 
Neloženi výkopků Z dočasných deponií staveništních k 

Konec provozního součtu 
Kubatura:25,5231 
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 
Začátek provozního součtu 
Přeložení a složení výkopku na staveništní (dočasné) 

deponii: 
Konec provozního součtu 
Kubatura:25,5231 
Poplatek za skládku homíny 1- 4 
Začátek provozního součtu 
Popltatek za skládku zeminy (homíny): 
Konec provozního součtu 
Hmotnost:25,5231 

5ks:(2,65"0,5'0,9+2,65'0,5'0,9+1,5'0,3"0,9+1,5'2,5"0,2)"5 

jejich flnálnímu odvozu na mimostaveništní (finální) deponii: 

m3 

0, 

m3 

m3

u 

m3 

í 
m3 

m3 

25 523 

1 7,70000 

4,49400 

25,52310 

25,523 10 
25.52310 

25,52310 

25,52310 
25,52310 

25,52310 
25,52310 

2552310 
25,5231o 

25.52310 

fln 

6 125,54 

6 380,78 

3 573,23 

5 615,08 

5 870,31 

,10 0 0 O 0 

0 O O O 

O 0 0 O 

O 0 O 0 

0 0 0 0 

O 0 0 O 

IĎÍI: 1`_1_7 [Konstrukce ze zemin Jıìíaeìgí J_13,5soafl_ F E. 

8 5831 041 SR 

9 58337306R 

7 171101105R00 ` Ulození sypaniny do násypů zhutněných na 103%7PS 

Začátek provozního součtu 
Uložení sypaniny pod nerezová brodítka, V jednotlivých 

50 a 300mm, hutněne mčně a pod nové armatumí 
šachtice: 

\ľız výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka, 5ks:(1,5*2,35'0,35)"5 

- nerozová brodítka imobilní, 1ks:(1,5'2,35"O,35)'1 
- annatumí šachtička:((pi'0_35^2)"0,3)'6 
Konec provozrıího součtu 
výpøčeız8,o9522 
Štěrkodrt' 4-32 mm 
Začátek provozního součtu 
Štěrkodrt' pro násyp tloušťky oca 300mm pod nerezová 

brodítka: 
Vız výkres číslo: TZ a 1.013: 

i Rozměry - nerezová brodítka, 5ks:(1,5'2,35*0,3)'5 
- nerozová brodítka imobilní, 1ks:(1,5*2,35'0,3)'1 
- znnatnrni šanhtičhyż((pi“o,35^2)'o,3)'s 

Hmotnost 1m3 = ooe 1700kg:7,03772"1,7 
Konec provozního součtu 
Výpočet:11,96412 
Štěrkopísek frakce 4-5 mm 
Začátek provozního součtu 
Štěrkodrť pro násyp tloušt'ky cca 0mm pod nerezová 

brodítka: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka, 5ks:(1,5'2,35'0,05)*5 

- nerezová brodítka imobilní, 1ks:(1,5"2,35"0,05)'1 

Hmotnost 1m3 = ooa 1500kg:1,0575'1,5 
Konec provozního součtu 

ľznz 

tl.

t

t 

8 ,09522
l 

6,16875

5 1 ,2337 
0,69272 

809522 
11,9s412 

5,28750 
1,0575O 
0,69272 
11.96412 

1 1 ,96412 
1,5B625 

0.88125 

0,17625 
1,5B625 

1 335,71 

7178,47 1 11,96412 

872,44 1 1,5B625 

O O 

0 0 

0 O 0 O



1.58625 
' ~1171“10›sša I 82412521 I 0' 

Jvýpnče1z1.58e25 
I I D 1 27 , Zıłklıdy .W 
m3 10 274š13511R00 ìášføn záıaaúøvýøh pasů prostý c 12/15 

Začátek provozního součtu 
Beton prostý C12I15 - X0, pro pasy základové pod nová 

nerezová broditka: 
. Viz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka. 

5ı<s:((2,05~0,5'0,7)'2+1.5-0.3'0.9)*5 
- nerozová brodítka 

ìmobílní:((2.65"0.7'0.7)'2+1.5*0.3'0.9)'1 
+10%:14.302'1.1 
Konec provozního součtu 
výpøčętz15,7322 

11 274313811R00 Beton základových pasů prostý C 30/37. XF1 odolnost proti m3 
střídavému působení mrazu 
Začátek provozního součtu 
Beton prostý C30/37 - XF1. přídavný beton. vrchní část 

pasů pod nová nerezová broditka, odolný proti střídavému 
působení mrazu: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka, 5ks:((2.65'0.5'0.1)'2)'5 

- nerozová brodítka im0bi|ní:((2.65'0.5"0.105)*2)'1 
+10%:1.60325'1.1 
Konec provozního součtu 
Výpočet:1.76358 

12 274323611RT6 Železobeton základ. pasů C 30/37, XF1 odolnost proti m3 
střídavému působení mrazu 
Začátek provozního součtu 
Beton železový C30/37 - XF1. pro pasy základové pod 

nová nerezová brodítka: 
\fiz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka. 5ks:((2.65'0,5"0.25)"2)'5 

- nerozová brodítka ímobílní1((2,65'0.7'0.35)'2)'1 
- Věnce ZV3 a ZV4 detailněji viz výkres číslo: 

2.00411.5"0.3'0.25'5f1.5"0.3'0.35"1 
+10%:5.331'1.1 
Konec provozního součtu 
Výpočet:5.8641 

13 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení. bednicí materiál m2 
prkna 
Začátek provozního součtu 
Zřízení bednění stěn pasů pro základy pod nerezová 

brodítka. včetně dodávky materiálu: 
\flz výkres číslo: 12 a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka. 

5ks:((2.35+1.5+2.35)'O.25)'5 
- nerezová brodítka imobilní. 1ks:((2.35+1.5+2.35)'0.35)'1 

+10%:9.92'1.1 
Konec provozního součtu 
výpøčęız10,912 

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 
1 Začátek provozního součtu 

Odstranění bednění stěn pasů pro základy pod nerezová 
brodítka: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka. 

5ı‹5z((2,S5+1,5+2.35)'O,25)*5 1 

- nerezová brodítka ímobílní, 1ks:((2.35+1.5+2.35)'0.35)'1 

+10%:9.92'1.1 
Konec provozního součtu 
Výpočet:10,912 

15 274361821 R00 Výztuž základ. pasů Z hetonářské oceli 10505 (R) t 

Začátek provozního součtu 
Výıtuž základových pasů pod nerezová broditka: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.013 a 2.004: 
Hmotnosti výztuže profllu R6:103.27 

1 

- profilu R10:184,25 
Konec provozního součtu 
výpnčę‹:0,28752 

16 279311B11R00 Beton základových zdí prostý C 12/15 m3 
Začátek provozního součtu 
Beton zdí (obetonovánñ svislé trouby DN400. beton 

C12/15 - X0. armatumi šachtičky u brodítekı 
Viz výkres číslo: TZ a 1.009: 
Røzmšvy:(((pi-0.35^2)-0.5)-((pi'o,2^2)*o.5))“s 

+10%:0.77754"1.1 
Konec provozního součtu 
Výpočet:0.B5529 

17 279351 101 R00 Bednění stěn základových zdí. jednostranné-zřízení m2 
Začátek provozního součtu 
Zřízení bednění pro obetonování amıatumí šaohtìčky: 

\fiz výkres číslo: TZ a 1.009: 
Røz‹nêvyz(2*pi'0.35-0,5›*8 

15.? 3220 

11.30000 

3.00200 

15.73220 

15.73220 

1 .32500 

0.27825 
1.76358 

1.76358 
5.86410 22 283.58 2.525 14.80585 

3.31250 

1 .29850 
0.72000 

5.86410 

5.86410 

7.75000 

2.17000 

10.91200 

10.91200 
10.91200 2 728.00 O 

7.75000 

2.17000 

10.91200 

10 91200 
0.25752 15813.60 1.02116 

1 03.27000 
1 84.25000 

0 .2B752 
o.85529` 2 735.93 2.525 

0.77754 
0.85529 

0.85528 7.91851fii 6 333.45 0.0352 

50 343.04" 2.525 39.72381 

6 172,53 2.525 4.45304 

8 729.60 0.03634 0.39554

5 

6.59734

0 

0,2936 

2.15961 

0.27907



+25%:6,59734"1.2 
Konec provozního součtu 
Výpoćet:7.91681 

18 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstren m2 
Začátek provozního součtu 
Odstranění bednění pro obetonování armaturní Šachtíčky: 

` Vız výkres číslo: TZ a 1.009: 
Rozmě|y:(2'pi'0,35'0.5)'6 
+25“/ø:6,59734'1 .2 
Konec provomího součtu 

7.91681 

7,91681 

6.59734 
7.91681 

_ výpnčø‹z7,91ea1 j 

7.91881 _ 

1 979,20 0 0 0 0 

[g|;_j28 
19 289970111R00 `Vrstva geolextilie 300gIm2. včetně jejího dodání 

Začátek provozního součtu 
Zřízení geotextílií jako dělící vrstvy. včetně jejího dodání: 

Viz výkres číslo: TZ a 1.013: 
Rozměry - nerezová brodítka. 5ks. 2vrstvy:(1,5'2,35)'5'2 

- nerozová brodítka imobilní. 1ks. 2vrstvy:(1,5'2,35)'1"'2 

+10% přesahy a krytí:42.3'1,1 
Konec provozního součtu 
Výpočet:46.53 

J_h_èvñøvánih‹_›mšnzKnns±fnKøs lt 
I 

I 

4'1^87,;‹_›j l D,-9_2az7| 
lrnz 53000 48, 

35.25000 

7,05000 

46,53000 

46.53000 

4 157.70 0,0005 0.02327 
I fll 

O 0 

Lpıız jas 
7 

jonhønčøvfløi ı‹ce_ıı'ıı=ızøfl1.nuíú; - 1577.z§l I" 01 l I 

20\ 95290141 1 R00 Vyćištění ostatních objektů lm2 

Začátek provozního součtu 
Konečné vyčištění brodítak po skončení prací: 
\fiz výkres číslo: TZ a 1.008: 
Rozměry - nerezová brodítka. 5ks:(2.12'2,12)"5 
- nerezová brodítka ímobìlní, 1ks:(2,5B6'2.12)'1 
Konec provozního součtu 

__ Výpočet:27.95432 

E1 

"

l 
27,95432 

22317200 
5.48232 

27.95 

1 677,26 0 0 

75 
0 O 

[Dıız les jsøuzánı Kønsınxkøi 
21 96105511 1 R00 Bourání železobetonových kcí, brodítka 'm3 

Začátek provozního součtu 
Vyvourání ŽB kce brudítek po odsekání keramických 

obkladů a demontáži zábradlí: 
WZ výkres číslo: TZ. 1.003, 1.004. 1.005 a 1.006: 
Rozměry - vodorovně kce. tl.oca 

200mm:(3,42"2,42+3,46'2.35+3.42'1,86+3.4'2,4+2.51'2,43 
+2.01'2)'0.2 
- svislé 

kce:(3,41'*2+2,06'2+3,46'2+1,99*2+3,42'2+1,5'2+3,4'2+2, 
04'2+3.51"2+2,07'2+2,01'2+1,65*2)'0.18"O,1 
Konec provozního součtu 

42 
'

l 

9,3o830j 
_ í 

8.20958 

1.09872 

9,30B30 

'L ágssrąıeflj l, ,cd jl zıaaflazj 
55 849,80 0 01 2.4 22.33992 

Výpočet:9.3083 

22 970251200R00 ` ezâní železobetonu hl. řezu 200 mm 
Začátek provozního součtu 
Řezání železobetonových kcí pro usnadnění vybourání 

kcí: 

\fiz výkres číslo: TZ. 1.003, 1.004, 1.005 a 1.006: 
Rozměry - vodorovně kce. cca 4 řezy na m2 = 

14bmlm2:(3,42"2.42+3.46'2.35+3,42"1.86+3,4'2.4+2.51*2,4 
s+2,o1'2)*4 
- svislé kce, řezání v oelě 

délce:(3.41'2+2,06"2+3,46'2+1,99*2+3,42"2+1.5'2+3.4"2+ 
2,04'2+3.51'2+2,07'2+2,01'2+1,65'2) 
Konec provozního součtu 
,výpnče±z225,231e 

23 97607111 1R00 Vybouraní kovových zábradlí a madel m 
Začátek provozního součtu 
Vybourání kovových zábradlí u brodítek: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.003: 
Počet brodítek 6ks. každé dva kusy zábradlí:6"2'0.S5 

Konec provozního součtu 
1 Výpočet:7,8 

24 976074141 R00 Vybourání kotevních pnıkù (želez)`zed' beton, kámen kus 

Začátek provozního součtu 
Vybourání kotvících prvků zábradlí u brodítek: 
Viz výkres číslo: TZ a 1.003: 
Počet brodítek 6ks. každé dva kusy zábradlí. zábradlí dva 

kusy kotvení:6"2'2 
Konec provozního součtu 
`Výpočet:24 

25 978059631R00 Odsekáni vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 
Začátek provozního součtu 
Odsekání vnějších obkladů stěn a podlah Z keramiky: 

Vız výkres číslo: TZ. 1.003, 1.004. 1.005 a 1.006: 
Rozměry - brodítko č.1 

\(3.41'2,42):(3.41'0,18"2+3.41'0,1"2'2+2.06"0,1B'2+2,42"0 

j 

j,1'2+2,42'0,1'2+3,05"2,42) 

225 23160 

164,19160 

61,04000 

22523180 
7-50000 

7,80000 

7.80000 

24,00000 

24.00000 

1 1 ,G8220 

225 231 60 |Dı|: Is? 
_* Prøxážflniøtvørg maniflıgnęsèsnfi F l 7 

I 

_'!zżę`~82Q1_šj l 
OF* J 8.307791 

m , . 
0 0 , 

`

. 

1 482,00 0 O 

4 560,00 0 0 

9 707.16 0 0 

0 00046 0 10361 

0,037 0.2886 

0,009 0,216 

0,089 5.75958



29 

30 

31 

26 979081111R00 

27 ̀ 979081121RO0 

28 979082111RO0 

979082121 R00 

979951151R00 

97ss901o7Ro0

l 

- brodítko č.2 
(3 46"2 35)1(3,46"0,18'2+3,46'0,1'2+3,1'0,1'2+2,42"0,18' 
2'2+2,‹12*0,1'2+3,1*1,99) 
- brodítko č.3 (3.42'1,86) + 5% 

Sprcha:(3,42'0 18+3 42'0 2+3 42"0,1'2+3,08"1"2+1,86'0,1 
8'2+1,5'0,1'2ł:1,5*0,1'2+8,08ı1,5)"1,05 
- brodítko č.4 (3,4'2,4) + 5% 

0.18-2+2,04'0.1~2+3.04'2,o4)*1,05 
_ ı›v‹n:ıiıı‹n č.5 (a_51*2,43) + 5% 

`07'0,1'2+2,07'0,18'2+3,15'2,07)'1,05 
- brodítko č.6 

(2,01'2):(2,01"0,18+2,01'0,17+2,01'0,1'2+2'0.1'2+1,6 
1 8"2+1,65"0,05"2+2,01'0,05'2+1,65'1,65) 
Konec provozního součtu 
Výpočet:64,71443 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Začátek provozního součtu 
Odvoz suti na skládku: 
Hmotnost:22,33992+6,36779 
Konec provozního součtu 
Celková hmotnost:28,70771 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Začátek provozního součtu 
Příplatek za odvoz suti za každý zepočatý 1km navíc: 

Koeficìent 20-1=19:19'2B,70771 
Konec provomího součtu 
výpøčeız545,44e49 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Začátek provozního součtu 
Vnítrostaveništní doprava suti, odhadem max 100m: 

Hmotnost:22,33992+6,36779 
Konec provozního součtu 
Celková hmotnost:28,70771 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Začátek provozního součtu 
Příplatek za započatých 5m přesunu suti 

vnitrostaveništně: 
Koeficient (50-10)/5=8:8'28,70771 

Konec provozního součtu 
Celková hmotnost:229,66168 
Výkup kovů - nerez nemagnetická 
Začátek provozního součtu 
Výkup kovů: 
Kovové zábradlí a kotvící prvky:0,2886+0,216 
Konec provozního součtu 
Celková hmotnost:O,5046 
Poplatek za skládku suti - směs 
Začátek provozního součtu 
Poplatek za skládku, směs suti: 
Hmotnost:22,33992-ł6,36779-0,5046 
Konec provozního součtu 
,výpøčø1z28,20311 

SprCha:(3,4'0,18'2+3,42'0,1"2+3,04'0,1'2+2,4'0,1"2+2,04' 

5prcha:(3,51'0.18"2+3,51'0,1"2+3,15'0,1"2+2,43'0,1'2+2› 

5"0,

t 

10,95300 

14,73486 

10,85700 

11.29937 

5,18800 

64,71443 
zfl,7flvv«n 

28,70771 

28,70771 
545-44549 

545,44ô49 

545,44649 
2810771 

28,70771 

28.70771 
22Qz=“›fi1flfl-rm 

22956168 

229,ss168 °-5°46°W 
0.50480 

0,50-zoo 

28_2o311 

28,20311 

6 889,85 0 0 

7 090,80 0 0 

6 889,85 0 O 

4 593,23 0 0 

504,60 0 0 

9 871,09 0 0 

O 0 

0 0 

0 0 

0 0

0

0 

_J l 
-‹ı'ı:-aaaiožl 71 

Q]
0 0'

D il
0 32 998012021 R00 

|§1eveništnl.přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy monolitioké výšky do 6 m 
Začátek provozního součtu 
Přesun hmot pro kce monolìtické do výšky Sm: 
Hmotnost:62,11252+0,02327 
Konec provozního součtu 
Celková hı-notn0st:62 13579 

62,13579 

62_13579 

17 398.02 O
7 

I Konstrukcizámečníčké [2lLl1‹ê7 _, „_ _ 
34 767999B01R00 Demontáž doplñkü staveb 0 hmotnosti do 50 kg 

Začátek provozního součtu 
Demontáž sprch u brodítek: 
Viz výkres číslo: TZ, 1.003, 1.004: 
Rozmšry:(1*5)'10 
Konec provozního součtu 
Výpočet: 50 

50.00000 

' Ť _x H " mal 
0,001 

1 , 

_ 
. 

7- ` 

ˇıä I 

5o,o000o Í' 
” 

:à'iĚìÍ_ř=ĹŽìì,I 9250.00 0.00000 0,003 

50.00000 

F* 0.10 7 
0,05



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Žamberk. Rekonstrukce bazénů a přislušenství Městského 

Objekt: 

Odkanalizování broditek (ZTI) 

CC-CZ 
KSO: 
MISÍOI 

D8l\1mI 20. 9. 2019 

Zadavatel: 
IČ: 

DIČ: 

IČ: vypıň údaj 

DIČ: vypın údaj 

IČ: 

DIČ: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant 

IČ: 
Zpracovatel: DIČ: 

Poznámka: 

265 325,25 
Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 
265 325.25 21 .0O% 55 718,30 

15.00“/n 0,00 
snížená 

0,00 

[cøna5DPH 
7 v cZK 32104355 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Žamberk, Rekonstrukce bazénů a pľislušensìvi Mšsıského 

ohjekı: 

Odkanalizování broditek (ZTI) 
Misto: Datum: 20. Q. 2019 

Zadavatel: Projektant 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 265 325,25 

HSV - Práce a dodávky HSV 265 325,25 

1 - Zemní práce 77 276,50 

3 - Slıislé a komplet konstrukce _ 3 375,00 

4 - Vodorovná konstrukce 3 040,00 

5 - Komunikace 6 480,00 

8 - Trubni vedení 155 972,50 

85 - Potrubí Z trub Iitincvých 7 _ 0,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 22 556,25 

99 - Přesun hmota manipulace se suìí 20 306,25 

Strana 10 Z 15



SOUPIS PRACÍ 
Sllvbl' 

Žamberk, Rekonstrukce bazénů a pľlslušenstvl Městského 

WF“ 
Odkanalizováni brodltek (ZTI) 

Mllm 

Zıdavatıalì 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Datum: 20. 9. 2019 

Projektant: 

Zpracovatel: 

]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav 

Náklady soupisu celkem 255 325,25 

265 325,25 
77 276,50 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 1 Zemní práce _ _ 

Rozebránl dlažeb ze zámkuvých dlaždic komunikaci pro pěšl ručně 3N 8.000] 450.00 3 s00.00]cs ÚRS 2019 01 
Odstranění podkladu Z kameniva těženého li 100 mm slrcjnš pl do 50 m2 3M 8.000] 20.00 1e0.00]cs URS 2019 01 
Dočaszajištěnl kabelů do 3 kabelů 3 *1 2.000] 850.00 1 700.00]

1 Pľlplatak za ztlžené vykopavky 5 0: 2.000] 350.00 700.00] 

132201201 ]HIOubenl rýh Š do 2000 mm V hornině tl“. 3 objemu d0100 m3 3u 25,000] 550.00 13 750.00]cS ÚRS 2010 01 

132201209 ]Pl'Iplza Iepivos! ,._.
5u 11.000 250.00] 2 750.00 

151101101 ]Paženl pflložné hl.d0 2m rýhy 3N _~fl 

1 U111-1108123 

2 K 113107311 

3 K 110001421 

4 K 120001101 

5 ] K 
8 

]
K 

7I KI 
8 

| 

K 101101101 ]svı1-.ıê prnzvnıxıvýkøpku 1101.4 2.5111 5 ze

I 

10.000] 80.00] 

25.000] 200.00f

I 

5 000.00 

I. 

000.00]

I 7 7
I ]vø0ø1øvnè pren1.výı‹npı‹u fln 100001711-4 ]_ 5u 7.400 250.00] 1 850,00 

|Pflpıaınınzı‹‹ı100om 0.1-4 5 už 
_ 

74.000] 
7 

20.00|

I 

1 Ý

I 

9*] K ]1s2701105 
10] K |1s270110s 

11 K |1e7101101 Naldadánl výkopku do 100m3 h0r.1-4 Í 5u 7.400 140,00] 1 030.00] 

12 K ]171201201 Uloženl Sypaniny na Sldádku m3 1 850.00 
7173' 'Í[171201211 Paplatek za uložen] odpadu ze Sypaniny na ekladoe (skládkavné) 

7.400 250.00 

12.000 350.00 4 200.00 

Zasyp jam. šachet, rýh. sypaninřı Z jakékoliv hnmiıry. S uloženlm výkapku ve vrałvach se zhutnšnlm 
7 

17.300 
7 

185.00] 3 200.50 Í]řK 174101101 

15] K 1741011011 ]Obsy0p01;rubl S uložením obaypu ve vrsìvéch ae flıutrıěnlm m3 4.000 25030]
7 

1 225.00 

718] M ]583sa051 hznvønivø rššê hnıhá flzhøø 8/18 ł 5.000] 800.00] 3 000,00 CS ÚRS 2019 U1 
17 

| 

K ]141720017 Naflzený zemnl protlak strojně vnějšlhfl prúměm do 160 mm v homině lř 3 a 4 m 

3 
.-ø 

10 

5.000] 3 500.00] 21 000.00]cs ÚRS 2019 01 

18] M ]ŽL2005 Irnıhhfl Kflnzıfzøčnı KG SN4 DN2oox5fn Pvc Ě 
] 

1,2oa]7 5500.00] s5oo.oo]cs ÚRS 201901 

D 3 Svislé a komplet konstrukce _ 337500 
[10] K ÉWS111 ]L0že výkopu ze ŠP ]m3 

] 
2.500r 1 350.00] 3 375.00 

Vodorovnè konstrukce 3 040,00 D É 
] 
20]_T]451577a77” ]F'0dldad nebo laže pod dažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šłěrkoplsku ll do 100 mm Í ]m2 ] 8.000] 380.00] 3 040.00] 

Kom unikace 6 480.00 
]Pn‹1ı‹ıfl0 ı‹nvn.arø 3253 výpı.Kzzn1n30ørn !m2 I 8,000] 450,00] 3 800.00] 

D 5 
21 K 564782111 

22 K 596211210 ]K|adenl zámkové dlažby komunikaci pm pěšl tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 ]ř 8.000] 350.00] 2 080.00] 
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PČ Typ Kód Pupis MJ Množství J4cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Sous1ava 

Truhni vedeni 
_ 155 972 50 _ 

za 
I 
K ]Ía50245121 ıVyr.neb0 vysna p0tr.lıtın.DN 80 

L._ 
1.000 5 500 O0 

7 

000 
7 

8500,00

Ť 3 5.200 
7 

850.00 4 420.00 cs URS 2019 01 

D _S
, 

7 ` ` 

7 7 7 

Knz J J . 

5 500.00J 

24_Í M 55253892 Ićvnvøvhøýpflfvhøvá 0 ıınflêın z ťvárná ım“ny,ørášı‹nvý øpøxıu zı 250flnı šum DN 80 L190ınnı kus Í 1. J Í 
8 50o,00Jcs ÚRS 2019 01 

iM0rrtáž potrubl Z PEIDO SDR 11 mevřený výkup svaľnvaných na tupo D 90 x 8.2 mm 
7 17 

I 
I

I 

25 K 871241141 

25 M]28s1a00o ı7p70lıubI dvouvrstvá PE 100 S 0% Signalizaćn vrstvou R 
4 420.00 cs ÚRS 201001 

27 
] 
K [877241101 

1 1 SD 11 00×8.72 ‹1ı12zn 
nn 5,200 850,0o[ 

Mømáž iøánøøøýnh ıvflvøvøx na pøıvuhı z PE hub 0 00 
7 

Kus 8.000 750.00 |7L 4 500.00 cs ÚRS 2019 01 

281 M Ncı_812as7 JME 11 00. P5100. SDR11. spøjkfl S ıehøø vynzzxøınýzn áøıflzøın, flıøınıø Í ınıs 20@ 750,00
| 

1500,0_‹jcs ÚRS 201901

T 
29 M 29853135 Jłıámzžøk ıønvnvý PE 100 SDR 11 00nnn 

7 [7ı‹n= 2,000 Í 88500 1 970.00 [ES URS 2010 01 
250000100 úns 201901 

31 K 8575219311 Uìěsněrìl prostupu do akujlmky pro V011 potrubí DN80
7 

vir 

307 |7M [Z885-1888 [prııuhfl vvıná ı‹ ıflmøvánnfizáıøuzıflı z pøıypvvpyıánu 00 
7 7 

4| K054] 2,000 
| 

1 250.00 

1 1 

1 
K“ 4 500.0fl 

_ I 

1.0D0!> 4 500.00%7 

32 K |892241111 Jnflxzkøuškz vø‹1nv_pn1‹.DN ‹80 Í nı 5,200 050.00 3 380,00 

33 K 899721111 Signalizflćnl vodič DN 110150 mm na potrubí PVC % 2 7o0.00‰ ÚRS 2015 01 

34 K 899722113 Kryfl potrubí z plastů výstıażnou fólii Z PVC 34cm 

7 7 4] zn s.000|7 450.00] 

V ] 
vn 50.500[ Ý 45.00[ 

95 871283121 ìmømáž Kflnflıızflčnıhn pømxhı z Pvc ıšsnšnê gxnnøvývn ıqnnzkflın øıflvrflný výkøp xhıøn an 20 % DN 110 
7 I7 7rn 44.800]7 e50.00Í 

2 272.50 cs URS 2018 01 
28 795.00 ćs URS 2019 01 

36 M [28611116 trubka kânelizfičnl PVC DN 110×5000 mm SN4 
L0 a922@ cs úRs 2019 01 

37 K !877265211 Jšıíntáž tvarovek Z tvrdého PVC- systém KG jednoosé DN 100 
Šš Ť 15 400.00|cS URS 2019 01 

38 U 28811840 Jľıflnn ıønflıızfløø Pvc KG 110x15-
Ě 

44,33 750.00
[ 

28.000 550.00
7 

4.000 505,00 

99 MJž8s11350 høıønø hnnzıizøøfl Pvc KG 11000' 
Kus 10.000 565,0fl 

2 250,007 cs ÚRS 2010 01 
5 850,00 cs ÚRS 2019 01 

Køıønø ı‹znflı1“zzčnı7Pvc Ks 110015' 
7 Kus 4000 62000 2 400.00 [cs uRs 2010 01 

M [28611353 Jkolsno kanalizaıžnl PVC KG 110x57' 
Jıkus Qlfl 

_°"Ť 0007 85000 4 zsąoflcs ÚRS 201901 M |Žà7š11051
7 

411 
42 

-1 17500,00f 

43 K 877265221 Imvtáż tvarovek Z ivrdéhc PVC- systém KG đvouosé DN 100 

5.000' 3 500,00 

1.000 850,00 

odbđčka dvøjíľá HTDA úhs/ 67' DN 110/110/110 

V kus 
kus 

kus 1.000] 850,00[ 

7850.00 cs URS 2018 01 
050,00 cs ÚRS 2019 01 

4fl M 28815589 

45F‹ 850205121 

gĹÍ2881940à1 7 
[závšmfl zápfløhøvá HL 010 DN110 

Výřez nebo Výsek na poıtrubl Z trub plastických hmm; DN 100 
7*- 

1.000Í 3 500.00 3 500.00[cs ÚRS 2010 01 

48 M [28s118870 1ŠzÍhøčı‹fl Kflnflıızøčnı pıflsıøvá 5 hıuıflın KGEA-100/100/45' 

Fkus 
E 

kus 
5 

flwflf 650,00 850,00 jcs ÚRS 2013 01 

D85 Potrubí Z trub litinových 

D _9 Ostatní konstrukce ìgnáce - bourání Ý _ 

0.00 

22 556,25 

Í 
47 

I 

K Í8Š96231fl1 
7 

[0be!0novánl potrubí nebo zıfiva stak betcnem prosiým 11'. C 30/37 v otevřeném výkopu I 
m3J O.50DI 4 500.00[ 2 250.00[ÉŠURs 2010 01 

D _ 99 Přesun hmota manigu_l._acg se suıí _ 20 306425 

FB] K P98276101 Jfìesun hmot pro trubni veden! ztrubz plasfických hmot otevřený výlíıp L t 1 V 
16.245L 1 250.00Í 20 3002508 URS 2013 01 
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Koupaliště Žamberk 5.100 ~ 4.část Technologie VH 

Atrakce 

` 

Horizontální čerpadlo pro modrý tobogán v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové obëžne kolo, - vlasový předfiltr S 

2.1 2.2 litino\ıým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 1 ks 

příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q= 140 mi/h, H= 10 m, P= 5,5 kW, motor lE3 7 l

l 

_ _ ý _ . -_ _ --3-_...„.,7.‹._.- ›_-; _ `.:.;._.._.ç-.'_ 
' __ ̀“ _- v 'sl v -_ ___.__-J. _ 

. _ _ _ _ _ Á__ _ L,._{,„1r-5*n_\-_j_-,-_;1,,_`-.=v. _ _ _ _ _!_~'Ž_='."~›_-_-_\_i 

Éì_ì,..ì..-ia 

Horizontální čerpadlo hříbku a kbelíkového stromu v 
monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo a základna 

2.2 2.1 čerpadla Z termoplastu, ucpávka Z nerezové oceli AISI-316, koš 1 ks 

zachycovače hrubých nečistot s průhledným víkem, tichý chod 
čerpadla, Q= 34m“/h, H=1O m, P= 2,4kW 

Čerpadlo chrliče v monoblokovém designu - materiálové provedení: 
tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové obëžne 
kolo, - vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, 

2.3 2.5 napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo 2 ks 

je S motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou 
demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, Q= 45 
mi/h, H= 10 m, P= 3 kW

` 

`DmychadIo masážních lůžek - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou 
vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je Z nerezové oceli, je 

2.4 2.6 napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory 2 ks 

vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 54. Bezúdržbové, pro 
trvalý chod, P= 2,20 kW 

Stránka 13 

Ĺ'=7'Ĺ=.ľ f.,.`-ˇ4 L.'iL.."., _;~ 
` 

“Ť*'-“'Íì'.Íì_'"l'.'“fl'. '-1 

186 238,- 

68 680,- 

269 322,- 

77 596,-



Žamberk, ll.et.apa rekonstrukce venkovního 
koupaliště 

MÍSTO STAVBY: Ža mberk 
Brodítka, sprchy, vybavení a atrakce 

ROZMĚRY: Šířka 

Dél ka 

H lo u bka 
Šířka žlábku 

Šířka přeíìvo ve hra ny 

33m 
46m 
0,40m - 1,75m 
330 
30 

cısiø nøıøžhv 
Zkvázflnvıen áøzıávxv - vnnnzázø 

l mj 
l Počet 

Cena za mj bez DPH Cena bez DPH 
CZKzm` CZK 

cELKovÄ cENA DEZ DPH 
4 VYBAVENÍ BAZÉNU Ý 

. 
, 

. 
J ks l 

Sìrtovnı blok trubkovy sta ndard bez měření 
l 

Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo 
kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná 

a je vyrobena Z horní startovací 

nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené 
protiskluzovou úpravou cíle ČSN EN 13451-1 skupina ıatřídenl 

24', barva encianová modr RAL 
ˇ dní 

5010, u evněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi 
šrouby M12 opatřenými uzavřenými matícemi, výska přední 

hrany 71 cm nad vo

P 
hladinou, sklon desky 6' směrem kvodě, dále z centrálního 

nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114,3›6 s 
navařenymı upevñovacími 

el s od ovíd 'ícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby 
M12, Z držadla pro start na znak, to je konstruováno 

tak, aby 

ementy p aj 

byl možný verti kálníi horizontální úchop, toto 
madlo ie odnímatelné a tvoří jej nerezová broušené 

trubka TRKR 40×2 mm, ke startovací desce je 

ři vněna dvěma šrouby M 12, z nášlapné plochy pomocného stupně startovaclho 
bloku, tato je ze stejného makenálu jako startovací 

deska 

P P5 
včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení 

desky čtyřmi šrouby M 11 jako u startovací desky, barva opět shodná se 
startovací deskou. 

'zt žne' zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm Výška pomocného 
stupně 39 cm nad úrovní přelıvného žlabku. Připevnovací 

spodnı príruba 

Vy u
. 

musí mít homl hranu ve výšce resp. v úrovni kryclho 
roštu přelivného žlábku. Součástí dodávky startovního 

bloku jsou i krycí roštnice které je 

nutno doplnit do žlábku při odmontovaněm bloku. 

4.13. 

Jírodítko klasické se zábradlím 2›‹2m 
_ Í 

Je koncipovánojako uzavřená korýtková konstrukce 
v samonosném provedení. Včetně zábradlí v souladu s 

vyhláškou č. 238/2011 Sb. . Nášlapne 

plochy musí být opatřeny protiskluzovým 
dezénemv hráškovém provedení lprolis o průměru 10mm, vyska 

prolısu 1,1-1,5 mm, osová roztec 

prolisü 20mm, s šetrným zdrsnëním povrchu -tryskánim 
Al203, které musí odpovídat norme ČSN EN 13451-1 

zatríděni 36' požadované Z 

důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu 
na šikmé rampé. Brodítko je opatřeno přepadem vody 

a vypouštěcí dnovou zátkou. 

Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubnlho systému 
dle PD. 

Prnvzdflnı ćıø ČSN EN 13451, vflfln. ČSN EN 1092-1, 

FIA. 
l 

í 

_ jksí 

7 Ĺ 
PÍÍ5. lBrodítkO klasické 2x2rn 

Ĺ ks 
l 

.le k nci ovánojako uzavřená korýflmvá konstrukce V 
samonosném provedení, v souladu svyhláškou č. 238/2011 

Sb. .Nášlapné plochy musí být 

0 P 
opatřeny protiskluzovým dezénemv hráškovém provedení 

íprolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osova 
roztec prolısu 20mm, s 

šetmým zdrsněním povrchu -tryskáním AIZO3, které 
musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídení 36 

požadovane z duvodu zvyseneho 

nebezpečí vzniku kluıného nánosu na šikmé rampě. 
Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou 

zátkou. Rozměry brodítıka, tvar a 

vyvedení potrubního systému dle PD. 

Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. 

l_« 

4 16 líàřodıtko pro telesne postızene vcetne zabradlı 
2×2m l 

"` 
. .. ....., .

l 

l) 
Je koncipovánojako uzavřená korýtková konstrukce 

v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, 
boky vyvýsené a opatřené 

bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/Z011 
Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s protiskluzovou úpravou. 

Nášlapne 

plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezěnem 
v hráškovém provedení (prolìs O průměru 10mm, výška 

prolisu 1,1-1,5 mm, osova' rozteč 

prolisů 20mm, S šetrným zdrsněním povrchu -oˇvskáním 
A|203, které musí odpovídat norrně ČSN EN 13451-1 

zatřídění 35' požadované z 

důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluıného nánosu. 
Brodítko je opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou. 

Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubníno systému 
dle PD. 

vrøveúęni flıe ťL<.N EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. 

nz 

j`

l 7 
Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí S 

kropítkem v homí části nasmérované pod úhlem směrem 
dolů. Ovládání pomocí časového ventilu V 

tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem 
ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu 

brodítka. Konstmkce sprchy je kotvena na 

l
4 

V17 ,lšorcha Standard s kohoutoíým ventilem 
Ji 

`betono*vý základ přes kotevní konstrukci 
dodávanou s tëlesem sprchy. l 

Podvodnítrubkové lehátko přímé ollýbaně 
- 3 Sm - se vzduchovou masázı Í 

`Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými do krajnich 
ohýbaných obdélníkových uzavřených profilů. 

Masážní ucinek vzduchové masážeje 

zvýšen nerezovými crubkami v prostoru pod 
lehátkem, kde se dodatečně přivádívzduch pro 

intenzivnější masaž. Požadavek na doložení 

technického listu trubkového lehátka s ohýbanými 
bočnicemi. Tvar a rozměry dle PD. Provedení v souladu 

s ČSN EN 13451. 

5 ”{ATRAKcE 

Ý 

%[ ĹF 
5.05. 

ˇ ' ks 

i

í

Ĺ 
l5.06. lPodvodnítrubkOvé lehátko přímé Ohyäané 

‹ 4,4m - se vzduchovou masazı 
L ks 

l Tvořeno 25-ti broušenými trubkami navařenými 
do krajních ohýbanych obdélníkových uzavřených 

profilů. Masážní účinek vzduchové masážeje 

zvýšen nerezovými trulıkami V prostoru pod 
lehátkem, kde se dodatečně přivádívzduch pro 

intenzivnější masaž. Pozadavek na doložení 

technickéholistu trubkovéholehátka s ohýbanými 
bočnicemi.Tvar a rozměry dle PD. Provedení V souladu 

s IÉN EN 13451. 

i 
x_ 

5.07. Lzpěrka hlavy rovná - 3,8 m 
l 

ks _. 

lDpěrka hlavy slouží k podepření hlavy 
pri terapii na masážnim trubkovém, nebo plnem lehátku. 

Opeťka hlavy je tvořena ocelovou nerezovou l 

trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U 
profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky 

upravený brusem K400. Opěrka má v 

místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím 
obalem, který lze snadno měnit. Svary jsou mořeny 

bez mechanického opracování. 

Umístění opěrky hlavy dle PD. 

,í 

lżks ir 
7 

Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při tera pìi na 
ma sážnim trubkovérn, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je 

tvořena ocelovou nerezovou 

bk O I ramena O ěrky jsou kot\ıená do U profilů napříč ve žlábku 
bazénu Povrch technologicky upravený brusem 

K400. Opěrka máv 
ou ou. ce crvıa p

. 

místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím 
obalem, který lze snadno měnit. Svary jsou mořeny 

bez mechanického opracování. 

l

l 

Ť 
08. 4[Q}Jěrka hlavy rovná - 4,4m 

J;
í 

lst 
' a P 

|s.ı2. lvønınť hťıh DNIOO 
Ĺkfl 

l Vodní hřibje tvořen centrální nerezovou nosnou 
trubkou a plastovou sférickou plochou. Voda proudící 

centrální trubkou se vyíévá na sférickou 

lochu a stěká do bazénu Vytváří tak válcovitou vodní 
clonu po obvodu plochy. Tato atrakce je pevně 

přıpevněna k základové konstrukci a 

p . 

navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno 
minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemuvým kroužkem a 

přirubou nebo 
._ 

. k 
.. d 

nátrubkem dle PD. Provedenívodního hřlbu, výška 
konstrukce a průměr hnbu dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN 

EN 1092-1. Pozadave na prıvo

J 
_ ná zPD 

_ _ 

F 13. 
Dětská Skluzavka ve tvaru hada 

J ks 

l 

ˇ ' 
, 

' ` ı'\<
' 

7 
Teska Skluzavka ve tvaru hada, kompletní ze sklolaminátu, 

jako dětská Skluzavka vyrobená z plastu, Zesíleného 
skelnymı v a ny 

ve dvouvrstvové Speciálnítechnologii, vícebarevná, 
s integrovaným 9 - stupňovým nástupem a 

oboustrannými bočnicemi, 

vytvořenýmijako zábradlí, délka plochy skluzavkyje 
cca. 6m, včetně upevnění na ochozu bazénu, 

spojovací nátrubek R 3/4" V 

kmeni stromu s montážní klapkou. Provedení dle 
ČSN EN 1092-1 a DIN EN 1069-1. 

Rozměry: 
Délka X Šířka: 3,20 X 3,05m 
Výška Start. podesty: cca. 1,90m 

r5.14. _|>§_belíkovýstr0m 

l 
ks 

' 
V 

ˇ I 
l'\'IľT`l. 

JČ 
7 l 

Kbelíkový strom zhotoven ztrubky o prüměnı D 
- 165,3mm, minimalní podchoıívyška Z210mm, prümer 

koruny stromu s kbelıky 1850 l 

Včetně kotvení a napojení na přírubu DN150, včetně 
napojení na vodu. 

Množství vody: 5m3/hod. 
Tlak: 0,5baru.



5.15. Jvødní øønıøn - ve warn LEKNÍNU , 
Ks' 

] 4) 199 008 
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