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a) popis navrženého konstrukčního systému stavby.
	Jedná se konstrukčně o atypickou stavbu pultového skleníku IDEÁL firmy ing. Stávek-SKLENÍKY na daný rozměr stávající podezdívky 6 x 12 m. 
S minimálním sklonem střechy 13º.
	Vzhled skleníku je dán jeho účelem a použitými materiály s ohledem na minimální zastínění pěstební plochy. Konstrukce skleníku je z ocelových žárově pozinkovaných profilů. Zasklení je kompletně ve dvojskle. Boky, štíty, střecha i větrací střešní a boční okna. Pouze posuvné vstupní hliníkové dveře jsou ve skle zdvojeném.
 	Vše zaskleno do speciálních pryžových profilů. Toto opláštění je neseno subtilní ocelovou pozinkovanou konstrukcí, umístěnou uvnitř skleníku. Z venkovního pohledu je pouze sklo a pryžové profily.
	 
	-  plocha skleníku	          					  72,0 m2
	-  šířka skleníku 							    6,0 m
	-  délka skleníku 							  12,0 m
	- výška prosklené přední bočnice			    	    2,0 m
	- výška prosklené zadní bočnice				    1,7 m
	- výška od podezdívky v nejnižším bodě po clonu 	    1,8 m

	Skleník je osazen na železobetonové podezdívce kryté klasickým oplechováním.
	
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, včetně nosného systému

- základy
	- viz stavební projekt spodní stavby 

- obvodová podezdívka 
	  viz stavební projekt spodní stavby 

- svislá nosná konstrukce. 
	Svislou nosnou montovanou konstrukcí skleníku typu IDEÁL tvoří ocelové žárově pozinkované sloupy z uzavřeného jeklového obdélníkového profilu. Jsou kotvené do  železobetonové podezdívky hmoždinkami s vruty. Vodorovně propojeny paždíky z otevřeného jeklového profilu tvaru U.
	Ve štítech jsou místo vazníků štítové sloupy. Opět vodorovně propojeny paždíky z otevřeného ocelového žárově pozinkovaného jeklového profilu tvaru U. 
Svislá nosná konstrukce je vertikálně zavětrována ve stanovených místech táhly z ocelových pozinkovaných trubek. Konstrukce je převážně šroubovaná.


- vodorovná  nosná konstrukce.
	Vodorovnou nosnou subtilní konstrukcí skleníku jsou příhradové ocelové žárově pozinkované vazníky svařované z uzavřeného jeklového obdélníkového profilu a otevřených jeklových profilů.
	Sloupy  s vazníky jsou pevně propojeny šrouby v příčnou rámovou konstrukci o osovém rozpětí 5,8 m. Podélně jsou jednotlivé sloupy s vazníky ve střešní části spojené vodorovnými ocelovými žárově pozinkovanými vaznicemi z otevřeného jeklového U profilu, ve zlomu zpevněno okapnicí a uprostřed zavětrováním. Konstrukce je převážně šroubovaná.
	
- opláštění nosné konstrukce.

	Bočnice a štíty jsou konstrukčně samonosné. Na podezdívce je po 0,75 m kotvená ocelová žárově pozinkovaná konstrukce z C profilů tlouštky 2 mm se speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a těsní bez tepelných mostů. Pryže jsou volně natlačeny do žárově pozinkovaných profilů bez jakýchkoliv přichycovacích prvků, např lišt, šroubů, příchytek, atd. Toto provedení zajišťuje dilataci skleníkové konstrukce bez poškození zasklívacích materiálů, tzn. izolačního dvojskla. Zároveň to eliminuje silnější nárazy větru. Ve spodní části pryž zároveň dotěsňuje konstrukci k oplechování podezdívky a ve vrchní těsní pod žlabem.. Zasklení je izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K). 
  
	Opláštění střechy je konstrukčně shodné s bočnicí i štíty, lehká skořepina z ocelových pozinkovaných profilů C tl. 2 mm, podepřená vaznicemi. 
Zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K). Zasklení speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a těsní.

- větrání

	Střešní - hřebenovými větráky umístěnými v nejvyšším bodě střechy pultového skleníku pro nejúčinnější větrání. Jsou z ocelových žárově pozinkovaných profilů c tl. 2 mm, zasklení speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a těsní. Zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K). Shodné s opláštěním střechy. Systém střídavého rozmístění - jedno sklo pevné, dvě větrání. Zavěšení hřebenové s mechanickým  ovládáním. Otevírání centrální, dvoutáhlové, pohonná hřídel - trubka pozinkovaná ocelová. Větrací křídla osazena speciálním pryžovým těsněním umožňující jejich dovření tahem motoru.  

	Boční a štítové - z ocelových žárově pozinkovaných profilů c, opět zasklení speciálními pryžovými profily, které sklo připevňují a těsní. Zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré 4 – 16 - 4 mm, součinitel prostupu tepla U = 2,9 W/(m2.K). Shodné s opláštěním bočnic. Zavěšení horní s mechanickým  ovládáním. 

Otevírání centrální, vícetáhlové, pohonná hřídel - trubka pozinkovaná ocelová. 

Větrací křídla osazena speciálním pryžovým těsněním umožňující jejich dovření tahem motoru. 
	Pohon větracích křídel lineárními motory s vestavěným trafem, který ovládají přes pohonné hřídele hřebenové větráky. Zdvih 300 mm/6kN-240V-max 3,15A-příkon 230W IP66 ). 
	Osazená automatická regulace musí respektovat časové intervaly maximální délky chodu motoru a otevíraní, zavírání v postupných krocích stanovené dodavatelem skleníku. Včetně nadřazeného automatického uzavření v případě zvýšení rychlosti větru nad povolený limit výrobcem skleníku. 

- výplně otvorů
	Součástí dodávky skleníku jsou vstupní celohliníkové dveře, spodní část s tepelnou izolací, vrchní část zdvojené zasklení 2x Float tl. 4 mm. Posuvné, jmenovitý rozměr 2,0/2,0 m, horní pojezd, bezprahové. Zámek s vložkou. 
 Ukotvení do podezdívky i do konstrukce skleníku. 

- povrchové úpravy

 	Ocelová konstrukce – žárově zinkovaná, opláštění tloušťka materiálu 2 mm, nosná konstrukce min 3 mm, drobné díly a šrouby galvanicky pokovené.
   
- odvod dešťové vody 
	- pokud je požadován sběr dešťové vody, lze pod okapničku přidělat klasický plastový nebo pozink žlab menšího rozměru za předpokladu jeho umístění tak, aby nebránil skluzu sněhu ze střešní plochy. 

- tepelná a stínovací clona
	umožňuje 70% stínování horizontální části skleníku při extrémním slunečním záření a 56% tepelnou izolaci. ( například tkanina HS 885). Materiálem je akryl  s hliníkovými pásky. Osazení clony je horizontálně pod vazníky, kde pro svůj posun pod nimi potřebuje 150 mm volného prostoru. 
	Posouvané speciální vodící  AL lišty s těsněním po po silonových lankách v šíři xxx m a po jednotlivých sekcích mezi vazníky. Je ovládaná speciálním jednofázovým trubkovým motorem  ( např. řady T5 E-35Nm-240W-1,1A )
	Automatická regulace musí respektovat časové intervaly maximální délky chodu motoru a otevíraní, zavírání v postupných krocích stanovené dodavatelem skleníku. 







- MaR 
	v závislosti na vnitřní teplotě ve skleníku se budou automaticky ovládat 	tyto profese:
· střešní a boční větráky. S respektováním časových intervalů maximální délky chodu motoru, včetně otevíraní a zavírání v postupných krocích. U střešních větráků v jednotlivých sekcích se otevírá zvlášť levá a pravá strana střechy.
· havarijní stav – nadřazení funkce uzavírání větráků při rychlosti větru nad 10m/s.
· tepelná a stínící clona

-  vnitřní vybavení
	Pěstební skleník je vybaveny pěstebními stoly se systémem příliv a odliv.
Šířka stolu 1,0 a 1,5 m. Výška stolů 0,8 – 0,85 m.
Stoly jsou kotveny na hmoždinky do betonové podlahy. 
	Nosnou konstrukci pevných stolů tvoří nohy tvaru H, které jsou vyrobeny z ocelového uzavřeného žárově pozinkovaného profilu. Horní rám je samonosný, obrubnice jsou ze speciálního hliníkového profilu výška 110 mm a jsou propojeny roštem z jeklových pozinkovaných profilu. Rošt je podepřen podélníky, opět ze stejného materiálů. 
	Stoly jsou osazeny plastovými vaničkami tl. 2,8 mm, je to systém příliv-odliv s vypouštěcím a napouštěcím plastovým ventilem. 

c) údaje o požadované jakosti navržených materiálů
	ocel – 11320, zinkový povlak podle ČSN EN ISO 1461
 spojovací materiál – pevnost 8,8, povrchový povlak galvanický
  
d) údaje o užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce
	Jedná se konstrukčně o typový pultový skleník IDEÁL firmy ing. Stávek-SKLENÍKY s úpravou rozměru na danou podezdívku, u kterého je požadavek temperování skleníku v zimních měsících tak, aby sníh ze střechy průběžně odtával a byl zajištěn plynulý odtok vody. 
	Stavba je navržena za použití tradičních technologií zcela běžných v současné době na stavbách obdobného typu a rozsahu. 
Stavba je navržena v souladu s příslušnými normami a předpisy.
	Vzhledem k tomu, že se jedná konstrukčně o typový výrobek,  je konstrukce skleníku dimenzována výrobcem.





e) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
	Bez požadavků.

f) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění
	Podezdívka musí být rozměrově přesně provedena, včetně půdorysné pravoúhlosti (shodné úhlopříčky). Oplechovaní podezdívky musí být bez podkladní textilie rovnou na železobetonové podezdívce a bez vyčnívajících prvků nad rovinu plechu, falců v místech konstrukce pozednic a sloupů, vč. kotev. 
	Při montáži skleníku musí být kolem stavby i uvnitř srovnán terén umožňující pohyb montérů s přenosným lešením a bezpečnou dopravu skla. 
Konstrukce musí být před započetím zasklívání dobře vyrovnána ve všech směrech, zavětrována a ukotvena. Izolační dvojskla se v konstrukci ukládají bez styku s ocelovou konstrukci na pěnovou pásku. Zasklívá se speciálními pryžovými profily. Jedná se o pružné uložení. 
	Silikonování v určitých částech konstrukce je nutno provádět při teplotách plus 5 stupňů a při suchém a čistém stavu konstrukce. 
Pryžové zasklívání bez použití usnadňujících přípravků na olejové bázi.
	Jakékoliv zásahy do skleníkové konstrukce prováděné dalšími následnými firmami je nutno dopředu konzultovat s dodavatelem skleníku. Ať už v otázkách její další zatížení nebo způsobu provádění prací. Veškeré prostupy pro vodu, kanalizaci, elektro musí být vedeny v podezdívce nebo v betonovém základu.
	Na pozinkovaných konstrukcích a na stínovací cloně nesmí zůstávat ocelové špony vzniklé např. vrtáním. Vše je potřeba odmésti nebo odsát vysavačem. Při použití úhlové brusky nebo svářečky v prostorách skleníku je nutno chránit skla i stínící clonu.

g) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací
	Bezpředmětné, jedná se o novostavbu.

f) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby
	Bez požadavků.

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software
- veškeré platné ČSN týkající se skleníkových konstrukcí, materiálů a navrhování staveb
  např. ČSN EN 13031-1
- technické podklady výrobců ocelových a hliníkových materiálů
- dostupná odborná literatura týkající se skleníkových konstrukcí, materiálů a jejich používání, navrhování, např. Metodiky pro zemědělskou praxi – Skleníky a jejich vlastnosti a vybavení Ing. Stanislav Haš, CSc

	Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 
	Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24 a zákona č.30/1968 o státním zkušebnictví, ve znění zákona č.54/1987 Sb./úplné znění č.84/1987/, zákona č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
	Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány investorovi.
	Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní rády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.

ch) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
	Dokumentace pro provádění stavebních prací nevyžaduje zvýšený rozsah a specifický obsah.

















Vypracoval: 	Milan Stávek
dne:			07.03.2021						
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