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‘36: .00 FN HRADEC KRALové — 02 009/2021 — MONTAi PROSKLENE STENY NA JIP B (ORANiovA) — Ill. INTERNA

‘ WMEZENI’ ROZSAHU PRACI’

MI’STo

Areél: Fakultni nemocnice Hradec Kra'lové

Budova: E. 10 — Pavilon internich obori'l

Klinika: Ill. interni gerontometabolické klinika — JIP (oraniové)

PREDMET STAVEBNi UPRAVY

Dodévka a montéi manuélné posuvnVch dveFI' sfixem a madlem do otvoru svétlé sire 2 200mm véetné

souvisejl'cich praci— celkem 2 kusy.

Mistnost 5. 4-207

- instalovény budou posuvné dveFe s fixem (fix v misté JIP 4-206!);
- fix — sklo na horni z/s, spodni % plné Wplfi RAL dle profilu Al;

- dve‘r’e — sklo plné na celou vvsku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi sirka 1 300 mm;
- zasklenl'tvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dverl' a vestavéného nébytku:

- linka s dFezem — hornI' skrl'fika odstranit, odFI'znout zésuvkoW a policovV segment (% délky), tzn. zfistane

pouze 1/2. sekce s drezem — pozice bez zmény;
- doplnit PVC vé. opravy soklfl po odstranéné Eésti linky;
- pracovnl' stfll smérem k oknu — provést demontéi, posun smérem k oknu, montéi, Lipravu PVC a elektro

(silno + slaboproud). Alternativa — pokud nebude moinf/ posun v celé délce, je u pracovnl'ho stolu moiné

vI'znout prostor pro sedici osobu, ale sekci se zésuvkami zachovat;
- drobné demontéie driékl‘] na kapesnl'ky, delnI'k apod.;
- z dfivodu dispozice linky po Opravé dodat a namontovat vsechny 4 ks ochrannVch sloupkfi;

Mistnost 5. 4-211

- instalovény budou posuvné dvere s fixem (fix v misté nosného sloupu — u m. E. 4-210);
- fix — sklo na horni z/s, spodni % plné Wplfi RAL dle profilu Al;

- dve‘r’e — sklo plné na celou vvsku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi sirka 1 300 mm;
- zasklenl'tvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dverl' a vestavéného nébytku — bez zésahu do pozice nébytku;
- dojezdovv prostor sire 470 mm (odskok linky s drezem od hrany otvoru);
- drobné demontéie driékl‘] na kapesnl'ky, delnI'k apod.;
- z dfivodu dispozice nébytku dodat a namontovat vsechny 4 ks ochrannVch sloupkfi;
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