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. FN HRADEC KRALOVE’ — 02 019/2021 — MONTAi PROSKLENE STENY NA JIP 1 A HP 2 (MODRA, ZELENA) — I. INTERNA

( WMEZENf ROZSAHU PRACI’

MI’STo

Areél: Fakultni nemocnice Hradec Kra'lové

Budova: E. 10 — Pavilon internich oborfi
Klinika: I. interni kardioangiologické klinika — JIP (modré, zelena’)

PREDMET STAVEBNi UPRAVY

Dodévka a montéi manuélné posuvnVch dveFi sfixem a madlem do otvoru svétlé éife 1800 mm vEetné

souvisejicich praci — celkem 4 kusy.

Mistnost E. 2-224

- instalovény budou posuvné dveFe s fixem (fix v misté nosného sloupu — u m. E. 2-225);
- sklo na celou vy'§ku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi éirka 1 300 mm;
- zasklenitvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveFi a vestavéného nébytku:

- bez zésahu do pozice nébytku;
- dojezdovv prostor éife 970 mm (odskok pracovniho stolu od hrany otvoru);

- drobné demontéie driékl‘] na kapesniky, delnik apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochrannf/ch sloupkl‘] (z dfivodu oteviréni dviFek drezové sestavy nebude instalovén

ochrannV sloupek uvnitF mI'stnosti u linky);
- omezeni prostoru u dvifek linky dorazov AI profilem 45 x 45 mm (a tim omezenl' otevfeni);

Mistnost E. 2-228

- instalovény budou posuvné dveFe s fixem (fix v misté nosného sloupu — u m. E. 2-227);
- sklo na celou vy'§ku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi éirka 1 300 mm;
- zasklenitvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveFi a vestavéného nébytku:

- linka s dFezem — do mista AI dorazového profilu 45 x 45 mm zasahuji zésuvky (4 ks) zaFiznout jen Eela

zésuvek nebo kompletné zfliit VE. posunu boEnice skfifiky tak, aby se daly otevirat;
- pracovnl' stfll smérem k oknu bez zésahu — dojezdovv prostor Eife 950 mm (odskok pracovniho stolu od

hrany otvoru);
- drobné demontéie driékl‘] na kapesniky, delnik apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochrannVch sloupkfl (z dflvodu oteviréni zésuvek drezové sestavy nebude instalovén

ochrannV sloupek uvnitF mI'stnosti u linky);
- omezeni prostoru u za’suvek linky dorazov AI profilem 45 x 45 mm (a tim omezeni otevFenI');

Mistnost E. 2-248

- instalovény budou posuvné dveFe s fixem (fix v misté nosného sloupu — u m. E. 2-250);
- sklo na celou vy'§ku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi éirka 1 300 mm;
- zasklenitvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveFi a vestavéného nébytku:

- linka s dFezem — do mista AI dorazového profilu 45 x 45 mm zasahuje zésuvka (1 ks) a dvirka — zaFiznout

jen Eelo zésuvky nebo kompletné zdiit VE. posunu boEnice skfifiky tak, aby se daly otevirat;
- pracovnl' stfil smérem koknu — nutny posun pracovniho stolu (neobsahuje dFez, tj. pouze demontéi,

montéi a Liprava PVC a elektro) — stévajici dojezdovf/ prostor Eife jen 400 mm (odskok pracovnl'ho stolu

od hrany otvoru);

drobné demontéie driékl‘] na kapesniky, delnik apod.;
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- dodat a namontovat 3 ks ochrannf/ch sloupkfl (z dflvodu oteVI'rénI' zésuvky nebude instalovén ochrannv

sloupek uvnitF mistnosti);
- omezeni prostoru u za'suvek linky dorazov AI profilem 45 x 45 mm (a tI'm omezenl' otevFenI');

Mistnost E. 2-253

- instalovény budou posuvné dveFe s fixem (fix v ml'sté nosného sloupu — u m. E. 2-252);
- sklo na celou vV§ku;

- profilace v RAL 9006;

- prflchozi él’Fka 1 300 mm;
- zasklenl'tvrzenym (kalenf/m) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveFI' a vestavéného nébytku:

- linka s dFezem smérem k oknu — bez zésahu, dojezdovv prostor él’Fe 710 mm;
- pracovnl' stfll — do mista AI dorazového profilu zasahujl' dVI'Fka — nutno posunout boénice skfi'fiky a zfliit

dVI'Fka, tak aby se daly oteVI'rat + odFI’znout rfiiek pracovnl' desky, aby §e| vloiit dorazoW AI profil

45 x 45 mm;

- drobné demontéie driékl‘] na kapesnl'ky, delnI'k apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochrannVch sloupkfi (z dfivodu oteVI'rénI' dVI’Fek pracovnl'ho stolu nebude instalovén

ochrannV sloupek uvnitF mI'stnosti);
- omezeni prostoru u za'suvek linky dorazov AI profilem 45 x 45 mm (a tI'm omezenl' otevFenI');

Ostatni

- ochranné sloupky nerez prfiméru cca 110 mm s pfilkulatou hlavou nebo vrchnl' oblou plastovou zétkou,

kotvené pFes plotnu 4x §roubem ai do 23 desky (skladba podlahy 120 mm, min délka §roubu 180 mm);
- §rouby s plastovou krytkou hlavy na lepidlo nebo pfllkulaté hlava;
- pFedsazenI' sloupku 0d rému (kFI’dIa), tj. do prfijezdného profilu o cca 5 mm (ochranné funkce AI profilfi);
- proti pflvodnl'mu pasportu jsou nové vJIP boxech doinstalovény na sténu (1 ks na box) datové zésuvky (1 ks

krabiéka a pFI'voa' kabel v Ii§té) — bude provedeno pFemI'sténI' dle potFeby a pFeloika nebo zkrécenl' vodiée

(|i§tv);
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