
Technick6 specifikace - NSkladni automobil skl6p6ci N3G - 2 ks

Vozidlo novd tok vtrcby 2021

Motor vznetovi o vykonu min. 355kW,

Emisnf tida min. Euro 6

Zesilena motorova brzda o brzdnom Wkonu min. 300 kW

ABS (vypinateln6), EBS

Fitr sani s cyklonovli'm pieddistiaem

Pfevodovka min. '14 st. vpied

Razeni automatick6

Pohon 6 x 6, pfipojitelny pohon piedni napravy b6hem jizdy

Uzav6rka diferencialu vsech tiech neprav

Podvozek pro provoz v t6zkych ter6nnich podminkech

Bodni zakrytoveni motoru a podbeh0

Nosnost pfedni n6pravy min.8900 kg

Nosnost zadnich n6prav min. 2x 12 800 kg

Nejvetsi technicky piipustna hmotnost vozidla min. 34 800 kg

Uzitedn6 hmotnost vozidla vd. nestavby mimo pozemni komunikace min. 21 500 kg

N6drZ na palivo o obiemu min. 280 I

SpodnI ochranny kM palivov6 nedrze proti prorazeni

Nadrz na ADBlue o objemu min. 40 I

Zeves pro pfives samoeinnf - dep o prom6ru 50 mm + vyvedeni vzduchu pro brzdy, el-
lnstalace osvCtleni a EBS pro pfives, vwod hydrauliky sklapeni pfivesu, pfislusne z6suvky na
zadnim pfi6niku. TaZnO zaiizeni pro tah 40 000k9

Vistrazn6 zvukove znameni piijizde vzad, piedni piidavna svatla - mlhovky

Plidavnii zpetna sv6tla pro osv6tlen i prostoru za vozidlem

Pneumatiky pro stavenistni provoz

Vybaveni vozidla bude dle platne legislativy (blatniky, zastErky, bodni a zadni26brany,
zajistovaci kliny atd.)

Kabina kraka denni, barva bile RAL 9010, pfedni naraznik v barv6 kabiny

Auto16dio

zwiena protikorozni Uprava podvozku

Zaskleni - t6novand skla, zadni okno



- Zpdl,ne zcelka na obou stranach kabiny elektricky ovledan6 a vyhfivane

- Protislunedni clona vn6 kabiny nad piednim sklem

- Mfizka piednich svotlometrl a mlhovek proti rozbiti + kM zadnich svitilen

' Odpruzene sedadlo iidide, sedadlo spolujezdce pevn6

- Automatickaklimatizace

- UloZnf prostor na tunelu

- UloZn! prostor na naiadi na podvozku

- Digitalni tachograf

- Volant sklopni a vfsuvnf

' Centralni zamykiini dveii s d5lkovli'm ovl6d6nim

- Gumov6 koberce podlahy kabiny

- Ofukovaci pistole interi6ru vozidla

Korba:

- tiistrannd sklopna

- vnitfni rozmdr min.: d6lka 4790 mm, Sifka 2300 mm

o Objem min . 1 1 m3, max. 12m3

- Leve boenice - 1000 mm otvirana syst6mem boardmatic

- Prav6 bodnice 1000 otviran6 manualnd

- Zadni6elo - sklap6n6 na hornfch zavdsech, odji5tovan6 mechanicky

- Pfednieelo - Viska 1 200mm

ProdlouZen! k5ilt

DNK vpledu - mechanicky alt. hydraulicky s navi.i6kem

- Podlaha- plech - Hardox t = 6 mm

- Ovladad sklapdni korby i hydraulick6 bodnice na tunelu motoru

- Znadeni dle piedpis0

- Barva bila RAL 9010 shodna s kabinou



Piiloha d. 2: Cenov6 kalkulace

Cena v K6 bez DPH za 1 kus

NSkladni vozidlo sklopn6 N3G 3 651 790,- Kd

Cena celkem v Kd bez DPH za 2 kusy
sklopnlch ndkladnich vozidel N3G

7 303 580,- K6
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Pfiloha 6. 3: Cenik servisnich praci (pii garan6nich prohlidk6ch)

Sazba za t hod (mechanick6 pr6ce) 950 K6/hod
Sazba za 1 km (doprava servisu) 20 K6/km




