
CNC iizen6 tabulov6 nt2ky s dotykovou obrazovkou

Min. d6lka stiihu - 3050mm

Ivlax. tloust'ka stfihan6ho plechu (450 N/mm'?) - 13 mm

tvlax. tloustka stiihan6ho plechu (700 N/mm2) - 10 mm

I\Iin. po6et stiih0 v cel6 pracovni delce - I
Min. rozsah piestaveni [rhlu stiihu - 0"30' - 2"30'

I\/in. podet samonastavitelnlch hydr. PiidrZovadi plechu - 16

lilin. posuv zadniho dorazu na kulidkovfch Sroubech - 1000 mm

SklopnY zadni doraz

trilax. vf kon motoru - 31 kW

I\/in. hmotnost stroje - 12800 kg

UhlovY doraz 0o - 180o

Itilanudlni centrelni maz6ni stroje

N5hradni sada no20 (vhodne na b62nou ocel i nerezovli materi6l)

Automaticky (motoricky) pfestaviteln6 mezea mezi noli

Automatick6 nastaveni d6lky stiihu

Piedni zauhlovaci podp6rn6 rameno (1500 mm) sT - dr62kou, pravitkem a sklopnou

zarA2kou

Dv6 piedni podp6rn5 ramena (1000 mm) s T - drA2kou a sklopnou zarAZkou

I\ilin. podet kuli6kovfchjednotek na piedni dasti stolu - I
Stiih6ni na rysku

Ovl6daci panel na pohybliv6m a oto6nem rameni s dotykovou obrazovkou

I\iloznost nastaveni mista stiihu z kter6hokoliv mista n[r2ek tak, aby nesji2d6la celS traverza

Zadni pneumatickf podp6rn! st[rl (ne pouze ramena) tenkfch plechi se dv6ma pracovnimi

pofonrri pro za1iit6ni polohy stiihan6ho plechu a2 do 0pln6ho konce stiihu plechu Prvni

iolona musi zaliitit sleti pod[6rn6ho stolu ivd. materialu) v horizontSlni poloze sm6rem dolir,

druh6 poloha pik stlopeni podp6rn6ho stolu k zaji6tdni skluzu materi6lu'

Stroj bude spliovat CE normu

Olejov6 n5plh

Doprava / St6hov6ni /sloZeni

Za5koleni obsluhY

Manu6l v 6esk6m jazYce

ZAruka 24 mbsicu

)

Piiloha d. 1 - Technick6 PoZadavkY

Technick6 poiadavkv:




