Priloha €. 1 — Technické pozadavky

Technické pozadavky:

Bezpilotni systém s fotogrammetrickou presnosti a podporou RTK, kde ze ziskanych dat Ize
dale vytvaret digitalni modely, ortofotomozaiky ¢i 3D modely objektt z mraéna bodu.

Systém musi mit moznost vymény snimkovacich senzord pfimo v terénu bez nutnosti
jakychkoliv konstrukénich zasahu.

Pfi planovani letu do vypoctu vysky, ze které bude snimkovano, je nutné zahrnout i data z jiz
existujiciho digitalniho modelu povrchu, dle néhoz se vyska systému nad terénem bude
meénit.

Systém musi obsahovat:
1) sensor pro méfeni vzdalenosti od povrchu,

vystupni snimky ve formatu jepg, atd..

pitotova trubice k vypoétu povétrnostnich podminek
Minimalni doba letu ve vzduchu 60min na jednu baterii
Odolnost vétru mininalné 12,0 m/s

) Zmapovani az 2 km? béhem jednoho letu ve vysce cca 120 m
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Pozadované sensory:

1) Sensor pro mapovani 3D objektu, ktery pofidi minimalné 1 svisly snimek a 2 Sikme
snimky pro zachyceni boénich stran objektu

2) Sensor pro mapovani povrchu s rozli§enim min. 24 Mpix (pofizeni RGB snimku pro
vytvoreni 3D mrac¢na bodu a ortomozaiky s rozli§enim 1 cm)

3) Sensor pro pofizeni geopresnych termalnich map a digitalnich modelu (pofizeni RGB
a termalnich snimku zaroven v jeden okamzik)

4) Sensor pro zachyceni multispekralnich pasem (modré, zelené, éervené, éervené
okrajové a blizké infradervené) pro analyzu vitality plodin, sledovani rustu,
monitorovani nemoci, atd. ve formatu tiff.

Pozadované prislusenstvi:
1) Vysila€ a radiovy vyhledavac
2) Adaptér z 12V na 240V pro nabijeni baterii v terénu
3) Ovladaci zafizeni
4) Prijimaé ADS-B signall sledovani polohy ostatnich systém( ve vzduchu v dané
oblasti (pro bezpeénost letového provozu v okoli mapovani)
5) 4ks sad baterii pro 4 odliSné lety
6) Transportni kufr na veskeré soucasti a sensory
7) Software pro planovani letu a jeho fizeni

Pozadované zaskoleni systému a softwaru bude probihat formou min. 2 leteckych dnt a 2
dnu zpracovani nalétanych dat na nami zvolenych lokalitach.

Pozadujeme veskeré zlegalizovani systému pro UCL véetné provozni pfirucky a dalsich
dokumentt pro okamzité vyuziti systému a to do 1 mésice od podpisu smlouvy.






