
Místo pln�ní: 

Umíst�ní (podlaží)
�íslo 

místnosti
Popis místnosti

Podlahová 
krytina

Plocha  

v m2 Kategorie

Oboustranná
plocha
oken

v m2

Žaluzie

v m2

Typ žaluzií 
(látkové,
plastové)

Ostatní
prosklené
plochy v

m2 (sou�ást
hlavních

úklidových
prací)

Ostatní prosklené 

plochy v m2 (nejsou 
sou�ástí hlavních 

úklidových prací - mytí 
1x ro�n� spole�n� s 

mytím oken)

Ostatní prosklená 
venkovní plocha - 

výškov� 
(horolezecky) v 

m2(nejsou sou�ástí 
hlavních 

úklidových prací - 
mytí 1x ro�n� 

spole�n� s mytím 
oken)

Kryty
osv�tlení
k mytí -

po�et ks

1. patro 211 WC dlažba 1,3 D - - - - - - 2

1. patro 214 Chodba dlažba 17,5 B 3,45 - - - - - -

1. patro 215 Kancelá� PVC 14,4 A 6,90 3,45 Látkové - - - -

1. patro 216 Kancelá� PVC 12,6 A 6,90 3,45 Látkové - - - -

1. patro 217 Kancelá� PVC 16,5 A 6,90 3,45 Látkové - - - -

1. patro 218 Kancelá� PVC 13,3 A 3,45 1,73 Látkové - - - -

- - - - 75,60 27,60 12,08 - - - - 2

Nebytové prostory
Po�et 

místností
Plocha v m²

Kategorie   A 4 56,80 27,60

Kategorie   B 1 17,50 -

Kategorie   C - - 12,08

Kategorie   D 1 1,30 -

Kategorie   E - - 12,08

Kategorie   F - - -

Kategorie   G - - -

Celkem 6 75,60 2
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Otopná t�lesa k mytí  – po�et ks

Oboustranná plocha oken v m2 + ostatní prosklené plochy v m2, které se budou umývat spole�n� s 
mytím oken
Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m2

1. patro

Souhrn úklidových prací

Mytí oken, �išt�ní žaluzií, mytí svítidel, mytí otopných t�les

Kryty osv�tlení k mytí - po�et ks

Žaluzie celkem v m2 

z toho vnit�ní hliníkové horizontální v m
2 

z toho vnit�ní látkové vertikální v m
2 

z toho kovové venkovní horizontální v m
2 

Ostatní prosklené plochy v m2 ( sou�ást hlavních úklidových prací)
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