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ĽI REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOO:
PRVEK:

b01, b02, b03
PRAcoVNĺ sľÜl sEsTAVA
standardního pracoviště

1 800x800/v.735, I 600x800/v.735, 1400x800/v.73S

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Rozměr:

Mnożství

Poois:

Náhled pruku = požadovaný standard fuarul

Speclfikace Barva

Povrchová úprava podnoŽÍ - práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolností proti
všem druhům poškozenĺ a barevnou stálostĺ.

Barevné provedení podnoží a drŽáku Pc
RAL9006 - povrch vysoký lesk!

PodnoŽ - kovové podnoŽĺ, kteréje tvoľeno z
celokovové konstrukce, tuhý polorám na liŽĺnách,
pod deskou s vynáŠecĺmi konzolami. Vše zhotovené
z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných
z ocelového plechu, navzájem spojených pomocĺ
konstrukčních spojů a systémového uchycenÍ dÍlců.

Výška všech stolových sestav s nohou C je pomocí
rektifikačnÍch patek nastavitelná v rozmezl od 620
do B20 mm. PodnoŽí vybaveno kabelovým kanálem

PodnoŽĺ musÍ vykazovat nadstandardnĺ tuhost
konstrukce!

Materiál nabázi kompozĺtu, povrchová úprava
lamino v imitacidýhy přírodní bříza, povľch satén
mat

Pracovnĺ deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiálu - kompozit, a to v provedenĺ
LTD 18 mm s ABS hranou, výsuvná deska pro
klávesnici, deska včetně konzolového drżáku na PC
kotveného zespoda na desku.

Do desky osadit min. 2x kabelovou průchodku
průměr 80mm.



Irr REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

noo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Poois

b04, b05, b06, b07
MANlPULAcnĺsľÜl
1 400x800/v.735, 1 400x900/v.735,
1 600x'ĺ 000/v.735, 2000x1 000/v.735

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Specĺflkace Barva

Pracovnĺ deska se zaoblenou přednÍ hranou
vyrobena z materiálu - vysocé odolný kompozĺt, a to
v provedenÍ LTD pevně spojená s podnoŽím.

Materłálna bázi kompozitu, povrchová úprava v
imitaci dýhy přírodnÍ břlza, povrch satén mat

PodnoŽĺ je tvořeno dvojĺcĺ poloľámů a dvojícÍ
podélníků, jako tuhá konstrukce dĺlensky úyrobená z
výlisků z ocelového plechu' Nohy jsou vybáveny
unĺvezálnÍmi kolečky s aretací pozice:

Povrchová ĺlprava podnoŽĺ - práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolností proti
všem druhům poŠkozenÍ a barevnou stálostÍ'

Barevné provedenĺ podnožĺ a držáku Pc
RAL9006 - povrch vysoký leskl
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REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

xop:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství:

Poois:

b08
PRACoVNĺ sTÜL SESTAVA
ředitelské pracoviště

1800x900/v.735,

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled prv11u = požadovaný standard tvaru!

Spocifikaco Barva

Povrchová úprava podnoŹÍ - práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
všem druhům poŠkozenĺ a barevnou stálostí.

Barevné pľovedení podnoží a držáku PC
RAL9023 perldunkelgrau - povrch vysoký lesk!

Barevné provedeni drŽáku PC a ližin podnoŽe
RAL 7016 anthrazitgrau - povrch matný!

PodnoŽ - kovové podnoŽĺ, které je tvořeno z
celokovové konstrukce, tuhý polorám na liŽinách,
pod deskou s vynášecími konzolami. vŠe zhotovené
z uzavřených ocelových profilů a dílců vylisovaných
z ocelového plechu, navzájem spojených pomocĺ
konstrukčních spojů a systémového uchycenĺ dÍlců.

Výška všech stolových sestav s nohou C je pomocí
rektĺfikaČních patek nastavitelná v rozmezí od 620
do B20 mm. PodnoŽĺvybaveno kabelovým kanálem'

PodnoŽĺ musÍ vykazovat nadstandaľdnĺ tuhost
konstrukce!

Materiál nabázi kompozitu' povrchová úprava
lamino v imitaci dýhy americký ořech, povrch satén
mat

Pracovní deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiálu - kompozit' a to v provedení
LTD 18 mm s ABS hranou, výsuvná deska pro
klávesnici, deska včetně konzolového drŽáku na PC
kotveného zespoda na desku.

Do desky osadit min. 2x kabelovou průchodku
průměr 80mm.



-r 
REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRo sĺDLo PNP

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

b09, b10, b11, b12,b13,
JEDNAGĺ sTÜL
1 800x900/v. 735, 1 200x7 OO lu .7 35,'ĺ 000x800/v. 735,
2250x1 350 lv.7 35,7 0ax7 a0 ĺu'7 35,

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Množství:

Speclflkace Barua

Pracovní deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiálu - Vysoce odolný kompozit, a to
v provedenĺ LTD pevně spojená s podnoŽím.

Materiálna bázĺ kompozitu, povrchová úprava v
imitaci dýhy přírodnlbřIza, povrch satén mat

PodnoŽÍje tvořeno dvojícĺ polorámů a dvojícÍ
podélnÍků, jako tuhá konstrukce dĺlensky vyrobená z
výlisků z ocelového plechu. Nohy jsou vybaveny
teflonovými kluzáky'

Povrchová úprava podnoŽĺ _ práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
všem druhům poškozenÍ a barevnou stálostĺ.

Baľevné provedení podnožÍ
RAL9006 - povrch vysoký lesk!



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ:

Ponis

bí4' b15, b16
JEDNACĺ sTÜL (PŘĺDAVNÝ)
připojenĺ k pracovnĺ desce pracoviště vedoucího odd.
diam. 1 200/v.735, diam.1000/v.735, diam 800/v.735

vĺz kusovník podle rozměrů desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Povrchová úprava podnoŽĺ - práŠkovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
všem druhům poškození a barevnou stálostí.

Baľevné provedení podnoŽĺ
RAL9006 - povrch vysoký leskl

Systém se skládáz kovového podnożÍ, kteréje
tvořeno střední nohou z celokovové konstrukce
zhotovené z uzavřených ocelových pľofilů a dílců
vylisovaných z ocelového plechu.

Výška vŠech stolových sestav je pomocí
rektifikaěních patek nastavitelná v rozmezlod 735
do 750 mm.

Řešené systémové pevné připojenĺ k pracovnímu
stolu.

Materiál na bázi kompozitu, povrchová úprava v
imitacĺ dýhy přĺrodní břiza, povrch satén mat

Pracovnĺ deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiálu _ Vysoce odolný kompozit, a to
v provedenĺ LTD pevně spojená s podnoŽĺm.



E REKoNSTRUKCE BýVALÉ PETscHKoVYVILY PRosíDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

b17, blg
JEDNACí sTÜL
'1500x900/v.735

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Deska se zaoblenou přednĺ hľanou vyrobena z
materiálu _ kompozit, a to v provedenĺ LTD 18 mm
s Zmm ABS hranou.

Materiál nabázi kompozitu, povrchová úprava
lamino v imitaci dýhy americký ořech, povľch satén
mat

PodnoŽÍje rámové konstrukce a je tvořeno čtveřicí
sestav nohou, dvojicí rámu a dvojicĺ - čtveřicÍ
podélníků. Samotné nohy' výlisky z ocelového
plechu, jsou v horní částĺ spojené šroubovým
spojem ke koncovému ocelovému nosnÍku v jeden
celek (bok stolu). obě sestavy nohou (boky stolu)
jsou spojeny hliníkovým profilem, slouŽĺcím téŽ jako
výztuha stolové desky. Nohy vybaveny vertikálńím
kabelovým kanálem a ve spodnÍ částĺ zakončeny
rektifikaěními patkami'

Povľchová úprava podnoŽí - práŠkovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolností proti
všem druhům poŠkození a barevnou stálostí.

Barevné provedení podnożí
RAL9023 perldunkelgrau- povrch vysoký ĺeskl

Speciální vybavení stolu poI.bí8
v.desce osazen výsuvný vestavný zásuvkový
sĺoupek se 3x zás.220V a 1xdvojzás.dat.cat.-6 (viz
např.katalog lĺst fy.TEHALIT_G734SLAN)- sloupek
součást dodávky stolu

Provedeníel. vestavného sloupku - povrch:

RAL9023 perldunkelgrau- matný!



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KÓo:
PRVEK:
Rozměr:

b19
PRAcoVNĺsľt]l PoNK s PoDVĚsNou zÁsUVKoU
2000x750/v.830

Náhled pĺvktl = požadovaný standard tvaru!

,:*t irł'I

irl
lť]

Poni*:

Specifikace Barva

Povrch kovové konstrukce podnoŽĺ hladký, nátěr
krycĺbarvou matnou.

Rám stolu a podnoŽ kovová konstrukce masivnĺ,
nohy opatřeny teÍlonovými kluzáky,

Povrch broušený, napuštěný olejem se včelÍm
voskem-

Pracovn í deska buková spárovka TL.40mm.

Zásuvka pod desku kovová uzamykatelná.



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożstvĺ

Ponis:

b20, b21
PRACoVNĺ sľÜl sKLÁPĚcĺ
1 800x700/v.800,'t 200x800/v.800

viz kusovník podle rozměľů desek

Náhted prvku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Pracovnĺ deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiá|u - Vysoce odolný kompozit, a to
v provedení LTD 18 mm s 2mm ABS hranou.

Materiál nabázi kompozitu, povrchová Úprava v
imitaci dýhy přírodni břiza, povrch satén mat

PodnoŽíje rámové konstrukce, je tvořeno Čtveřicĺ
sestav nohou, sklápěných ke středovému podélníku
Samotné nohy, výlisky z ocelového plechu' Kovové
podnoŽí sestaveno jako sklápěcí mechanismus'

Nohy ve spodnĺ částizakončeny rektiÍikačnÍmi
patkami.

Povrchová úprava podnoŽí - práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostÍ protĺ
všem druhům poškozenía barevnou stálostĺ'

Barevné provedenĺ podnoží
RAL9006 - povrch matný!



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Ponis:

b22, b26
sTÜL (JĺDELNĺ, PoMocNÝ)
600x600/v. 750, 800x800/v. 830

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvarul

Specifikace Barva

Povrchová úprava podnożí _ práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
vŠem druhům poškozenĺ a baľevnou stálostĺ.

Barevné provedenĺ podnoží
RAL9006 - povrch matný!

PodnoŽĺje tvořeno dvojÍcí polorámů a dvojícÍ
podélníků, jako tuhá konstľukce dílensky vyrobená z
tĺýliskŮ z ocelového plechu. Nohy jsou vybaveny
teflonovými kluzáky.

]vlę|eriatna bázi kompozitu, povrchová úprava v
imitaci dýhy přĺrodnÍ bÍÍza, povrch satén mat

Pracovní deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materiálu - Vysoce odolný kompozĺt, a to
v provedenĺ LTD pevně spojená s podnoŽím.



E REKoNSTRUKcE BWALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOO:
PRVEK:

Rozměľ:

Množství:

Ponls:

b23
KoNFERENčľĺ srolEx
400x700/v.400

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhĺed płvku = požadovaný standard tvaru!

:;., ','

Speciflkace Baľva

Deska se zaoblenou přednÍ hranou vyrobena z
mateľiálu _ kompozit, a to v provedení LTD 18 mm
s 2mm ABS hranou.

Materiál na bázikompozĺtu, povrchová úprava
lamino v imitacidýhy:

-1ks stolku americký ořech, povrch satén mat.

- 3ks stolku přírodnÍ světlá břĺza, povrch satén mat.

PodnoŽĺ je z ľámové konstrut<ce a je tvořeno ětveřicĺ
sestav nohou, plynule vfiaľovaných z nosného
rámu (lubu). Nohy a rám - výlisek z ocelového
plechu. Nohy vybaveny teflonovými kluzáky.

Povrch podnoŽe chrom leśtěný



E REKoNsTRUKcE BýVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Poois:

b24,B.25
sTľrL BADATELSKÝ
1200x700ĺv.735, 1 000x7 o)lv.735,
viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Povrchová úprava podnoŽÍ - práškovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
vŠem druhům poŠkozenÍ a barevnou stálostÍ.

Baľevné pľovedenĺ podnoŽĺ
RAL9006 - povrch vysoký lesk!.

PodnoŽí je tvořeno dvojÍcí polorámů a dvojĺcí
podélnÍků' jako tuhá konstľukce dĺlensky vyrobená z
výlisků z ocelového plechu. Nohy jsou vybaveny
teflonovými kluzáky.

Speciální vybavenĺ stolu - součást dodávky

v desce osazen výsuvný vestavný zásuvkový
sloupek se 3x zás'220V a 1xdvojzás.dat.cat.6 (viz
např.katalog list fy.TEHAL|T_G7345LAN)_ sloupek
součást dodávky stolu

přechodka modulově ohebná pro kryté převedení
kabelŮ od podlahy do stolu

Materiál na bázi kompozitu, povrchová úprava
lamino v imitacidýhy bříza, povľch satén mat.

Pracovnĺ deska se zaoblenou přední hranou
vyrobena z materĺálu _ Vysoce odolný kompozit, a to
v provedení LTD pevně spojenä s podnoŽĺm s ABS
hranou.



REKoNSTRUKCE BWALÉ PETscHKoVY V|LY PRo síDLo PNP

PRVEK:

KOO;

Rozměr:

Ponis:

b27
KoNFERENoľĺ sľolex
600x700/v.735

-

''.,...' .i,t -:. . - stoíed ln hiĺt.
voill(.l stiltks lo PnśUlé an lconońlC
u5a oÍltoBle cp!te.

]r:"1:l 'it".: j.! to soaĹío dosklop!
íDm dán géýhĺle rtlckod up-

Ł
Tie Öííď lndudrĺ ronpl.Ńant'ry lablr9

- lhc cxcoptlonĺlly itíoňg
Pvea in

demgńdlí! (ondltloE ol u9€.

Náhted prvku = požadavaný standard tvaru!

Speciflkace Barva

Pracovnĺ deska se zaoblenou přednĺ hranou
vyrobena z materiálu na bázi dřeva v tlouštbe 20mm
s ABS hranou.

Materiál nabázi kompozitu, povrchová úprava
lamĺno v imitaci dýhy americký ořech, povrch satén
mat.

Kovové podnoŽí sestavĺtelné ze souboru prvků
Stohovatelný

Nohy jsou vybaveny teflonovými kluzáky.

Souěástĺ dodávky je rovněŽ přepravka!

Povrch podnoże chrom leštěný



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VlLY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství:

Ponis:

b28, b33
sTťrL KoNFERENGľí a sTť'L TLUMocNtcKÝ
2200x7 00 I v. 735, 1 500x600/v. 735

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled pruky = požadovaný standard tvaru!

$pecifikace Barva

Povrchová Úprava podnoŽĺ - práškovým
epoxypolyesterovým ĺakem s vysokou odolnostĺ proti
všem druhům poškození a barevnou stálostĺ.

Barevné provedení podnoží
RAL9006 - povrch vysoký leskl.

Podnożĺje tvořeno dvojící polorámů a dvojící
podélníků, jako tuhá konstrukce dÍlensky vyrobená z
výlisků z ocelového plechu. Nohy jsou vybaveny
teflonovými kluzáky.

Speciální vybavení stolu - součást dodávky

v desce osazen Výsuvný vestavný zásuvkový
sloupek se 3x zás.220V a 1xdvojzás.dat.cat.6 (viz
např.kata|og list fy.TEHALlT_G7345LAN)- sloupek
součást dodávky stolu

přechodka modulově ohebná pro kryté převedenĺ
kabelů od podlahy do stolu

Materĺáĺ nabázi kompozitu, povrchová úprava
lamino v imitaci dýhy americký ořech, povrch satén
mat.

Pracovnídes]<a se zaoblenou přednÍ hranou
vyrobena z materiálu - Vysoce odolný kompozit, a to
v provedenĺ LTD pevně spojená s podnoŽĺm s ABS
hranou.



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Množství:

Popis:

b29
ŘečľlcxÝ PuLT
800x500/v.1 050-1 300

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvarul

Specifikace Baľva

Korpus dřevěná konstrukčnĺ deska, vnějŠí a vnitřní
povrch lamino.

Šima hornĺ deska z tvrzeného skla matného
povrchu.

VybavenÍ pultu: - průchodky pro kabely, - mikrofon
s mini koncovkou na flexibilné ohebném ramenĺ, _
LED svÍtidlo na fĺexĺbilně ohebném rameni_
podmĺnka - totoŽný design pro oba prvky, - výškově
nastavitelné poličky uvnitř pultu s průchodkou á 1ks
na policĺ'

Povrchová úpľava lamino v imĺtaci dýhy americký
ořech, povrch satén mat..

Vnitřní korpus a poličky lamino antracit mat.



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Ponis:

b30
KAVÁRENSKÝ sToLEK
diam.700/v.700

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled prvku = požadavaný standard tvaru!

Specifikace Baľva

Povrch podnoŽe chrom leštěnýPodnoŽĺjednodÍlný kovový odlitek z lehkého kovu se
střední válcovou nohou na čtyřramenné podstavě.
Ramena tvarovaná kÓnicky s náběhem do válcové
koncovky opatřené zespoda teflonovými kluzáky.
Přechod z ľamen do válcové nohy plynule organicky
vytvarovaný. Podpora desky tvořena kruhovým
plechem zapuštěným do desky.

Nosná konstrukce desky z vĺcevrstvé překliŽky,
pohledová dýha dub přírodnĺs mořeným povrchem
v odstĺnu NUGAT (Bí 14), uzavřeno transparentnĺm
Vysoce odolným lakem. Barevnost moření a
povrchu bude uľtena výběrem architekta
z dodavatelem předlożených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.

Deska z mĺrně skosenou přednÍ hranou (fazeta)
vyrobena z vĺcevrstvé překliŽky v celkové tlouštbe
24mm (lepené vrstvy v řezu viditelné)'



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRo sÍDLo PNP - MoBlLlÁŘ

KOO:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ:

b31, b32
sTÜL GATERING

1 200x800/v.7 50, 11 00x600/v.750,

viz kusovník podle rozměrů desek

Nóhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Baľva

Deska vyrobena z materiálu na bázidřeva, a to v
provedení LTD 18 mm s 2mm ABS hľanou.

Materiál na bázi kompozĺtu, povrchová rlprava v
imitacidýhy přkodn1bŕíza, povrch satén mat!

PodnoŽĺje tvořeno dvojĺcĺ polorámů a dvojící
podélnĺků, jako tuhá konstrukce dĺlensky vyrobená z
výlisků z ocelového plechu. Nohy jsou vybaveny
teflonovými kluzáky.

Povrchová úprava podnoŽĺ - práŠkovým
epoxypolyesterovým lakem s vysokou odolnostĺ proti
vŠem druhům poškození a barevnou stálostĺ.

Barevné provedení podnoží
RAL9006 - povrch vysoký lesk!



-r 

REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOO: c0í
KoNTEJNEn zÁsuvxovÝ
k pľacovnĺmu stolu

428x600/v.602

vĺz kusovník podle rozměrů desek

PRVEK:

Rozměr:

Mnożství

Poois:

Náhled prvku = požadovaný standard tvarul

Specifikace Baľva

Materiál na bázidřeva povľchová úprava lamino v
imitacidýhy přírodnÍ bříza, povrch satén mat

Úchytky - leštěný kov.

Kontejner, zásuvky s čelem, kovové vnitřnĺ korpusy,
kuliěkový výsuv, zámkový systém centrálně uzavře a
otevře vŠechny zásuvky, 3+1 zásuvka s úchytkami.

Koločka pod korpusem, částečně zapuštěná, pro
tvrdý povľch podlahy.
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REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství

Pools

c02
pŘínuČľĺĺsxŘĺŇxł
k pracovnĺmu stolu

800x450/v.2400

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled prvk.l = požadovaný standard tvaruĺ

Specifikace Barva

SkřÍňkový systém u rčený pro doplňován Í stolových
sestav, skřĺňka vybavena 2ks přestavitelných polic,
uzavĺránĺ posuvnou żaluzii do boku, uzamykatelné
(zámek FAB)'

Pohledové hrany korpusu opatřeny Eurohranou o
tl.3mm v barevném odstínu dle přÍrodnĺbřízy'

Materiál nabázi dřeva povrchová úprava lamino v
imitacĺdýhy přírodníbŕlza, povrch satén mat.

Úchytky - leštěný kov.

Povrch Žaluzie - krycĺ nátěr RAL9006, polomat



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

xÓp:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství:

Poois

íľ

c03
ľÁsľĚHruÁ PoLlcE zÁVĚsruÁ
délka 1000mm, hloubka 400mm, výška 420mm

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

M1:25

.l:

/

Specifikace Barva

Materiál na bázidřeva povrchová rlprava lamino v
imitaci dýhy - přírodnÍ bříza, povrch satén mat .

Pohledové hrany opatřeny Eurohranou o tl.3mm
v barevném odstínu dle příľodníbřĺzy.

Korpus z konstrukěnĺ desky, pohledové ĺ vnĺtřnÍ
povrchy opatřené laminem, vybavena íks pevné
police.

Boky korpusu na zadnÍ stľaně opatřeny kovánĺm pro
zavěšenĺ na stěnu! Rohové spoje bočních korpusů a
polic vyztuŽenyl



E REKoNsTRUl(cE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství:

c04, c05, c06
ľÁsľĚľľ,lÁ PoLlCE do riklidových místností
dl.950mm, 750mm, 700mm x hl. 300mm x v.760mm

viz kusovník podle rozměrů desek

':,
i:

,:'
f.,

i''l

i rYi.
751'], 70,1

Specifikace Barva

Korpus z konstrukční desky, pohledové i vnitřnĺ
povrchy opatřené laminem, vybavena 1ks pevné
police.

Boky koľpusu na zadní straně opatřeny kovánĺm pro
zavěŠenI na stěnu! Rohové spoje bočńĺch korpus'ů a
polĺc vyztuŽeny.

Šatnĺ tyč - Al trubka, leŠtěných povrch.

Materiál na bázidřeva povrchová úprava lamino v
imitaci dýhy - přírodní bříza, povrch satén mat.
Pohledové hrany opatřeny Eurohranou o tl.3mm
v barevném odstínu dle přírodnĺ břízy.



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VlLY PRo sÍDLo PNP

roo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství:

Ponis:

c11, c12, c13, c1 4, c15
sKŘĺŇ PoltcovÁ UzAVIRATELNÁ s NÁsTAvcEM
7 00x400 I v .2400, 800x400/v. 2400, 900x400/v. 2400,
1 000x400/v .2400,'l 000x450/v. 2400

v.spodnĺho korpusu - 1850mm, v.nástavce - 550mm

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Barevné provedenĺ nástavce - dtto skřĺň.

Umĺstěnĺ úchytek a zámku při spodnĺm okraji dvĺřek!

Provedení nástavce - dtto skříň|

nástavec vybaven 1ks přestavitelných polic (á
300mm) o nosnosti min. 50kg

Materiál na bázi dřeva povľchová úprava lamino v
imĺtaci dýhy - přĺrodní břĺza, povrch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přĺrodní
bÍízy.

Úchytky - nerez provedenĺ.

Korpus skřĺně z konstrukční desky, pohledové i
vnitřní povrchy opatřené laminem, soklová část
v'50mm' hrany dveřĺa pohledové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň vybavena 5ks
přestavitelných polic (á 300mm) o nosnosti min.
50kg, dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB), závěsy miskové
s úhlem otevření 135".



mr REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sÍDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

c12a
sKŘĺŇ PoLlcoVÁ uZAVĺRATELNÁ s NÁsTAVcEM
800x400/v.2400

v.spodního korpusu - 1850mm, v.nástavce _ 550mm

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhlad prvkp = požadovaný standard tvaru!

Mnożstvĺ

Poois:

Specifikace Barva

Korpus skříně z konstrukÖní desky, pohledové i
vnitřnÍ povrchy opatřené lamĺnem, soklová ěást
v.50mm, hrany dveří a pohledové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň vybavena 5ks
přestavitelných polic (á 300mm) o nosnosti min.
50k9.

Uzavĺrán í posuvnou Žaluzil do boku, uzamykatelné
(zámek FAB).

Materiál na bázidřeva povrchová riprava lamino v
ĺmitaci dýhy _ přĺrodnIbŕÍza, povrch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstĺnu dle přírodnĺ
břÍzy.

Úchytky - nerez provedení.

Povrch Žaluzie - krycí nátěr RAL9006, polomat

KonstrukčnÍ provedení korpusu dtto korpus skříně,
nástavec vybaven 1ks přestavitelných polic (á
300mm) o nosnosti min. 50kg' dveře nasazené na
korpus, plné uzamykatelné (zámek FAB), závěsy
miskové s tjhlem otevření 135'.

Barevné provedenÍ nástavce - dtto skříň'

UmĺstěnÍ úchytek a zámku při spodnĺm okĘi dvířek!



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRosÍDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství:

Pĺrnic.

c20, c21
sKŘĺŇ PoLlcoVÁ s NÁsTAVcEM
900x400/v. 2400, 900x4 50tv .2400

v.spodního korpusu - 1850mm, v'nástavce _ 550mm

vĺz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled pruky = potadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Barevné provedenĺ nástavce _ dtto skříň.

Umĺstěnĺ Úchytek a zámku při spodnĺm okĘi dvĺřek!

KonstrukČní provedenĺ korpusu dtto korpus skříně,
nástavec vybaven 1ks přestavitelných polic (á
300mm) o nosnosti min. 50kg, dveře nasazené na
korpus, plné uzamykatelné (zámek FAB)' závěsy
miskové s tjhlem otevřenÍ 135".

Materiál na bázidřeva povrchová úprava lamino v
imitaci dýhy _ příľodnÍ břiza, povrch satén mat .

Pohledové hľany v barevném odstĺnu dle přĺrodnĺ
břĺzy.

Korpus skřĺně z konstrukční desky, pohledové i

vnitřnĺ povľchy opatřené laminem, soklová část
v.50mm, hrany dveří a pohĺedové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň vybavena 5ks
přestavĺtelných polic (á 300mm) o nosnosti min.
50kg, střední police pevná ztuŽujĺcí.



E REKoNSTRUKcEBÝVALÉPETscHKoVYVILYPRosíDLoPNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ:

c23, c25
sxŘĺŇxł PoD TlsKÁRNu
900x600lv. 735, 900x45 Oĺv.7 35, 1 1 00x450/v' 735

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Poois:

Specifikace Barva

Korpus skřĺnky z konstrukční desky, pohledové i
vnĺtřnI povrchy opatřené lamĺnem, hrany dveřÍ a
pohledové hrany korpusu opatřeny Eurohranou o
tl.3mm, skřĺňka s volnou nikou a uzavĺratelným
spodnÍm dílem vybaveným 1ks přestavitelné police
(á 300mm)' dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB), závěsy miskové
s úhlem otevřenĺ 135".
Skříňka vybavena univerzálnĺmi kolečky s aretacÍ
pozice.

Materiál na bázi dřeva povrchová úprava lamino v
imitaci dýhy - přírodní břĺza, povrch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přĺrodnĺ
břizy'

Úchytky _ nerez provedení.



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KÓD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

c24
sKŘĺŇKA PoD TlsKÁRNu
900x600/v. 735, 900x450/v. 735, 1 1 00x450/v. 735

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru|

Poois:

Specifikace Barva

Mateľiál nabázi dřeva povrchová Úprava lamino v
imitaci dýhy - přÍrodní americký ořech, povrch satén
mat.

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přĺrodnl
americký ořech.

Úchytky - nerez provedenĺ.

Koľpus skřínky z konstrukčnĺ desky, pohledové i

vnĺtřnÍ povrchy opatřené laminem, hrany dveří a
pohledové hrany korpusu opatřeny Eurohranou o
tl.3mm, skříňka s volnou nikou a uzavíratelným
spodním dĺlem vybaveným 1ks přestavitelné poĺice
(á 300mm)' dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB), závěsy miskové
s úhlem otevřenĺ 135'.
Skřĺňka vybavena unĺverzálnÍmi kolečky s aretací
pozice.



n!| REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRo síot-o pľrlp

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

c27, c28
sKŘĺŇ šaľruĺ UZAVĺRATELNÁ s ľÁsľevceľl
1 200x600/v .24oot v. nástavce - 550mm,

1 000x600/v.3050i v.nástavce - 1 200mm

v.spodního korpusu - 1850mm,

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhlad pruklt = požadovaný standard tvaru!

Mnożství:

Ponis:

Specifikace Barva

Korpus skříně z konstrukČnĺ desky, pohledové i
vnitřnĺ povrchy opatřené laminem, soklová ěást
v.50mm, hrany dveřĺ a pohledové hrany koľpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň vybavena 1ks
pevné police a tyčĺ pro ramínka, dveře nasazené na
korpus, plné uzamykatelné (zámek FAB), závěsy
miskové s Úhlem otevřenĺ 135..

Materĺál na bázi dřeva povrchová Úprava lamino v
imitacĺdýhy _ přírodní břĺza, povľch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přírodní
břÍzy.

Úchytky _ nerez provedení.

Provedení nástavce - dtto skřĺň!

nástavec vybaven 1 ks (pro v.550) nebo 2ks (pro
V.1200) přestavitelných polic (á 300mm) o nosnostĺ
min. 50kg

Barevné provedenÍ nástavce _ dtto skřĺň'

Umístění úchytek a zámku přispodnĺm okĘidvířekl



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOO:
PRVEK:

Rozměr:

c29, c3í
sKŘĺŇ PoLlcoVÁ uZAVĺRATELNÁ s NÁsTAVoEM
1 000x400/v.3050, 800x400/v. 3050, 1 000x350/v.3050

v.spodního korpusu _ 1850mm, v.nástavce - 1200mm

viz kusovnĺk podle rozměľů desek

Náhled pruku = požadovaný standard ńlaru!

Mnożství

Fnnls:

Spscifikace Barua

Barevné provedenÍ nástavce _ dtto skřĺň.

Umĺstění úchytek a zámku při spodnÍm okĘi dvířek!

Provedenĺ nástavce _ dtto skřlňl

nástavec vybaven 2ks přestavitelných poĺic (á
300mm) o nosnostimin. 50kg

Mateľĺál na bázi dřeva povrchová Úprava lamĺno v
imitaci dýhy - přírodní břĺza, povrch satén mat '

Pohledové hrany v barevném odstÍnu dle přírodní
břĺzy.

Úchytky - nerez provedeni.

Korpus skříně z konstľukční desky, pohledové i

vnitřnÍ povrchy opatřené lamĺnem, soklová část
v.50mm, hrany dveřĺ a pohledové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl'3mm, skřĺň vybavena Sks
přestavĺtelných polic (á 300mm) o nosnosti min.
50kg, dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB), závěsy miskové
s úhlem otevřenÍ 135'.



E REKoNsTRUKcE BWALÉ PETscHKoVY VILY PRo síoto pľp

KÓD:
PRVEK:

Rozměr:

Množství

c30
sKŘíŇ PoLtcoVÁ UZAvĺRATELNÁ s NÁsTAvcEM
1 000x400/v.3050, 800x400/v.3050, 1 000x3S0/v.30S0

v.spodního korpusu - 1850mm, v'nástavce - 1200mm
viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled pruku e požadavaný standard tvaru!

Speciflkace Barua

Korpus skřĺně z konstrukčnĺ desky, pohledové ĺ
vnitřní povrchy opatřené laminem, soklová část
v.50mm, hĺany dveří a pohledové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň výbavěna 5ks
přestavitelných polic (á 300mm) o nosňosti min.
50kg, dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB), závěśy mískové
s Úhlem otevřenÍ 135".

Materĺál na bázi dřeva povrchová rlprava lamino v
ĺmitacidýhy - přĺrodnĺ ameľický ořech, povrch satén
mat.

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přírodnĺ
ameĺický ořech.

Úchytky - nerez provedenĺ.

PľovedenÍ nástavce - dtto skříňl

nástavec vybaven 2ks přestavitelných polic (á
300mm) o nosnosti min. SOkg

Barevné provedenĺ nástavce - dtto skřĺň.

UmĺstěnÍ úchytek a zámku přĺ spodnĺm okĘi dvlřek!



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KÓo:
PRVEK:
Rozměr:

MnoŽství:

Ponis:

c32
sKŘĺŇ PoLlcoVÁ do kouta místnosti

750x750/v.1300

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Specifikace Barva

Materiál na bázi dřeva povrchová úprava lamino v
imitaci dýhy - přírodnĺ ořech, povrch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přírodnĺ
ořech.

Korpus skľĺně z konstrukčnĺ desky, pohledové i
vnitřní povrchy opatřené laminem' soklová Část
v.50mm, hrany dveřĺa pohledové hrany korpusu
opatřeny Eurohranou o tl.3mm, skřĺň vybavena 2ks
přestavitelných polic (á 300mm) .



E REKoNSTRUKcE BWALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Fonls:

c33
sKŘĺŇ PoLlcoVÁ UzAVĺRATELNÁ
800x450/v.1450

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Nähled pruku = požadovaný standard tvaru!

Speclflkace Barva

Korpus skřÍně z konstrukční desky, pohledové i
vnitřnĺ povrchy opatřené laminem, soklová část
v.50mm, hrany dveřĺ a pohledové hrany korpusu
opatľeny Eurohranou o tl.3mm, skřÍň vybavena 5ks
přestavitelných polic (á 300mm) o nosnosti min.
50kg' dveře nasazené na korpus, plné
uzamykatelné (zámek FAB)' závěsy miskové
s úhlem otevřenĺ 135"'

Materiál na bázidřeva povrchová úprava lamino v
imitaci dýhy _ přĺrodnĺ břÍza, povrch satén mat .

Pohledové hrany v barevném odstínu dle přÍrodní
břĺzy.

Úchýky _ nerez provedenĺ'

UmÍstěnĺ Úchýek a zámku přĺhorním okĘidvÍřekl



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sÍDLo PNP

rcoo:
PRVEK:
Rozměr:

Mnoźství

Pools:

c35
Šłĺľĺ sKŘĺŇ KoVoVÁ
š.300xhl'500/v.1 800

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

'ałŕlĄ

#

"łł'rłý'

Nähied pruku = požadovaný standard tvarul

rŰ

Specifikace Barva

Povrchová úprava všech kovových ěástÍ vrchnÍ
krycĺ nátěr v baľevném odstínu RAL, v polomatném
povrchu.

Barevný odstĺn bude vybrán podle předloŽeného
vzornĺku výrobce.

ŠatnÍ skříň se svařovaným korpusem, vyrobená z
ocel. plechu síly 0,8mm, zesĺlený soklze
zinkovaného plechu'
Vyztužené dveře uzavřeným prďilem pľoti możnému
vypáčen' kaŽdá bočnice má průbéŽný pľofilovaný
lem podél celé výśky skřĺně - proti vlomenĺdveřĺ
dovnitř skřĺně.
Ve spodnĺ a vrchní části dveřĺ jsou větracÍ otvory v
estetickém provedenĺ.
Uzamykánĺ cylindrickým zámkem. Dvoj buňky.

KaŽdá skřÍň vybavena policía šatní tyčÍ a třemi
háÖky'



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VlLY PRo sĺDLo PNP

KOp:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ

c36
ŠłĺtlĺsKŘĺŇ KoVoVÁ s LAVtcKou (2 oDDĚLENĺ)
š.B00xhl'500/v' 1800

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

I

Náhled pruku = požadovaný standard tvaruľ

$pecifikace Barva

Šatní skřĺň se svařovaným korpusem, vyrobená z
ocel. plechu sĺly 0,8mm, zesĺlený sokĺze
zinkovaného plechu.
VyztuŽené dveře uzavřeným prďilem proti moŽnému
vypáěen, kazdá bočnice má prŮběžný profilovaný
lem podél celé výšky skříně - proti vtomenÍ dveří
dovnĺtř skříně.
Ve spodní a vrchnÍ části dveřÍjsou vĺátrací otvory v
estetĺckém provedenĺ.
Uzamykánĺ cylindrickým zámkem. Dvoj buňky.

KaŽdá skříň vybavena policí a Šatní tyčÍ a třemi
háčky.

Šatnískřĺň s pevně zabudovanou lavicí
předsazenou dveřím.

Povrchová Úprava kovovrých částí vrchní krycĺ nátěr
v barevném odstÍnu RAL, v polomatném povrchu'

Barevný odstín bude vybrán podle předloŽeného
vzorníku výrobce.

Dosedacĺ plocha lavĺce z bukové spárovky lakovaný
povrch - s přednĺ zaoblenou hranou.



It REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství:

Poois

c37
šaľľĺsKŘíŇ KovovÁ s DVEŘMI .z" (IoDDĚLENI}
800x500/v.1800

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvarul

Speciflkace Barva

Povrchová úprava kovových tástí vrchnĺ krycĺ nátěr
v barevném odstínu RAL, v polomatném povrchu.

Barevný odstĺn bude vybrán podle předloŽeného
vzorníku výrobce'

Šatnĺ skříň se svařovaným korpusem, vyrobená z
ocel. pĺechu sĺly 0,8mm, zesĺlený soklze
zinkovaného plechu.

Dveře ve tvaľu písmene Z.
VyztuŽené dveře uzavřeným pĺďilem proti moŽnému
vypáčen, każdá boČnice má průběŽný proÍilovaný
lem podél ceĺé výšky skřÍně - proti vlomení dveřÍ
dovnitř skřĺně'
Ve spodní a vrchní části dveřĺ jsou větracĺ otvory V
estetickém provedenÍ.
Uzamykánĺ cylindrickým zámkem. Dvoj buňky.

Każdá skřĺň vybavena policĺ, tyčĺa na boku háčkem'



E REKoNsTRUKcE BWALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ:

c38
ŠłľľĺsKŘĺŇ KoVoVÁ BoxovÁ _ 5 Boxť, (í oDDĚLENí)
380x500/v.1 800

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvarul

Ponis:

<

Specifikace Barva

Šatnískříň se svařovaným korpusem, vyrobená z
ocel. plechu sÍly 0,8mm, zesĺlený sokl ze
zinkovaného plechu'
VyztuŽená dvířka uzavřeným profilem proti
moŽnému vypáčen, każdá bočnice má průběŽný
profilovaný lem podél celé qýŠky skřĺně - proti
vlomenĺ dveřÍ dovnitř skříně.
Ve spodnÍčástidvířek jsou větracĺotvory v
estetickém provedenĺ'
Uzamykán ĺ jed notlivých boxŮ cylindrickým zámkem.
KaŽdá jednotlivá buňka vybavena zámkem z vnitřní
strany ovládaným na mince .

Povrchová úprava kovových částí vrchnĺ krycĺ nátěr
v barevném odstínu RAL, v polomatném povrchu.

Barevný odstĺn bude vybrán podle předlożeného
vzornĺku výrobce.
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REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:
Rozměr:

Mnożství

Poois:

c39
Úscľovľí sxŘĺŇxy oŘęvĚľrlÉ
Z OOx5OOlv.2140

viz kusovník podle rozměrŮ desek
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Specifikace Barva

Povrchová Úprava:

- vnitřní i vnějŠĺ korpus lamino vzor přĺľodnĺ břĺza,
povrch satén mat.

- čelní hrany skřĺněk opatřeny Eurohranou o tl.3mm,
v barevnosti lamina v ploše - povrch dtto. korpus

Dřevěné ŠatnÍ skříňky s boxy pro ukládání příľučnĺch
zavazadel6x5 moduĺy

- boxy sestaveny na místě vedle sebe, řazenĺ do
výŠky obsahuje 5 úschovných boxů, řazení korpusů
dle stavebnĺho ptlldorysu

_ kaŽdý box uzamykatelný na mincovnĺzámek v
robustnĺm provedenÍ

- robustnĺ provedenĺ skříněk včetně závěsů a dveřĺ

- dveře boxu průhledné, odolné plexitl. min.8mm

_ výška boxu 384mm, hloubka á 480mm, šĺřkový
modul 368mm, dolnĺ sokl v. 100mm, hornĺsokl v.
80mm



m REKoNSTRUKcE BWALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství:

Ponis:

c40
MAPoVÁ sKŘíŇ (FoRMÁT Ao)

1359x927|v.914

viz kusovník podle rozměrŮ desek
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Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Skříň desetizásuvková včetně horní desky a soklu.
Korpus oce|ový plech.

skládá se ze dvou částípro snadnějšĺ manipulace,
jednotlivé moduly jsou sestaveny na místě a
sešroubovány do tuhého celku'

Zásuvky jsou opatřeny masivnĺm loŽiskovým
výsuvem a popisovými lištami na své přední části'

- 100% výsuv zásuvky

- 1Oks zásuvek, vnitřnĺ rozměr zásuvky
v.48mm x š.1257mm x hl'833mm

- zatĺŽenĺ jedné zásuvky 50kg
_ możnost pouŽitídělícÍch přĺček k rozdělenĺ
vnitřního prostoru zásuvky

- v přednÍ části zásuvky přítlačná lišta

- centrální uzamykání cylindrickým zámkem s
blokací vysunutĺ vĺce zásuvek najednou

Povrchová Úprava kovových částí vrchní krycí nátěr
v baľevném odstÍnu RAL, v polomatném povrchu.

Barevný odstín bude vybrán podle předloŽeného
vzorníku výrobce.
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REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

xoo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství:

Ponic'

c47
zÁsuVKoVÁ DĺLENsxÁ sxŘĺŇ
720x7001vi35A

viz kusovník podle rozměrů desek

Náhled prvku = poż,adovaný standaÍd tvarul

Specifikace Barva

Povrchová úprava kovových částĺ vrchnĺ krycĺ nátěr
v barevném odstĺnu RAL, v polomatném povrchu.

Barevný odstĺn bude vybrán podle předlożeného
vzornĺku výrobce.

Skříň desetizásuvková vöetně horní desky s
odkládacĺ plochou z rýhované gumy a soklu. Korpus
ocelový plech.

Zásuvky jsou opatřeny masivnĺm lożiskovým
výsuvem a popisovými lištamina své předníČásti.

_ 75% výsuv zásuvky

- 1Oks zásuvek s výškou 60' 92' 122 a 180mm

- zatíženÍ jedné zásuvky 80kg

- moŽnost pouŽití dělÍcĺch přĺček k rozdělenĺ
vnitřního prostoru zásuvky

- v přednĺ části zásuvky přítlačná liŠta

- centrálnĺ uzamykánícylindrickým zámkem s
blokací vysunutí vĺce zásuvek najednou



m REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Množství

Ponis:

c48
KARToTÉKA

š'400xhĺ.600/v.1 350

viz kusovnik podĺe rozměrů desek

Náhled prvku = požadovaný standard fuaru!

Specifikace Barva

SkřÍň ttyżásuvková včetně horní desky a soklu,
Korpus ocelový plech.

Zásuvky jsou opatřeny masivním loŽiskovým
výsuvem a popisovýmĺ lištami na své přední části'

- 100o/o výsuv zásuvky
_ 4ks zásuvek

- zatíŽení jedné zásuvky 30kg

_ moŽnost pouŽití dělÍcích příček pro ukládání
dokumentů bez použití závěsných desek
_ centrálnĺ uzamykánĺ cylindrickým zámkem s
blokacĺ vysunutí více zásuvek najednou

Povrchová Úprava kovových částí vrchnĺ krycí nátěr
v barevném odstínu RAL, v polomatném povrchu.

Barevný odstín bude vybrán podle předloŽeného
vzoľníku výľobce.
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REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Poois:

c100
sKŘiŇ KovovÁ TREsoRoVÁ
Š.950xhl.450/v.1950

Náhled prvhu = požadovaný standard tvaru!

, 
r. '..

Specifikace Barva

Povrchová úprava vŠech kovových částÍ vrchní
krycí nátěr v barevném odstínu RAL, v polomatném
povľchu.

Barevný odstín bude vybrán podle předloŽeného
vzornĺku výrobce.

ocelová skříň s plechovými dveřmitresorová

skelet dveří vyroben z ocelového plechu o Vysoce
odolné a stabilnĺ konstrukci, otvírání dveřÍv úhlu
max'110o, dveře vyztuŽeny středovou vzpěrou pro
zvýšení pevnosti

sokl skřĺně o výŠce 90mm, vybaven plastovými
kluzáky pro ochranu podlahy

uzamykánÍ bezpečným tříbodovým zapuštěným
ERGo_LocK zámkem se zvýšenou odolností proti
opotřebení

police výŠkově stavitelné v modulu 1Smm, nosnost
70kg, v dodávce se poŽaduje min.6ks polic
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REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

xÓp:
PRVEK:

Rozměr:

Ponis:

c10í
sKŘĺŇ KovovÁ TREsoRoVÁ
š.600xhl.400/v.í Í!59

Náhled prvkx = požadovaný standard tvaru!

Speciflkace Barva

ocelová skříň s plechovými dveřmitresorová

skelet dveřĺ vyroben z ocelového plechu o Vysoce
odolné a stabilní konstrukci, otvíránĺ dveří v úhlu
max.110o, dveře vyztuŽeny středovou vzpěrou pro
zvýšení pevnosti

soklskřĺně o výšce 90mm, vybaven plastovými
kluzáky pro ochranu podlahy

uzamykánĺ bezpečným třÍbodovým zapuštěným
ERGo-LocK zámkem se zvýšenou odolností proti
opotřebenĺ

police výškově stavitelné v modulu 15mm, nosnost
70kg, v dodávce se poŽaduje min'4s polic

Povrchová Úprava vŠech kovových ěástĺ vrchní krycí
nátěr v barevném odstĺnu RAL, v polomatném
povrchu.

Barevný odstín bude vybrán podle předlożeného
vzornĺku výrobce"



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sÍDLo PNP

xoo:
PRVEK:

Rozměr:

Ponis:

a01
äole KANcELÁŘsKÁ s PoDRucKAM!
standard k pracovnímu stolu
výška 1020-112amm, šířka 680mm, hloubka 660mm,
výška sedáku 430-530mm

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Nosná konstrukce hliník - povrch chrom lesklý
ĺakovaný.

Ramena podpěrek - povrch chrom lesklý lakovaný,
podpěrky černý tvzený plast matný.

Sedák, opěľák čalouněný.

standard potahové látky:
Slożenĺ84 % nylon, 16 % elastic.
jednovrstvá tkanina s vysokou żivotnostĺ a pro
zátěŽové prostředĺ s impregnacĺ pro zvýŠenou
odolnost vodě a nečistotám (snadnější udľŽitelnost
čĺstoty' nevstřebává vlhkost)

TextilnÍ látka s nejvyššĺ odolnostĺ, odolnost potahu
dle CSN EN 14465, kategorie At

Dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. ve|ikost
vzorku formátu A5.

otoČná pojĺzdná, opěrák a sedák polstrovaný,
Sedák ergonomĺcky tvarovaný, hloubkově posuvný,
ovládaný plynovým pístem. opěrák výškově
stavitelný. Područky výškově nastaviteĺné' hlinĺkový
pětiramenný kříŽ s univezálnĺmĺ kolečky.
Provedenĺ musí splňovat parametry EN 1376't a
ANSI/ BIFMAX5.l.

Uživatelské parametry
samonastavite!né vyklápění
Dvoukloubová opěrka zad
Synchronizace loketních podpěrok
- pohyb opérek samostatně v rozsahu 120 mm
svislého pohybu,
Standaľdnĺ válec
Polštáře
_ modulárnĺ snadno vyměnitelné
- vybavené nestlaěitelnou' degeneraci odolnou
gelovou Vrstvou na pěnovém jádľu
Koleěka
_ pro podlahy s tvrdým povrchem (parkety) jsou
,,měkká'' koleČka
Hmotnost
- cca 2o kg - standardnÍ Židle
Nakloněnĺ zadnĺ opěrky
- 22" _ standardnĺŽidle,
Úhet mezi sedadlem a zadni opěrkou
- 100" aŽ122'



E REKoNSTRUKCE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

a02
Žol-e PEVNÁ BEz PoDRucex
výška 790mm, šířka 440mm, hloubka 430mm,
výška sedáku 470mm

Náhlad prvk11 = požadovaný standard tvaru!

Poois:

Speciflkace Barva

Žiaĺe je vyrobena z masivního dřeva, tvarovaný
opěrák a sedák z vĺcevrstvé překliŽky opatřený
potahem,
Stohovatelná.

Standard potahové látky:

Slożení 84 % nylon, 'l6 % elastic.

jednovľstvá tkanina s vysokou Životnosti a pro
zátěŽové prostředís impregnací pro zvýšenou
odolnost vodě a neěistotám (snadnéjšĺ udrŽitelnost
čistoty, nevstřebává vlhkost)

Textilnĺ látka s nejvyšŠĺ odolnostĺ, odoĺnost potahu
dle CSN EN 14465, kategorie A!

Dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min' velikost
vzorku formátu A5,

ProvedenÍ musĺ splňovat parametry EN 13761 a
ANSI / BIFMA X5.1.

Żadane stylové provedení podle výrobku fy. THON,
a.s., Vzor MERANO 314401, bez područek.

Nosná konstrukce masivńĺdřevo s mořeným
povľchem odstín NUGAT (B114), uzavřeno
transparentním vysoce odolným lakem.

Sedák, opěrák čalouněný' textilnÍ |átka s nejvyšší
odolností vzor RONAT 137

Dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5'



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KÓD:
PRVEK:

Rozměr:

Ponis:

a03
Žol-e PRAcoVNí
standard k pracovnÍmu stotu ředitele
výška 1010-1130mm, šĺřka 580mm, hloubka 650mm,
výška sedáku 390-51Omm

Náhied prvku = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Nosná konstľukce chrom * povrch lesklý lakovaný
Sedák, opěrák čalouněný, textilie typu HOPSAK'
dezén a barevnost výběrem architékta
z dodavate|em předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.

otočná pojĺzdná, ocelová konstrukce, opěrák a
sedák polskovaný, ergonomĺcky tvaľovaný,
hloubkově posuvný' ovládaný piynovým pistem,
pevné ocelové podruěky, hlĺnÍkový pětiľamenný kříŽ
s univerzálnÍmi koleěky'

|19y9denĺ musí splňovat parametry EN 13761 a
ANSI / BIFMA X5.1.

Design EA 119 z roku 19S8.
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REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KÓD:
PRVEK:

Rozměr:

a04
Žole JEDNAcĺ
výška 830_950mm, šířka 580mm, hloubka 650mm,
výška sedáku 385-505mm

Náhled prvku = požadovaný standard tvarul

Ponis:

Specifikace Baľva

otočná pojĺzdná, ocelová konstľukce' opěrák a
sedák polstľovaný, ergonomicky tvarovaný,
hloubkově posuvný, ovládaný plynovým pĺstem,
pevné ocelové područky, hlinÍkový pětiramenný kříż
s univezáln ími kolečky.

ProvedenÍ musí splňovat parametry EN 13761 a
ANsl/ BIFMAX5.'ĺ.

Design EA 1'17 z roku '1958.

Nosná konstrukce chrom - povrch lesklý lakovaný

Sedák, opěrák čalouněný textilie typu HOPSAK,
dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzoľků' min. velikost
vzorku foľmátu A5'



E REKoNsTRUKcEBÝVALÉPETscHKoVYVILYPRosíDLoPNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

a05
Žlote oĺuľsxÁ PRAcoVNĺ oľočľÁ
výška 770-905mm, šířka 405mm, hloubka 405mm,
výška sedáku 400-535mm

Poois

SpeciÍikace Barva

Nosná konstrukce kovová, povrch krycĺ lak
metalický odstín.

Sedák, opěrák skořepina s kvalitnĺ překliŽky
dýhované bukem s mořeným povrchem, uzavřeno
transparentnÍm vysoce odolným lakem.

Koleěka na tvrdý povrch' jedno kolečko vybaveno
bzdou.

Otočná s ocelovou čtyřnohou konstrukcĺ, rĺýška Židle
stavitelná otáčenÍm sedáku, aretace sedáku v pevné
poloze, kovová konstrukce s pětiľamenným
podnoŽím ukončeným kolečky, sedák, opěrák
tvarovaná překliŽka'

Provedení musĺ sp|ňovat paľametry EN 1376'ĺ a
ANSI/ BIFMAX5.1.



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

a06
Žole PEvNÁ BEz PoDRučEK Do BADATELEN

výška 790mm, šířka 440mm, hloubka 430mm,
výška sedáku 470mm

ł

+

ř

Náhled prvkp = požadovaný standard tvarul

Poois:

Speciflkace Barva

PodnoŽÍ z kovové svařované konstrukce, opěrák a
sedák z vĺcevrstvé překĺĺŽky ergonomicĺ<y tvarovaný,
sedák opatřený celoplošně lepeným polstrován Ím,
Stohovaielná

Standard potahové látĘ:
SloŽení 84 o/o nylon,16 % elastic.

jednovrstvá tkanina s vysokou Životnostĺa pro
zátěŽové prostředís impregnacĺ pro zvýšenou
odolnost vodě a nečistotám (snadnějšĺ udrŽĺtelnost
ěistoty, nevstřebává vlhkost)

TextilnÍ látka s nejvyššÍodolností, odolnost potahu
dle CSN EN 14465, kategorie Al

Provedenĺ celé Židle musí splňovat parametry EN
13761 a ANSI / BIFMA X5.1.

Żaaane s$lové provedenÍ podle výrobku fy. VITRA,
vzor HAL A-Stacker, bez područek.

Nosná konstrukce masivnĺdřevo s mořeným
povrchem v odstĺn NUGAT (B114)' uzavřeno
transparentnÍm vysoce odolným lakem. Barevnost
moření a povrchu bude uľčena výběľem aľchiteKa
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.

Sedák' opěrák čalouněný, textilní látka s nejvyššĺ
odolností - vzor RONAT 137, dezén potahové látky
a jejĺ barevnost bude určena výběľem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP - MoBlLlÁŘ

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Pnniq'

a07
äom (JĺDELNĺ)

výška 837mm, šířka 420mm, hloubka 440mm,
\4ýška sedáku 460mm

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

SpeclÍikace Barva

Nosná konstrukce masĺvníbuk, povrch lakovaný
krycím lakem satén matovým, odstĺn čeľná.

Pevná konstrukce.

Žiole je vyrobena z ohýbaného masivnĺho bukového
dřeva, ohýbané zadní nohy, fuarovaný opěrák a
sedák z vÍcevrsfué překliŽky.

No hy o patřen y zespoda zaf rézov aným i f i lcovým i

kluzáky pľo pevný povrch podlah!

Provedení musí splňovat parametry EN 13761 a
ANSI / BIFMA X5.1.

Żadane stylové provedenÍ podle výrobku fy. THON,
a.s't Vzor BERGAMO 311710, bez područek.



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

a08
KŘEsLo
šÍřka 700mm, hloubka 730mm, výška 71Omm

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Ponis:

Specifikace Barua

Křeslo, vnější a vnitřnĺ strany rovné exaktně
očalouněné. Dvojité prošití hran, skryté překládané
švy! Polstrovánĺ z vyztuŽeného vÍcevrstvého
polyuľetanu, těsné ěalounění kůŽĺ.

Kovové podnoŽÍ , AL odlitek,.

Pĺovedenĺmusĺsplňovat parametry EN 13761 a
ANSI / BIFMA X5.1.

Celočalouněný povrch küŽĺ- ěerný odstín,
polomatný povrch.

Povrch podnoŽĺ* krycÍ metalický lak černý matný.

Potahová kůŽe s nejvyšŠĺ odolností, odolnost potahu
db ČsN EN 14405, kategorie Al

Dezén a baľevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.



-l 

REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOO:
PRVEK:
Rozměr:

a08a
KŘEsLo (ŘEDITELNA)

šířka 900mm, hloubka 850mm, výška 660mm

Náhled prvku = požadovaný standard tllarul

Ponis

Specifikace Barva

Celočalouněný povrch kůŽĺ_ barevný 965 (terra),
exaktnÍ viditelné dvojitě sešívané spoje.

Povrch noha chrom leŠtěný.

Potahová kůŽe s nejvyššĺ odolnostÍ, odolnost potahu
dle CSN EN 14465, kategorie A!

Dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5'

Křeslo z vnějŠĺa vnitřnÍ strany rovné exaktně
očalouněné. Dvojité prošitÍ hran.
Koľpus z vyztuŽeného vícevrstvého polyuretanu'
těsné öalouněnĺ kůŽí.

Kovové nohy'

ProvedenÍmusísplňovat parametry EN 13761 a
ANSI/ BIFMAX5.1.



-r 
REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

rcoo:
PRVEK:

Rozměr:

a09
PoHoVKA 2 MíSTNÁ
šířka 1500mm, hloubka 730mm, výška 71Omm

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Speclfikace Barva

Pohovka z vnější a vnitřnĺ strany stěny korpusu
rovné exaktně oöalouněne. ovojite prósitĺ ľ'r'n,
skryté překládané Švyl Polstrování i vv'iuzeneľ'o
vÍcevrstvého polyuretanu, těsné čalouńéńĺ rozĺ.
Kovové podnoŽÍ, ocel pás ostře hraněný,

ľ:-"::9:{ľusisplňovat paľametry EN .t3761 aANSI/ BIFMA X5.1.

Celoěalouněný povrch kůŽĺ- černý odstín,
polomatný povrch.

Povrch podnożí - leštěný chrom.

5ů'*J?ĺľiä&:řffi odolností' odolnost potahu

Dezén a barevnost výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, mĺn' velikost
vzorku formátu A5.



re REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Ponis:

a10
KoNFERENcruĺ Žlole
dle vzoru

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Ľ
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Specifikace Barva

Viditelné části kovové kostry leŠtěný chrom.

Područky tvľzený kompozit tvaľovaný v černé barvě
povrch matný.

Sedák, opěrák v černé barvě povrch matný.

Dezén a barevnost látky výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku formátu A5.

Nosná kostľa kovová, zadní strana opěráku a rub
sedáku homogenní skořepina z kompozitnĺho
materiálu, povrch sedáku opatřen polstrovánĺm, po
odstrojenÍ psacího pultu stohovatelná.

Pult sklápěcí, mechanismus sklápění zajištěn proti
samovolnému odejmutĺ od kostry Židle!

Standard potahové látky:

SloŽenĺ 84 % nylon, 16 % elastic, jednovrstvá
tkanina s vysokou ŽivotnostÍa pro zátěŽové
prostředí s impregnacÍ pro zvýšenou odolnost vodě
a nečistotám (snad nějŠĺ udrŽitel nost ěistoty,
nevstřebává vlhkost)

Textilní látka s nejvyŠŠÍ odolností, odolnost potahu
dle CSN EN 14465, kategorie Al

Provedení musĺ splňovat parametry EN 13761 a
ANSII BIFMAX5.1.

Žáoane sty|ové provedenĺ podle výrobku fy' VITRA,
vzor HAL Tube Wľiting Tabłet.



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KOO:
PRVEK:

Rozměr:

Ponis:

all
Žole Do KAVÁRNY
podle vzoru

a

ď

i,

Náhled prvky = požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barua

PodnoŽl z rámové dřevěné konstrukce v tuhém
provedenĺ, opérák a sedák z vícevrstvé překlĺŽky
ergonomicky tvarovaný, lemovánÍ opěráku
s přechodem do područek z ohýbaného dřevéného
profilu,
Stohovatelná.

Provedenĺcelé Židle musÍ splňovat parametry EN
13761 a ANSI / BIFMA X5.1.

Žaoané stylové provedenĺpodle výrobku ĺ/. VITRA'
vzor CHAIR BAC.

Nosná konstrukce masivnÍdřevo dub, sedák a
opěrák z VÍcevrstvé překliŽky, obojĺ s mořeným
povrchem v odstĺnu NUGAT (B114), uzavřeno
transparentn Ím vysoce odolným lakem. Barevnost
mořenĺa povrchu bude uľčena výběrem architekta
z dodavatelem předloŽených vzorků, min. velikost
vzorku foľmátu A5.



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP - MoBlLlÁŘ

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

Fnnis:

a12
SEDACKA
výška 460mm, průměr 400mm

Náhled prvku - požadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

Nosná konstrukce masivnĺbuk, povrch lakovaný
krycĺm lakem satén matovým' odstĺn Öerná'

Pevná konstrukce,

Sedačka je vyrobena z ohýbaného masivního
bukového dřeva, tvarovaný opěrák z vĺcevrstvé
překliŽky.

N ohy opatřen y zes poda zaÍĺ ézov aným i fi|covými
kluzáky pro pevný povrch podlah!

Provedenĺ musĺ splňovat paľametry EN 13761 a
ANSI/ BIFMAX5.1.

Żádané stylové provedenĺ podle výrobku fy. THON,
a's', Vzol. SEDAČKA6o 371 060.


