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, ljvý prenieu vyrazenycn a proaavan 'en 3ljV — zuz7 SQUDoř c. l
Evidenčn . - Typ

Regístrac Rak . Cena za vozidlo v' ĺ čislo dopravního Km . Technicky stav .
ní značka . výroby Kc

, . ) ,,B" prostředku

Motor, převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí, !

1, 67158 3K9 3528 Avia A 75-L 65 492 1999 nadměrná koroze rámu a zadní části kabiny, spodních hran dveří, 57 000 Kč'
podběhů, blatníků a podlahy. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých
km. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkCni, větší spotřeba oleje, netěsnost
Škoda Fabla výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řäzerú, koroze

2. 71894 1KO 4805 Combi 1.4 - 195 495 2005 karoserie, podběhů, hran , dveří, škrábance v laku, matný lak. 11 000 Kč
55 kW Běžné provozní opotřebenĹ stav odpovídá stáří a poCtu ujetých

kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spQtřeba oleje, netěsnost
výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazeni, koroze

3 73484 1K8 3649 Škoda Fabia karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak.
1.4 - 56 kW 181 947 2006 PromáCWiňa na střeše a PP blatníku Běžně provozní opotřebeni, 11 000 Kc

stav odpovídá stáři a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez
kapacity.

Motor pWodnl, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody,
Škoda nepřesné řazeni. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků,
Octavia ll prahů podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po4. 74930 2K8 5204 Combl 1,6 . 299 684 2008 ' . . . . 28 500 Kč

demontovanem VRZ. Otvory v přwtrojove desce. Provoznl
75 kW opotřebeni, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů.

Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor, spojka a převodovka půvoQni, funkční, větší spQtřeba oleje
Škoda motoru, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze

spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran
5. 74931 1K9 1425 Octavia ll 348 458 2008 dveří, otvory ve střeše po demwitovaném VRZ. Otvory 26 500 K'

Combi 1,6 " . "
75 kW v prístrojové desce. Provozní opotřebeni, stav odpQvÍdá stáři

vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od
polepů, Akumulátor bez kapacity.

,,Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hluCné rozvody.
Škoda Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů,

6. 74932 1K9 1426 Octavia Il spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ.
Combi 1,6 . 314 116 2008 .. . . . 28 500 KCOtvocy v pristropve desce. Provozní opotrebení, stav odpovfdá
75 kW stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů, Na karoserii zbytky lepidla

od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení.

Škoda Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů,
7, 74951 2K8 5392 Octavia Il 1,8 221 386 2008 spodních hran dveří, otvory ve' střěše po demontovaném VRZ.

-118 kW Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav Qdpovidá 2B 500 KČ
stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla
od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní Cásti
Škoda karoserie, lemů b[a(níků, prahů, podběhů, spodních hran dveří.

8. 75056 1K9 1486 Octavia lj 1.6 - 280 559 2008 Provozní opotřebeni, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých 28 500 kč
75 kW kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez

kapacity.

Mcďor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodnl části
Škoda karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří,

9. 75058 1K9 1495 Octavia ll 1.6 - '159 362 2008 otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přIsUojové 34 600 kč
75 kW desce. Provozní opotřebeni, stav odpovídá stářf vozidla a počtu

ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
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Motor původní, funkční, větší spotřebä oleje. Koroze výfukového
Škoda potrubí. Nepřesné řazeni. Koroze spodní části karoserie, lemů

10. 75059 1K9 1497 Octavia II 1.6 - 378 755 2008 blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše .
75 kW po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní

25 100 Kc

opotřebeni, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.
Na karoserii zby(ky lepidla od poIepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, hlučné rozvody, Koroze spodní části
karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří,Škoda otvory ve střeše po demontovaném VRZ Otvory v přístrojové

11. 75061 2K8 5301 Octavia H 1.6 - 347 619 2008 . . . ... . . 25 100 Kč
75 kW desce. Provozni opotrebeni, stav odpovídá starí vozidla a poctuujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů.

Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, hlučné rozvody, vadný startér, prasklé
sací potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů,

12. 75066
1K9 1582 i::ad:a j 1 6

367 692 2008 podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po. .. . . . 24 300 Kc75 kW demontovaném VRZ. Otvory v pristrojove desce. Provozníopotřebeni, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů.
Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, vadný
alternátor, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní částiŠkod2 karoserie, lemů blatníků prahů podběhů spQdních hran dveří,

13. 75270 1K9 1624 Octavía ll 331 537 2008 otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přistrQjové 25 800 kč;;;;i 1.6 - desce Provozní opotřebeni, stav Qdpovídá stáří vozidla a počtu

ujetých kilometrů, Na karQserii zbytky lepidla od polepů.
Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, hlučné
rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze

Škoda spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, pQdběhů, spodních

14. 75271 2K8 5261 Octavia íl hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená .Cambi 1.6 . 230 622 2008 . . 20 400 Kcpravá přední část po ON - blatnik, světlo a nárazník s výztuhou.
75 kW Otvory v přístrojové desce, PrQvQznf opotřeberú, stav Qdpovľdá

stáří vozidla a počtu ujetých kilomehů. Na karoserii zbytky lepidla
od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve
spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné

Škoda řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů,

15. 75404 1K9 1639 Octavia íl 288 023 2009 podběhů, spodních hran dveří, otvo(y ve střeše po .Combi 1.6 - demontovaném VRZ. Na karosem množství důlků po kroupách. 27 400 Kc
75 kW Otvory v přistmjové desce. ProvoznI opotřebeni, stav odpwidá

stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla
od polepů. Akumulátor bez kapacity,

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodnl části
Škoda karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří,

16, 75407 1K9 1953 Octavia ll 276 277 2009 otvocy ve střeše po demQntovaném VRZ. Na karoserii množství 27 400 KCCombi 1,6 - důlků po kroupách, Otvory v přÍstr(jjové desce. Provozní
75 kW opotřebení, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů.

Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity. \



Motor púvodnI, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody,
Škoda koroze výfukového potrubí, hlučná převodovka. Koroze spodní
Oct i ll části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran17. 75408 1K9 1952 av a 283 818 2009 dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory 28 500 Kč;;;;i 1.6 - v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří

vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla Qd
polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve
spojích, hlučně cQzvodý, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk.

Škoda Poškozené přední viko motoru po ON. Koroze spodní části
Octa la ll 250 889 2009 karoserie, lemů blatníků, pFahů, podběhů, spodních hran dveří,

18. 75410 2K6 8053 v otvQŕý ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená levá přední 15 200 KČ:;;;i 1.6 - část po DN - nárazník, světlo, blatník podběh a uloženi kola
Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovldá
stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla
od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor původní, funkční, větší spotřeba deje v motoru, hlučnéŠkoda rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazeni. Koroze

19. 76373 2K8 5174 Octavia ll 371 580 2009 spQdní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních 38 700 Kč:108mkb:1·8 - hran dveří Provozní opotřebeni, stav odpovídá stáři vozidla a

počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje.
škoda Koroze spodní části karoserie lemů blatnIků prahů, podběhů

Ei3 000 Kc20. 76878 2K5 9371 Octavia lj 1.6 - 200 665 2009 spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáři
75 kW vozidla a počtu ujetých kilometrů Akumulátor bez kapacity

Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní částiŠkoda karoserie, lemů blatnIkú prahů podběhů, spodních hran dveří
21. 76880 2K5 9386 Octavia ll 1.6 - 183 913 2009 . . . . . . . 67 000 KčProvozní opotrebeni, stav odpovída stáří vozidla a poctu ujetých

75 kW kilometrů Akumulátor bez kapacity

Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepravidelný chod,Skcjda koroze výfúkového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků,
.22. 76889 2K5 9461 Octavia Il 1.6 - 186 695 2009 . . , .. .. . 67 000 Kcprahu. podběhu a spQdmch hran dveri. Bezně provozm

75 kW opotřebení, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů,

Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí.

. Koroze spodM části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů.23. 77265 2K6 0281 Škoda Fabia 172 439 2009 spodních hran dveří. Vyběhané panty LP dveří. Provozní 55 000 KČíl 1.4 - 63 kW opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.

Akumulátor bez kapacity.

- Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí.Skoda Fabia Koroze spQdni části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů,
24. 77275 2K6 0429 Combi 1.4 - 167 930 2010 . . . . ... 59 000 KČ

63 kW spodních hran dverí. Provozní opotrebení, stav odpovlda starivozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje.
Poškozené chladiče po ON. Koroze spodní části karoserie, lemů

Škoda blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvocy ve střeše
25. 77684 3K9 3802 Octavia ll 1.6 - 313 441 2010 po demontovaném VRZ. Vozidlo poškozeno po DN. Otvory 21 500 KČ

75 kW v přístrojové desce. Provozní opdřebení, stav odpQvÍdá stáň
vQzid|a a POČtu ujetých kilometrů, Na karoserii zbytky lepidla od
polepů. Akumulátor bez kapacity.
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i Škoda Motor a převodovka původní, funkčn(, větší spotřeba oleje, koroze
' . výfukového potrub(. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků,

26. 77690 2K6 7638 229 787 2010 prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebeni, stav 68 000 Kč

" 75 kW' odpovídá stáň vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bezkapacity.

Motor a převodovka původní, motor nefunkčnl - větší spotřeba
- oleje, kouření z výfuku. Koroze spodní části karoserie, lemů

27 77726
2K6 7905 :::ad:a I 1.8 - 76 532

2010 blatníků prahů, podběhů, spodn'ch hran dveří, otvory ve střeše 35 600 Kč
118 kW po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozníopotřebení, stav odpovídá stáři vozidla a počtu ujetých kilometrů.

Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.

MQtQr a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí.

28. 78010 2K6 7958 Škoda Fabi" 166 682 2010 Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, 56 100 KČ
1.4 - 63 kW spodních hran dveří. Provozní opotřebeni, stav odpovídá stáři

vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Motor a převQdovka původní, fuňkčni, větší spotřeba oleje, hlučné
rozvQdy, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze

Škoda spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních
29. 78507 2K6 8064 Octavia 11 1.6 - 291 347 2011 hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory 55 500 KČ

75 kW v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpQvÍdá stáří
vozidla a počtu ujetých kilometrů, Na karoserii zbytky lepidla od
polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze
výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatniků,

30 78509
2K6 8094 =, l 1.6 - 239 046

2011 p'ahů, podběhů spodních hran dveř', otvory ve střeše po .
.. . . . 55 500 Kc75 kW demontovanem VRZ. Otvory v prístrojove desce. Provozniopotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.

Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.

Motor, spojka a převodovka funkční, velká spotřeba oleje motoru,
netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, řidÍcÍ jednotka elektroniky

Škoda bez komunikace, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části
karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří,31. 78513 2K6 8137 Octavia ll 1.6 - 305 301 2011 . . . . 46 000 Kč-

75 kW otvory ve střeše po demôntovanem VRZ. Otvory v přistrojovedesce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu
ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů.
Akumulátor bez kapacity..

Celkem za část 1, ,
1 161 200 KČ"


