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DODATKOVE POJISTNE PODMINKY
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P-520/14

pojistnych podminek.

Dolozka DALL101 - Lehké stavby, dfevostavby - Vyluka (1401)
Odchylné od ¢l. 1 ZPP P-700/14 pojistitel neposkytne pojistné plnént za 3kody zplsobené jakymkoliv pojistnym nebezpe&im z
rozsahu sdruzeny Zivel na budovach, ostatnich stavbach nebo mobilnich burnkach:

a) s drevénou nebo nechranénou ocelovou nosnou konstrukci a s opla$ténim z rostlého dfeva (prkna, fodny, kulatina,

palkulatina),

b) z desek na bazi dieva a papiru (dfevottiskové, pilinové desky, preklizky, desky z odpadni papirové hmoty apod.),

o) s lehkou kovovou konstrukci s textilnim oplagté&nim,

d) nafukovaci haly.

Dolozka DALL104 - Nové investice - Vymezeni pfedmétu pojisténi (1401)

1. Odchylné& od ¢l 1 ZPP P-700/14 se pojidténi vztahuje i na investice, o nichZ pojistnik predpoklada, Ze je bude vlastnim

jménem a na vlastn{ (et realizovat béhem pojistné doby.

Pojisténti se vztahuje na nové investice specifikované v pojistné smlouvé.

3. Nové investice jsou pojistény na pojistnou ¢astku, kterou stanovi pojistnik na zakladé znalosti ptedpokladaného rozsahu
novych investic.

4. Pojistitel poskytne pojistné plnéni pouze za 3kody na novych investicich zptisobené jakymkoliv pojistnym nebezpedim z
rozsahu sdruzeny Zivel.

5. V pii{padé vzniku pojistné udalosti na nedokonéené nové investici je pojistitel povinen plnit pouze do takové vyse, ktera
vyjadfuje hodnotu nové investice bezprostfedné pied vznikem pojistné udalosti.

N

Dolozka DALL105 - Suterén - Vyluka (1401)

Odchylné od ¢l. 9 ZPP P-700/14 se pojidténi nevztahuje na poskozeni, zni¢eni nebo ztratu movitych predmétd umisténych
v podlazich, jejichz podlaha lez{ pod Grovni okolntho terénu, zplisobenou pojistnym nebezpedim povoderi a zaplava.

Dolozka DALL108 - Pfredepsané zplisoby zabezpeéeni pojisténych véci (netyka se finanénich prostfedk( a cennych predmét()

(1612)

1. Tato dolozka stanovi poZadované zp(isoby zabezpeéent pojisténych véci proti kradeZzi s prekonanim prekazky v navaznosti na
ujednani ZPP P-700/14 a stanovi odpovidajici maximalni limity pojistného plnéni pro jednu a kaZdou pojistnou udalost.

Obecné poZadavky na zptisoby zabezpeéeni pojisténych véci
2. Pojistény je povinen zajistit, aby v dobé pojistné udalosti byly v zavislosti na pozadovaném zplsobu uloZenti a zabezpecent
pojisténych véci v konkrétnim piipadé:
a) uzaviraci a uzamykaci mechanismy funkéni,
b) oteviratelné otvory, jako jsou okna, vylohy, svétliky aj., zevnitf uzavfeny, a pokud jsou oteviratelné zvenéi, i uzaméeny,
o) dvete, vrata, vstupy, vjezdy apod. fadné uzavieny a uzaméeny,
d) ostatni otvory o velikosti 600 cm? a vé&t&i zevnitt znepriichodnény,
e) poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS, dfive EZS) funkéni a ve stavu stieZent,
f) schranky a trezory fadné uzavreny a uzaméeny.

3. Pokud jsou kli¢e od dvefi a vstup( uloZzeny v misté pojisténi, ve kterém jsou uloZeny pojisténé véci, musi byt tyto kli¢e

uloZeny (uschovany) v uzavfeném a uzaméeném trezoru nebo schrance, nebo v uzavieném prostoru, ktery ma shodné nebo

vy$3{ zabezpeleni ve srovnani s uzavienymi prostory, jejichz kli¢e jsou v ném uloZeny. Musi byt fadné uzavien a uzaméen

nebo trvale stfeZen fyzickou ostrahou (napt. nepretrzité obsluhovana vratnice). V opa¢ném pripadé musi byt tyto klice

uloZeny mimo misto pojistént, ve kterém jsou pojisténé véci uloZeny.

Kli¢e od trezorti a schranek nesmi byt ulozeny (uschovany) v tomtéz misté pojisténi, ve kterém jsou pojisténé véci ulozeny.

Dal3{ poZzadavky na ulozeni a zabezpeleni pojisténych véci podle jejich charakteru a hodnoty vztahujici se k jednotlivym

Llimitdm pojistného plnéni jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach 1. az 4.

Nedilnou sou¢asti této dolozky je vyklad pojml uvedeny v doloZzce DALL111.

7. Za pojisténé véci se povazuji pojisténé zasoby, vlastni movité zafizeni a vybaveni, cizi pfedméty uZivané, cizi predméty
prevzaté, véci umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty a dokumentace.
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Dodatkové pojistné podminky pro pojisténi hospodarskych rizik P-520/14

Pojisténé véci ulozené v uzavieném prostoru typu ,A".

Tabulka €. 1 Dal$i poZadavk

na zplsoby zabezpedeni proti kradeZi s pfekonanim prekazky

Limit pojistného

PoZadovany minimalni zptisob zabezpecenti uzavieného prostoru

Kod PR
plnéni v K¢ prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecenti
Al do 20 000 dale nespecifikovano
A2 do 50 000 dvete bézné
zamek dvef{ - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou
A3 do 100 000 dvefe plné
zamek dvef{ - zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpeénostnim kovanim nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a sou¢asné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta nebo
- dva bezpeénostni visaci zamky
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &sti dvefi
A4 do 300 000 dvefe plné
zamek dvef{ - bezpeénostni uzamykaci systém nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a soucasné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou
vét$i nez 600 cm?
A5 do 500 000 dvefe plné
zamek dveft - bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné pridavny bezpeénostni zamek nebo
- bezpeénostni min. tFibodovy rozvorovy zimek nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzavér dvefi ovladany bezpeénostnim uzamykacim
systémem nebo
- bezpeénostni uzamykaci systém a souasné oteviratelnd funkéni m¥iZ nebo
funkéni roleta
prosklené plochy v rozsahu A4
nebo
dvefe plné
zamek dvei{ bezpeénostni uzamykaci systém
PZTS(EZS) PZTS (dFive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢
A6 do 1 000 000 dvefe plné
zamek dveft - bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné pridavny bezpeénostni zamek nebo
- bezpeénostni min. tFibodovy rozvorovy zimek nebo
-min. tfibodovy rozvorovy uzavér dvefi ovlddany bezpeénostnim uzamykacim
systémem
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou
vét$i nez 600 cm*
- funkéni m¥izi nebo funként roletou nebo
- bezpeénostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P3A
PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (dtive EZS) s platovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢ nebo
- trvale stfeZen jedno¢lennou fyzickou ostrahou
A7 do 3 000 000 dvefe bezpeénostni
zamek dvefi -vicebodovy uzavér dveii ovladany bezpeénostnim uzamykacim systémem nebo
- bezpeénostni uzamykaci systém a soulasné bezpeénostni min. tFibodovy
rozvorovy zamek (plati jen pro bezpe¢nostni dvere prestavené z plnych dveii) nebo
-min. tFibodovy rozvorovy uzdvér dvef{ ovladdany bezpeénostnim uzamykacim
systémem (plati jen pro bezpe¢nostni dvere prestavené z plnych dvei)
prosklené plochy v rozsahu A6
PZTS (EZS)/ostraha -PZTS (dtive EZS) min. ve stupni zabezpeceni 3 s plastovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu do PPC (diive PCO) nebo do mista
s nepretrzitou sluzbou nebo
- trvale stfeZen jednoclennou fyzickou ostrahou doprovazenou sluZzebnim psem
A8 do 10 000 000 dvere v rozsahu A7
zamek dvei{ v rozsahu A7
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou
vét3i nez 600 cm?:
- funkéni m¥izi nebo funkéni roletou nebo
- bezpeénostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P4A
PZTS (EZS)/ostraha -PZTS (dtive EZS) min. ve stupni zabezpeceni 3 s plastovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu do PPC (dFive PCO) nebo
- trvale stfeZen dvouélennou fyzickou ostrahou
A9 nad 10 000 000 Individualné ujednany zptisob zabezpetent.

V piipadé, Ze v pojistné smlouvé nent individualni zplsob zabezpeceni ujednan, plati pozadavky na zplisob
zabezpetent pro limit pojistného plnéni do 10 000 000 K¢.
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Dodatkové pojistné podminky pro pojisténi hospodarskych rizik P-520/14

Pojisténé véci ulozené v uzavieném prostoru typu ,B“.

Tabulka €. 2 Dalsi poZadavk

na zplsoby zabezpedent proti kradezi s pfekonanim prekazky

Limit pojistného

PoZadovany minimalni zptisob zabezpecenti uzavieného prostoru

Kod PR
plnéni v K¢ prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecent
Bl do 20 000 dale nespecifikovano
B2 do 50 000 dvete bézné
zamek dvei{ - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou
B3 do 100 000 dvefe plné
zamek dvef{ - zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpeénostnim kovanim nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a sou¢asné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta nebo
- dva bezpeénostni visaci zamky
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych €asti oken, dvefi a jinych technickych otvorii s plochou
vét$i nez 600 cm?
B4 do 300 000 dvefe plné
zamek dvef{ bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné oteviratelnd funkéni m¥iZz nebo
funkéni roleta
prosklené plochy v rozsahu B3
B5 do 500 000 dvete plné
zamek dvef{ - bezpeénostni uzamykaci systém a soulasné pridavny bezpeénostni zamek
a soutasné oteviratelna funkéni miiz nebo funkéni roleta nebo
- bezpeénostni min. tfibodovy rozvorovy zamek a sou¢asné oteviratelnd funkéni
miiZ nebo funkéni roleta nebo
- min. tHbodovy rozvorovy uzavér dveii ovladany bezpeénostnim uzamykacim
systémem a soucasné oteviratelna funkéni m¥iZ nebo funkéni roleta
prosklené plochy v rozsahu B3
nebo
dvefe plné
zamek dvef{ bezpeénostni uzamykaci systém a souasné oteviratelnd funkéni m¥iZ nebo
funkéni roleta
PZTS (EZS) PZTS (diive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢
B6 nad 500 000 Individualné ujednany zplsob zabezpecent.

V pfipadé, Ze v pojistné smlouvé neni individualni zplsob zabezpeceni ujednan, plati pozadavky na zplsob
zabezpeéent pro limit pojistného plnéni do 500 000 K¢.

Pojisténé véci ulozené v uzavieném prostoru typu ,,C*

Tabulka €. 3 Dal3{ pozadavky na zplisoby zabezpeceni proti kradeZi s ptekonanim prekazky

Limit PoZadovany minimalni zplisob zabezpe&eni uzavieného prostoru
Kod pojistného oy - oy
plnéni v K¢ prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecent
Cl do 20 000 dale nespecifikovano
c2 do 50 000 dvefe bézné
zamek dveft - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou
c3 do 100000 | dvefe plné
zamek dveft - zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpeénostnim kovanim nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vloZzkou a souasné oteviratelnd funkéni m¥iz nebo
funkéni roleta nebo
- dva bezpeénostni visaci zamky
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &asti dveii
C4 do 300000 [ dveie plné
zamek dveft - bezpeénostni uzamykaci systém nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a soucasné oteviratelnd funkéni m¥iz nebo
funkéni roleta
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvora s plochou vétsi nez
600 cm?
PZTS (EZS) PZTS (diive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signalu na
akusticky hlasié
c5 do 500 000 | dvefe plné

zamek dveii

- bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné pridavny bezpeénostni zamek nebo

- bezpeénostni min. tFibodovy rozvorovy zamek nebo

- min. tFibodovy rozvorovy uzavér dvefi ovladany bezpeénostnim uzamykacim systémem nebo
- bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné oteviratelna funkéni m¥iz nebo funkéni roleta
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Dodatkové pojistné podminky pro pojisténi hospodarskych rizik P-520/14

Limit Pozadovany minimalni zplisob zabezpecent uzavieného prostoru
Kod pojistného _y ) y
plnéni v K¢ prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecent
prosklené plochy v rozsahu C&
PZTS (EZS) PZTS (drive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signalu do
PPC (diive PCO) nebo do mista s nepretrzitou sluzbou
c6 nad 500 000 | Individualné ujednany zplisob zabezpecent.
V piipadé, Ze v pojistné smlouvé nent individualni zplsob zabezpefeni ujednan, plati pozadavky na zplsob
zabezpecenti pro limit pojistného plnéni do 500 000 K¢.

Pojisténé véci uloZzené mimo uzavieny prostor na oploceném prostranstvi

Pojisténi se vztahuje na 3kody vzniklé kradezi s p¥ekonanim prekazky na vécech, u kterych je obvyklé vzhledem k jejich
vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materialu apod.) uloZeni na oploceném prostranstvi. Pojiténi se nevztahuje
na Skody vzniklé na cennych pfedmétech, vécech umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty, dokumentaci, finanénich
prostfedcich, ruénim naradi, vypocetni technice, elektronickych zaFizenich (pokud nejsou souéasti nebo pFisluienstvim jiné
véci) apod.

Tabulka €. & Dalsi poZadavky na zplsoby zabezpecent proti kradeZi s prekonanim prekazky

Kod I;;:)ros:ného PoZadovany minimalni zplsob zabezpecenti oploceného prostranstvi
plnéni v K¢ prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecent
D1 do 50 000 oplocent vy$ka 160 cm
zamek vstupti - zdmek dozicky nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vloZkou nebo
- bezpeénostni visaci zamek
D2 do 300 000 oplocent vyska 180 cm
zamek vstupti - zdmek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou nebo
- bezpeénostni visaci zimek
ostraha v mimopracovni dobé stfezené volné pobihajicim hlidacim psem
D3 do 500 000 oplocent vyska 180 cm
zamek vstupti - zdmek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou nebo
- bezpeénostni visaci zimek
ostraha - v mimopracovni dobé trvale stfezené jednoclennou fyzickou ostrahou nebo
- v mimopracovni dob& oplocené prostranstvi osvétlené a stfeZené volné pobihajicim
hlidacim psem
D& do 2000000 | oplocent vy$ka 180 cm
zamek vstup( - bezpeénostni uzamykaci systém nebo
- bezpe&nostni visaci zamek se zvy$enou ochranou t¥mene visacitho zamku
ostraha/PZTS (EZS) |- v mimopracovni dob& osvétleng, trvale stiezené jedno¢lennou fyzickou ostrahou nebo
- v mimopracovni dob& chranéné PZTS (diive EZS) s obvodovou (perimetrickou) ochranou,
jejiz poplachovy signal je vyveden do PPC (dtive PCO)
D5 do 5000000 | oplocent vy$ka 180 cm, po celém obvodé s vrcholovou ochranou (ostnaty drat apod.)
zamek vstup( - bezpeénostni uzamykaci systém nebo
- bezpeénostni visaci zimek se zvy$enou ochranou t¥mene visacitho zamku
ostraha/PZTS (EZS) |- v mimopracovni dob& osvétleng, trvale stiezené dvouélennou fyzickou ostrahou nebo
- chranéné PZTS (dtive EZS) min. ve stupni zabezpeéeni 3 s obvodovou (perimetrickou)
ochranou, jejiz poplachovy signal je vyvedendo PPC (dHive PCO) a prostranstvi je
monitorovano systémem CCTV se zaznamem
D6 nad 5000 000 | Individualné ujednany zplisob zabezpetent.
V piipadé, Ze v pojistné smlouvé nent individualni zplsob zabezpeeni ujednan, plati pozadavky na zplsob
zabezpecenti pro limit pojistného plnéni do 5 mil. K&

Dolozka DALL109 - Pfredepsané zplisoby zabezpecent finanénich prostiedki a cennych predméti (1606)

1. Tato dolozka stanovi poZadované zplisoby zabezpeceni pojisténych véci proti kradeZi s prekonanim prekazky v navaznosti na
ujednani ZPP P-700/14 a stanovi odpovidajici maximalni limity pojistného plnéni pro jednu a kaZdou pojistnou udalost.

Obecné pozadavky na zplisoby zabezpeéeni pojisténych véci
2. Pojistény je povinen zajistit, aby v dobé pojistné udalosti byly v zavislosti na poZadovaném zplsobu uloZeni a zabezpecenti
pojisténych véci v konkrétnim pFipadé:

a) uzaviraci a uzamykaci mechanismy funként,

b) oteviratelné otvory, jako jsou okna, vylohy, svétliky aj., zevnitF uzavieny, a pokud jsou oteviratelné zvenéi, i uzaméeny,

o) dvefre, vrata, vstupy, vjezdy apod. fadné uzavieny a uzaméeny,

d) ostatni otvory o velikosti 600 cm? a v&ti zevnitF znepriichodnény,

e) poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS, diive EZS) funkéni a ve stavu stieZent,

f) schranky a trezory fadné uzavieny a uzaméeny.
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Dodatkové pojistné podminky pro pojisténi hospodarskych rizik P-520/14

3. Pokud jsou kli¢e od dvefi a vstup( ulozeny v misté pojisténi, ve kterém jsou ulozeny pojisténé véci, musi byt tyto klice
uloZeny (uschovany) v uzavfeném a uzaméeném trezoru nebo schrance, nebo v uzavfeném prostoru, ktery ma shodné nebo

VYSS1 za

bezpeceni ve srovnani s uzavienymi prostory, jejichz kli¢e jsou v ném uloZeny. Musi byt Fadné uzavien a uzamden

nebo trvale stfeZen fyzickou ostrahou (napt. nepretrité obsluhovana vratnice). V opa¢ném piipadé musi byt tyto klice
uloZzeny mimo misto pojistént, ve kterém jsou pojisténé véci ulozeny.
4. Klice od trezorti a schranek nesmi byt uloZeny (uschovany) v tomtéZ misté pojisténti, ve kterém jsou pojisténé véci uloZeny.
5. Dal3i poZzadavky na uloZeni a zabezpeéeni pojisténych véci podle jejich charakteru a hodnoty vztahujici se k jednotlivym
Llimitm pojistného plnéni jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach 1. a 2.
6. Nedilnou soucasti této dolozky je vyklad pojmé uvedeny v dolozce DALL111.

Finanéni prostfedky a cenné predméty uloZené v uzavieném prostoru typu ,A".

Tabulka €. 1 Dal3i poZadavky na zplisoby zabezpelent proti kradeZi s prekonanim prekazky

PoZadovany minimalni zpsob zabezpeleni uzavieného prostoru

Kod prvek zabezpecent | kvalita prvku zabezpecenti
Al dale nespecifikovano
A2 dvere bézné
zamek dveft - dozicky nebo
- bezpeénostni visaci nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou
A3 dvefe plné
zamek dvef{ - zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpeénostnim kovanim nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a soucasné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta nebo
- dva bezpeé&nostni visaci zamky
prosklené plochy zabezpedent prosklenych ¢asti dveii
Ak dvefe plné
zamek dveft - bezpeénostni uzamykaci systém nebo
- zamek s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a sou¢asné oteviratelna funkéni m¥iz
nebo funkéni roleta
prosklené plochy zabezpeéenti prosklenych €asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou
vétsi nez 600 cm?
A5 dvefe plné
zamek dvef{ - bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné pridavny bezpeénostni zamek nebo
- bezpeénostni min. tFibodovy rozvorovy zimek nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzavér dvef{ ovladany bezpeénostnim uzamykacim
systémem nebo
- bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné oteviratelnd funkéni m¥iZz nebo
funkéni roleta
prosklené plochy v rozsahu A&
nebo
dvefe plné
zamek dvei{ bezpeénostni uzamykaci systém
PZTS (EZS) PZTS (drive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢
A6 dvefe plné
zamek dvef{ - bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné pridavny bezpeénostni zamek nebo
- bezpeénostni min. tFibodovy rozvorovy zamek nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzavér dvefi ovladany bezpeénostnim uzamykacim
systémem
prosklené plochy zabezpeéenti prosklenych €asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou
vét3i nez 600 cm?:
- funkéni m¥izi nebo funkéni roletou nebo
- bezpe&nostnim zasklenim v kategorii odolnosti min, P3A
PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (drive EZS) s plastovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového
signalu na akusticky hlasi¢ nebo
- trvale stfeZen jedno¢lennou fyzickou ostrahou
A7 dvefe bezpeénostni
zamek dvefi - vicebodovy uzavér dvefi ovladany bezpeénostnim uzamykacim systémem nebo
- bezpeénostni uzamykaci systém a soucasné bezpeénostni min. tfibodovy
rozvorovy zamek (plati jen pro bezpe¢nostni dvete prestavené z plnych dveii) nebo
- min. tfibodovy rozvorovy uzavér dvefi ovladdany bezpeénostnim uzamykacim
systémem (plati jen pro bezpe¢nostni dvere prestavené z plnych dvei)
prosklené plochy v rozsahu A6
PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (drive EZS) min. ve stupni zabezpeceni 3 s plastovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu na PPC (dive PCO) nebo do mista
s nepfetrzitou sluzbou nebo
- trvale stfeZen jednoclennou fyzickou ostrahou doprovazenou sluZzebnim psem
A8 dvefe v rozsahu A7
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Pozadovany minimalni zpGsob zabezpe&ent uzavieného prostoru

Kéd
prvek zabezpecent kvalita prvku zabezpecent
zamek dvefi v rozsahu A7
prosklené plochy zabezpeéeni prosklenych €asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou

vétdi nez 600 cm?

- funkéni m¥izi nebo funként roletou nebo

- bezpeénostnim zasklenim v kategorii odolnosti min. P4A

PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (drive EZS) min. ve stupni zabezpeeni 3 s plastovou a prostorovou
ochranou s vyvedenim poplachového signalu na PPC (dtive PCO) nebo

- trvale stfeZen dvoutlennou fyzickou ostrahou

Finanéni prostfedky a cenné pfedméty ulozené v uzavieném prostoru typu ,A".

Tabulka €. 2 Dals{ poZadavky na zplisoby zabezpecent proti kradezi s pfekonanim prekazky
Kéd Limit pojistného PoZadovany minimalni zptisob zabezpecenti uzavieného prostoru
plnént v K¢ a uloZent finanénich prostredkd a cennych predmétti
El do 5 000 zabezpetent v rozsahu kédu A3
E2 do 20 000 zabezpeéeni v rozsahu kédu A3 a soucasné ulozenti ve schrance
E3 do 50 000 - zabezpecenti v rozsahu kodu A3 a soucasné ulozenti v trezoru nezjisténé konstrukce nebo BT 0
nebo
- zabezpeleni v rozsahu kodu Ak a souasné ulozeni ve schrance
E4 do 100 000 - zabezpecenti v rozsahu kédu A3 a souéasné ulozent v trezoru min. BT I
nebo
- zabezpeleni v rozsahu kodu Ak a sou¢asné ulozenti v trezoru nezjisténé konstrukce nebo BT 0
E5 do 300 000 - zabezpecenti v rozsahu kédu A& a sou¢asné ulozent v trezoru min. BT II
nebo
- zabezpecenti v rozsahu kédu A5 a souéasné ulozeni v trezoru min. BT I
E6 do 500 000 - zabezpecent v rozsahu kédu A5 a souasné ulozent v trezoru min. BT II
nebo
- zabezpecenti v rozsahu kédu A6 a souéasné ulozeni v trezoru min. BT I
E7 do 1 000 000 - zabezpecleni v rozsahu kodu A6 a soucasné ulozenti v trezoru min. BT II
nebo
- zabezpeleni v rozsahu kodu A7 a souasné ulozenti v trezoru min. BT I
E8 do 5 000 000 - zabezpecenti v rozsahu kédu A7 a souéasné ulozent v trezoru min. BT III
nebo
- zabezpeleni v rozsahu kodu A8 a soucasné ulozenti v trezoru min. BT II
E9 nad 5 000 000 Individualné ujednany zptisob zabezpecent.
V ptipadé, Ze v pojistné smlouvé neni individualni zplisob zabezpeent ujednan, plati pozadavky na zplsob
zabezpecent pro limit pojistného plnéni do 5 000 000 K.

Dolozka DALL111 - Pfredepsané zpiisoby zabezpeéenti - Vyklad pojm& (2003)

V3echny pojmy, které jsou v textu doloZek zptisob(i zabezpe&eni tu¢né zvyraznény, jsou definovany ve vykladu pojma. Toto plati,
pokud jinde nen{ ujednano jinak. Vyklad pojm( je nedilnou soucast{ téchto dolozek.

U prvk( mechanickych zabrannych prostfedk( uvedenych v odst. 1. aZ 8. a ¢asti odst. 10. je poZadovano, aby jejich bezpeénostni
trovef byla ovétena certifikdtem shody, vydanym certifikaénim organem akreditovanym Ceskym institutem pro akreditaci (dale
jen ,CIA") nebo obdobnym zahrani¢nim certifikaénim organem na zakladé zkougek provedenych akreditovanou zkugebni laboratof.
Bezpetnostni Groveri vyrobku je dana jeho zatazenim do prisluiné bezpe¢nostni ti{dy (dale jen ,,BT*) podle CSN EN 1627 nebo dle
predchoz{ CSN P ENV 1627. V pii{padé komponent otvorovych vyplni se pak jedna o certifikaci shody s pozadavky kladenymi na tyto
komponenty jako souéasti otvorové vyplné v konkrétni BT. Odpovidajici je té% zafazeni vyrobku do Pyramidy bezpeénosti (dale jen
PBY), pokud je k dispozici. Pokud neni uvedeno jinak, pozaduje pojistitel vyrobky zafazené min. do BT 3. (Podle soucasné normy
CSN EN 1627 je BT oznatena anglickou zkratkou RC a p¥isludnou &islict, podle predchozi normy pak pouze &{slici.)

Nebude-li bezpe¢nostni Groveri vyrobku ovéfena certifikdtem, popt. nebude-li tuto skute¢nost mozné ovétit, bude pojistitel za vyrobky
odpovidajici vy3e uvedenym podminkdm povazovat pouze takové, které spliuji minimalné pozadavky uvedené v odst. 1. az 8. a €asti
odst. 10.

V piipadé elektronického ovladani vstuptl musi jednotlivé komponenty splfiovat pozadavky uvedené u pfislusného limitu plnéni pro
mechanické zabranné prostiedky a piipadné pro PZTS je-li vyZadovan.

1. Bezpe¢nostni cylindrickd vlozka je vlozka zadlabactho zamku min. s pfekrytym profilem chranicim vlozku pred jejim
pfekonanim tzv. vyhmatanim.

2. Bezpeénostni dvefe jsou dvefe profesionalné vyrobené nebo upraveng, s vicebodovym uzavérem ovladanym bezpeénostnim
uzamykacim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pevnou konstrukci zesilenou vyztuhami, plechem nebo m#zi.
Pripadné jsou to dvefe plné, opatfené bezpeénostnim min. tiibodovym rozvorovym zamkem (uzamykani dveiniho kfidla
min. do ti stran) ovladanym bezpeénostnim pridavnym zamkem, zabranami proti vysazeni a vyrazeni nebo je jejich uzavér
feSen jako min. tFibodovy rozvorovy, ovladany bezpeénostnim uzamykacim systémem. Za bezpelnostni dvefe jsou
povazovana i vrata (vjezdy apod.) dostate¢n& tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z plného plechu o min. tloudtce 3 mm
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sramem zocelového profilu o min. tloustce 5 mm, kterd jsou odolnd proti vysazeni a vyraZzeni, s min. tfibodovym
rozvorovym uzavérem ovladanym bezpeénostnim uzamykacim systémem, u dvoukiidlych vrat must byt instalovany ochrany
zastred proti jejich vyhackovani (napt. visacim zamkem, pii¢nou zavorou apod.).

Bezpeénostni kovani je kovani, které chrani cylindrickou vloZku pfed rozlomenim a vytrZzenim. Vnéjsi $tit bezpeénostniho
kovani nesmi byt demontovatelny z vnéjsi strany dvefi. Cylindricka vlozka nesmi vy¢nivat z kovant vice nez 3 mm.
Bezpeénostni kufiik je kuffik nebo kontejner, ktery je urcen k pfenosu nebo prevozu financnich prostfedk(i a cennych
predmétd, je profesionalné zhotoven atestovanym vyrobcem, ma pevné stény s rukojeti a je vybaven bezpe¢nostnimi dopliiky
(napf. siréna, dymovnice, barvici moduly).

Bezpeénostni min. tiibodovy rozvorovy zamek je samostatny bezpeénostnim piidavnym zamkem ovladdany systém
uzamykajici dveini kiidlo min. do tfi stran a musti byt pFipevnén z vnitfni strany dvefi.

Bezpeénostni piidavny zamek je dopliikovy zamek s bezpe¢nostni cylindrickou vloZkou a 3titem, ktery zabrafuje rozloment
a odvrtant vlozky, napf. vrchni pFidavny bezpecnostni zamek, dvefni zavora. PHdavny zamek uzamyka dvefe v jiném misté nez
hlavni zadlabaci zdmek a must byt pFipevnén z vniténi strany dvefi. U prosklenych dveii musi byt instalovan takovy pridavny
zamek, ktery nelze z vnit¥ni strany ovladat bezkli¢ovym zplsobem.

Bezpecnostni visaci zamek je visaci zamek s tvrzenym tfmenem, s bezpecnostni cylindrickou vloZkou nebo s uzamykacim
mechanismem odolnym proti vyhmatani. Petlice i oka, jimiZz prochazeji tfmeny visacich zamkd, must vykazovat mechanickou
odolnost protti vloupani minimalné shodnou jako tfmeny visacich zamkd, pokud se jedna o uzamcent fetézu nebo lana, plati
tato podminka i pro né. Petlice a oka musi byt z vnéjsi pFistupové strany upevnény nerozebiratelnym spojem.

Je-li poZadovan bezpec¢nostni visaci zdmek se zvySenou ochranou t¥menu, musi byt instalovan bezpecnostni visaci zamek
konstrukéné zhotoveny tak, Ze vlastni téleso zamku chrani tfmen pred jeho napadenim (tfmen ukryty v télese zdmku), nebo
je instalovan specialni ocelovy kryt, chranici tfmen i samotné téleso zamku.

Bezpeénostni uzamykaci systém je komplet, ktery tvori bezpe¢nostni stavebni (zadlabaci) zamek, bezpeénostni cylindricka
vlozka a bezpe¢nostni kovani. Kovani nebo provedeni bezpeénostni cylindrické vlozky musi chranit vlozku 1 proti odvrtani. Za
bezpelnostni uzamykaci systém lze povaZovat i elektromechanicky zamek, ktery spliiuje pozadavky na odolnost proti
prekonanti uvedené v tomto odstavci.

Dozickym zamkem se rozumi zadlabaci zamek, jehoz uzamykac{ mechanismus je tvofen min. ¢tyfmi stavitky, ktera jsou
ovladana jednostranné ozubenym klicem.

10.Dveimi plnymi se rozumi dvefe, vrata, vjezdy (dale jen dvefe) pevné konstrukce, zhotovené z materialu odolného proti

vloupant (drevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimalni tloudtce 40 mm nebo dvefe BT 2 podle CSN EN 1627 nebo
dle predchozi CSN P ENV 1627. Dvete, které nevykazuji dostate¢nou odolnost proti vioupani (napt. sololitové s vyplni z
papirové vodtiny, dvefe s vyplni zhotovenou z palubek), musi byt z vnitfni strany dodate¢né zpevnény (napt. celoplo$né
plechem o min. tlou$tce 1 mm, ocelovymi vyztuhami, dodate¢nou montazi dal$i mechanicky odolné vrstvy), instalaci mrize
apod. Je-li vypli kovova, musti byt zhotovena z ocelového plechu min. tloustky 1 mm.

Prosklené dvefe v piipadé pozadavku pojistitele na zabezpeceni jejich prosklenych ¢asti musi byt zabezpeceny ve smyslu
odst. 30.

Dvoukiidlé dvefe musi byt zajistény tak, aby obé kiHdla méla stejnou hodnotu odporu jako dvefe jednokidlé, a sou¢asné must byt
zabezpeteny i proti tzv. vyhackovani (napt. instalace pevnych zastréi na neotviraném kiidle dvet, které jsou zajidtény napf.
$roubem s matici nebo visacim zamkem, ocelové ¢epy pevné zakotvené do dvefniho ramu nebo zdiva, instalace ptri¢né zavory,
instalace vzpéry neotviraného k¥idla apod.).

Dvefni ramy (zarubng) musi byt spolehlivé ukotveny ve zdivu. Pokud dvefe nejsou zapuitény do zarubné, musi byt opatfeny
zabranami proti vysazent.

11. Funkénim poplachovym zabezpecovacim a tisfiovym systémem (dFive ,elektricka zabezpelovaci signalizace" — ,EZS"; dale

jen ,PZTS" ” se rozumi systém, ktery spliiuje nasledujici podminky:

a) Komponenty PZTS musi spliiovat kritéria minimalné stupné zabezpeteni 2 podle CSN EN 50131-1, nent-li poZzadovan
stupefi zabezpedeni vy$§{, a musi ho mit doloZen certifikitem shody vydanym certifikaénim organem akreditovanym CIA
nebo obdobnym zahrani¢nim certifika¢nim organem.

b) Projekt a montaz PZTS must byt provedeny dle CSN EN 50131-1 a CSN CLC/TS 50131-7 v poslednich platnych znénich
firmou, kterd ma k témto ¢innostem ptislusnd opravnéni; pokud neni znam stupen zabezpeleni PZTS podle normy,
mUze byt uznan za vyhovujici i PZTS, jehoz technicky stav a funkénost individualné posoudila odborna osoba urcena
pojistitelem. V pfipadé napadeni zabezpefeného prostoru nebo samotného PZTS musi byt prokazatelnym zplisobem
vyvolan poplach.

c) Pokud je vystupni signal z PZTS vyveden na akusticky hlasi¢, pripousti se pouze instalace tzv. inteligentniho hlasice s
vlastnim zalohovanim. Je-li umistény na fasadé, pak v takové vy3i, aby byl obtiZné napadnutelny, min. 3 m vysoko,
chranény pred klimatickymi vlivy, soucasné viak dobfe slysitelny. Pfivodni vodi¢e musi byt chranény pfed napadnutim
(instalace pod fasadou, chranicka apod.).

Pojistény je dale povinen trvale zabezpetit, aby provoz, tdrzba, kontroly a revize PZTS byly provadény v souladu s navodem

k obsluze a Udrzbé&; pokud neni stanoveno jinak, musi byt minimalné jedenkrat za rok provedena prokazatelnym zplisobem

komplexni kontrola v¢. funkénti zkousky PZTS vyrobcem nebo jim povéfenou servisni organizaci.

PFi nesplnént uvedenych povinnosti ma pojistitel pravo povaZzovat PZTS za nefunkénti.

9V soucasnych normdch jsou uzivény angl. zkratky ,IAS" pro poplachovy zabezpecovaci systém, ,IGHAS" pro poplachovy

zabezpecovaci a tisfiovy systém, pFip. ,HAS" pro poplachovy tisriovy systém.

12. Funkénim oplocenim se rozumi oploceni, které ma ve viech mistech poZadovanou min. vyéku (tedy i v mistech, kde

prochazi oplocenim napt. potrubi vedené na povrchu), s maximalnimi otvory 6 x 6 cm a s piipadnou vrcholovou ochranou
podle pozadavku. Vzdalenost pevnych opor (sloup®), jejich ukotveni a samotna montaZ oploceni musi zabrafiovat volnému
vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.
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13. Fyzickou ostrahou je osoba stars$i 18 let, plné svépravna, beziihonna, spolehliva, fyzicky zdatna, psychicky odolna, ktera nent
pod vlivem alkoholu ¢i jinych omamnych nebo psychotropnich latek. Ma poZadovany vycvik bezpe¢nostniho a technického
personalu a prosla odbornym vzdélanim a Skolenim. Musi byt vybavena vhodnym obrannym prostfedkem a dale funkénim
telefonem nebo jinym obdobnym spojenim umoZiujicim pFivolat pomoc a soucasné radiovym prostiedkem pro vzajemné
dorozumivani. Tato osoba musi byt prokazatelné seznamena s ¢innosti, kterou je nutné vykonavat, a s ¢innosti pfi hrozicim
nebo jiz uskute¢néném odcizeni a pii ohladeni poplachového signalu. Ostraha musi vykonavat pravidelné pochulzky
stfezeného prostoru, o kterych musi byt vedeny pisemné zaznamy. St¥eZi-li ostraha prostor, ve kterém jsou umistény
finan¢ni prostfedky a cenné pfedméty, pak nesmi mit kli¢e od trezoru ani od mistnosti, v niZ je trezor umistén, popf. nesmi
znat uzamykaci kod trezoru.

14. Hlidacim psem se rozumi pes nebo fena (dale jen ,pes”) vybrany ze sluzebnich a pracovnich plemen (napt. némecky oveak,
boxer, dobrman, velky knirag, rottweiler) anebo pes tato plemena svym vzhledem pFripominajici (tzn. bez prokazaného
pdvodu). Dale je poZadovano, aby hlidaci pes mél kohoutkovou vydku vétéi nez 45 cm (vylouceni pst malych plemen, viz
Nérodni zkuebni Fad CMKL).

15.Kratkou kulovou zbrani se pro uUcely pojisténi rozumi kratka kulova zbran kategorie B nebo kategorie A dle § &4
zakona € 119/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (zakon o stfelnych zbranich a stielivu).

16. Mistem s nepretrzitou sluzbou se rozumi pracovi$té s vyvedenym poplachovym signalem PZTS (svételny, akusticky) ze
stfeZzeného prostoru. Na pracovisti musi byt trvale pf¥itomen pracovnik uréeny k ostraze, ktery na zakladé aktivovaného
poplachového signalu musi neprodlené provést nebo zabezpeéit zasah proti narusiteli.

17. Obrannym prostiedkem je zafizent, které slouzi k osobni ochrané neozbrojenym zplisobem a ma pachatele odradit od Gtoku
nebo ho paralyzovat (napf. sprej, el. paralyzér).

18. Oplocenym prostranstvim se rozumi volné prostranstvi (areal, misto pojisténi) celistvé ohrani¢ené funkénim
oplocenim & pevnou bariérou; vstupy (dvefe, vrata, vjezdy apod.) maji min. stejnou vyéku jako poZadované oplocent.

Za véci uloZené na oploceném prostranstvi se povaZzuji i véci uloZené ve skladovacich haléch, jejich plast je tvofen z lehkych
konstrukci, které neodpovidaji uzavienému prostoru typu A, B nebo C (napi. plast montovany z plechd tloustky
do 0,6 mm, plasté plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilnich materiald apod.).

19.0sobou doprovazejici se rozumi osoba star${ 18 let, plné svépravna, bezihonna, spolehliva, fyzicky zdatna, psychicky
odolna, ktera neni pod vlivem alkoholu & jinych omamnych nebo psychotropnich latek. Ma pozadovany wvycvik
bezpe¢nostniho a technického personalu a prosla odbornym vzdélanim a 3kolenim. Musi byt vybavend obrannym
prostfedkem nebo ozbrojena podle pozadavku pojistitele.

20.Pevnou bariérou se rozumi oplocent z pevného a neprihledného materialu, které ma ve vSech mistech pozadovanou min.
vy$ku s ptipadnou vrcholovou ochranou podle pozadavku na zabezpeceni. Vzdalenost pevnych opor (slouptl), jejich ukotvent
a samotna montaz oploceni must zabrarovat volnému vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.

21.Poplachové prijimaci centrum (diive pult centralizované ochrany — ,PCO" daile jen ,PPC"™) je trvale obsluhované
dohledové pracovisté, které pomoci linek telekomunikaéni sité, radiové sité, GSM ¢i ISDN sité nebo jiného obdobného
pfenosu prijima informace tykajici se stavdl jednoho nebo vice PZTS (zejména poplachové) o naruseni zabezpecenych
prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musi byt trvale provozovano policii nebo koncesovanou
soukromou bezpe¢nostni sluzbou, majici pro tuto &innost opravnéni, ktera zajistuje zasah v misté stfezeného objektu s dobou
dojezdu do 10 minut od pfijeti poplachového signalu pfenosovym zafizenim PPC. Doba mezi pfijimanymi hlasenimi
kontrolnich zprav konkrétniho PZTS stieZiciho objekt pojisténi nesmi prekrotit 3 minuty, pfipadné prekroleni této doby
musi byt kvalifikovano jako ztrata spojeni s PZTS. V piipadé ztraty spojeni PPC s PZTS musi byt v PPC prokazatelnym
zplsobem vyvolan poplach s naslednym zasahem v misté stfeZzeného objektu.

)V soucasnych normdch je pro poplachové pFijimact centrum uZivéna angl. zkratka ,ARC"

22.Schrankou se rozumt tézky kus nabytku, ktery je uzaméen cylindrickym nebo dozickym zamkem. Schrankou se rovnéz rozumi
piiru¢ni pokladna nebo bezpeénostni schranka, které jsou pfipevnény k téZkému kusu nabytku nebo k podlaze ¢ ke zdi a
které lze demontovat jen po jejich odeméent.

23. Sluzebnim psem se rozumi pes uréeny a vycvifeny ke strazni a ochranné sluzbé. Sluzebni pes musi absolvovat piislusné zkousky
minimalné vrozsahu Zkoutky zikladniho minima (ZMT) dle Zku$ebniho tadu Specialniho kynologického svazu ,TART"
I cbo jiné zkousky v obdobném doloZitelném rozsahu. O vykonani téchto zkousek musi byt vedena
pisemna evidence formou zapisu do vykonnostni kniZky psa nebo jiného obdobného certifikatu.

24. Systém CCTV (kamerovy systém) je systém skladajici se z kamerovych jednotek, paméti, monitorovacich zafizeni a pridruzenych
zat{zen{ pro prenos a ovladaci Gcely. UmozZfiuje dlouhodobého snimani obrazu, ktery je na pfislusnych médiich stabilné
zaznamenavan a uchovavan po stanovenou sjednanou dobu.

25. Tisiiovy prostiedek (napt. tlacitko, lista, koberecek apod.) je zatizeni PZTS, jehoz aktivaci je generovan tistiovy poplachovy signal
nebo zprava (napt. v pipadé napadent).

26.Trezorem se rozumi specialni tschovné objekty, jejichZ odolnost proti vloupani je vyjadiena bezpeénostni tiH{dou danou

certifikatem shody s platnou normou CSN EN 1143-1 a norem s ni souvisejicich, ktery vydal certifika¢ni organ akreditovany
CIA nebo obdobny zahrani¢ni certifikacni organ. Za trezor se nepovazuje ohnivzdorna skif.
Trezor o hmotnosti do 100 kg musi byt pevné zabudovany do zdiva, podlahy nebo nabytku takovym zplsobem, Ze jej ze odnést
pouze po jeho otevFeni nebo po vybourani ze zdi ¢i podlahy. Trezor must byt ukotven & zazdén v souladu s pokyny vyrobce.
Za uzamykaci mechanismus se povazuje mechanicky kli¢ovy zamek, mechanicky kodovy zamek, elektronicky kli¢ovy zamek
nebo elektronicky kédovy zamek.

27.UzavFena kabela nebo kuffik musi byt opatfena minimalné jednim uzavérem nebo zamkem a nesmi byt zhotovena z latky,
silonu a obdobnych mékkych materiald.

28.Za uzavieny osobni automobil je povaZovan automobil s uzavienou kovovou karoserii (kromé prosklenych €asti). Platéné &
vymeénné stfechy se nepfipousti. BEéhem prepravy jsou viechna oteviratelna okna uzaviena a dvefe uzaméeny.
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29. Uzavienym prostorem se rozumi prostor, ve kterém jsou uloZeny pojisténé véci a ktery pojistnik nebo pojistény uziva sam a
po pravu. Prvky zabezpelujici uzavieny prostor musi byt provedeny tak, Ze z vnéj$i pfistupové strany je nelze demontovat
béznymi nastroji, jako jsou Sroubovaky, klesté, montazni kli¢e apod., a nelze je z vnéj$i pristupové strany prekonat bez
destruktivnich metod. Podle charakteru materialu, ze kterého jsou provedeny ohranicujici konstrukce ptislusného uzavieného
prostoru (plagt tvoreny sténami, podlahou, stropem, stfechou, vstupnimi dvefmi, okny atd.), se uzavieny prostor stavby
nebo mistnosti z hlediska odolnosti proti nasilnému vniknuti rozliuje na:

a)

b)

)

d)

Typ A, uzavieny prostor bézny - stavebné ohraniceny prostor, ktery tvoii fadné uzaviena a uzamcena mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostoru maji min. tloustku 150 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo z prostého
betonu ¢i Zelezobetonu tloustky min. 75 mm nebo tvofeny z jiného materialu, av3ak z hlediska mechanické odolnosti
proti nasilnému vniknuti ekvivalentniho. Ekvivalentni moznost predstavuji téz stavebni konstrukce, jejichz mechanicka
odolnost je dolozena certifikitem shody s pozadavky na BT 3 dle CSN EN 1627 nebo piedchozi CSN P ENV 1627 (napt.
bezpe&nostni sadrokarton). Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

Typ B, uzavieny prostor typu stanek, burika - prostor s ohranicujicimi konstrukcemi tvofenymi ramem zhotovenym z
ocelovych profilti a nerozebiratelnym plastém tvofenym plechem min. tloudtky 1 mm (nebo zjinych ekvivalentnich
material kladoucich stejny odpor proti jejich nasilnému prekonani — napt. lehké sendvi¢ové panely). Jde napt. o obytné,
kancelafské nebo stavebnt burky, kiosky, maringotky apod. Do tohoto typu uzavfeného prostoru patii téZz vyrobni a
skladové haly, které jsou oplastény lehkymi sendvi¢ovymi panely (vétinou s vrstvami: vnéj$i plech tloutky 0,6 mm,
tepelna izolace cca 20 mm, vnitini plech tloustky 0,4 mm).

Typ C, uzavieny prostor vniténi - stavebné ohrani¢eny prostor, ktery tvofi Fadné uzaviena a uzaméena mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostoru maji tlou$tku men3i nez 150 mm u cihlového zdiva nebo men3i nez 75 mm u
zdiva z betonu ¢i Zelezobetonu. Jedna se zejména o vestavby uvnité budov ¢&i hal (pticky z pérobetonu, dutych cihel,
sadrokartonu, dfeva apod.). Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

Specialni uzavieny prostor je stavebné ohranifeny prostor, ktery tvof{ fadné uzaviend a uzamcena mistnost. Stény
tohoto prostoru maji min. tlou$tku 300 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti -
z jiného ekvivalentniho materialu. Stropy a podlahy must vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavieny prostor se nepovazuje prostor motorového vozidla.

30. Zabezpeéenim prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou vétsi nez 600 cm? se rozumi, Ze jakakoli
okna, prosklené dvefe nebo jejich ¢asti, svétliky, vétraci Sachty, vylohy, vitriny, prosklené stény apod. s plochou vétsi
nez 600 cm?, které jsou niZe nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo 1,2 m od pFistupové trasy (napt. hromosvod, pevny pozarni
7ebtik, okno do nechranéného prostoru apod.), jsou zabezpeceny nékterym z dale uvedenych zptisobt:

a)

b)

)

d)

e)

Funkéni mFizi, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou zplného materidlu, min. priifezu 1 cm?, osovad vzdalenost prutd
mFizovych ok max. 20 x 20 cm (nebo jind vzdalenost nepfevy3ujici viak hodnotu plochy étverce 400 cm?, tedy
napt. 25 x 15 cm). M#Z musi byt dostate¢n& tuha, odolna protiroztaZeni, pruty spojeny nerozebirateln& (svarenim,
snytovanim), z vnéjéi strany musi byt pevné, nerozebiratelnym zplisobem ukotvena (zazdéna, zabetonovana, pfipevnéna) ve
zdi nebo neoteviratelném ramu okna (&i jiného otvoru) minimalné ve ¢tyfech kotevnich bodech do hloubky min. 80 mm. V
pFipadé odnimatelné mriZe musi byt mFZ uzaméena ¢tyfmi bezpe¢nostnimi visacimi zamky (viz odst. 7.) MFZ opatiena
dvefnimi zavésy nebo miiZ navijeci musi byt uzaméena jednim bezpe¢nostnim uzamykacim systémem (viz odst. 8.) nebo
dvéma bezpe¢nostnimi visacimi zamky (viz odst. 7) nebo je navijeci m¥iz vybavena mechanismem (napt. u elektricky
ovladané), ktery zabrafuje neopravnéné manipulaci a jejimu nadzvednuti. M#iZ a jeji pFisludenstvi lze z vné&jéi strany
demontovat pouze hrubym nasilim (kladivo, sekaé, pilka na Zelezo, rozbrudovacka apod.).

Nebude-li m#Z spliovat vyse uvedené pozadavky, bude pojistitel za funkéni mHz povazovat pouze takovou miiz, kterd ma
mechanickou odolnost proti vloupani doloZenou certifikatem a bude spliiovat pozadavky min. BT 3 podle CSN EN 1627
nebo dle predchozi CSN P ENV 1627.

Vyde uvedené poZzadavky plati i pro mriZe instalované v prostoru vstupnich otvord (dvei).

Funkéni roletou z vlnitého plechu nebo z ocelovych & hlintkovych lamel v bezpeénostnim provedeni dolozeném
certifikatem, jez bude spliiovat poZadavky min. BT 3 podle CSN EN 1627 nebo dle predchozi CSN P ENV 1627. Pozadavky
na uzamcent rolety jsou shodné jako u vy3e uvedené miiZe. Roletu a jeji prisluSenstvi lze z vnéj3{ strany demontovat
pouze hrubym nasilim (kladivo, seka¢, pilka na Zelezo, rozbrusovacka apod.).

Funkéni okenici zajisténou z vnitfniho prostoru uzaviracimi mechanismy vletné zabezpeéeni proti vyhackovani.
Ukotveni zavést véetné jejich vlastni konstrukce, pokud jsou pouZity, musi byt nerozebiratelné z vnéjsi strany, zhotoveno
z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze prekonat z vnéjéi strany pouze hrubym nasilim (kladivo, seka¢, pilka,
rozbru$ovacka apod.).

Bezpeénostnim zasklenim (bezpe¢nostnim vrstvenym sklem, sklem s dodatené instalovanou bezpeénostni folii, sklem
s draténou vlozkou), které musi vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni poZadovano jinak, min. P2A
podle CSN EN 356.

Jedna-li se o provedeni s dodate¢nou instalaci bezpe¢nostni félie, musi byt instalovana na skle s min. tloustkou dle
certifikatu shody této folie s pozadavky na konkrétni kategorii odolnosti dle CSN EN 356 (byva min. 4 mm a vice). Po
montazi folie na sklo mus{ zaskleni vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni poZadovano jinak, min. P2A
dle €SN EN 356. Folii must na sklo odborné instalovat firma, ktera ma k této &innosti opravnéni. Félie must byt nalepena
na vnitfni stranu skla a musi zasahovat az na jeho okraj.

Bezpe&nostni Groved vyde uvedenych vyrobkd musi byt ovéfena zkudebni laboratoit akreditovanou CIA nebo obdobnym
zahrani¢nim certifika¢nim organem a dolozena pFisluinym osvédeenim (protokol o zkousce).

Funkénim PZTS s detektory reagujicimi na rozbiti skla (akusticky detektor). Neni-li u pFisluiného limitu plnéni
poZadovana souasné 1 instalace PZTS, musi byt instalovan PZTS min. s vyvodem poplachového signalu na akusticky
hlasi¢ umistény min. 3 m nad okolnim terénem. PZTS must splfiovat poZadavky uvedené vy3e v odst. 11.
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Dolozka DALL11%4 - Malby, nastiiky nebo polepeni - Rozsifeni rozsahu pojistént (1401)

1. Odchylné od ¢&l. 3 odst. 2) pism. b) ZPP P-700/14 se pojisténi vztahuje i na $kody zplsobené malbami, nasttiky (napf. spreji a
barvami) nebo polepenim vnéjéich €asti pojisténych ostatnich staveb.
2. Pojisténti se sjednava se spolutiasti a maximalnim roé¢nim limitem pojistného plnéni uvedenymi v pojistné smlouvé.

Dolozka DOZ104 - LoupeZ pFepravovanych penéz nebo cenin - Pfedepsané zplsoby zabezpeceni penéz a cenin prepravovanych
osobou provadéjici prepravu (1401)

1. Tato doloZka stanovi pozadované zplsoby zabezpeclenti proti odcizeni penéz nebo cenin, které pfepravuje pojistény nebo
osoba jim povéFena, loupeZi v navaznosti na ujednani ZPP P-200/14 a odpovidajici limity pojistného plnéni.

2. Pojistény je povinen zabezpecit ptepravované penize a ostatni ceniny tak, aby toto zabezpeceni minimalné odpovidalo
ujednanim této dolozky.

3. Dalsi pozadavky na zplisob zabezpecenti penéz a cenin pfepravovanych povéfenou osobou jsou uvedeny dale v tabulce ¢. 1.

4. Nedilnou soucasti této dolozky je vyklad pojm( uvedeny v doloZzce DOZ105.

Tabulka €. 1 Dalsi poZzadavky na zptisoby zabezpecent proti loupeZi pfepravovanych penéz nebo cenin

Kéd | Limit plnéni (K&) PoZadovany minimalni zplsob zabezpecent
a uloZeni penéz a cenin pfi prepravé
Gl do 100 000 Pteprava must byt provadéna jednou povéfenou osobou, vybavenou obrannym prostiedkem.
Penize a ceniny musi byt po dobu pfepravy ulozeny v uzaviené kabele nebo kufiiku.
G2 do 200 000 Preprava musi byt provadéna dvéma povéFenymi osobami (jedna z osob mdZe byt osobou doprovazejici),

alespori jedna z nich musti byt vybavena obrannym prostfedkem.

Penize a ceniny musi byt po dobu pfepravy ulozeny v uzaviené kabele nebo kuffiku.

G3 do 500 000 Preprava musi byt providéna dvéma povéFenymi osobami (jedna z osob m(Ze byt osobou doprovazejici)
uzavienym osobnim automobilem. Jedna z osob automobil #Hdi a druhd musi byt vybavena obrannym
prostiedkem. Ridi¢ prepravntho vozidla nesmi b&hem vykladky a nakladky na vefejné piistupném misté
vozidlo opustit.

Penize a ceniny musi byt po dobu pfepravy ulozeny v uzaviené kabele nebo kufiiku.

G4 do 2 000 000 Pfeprava musi byt provadéna dvéma povéfenymi osobami (jedna z osob m(ze byt osobou doprovazejici)
uzavienym osobnim automobilem. Jedna z osob automobil Fdi a druhd must byt ozbrojena kratkou kulovou
zbrani. Ridi¢ prepravniho vozidla nesmi béhem vykladky a nakladky na vefejné piistupném misté opustit
automobil. Pfepravni automobil musi byt vybaven funkéni radiostanici nebo jinym funkénim spojovacim
prostfedkem.

Penize a ceniny musi byt po dobu pfepravy ulozeny v bezpeénostnim kufiiku.

G5 nad 2 000 000 Individualné ujednany zplsob zabezpecent.

V piipadé, Ze v pojistné smlouvé nent individualni zplisob zabezpeceni ujednan, plati poZadavky na zplsob
zabezpeéent pro limit pojistného plnéni do 2 mil. K¢.

Dolozka DOZ105 - Pfedepsané zplisoby zabezpeéeni - Vyklad pojma (2001)

V3echny pojmy, které jsou v textu doloZek zplsob(i zabezpe&ent tu¢né zvyraznény, jsou definovany ve vykladu pojmd. Toto plati,
pokud jinde nent ujednano jinak. Vyklad pojmd je nedilnou souasti téchto dolozek.

U prvk& mechanickych zabrannych prostfedkd uvedenych v odst. 1. a2 8. a &asti odst. 10. je pozadovano, aby jejich bezpeénostni
trovefi byla ovétena certifikatem shody, vydanym certifika¢nim organem akreditovanym Ceskym institutem pro akreditaci (dale
jen ,CIA") nebo obdobnym zahrani¢nim certifikaénim organem na zakladé zkousek provedenych akreditovanou zkugebni laboratof.
Bezpelnostni trove vyrobku je dana jeho zatazenim do pHsluiné bezpeénostnt tiidy (déle jen ,BT*) podle CSN EN 1627 nebo dle
predchozi CSN P ENV 1627. V pripadé komponent otvorowych vyplni se pak jedna o certifikaci shody s pozadavky kladenymi na tyto
komponenty jako soucasti otvorové vyplné v konkrétni BT. Odpovidajici je té% zatazeni vyrobku do Pyramidy bezpe¢nosti (dale jen
+PB"Y), pokud je k dispozici. Pokud neni uvedeno jinak, pozaduje pojistitel vyrobky zafazené min. do BT 3. (Podle sou¢asné normy
CSN EN 1627 je BT oznacena anglickou zkratkou RC a piisluénou &islici, podle pfedchozi normy pak pouze &slict.)

Nebude-li bezpe¢nostni troveri vyrobku ovéfena certifikatem, popf. nebude-li tuto skute¢nost mozné ovéfit, bude pojistitel za vyrobky
odpovidajici vyse uvedenym podminkam povaZovat pouze takové, které spliuji minimalné pozadavky uvedené v odst. 1. a2 8. a asti
odst. 10.

V ptipadé elektronického ovladanti vstupt musi jednotlivé komponenty splfiovat pozadavky uvedené u piislusného limitu plnéni pro
mechanické zabranné prostiedky a pripadné pro PZTS je-li vyzadovan.

1. Bezpeénostni cylindrickd vlozka je vlozka zadlabactho zamku min. s pfekrytym profilem chranicim vlozku pfed jejim
prekonanim tzv. vyhmatanim.

2. Bezpeénostni dvefe jsou dvefe profesionalné vyrobené nebo upravené, s vicebodovym uzavérem ovlddanym bezpeénostnim
uzamykacim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pevnou konstrukci zesilenou vyztuhami, plechem nebo m¥zi.
Ptipadné jsou to dvefe plné, opatfené bezpeénostnim min. tFibodovym rozvorovym zamkem (uzamykani dverniho k¥idla
min. do t¥ stran) ovladanym bezpeénostnim piidavnym zamkem, zabranami proti vysazeni a vyraZeni nebo je jejich uzavér
fesen jako min. tFibodovy rozvorovy, ovladany bezpeénostnim uzamykacim systémem. Za bezpelnostni dvefe jsou
povaZovéana i vrata (vjezdy apod.) dostate¢né tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z plného plechu o min. tlou$tce 3 mm
sramem zocelového profilu o min. tloustce 5 mm, kterd jsou odolnd proti vysazeni a vyraZzeni, s min. tfibodovym
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rozvorovym uzavérem ovladanym bezpeénostnim uzamykacim systémem, u dvoukiidlych vrat must byt instalovany ochrany
zastréi proti jejich vyhackovani (napt. visacim zamkem, pii¢nou zavorou apod.).

Bezpeénostni kovani je kovani, které chrani cylindrickou vloZzku pfed rozlomenim a vytrZzenim. Vnéjsi $tit bezpeénostniho
kovani nesmi byt demontovatelny z vnéjsi strany dvefi. Cylindricka vlozka nesmi vy¢nivat z kovant vice nez 3 mm.
Bezpeénostni kufiik je kuffik nebo kontejner, ktery je urcen k pfenosu nebo prevozu finanénich prostfedk(i a cennych
predmétd, je profesionalné zhotoven atestovanym vyrobcem, ma pevné stény s rukojeti a je vybaven bezpe¢nostnimi dopliiky
(napf. siréna, dymovnice, barvici moduly).

Bezpeénostni min. tiibodovy rozvorovy zamek je samostatny bezpeénostnim piidavnym zamkem ovladdany systém
uzamykajici dveini kiidlo min. do tfi stran a musti byt pFipevnén z vnitfni strany dvefi.

Bezpeénostni piidavny zamek je dopliikovy zamek s bezpeénostni cylindrickou vloZkou a 3titem, ktery zabrafuje rozloment
a odvrtant vlozky, napf. vrchni pFidavny bezpe&nostni zamek, dvefni zavora. PHdavny zamek uzamyka dvefe v jiném misté nez
hlavni zadlabaci zdmek a must byt pFipevnén z vnitin{ strany dvefi. U prosklenych dvefi musi byt instalovan takovy pridavny
zamek, ktery nelze z vnit¥ni strany ovladat bezkli¢ovym zplsobem.

Bezpecnostni visaci zamek je visaci zamek s tvrzenym tfmenem, s bezpecnostni cylindrickou vloZkou nebo s uzamykacim
mechanismem odolnym proti vyhmatani. Petlice i oka, jimiZz prochazeji tfmeny visacich zamkd, musi vykazovat mechanickou
odolnost protti vloupani minimalné shodnou jako tfmeny visacich zamkd, pokud se jedna o uzamcenti fetézu nebo lana, plati
tato podminka i pro né. Petlice a oka musi byt z vnéjsi pfistupové strany upevnény nerozebiratelnym spojem.

Je-li poZadovan bezpec¢nostni visaci zamek se zvySenou ochranou t¥menu, musi byt instalovan bezpecnostni visaci zamek
konstrukéné zhotoveny tak, Ze vlastni téleso zdmku chrani tfmen pred jeho napadenim (tfmen ukryty v télese zamku), nebo
je instalovan specialni ocelovy kryt, chranici tfmen i samotné téleso zamku.

Bezpeénostni uzamykaci systém je komplet, ktery tvoFi bezpeénostni stavebni (zadlabaci) zamek, bezpe¢nostni cylindricka
vlozka a bezpe¢nostni kovani. Kovani nebo provedenti bezpeénostni cylindrické vlozky musi chranit vlozku i proti odvrtani. Za
bezpelnostni uzamykaci systém lze povaZovat 1 elektromechanicky zamek, ktery spliuje pozadavky na odolnost proti
prekonanti uvedené v tomto odstavci.

Dozickym zamkem se rozumi zadlabac{ zamek, jehoZ uzamykac{ mechanismus je tvofen min. ¢tyfmi stavitky, ktera jsou
ovladana jednostranné ozubenym kli¢cem.

10.Dveimi plnymi se rozumi dvefe, vrata, vjezdy (dale jen dvefe) pevné konstrukce, zhotovené z materialu odolného proti

vloupant (drevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimalni tloudtce 40 mm nebo dvefe BT 2 podle CSN EN 1627 nebo
dle predchozi CSN P ENV 1627. Dvete, které nevykazuji dostate¢nou odolnost proti vloupani (napt. sololitové s vyplni z
papirové vodtiny, dvefe s vyplni zhotovenou z palubek), musi byt z vnitfni strany dodate¢n& zpevnény (napf. celoplo$né
plechem o min. tlou$tce 1 mm, ocelovymi vyztuhami, dodate¢nou montazi dal$i mechanicky odolné vrstvy), instalaci mrize
apod. Je-li vypli kovova, musti byt zhotovena z ocelového plechu min. tloustky 1 mm.

Prosklené dvefe v piipadé pozadavku pojistitele na zabezpeceni jejich prosklenych ¢asti musi byt zabezpeceny ve smyslu
odst. 30.

Dvoukiidlé dvefe must byt zajistény tak, aby obé kiHdla méla stejnou hodnotu odporu jako dvefe jednokidlé, a soucasné musi byt
zabezpeteny i proti tzv. vyhackovani (napt. instalace pevnych zastréi na neotviraném kiidle dvet, které jsou zajiitény napft.
$roubem s matici nebo visacim zamkem, ocelové ¢epy pevné zakotvené do dvefniho ramu nebo zdiva, instalace pFi¢né zavory,
instalace vzpéry neotviraného k¥idla apod.).

Dvefni ramy (zarubng) musi byt spolehlivé ukotveny ve zdivu. Pokud dvefe nejsou zapuitény do zarubné, musi byt opatfeny
zabranami proti vysazent.

11. Funkénim poplachovym zabezpecovacim a tisfiovym systémem (dFive ,elektricka zabezpedovaci signalizace" — ,EZS"; dale

jen ,PZTS" ” se rozumi systém, ktery spliiuje nasledujici podminky:

a) Komponenty PZTS musi spliiovat kritéria minimalné stupné zabezpeteni 2 podle CSN EN 50131-1, nent-li poZzadovan
stupefi zabezpe&eni vy$${, a musi ho mit doloZen certifikdtem shody vydanym certifikaénim organem akreditovanym CIA
nebo obdobnym zahrani¢nim certifika¢nim organem.

b) Projekt a montaz PZTS musi byt provedeny dle CSN EN 50131-1 a €SN CLC/TS 50131-7 v poslednich platnych znénich
firmou, kterd ma k témto ¢innostem pt{sludnd opravnéni; pokud neni zndm stupen zabezpeceni PZTS podle normy,
mUGze byt uznan za vyhovujici i PZTS, jehoz technicky stav a funkénost individualné posoudila odborna osoba urcena
pojistitelem. V pfipadé napadeni zabezpefeného prostoru nebo samotného PZTS musi byt prokazatelnym zplisobem
vyvolan poplach.

c) Pokud je vystupni signal z PZTS vyveden na akusticky hlasi¢, pripousti se pouze instalace tzv. inteligentniho hlasice s
vlastnim zalohovanim. Je-li umistény na fasadé, pak v takové vy3i, aby byl obtiZné napadnutelny, min. 3 m vysoko,
chranény pted klimatickymi vlivy, soucasné viak dobfe slysitelny. Pfivodni vodi¢e musi byt chranény pfed napadnutim
(instalace pod fasadou, chranicka apod.).

Pojistény je dale povinen trvale zabezpedit, aby provoz, tdrzba, kontroly a revize PZTS byly provadény v souladu s navodem

k obsluze a Udrzbé&; pokud neni stanoveno jinak, musi byt minimalné jedenkrat za rok provedena prokazatelnym zplisobem

komplexni kontrola v¢. funkéni zkousky PZTS vyrobcem nebo jim povéfenou servisni organizaci.

PFi nesplnént uvedenych povinnosti ma pojistitel pravo povaZzovat PZTS za nefunkénti.

9V soucasnych normdch jsou uzivény angl. zkratky ,IAS" pro poplachovy zabezpecovaci systém, ,IGHAS" pro poplachovy

zabezpecovaci a tisfiovy systém, pFip. ,HAS" pro poplachovy tisriovy systém.

12. Funkénim oplocenim se rozumi oploceni, které ma ve viech mistech poZadovanou min. vyéku (tedy i v mistech, kde

prochazi oplocenim napt. potrubi vedené na povrchu), s maximalnimi otvory 6 x 6 cm a s piipadnou vrcholovou ochranou
podle pozadavku. Vzdalenost pevnych opor (sloup®), jejich ukotveni a samotnd montaZ oploceni musi zabrariovat volnému
vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.

13. Fyzickou ostrahou je osoba star3i 18 let, plné svépravna, beziihonna, spolehliva, fyzicky zdatna, psychicky odolnd, ktera nent

pod vlivem alkoholu ¢&i jinych omamnych nebo psychotropnich latek. M& poZadovany vycvik bezpe¢nostniho a technického
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personalu a prosla odbornym vzdélanim a Skolenim. Must byt vybavena vhodnym obrannym prostfedkem a dale funk¢énim
telefonem nebo jinym obdobnym spojenim umozZriujicim ptivolat pomoc a soucasné radiovym prostfedkem pro vzajemné
dorozumivani. Tato osoba musi byt prokazatelné sezndamena s ¢innosti, kterou je nutné vykonavat, a s ¢innosti pfi hrozicim
nebo jiz uskute¢néném odcizeni a pii ohlaseni poplachového signalu. Ostraha musi vykonavat pravidelné pochlzky
stfezeného prostoru, o kterych musi byt vedeny pisemné zaznamy. St¥ezi-li ostraha prostor, ve kterém jsou umistény
finanéni prostfedky a cenné predméty, pak nesmi mit kli¢e od trezoru ani od mistnosti, v niZ je trezor umistén, popf. nesmi
znat uzamykact kod trezoru.

14. Hlidacim psem se rozumi pes nebo fena (dale jen ,pes®) vybrany ze sluZebnich a pracovnich plemen (napt. némecky oveak,
boxer, dobrman, velky knira¢, rottweiler) anebo pes tato plemena svym vzhledem pfipominajici (tzn. bez prokazaného
plvodu). Dale je pozadovano, aby hlidaci pes mél kohoutkovou vydku vét$i nez 45 cm (vylouceni psti malych plemen, viz
Nérodni zkusebnt Féd CMKU).

15.Kratkou kulovou zbrani se pro Ucely pojisténi rozumi kratka kulova zbran kategorie B nebo kategorie A dle § &4
zakona € 119/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (zakon o stfelnych zbranich a strelivu).

16. Mistem s nepretrzitou sluzbou se rozumi pracovi$té s vyvedenym poplachovym signalem PZTS (svételny, akusticky) ze
stfeZzeného prostoru. Na pracovisti musi byt trvale pfitomen pracovnik urleny k ostraze, ktery na zakladé aktivovaného
poplachového signalu musi neprodlené provést nebo zabezpelit zasah proti narusiteli.

17. Obrannym prostiedkem je zafizent, které slouZi k osobni ochrané neozbrojenym zplisobem a ma pachatele odradit od Gtoku
nebo ho paralyzovat (napf. sprej, el. paralyzér).

18. Oplocenym prostranstvim se rozumi volné prostranstvi (areal, misto pojisténi) celistvé ohrani¢ené funkénim
oplocenim ¢&i pevnou bariérou; vstupy (dvefe, vrata, viezdy apod.) maji min. stejnou vy$ku jako pozadované oplocent.

Za véci uloZené na oploceném prostranstvi se povazuji i véci ulozené ve skladovacich halach, jejich plast je tvofen z lehkych
konstrukci, které neodpovidaji uzavienému prostoru typu A, B nebo C (napi. plast montovany z plechd tloustky
do 0,6 mm, plasté plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilnich materiald apod.).

19.0sobou doprovazejici se rozumi osoba star$i 18 let, plné svépravna, bezihonn3, spolehliva, fyzicky zdatna, psychicky
odolna, ktera neni pod vlivem alkoholu ¢&i jinych omamnych nebo psychotropnich latek. M4 poZadovany wvycvik
bezpecnostniho a technického personalu a prosla odbornym vzdélanim a 3Skolenim. Musi byt vybavena obrannym
prostfedkem nebo ozbrojena podle poZadavku pojistitele.

20.Pevnou bariérou se rozumi oploceni z pevného a nepriihledného materialu, které ma ve viech mistech pozadovanou min.
vysku s pFipadnou vrcholovou ochranou podle pozadavku na zabezpeteni. Vzdalenost pevnych opor (sloup), jejich ukotvent
a samotna montaz oploceni must zabrariovat volnému vstupu, snadnému proloment, podkopant a podlezent.

21.Poplachové prijimaci centrum (diive pult centralizované ochrany — ,PCO" daile jen ,PPC"™) je trvale obsluhované
dohledové pracovisté, které pomoci linek telekomunika¢ni sité, radiové sité, GSM ¢i ISDN sité nebo jiného obdobného
pfenosu prijima informace tykajici se stavdl jednoho nebo vice PZTS (zejména poplachové) o naruseni zabezpecenych
prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musi byt trvale provozovano policii nebo koncesovanou
soukromou bezpeénostni sluzbou, majici pro tuto ¢innost opravnéni, ktera zajistuje zasah v misté stfezeného objektu s dobou
dojezdu do 10 minut od pFijeti poplachového signalu pfenosovym zafizenim PPC. Doba mezi pFijimanymi hlasenimi
kontrolnich zprav konkrétniho PZTS stiezictho objekt pojisténi nesmi prekrocit 3 minuty, pfipadné prekrofenti této doby
must byt kvalifikovano jako ztrata spojeni s PZTS. V ptipadé ztraty spojeni PPC s PZTS musi byt v PPC prokazatelnym
zplsobem vyvolan poplach s naslednym zasahem v misté stieZzeného objektu.

)V soucasnych normdch je pro poplachové pFijimaci centrum uzivéna angl. zkratka ,ARC"

22.Schrankou se rozumi tézky kus nabytku, ktery je uzaméen cylindrickym nebo dozickym zamkem. Schrankou se rovnéz rozumi
piiruéni pokladna nebo bezpe¢nostni schranka, které jsou pfipevnény k tézkému kusu nabytku nebo k podlaze ¢i ke zdi a
které lze demontovat jen po jejich odemcent.

23. Sluzebnim psem se rozumi pes uréeny a vycvifeny ke strazni a ochranné sluzbé. SluZebni pes must absolvovat ptislusné zkousky
minimalné vrozsahu Zkousky zakladnitho minima (ZMT) dle Zkuebniho Fadu Specialniho kynologického svazu ,TART"
I cbo jiné zkousky v obdobném doloZitelném rozsahu. O vykonani téchto zkousek musi byt vedena
pisemna evidence formou zapisu do vykonnostni kniZky psa nebo jiného obdobného certifikatu.

24. Systém CCTV (kamerovy systém) je systém skladajici se z kamerovych jednotek, paméti, monitorovacich zaizenti a piidruzenych
zaf{zeni pro pfenos a ovladac{ Gcely. Umozhuje dlouhodobého snimani obrazu, ktery je na ptislusnych médiich stabilné
zaznamenavan a uchovavan po stanovenou sjednanou dobu.

25. Tistiovy prostiedek (napt. tla&itko, lidta, kobere¢ek apod.) je zaFizeni PZTS, jeho? aktivaci je generovan tistiovy poplachovy signal
nebo zprava (napt. v pripadé napaden).

26.Trezorem se rozumi specialni tschovné objekty, jejichZ odolnost proti vloupani je vyjadiena bezpeénostni tiH{dou danou

certifikatem shody s platnou normou CSN EN 1143-1 a norem s ni souvisejicich, ktery vydal certifika¢ni organ akreditovany
CIA nebo obdobny zahrani¢ni certifikani organ. Za trezor se nepovazuje ohnivzdorna skif.
Trezor o hmotnosti do 100 kg musi byt pevné zabudovany do zdiva, podlahy nebo nabytku takovym zplsobem, Ze jej ze odnést
pouze po jeho otevFeni nebo po vybourani{ ze zdi ¢i podlahy. Trezor must byt ukotven & zazdén v souladu s pokyny vyrobce.
Za uzamykaci mechanismus se povazuje mechanicky kli¢ovy zamek, mechanicky kédovy zamek, elektronicky kli¢ovy zamek
nebo elektronicky kédovy zamek.

27.Uzaviena kabela nebo kufiik musi byt opatfena minimalné jednim uzavérem nebo zamkem a nesmi byt zhotovena z latky,
silonu a obdobnych mékkych materiald.

28.Za uzavieny osobni automobil je povazovan automobil s uzavienou kovovou karoserii (kromé prosklenych ¢asti). Platéné &
vyménné stfechy se nepiipousti. BEhem piepravy jsou viechna oteviratelna okna uzaviena a dvefe uzaméeny.

29. Uzavienym prostorem se rozumi prostor, ve kterém jsou uloZeny pojisténé véci a ktery pojistnik nebo pojistény uziva sam a
po pravu. Prvky zabezpelujici uzavieny prostor musi byt provedeny tak, Ze z vné&j$i pFistupové strany je nelze demontovat
béznymi nastroji, jako jsou 3roubovaky, klesté, montazni kli¢e apod., a nelze je z vnéjsi pristupové strany prekonat bez
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destruktivnich metod. Podle charakteru materialu, ze kterého jsou provedeny ohranicujici konstrukce ptislusného uzavieného
prostoru (plast tvoreny sténami, podlahou, stropem, stfechou, vstupnimi dvefmi, okny atd.), se uzavieny prostor stavby
nebo mistnosti z hlediska odolnosti proti nasilnému vniknuti rozlisuje na:

a)

b)

9

d)

Typ A, uzavieny prostor bézny - stavebné ohrani¢eny prostor, ktery tvofi fadné uzaviena a uzamcend mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostoru maji min. tloustku 150 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo z prostého
betonu ¢&i Zelezobetonu tloustky min. 75 mm nebo tvofeny zjiného materialu, avdak z hlediska mechanické odolnosti
proti nasilnému vniknut{ ekvivalentniho. Ekvivalentni moZnost pfedstavuji téz stavebni konstrukce, jejichz mechanicka
odolnost je doloZena certifikitem shody s pozadavky na BT 3 dle CSN EN 1627 nebo piedchozi CSN P ENV 1627 (napt.
bezpe¢nostni sadrokarton). Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

Typ B, uzavieny prostor typu stanek, burika - prostor s ohranicujicimi konstrukcemi tvofenymi ramem zhotovenym z
ocelovych profilti a nerozebiratelnym plastém tvofenym plechem min. tloudtky 1 mm (nebo zjinych ekvivalentnich
material kladoucich stejny odpor proti jejich nasilnému pFekonani — napt. lehké sendvi¢ové panely). Jde napt. o obytné,
kancelafské nebo stavebnt burky, kiosky, maringotky apod. Do tohoto typu uzavieného prostoru patii téZz vyrobni a
skladové haly, které jsou oplastény lehkymi sendvi¢ovymi panely (vétinou s vrstvami: vnéj$i plech tloutky 0,6 mm,
tepelna izolace cca 20 mm, vnitini plech tloustky 0,4 mm).

Typ C, uzavieny prostor vnitini - stavebné ohraniceny prostor, ktery tvofi fadné uzaviena a uzamcéena mistnost nebo
soubor mistnost{. Stény tohoto prostoru maji tloustku mensi nez 150 mm u cihlového zdiva nebo men3i nez 75 mm u
zdiva z betonu ¢ Zelezobetonu. Jedna se zejména o vestavby uvniti budov ¢&i hal (pFitky z pérobetonu, dutych cihel,
sadrokartonu, dieva apod.). Stropy a podlahy must vykazovat shodné vlastnosti.

Specialni uzavieny prostor je stavebné ohranifeny prostor, ktery tvofi fadné uzaviend a uzamcend mistnost. Stény
tohoto prostoru maji min. tloustku 300 mm a jsou zhotoveny z plnych cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti -
z jiného ekvivalentniho materialu. Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavieny prostor se nepovazuje prostor motorového vozidla.

30. Zabezpeéenim prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou vétsi nez 600 cm? se rozumi, Ze jakakoli
okna, prosklené dvefe nebo jejich ¢asti, svétliky, vétraci 3achty, vylohy, vitriny, prosklené stény apod. s plochou vétsi
nez 600 cm?, které jsou niZe nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo 1,2 m od pFistupové trasy (napt. hromosvod, pevny pozarni
7ebtik, okno do nechranéného prostoru apod.), jsou zabezpeceny nékterym z dale uvedenych zpCsobt:

a)

b)

)

d)

e)

Funkéni m#zi, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou zplného materidlu, min. priifezu 1 cm?, osova vzdalenost prutd
mtizovych ok max. 20 x 20 cm (nebo jind vzdalenost nepfevysujici viak hodnotu plochy ¢tverce 400 cm?, tedy
napt. 25 x 15 cm). MiHz musi byt dostate¢nd tuha, odolnad protiroztazeni, pruty spojeny nerozebiratelné (svarenim,
snytovanim), z vnéj$i strany musi byt pevné, nerozebiratelnym zplisobem ukotvena (zazdéna, zabetonovana, piipevnéna) ve
zdi nebo neoteviratelném ramu okna (& jiného otvoru) minimalné ve ¢tyrech kotevnich bodech do hloubky min. 80 mm. V
pripadé odnimatelné miiZze musi byt miZ uzamcena ¢tyfmi bezpe¢nostnimi visacimi zamky (viz odst. 7.) MKz opatiena
dvefnimi zavésy nebo miiz navijeci musi byt uzaméena jednim bezpe¢nostnim uzamykacim systémem (viz odst. 8.) nebo
dvéma bezpe¢nostnimi visacimi zamky (viz odst. 7) nebo je navijeci miiz vybavena mechanismem (napi. u elektricky
ovladané), ktery zabrafuje neopravnéné manipulaci a jejimu nadzvednuti. Mz a jeji piisludenstvi lze z vnéjéi strany
demontovat pouze hrubym nasilim (kladivo, seka¢, pilka na zelezo, rozbru$ovacka apod.).

Nebude-li mf{z spliiovat vySe uvedené pozadavky, bude pojistitel za funkéni miHz povaZovat pouze takovou m¥iz, ktera ma
mechanickou odolnost proti vloupani doloZenou certifikatem a bude spliiovat poZadavky min. BT 3 podle CSN EN 1627
nebo dle predchozi CSN P ENV 1627.

Vyée uvedené pozadavky plati i pro miiZe instalované v prostoru vstupnich otvora (dvei).

Funkéni roletou z vlnitého plechu nebo z ocelovych & hlintkovych lamel v bezpeénostnim provedeni dolozeném
certifikatem, jez bude spliiovat pozadavky min. BT 3 podle CSN EN 1627 nebo dle predchozi CSN P ENV 1627. Pozadavky
na uzamcent rolety jsou shodné jako u vySe uvedené miiZe. Roletu a jeji pfisludenstvi lze z vnéj3i strany demontovat
pouze hrubym nasilim (kladivo, seka¢, pilka na Zelezo, rozbrugovacka apod.).

Funkéni okenici zajisténou z vnitfniho prostoru uzaviracimi mechanismy vletné zabezpeleni proti vyhackovani.
Ukotveni zavést véetné jejich vlastni konstrukce, pokud jsou pouZity, musi byt nerozebiratelné z vnéjsi strany, zhotoveno
z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze prekonat z vnéjéi strany pouze hrubym nasilim (kladivo, seka¢, pilka,
rozbrudovacka apod.).

Bezpe¢nostnim zasklenim (bezpe¢nostnim vrstvenym sklem, sklem s dodate¢né instalovanou bezpe¢nostni folii, sklem
s draténou vlozkou), které musi vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni poZadovano jinak, min. P2A
podle CSN EN 356.

Jedna-li se o provedeni s dodate¢nou instalaci bezpe¢nostni félie, musi byt instalovana na skle s min. tloustkou dle
certifikatu shody této folie s poZadavky na konkrétni kategorii odolnosti dle CSN EN 356 (byva min. 4 mm a vice). Po
montazi folie na sklo mus{ zaskleni vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni poZadovano jinak, min. P2A
dle CSN EN 356. Félit must na sklo odborné instalovat firma, kterd ma k této &innosti opravnéni. Félie musi byt nalepena
na vnitfni stranu skla a musi zasahovat az na jeho okraj.

Bezpetnostni Groveri vye uvedenych vyrobki musi byt ovéfena zkugebni laboratoti akreditovanou CIA nebo obdobnym
zahrani¢nim certifikagnim organem a doloZena pFisluinym osvédeenim (protokol o zkousce).

Funkénim PZTS s detektory reagujicimi na rozbiti skla (akusticky detektor). Neni-li u pFisluiného limitu plnéni
pozadovana souasné 1 instalace PZTS, musi byt instalovan PZTS min. s vyvodem poplachového signalu na akusticky
hlasi¢ umistény min. 3 m nad okolnim terénem. PZTS must splfiovat poZadavky uvedené vy3e v odst. 11.

Dolozka DOB101 - Elektronicka rizika - Vyluka (2001)

Ujednava se, Ze se pojisténi nevztahuje na jakakoli poskozeni, nasledné 3kody, ztratu uzitné hodnoty, naklady, naroky a vydaje
preventivni 1 jiné, jakékoli povahy piimo i nepfimo plynouci nebo zplisobeng, at plné nebo ¢astecné:
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a) uzivanim, zneuzitim, selhanim fungovani internetu, kterékoli vnitini nebo soukromé sit&, internetové stranky,
internetové adresy nebo podobného zatizent ¢i sluzby,

b) jakymikoli daty nebo jinymi informacemi umisténymi na internetové strance nebo podobném zatizent,

o) projevem jakéhokoli po¢itatového viru nebo obdobného programu,

d) jakymkoli elektronickym ptenosem dat nebo jinych informaci,

e) jakymkoli porugenim, zni¢enim, zkreslenim, zborcenim, naru$enim, vymazanim nebo jinou ztratou ¢i podkozenim dat,
programového vybavent, programovactho souboru ¢i souboru instrukct jakéhokoli druhu,

f) ztradtou moZnosti vyuzivani dat nebo omezenim funkénosti dat, kédovani, programd, programového vybavent jakéhokoli
pocitaCe ¢i pocitatového systému nebo jiného zafizeni zavislého na jakémkoli mikro¢ipu nebo vestavéném logickém
obvodu, véetné vypadku ¢innosti na strané pojisténého,

g) jakymkoli porusenim, at imyslnym nebo nedmyslnym, dugevnich majetkovych prav (napt. ochranné znamky, autorského
prava, patentu apod.).

Vyse uvedené vyluky se vSak neuplatni, vznikne-li z vySe uvedenych pti¢in nasledné poskozeni nebo zniceni pojisténé véci
nékterym z pojistnych nebezpeli: pozarni nebezpedi, naraz nebo pad, kouf, povoder nebo zaplava, vichfice nebo krupobiti, sesuv
(tj. sesouvani phdy, zficeni skal nebo zemin, sesouvani nebo ziiceni lavin), zemétfeseni, titha snéhu nebo namraza nebo
vodovodni nebezpedi, je-li predmét pojistént proti takovému pojistnému nebezpedi v pojistné smlouvé pojistén. Pfredchozi véta
se viak neuplatni v pojisténi odpovédnosti za Gjmu.

Dolozka DOB103 - Vyklad pojmii pro téely pojistné smlouvy (2001)

1. Aerodynamickym tfeskem se rozumi hlukem doprovazena ni¢iva tlakova vlna vyvolana leticim télesem p#i pFekrocent
hranice rychlosti zvuku.

2. Agregovana pojistna €astka je (daj, ktery vyjadFuje pojistnou hodnotu souboru pojistovanych véci a sjednava se v pripadé
pojisténi souboru véci.

3. Celkovou pojistnou é&astku tvoii soucet pojistnych ¢&astek jednotlivych véci a sjednava se v pripadé pojisténi vyctu
jednotlivych véci a sou¢tu jejich hodnot.

4. Za cenné pfedméty se povazuji:

a) drahé kovy, perly a drahokamy a predméty z nich vyrobené,
b) drobné luxusni predméty, jejich? hodnota presahuje 15 000 K¢ za jeden kus (hodiny, plnici pera, bryle apod.); za cenné
predméty se nepovazuje elektronika.

5. Za finanéni prostiedky se povazuji:

a) penize, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

b) ceniny, tj. postovni znamky, kolky, losy, jizdenky a kupony MHD, dobijeci kupony do mobilnich telefont, dalni¢ni znamky,
stravenky apod.,

o) platebni karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papiry, vkladni a $ekové knizky.

6. Cizi pfedméty pFevzaté jsou movité predméty, které pojistény uvedeny v pojistné smlouvé prevzal p¥i poskytovani sluzby na
zakladé smlouvy, objednavky nebo zakazkového listu.

7. Data jsou strojné nebo elektronicky zpracovatelné informace.

8. Dodavatelem se rozumf jakykoli dodavatel, vyrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentd, zboz{ nebo surovin,
a to jak specifikovany ¢ nespecifikovany, ktery ma vici pojistnikovi (pojisténému) zavazky vyplyvajici ze sjednaného
smluvntho vztahu.

9. Dopravni nehoda je udalost v provozu na pozemnich komunikacich, naptiklad havarie nebo srazka, ktera se stala nebo byla
zapotata na pozemni komunikaci a pfi niz dojde k usmrceni nebo zranéni osoby nebo ke $kodé na majetku v pFHimé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

10. Dopravni prostiedek je motorové nebo nemotorové vozidlo uréené k pfepravé osob nebo materialu.

11. Elektronické zaFizeni je zafizent, které pro svou funkci vyuZiva elektronické prvky.

12.Expert je odbornik na danou problematiku, opravnény podle piislusného pravniho predpisu vydavat pisemné posudky a
stanoviska.

13. Frangiza €asova je ¢asovy Usek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Pravo na pojistné plnéni vznika jen tehdy, je-li provoz
zafizeni prerusen déle neZ po tento pocet pracovnich dni. Pracovnim dnem se rozumi ¢asové obdobi, kdy je zafizeni b&zné
v provozu.

14 Fransiza integralni se od plnéni neodecitd, do jeji vySe se viak pojistné plnéni neposkytuje. MiZe byt vyjadfena pevnou
¢astkou, procentem, ¢asovym Gsekem nebo jejich kombinaci.

15.Fransiza odéetna (spolutiéast) se vidy odecditd od celkové vyie pojistného plnéni. Do jeji vyée se pojistné plnéni
neposkytuje. Opravnéna osoba se fransizou od¢etnou (spolutidasti) podili na pojistném plnéni. Mize byt vyjadFena pevnou
¢astkou, procentem, ¢asovym Gsekem nebo jejich kombinaci.

16. Integralni €asova fran$iza je ¢asovy Usek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Pravo na pojistné plnéni vznika jen tehdy, je-
li pferusenti provozu pojisténého del3i nez tento pocet pracovnich dni. Je-li viak pferuseni provozu pojisténého del3i nez tento
pocet pracovnich dni, nema integralni ¢asova fran3iza vliv na vysi pojistného plnént.

17.Za kapalinu z vodovodnich zaFizeni se povaZuje voda, topna, klimatizaén{ a hasici média.

18. KouF je smés plynnych a v ni rozptylenych tuhych produktt hofent.

19.Kradezi s prekonanim piekazky se rozumi kradez, u které jsou pfislusnym organem vetejné moci nebo na zakladé znaleckého
posudku zjistény stopy prokazujici, Ze se pachatel zmocnil pojisténé véci nékterym dale uvedenym zplsobem:

a) do mista, ve kterém byla véc uloZena, se dostal tak, Ze jej prokazatelné zptistupnil nastroji, které nejsou urceny k jeho
fadnému otevirani,
b) v misté, ve kterém byla véc uloZena, se prokazatelné skryl a po jeho uzaméent se véci zmocnil,
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©) misto, ve kterém byla véc uloZena, otevrel klitem nebo obdobnym prostfedkem, jehoZ se neopravnéné zmocnil kradez
nebo loupeZi.

20. Krupobitim se rozum{ pad kousk( ledu vytvorenych v atmosfére.

21. Limitem pojistného plnéni se rozumi dohodnuta horni hranice plnéni. Sjednat lze:

a) maximalni rogni limit pojistného plnéni pro viechny pojistné udalosti nastalé v jednom pojistném roce,

b) limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udalost.

Neni-li sjednan limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udalost, povazuje se sjednany maximalni ro¢ni limit pojistného
plnéni i za limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udalost.

22.Loupezi se rozumi zmocnéni se véci za pouziti nasili nebo pohrizky bezprostfedniho nasili proti pojisténému, jeho
zaméstnanci nebo jiné osobé jimi povérené.

23. Maximalni roéni limit pojistného plnéni (MRLP) je horni hranici pojistného plnéni v souhrnu ze véech pojistnych udalosti
vzniklych v jednom pojistném roce. Je-li pojisténi sjednano na dobu krat$i nez jeden pojistny rok je MRLP horni hranici
pojistného plnéni v souhrnu ze vSech pojistnych udalosti vzniklych za dobu trvani pojistént.

24. Mobilni elektronické zaFizeni je elektronické zatf{zent, které je ureno pfevazné pro praci v terénu a je bud pfenosné, nebo
pevné instalované ve vozidle.

25. Motorovymi vozidly jsou osobnti a nakladni motorova vozidla s pfidélenou statni poznavaci nebo registra¢ni znackou, jakoz
1 navésy a piivésy k témto vozidlim s ptidélenou statni poznavacti znackou nebo registraéni znackou.

26.Nadrz je zCasti otevieny nebo uzavieny prostor o obsahu nejméné 200 L urceny ke skladovant tekutin nebo sypkych hmot.

27.Narazem nebo ziicenim letadla se rozumi dopad pilotovaného dopravniho prostfedku, jeho €asti nebo nakladu na
pojisténou véc.

28. Nasledna skoda je skoda zplsobena prerusenim nebo omezenim provozu z dlivodu vzniku vécné Skody.

29.Za nazorny model se povazuje funkéni i nefunkéni model stroje nebo zafizenti slouzici k vyuce nebo demonstraci funkce.
Vyjimku tvof{ nazorné modely vyrabéné sériové specializovanym vyrobcem pro obecné pouziti ve Skolstvi a odbornych
kurzech.

30. Neopravnénym uzivanim pojisténé véci se rozumi neopravnéné zmocnénti se pojisténé véci v amyslu ji pfechodné uzivat.

31. Neprodejny vystavni exponat je takova véc, ktera nenavazuje na bézny program vyrobce, nebude jako takova dale prodavana
a nent servisné zajisténa.

32.Neprodejny vzorek je takovy vyrobek nebo soubor vyrobkd, které nejsou ve srovnatelné podobé dostupné na trhu, takZze nent
stanovena jejich cena.

33.Neproporcionalni vicenaklady jsou vicenaklady vznikajici jednorazové pfi vypadku zafizent, které nepfetrvavaji po celou
dobu ruéent (napt. naklady na pFizplsobeni program( nahradnimu zafizent, naklady na transport datovych nosi¢d, naklady na
instalaci nahradniho zatizen?).

34. Nosiée dat jsou pamétova média na strojné zpracovatelné informace.

35. Odbératelem se rozumi jakykoli odbératel, specifikovany ¢i nespecifikovany, viéi némuz ma pojistnik (pojistény) zavazky
vyplyvajici z pisemné sjednaného smluvniho vztahu.

36. Ochrannym zafizenim se rozumi zaf{zenti slouZzici k ochrané pfed $kodlivym plsobenim par, teplot, plynd, zafeni apod. na
Zivotni prostiedi. Nahodilou poruchou ochranného zatizeni se rozumi porucha zptisobena takovou vnitini zavadou zatizent,
jejimuz vzniku pojistény nemohl zabranit.

37.O0plocenti je ostatni stavba slouZici k ohrani¢eni daného prostoru. Jeho funkci je branit pohybu osob a véci z daného
prostoru ven a dovnitf nebo mlize mit pouze funkcti okrasnou.

38. Opotiebenim se rozumi pFirozeny Ubytek hodnoty véci zplsobeny starnutim, popf. uzivanim. Vy3i opotfebent ovliviuje také
osetfovani nebo udrzovani véci.

39.Loupezi pFepravovanych penéz nebo cenin se rozumi pojisténi sjednané pro piipad odcizeni penéz nebo cenin, které
pfepravuje pojistény nebo osoba jim povéfena, loupezi.

40.Povodni se rozumi prechodné vyrazné zvyeni hladiny vodnich tok( nebo jinych povrchovych vod, p¥i kterém voda jiz
zaplavuje misto pojisténi mimo koryto vodniho toku. Povodni je i stav, kdy voda z ur¢itého Gzemi nemdlze docasné
pFirozenym zplsobem odtékat nebo jeji odtok je nedostateény, pfipadné je zaplavovano Gzemi pFi soustfedéném odtoku
srazkovych vod.

41.Pozar je ohen, ktery vznikl mimo uréené ohnisté nebo ktery urcené ohnisté opustil a ktery se vlastni silou rozsifil nebo byl
pachatelem Umyslné rozsifen. PoZirem neni plsobeni uzitkového ohné a jeho tepla, zhnuti a doutndni s omezenym
pfistupem vzduchu ani plsobenti tepla pii zkratu v elektrickém vedeni nebo el. zafizeni, pokud se hofent vzniklé zkratem
dale nerozsiFilo.

42. Proporcionalni vicenaklady jsou vicenaklady vznikajici pHi vypadku zaiizeni, které pretrvavaji po celou dobu ru¢eni (napt.
najemné za techniku ¢i najaté prostory, zvla$tni mzdové naklady za praci prescas, o svatcich a za zvlaétni personal).

43. Prototyp je vyrobek zhotoveny pro ovéfeni skute¢né funkénosti pfedpokladané projektem, ktery nenti uréen k prodeji.

44 Provozuschopny stav nastava tehdy, jakmile je po ukonéeni zkudebniho provozu (je-li vyZadovan) véc na misté pojidténi
pfipravena k zahajent provozu nebo se na misté pojistént jiz v provozu nachazi.

45, Pfenosnym elektronickym zafizenim se rozumi takové zafizent, které je uréeno pfevazné pro praci v terénu a je bud p¥enosné,
nebo odnimatelné instalované ve vozidle. Za pfenosné zatizeni se nepovazuji kalkulatory, diafe, mobilni telefony, pagery,
kamery a fotoaparaty, naviga¢ni systémy (GPS) a mobilni komunikaéni zaFizent s vyjimkou notebookdl a tabletd.

46. PFimym Gderem blesku se rozumi piimé a bezprostiedni plisobeni energie blesku nebo teploty jeho vyboje na véci. Skoda
vznikld tderem blesku musi byt zjistitelna podle viditelnych destrukénich Géinkd na véci nebo na budové, v niz byla véc v dobé
pojistné udalosti ulozena. Uderem blesku neni dolasné prepéti v elektrorozvodné nebo komunikaéni siti, k némuz dodlo
v dlisledku plisobent blesku na tato vedenti.

47. PfFepravou se rozumi cilevédomé premisténi osob, véci ¢i zvifat dopravnimi prostfedky z mista A do mista B po pozemnich
komunikacich, po draze, po vodé nebo ve vzduchu bez ohledu na skute¢nost, zda pfeprava probiha na zakladé prepravni nebo
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obdobné smlouvy nebo je provedena pfimo pojisténym. Za prepravu z mista A do mista B se nepovazuje napf. pfemistént

véci v ramci arealu pojisténého.

48. Pravodnimi jevy poZaru se rozumi teplo a zplodiny hoteni vznikajic{ pfi poZaru a dale plsobeni hasebni latky pouZité pfi
zasahu proti poZaru.

49, P¥isluSenstvim stroje jsou zaii{zeni a prostfedky spojené se strojem, které jsou po technické strance nezbytné pro ¢innost
stroje podle jeho Gcelu. Za piisludenstvi stroje se nepovazuji data.

50. PisluSenstvim véci jsou véci, které patii vlastniku véci hlavni a jsou jim uréeny k tomu, aby se s hlavni véct trvale uzivaly.

51. Rekonstrukce dat je pro Ucely tohoto pojisténi novy vstup dat ze ziloZnich nosi¢d dat nebo novy vstup dat provedeny
manualné z plvodnich dokumentd.

52.Za sdruzeny Zivel se povaZuje pozarni nebezpeti, ndraz nebo pad, kou¥, povodef nebo zaplava, vichfice nebo krupobiti, sesuv
(tj. sesouvani piidy, zFicent skal nebo zemin, sesouvani nebo zFiceni lavin), zemétfesent, tiha sn&hu nebo ndmraza, vodovodni
nebezpedi.

53. Sesedanim pudy se rozumt klesani zemského povrchu smérem do stfedu Zemé v dlisledku plsobent ptirodnich sil nebo lidské
¢innosti.

54. Sesouvanim nebo zficenim lavin se rozumi jev, kdy se masa snéhu nebo ledu nahle uvede do pohybu a Fiti se do tdoli.

55. Sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin se rozumi pohyb hornin z vy38ich poloh svahu do niZ3ich, ke kterému dochazi
ptisobenim ptirodnich sil nebo lidské &innosti pfi poruSeni podminek rovnovahy svahu. Sesouvanim pady neni klesani
zemského povrchu do centra zemé v disledku plsobent pfirodnich sil nebo lidské &innosti. Za sesouvani pddy se dale
nepovazuje pokles rovinatého terénu nebo zmény zakladovych pomérd staveb, nap¥. promrzanim, sesychanim, podmacenim
ptidy bez porusent rovnovahy svahu.

56. Souéasti véci je viechno, co k ni podle jeji povahy pati{ a nem(ze byt oddéleno bez toho, aniz se tim véc znehodnoti.

57. Strojni zafizent je souhrn nékolika vzajemné (technologicky a konstrukéné) spojenych strojii a mechanisma uréenych na plnént
predepsanych funkci.

58. Sublimitem pojistného plnéni se rozumi horni hranice plnéni v ramci sjednaného limitu pojistného plnént.

59. Skodny pribéh je pomér mezi vyplacenym plnénim a zaplacenym pojistnym za hodnocené obdobi specifikované v pojistné
smlouvé vyjadieny v procentech. Od vyplaceného plnént pojistitel odecita pfijaté regresy.

60.Skody zptisobené jadernymi riziky jsou skody vzniklé:

a) zionizujictho zatizeni nebo kontaminacemi radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo
ze spalovani jaderného paliva,

b) zradioaktivniho, toxického, kontaminujictho nebo jiného plisobeni jakéhokoli nukledrniho zafizeni, reaktoru nebo
nuklearni{ montaze nebo nuklearniho komponentu,

©) zplsobent jakékoli zbrané vyuzivajici atomové nebo nuklearni §tépeni, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivni
sily nebo materialy.

61.Skodou vzniklou v diisledku kybernetickych nebezpeéi se rozumi $koda zplisobena:

a) uzivanim, zneuZitim nebo selhanim internetu, kterékoli vnitfni nebo soukromé sit&, internetové stranky, internetové
adresy nebo podobného zafizent ¢&i sluzby,

b) jakymikoli daty nebo jinymi informacemi umisténymi na internetové strance nebo podobném zatizent,

c) projevem jakéhokoli potitatového viru nebo obdobného programu,

d) jakymkoli elektronickym pfenosem dat nebo jinych informact,

e) jakymkoli porugenim, zni¢enim, zkreslenim, zborcenim, naru$enim, vymazanim nebo jinou ztratou & pogkozenim dat,
programového vybaveni, programovaciho souboru ¢&i souboru instrukct jakéhokoli druhu,

f) ztratou moznosti vyuzivani dat nebo omezenim funkénosti dat, kédovani, programa, programového vybaveni jakéhokoli
potitate ¢i pocitaového systému nebo jiného zaf{zent zavislého na jakémkoli mikro¢ipu nebo vestavéném logickém
obvodu, v¢etné vypadku ¢innosti na strané pojisténého.

62. Taveninou se stava jakakoli hmotna substance, kterd je pii béznych teplotach v tuhém stavu a plisobenim tepla pfechazi do
stavu tekutého (napt. sklo, kovy, litina, ocel, ¢edid).

63. Tihou snéhu nebo namrazy se rozumi destruktivni plsobent jejich nadmérné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadmérnou se
povazuje takova titha snéhu nebo namrazy, ktera se v dané oblasti mista pojisténi bézné nevyskytuje. Za Skody zptisobené tthou
snéhu nebo namrazy se nepovazuje plisobent rozpinavosti ledu a prosakovant tajicitho snéhu nebo ledu.

64. Ukonéenim é&innosti pojisténého se rozumi zanik jeho opravnéni k podnikatelské ¢innosti.

65. Uzivanim véci se rozumi stav, kdy pojistény ma véc ve své dispozici a mlze vyuZzivat jeji uzité vlastnosti, a to i formou brant
jejich plodti a uzitkd (pozivani véci).

66.Véci slouZici provozu pojisténého se rozumi véci, které maji hmotnou podstatu a které jsou uzivany pojisténym
k podnikatelské ¢innosti, a dale véci, které maji hmotnou podstatu a které slouz{ pojisténému k zajisténi chodu provozu.

Za véci slouzici provozu pojisténého se viak nepovazuiji pristupové cesty (silnice, mosty, schodi$tg, vytahy, apod.) nachazejici

se mimo misto pojistént.

67. VichFici se rozumi dynamické plsobeni hmoty vzduchu, ktera se pohybuje rychlosti 20,8 m/s a vy$&i. Za $kodu zplsobenou
vichfici se dale povazuji i Skody zplsobené vrzenim jiného pfedmétu vichfici na véc.

68. Vodovodnim zafizenim se rozumt:

a) potrubt pro pFivod, rozvod a odvod vody véetné armatur a zaFizeni na né pFipojenych,

b) rozvody topnych a klimatiza¢nich systémd véetné téles a zaFizeni na né pripojenych.

Za vodovodni zafizent se nepovazuji stfesni zlaby a vnéjsi destové svody.

69. Vybavou se rozumi zakladni vybava dodavana k danému typu stroje nebo véci vyrobcem, jakoz i vybava pfedepsana pravni
normou. Za vybavu stroje se nepovazuji data.
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70. Vybuchem se rozumi nahly ni¢ivy projev tlakové sily spocivajici v rozpinavosti plyni nebo par. Vybuchem se dale rozumi
prudké vyrovnani tlaku (imploze). Vybuchem neni aerodynamicky tfesk nebo vybuch ve spalovacim prostoru spalovaciho
motoru a jinych zaf{zent, ve kterych se energie vybuchu cilevédomé vyuziva.

71. Vyménné nosiée dat jsou nosice dat, které nejsou pevnou soudasti zafizeni vypocletni techniky, nap¥. diskety, optické disky,
vyménné disky, magnetooptické disky, magnetické pasky.

72.Vyrobkem se rozum{ hmotna movita véc, ktera byla vyrobena, vytéZzena, vypéstovana nebo jinak ziskana a je uréena k uvedenti na
trh za UcCelem prodeje, najmu nebo jiného pouziti, bez ohledu na stupen jejtho zpracovani, a to i tehdy, je-li soudasti nebo
prislusenstvim jiné movité nebo nemovité véci. Za vyrobek se povaZuje také ovladatelna piirodnt sila, ktera je uréena k uvedent
na trh, napfiklad elektrina.

73. Zaplavou se rozumti vytvorent souvislé vodnt plochy, ktera po ur¢itou dobu stoji nebo proudi v misté pojistént.

74. Zatajenim véci se rozumi pFivlastnéni si véci, kterd se dostala do moci pachatele nilezem, omylem nebo jinak bez svolenti
pojisténého.

75. Zemétiesenim se rozumi otfesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské klry, dosahujici intenzity alespori 6. stupné
mezinarodni stupnice MSK - 64, udavajici makroseismické G¢inky zemétiesent, a to v misté pojisténi (nikoli v epicentru).

76. Znetisténim Zivotniho prostfedi se rozumi potkozeni Zivotniho prostfedi & jeho slozek (napt. kontaminace pédy, hornin,
ovzdusi, povrchovych a podzemnich vod, Zivych organism@ - fléry a fauny). Za Gjmu zplsobenou znedité&nim Zivotniho
prostiedi se povaZuje i nasledna Ujma, ktera vznikla v pii¢inné souvislosti se zne¢idt&nim Zivotniho prosttedi (napt. thyn ryb a
zvifat v disledku kontaminace vod, zni¢eni Grody plodin v ddsledku kontaminace péidy). Kontaminaci se rozumi jakékoli
zamorent, znecistént &i jiné zhorsent jakosti, bonity, kvality jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

77.Znovuziizenim véci se rozumi dosaZeni stavu, v jakém se véc nachazela pfed pojistnou udalosti. Za odpovidajici naklad se
povazuje:

a) u staveb ¢astka, kterou je tfeba obvykle vynaloZit k vybudovani novostavby tého? druhu, rozsahu a kvality v daném
misté, véetné naklad na zpracovani projektové dokumentace,

b) u movitych véci &astka, kterou je tfeba vynaloZit na obnovu véci nebo ¢astka, kterou je tfeba vynaloZit na vyrobu nové
véci stejného druhu a kvality v daném misté&; uréujici je ta ¢astka, ktera je ze zjisténych ¢astek nizsi.

78. Ztratou véci se rozumi stav, kdy osoba opravnéna s véci disponovat pozbyla nezavisle na své vili moZnost s ni disponovat.

Dolozka DOB104 - Demolice, sut - Rozsifeni pojistného plnéni (1401)

1. Pojistitel z pojidténi dle této dolozky uhradi kromé& zachrarovacich naklad@ (€l 13 odst. 2) VPP P-100/14) Géelné vynalozené
naklady z jiz nastalé pojistné udalosti z jiného pojistnou smlouvou sjednaného pojisténi na demolici/rozebrani pojisténych
véci movitého nebo nemovitého charakteru zni¢enych touto udalosti, na vyklizeni nebo odklizent téchto véci, jejich zbytkd
& suti a naklady na jejich uloZeni na nejblizsi vhodnou skladku nebo na provedent jejich odpovidajici likvidace v nejblizsim
vhodném misté&, véetné nakladil na jejich odvoz na takové misto (skladku), dale jen ,demoli¢ni naklady".

2. Demoli¢ni naklady uhradi pojistitel pouze v piipadé, Ze pojisténé véci shledal neopravitelnymi nebo jejich
demolici/rozebrani natidil po pojistné udalosti organ statni spravy z diivodil bezpe¢nostnich.

pojistnych nebezpedi, je-li pro takové pojistné nebezpedi pojisténa véc pojisténa: pozarni nebezpedi, naraz nebo pad, kouf,
povoder nebo zaplava, vichiice nebo krupobiti, sesuv, tj. sesouvanim puldy, zficenim skal nebo zemin, sesouvanim nebo
ziicenim lavin, zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy (pouze pro $kody na pojisténych budovach), vodovodnim
nebezped&im.

4. Pojidténi se sjednava na prvni riziko ve smyslu €l. 23 odst. 1) pism. a) VPP P-100/14.

Dolozka DOB10S5 - Tiha snéhu, namraza - Vymezeni podminek (1401)

1. Pojisténti sjednané pro pojistné nebezpeli ttha snéhu nebo ndmraza se nevztahuje na poskozeni nebo znifeni nosné
konstrukce stiech budov a/nebo krytiny, ktera plni funkci protiexplozivniho opatteni napt. pFi zpracovani vybugnin.

2. Pojistitel je opravnén sniZit pojistné plnéni v pfipadé pojistné udalosti, ke které dojde na zcela ¢i z &asti zchatralych,
shnilych nebo jinak poskozenych nosnych konstrukci stfech budov nebo krytinach a/nebo s pFispénim takového stavu
nosnych konstrukc{ stfech budov nebo krytin ke vzniku $kodné udalosti.

3. Pojistitel je dale opravnén sniZit pojistné plnént v pfipadé, kdy v dobé vzniku $kodné udalosti vyska snéhové vrstvy kdekoli
na plode stfechy pojisténé budovy pfesahovala vysku 40cm. Toto ustanoveni se tykd pouze stfech plochych a stfech se
sklonem st¥esnich rovin do 15-ti stupfid.

Stfecha, nebo také stfedni konstrukce, pati{ mezi obvodové konstrukce objektu. D&l se na stfesni plast a na nosnou konstrukci
stfech.

Nosna konstrukce stfech je &ast stfechy, kterd prenas{ zatiZzeni od vlastni hmotnosti, hmotnosti stfe3niho plasté, od
klimatickych vnéjsich vlivil (snih, vitr, voda), zatiZeni od provozu zafizeni, do ostatnich nosnych systémdl objektu.

Stredni plast je ¢ast stiechy, ktera kromé zakladni nosné vrstvy a krytiny mize obsahovat fadu dopliikovych vrstev (napt. tepelna
izolace).

Dolozka DOB107 - Definice jedné pojistné udalosti pro pojistna nebezpeéi povoden, zaplava, vichfice, krupobiti (1401)
Ujednava se, ze Skody zplsobené katastrofickymi pojistnymi nebezpeéimi povodefi nebo zaplava nastalé z jedné pfitiny béhem
72 hodin, vichfici nebo krupobitim nastalé z jedné pti¢iny béhem 48 hodin se povaZuji za jednu pojistnou udalost. Netyka se
pojisténti preruseni nebo omezenti provozu. V pfipadé vzniku takové jedné pojistné udalosti na vice mistech pojisténi se od
celkové vySe pojistného plnéni za pojistnou udalost odeéitd pouze ta spoluliéast, kterd je nejvy3si ze viech spolulcasti
sjednanych a nasledné vypoctenych pro jednotliva mista pojisténi postiZzena touto pojistnou udalosti.
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