
Technická specifikace – tabulky minimálních požadovaných technických 

parametrů vybavení pro truhlárnu 

 

S – 11 Technické parametry  POKOSOVÉ PILY 
(ZKRACOVACÍ) 

Minimální 
požadavky 

Splněno: 
ANO/NE/Hodnota 

Pilový kotouč Ø/mm Ø 250 – 315 mm ANO Ø 254 

Prořez při úhlu 90o Min. 270x70 mm ANO 305mm 

Nastavení úhlu úkosu alespoň na jednu stranu Min.45o  ANO 45° 

Nastavení úhlu pokosu na obě strany Min. 45o ANO 45° 

Příkon /W Min. 1500 W ANO 1600W 

Otáčky volnoběžné ot/min Min. 2000 ot/min ANO 4650ot/min 

Napájení  230 V/50Hz ANO 230V/50Hz 

Lapač třísek (prachový vak) ANO ANO 

Laserový ukazatel řezu ANO ANO 

Hloubkový doraz řezu ANO ANO 

Systém posuvu kotouče do řezu – kyvný a posuvný ANO ANO 

Automatický kryt pilového kotouče ANO ANO 

Aretace kotouče v horní nefunkční poloze ANO ANO 

Bezpečnostní spínač/vypínač ANO ANO 

Dodávka bude zahrnovat dopravu a provozní návod 
v češtině. 

 
ANO 

 

S – 12 Technické parametry HOBLICE Minimální 
požadavky 

Splněno: 
ANO/NE/Hodnota 

Hoblice z tvrdého dřeva ANO ANO 

Přední a zadní vozík ANO ANO 

Žlab na nářadí ANO ANO 

Pracovní deska s otvory pro poděráky ANO ANO 

Stabilní podnož ANO ANO 

Délka/mm Min. 1800mm ANO 1840mm 

Šířka /mm Min. 900mm ANO 900mm 

Výška /mm 850-900mm ANO 850mm 

Poděráky 2ks ANO 4ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S – 13 Technické parametry KOMBINOVANÉ 
OLEPOVAČKY HRAN 

Minimální požadavky 
Splněno: 

ANO/NE/Hodnota 

Ruční stroj umožňující nalepení hran na boky 
truhlářských dílců 

ANO 
ANO 

Nanášení lepidla  ANO ANO 

Automatický posuv nalepované hrany ANO ANO 

Možnost lepení plastových i přírodních hran ANO ANO 

Šířka nalepované hrany (tloušťka olepovaného 
dílce) 

10 – 55 mm ANO 10-55mm 

Tloušťka nalepované hrany 0,45 – 3 mm ANO 0,45-3mm 

Teplota ohřevu tavného lepidla regulovatelná  Min. do 200 Co ANO 120-200°C 

Elektrická přípojka  230 V/50Hz ANO 230V/50Hz 

Zásobník na tavné lepidlo 250 – 600 g ANO 500g 

Hmotnost  Max. 10 kg ANO 9.8Kg  

Ruční frézka pro začištění přesahu hrany s 
nástrojem 

ANO 
ANO 

Pneumatická přísavka dílců tvořící podtlak pomocí 
stlačeného vzduchu 

ANO 
ANO 

Kapovací nůžky na ABS hranu do tloušťky cca 3 
mm 

ANO 
ANO 

Dodávka bude zahrnovat dopravu a provozní návod 
v češtině. 

 
ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


