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KOD:
PRVEK:

Rozměr:

Mnożství

m01

sToLNĺ LAMPA voLNÁ
výška: 66 cm, šířka: 65 cm, průměr podstavce: 23 cm

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled pruku = požadovaný standard tvaru!

Poois:

Specifikace

Lampa s nastavitelným ramenem z leŠtěného hliníku, stínítko z matného hliníku (18cm v průměru), klouby
a nosné prvky z leštěného hliníku. Ramena dl.600mm, podstavec těŽítko leśtěný AL' Automatická
mechanická aretace polohy ramena a natotenĺ stínítka. Patice E12 pro úsporný zdroj. Délka připojovacího
kabelu min.5m.



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

u

rcoo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

Poois:

m02
oDPADKoyý xoŠ
výška 34cm, průměr 25cm

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled prvky = požadovaný standard tvarul
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Speclfikace

Korpus z plechu v hornĺm lemu děrovaného' Povrchová úprava _ metalická barva, pololesk



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVYVILY PRo sÍDLo PNP

KOD:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ

Pools:

m03
vĚŠÁx THoNET'STAND BY"
výška 1900mm

viz kusovnĺk podle rozměrŮ desek
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Náhled płvku = požadoväný standard fuarul

Speclfikace

Věšák typu Thonet, Vzor STAND BY, z ohýbaného bukového dľeva. Povrchová úprava - buk přĺrodnĺ, lak
transparentnÍ satén mat.



E REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

KÓo:
PRVEK:
Rozměr:

MnoŽství:

Pnnię:

m04
VozĺK NA KNIHY

900x300/v.890

viz kusovnĺk podle rozměrŮ desek

Náhled prvku = požadovaný standard tvaru!

Speclflkace

Svařovaná ocelová konstrukce, 3 seŠĺkmené police pro transport a skladovánĺ knih' odolná vůěi nárazům
a poŠkrábání. 4 otočná ko|ečka, 2 s bzdou. Nosnost 150lĺg'
P_ov19Ęová tiprava práškovým lakem v barevném odstĺnu RAL. Barevný odstÍn bude vybrán podle
předloženého vzorn íku výrobce.



E REKoNSTRUKcEBÝVALÉPETscHKoVYVILYPRosÍDLoPNP

KOn:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽstvĺ:

m05
sToLNĺ LAMPA
výška: 45 cm, dĺ.ramene 45 cm, průměr podstavce:17 cm

viz kusovník podle rozměrŮ desek

Náhled pruku = poźadovaný standard tvarul

Fnnic.

Speclfikace

Lampa z leštěného hliníku s výškově nastavitelným a horizontálně otočným ramenem o dl.450mm,
v ramenizabudováno v řadě 8 LED diod, v podstavci stmívaČ, Mechanická aretace polohy a natočenĺ
ramena.

Zdroj LED' napětí 230V, výkon 8W, chromatičnost zdroje 4000K.



REKoNSTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VlLY PRo sÍDLo PNP

KOD:
PRVEK:
Rozměr:

MnoŽství

Drżák paratđanu

Poois:

m07, m08, m09
paRlvÁn vĺceÚČelový vcerruĚ onŽÁxÜ A sADY KoNzoLEK
1800x V. 500, 1400x V.500, B00x V.S00
vĺz kusovnĺk podle rozměrů desek

Náhled płvky = poŽadovaný standard tvaru!

Specifikace Barva

VÝPLŇ DESKA TL.18mm, NA DESKU NALEPENA
TEXT|LlE DLE VZoRNÍKU

VlD|TELNÉ PoVRCHY KoNsTRUKcE
oPATŘENY KRYCĺM NÁTĚREM METALlcKoU
BARVoU, TEXTIL|E _ VÝBĚR DEZÉNU A BARVY
DLE VZoRKťJ,

DoPLŇKY - PoVRcH A BAREVNoST DLE
VzoRKoVNlcE \fýRoBcE

NosNÁ KoNsTRUKcE HLlNĺKovÝ pRorll, v
RozĺcH KoNsTRUKČruĺ nÁnĺ sPoJEN VRUTY
SKRZ RoHoVÉ HLlNĺKoVÉ DĺLCE UZAVŘENÉ
PLAsToVÝMl KRYTKY V BARVĚ RÁMU,
AKUsTlcKÁ FUNKCE

DoPLŇKY _ DRŽÁKY ÚloŽruÝcH sYsÉMŮ NA
cD, A4, PsAcĺ PoTŘEBY oBÁLKY A PoD'
KoVoVÉ VÝLlsKY NEBo Z TVRZENÉHo PLASTU
VYBAVENÉ sYsTÉMoVÝM ZÁMKEM Do DĚLlcĺ
L|ŠTY PARAVÁNU



E REKoNsTRuKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo síDLo PNP

KÓo:
PRVEK:

Rozměr:

m10
NosNÁ KoNsTRUKcE MoNlToRoVÉ STĚNY
DL. 1600
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Náhled prvky = požadovaný standard tvarul

Ponis:

Speciflkace

Sestava koĺejnicových a podpěrných komponentů. Nosná konstrukce hliníkový profil.
Profilovaná kolejnice.
Sloupek upevněn na profilovanou svěrku.
DrŽák monitoľu upevněn na kolejnicovém systému.

Systémový výrobek



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺolo plvp

Klo:
PRVEK:

Rozměr:

Množstvĺ:

Fanill:

m1í
nÁsrĚľľÝvĚšÁx
délka 600mm

viz kusovnÍk podle rozměrů desek

60CI

Specifikace

ocelový nástěnný věŠák s háÖky z hliníkové slitiny' Barevné provedenĺ RAL9004



E REKoNsTRUKcE BÝVALÉ PETscHKoVY VILY PRo sĺDLo PNP

xlo:
PRVEK:

Rozměr:

MnoŽství

m12
ZRCADLO

1200x1900mm

viz kusovnĺk podle rozměrů desek

Poois:

Speciflkace

Zrcadlo v hlinĺkovém ĺámu. Zrcadlo bude s úpravou proti tzv. oslepnutí. Sklo po obvodě opatřeno fazetou
na šĺři20mm'




