
Technická specifikace - Kompaktor pro předseťovou přípravu půdy po orbě Nabízený model: K400NS

Požadovaný parametr
Parametry nabízeného

modelu*'

Základní parametry 
stroje

Transportní šířka min 2900mm 3000 mm
Pracovní šířka min SSOOmm 4000 mm
Celková délka nim 2900mm 2930 mm
Pracovní hloubka mim 0-10Qmm 0 -100 mm
Kypřiče stop traktoru ano ano
Mechanický smyk rovný ano ano
Přední lištová spirálové válce ano ano
Šípové radlice jištěné proti přetíženi min16ks 16 ks
Zadní crosskill válce ano ano
Zadní smyk ano ano '*
Pracovní rychlost stroje min 10-14km/h 10-14 km/h
Přepravní rychlost min 20km/h 20 km/h
Pracovní tlak mln180 bar 200 bar
Počet hydraulických spojek min 2/ISO 12,5 2/ISO 12,5
Počet hydraulických okruhů min 1 1
Umístěni do tříbodového závěsu kategorie 3 ano ano
Osvětleni a bezpenostn! prvky pro přepravu ano ano '

Dodací podmínky

Termín dodáni 7 měsíců do 7 měsíců

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Zadavatele výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním 
upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Zadavatelem stanovena mlnlmální/maxlmální hodnota parametru, dodavatel uvede konkrétní číselnou

hodnotu tohoto parametru platnou pro Jím nabízený model.


