Příloha č. 1-1 Technické podmínky dodávky 1. část

Název dodavatele: AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.
	
	1 ks – nákladní speciální automobil 4x4 (L4) pro VHP Opava
	Požadavek zadavatele
	Doplní účastník*

	
	Vozidlo

	1.01
	1 ks - nákladní vozidlo s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny – skříňová karoserie (furgon), devítimístné provedení (3+3+3)
	ano
	ANO

	1.02
	vnější rozměry

· celková délka vozidla - min. 6800 mm

· celková výška vozidla - min. 2700 mm
	ano
	ANO

	1.03
	barva 
	modrá
	ANO

	1.04
	motor vznětový o výkonu 
	min. 100 kW
	ANO

	1.05
	zdvihový objem motoru 
	min. 2200 cm3    
	ANO

	1.06
	emisní norma 
	min. EURO 6
	ANO

	1.07
	převodovka min. šestistupňová manuální
	ano
	ANO

	1.08
	posilovač řízení
	ano
	ANO

	1.09
	provedení 4x4, jednomontáž na obou nápravách 
	ano
	ANO

	1.10
	ochranný kryt podvozku
	ano
	ANO

	1.11
	světlá výška vozidla 
	min. 190 mm
	ANO

	1.12
	zesílené zadní pérování - měchy
	ano
	ANO

	1.13
	rádio s handsfree + ovládání u volantu nebo přímo na volantu
	ano
	ANO

	1.14
	klimatizace
	ano
	ANO

	1.15
	mlhové světlomety
	ano
	ANO

	1.16
	parkovací senzory – min. vzadu
	ano
	ANO

	1.17
	dálkově ovládané centrální zamykání s odděleným zamykáním nákladového prostoru
	ano
	ANO

	1.18
	elektrické ovládání předních oken
	ano
	ANO

	1.19
	elektricky vyhřívaná a ovládaná zpětná zrcátka
	ano
	ANO

	1.20
	denní svícení
	ano
	ANO

	1.21
	palubní počítač
	ano
	ANO

	1.22
	výškově nastavitelné sedadlo řidiče + loketní opěra 
	ano
	ANO

	1.23
	airbag řidiče, airbag spolujezdce
	ano
	ANO

	1.24
	zásuvka 12V v prostoru u řidiče
	ano
	ANO

	1.25
	lapač nečistot vpředu
	ano
	ANO

	1.26
	neprosklené zadní křídlové dveře, otevírání dveří min. 250° 
	ano
	ANO


	1.27
	boční dveře na pravé straně
	ano
	ANO

	1.28
	tažné zařízení vč. elektroinstalace
	ano
	ANO

	1.29
	letní pneu + 4ks náhradních disků vč. zimních pneu – vše nové
	ano
	ANO

	1.30
	rezervní kolo včetně zvedáku a klíče na kola
	ano
	ANO

	1.31
	povinná výbava dle zákona 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty
	ano
	ANO

	
	Přestavba 3+3+3

	2.01
	druhá a třetí sada sedadel – jednosedadla vlastní kovové konstrukce se systémem pro rychlou demontáž a s tříbodovými bezpečnostními pásy
	ano
	ANO

	2.02
	posuvná přepážka (ve stropních kolejnicích) mezi prostorem pro cestující a nákladovým prostorem; v případě demontáže sedadel ve třetí až druhé řadě možnost posunutí přepážky směrem dopředu; ve spodní části přepážky otevírací otvor výšky min. 300 mm a šířky dle šířky přepážky (pro převoz dlouhých předmětů), otevírání směrem nahoru o 180° s možností uchycení dvířek na zbytku pevné přepážky
	ano
	ANO

	2.03
	vnitřní délka nákladového prostoru při konfiguraci 3+3+3
	min. 1 800 mm
	ANO

	2.04
	vnitřní výška nákladového prostoru při konfiguraci 3+3+3
	min. 2 000 mm
	ANO

	2.05
	boční okna otevírací na L + P straně vozidla ve druhé řadě sedadel, zatmavení oken
	ano
	ANO

	2.06
	boční okna pevná na L + P straně vozidla ve třetí řadě sedadel, zatmavení oken
	ano
	ANO

	2.07
	nákladový prostor – na původní podlahu položení vodovzdorné protiskluzové překližky síly min. 15 mm, nástupní hrany olištovány nerezovými lištami
	ano
	ANO

	2.08
	strop v celé délce vozidla obložený, zaizolovaný a očalouněný
	ano
	ANO

	2.09
	osvětlení nákladového prostoru a prostoru pro cestující
	ano
	ANO

	2.10
	nákladový prostor, tj. L+ P bok vozidla a zadní dveře – zaizolovány a obloženy překližkou síly min. 4 mm - překližka ošetřena vodě odolným nátěrem; na L+ P straně dvě řady lišt pro zavěšení křovinořezů (dle dohody se zadavatelem při provádění přestavby)
	ano
	ANO

	2.11
	dodávka a montáž nezávislého naftového topení s rozvodem vzduchu do 2. a 3.řady sedadel; ovládání topení spínacími hodinami s možností přednastavení zapnutí/vypnutí.
	ano
	ANO

	2.12
	gumové koberce v části vozidla pro cestující pro první řadu sedadel
	ano
	ANO

	2.13
	zápis přestavby do technického průkazu vozidla 
	ano
	ANO


* Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší/vyšší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.
