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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	3
	Varna - speciální technologie
	 
	 
	 
	1 027 321,20
	 
	 

	1
	1
	Univerzální kuchyňský stroj s díží o objemu a 30l
	kus
	1,00000
	259 178,40
	259 178,40
	 
	Vlastní

	
	
	vč. příslušenství a přídavného mlýnku na maso mlýnku na mák a krouhače na zeleninu. Nerezový hák, metla a hnětač, vozík ke kotlíku, podstavec. 3 převodové stupně s příkonem elektromotoru min. 1,5kW, 2,2kW a 2,8kW, automatický zdvih, mechanický spínač ochraného krytu, vypínání pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce. Součástí mlýnku na maso bude sada na jemné mletí, sada na hrubé mletí a mletí masa na guláš, mletí drštěk. Součástí krouhače na zeleninu musí být plátkovače o 2 průměrech a strouhače o 3 průměrech pro zpracování všech typů potravin. Příkon min. 2,8 kW/400V. 570x1070x1140
	
	

	2
	2
	Nářezový stroj s nožem o průměru 275 mm s uložením posuvného stolu našikmo
	kus
	1,00000
	13 374,00
	13 374,00
	 
	Vlastní

	
	
	vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerezu, regulace tloušťky plátku v rozmezí min. 0-12 mm, úhel nože 25°, vybaven řemínkovým pohonem (speciální řemínek s podélným ozubením), ventilovaný motor. Součástí dodávky bude teflonový a nerezový nůž. Příkon el. min. 0,13 kW/230V. 560x570x475
	
	

	3
	3
	Chlazený stůl na GN, plně nerezová konstrukce, povrchová úprava scotchbrite
	kus
	1,00000
	71 820,00
	71 820,00
	 
	Vlastní

	
	
	pracovní deska se zadním lemem 40 mm, opláštění stolu z nerezové oceli 18/10(AISI304), vnitřní objem minimálně 404 litrů, 3x dveře, narážecí magnetické těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, 3x roštová police, 6 párů vsunů pro GN1/1, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +43°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání  a odpařování kondenzátu horkým plynem, rozsah teplot 0-8°C, digitální termostat, snadno vyměnitelné těsnění, zaoblené vnitřní hrany, chladící agregát vlevo. Chladivo R404a, připojení na HACCP. El. připojení 230V/0.55 kW. 1825x700x900
	
	

	4
	4
	Elektrický konvektomat skapacitou 6x GN 1/1 a roztečí zásuvů minimálně 68 mm
	kus
	1,00000
	239 385,60
	239 385,60
	 
	Vlastní

	
	
	Systém vývinu páry v parním generátoru, s nízkými provozními náklady, automatickým odvápněním a okamžitou tvorbou páry po zapnutí stroje. Základní režimy pro práci skonvektomatem – pečení vhorkém vzduchu vrozmezí teplot minimálně 10°C-300°C a přesným nastavením vlhkosti vkomoře vrozsahu 0-100%, kombinované vaření vrozmezí teplot min. 30°C-250°C a přesným nastavením vlhkosti vkomoře vrozsahu alespoň 10%-90%, parní vaření vrozmezí teplot min. 30°C-125°C. Další funkce konvektomatu: pasterizace, uzení, sous vide, sušení, příprava dezertů, smažení, zapékání, delta T a nízkoteplotní vaření. Banketování a regenerace šokově zchlazených jídel. Ventilátor sautoreverzem a minimálně 5 rychlostmi. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Nepřetržitá kontrola vlhkosti vkomoře během vaření, včetně automatického vyhodnocení vlhkosti produkované připravovaným pokrmem během vaření. Servomotorické otevírání klapky komory. Funkce odvlhčení komory. Funkce zvýšení výkonu páry pro přípravu určitých druhů pokrmů. Příprava sminimálně 6bodovou jádrovou sondou. Dotykový displej s úhlopříčkou min 10" svysokým rozlišením a intuitivním grafickým zobrazením, centrální otočné ovládací kolečko sfunkcí potvrzení. Knihovna min. 300 varných programů sgrafickým zobrazením a nápovědou, u každého programu možnost navolit až 15 různých fází. Automatické paralelní vaření až 6 různých pokrmů najednou sindikací vyjmutí pokrmu zkonkrétního zásuvu s označením zásuvu a času. ECO funkce pro snížení spotřeby energie. Plně automatické mytí varné komory sminimálně 7 programy a programem sanitizace, mytí pomocí čistících tablet. Program odvápnění. Autodiagnostika závad. Automatické předehřátí a zchlazení. Ovládání a monitorování konvektomatu možné i na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS. Připojení Wi-Fi, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametr 920x901x785
	
	

	5
	5
	Elektrická multifunkční pánev se dvěma vanami
	kus
	1,00000
	342 804,00
	342 804,00
	 
	Vlastní

	
	
	Každá z nich o objemu min. 15 litrů a varnou plochoumin. 12 dm2. Každá vana zcela samostatně fungující, nezávisle na druhé. Ovládání skrze barevný displej o úhlopříčce min. 10". Topný systém zabezpečující celoplošný rovnoměrný ohřev dna i v rozích. Systém rychlého snížení teploty povrchu. Povrch odolný proti poškrábání. Funkce rozpoznání množství vloženého pokrmu, automatické přizpůsobování procesu vaření aktuálnímu stavu suroviny. Funkce automatického zdvihu varných nebo fritovacích košů po dokončení tepelné přípravy. Možnost rozdělení dna pánve na individuálně ovládané zóny. Programování varných postupů, kuchařka s pamětí na alespoň 350 programů o 12 krocích. Vpichová sonda s min. 6 měřícími body. Automatické napouštění vody s přesností na litry. Vypouštění vody vestavěným odtokem ve vaně bez nutnosti jejích vyklápění. Integrovaná samonavíjecí ruční sprcha. Integrované USB, WiFi rozhraní s přístupem do cloudu. Certifikace pro provoz bez dozoru a noční vaření. Krytí IPX5. Podstavec s alespoň 8 zásuvy na GN 1/1. Stěrka, rameno pro automatický zdvih košů, 2x varný a 2x fritovací koš. Sítko. Rošt na dno nádoby 2x. Příkon el. min. 12 kW/400V. Rozměr max. 1300x950x1100 mm
	
	

	6
	6
	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání, velikost dřezu min. 370x340x150mm
	kus
	1,00000
	6 180,00
	6 180,00
	 
	Vlastní

	
	
	rozměr 450x450x215
	
	

	7
	7
	Nerezový pracovní stůl, dřez, bez police, zadní lem.
	kus
	1,00000
	16 188,00
	16 188,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů, vlevo vevařený dřez 400x400 mm, hloubky 250 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterii. Bez spodní police. 1200x700x900
	
	

	8
	7a
	Dřezová baterie stojánková
	kus
	1,00000
	1 740,00
	1 740,00
	 
	Vlastní

	9
	8
	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem.
	kus
	1,00000
	11 040,00
	11 040,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů, zadní lem 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. 900x700x900
	
	

	10
	9
	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezové oceli CrNi 18.10, povrch scotchbrite
	kus
	1,00000
	14 659,20
	14 659,20
	 
	Vlastní

	
	
	z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm,  nohy regálu z uzavřených profilů min. 30x30x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm,  police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg. 1000x600x1800
	
	

	11
	10
	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštem, s lemem pro navaření izolace, provedení na dlažbu, se zápachovou uzávěrou, hloubka vany 70 mm, odpad DN100. Rozměr 300x300x120 mm
	kus
	1,00000
	10 764,00
	10 764,00
	 
	Vlastní

	
	
	provedení na dlažbu, se zápachovou uzávěrou, hloubka vany 70 mm, odpad DN100. Rozměr 300x300x120 mm
	
	

	12
	11
	Nerezová nástěnná police jednopatrová. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite
	kus
	1,00000
	5 688,00
	5 688,00
	 
	Vlastní

	
	
	plech tloušťky min. 1mm. Jedna plná police, maximální celoplošné zatížení police 40 kg. Konzoly pro uchycení na zeď v provedení s nastavitelnou výškou police. 1800x350x300
	
	

	13
	12
	Kabinetová úpravna vody - centrální rozvod.
	kus
	1,00000
	34 500,00
	34 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Elektronické objemové řízení, plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g/1 l hmoty, průtok max. 0,5 m3/h, objem pryskyřice 5l, vstupní filtr mechanických nečistot (mosazné robustní proveden) El. připojení 230V/0,1kW. 225x400x530
	
	

	
	
	Digestoř 2400x1100 mm  -  dodávka VZT
	
	

	Díl:
	4
	Varna - 6 pracovišť (2 - 4 žáci/pracoviště)
	 
	 
	 
	2 040 339,60
	 
	 

	14
	1
	Chladící skříň 340 litrů čistý objem, 6 výškově stavitelných roštů, bílé provedení
	kus
	3,00000
	17 892,00
	53 676,00
	 
	Vlastní

	
	
	 ventilované chlazení, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání, zabudovaný zámek, rozsah teplot +2+8°C.
	
	

	
	
	595x640x1840
	
	

	15
	2
	Mrazící skříň 340l, 6 výškově stavitelných roštů, bílé provedení, statické chlazení, digitální termostat, zabudovaný zámek, teplota  -10/-25°C.
	kus
	1,00000
	30 432,00
	30 432,00
	 
	Vlastní

	
	
	603x595x1855
	
	

	16
	3
	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezové oceli CrNi 18.10, povrch scotchbrite
	kus
	1,00000
	15 708,00
	15 708,00
	 
	Vlastní

	
	
	z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm,  nohy regálu z uzavřených profilů min. 30x30x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm,  police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg. 1200x600x1800
	
	

	17
	4
	Nerezový servírovací vozík se třemi policemi, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10
	kus
	1,00000
	9 702,00
	9 702,00
	 
	Vlastní

	
	
	Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku 180kg, rozměr 970x670x1000 mm. 970x670x1000
	
	

	18
	5
	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zásuvkový blok, zadní lem
	kus
	6,00000
	32 004,00
	192 024,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů, uprostřed vevařený dřez 400x400 mm, hloubky 200 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka na GN1/1), zásuvky s CNS teleskopickým předvýsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg. 1700x700x900
	
	

	19
	5a
	Dřezová baterie stojánková
	kus
	6,00000
	1 740,00
	10 440,00
	 
	Vlastní

	20
	6
	Nerezová nástěnná police jednopatrová. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite
	kus
	6,00000
	5 058,00
	30 348,00
	 
	Vlastní

	
	
	 plech tloušťky min. 1mm. Jedna plná police, maximální celoplošné zatížení police 40 kg. Konzoly pro uchycení na zeď v provedení s nastavitelnou výškou police. 1700x350x300
	
	

	21
	7a
	Varný blok vyrobený z oceli AISI304L
	kus
	6,00000
	104 160,00
	624 960,00
	 
	Vlastní

	
	
	Obsahuje plynový sporák se dvěma hořáky s příkonem min. 5 kW a 3 kW a elektrický sporák se dvěma čtvercovými plotnami, každá o příkonu min. 2,6 kW. Vše bude zalisováno do jedné pracovní desky vyztužené nerezovými profily, společné s položkami 7b a 7c bez viditelného přechodu nebo spáry. Součástí bloku bude elektrická statická trouba o příkonu min. 3,5 kW, vnitřní rozměr trouby min. 420x530x290 mm, horní a spodní topná tělesa trouby samostatně nastavitelná, příkon každého z nich min. 1,7 kW. Spodní těleso zakryto smaltovaným plechem. Přední vrchní hrana pracovní desky hygienicky zkosená pod úhlem 45°, síla desky min. 50 mm, zpětný podhyb 45° zabraňující zatékání vlhkosti pod desku. 4 nohy, výškově nastavitelné. 700x700x900
	
	

	22
	7b
	Varný pult s integrovanou indukční plotnou.
	kus
	6,00000
	114 552,00
	687 312,00
	 
	Vlastní

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Integrovaná indukční plotna o výkonu 3,5kW, min. rozměr min. 350x350 mm. Možnost nastavení alespoň 9 výkonových stupňů anebo nastavení konkrétní teploty v rozmezí alespoň 50-250°C. Ovládání pomocí otočného knoflíku. Zobrazení nastavených hodnot na displeji. Vrchní ceranové sklo tloušťky alespoň 5 mm. Použitý materiál nerezová ocel AISI304L, jedna pracovní deska společná s položkami 7a a 7c bez viditelného přechodu nebo spáry, vyztužená nerezovými profily. Přední vrchní hrana pracovní desky hygienicky zkosená pod úhlem 45°, síla desky min. 50 mm, zpětný podhyb 45° zabraňující zatékání vlhkosti pod desku, spodní police, nerezové opláštění ze 3 stran, čelní panel s vestavěným ovládáním indukční plotny. Včetně potřebné perforace pro odvětrání indukční plotny. 4 nohy výškově nastavitelné, 600x700x900 mm.
	
	

	23
	7c
	Neutrální stůl varného bloku, spodní police, zadní lem.
	kus
	6,00000
	17 856,00
	107 136,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel AISI304L, jedna pracovní deska společná s položkami 7a a 7b bez viditelného přechodu nebo spáry, vyztužená nerezovými profily. Přední vrchní hrana pracovní desky hygienicky zkosená pod úhlem 45°, síla desky min. 50 mm, zpětný podhyb 45° zabraňující zatékání vlhkosti pod desku, spodní police, nerezové opláštění ze 3 stran. 4 nohy výškově nastavitelné, 400x700x900 mm.
	
	

	24
	8
	Ponorný mixer, délka hřídele min. 160 mm, nůž, noha, zvon, emulgátor a hřídel z nerezové oceli
	kus
	6,00000
	9 592,80
	57 556,80
	 
	Vlastní

	
	
	odnímatelná noha a rozebíratelný nůž a emulgátor, standardní vybavení - mixovací nůž, emulgátor, držák mixéru, rozsah otáček alespoň 1500 - 14000 ot./min. Rozměr 61x61x430 mm. El. připojení min. 230V/0,2kW
	
	

	25
	9
	Stolní robot s nástavci.
	kus
	6,00000
	26 438,40
	158 630,40
	 
	Vlastní

	
	
	Stolní planetární mixér s kapacitou nádoby min. 7 l, s plynulou regulací otáček v rozsahu alespoň 100 - 400 ot/min. Nástavce (z nerezové oceli) – šlehací metla s nerez dráty , hák, metla, vyjímatelná nádoba nerez min. 7 l s plast. víkem a otvorem pro vkládání ingrediencí, násypka. Rozměr max 350x450x590 mm. Příkon el. 0,2-0,3 kW/230V
	
	

	26
	10
	Termoport pro přepravu GN 1/1- hl. 200 mm, popř. menších
	kus
	6,00000
	4 730,40
	28 382,40
	 
	Vlastní

	
	
	dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou, víko termoportu s těsněním vybaveno odvětráváním, garantuje dlouhdobé používání v rozmezí teplot od -30°C do + 80°C. 610x410x300
	
	

	27
	11
	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání, velikost dřezu min. 370x340x150mm.
	kus
	2,00000
	6 180,00
	12 360,00
	 
	Vlastní

	
	
	450x450x215
	
	

	28
	12
	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštem, s lemem pro navaření izolace, se zápachovou uzávěrou, hloubka vany 70 mm, odpad DN100. Rozměr 300x300x120 mm
	kus
	2,00000
	10 836,00
	21 672,00
	 
	Vlastní

	
	
	provedení na dlažbu, se zápachovou uzávěrou, hloubka vany 70 mm, odpad DN100. Rozměr 300x300x120 mm
	
	

	
	
	Digestoř 1700x800 mm - dodávka VZT
	
	

	Díl:
	5
	Úklid
	 
	 
	 
	5 076,00
	 
	 

	29
	1
	Výlevka keramická - dodávka stavba
	 
	0,00000
	0,00
	0,00
	 
	Vlastní

	30
	2
	Regál skladový, komaxitový, barva bílá. 4x police. Rozměr 1100x400x1800 mm
	kus
	1,00000
	5 076,00
	5 076,00
	 
	Vlastní

	Díl:
	6
	Umývárna nádobí
	 
	 
	 
	423 428,40
	 
	 

	31
	1
	Nerezový přiváděcí stůl k mycímu stroji, dřez 500x400x250 mm  vlevo.
	kus
	1,00000
	22 944,00
	22 944,00
	 
	Vlastní

	
	
	 Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena nerezovými profily, deska ze tří stran uzavřena dolů, dráha pro vedení košů 500x500, otvor pro baterii, zadní lem min. 100 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Kompaktabilní s myčkou nádobí (originální napojení ). 1200x730x860
	
	

	32
	2
	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, uchycená do stolu.
	kus
	1,00000
	5 988,00
	5 988,00
	 
	Vlastní

	33
	3
	Mycí stroj zdvihový průběžny, koš 500x500 mm.
	kus
	1,00000
	265 650,00
	265 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Dvojstěnná plně tepelně a hlukově izolovaná kapota, min. 4 mycí cykly, kapacita min. 72 košů/hod., dotykový displej. Zahájení/ukončení cyklu zdvihnutím kapoty. Hlubokotažená mycí nádrž, nezávislá mycí/oplachová ramena, dvojitý filtr nádrže + filtr čerpadla, vestavěné čerpadlo oplachového prostředku, teploměry nádrže a bojleru. Atmosférický bojler garantující konstantní tlak vody a teplotu oplachu 85°C. Spotřeba vody max. 2,6 litru/cyklus. Objem nádrže 30 litrů, objem bojleru 15 litrů. Využitelná zásuvná výška min. 410 mm. Možnost mytí GN 1/1. El. připojení 400V/6,9 kW. 720x735x1445/1880
	
	

	34
	4
	Nerezový koncový stůl k mycímu stroji s vedením košů 500x500.
	kus
	1,00000
	19 584,00
	19 584,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm, s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena nerezovými profily, deska ze tří stran uzavřena dolů, dráha pro vedení košů 500x500, bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. Kompaktabilní s myčkou nádobí (originální napojení) 1200x590x860
	
	

	35
	5
	Nerezový regál, 4x police plná. Vyrobeno z nerezové oceli CrNi 18.10, povrch scotchbrite
	kus
	1,00000
	15 030,00
	15 030,00
	 
	Vlastní

	
	
	z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm,  nohy regálu z uzavřených profilů min. 30x30x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm,  police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg. 1200x600x1800
	
	

	
	
	Digestoř 900x1000 mm - dodávka VZT
	
	

	36
	6
	Nerezový dvoudřez na černé nádobí, spodní police, zadní lem.
	kus
	1,00000
	35 328,00
	35 328,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena nerezovými profily, deska ze tří stran uzavřena dolů, 2x dřez 600x500 mm, hloubky min. 300 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. 1400x700x900
	
	

	37
	7
	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, uchycená do stolu.
	kus
	1,00000
	5 988,00
	5 988,00
	 
	Vlastní

	38
	8
	Nerezový regál, 4x police roštová. Vyrobeno z nerezové oceli CrNi 18.10, povrch scotchbrite
	kus
	1,00000
	17 958,00
	17 958,00
	 
	Vlastní

	
	
	z nerezového plechu o tloušťce min. 1mm,  nohy regálu z uzavřených profilů min. 30x30x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm,  police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg. 1200x600x1800
	
	

	39
	9
	Nerezový pracovní stůl, mobilní provedení, 4x otočné kolečko z toho dvě s brzdou, spodní police.
	kus
	1,00000
	18 048,00
	18 048,00
	 
	Vlastní

	
	
	Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite. Kostra svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena nerezovými profily, deska ze tří stran uzavřena dolů, bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg, police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem. 900x700x900
	
	

	40
	10
	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání, velikost dřezu min. 370x340x150mm.
	kus
	1,00000
	6 180,00
	6 180,00
	 
	Vlastní

	
	
	rozměr 450x450x215
	
	

	41
	11
	Nerezová podlahová vpusť s vyjímatelným roštem, s lemem pro navaření izolace
	kus
	1,00000
	10 730,40
	10 730,40
	 
	Vlastní

	
	
	provedení na dlažbu, se zápachovou uzávěrou, hloubka vany 70 mm, odpad DN100. Rozměr 300x300x120 mm
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 496 165,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



