
Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   44 416,21 16 204,39 60 620,60 0,05

3    40 380,00 8 180,00 48 560,00 0,00

1 300R02VD 1,00 48 560,00 40 380,00 8 180,00 48 560,00 0,00 0,00 48560

M46    31,11 2 548,89 2 580,00 0,02

2 460680024RT1 kus 3,00 860,00 31,11 2 548,89 2 580,00 0,01 0,02 RTS II / 2021

M65    0,00 5 475,50 5 475,50 0,00

3  741110501 m 40,00 55,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

5 650125155R00 m 40,00 65,60 0,00 2 624,00 2 624,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

8 650072211R00 kus 1,00 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

9 650031621R00 kus 1,00 493,50 0,00 493,50 493,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

   4 005,10 0,00 4 005,10 0,02

11 34111036 m 40,00 26,50 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

12  345718200 m 40,00 20,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

13 357123512 kus 1,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

14 35864101 kus 1,00 902,00 902,00 0,00 902,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

15 3457173270 kus 1,00 43,10 43,10 0,00 43,10 0,00 0,00 RTS II / 2021

   -21 200,00 -8 180,00 -29 380,00 0,00

3    -21 200,00 -8 180,00 -29 380,00 0,00

17 300R01VD ks -1,00 29 380,00 -21 200,00 -8 180,00 -29 380,00 0,00 0,00 29380

31 240,60
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Nakládání s dešť.vodami MŠ Loučky změna Doba výstavby:  Objednatel: Město Odry

Druh stavby:  Začátek výstavby: 31.03.2022 Projektant:  

Lokalita: Odry Loučky Konec výstavby:  Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 31.03.2022 Zpracoval: Jiří Šatánek

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Vícepráce

Svislé a kompletní konstrukce

Vývodka pro trubku SPIROFLEX SFM20

Uložení kabelu Cu 3 x 25 mm2 do trubky

Montáž vypínače 1pól modulového do 25 A

Montáž rozváděče do váhy 25 kg

Zemní nádrž o bjemu 3100l z PE/PE na dešťovou vodu samonosná pro vyšší zatížení a spodní vodě

Zemní práce při montážích

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm vrtáním

Elektroinstalace

Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm

Celkem:

Méněpráce

Svislé a kompletní konstrukce

Zemní nádrž objemu 3100l  z PE/PE na dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení.

Ostatní materiál

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

lišta elektroinstalační hranatá LH 15 x 10

Skříň rozvaděčová NP 66-0304015

Spouštěč motorový SM1E - 0,25 A


