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S P E C I F I K A C E Z B O Ž Í

1. Požadované zboží

2. Popis požadovaného zboží – Příbor polní čtyřdílný nerez

A. Obecný popis:

Příbor polní slouží jako plnohodnotný příbor a je určen výhradně pro manipulaci s jídlem.
Nepředpokládá se použití k jiným účelům. Příbor je celonerezový a skládá se ze čtyř částí
(lžíce, vidlička, nůž s vroubkovaným ostřím, otvírák na lahve a konzervy). Jednotlivé části
příboru lze vložit do ližiny otvíráku a vytvořit tak kompaktní celek. Ližina otvíráku tvoří
nejméně polovinu celkové délky. Jednotlivé části jsou opatřeny prolisy nebo otvory k
zajištění vzájemné polohy ve složeném stavu.

B. Rozměry: Celková délka lžíce 190 mm ± 5 mm
Celková délka vidličky 184 mm ± 5 mm
Celková délka nože 185 mm ± 5 mm
Celková délka otvíráku 155 mm ± 5 mm
Šířka v oblasti rukojeti u všech částí 20 mm ± 2 mm

C. Materiál: Nerezová ocel třídy 1.4016, 1.4021 nebo vyšší třídy, určená pro potravinářské
účely, s vysokou odolností a korozivzdorností.

D. Hmotnost celku:

Minimálně 180 g
Maximálně 205 g

E. Tloušťka materiálu v oblasti rukojeti:

Lžíce 1,5 mm ± 0,2 mm
Vidlička 1,5 mm ± 0,2 mm
Nůž 2,5 mm ± 0,2 mm
Otvírák 1,5 mm ± 0,2 mm

F. Značení výrobku laserové či mechanické:

Každá z částí příboru bude v horní části držadla značen ražbou nebo gravírováním „CZE“,
výška písma 2–4 mm.
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Příbor polní čtyřdílný nerez
– Polní příbor ARMY, výrobce TONER s.r.o.
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G. Požadavek na zabezpečení údržby:  

     Příbor polní čtyřdílný nerez omyvatelný v běžných prostředcích, vhodné i do myček na    
nádobí.  

 
H. Požadavek na balení, paletizaci, případně kontejnerizaci  

Zboží bude baleno v obalech zajišťujících ochranu proti mechanickému poškození 
při přepravě a skladování. K balení více kusů pohromadě může být použito kartónových 
nebo jiných krabic s maximální hmotností jedné manipulační jednotky 15 kg. Krabice je 
možno umisťovat na palety. Balení musí zabezpečovat manipulaci běžnými manipulačními 
prostředky, ručními a motorovými vozíky.  
Každá krabice je zajištěna proti otevření přelepením a je opatřena samolepící etiketou 
s údaji: název výrobku, výrobce, počet kusů, datum výroby ve formátu mm/rrrr (měsíc/rok 
např. 07/2020), vojenský znak – zkřížené meče a čárový kód výrobku (druh Code 39).  
Počet kusů v krabici a předpokládané rozměry krabice předloží dodavatel v rámci své 
nabídky.  
Obalový materiál lepenkové krabice musí být vyrobeny z recyklovatelného materiálu. 
V případě, že pro konečné balení bude využito plastových sáčků nebo fólií, musí být 
vyrobeny z recyklovatelného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné či 
kompostovatelné, v souladu s normou EN 13432. 
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