
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technické specifikace výukové elektro panely 

Volně stojící výukové panely Minimální technické podmínky
Počet 

ks
Nabízené zboží a jeho technické parametry

Stojná noha min. 2000 mm 14 Diametral VCL-NS20

Deska stolu přímá
min. 2000 x 600 x 25mm se zvýšenou 

odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy
7 Diametral VCL-DS2006

Cvičná děrovaná deska min. 900 x 2000 mm rozteč děr 19mm 7 Diametral CDE-20

Set držáků děrové desky
2x horní, 2x

dolní, 4x čep, spojovací materiál
7 Diametral CDD set

Napájecí lišta s přípojnými vodiči s banánky ANO 7 Diametral MVS02

Modul pro připojení k tří fázové elektrické 

síti
7 Diametral CLN-1

Centrální vypínač ANO splňuje

Jistič ANO splňuje

Proudový chránič ANO splňuje

Tlačítko central STOP ANO splňuje

Napájecí napětí ANO splňuje

Úloha PLC systém ze software ANO 1 Diametral VS-U34

Úloha dálkové spínání spotřebičů 

prostřednictvím GSM a HDO
ANO 1 Diametral VS-U31

Úloha na ovládání 3 f motoru s reverzací ANO 1 Diametral VS-U30-24

Úloha pro připojení třífázového motoru s

přepínáním Y/D
ANO 1 Diametral VS-U23-24

Úloha - sestava zářivkových svítidel (18W až 

58W s tlumivkou i elektronickým 

předřadníkem)

ANO 1 Diametral VS-U27

Úloha pro připojení elektroměru a hlavního 

jističe
ANO 1 Diametral VS-U26

Úloha na jednoduchý 3f rozváděč, zásuvka 

3f, 1f, Fi, Hl. vypínač
ANO 1 Diametral VS-U25

Modul ovládacího panelu učitele pro 8 

pracovišť
ANO 1 Diametral OP08

Nástavba plastová pro ovládací panel 

učitele, 8 míst
ANO 1 Diametral NSE/OP08

Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713. Bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE, 

případně je připuštěno dodání/nabídnutí jiného rovnocenného řešení. 

Výukové panely budou zavěšeny na k tomu určené kostrukci, jejíž součástí bude stolní deska a napájecí a jistící modul. Napájecí a jistící modul 

bude umístěn na desce stolu.



Přídavné trafo 3f 230V / 24V,výstup na 

zdířky 3x24V / 42V AC, doplněk k 

napájecímu modulu

ANO 1 Diametral CLN-24

Zprovoznění zařízení u zákazníka Instalace a uvedení do provozu - 1 den 1 ANO

Doprava ANO ANO

Umístění ANO ANO

Zprovoznění ANO ANO

Záruka - záruční servis

minimálně 24 měsíců od instalace. V 

případě závady - dodavatel zajistí opravu a 

uvedení do provozu do dvou pracovních 

dnů od nahlášení závady

ANO

Protokol o zkoušce funkčnosti, 

elektrorevizní zpráva
ANO ANO

Technická dokumentace stroje CZ Elektronicky + výtisk 1+1 ANO

Odkaz na popis stolů a úloh: https://www.variolab.net/varioclick

Ovládací panel učitele:
https://www.variolab.net/ovl%C3%A1dac%

C3%AD-panely
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