
Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnf 

Změna č.24 - Vícepráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
SO 801 Veaetačni úoravv ulice SkladiAtnl 
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1 so so1 1 1o4 592,75 1 



Stavba: 

7 184B12 

184B14 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnl 

Změna č.24 - Méněpráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
ulice SkladiAtnf 

l\1-'""r~ba kei'ů fjalovec, tis) v ulici Skladištní a popínavých rostlin (loubinec) v zeleném 
. 0,7 m podél parkovacfho domu. Položka zahrnuje i hloubeni jamek pro kere s 
výměnou půdy, dále hnojení, zálivku a pod. Patrno z koordinační situace. 

S BALEM OBVOD KMENE DO 1 OCM, 

S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 

jamek, hnojeni, zálivku, chráničky, kůlů, nátěrů a pod. 

33/59 

1 so so1 1 -69 225,25 1 

KUS -1,00 3 709,30 -3 709,30 

KUS -3,00 6 842,10 -20 526,30 



mm, 
Acer Pseudoplatanus- javor klen- prům. 60 mm, 1 ks =1 ,0000 [B] 
Fraximus angustifolia- javor úzkolistý- prům. 60 mm, 1 ks =1 ,0000 [C] 
Celkem: 

34/59 

a pod. 



Stavba: 

Sdružení HTCZ + MO pro realizaci ul. Skladištní 

Změna č.24 - Vícepráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištnr 

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad : 2x ročně- vypletí, hnojení vícesložkovým hnojivem 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odpleveleni namulčovaných ploch s nakypřením 

! (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
naoadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi 

výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, 
a opravu kotveni a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
hnojení, zalévání, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady (naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení) apod. 

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad : 1x ročně- kontrola a oprava úvazku u 
výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 

! (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
naoadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi 

výsadeb na svazích, odstraňováni suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů , 
a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
hnojení, zalévání, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

35/59 

r- so 801.1 1 29 241.10 1 



Stavba: 

5 1847210 

Sdružení HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladi!tnl 

Změna č.24 - Méněpráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
ulice Skladiitni - v 1. roce 

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 4x ročně -vypletí, hnojení vícesložkovým hnojivem 
Ošetřováni výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi 
řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, 
kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
stromů, hnojení, zalévání, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 
hromady (naložení na dopravní prostředek, odvoz, složeni) apod. 

O$ETŘENI DŘEVIN SOLITERNICH- PRÁCE NEJSOU POžADOVÁNY, NEBUDE SE PROVÁDĚT 

Porealizačni pěče v prvním roce. Předpoklad: 2x ročně -chemické ošetřeni proti škůdcům a 
chorobám 
Ošetřováni výsadeb zahrnuje mechanické odpleveleni namulčovaných ploch s nakypřenim 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínáni trávy mezi 
řadami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, 
kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
stromů, hnojení, zalévání, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

Porealizační péče v prvním roce. Předpoklad: 1x ročně- kontrola a oprava úvazku u 
výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržováni mulče ve funkčním stavu (odstraňováni 
napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi 
řadami výsadeb na svazích, odstraňováni suchých a poškozených části rostlin, výchovný řez stromů, 
kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
stromů, hnojeni, zalévání, odstranění poškozených části dřevin s případným složením odpadu na 

O$ETŘEN( DŘEVIN SOLITERNICH- PRÁCE NEJSOU POžADOVÁNY, NEBUDE SE PROVÁDĚT 
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1 so 801.1 1 -81 440,80 1 

KUS -128,00 6,30 -806,40 

KUS -512,00 62,70 -32 102,40 



roce. Pi'edpoKiad: Bx ročně - doplněni mulčovací Kury +zálivka 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kofeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování 
napadané zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi 
radami výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný rez stromů, 
kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy 
stromů, hnojení, zalévání, odstranění poškozených částí dfevin s případným složením odpadu na 

37/59 



Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnf 

Změna č.24 - Vlcepráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
ulice Skladlitnl -ve 2. roce 

Porealizační péče v druhém roce. Předpoklad: 2x ročně- vypletí, hnojení vícesložkovým hnojivem 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřenim 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané 

odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb 
na svazích, odstraňování suchých a poškozených části rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 
prostředek, odvoz, složeni) apod. 

Taxus baccata (media) ev. NISSEN'S 

Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 1x ročně- kontrola a oprava úvazku u stromů, 
výchovné řezy pro stromy 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané 
zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb 
na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

l nrl".trRnŘní poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

(media) ev. NISSEN'S 
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1 so 801.2 1 29 303.80 1 



Stavba: 

Sdružen[ HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnf 

Změna č.24 - Méněpráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladijtní 
ulice Skladlitnl- ve 2. roce 

I
Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 4x ročně- vypletí, hnojení vícesložkovým hnojivem 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
I odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané 

nrlstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb 
odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 

a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
I odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

odvoz, složení) apod. 

I Poreali:zační péče v druhém roce. Předpoklad: 2x ročně- chemické ošetření proti škůdcům a chorobám 
zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením (odstranění 

rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané zeminy, 
! odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na 

odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

! odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 
prostředek, odvoz, složení) apod. 

Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením (odstranění 
nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané zeminy, 

I odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na 
svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

lnrl,.t,.,.ni>ni poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

39/59 

1 so ao1.2 1 -a5 453.so 1 



Porealizační péče ve druhém roce. Předpoklad: 8x ročně - doplnění mulčovací kůry+ zálivka 
Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané 
zeminy, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb 

svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

I odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

40/59 



Stavba: 

Sdružen[ HTCZ +MO pro realizaci ui.Skladištnl 

Změna č.24 - Vlcepráce 
Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
ulice Skladlitnl- ve 3. roce 

Taxus baccata (media) ev. NISSEN'S 

I Ošetřování výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané 

, odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb 
na svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

lnrl,.tr::mP.ní poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

41/59 

f so so1.2 1 29 366,40 I 



Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.SkladiAtnl 

Změna č.24 - Méněpráce 

Zeleň 

Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
ulice Skladlitnl- ve 3. roce 

ve třetím roce. Předpoklad: 4x ročně- vypletí, hnojení vícesložkovým hnojivem 
Ošetřováni výsadeb dále zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřením 
(odstraněni nežádoucích rostlin i s kořeny), udržováni mulče ve funkčním stavu (odstraňováni napadané 
zeminy, odstraňováni organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínáni trávy mezi řadami výsadeb 
na svazích, odstraňováni suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotveni a úvazků a nahrazováni uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstraněni poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 

Porealizačni péče ve třetím roce. Předpoklad: 2x ročně- chemické ošetření proti škůdcům a chorobám 
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch s nakypřenim (odstraněni 
nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané zeminy, 
odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínáni trávy mezi řadami výsadeb na 

odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 

I odstranění poškozených části dřevin s případným složením odpadu na hromady (naloženi na dopravní 
prostředek, odvoz, složeni) apod. 

Porealízační péče ve třetím roce. Předpoklad: 2x ročně -chemické ošetřeni proti škůdcům a chorobám 
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odpleveleni namulčovaných ploch s nakypřenim (odstranění 
nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané zeminy, 
odstraňování organického mulče od krčku stromů apod.), vyžínání trávy mezi řadami výsadeb na 
svazích, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu 
kotveni a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, hnojení, zalévání, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady (naložení na dopravní 
prostředek, odvoz, složeni) apod. 

42/59 

1 so ao1.2 1 -89 4so.oo 1 



I
Porealizační péče ve třetím roce. P1edpoklad: ax ročně- doplněni mulčovacf kůry+ zalivka 
Ošetřováni výsadeb dále zanmuJe mechanické odpleveleni namuléovaných plocn s nakypřenlm 
ťodslranéni nežádoucích rostlin i s kořeny), udržováni mulče ve funkčním stavu (odslraflováni napadané 

odstraflovánl organického mulče od krčku stromu apod.), vyžinánilrávy mezi řadami výsadeb 
odstraflováni suchych a poškozenych části rostlin, výchovny řez stromu. kontrolu a opravu 

a nahrazováni uhynulych dřev1n , udržování výsadbové misy stromů , hnojeni, zaléváni, 
!odstranění poskozených éásH dřevin s případným složením odpadu na hromady (naloženi na dopravní 

43/59 



Stavba: 

Objekt: 

6 IR000001 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnl 

Změnový list č.25 
Odvodnění svahu 
Přestupní místo Opava východ- ui.Skladištni 

SO 701.1 Parkovacf dům 
701.1A Parkovacf dům- stavebnf čist 

44159 

m3 
J.. 

I 701 .1A , ---324.40,05 I 

6,750i 1 980,00" 
I 

843,75 
5 433,751 

537,301 

13 365,00, 



Stavba: 
Objekt: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištni 

Změna č.26 - méněpráce 
Nábytek 
Přestupní místo Opava východ- ui.Skladiitní 

50 701.1 Parkovacl dům 
701.1A Parkovacl dům· stavebnl čést 

45/59 

r 701.1A 1 -17 454.20 1 

KUS -1,00 2168,50 



Stavba: 

Objekt: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištni 

Změna č.27 - vícepráce 
Silnoproud 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 

SO 701.1 Parkovacl dúm 
701.1C Sllnooroudá 

46/59 

I 701 .1C I 360601,80 I 



Stavba: 
Objekt: 

Sdruženf HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladlštnf 

Změna č.27 - méněpráce 
Silnoproud 
Přestupní místo Opava východ- ui.Skladištní 

SO 701.1 Parkovaci dům 
701.1C Sllnonmud6 

47/59 

I 701.1C I -609 037,00 I 



Sdruženr HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladi!tnf 

Změna č.28 
Dopravní značení- vícepráce 

Stavba: Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištni 1 so1o1.1 1 846.oo 1 
SO 101.1 ~eěenl ullčnlho nro111toru 

M2 5,00 169,20 

48/59 



Stavba: 

21 914911 1 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnr 

Změna č.28 

Dopravní značení - méněpráce 
Přestupní místo Opava východ- ui.Skladištní 

SO 101.1 Řeieni ullčniho Droatoru ulice Skladlitni 

IVIVP'IIIML.. 

Svislé dopravnr značeni v ulici Skladištnr, v ulici Nádražní okruh a v parkovacím domě. 
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě (reflexní hliníkové provedení), 

součásti dopravních značek (patka, sloupek, uchycení) musí být schváleného 

Nádražní Okruh= 1x IP 13a vč. dodatkové tabulky E7b; 1x P2 
Skladištní= 6x IP6; 2x B20a-30; 2x B16-2.3m vč. dodatkové tabulky E7b; 1x IP13a; 2x 

vč. dodatkové tabulky E3a-30m; 2x 829 vč. dodatkových tabulek ESa a E8c; 2x 
IP11c vč. dodatkových tabulek E1 :3x a E1 :1x 
Parkovací dům = 2x P6 vč. dodatkové tabulky E13 (text-odebrání/vložení park. lístku); 
4x IP4a; 4x IP4b; 4x 82; 4x IP12+symbol č. 225 vč. dodatkových tabulek E8e (úsek 
platnosti) 
Patrno z ~ríloh~ C3- Situace do~ravního značení a technické z2ráv~ . 

9=29, 0000 lAl 
I :::~~~:~~~ ~~s>.J.KY_~~~:.:~N!~~~~~~SEK Z OCEL TRUBEK SE 

49/59 

1 so 101.1 1 -4946a,oo 1 

I KUS I -20,00 I 2 381,00 

I KUS I -1,00 I 1 848,00 I -1 848,00 



Stavba: 

Objekt: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnr 

Změna č.28 

Dopravní značení- vícepráce 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 

SO 701.1 Parkovaci dům 
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I 701.1A c 76129,20 l 



Stavba: 

Objekt: so 701.1 

B 

c 1711011 03ROO I URS 22/1 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnf 

Změna č.29 - vícepráce 
Úpravy oplocení 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 
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I 701.1G I 99 697,271 

m2 4,00 149,00 

m2 4,00 42,80 

m3 5,00 333,00 1 665,00 



F 

G 

31 m 5,05 

K 962032231ROO IURS 22/1 1 550,00 

52/59 



2 3,75 427,90 1 604,63 
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Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladi~tnl 

Změna č.29 - vicepráce 
úpravy oplocenr 
Přestupni místo Opava východ - ui.Skladištni 

Dvoukridlá brána ~- 1 ,5 m pro údržbu v oplocení - položka je včetně povrchových 
(brána v oplocení- imitace kovaného plotu). Planímetrováno ze situace. Položka 
zahrnuje vedle vlastnlch vrat a vrátek i rámy, ro~ty. li~ty. kováni, podpěrné, závěsné, 
upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu, jsou zahrnuty í sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných 
zemních 

54/59 

I S0752.1 . T 26812,08 ~ 



Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladlštnl 

Změna č.29 - méněpráce 
úpravy oplocenf 
Přestupní místo Opava východ- ui.SkladiAtní 
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1 so 752.1 1 -33 654,24 · 1 



Stavba: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnr 

Změna č.30 
Měřen i intenzity VO 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 

SO 451 Vefelné osvětleni ulice Skladlitni 
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C -so 451 1 -so 225,60 1 

KUS -1,00 90 225,60 



Stavba: 

Objekt: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladiětnl 

Změna č.31 - vicepráce 
Mechanická ochrana svodu 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištni 

SO 701.1 Parkovacr dům 
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I 701.1A I 8 017,12 I 



Stavba: 

Objekt: 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnr 

Změna č.32 

Klempířské prvky - parapety 
Pfestupni místo Opava východ - ui.Skladištní 

SO 701.1 Parkovacf dům 
701.1A Parkovacr 
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r 7ouA- -r- --.::t 939.77-- - -l 

M -3,36 550,10 



Stavba: 

Objekt: 

252 

Sdruženi HTCZ + MO pro realizaci ui.Skladištnf 

Změna č.33 - vícepráce 
Orientační systém 
Přestupní místo Opava východ - ui.Skladištní 

SO 701.1 Parkovaci dům 
701.1A Parkovaci dům- stavebni část 
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I 701.1A [ 8 696,60 - 1 

KUS 8,00 194,20 


