


II.

2.

SO 101, SO 121, SO 151, SO 246 a SO 247 — specialni SU
SO 241, SO 242, SO 243, SO 244 a SO 245 — obecny SU

Pfedmétem plnéni je:

i. zhotoveni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni;
ii. prazkumy v¢. stanoveni PAU;
iii. zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby;
iv. inZenyrska ¢innost pro ziskani podkladt pro vydani stavebniho povoleni.
V. soupis praci.

Pfedmét smlouvy bude naplnén na zakladeé a v souladu s:

i. obecné zdvaznymi predpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb;
iii. predchozi projektovou dokumentaci: DUR, III/0478 Drazovice — pratah, 02/2020, zpracoval:
Dopravoprojekt Ostrava, a.s., soucasti je diagnostika zpracovana: IMOS Brno a.s.;
iv. IGP — Drazovice — svah silnice, sanace, 05/2003, GEOtest Brno, a.s.;
v. Uzemni rozhodnuti, vydané M&U Bulovice, OZPSU, odd. stavebniho Gfadu, ¢j. MUB/OSU-
9919/2021 gal,, ze dne: 10.05.2021, nabyti PM dne: 25.06.2021;
vi. pisemnymi pokyny objednatele;
vii. aktualn¢ OCinnou smérici a vyhlaSkou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci;
viii. aktudln€¢ ufinnymi Technickymi kvalitativnimi podminkami ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci;
ix. technickymi normami vztahujicimi se k materialim a ¢innostem projektovanym na zaklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadnég. Dilo je provedeno fadné, je-li Upln¢ a bezvadné ukonceno a je-li fadné a
vCéas predano. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé a je-li zpisobilé
ke svému ucelu pouziti. Zhotovitel je povinen konzultovat provadéni dila s objednatelem.

DOKUMENTACE PRO VYDAN[ STAVEBNiHO POVOLENi (DALE JEN ,,DSP%)
DSP bude vyhotovena pro ucely vydani stavebniho povoleni.
DSP bude délena na stavebni objekty, mj. i dle predpokladanych budoucich vlastniki.
V ramci DSP budou piedany i souvisejici dokumenty:

i. prizkumy (v rozsahu dle odst. 14. tohoto ¢lanku) a PAU dle ¢l. V. této smlouvy;
ii. zaborovy elaborat zpracovany osobou Ufedné opravnénou pro ovérovani vysledkti zeméméricskych ¢innosti
dle zakona ¢. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 12. tohoto ¢lanku);
iii. plan organizace vystavby;
iv. plan bezpecnosti a ochrany zdravi;
v. odhad nakladi (v rozsahu dle odst. 13. tohoto ¢lanku).

DSP bude pfedana ve dvou stadiich: koncept DSP a konec¢nd DSP. Rozdil mezi konceptem DSP a konecnou
DSP spociva pouze v tom, Ze v koneéné DSP jsou zapracovany pfipominky objednatele ke konceptu DSP
a vysledky inZenyrské ¢innosti. Dokladova ¢ast bude obsahovat seznam vSech vyjadieni s uvedenim piipominek
a jak nimi bylo naloZeno.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vysledcich inzenyrské ¢innosti; zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli zplisob zapracovani pozadavkl vzniklych z inZzenyrské ¢innosti; objednatel se k ndvrhu vyjadii a
pripadné udéli pisesmné pokyny jak pozadavky zapracovat.

Koncept DSP bude objednateli prfedan 1x v listinné podobé a elektronicky emailem na adresu vedouciho
investi¢niho tiseku oblasti, pficemz koncept DSP bude zapsan ve formatu *.pdf a zdroveii i v obecné rozsifeném
prepisovatelném formatu. V ptipad€, Ze koncept nebude obsahovat vSechny ¢asti sjednané touto smlouvou nebo
vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladiim uvedenym v €L 1. odst. 4. této smlouvy, plati, Ze koncept
DSP neni dokoncen, tudiz ¢asti dila koncept DSP neni provedena.

Objednatel se ke konceptu DSP pisemné vyjadii do 10 pracovnich dnti od jeho obdrzeni a v zavislosti na piedani
IC. Pokyny uvedené ve vyjadfeni jsou pro zhotovitele zavazné.

Koneéna DSP bude objednateli pfedana 8x v tisténé podobé¢ a zaroven i elektronicky vzdy na jednom nosici
USB flash disk, pficemz na nosi¢i bude DSP zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozsifeném
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III.

prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova c¢ast ve formatu *.dwg
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziovaly
standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin
pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat tisténému vystupu. Pokud se zpracovatel bude ve vykazu
vymeér odkazovat na digitalni vykres, musi byt uvedena vyméra z vykresu ¢itelna (pospojované délky, obvody
ploch) a uloZena do jedné hladiny pod nazvem napt. VYMERY. Jednotlivé plochy, délky vyméry musi byt zde
popsany textem. Tato hladina mize byt vkonetném vykresu zmraZend resp. vypnutd. Vykresy
vytvorené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg. Veskeré padorysné vykresy, jako
jsou situace, katastralni a vyty¢ovaci vykresy, pudorysy mostil, zdi apod., musi byt v modelovém prostoru
v soufadnicovém systému JTSK, tj. ve tfetim kvadrantu, a to v plnych, nezkracenych soufadnicich.

Pted ptedanim kone¢né DSP (dale jen ,,dokumentace*) bude na pracovisti objednatele investi¢ni usek
oblasti Stfed, Ofechovska 35, 619 00 Brno provedena kontrola uplnosti dokumentace. O kontrole bude
sepsan protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li pti kontrole tplnosti tato dokumentace shledana uplnou, ptedéa zhotovitel na zavér kontroly tplnosti
sedm vyhotoveni kone¢né dokumentace (paré ¢. 1-7) v tisténé podobé a jeden nosi¢ USB flash disk
vedoucimu IU oblasti Stfed; o této skutenosti bude sepsin ziznam v protokolu o kontrole tplnosti
dokumentace. Neuplna dokumentace nebude prevzata.

Zbyvajici jedno vyhotoveni dokumentace v tisténé podobé bude spolu s protokolem o kontrole uplnosti
dokumentace pfedano na pracovisti objednatele feditelstvi, Otfechovska 35, Brno; pfi té pfileZitosti bude sepsan
predavaci protokol. Timto pfedanim je ¢ast dila — DSP, prizkumy provedena.

Zaborovy elaborat bude obsahovat textovou a grafickou cast. Textova ¢ast musi obsahovat zejména soupis
vSech nemovitych véci dotcenych stavbou s uvedenim minimalné té€chto tdajti: parcelni ¢islo, katastralni Gzemi,
jméno a bydlisté vlastnika (nzev a sidlo, ICO), celkovou vyméru pozemku, druh a vyuziti pozemku, &islo listu
vlastnictvi, vyméru plochy trvalého zaboru zaokrouhlenou na cela ¢isla, vyméru plochy docasného zaboru
zaokrouhlenou na cela ¢isla, v pfipad¢, ze je pozemek dotéen v ramci stavby Gpravou, pielozkou ¢i vystavbou
inZenyrské sité bude u pozemku uvedeno i ¢islo stavebniho objektu dle DSP. Grafické ¢4st musi byt v méfitku
alespon 1:500, bude v ni vyznacena barevné odlisné plocha trvalého zaboru (trvaly zabor bez vykupu — svétle
zluta, trvaly zabor s vykupem — fialova) a docasného zaboru (do jednoho roku — svétle modra, nad jeden rok —
svétle zelené) pozemkil a pribéh uprav, prelozek a vystaveb inzenyrskych siti preruSovanou ¢arou s popisem
Cisla stavebniho objektu.

Odhad naklada bude ¢lenén dle stavebnich objektti v DSP a bude obsahovat i odhad nakladti na vedlejsi a ostatni
naklady.

Predmétem pInéni prizkumi, které jsou soucasti DSP budou nasledujici polozky:

1. ovéfeni existence a polohy inzenyrskych;
ii. prizkum inZenyrskych siti;
iii. vySkopisné a polohopisné zaméteni stavajiciho stavu;
iv. PAU dle ¢l. V. této smlouvy;
(dale jen ,,prazkumy*)

Zhotovitel je povinen vytvaret i zajistit vytvofeni prizkumi tak, aby prizkumy odpovidaly pozadavkim
stanovenym pravnim fadem. Zhotovitel je povinen vytvaret prizkumy tak, aby bylo zajisténo napInéni ucelu
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli piedat originaly dokumentii o prizkumech a kopii elektronicky 1x na USB
flash disk. O predani originalii dokumenti se sepiSe protokol. Originaly dokumentti o prizkumech budou
predany spole¢né s konceptem DSP.

Zhotovitel je povinen zafadit kopie dokumentil o prizkumech do dokladové ¢asti projektové dokumentace
tiSténé verze. Zhotovitel je dale povinen zatadit obrazy dokumentli o prizkumech na elektronicky nosi¢ dat,
na kterém bude predavana konecna DSP.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY (DALE JEN ,,PDPS%)

Zhotovitel zahdji prace na PDPS na zéklad¢ pisemné vyzvy objednatele dorucené na jeho adresu uvedenou
v hlavicce této smlouvy. Objednatel je opravnén tuto vyzvu dorucit zhotoviteli nejpozdéji do 31.12.2023. Pokud
nebude do tohoto data dorucena pisemna vyzva zhotoviteli, plati, ze PDPS a SP neni pfedmétem dila dle této
smlouvy. Zhotoviteli v tomto pfipadé nevznika narok na ¢ast ceny dila kalkulovanou v pfiloze ¢. 1 pro PDPS a
SP ani jiné nahrady ¢&i nédklady nad rAmec uhrazené DSP, priizkumii a IC.
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PDPS bude d€lena na stavebni objekty, mj. i dle ptfedpokladanych budoucich vlastnikl. Vykresy piicnych fezii
budou zpracovany po 20 m a dale musi obsahovat v§echna napojeni (sjezdy) a vstupy.

V ramci PDPS budou piedany i souvisejici dokumenty:

1.  zasady organizace vystavby;
ii.  prGvodni zprava;
iii.  soucasti PDPS budou podrobné vykresy vyztuze v¢. statickych vypoéti vsech betonovych monolitickych
Casti stavby. Zabradli a svodidla budou podrobné rozkreslena a popsana.

Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznaéné vymezit predmét stavebniho dila tak, aby podrobnost dokumentace
umoziovala vypracovat soupis praci.

PDPS bude pfedana ve dvou stadiich: koncept PDPS a koneéna PDPS. Rozdil mezi konceptem PDPS
a konecnou PDPS spociva pouze v tom, ze v konecné PDPS jsou zapracovany pfipominky objednatele
ke konceptu PDPS.

Koncept PDPS bude objednateli predan 2x v listinné podob¢ a elektronicky emailem na adresu vedouciho
investi¢niho useku oblasti, pti¢emz koncept PDPS bude zapsan ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozsireném
prepisovatelném formatu. V piipadé, Ze koncept nebude obsahovat v§echny ¢asti sjednané touto smlouvou nebo
vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladim uvedenym v ¢l. 1. odst. 4. této smlouvy a DSP, plati, ze
koncept PDPS neni dokoncen, tudiz ¢ast dila koncept PDPS neni provedena.

Objednatel se ke konceptu PDPS pisemné vyjadii do 20 pracovnich dnl. Pokyny uvedené ve vyjadreni jsou
pro zhotovitele zavazné.

Konecna PDPS bude objednateli piedana 4x v tisténé podobé¢ a zaroven i elektronicky vzdy na jednom nosici
USB flash disk, pfi¢emz na nosi¢i bude PDPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozsifeném
pifepisovatelném formatu (textova c¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlIsx, vykresova cast ve formatu *.dwg
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoznovaly
standardni praci ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin
pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi odpovidat tisténému vystupu. Pokud se zpracovatel bude ve vykazu
vymér odkazovat na digitalni vykres, musi byt uvedena vyméra z vykresu Citelna (pospojované délky, obvody
ploch) a uloZena do jedné hladiny pod ndzvem napi. VYMERY. Jednotlivé plochy, délky vyméry musi byt zde
popsany textem. Tato hladina muaze byt vkonetném vykresu zmrazend resp. vypnutd. Vykresy
vytvorené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg. Veskeré padorysné vykresy, jako
jsou situace, katastralni a vyty¢ovaci vykresy, pidorysy mostt, zdi apod., musi byt v modelovém prostoru
v soufadnicovém systému JTSK, tj. ve tfetim kvadrantu, a to v plnych, nezkracenych souradnicich.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v elektronické verzi kone¢né PDPS byly uvadény srozumitelné nazvy
souborl a vykresd, bez diakritiky a pomlcek. Pro nasledné zvetejnovani zadavaciho fizeni na realizaci stavby je
potieba projektovou dokumentaci komprimovat a rizné znaky toto znemoziuji.

Pted predanim konecné PDPS (dale jen ,,dokumentace*) bude na pracovisti objednatele Investi¢ni usek oblasti
Stred provedena kontrola Gplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsan protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li pti kontrole uplnosti tato dokumentace shledana uplnou, preda zhotovitel na zavér kontroly Gplnosti tii
vyhotoveni kone¢né dokumentace (paré ¢.1-3) v tisténé podobé a nosi¢i USB flash disk vedoucimu TU oblast
Stfed; o této skuteCnosti bude sepsdn zidznam v protokolu o kontrole uplnosti dokumentace. Neuplna
dokumentace nebude prevzata.

Zbyvajici jedno vyhotoveni dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole iplnosti dokumentace pfedéna
na pracovisti objednatele feditelstvi, Ofechovska 35, Bro; pii té pfilezitosti bude sepsan predavaci protokol.
Timto ptfedanim je ¢ast dila — PDPS, SP provedena.

INZENYRSKA CINNOST (DALE JEN IC)

Inzenyrska ¢innost spociva v zajisténi veskerych podkladii pro pfipravu zadosti o vydani a stavebniho povoleni
véetné predvyplnéné elektronické podoby zadosti.

Inzenyrska ¢innost spociva zejména v zajisténi veskerych podkladii k vydani spolecného povoleni:

i. veSkerych rozhodnuti dotcenych orgént;
ii. veSkerych zavaznych stanovisek dotéenych organd, stanovisek nebo jinych dokladii vyzadovanych
pravnimi piedpisy;
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iii. stanovisek vlastnikli veskeré dotené veiejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu
napojeni stavby;

iv. vyjadieni dalSich ucastniki fizeni a dotéenych izemné samospravnych celkd;

v. veskeré podklady vedouci k ziskani stavebniho povoleni;

Veskera vyjadreni a stanoviska budou vydana na jméno objednatele.

Vysledky inzenyrské ¢innosti budou pfedany samostatné 1x v originale ve 1htité stanovené v ¢l. VIL. odst. 1. této
smlouvy a 1x v kopii v kazdém paré projektové dokumentace a na nosi¢i USB flash disk ve formatu *.pdf.
Skenovani dokumentii do *.pdf bude nebarevné ve standardni kvalité. Timto ustanovenim neni dotlena
povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou ¢ast projektové dokumentace. Timto piedanim je ¢ast dila - IC
provedena.

PAU

Predmétem prizkumi je také provedeni jadrovych vrtl a vyhodnoceni mnozstvi polyaromatickych uhlovodikt
(dale jen PAU) z asfaltovych vrstev komunikace ve stanovém rozsahu a tloustce potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace a soupisu praci stavby.

Zhotovitel prohlasuje, ze vzorkovani bude provadét osoba opravnéna k vzorkovani odpadu a ze vyhodnoceni
PAU bude zajistovano akreditovanou laboratofi nebo akreditovanym odbornym pracovistém v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, zejména dle zdkona &. 22/1997Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich piedpist.

Zhotovitel se zavazuje pii vzorkovani postupovat v souladu s CSN 14899 Charakterizace odpadii - Vzorkovani
odpadt - Zasady ptipravy programu vzorkovani a jeho pouziti. Pfi plnéni smlouvy bude postupovano v souladu
s vyhlaskou ¢.130/2019Sb., o kritériich, pti jejichZ splnéni je asfaltova smés vedlejsim produktem nebo ptestava
byt odpadem. Z kazdého vrtu bude proveden v piipadé odebrani vrstvy do 50mm — 1 vyluh, v ptipadé odebrani
vrstvy do 100mm — 2 vyluhy a v pfipad€ odebrani vrstvy nad 100 mm — 3 vyluhy.

Predmétem plnéni je provedeni vzorkovani a vyhodnoceni vzorkli na vysSe uvedené silnici v rozsahu a tloust’ce
stanoveném v této smlouvée a ptiloze ¢. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veSkerych vyznamnych skutecnostech
souvisejicich s plnénim predmétu smlouvy.

Soucasti plnéni je zajisténi omezeni dopravy pii ziskavani vzorkil v souladu s pisluSnymi pravnimi ptedpisy.
V ptipadé provadéni vzorkovani je zhotovitel povinen provadét sjednané prace pouze osobami, které byly
prokazateln¢ proskoleny o bezpe€nosti prace a o rizicich prace na pozemnich komunikacich za provozu. Jiné
osoby nez fadné proSkolené nesmi vzorkovani provadét. Osoby provadéjici plnéni smlouvy na pozemni
komunikaci za provozu musi byt vybaveny ochrannymi osobnimi pracovnimi pomiickami dle CSN EN 471 —
Vystrazné odévy s vysokou viditelnosti.

Vystupem z provedenych vzorkovani a zkouseni bude zatiidéni asfaltové smési do kvalitativni tfidy analogicky
dle vyhl.c. 130/2019Sb., o kritériich, pfi jejichZ spInéni je asfaltova smés vedlejsim produktem nebo piestava byt
odpadem. Vystupy budou pfedany na zakladé pisemného protokolu.

Original vystupu bude pfedan objednateli 1x v tisténé podobé, podepsany opravnénou osobou, + 1x elektronicky
na USB flash disk pii pfedani konceptu DPS.

SOUPIS PRACI (DALE JEN ,,SP“ NEBO ,,SOUPIS PRACI%)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb tak, aby soupis praci byl zptisobilym
podkladem pro ocenéni navrhované stavby v rdmci procesu zadavani verejné zakdzky na stavebni prace a aby
byl vyhotoven v souladu pozadavky vyjadifenymi ve vyhlasce ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Zhotovitel je povinen v soupisu praci stanovit v pfimé navaznosti na PDPS podrobny popis vSech stavebnich
praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych k uplné realizaci stavebni vefejné zakazky, ptipadné i popis dalSich praci,
dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavkl objednatele. Zhotovitel je povinen ¢init tak, aby SP obsahoval
polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni
stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.
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Pro sestaveni soupisu praci v pozadovanych podrobnostech je mozné pouzit odkaz na cenovou soustavu, ktera
obsahuje veskeré udaje nezbytné pro soupis praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inzenyrského objektu,
muze odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude sepsan s pouzitim Oborového tiidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich
komunikaci dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

Polozka soupisu musi obsahovat alespoii: a) poradové Ccislo polozky, b) Ciselné =zatiidéni polozky,
pokud je mozné danou polozku zatiidit, s ozna¢enim cenové soustavy, pokud je pouzita, ¢) popis polozky
jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podminky, d) mérnou jednotku, e) mnozstvi v mémé jednotce, f) vykaz vymeér
k uvedenému mnozstvi.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis praci s vykazem vymér. Vykazem vymeér se rozumi vymezeni mnozstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu praci. Zhotovitel uvede v soupisu praci postup vypoctu celkové vyméry s popisem odkazujicim na
prislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry. Zhotovitel je
dale povinen vypracovat soupis praci s technickymi specifikacemi. Soupis praci nesmi obsahovat atributy
polozek.

V ocenéném soupisu praci bude uvedena pouzitd cenova uroven, ktera musi byt aktualni ke dni predani
kone¢ného soupisu praci.

Soucasti soupisu praci budou i veskeré nezbytné, a objednatelem pozadované vedlejsi naklady a ostatni naklady
jako samostatna ¢ast soupisu praci.

Soupis praci (ocenény i neocenény) bude predan k pripominkam pii predani konceptu PDPS a to 1 x v tiSténé
podobé a emailem na adresu vedouciho investi¢niho useku oblasti. Elektronicky bude soupis praci pifedan
ve formatu XC4 a zaroven ve formatu *.pdf a zaroven i ve formatu *.xIs.

Soupis praci (ocenény i neocenény) bude predan 1x v tisténé podobé (paré ¢.1) a 1x elektronicky na USB flash
disk pii predani kone¢né PDPS. Elektronicky bude soupis praci pfedan ve formatu XC4 a zaroven ve formatu
* pdf a zaroven i ve formatu *.xls.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach:

Koncept DSP, prizkumy do 6 mésicii od Gi€innosti této smlouvy

IC do 30 kalendainich dnti po predani konceptu DSP
do 10 dnt od odsouhlaseni ¢i doruceni

Konec¢na DSP pripominek ke konceptu DSP od objednatele

Koncept PDPS,SP do 60 dnti od vyzvy objednatele dle ¢l. III. odst.

1. této smlouvy

Konec¢na PDPS, SP do 10 dni od odsouhlaseni ¢i doruceni
pfipominek ke konceptu PDPS objednatelem

Diivéjsi plnéni je mozné.

Lhity plnéni dle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny v piipadé vzniku neptfedvidatelnych
a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.
Za neptedvidatelnou okolnost se povazuje i skutecnost, Ze ¢innost organd statni spravy, spravci trva déle, nez
je obvyklé (30 dnit). Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dnd od vzniku takové nepiedvidatelné okolnosti
pisemné pozadat objednatele o uzavieni dodatku k této smlouvé za ucelem zmény lhity plnéni, pokud tak ve

stanovené 1hité neudini, plati, Ze nepfedvidatelna a neodvratitelnd okolnost nevyvolala potiebu zmény lhity
plnéni.
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XTII.

ve vystavbe, ve znéni pozdéjSich predpisii pro obor dopravni stavby, minimaln¢ 5 let praxe pii vykonu
odpovédného projektanta a v poslednich péti letech pted povétenim vedla projekéni prace alespon 2 projektil
obdobnych predmétu plnéni.

Povéiend osoba je opravnéna k vykonu povéfenych Cinnosti az po predchozim pisemném odsouhlaseni
objednatelem.

LICENCNI UJEDNANI

K veskerym hmotn¢ zachycenym vysledkim ¢innosti, které jsou plnénim zhotovitele na zakladé této smlouvy a
pozivajicich autorskopravni ochranu zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci, v¢. prava
hmotné zachycené vysledky ¢innosti menit. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Objednatel je opravnén uzavrit podlicen¢ni smlouvu. Objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobg.

K veskerym podkladim pro pInéni smlouvy, které pozivaji autorskopravni ochrany, udé€luje objednatel
zhotoviteli pravo dilo v nezbytném rozsahu uzit a upravit tak, aby byl napInén ucel této smlouvy, tj. ptiprava a
realizace stavby, pfipadné aby mohl objednatel jako povinny subjekt ze zakona ¢. 106/1999Sb., poskytovani
informaci, ve znéni pozd¢jsich predpisti poskytnout informace uvedené v hmotné zachycenych vysledcich
¢innosti dle této smlouvy.

XIII. ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

1.

Zhotovitel je povinen k nahradé piipadné skody na majetku nebo na zdravi zapfi¢inéné ¢innosti zhotovitele
pii plnéni této smlouvy, nebo zpisobené v disledku vadného plnéni. Za Skodu se povazuje i nevyplacend vyse
schvélené dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a zdravi tretich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén alespont do vySe odpovidajici mozné vysi
Skod. Pro ticely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatell povaZuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu
predlozi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady plnéni jsou odchylky od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpusobilosti k vyuziti pfedméetu
plnéni k naplnéni ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob€ pfedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokl objednatele z prav z vad, které ma
dilo v dob¢ ptedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady pisemné. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovnich od uplatnéni opravnéné reklamace a to bezplatné.

3.5 V piipadé zjisténych vad PDPS, SP v prub¢hu zadavaciho fizeni na stavebni prace je lhiita pro odstranéni
vad 3 pracovni dny na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

Smluvni pokuty
4.1 Objednatel mize uplatnit nasledujici smluvni pokuty

0,05% z celkové ceny bez DPH

nedodrZeni termin® plnéni . ,
za zapocaty den prodleni

0,1% z celkové ceny bez DPH

nedodrZeni terminu pro odstranéni vady 7a zapocaty den prodleni

za jednotlivou vadu soupisu praci nebo jednotlivy nesoulad 2 000K¢/ vada
soupisu praci s projektovou dokumentaci
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Piiloha ¢. 3

Soupis praci — PAU

Polozka | Nazev polozky Jednotka Vyméra
1. pocet vrtll ke stanoveni PAU ks 2
rozbor asfaltové smési, véetné stanoveni obsahu PAU(vyluhy) ks 6
Vypracovani zpravy. ks 1
Dopravni zabezpeceni (v€. zajisténi povoleni) kpl.
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