


Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pot. gislo

Soupis praci objektu
PDPS /237 N. Straseci - M3ec, rekonstrukce - llb. etapa [ SO 000 [ 233892595

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklad

Kod polozky Varianta Nézev polozky Mnozstvi

Jednotkova cena

Jednotkova
9

2 3 4 6
0 VSeobecné konstrukce a prace 2 338 925,95

02520] ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00

dle TKP, ZTKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

2]

02620] ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |

dle TKP, véetné zkouseni obsahu aromatickych uhlovodikd a zatfidéni dle vyhlasky &.
130/2019 sb. v aktualnim znéni vE.vrtd a odbéru vzorkl

3]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zkouskami
02710]R POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY M2 | 3321,500 | 513,30 [ 170492595 |

,Oprava objizdnych tras po stavbé technologii frézovanim v tl. 50 mm, spojovacim
postiikem PS,C 0,6 kg/m2 a asf. betonem ACO11 v tl. 50 mm. Bude &erpano
i, dle poZadavki a se TDS a investora. Polozka zahrnuje

geodetické zaméfeni opravené Casti.
3321,5=3 321,500 [A]

4]

lﬁhmuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02710R] PASPORTIZACE OBJEKTU V OKOL| STAVBY KPL | 1,000 I 3 000,00 | 3 000,00 ]

objekty vodniho dila

5]

029113]A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS | 1,000 [ 1200000 ] 1200000 ]

Zaméfeni skute¢ného stavu po dokonéeni stavby vé&.zakresu do katastraini mapy a jeji
digitalizace

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6]

029113]B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KUS | 1,000 600000 ] 600000 ]

zamér.NK po odbourani, zaméf.opér po odbourani,

vé.vytvoreni digitalniho modelu

7]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02940[A OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL | 1,000 | 6 000,00 | 6.000,00 |

technické predpisy (betona?, izolace, sanace, PKO, tryskani apod.)

8]

zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02940[B OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL | 1,000 | 6 000,00 | 6.000,00 |

VTD podpérné skruze NK
1=1,000 [A]
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

9]

02940]C OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL___ | 1,000 900000 ] 900000 ]

plén sledovéni a Gdrzby mostu

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem goiadovany’mi pracemi

10]

029412] OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS | 1,000 960000 | 960000 ]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1]

02943] OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL__| 1,000 [ 26560000 | 26560000 ]

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu
1=1,000 [A]

12]

02944] OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENIV DIGIT FORME KPL | 1,000 | 54 000,00 | 54 000,00 |

provedeni stavby
provedeni i papirové formé

13]

zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
02945] OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM ] 1,000 I 6 000,00 I 6 000,00 ]

vypracovani geometrickych planu po stavbé dle skute¢ného zaméreni

polozka zahmuje:

- piipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelaiské prace

- Ufedni ovéfeni vysledného elaboratu

- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislu$nym katastralnim Gfadem

14]

02946] OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL__| 1,000 100000 ] 100000 ]

VEetné zdokumentovani stavajiciho stavu béhem demolice a pasportizace
pfilehlych ploch, okoli a konstrukci

polozka zahmuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych
&asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v

15]

pozadovaném Eoé(u
02950[A OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |

vypocet zatiZitelnosti v&.vyhodnoceni

16]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi Eracemi
02950[B. OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL | 1,000 | 7.200,00 | 7.200,00 |

Povodriovy a havarijni plan

17]

zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
02953] OSTATNI POZADAVKY - HLAVNT MOSTNI PROHLIDKA KUS | 1,000 [ 1200000 | 12000,00 |

1. HMP vé.zpfistupnéni

polozka zahrnuje :
- Gkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou

18]

- vyhotoveni zdznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu
02960]A OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 |

Technicko inZenyrska &innost projektanta

19]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
02960][C OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL__| 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 |

Geotechnicky dohled
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

20]

02960]D OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL___| 1,000 [ 4340000 | 4340000 ]




ST ickobezpe&nostni dohled vodniho dila povéfenou organizaci VODNI
DILA —TBD a.s., Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1."

Preliminaf - pevna cena: 43 400 K&.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

21]

02991]

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS

3,000

3000,00

9 000,00

dle pozadavku investora

3=3,000 [A]

polozka zahruje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s
obsahem predepsanym zadavatelem

- veSkeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych &ati béhem platnosti

03100]

ZARIZENT STAVENISTE - ZRIZEN], PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

96 000,00

96 000,00

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrZovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

23]

03999R]

PRIPLATEK ZA PRACE MALEHO ROZSAHU

KPL

1,000

18 000,00

18 000,00

jednotkovou cenu

Odhad
Zahrnuje zvy$ené naklady spojené s provedenim praci, u nichZ vlivem malého rozsahu
néklady na dopravu, zajidténi stroj.vybaveni a pod. neobvykle navysuji




Soupis praci objektu

Stavba: PDPS /237 N. Straseci - M3ec, rekonstrukce — lIb. etapa [ so1202 [ 293683673 |
Rozpocet: SO 120.2 SILNICE 11/237 - EXTRAVILAN
o - o q o - S Jednotkové cena
Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10
0 VSeobecné konstrukce a prace 361 416,00

[ 1] 014101]R1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 ] 166,500 I 180,00 [ 2007000 ]
nestmeleny podklad ze stav. vozovky
dle pol. 11332
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
|skladce.

2] 014101]R2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 | 519,950 | 240,00 [ 124783,00 |

nevhodna zemina dle pol. 17120

z &isténi propustku

sejmuté drny

485,7=485,700 [A]

7,5%0,3=2,250 [B] délka dle pol. 129958 x plocha v rfezu (odhad)

160*0,20=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=519,950 [D]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.

3] 014101]R3 POPLATKY ZA SKLADKU M3 | 0,360 | 300,00 | 108,00 |
beton z patek sloupkd oploceni

0,36=0,360 [A] _dle pol. 96611

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.

4] 014131] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3 | 27,750 | 4 200,00 [ 116550,00 |
dle pol. 11372.b

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.
5] 014201] POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 | 342,600 | 240,00 | 82 224,00 |
do AZ dle pol. 12583 a 17130
342,6=342,600 [A]
zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s
otvirkou zemniku)
6] 014211] POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 | 24,000 | 324,00 | 7 776,00 |
dle pol. 12573
24=24,000 [A]
zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s
otvirkou zemniku)

1 Zemni prace 1118 201,47
7] 11130] SEJMUTI DRNU M2 ] 160,000 I 87,80 [ 1404800 |
sejmuti drnové vrstvy, odvoz a uloZeni na skladku
poplatek dle pol. 014101.R2
160=160,000 [A]
véetné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku
8] 11201] KACENT STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS | 9,000 | 796,40 | 7 167,60 |

9=9,000 [A]

Kaceni stromd se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromd se méfi ve vysce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadéch nebo $tépkovani

- dopravu a uloZeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zadavaci
dokumentace

Odstranéni parezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezli a zahruje
zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezil

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezil

- dopravu a uloZeni pafez(, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zadavaci

dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
9] 11202] KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS ] 3,000 | 1953,50 | 5 860,50 |

12-9=3,000 [A]

Kaceni stromd se méfi v [ks] poraZenych stromil (primér stromd se méfi ve vysce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spéleni vétvi na hromadéach nebo $tépkovani

- dopravu a uloZeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokynii zadavaci
dokumentace

Odstranéni parezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezli a zahruje
zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezil

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a uloZeni pafez(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci
dokumentace

- z4syp jam po pafezech

10] 11332] ODSTRANENT PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 | 166,500 I 243,20 [ 4049280 |
odstranéni stavajici vozovky - nestmelené vrstvy tl. 0,30 m

v&. odvozu a uloZeni na skladku

poplatek dle pol. 014101.R1

555*0,3=166,500 [A] plocha dle zaméreni x tl.

Polozka zahrnuje v ip isv suti a s vybouranymi hmotami v¢.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu

k poloZce).
11] 11372[a FREZOVANT ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 | 33,300 | 1.895,90 | 63 133,47 |
odstranéni stavajici vozovky - frézovani tl. 0,06 m
v&. odvozu a uloZeni na pfedepsané misto - bude odkoueno zhotovitelem
555*0,06=33,300 [A]
Polozka zahrnuje ve§kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu

k poloZce).
12] 11372]b FREEOV%\NI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 | 27,750 | 1764,00 | 4895100 |
odstranéni stavajici vozovky dehtové - frézovani tl. 0,05 m - nebezpeény odpad k
ekologickeé likvidaci
v&. odovozu a uloZeni na skladku
poplatek dle pol. 014131




555*0,05=27,750 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k poloZce).

13] 12383] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR.II M3 | 342,600 I 471,00 [ 16136460 |
vyména aktivni zény v tl. 0,40 m
v&. odvozu na skladku
uloZeni dle pol. 17120
poplatek dle pol. 014101.R2
571*1,5*0,4=342,600 [A] plocha dle situace x koef. rozSieni dle vzor. fez x .
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd V€. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych €astech (figurach)
- Eerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahl do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofeni a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v&. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahil v&. svahovani
- zfizeni stupii v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €,.0141**
14] 12573] VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 | 24,000 | 256,90 | 6 165,60 |
vykopéni a dovoz ornice na ohumusovani
160*0,15=24,000 [A] plocha dle pol. 18222 x tI.
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSeti'eni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- brace spoijené s otvirkou zemniku
15] 12583 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il M3 | 391,800 | 319,80 | 125 297,64 |
vykopéni a dovoz materidlu pro novou AZ a pro DK
342,6=342,600 [A] dle pol. 17130
49,2=49,200 [B] dle pol. 17310
Celkem: A+B=391,800 [C]
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o$etieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)
- Cerpani vody v&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ogi$téni dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leseni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahmuje:
- prace spoiené s otvirkou zemniku
16] 12673] ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | M3 | 142,740 | 73,20 | 10 448,57 |

vykop zemnich stupft
uloZeni na skladku dle pol. 17120
poplatek za skladku dle pol. 014102.R2

(25+36)*2,34=142,740 [A] délka x plocha v fezu




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji

7]

129958]

sev %oloice €.0141*
ISTENI POTRUBI DN DO 600MM

7,500

880,00

6 600,00

Cisténi propustku

7,5=7,500 [A]

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s
materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

18]

131731]

polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 1KM

M3

0,360

217410

782,68

vykop jam pro nové sloupky oploceni
v¢&. odvozu na skladku
uloZeni dle pol. 17120

5%0,3*0,3*0,8=0,360 [A] _pocet sloupky dle pol. 31817

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o$etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekti v&. jejich
do&asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybugnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tifidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v polojce ¢,0141**

17120]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT

M3

485,700

18,00

8742,60

dle pol. 12383 - nevhodna AZ

dle pol. 12673 - nevhodna zemina z vykopu stupfili

dle pol. 131731 - nevhodna zemina z jam od sloupk oploceni
poplatek dle pol. 014101.R2

342,6=342,600 [A]
142,74=142,740 [B]
0,36=0,360 [C]

Celkem: A+B+C=485,700 [D]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich dogasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahl

- svahovani, uzavirani povrchii svahii

- udrzovani uloZi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, néjezdy, leSeni, podpérné , pi éni, zpevnéné plochy, zakryti a

17130]

pod.)
ULOZENT SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNT ZONE SE ZHUTNENIM

M3

342,600

880,00

301 488,00

nova AZ

571*1,5°0,4=342,600 [A] _dle pol. 12383




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- o$etieni UlozZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich dotasné zajisteni

- ztiZzeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a no$eni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svahii

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné , pi éni, zpevnéné plochy, zakryti a

17180]

pod.)
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

189,100

885,60

167 466,96

zemni nasyp z nakup. materiald
v&. nakoupeni a dovozu

(25+36)*3,1=189,100 [A] _délka x plocha v pficném rfezu

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony)
véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysous$enim, pfip. jiné Upravy za u¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etieni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a no$eni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svah

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v tloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podp . P i, zpevnéné plochy, zakryti a

17310]

pod.) ——
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

M3

49,200

2 588,50

127 354,20

(31+31+25+36)*0,4=49,200 [A] plocha x ti.

polozka zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materidlu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetieni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich dotasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a no$eni materidlu

- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v tloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, le$eni, podp . P i, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

23]

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

856,500

18,50

15 845,25

Uprava paraplané se zhutnénim

571*1,5=856,500 [A] dle pol. 12383

polozka zahrnuje Upravu plané v&etné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni

24]

18222]

uréuje projekt.
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

160,000

43,70

6 992,00

160=160,000 [A] _dle situace

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

Zaklady

37133,28

25]

2
21461]

SEPARACNI GEOTEXTILIE

M2

856,500

36,00

30 834,00

separagni geotextilie na paraplan

571'1,5=856,500 [A] _dle pol. 18110

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Gpravu, o€isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zaji i okrajli

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

26]

27157]

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

0,045

6 000,00

270,00

SP pod patkami

5%0,3%0,3%0,1=0,045 [A] pocet sloupku x rozméry x v. - dle pol. 272314

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

27]

272314]

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

M3

0,360

16 748,00

6 029,28

patky pro sloupky oploceni

5"0,3"0,3"0,8=0,360 [A] pocet sloupkd dle pol. 767911 x plocha x hi.




- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych UGprav, vypiné, vioZek,
opracovani, o€isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a doplfikovych konstr., v&. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zakladli téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi,

Svislé konstrukce

9 000,00

SLOUPKY ZDI ODDEL A OHRAD Z DILCU KOVOVYCH

0,100

90 000,00

9 000,00

15/3=5,000 [A]  sloupky po 5-ti metrech
A*0,020=0,100 [B] odhad véahy sloupku 20 kq

- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomiicek,
pfipravkd a prostiedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojil, spar, vEetné potiebnych Uprav, vioZek,
opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni viech druhii pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné
pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad pro tyto
konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostredkil a pomiicek a
zednickych vypomoci,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou piejimku a montazni prohlidku, v&etné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li Easti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplii kotevnich otvorli (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatieni pied Uginky bludnych proudd

|- ochranu pfed piepétim

Komunikace

29]

5
56330]

967 783,28

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

201,995

406,10

82 030,17

((571°1,1)+(571*1,2))°0,15=196,995 [A] ploch dle pol. 574A33 x koef. rozsireni dle
vzor. fezu x .

50%0,1=5,000 [B] zpevnéni polni cesty SD ti. 100 mm (vyskové dprava - napoeni na
sil. 11l. )

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, naté

30]

56933]

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

184,500

237,80

43 874,10

(31+31+25+36)*1,5=184,500 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloustce

31]

572123]

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

628,100

42,00

26 380,20

PI,C 0,80 kg/m2
|na vrstvé D

571*1,1=628,100 [A] _dle pol. 56330

- dodani v3ech predepsanych materiali pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni

32]

572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

1147,710

18,10

20773,55

PS,C 0,35 kg/m2
pod vrstvou ACO 11 a ACL 16+

571+(571*1,01)=1 147,710 [A]

- dodani véech piedepsanych materiald pro postiiky v piedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu nago'eni, ukonéeni

33]

574A33]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2

571,000

383,70

219 092,70

obrusnd vrstva nové vozovky

571=571,000 [A] _dle situace Acad

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢idténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiiovagu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkd,

odvodiiovacu, vpusti, achet a pod.

34]

574C56]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

576,710

542,40

312 807,50

|loZna vrstva




571*1,01=576,710 [A] dle pol. 574A33 x koef. rozSifeni

- dodani smési v poZadované kvalité

- o€isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich
spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkii, odvodiovagl, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilatagnich zafizeni, odvodriovacich prouzki,

odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

35] 574E06] ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 29,407 8 937,50 262 825,06
ACP 16+ tl. 50 mm
571*1,03%0,05=29,407 [A] _dle pol. 574A33 x koef. rozsiteni x tl.
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovagu, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkd,
odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.
7 PridruZena stavebni vyroba _ 5 400,00
36] 767911] OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO STANDARDNIHO M2 30,000 180,00 5 400,00
15*2,0=30,000 [A]
- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpémé,
zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material, kompletni
povrchovou Upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkéach 338**,
neni zahrnuta podezdivka (272**)
- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypogitava po
horni hranu dratu.
9 Ostatni konstrukce a prace 437 902,70
| SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A
37 9113A1 MONTAZ M 160,000 2 667,00 426 720,00
JSNH 4 N2
160=160,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku viech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou
upravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberang&nim nebo osazenim do
betonovych blokil (v&etné betonovych blokil a nutnych zemnich praci
- ukongeni zapusténim do betonovych bloki (vEetné betonového bloku a nutnych
zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- proti ym pi am a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie
38] 91267] ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 16,000 420,00 6 720,00
160/10=16,000 [A] po 10-ti metrech
- kompletni dodavka se véemi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a soucastmi
39] 96611] BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU M3 0,360 5 396,40 1942,70
bourani stavajicich patek sloupkil oploceni
v&. odvozu a uloZeni na skladku
poplatek dle pol. 014101.R3
(15/3)*(0,3*0,3"0,8)=0.360 [A] pocet sloupki x kubatura jedné patky (odhad)
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd
40] 966842 ODSTRANENI OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 15,000 168,00 2520,00

odstranéni stavajiciho draténého oploceni
vE&. odvozu na pfedepsané misto
beton ze zakladli bude odvezen na skladku - dle pol. 96611

15=15,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného
rozsahu zemnich praci,

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisd,

- odstranéni sloupk z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bouréni —tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)



Soupis praci objektu

Stavba: PDPS /237 N. Straseci - M3ec, rekonstrukce - lIb. etapa [ SO 180 [ 7802760 |
Rozpotet: SO 180 Prechodné DZ na dalnici a sil. L.tfid
& o - o q o - S Jednotkova cena
Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi Jednotkové Celkem
2 3 4 6 9)
9 Ostatni konstrukce a prace 78 027,60
| 1] 91400] DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENT STAVAJICICH DOPRAVNICH ZNACEK KUS__ | 1,000 I 147,60 | 147,60 ]
1=1,000 [A]

zahrnuje zakryti do¢asné neplatnych svislych dopravnich znagek (nebo jejich ¢asti)
bez ohledu na zplsob a na jejich velikost (zakryti nepriihlednym materialem nebo
otoCeni znatky) a jeho nasledné odstranéni

| | | DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2- MONTAZ S

2 914232 PREMISTENIM KUS 9,000 78,00 702,00
dlev.c.C4.3
6+3=9,000 [A] IS 11b na dalnici a sjezdech
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych &asti
nezahrnuje dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S

| 3| 914232a PREMISTENIM KUS 7,000 78,00 546,00
I1S11b na objizdnych traséch dle v.¢. C.4.2
7=7,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z dotasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych &asti
nezahrnuje dodavku znagky
4] 914233 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS | 16,000 | 36,00 | 576,00 |
dle pol. 914239
6+3+7=16,000 [A]
Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na

fedepsané misto
5] 914239] DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN | 4320,000 | 10,20 [ 4406400 |

1S11b

dle pol. 914232 a 914232.a
(6+3)*9*30+(7*9*30)=4 320,000 [A] 9 mésic
poloz je sazbu za p jem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je
uréen jako sougin poctu znacek a poétu dni pouZiti

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S

| 6| 914472| PREMISTENIM KUS 4,000 144,00 576,00
dle pol. 914479

4=4,000 [A]

polozka zahmuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych &asti

nezahrnuje dodavku znack
7] 914473] DOPRAVNT ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS__ | 4,000 I 78,00 | 312,00 ]
dle pol. 914479
4=4,000 [A]
PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na
predepsané misto
8] 914479] DOPRAV ZNACKY 100X150CM HLINIK FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN | 1080,000 | 28,80 [ 3110400 |
P22
dlev.c.C4.3
4*9*30=1 080,000 [A] 9 mésici
poloZka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, poCet jednotek je
uréen jako sougin po¢tu znagek a potu dni pouziti




Soupis praci objektu

Stavba: PDPS /237 N. Straseci - M3ec, rekonstrukce - llb. etapa [ SO 182 [ 7801800 |
Rozpocet: SO 182 Prechodné dopravni znaceni
& o - o q o - S Jednotkova cena
Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi Jednotkové Celkem
4 6 9) 10

Ostatni konstrukce a prace 78 018,00
| | DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S

1 914232 PREMISTENIM KUS 18,000 97,50 1755,00

standartni uzavéra dle TP66

3=3,000 [A] BT

3=3,000 [B] C2e, C2d a C2f

2=2,000 [C] IP 10a, IP10b

1=1,000 [D] E3a

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

E*2=18,000 [F] _z obou stran

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych &asti

nezahrnuje dodévku znack
2] 914233] DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS | 18,000 I 45,00 I 810,00 ]
dle pol. 914232
18=18,000 [A]
PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na
predepsané misto
3] 914239 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN |
dle pol. 914232
18*9*30=4 860,000 [B] 9 mésic
z je sazbu za p jem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je

aréen jako sougin poctu znaéek a poétu dni pouziti
4] 916322] DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS | 2,000 [ 97,50 | 195,00 ]

2=2.000 [A]
polozka zahmuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

- Udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu znienych nebo ztracenych kusu,
nutnou opravu poskozenych Easti
5] 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIT TR 2 - DEMONTAZ KUS | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
dle pol. 916322

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané
misto

6] 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIT TR 2 - NAJEMNE KSDEN | 540,000 | 24,00 | 12960,00 |

4860,000 | 12,80 6220800 |

2*9*30=540,000 [A]
polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se uréi jako
soucin poétu zafizeni a potu dni pouZiti.




Soupis praci objektu

Stavba: PDPS 11I/237 N. Straseci - MSec, rekonstrukce - llb. etapa SO 190 [ 36 159,75
Rozpocet: SO 190 Stalé dopravni znacéeni
o A o q o - S Jednotkové cena
Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi Jednotkové Celkem
3 4 6 10
Ostatni konstrukce a prace 36 159,75
1 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 47,083 192,00 9 039,94
1. faze VDZ
112*2*0,125=28,000 [A] V4
112*0,125=14,000 [B] Via
61*2/3*0,125=5,083 [C] V3
Celkem: A+B+C=47,083 [D]
polozka zahmuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznadeni a reflexni Upravu
2] 915213] VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM HLADKE - ODSTRANENI FREZOVANIM M2 | 47,083 576,00 | 27 119,81

2. faze VDZ

112*2%0,125=28,000 [A] V4

112*0,125=14,000 [B] ~ V1a
61*2/3*0,125=5,083 [C] V3

Celkem: A+B+C=47,083 [D]

zahrnuje odstranéni znaceni pfedepsanym zplsobem provedeni a odklizeni vzniklé
|suti




Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pot. gislo

Soupis praci objektu
PDPS 1I/237 N. Straseci - MSec, rekonstrukce - lIb. etapa

SO 201 most ev.&. 237-009
SO 201 most ev.¢. 237-009

Kod polozky Varianta Nézev polozky Mnozstvi

SO 201

9022 172,42

Jednotkova cena

Celkem

2 3 4 6
0 \ konstrukce a prace

Jednotkova
9

10
459 880,80

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
015111 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - . TRIDA TEZITELNOSTI T 799,312

240,00

191 834,88

77,0%2,70*2,0=415,800 [F]
71,072,50%2,0=355,000 [G]

OP1; materiél z vykopu u opér; viz. 131738
. OP2; materiél z kykopu u opér; viz.131738

((0,6%0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2*2,0=28,512 [C]
.......... vykop v koryté vodotece pro sanaci betonovych prahi

Celkem: F+G+C=799,312 [H]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky prove teli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadil souvisejici s pievzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadd

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001
Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

|

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
015112 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI T 560,837

240,00

134 600,88

(3,142*0,125*0,125"2*2,75*16)*2,0=8,641 [B] .......... opéra 1; viz.PD ¢ést C.5 pfiloha
&.5.4; material z vrti pro mikropiloty

(3,142*0,1250,125*2*2,00%15)*2,0=5,891 [C] .......... opéra 2; viz.PD ¢ést C.5 priloha
&.5.4; material z vrti pro mikropiloty

17,1%2,0=34,200 [E] .......... vytéZeny nanos z koryta ( viz.pol.¢.12960a )
(5,5*1,0*1,5)*2,0=16,500 [A] ........ odstranéni zemni hrézky

(99,268 [m2]*1,5 [m])*2,0=297,804 [F] .......... OP1; material z vykopu pro opérné stény
(68,435 [m2]*1,0 [m])*2,0=136,870 [G] ............ OP2; materiél z vykopu pro opérmé
stény

(9,5 [m]*8,0 [m]+13,0 [m2]+9,5[m]*8,0 [m])*0,15 [m]=24,750 [H] ........ OP1+0P2;
1.vrstva SD; podkladni vrstvy vozovky - pfedmosti (pol.113328)
(9,5 [m]*9,0 [m]+13,0 [m2]+9,5 [m]*9,0 [m])*0,15 [m]=27,600 [I] ........ OP1+0P2;
2.vrstva SD; podkladni vrstvy vozovky - predmostf (pol.113328)

(3,142*0,1250,125%2,75*16)*2,3=4,968 [J]
¢.5.4; material z vrtd
(3,142*0,1250,125%2,00*16)*2,3=3,613 [K] .......... opéra 2; viz.PD ¢ést C.5 priloha
¢.5.4; material z vrtd

opéra 1, viz.PD cést C.5 priloha

Celkem: B+C+E+A+F+G+H+I+J+K=560,837 [L]

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadii souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadu

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001

Sb.. 0 nakladani s odpady, v platném znéni.

i

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
015113 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - lIl. TRIDA TEZITELNOSTI T 8,581

240,00

205944

(3,142*0,125*0,1252,75%16)*2,3=4,968 [B] ......... opéra 1; viz.PD &ast C.5 priloha
&.5.4; material z vrtd
(3,142*0,125*0,1252,00*16)*2,3=3,613 [C] ...
&.5.4; material z vrtd

Celkem:

B+C=8581 [D]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky prove teli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadd

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

. opéra 2; viz.PD ¢&ast C.5 priloha

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
015140 DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV T 84,622

240,00

20 309,28

((9+9)*1,1°0,2%0,2)"2,3=1,822 [A]
((2*0,9+5,7)*12,0%0,4)*2,3=82,800 [F]
(viz.114158)

Celkem:

A+F=84,622 [G]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadil souvisejici s pievzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadu

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.. o nakladani s odpady, v platném znéni.

. vybouréni beton.sloupkti zabradli
.... material ze dna vodniho koryta




|

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z

015140R|B DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV T 252,768 240,00 60 664,32
Zelezobeton
11,5%(0,3*0,17+0,28%0,16)*2,5=2,754 [A]  .......... prefa desky (fimsy)
(8%(0,182*11,5+0,339))*1,1*2,5=53,504 [B] .......... PREFA nosniky
11,5%0,297+0,196)*2,5=14,174 [C] .......... vybouréni monolitickych rims
1,081*11,5*2,6=31,079 [D] . vybouréni zb desky na prefabrikétech
2*8,0*1,0*1,98*2,5=79,200 [E] ubouréni opérnych zdi
20,4*0,6"8,0*2,5=9,600 [F] ubouréni zévérnych zidek
4%8,30,68"2,5=56,440 [G] ... ubourani kridel (odhad)
(3,142*0,125*0,1251,74*16)*2,3=3,144 [H] .......... opéra 1; viz.PD ¢4st C.5 priloha
¢.5.4; vrty pro mikropiloty
(3,142*0,125*0,125*1,59*16)*2,3=2,873 (1] .......... opéra 2, viz.PD ¢ést C.5 priloha
¢.5.4; vrty pro mikropiloty
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+[=252.768 [J]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklani linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadd
3. Zplisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.. 0 nakladani s odpady, v platném znéni.
| POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 SMYCENE
6 015160 STROMY A KERE T 16,800 120,00 2016,00
8*3,0*0,7=16,800 [A] .......... stromy vcetné korenu
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklani linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpad
3. Zplisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.. 0 nakladani s odpady, v platném znéni.
| POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 06 03* IZOLACNI
7 015760 MATERIALY OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY T 16,132 3 000,00 48 396,00
10,556*6,662*0,02*2,4=3,376 [A] .......... zbytek vybourané asfalt.vozovky - most
8,0%11,5*0,01*2,4=2,208 [B] ... mostni izolace
(9,5%7,0+13,5+9,5%7,0)*0,03*2, 0,548 [C] .......... zbytek vybourané asfaltové
vozovky - predmosti
Celkem:
A+B+C=16.132 [D]
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadii souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim
nebo likvidaci odpadu
2. PoloZka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadu
3. Zplisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.. o nakladani s odpady, v platném znéni.
1 Zemni prace 929 209,15
8] 111204] [ODSTRANENT KROVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 100,000 | 108,00 | 10 800,00
s odvozem a spélenim
10,0*10,0=100,000 [A] .......... plocha volena odhadem podle PD &ast C.5 priloha ¢.5.3
| "pldorys"”
odstranéni kiovin a strom0 do praméru 100 mm
doprava dfevin na piedepsanou vzdalenost
spéleni na hromadach nebo $tépkovani
KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO
9| 112018 20KM KUS 8,000 1.100,00 8 800,00
8=8,000[A] .......... viz.PD &ést C.5 &.prilohy 5.3 "pudorys”
Kaceni stromd se méfi v [ks] poraZenych stromi (primér stromd se méfi ve vysce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spéleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani
- dopravu a uloZeni kmend, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci
dokumentace
Odstranéni parezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje
zejména:
- vytrhani nebo vykopani parezil
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl
- dopravu a uloZeni pafez(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci
dokumentace
- zasyp jam po pafezech
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
10| 113138| 20KM M3 5,801 1280,50 7428,18
dovybrani asfaltové vrstvy po frézovani (t.20 mm)
10,5566,662*0,02=1,406 [A] most
(9,5°7,0+13,5+9,5*7,0)*0,03=4,395 [B] . predmosti
Celkem:
A+B=5,801 [C]
Polozka zahmuje v ip i S V) suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu
k poloZce).
| ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
11 113328 20KM M3 52,350 424,80 22 238,28

podkladni vrstvy vozovky - pfedmosti




1. vrstva SD

(9,5 [m]*8,0 [m]+13,0 [m2]+9,5[m]*8,0 [m])*0,15 [m]=24,750 [A]
2.vrstva SD

(9,5 [m]*9,0 [m]+13,0 [m2]+9,5 [m]*9,0 [m])*0,15 [m]=27,600 [B]
Celkem:

A+B=52,350 [C]

PoloZka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu

12]

113745]

K polozce).
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 80MM

M2

70,324

120,00

8438,88

odebere zhotovitel

10,556*6,662=70,324 [A]

PoloZka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu

13]

113747

K polozce).
FREZOVANIT ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 120MM

M2

146,500

144,00

21 096,00

frézovani stavajici komunikace - pfedmosti
odebere zhotovitel

9,5%7,0+13,5+9,5%7,0=146,500 [A]

Polozka zahrnuje v suti a s vybouranymi hmotami v¢.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k polozce).

14]

114158]

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

36,000

1420,40

51134,40

(2*0,9+5,7)*12,0*0,4=36,000 [A] . materiél ze dna vodniho koryta

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méri v [m3] vybouranych hmot ve stavu pred
vybouranim. Polozka zahmuje v isv 1 suti @ s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

doplriujicim textu k poloZce).

15]

11524]

PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 400 NEBO ZLABY R.O. DO 1,4M

90,000

960,00

86 400,00

2%(3*15,00=90,000 [A] .......... viz. PD ¢ast C.5 priloha &.5.4 "podéiny fez"; pocitano 2x
(premisténi pro prediéZdéni)

Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni
piislu§ného zafizeni. deni vody se uvadi bud' primérem potrubi (DN) nebo
délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

16]

121102]

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 2KM

M3

30,000

233,90

7017,00

|sejmuti ornice v t1.150 mm

(60,0+10,0)*0,15=10,500 [A] .
(115,0+15,0)*0,15=19,500 [B] .
Celkem:

A+B=30.000 [C]

.. OP1 (odhadem)
.. OP2 (odhadem)

poloZka zahmuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou
dopravu

17]

125732]

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3

30,000

256,90

7707,00

nalozeni ornice na mezideponii a odvoz na stavbu

(60,0+10,0)*0,15=10,500 [H] .......... OP1 (odhadem); ornice z mezideponie na stavbu
(115,0+15,0)0,15=19,500 1] .......... OP2 (odhadem); ornice z mezideponie na stavbu
Celkem:

H+I=30,000 [J]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSeti'eni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

12960]

race spoiene s otvirkou zemniky
CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU

M3

8,250

120,00

990,00

odstranéni zemni hrazky z nakup. materiald (viz.pol.£.17780)
(vEetné& odvozu a uloZeni na skladce)

5,5*1,0*1,56=8,250[A] .......... viz.PD &ést C.5 prfloha ¢.5.3

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s
materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

12960[a

polozky — tento fakt musi byt uveden v do\glhu'icim textu k Eoloice)
CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU

M3

17,100

334,50

5719,95

5,7*12,0%0,25=17,100 [A] .......... rozméry (délka a tioustka nanosu) voleny odhadem

Sougasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s
materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

20]

131738]

polozky —tento fakt musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce)
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM

M3

399,656

356,80

142 597,26




77,0%2,70=207,900 [A] ........ OP1; hlavni vykop (primérna hloubka - odhad)
71,0*2,50=177,500 [B] .......... OP2; hlavni vykop (primérma hloubka - odhad)

((0,6%0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5%0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [C]
.......... vykop v koryté vodotece pro sanaci betonovych prahii

Celkem:
A+B+C=399,656 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogi$téni dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v polozce ¢.0141**

21] 131838] HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 217,337 | 450,80 [ 9797552 |
vykop pro nové opérné stény
99,268 [m2]*1,5 [m]=148,902 [A] OP1
68,435 [m2]*1,0 [m]=68,435 [B] .. oP2
Celkem:

A+B=217,337 [C]

(primérné hloubky urceny pribliZné, plochy vykopti odméreny digitainé z vykresu
¢.10.2 "Viykopy a zaloZeni opérné zdi)

polozka zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docCasného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych €astech (figurach)

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- ve$keré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce £€.0141**

22] 17120] ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 | 657,071 | 102,70 | 67 481,19 |
3,142%0,125*0,125%(2*2,75+1,74)*16=5,687 [B] .......... opéra 1; viz.PD &ést C.5 priloha
&.5.4; material z vrti pro mikropiloty
3,142%0,1250,125%(2*2,00+1,59)*16=4,391 [C] .......... opéra 2; viz.PD ¢&ést C.5 priloha
&.5.4; material z vrti pro mikropiloty
99,268 [m2]*1,5 [m]=148,902 [A] .......... OP1; material z vykopu pro opérné stény
68,435 [m2]*1,0 [m]=68,435[D] ............ OP2; material z vykopu pro opérné stény
77,0%2,70=207,900 [F] OP1; material z vykopu u opér; viz. 131738
71,0%2,5 500 [G] .......... OP2; materiél z kykopu u opér; viz.131738
(60,0+10,0)*0,15=10,500 [H] .......... OP1 (odhadem); uloZeni ornice na mezideponii
(115,0+15,0)*0,15=19,500 [I] .......... OP2 (odhadem); uloZeni ornice na mezideponii
((0,6%0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5%0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [J]

.......... vykop v koryté vodotece pro sanaci betonovych prahii

Celkem: B+C+A+D+F+G+H+/+J=657,071 [K]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- o$etfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektii a jejich dogasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych p inkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahli

- svahovani, uzavirani povrchii svahii

- udrzovani ulozi§té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozi§té a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, pody , pr i, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

23] 17481[A ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 190,803 | 960,00 [ 183170,88 |

zasyp za opérou

viz. PD "Detaily" p.¢. 19 "pfechodové oblast"




13,204*7,615=99,228 [A] .......... OP1
12,375*7,4=91,575[B] .............. OP2
Celkem:

A+B=190.803 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vEetné nakupu a dopravy materidlu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za (¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- o$etieni UlozZisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich dotasné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani uloZi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné , pi éni, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

174818

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

194,597

384,00

7472525

385,4-190,803=194,597 [A] ........ zasypy v okoli opér 1a 2

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné dpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etfeni UloziSté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektii a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani uloZi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné , pi éni, zpevnéné plochy, zakryti a

17481]C

pod.)
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

182,207

480,00

87 459,36

Zasyp v koryté vod. toku

((0,6%0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [C]
.......... z&syp v koryté vodotece po sanaci betonovych praht, pod zpevnénim koryta

((1,05*1,05)/2+0,8*1,05-1,0*0,5+5,8*(2,0+5,0)/2-
(5,0*5,0)/2)*8,5*2+7,5%2,0+5,2*1,0=167,951 [D]
.......... zasyp u opérnych stén

Celkem: C+D=182,207 [E]

polozka zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vEetné nakupu a dopravy materidlu dle
zad4avaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetieni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich dotasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkdach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména Easti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozi$té a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, le$eni, podp . P i, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.

17780]

pod.) ___
ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

8,250

600,00

4 950,00

pfiéna tésnici hrazka z pytlovaného pisku

55*1,0%1,5=8,250 [A] . viz.PD &ést C.5 priloha ¢.5.3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vih&enim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné dpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektii a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné , pi éni, zpevnéné plochy, zakryti a

18214]

pod.)
UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M

M2

200,000

18,50

3700,00

vyrovnani povrchii zeminy pred rozprostfenim ornice

60,0+10,0=70,000 [A] OP1 (odhadem)
115,0+15,0=130,000 [B] OP2 (odhadem)
Celkem:

A+B=200.000 [C]

18222]

poloZka zahmuje srovnani vy$kovych rozdill terénu
ROZPROSTRENT ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

100,000

104,90

10 490,00

tloustka vrstvy 150 mm




(60,0+10,0)*0,5=35,000 [A] .......... OP1 (odhadem),; pomér ploch ve svahu a v roviné
50/50 (odhad)

(115,0+15,0)*0,5=65,000 [B] .......... OP2 (odhadem), pomeér ploch ve svahu a v roving
50/50 (odhad)

Celkem:

A+B=100.000 [C]

polozka zahrmuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

29]

18232]

rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

M2

100,000

104,90

1049000 |

tloustka vrstvy 150 mm

(60,0+10,0)*0,5=35,000 [A] .......... OP1 (odhadem),; pomér ploch ve svahu a v roving
50/50 (odhad)

(115,0+15,0)*0,5=65,000 [B] .......... OP2 (odhadem); pomér ploch ve svahu a v roviné
50/50 (odhad)

Celkem:

A+B=100.000 [C]

polozka zahmuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

30]

18241]

rozprostieni ornice v pifedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
ZALOZENT TRAVNIKU RU%N M VYSEVEM

M2

200,000

24,00

480000 |

60,0+10,0=70,000 [A] ... OP1 (odhadem); pomér ploch ve svahu a v roving
50/50 (odhad)
115,0+15,0=130,000 [B]
50/50 (odhad)

Celkem:

A+B=200.000 [C]

OP2 (odhadem); pomér ploch ve svahu a v roviné

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu

31]

18247]

OSETROVANI TRAVNIKU

M2

200,000

18,00

3600,00 |

60,0+10,0=70,000 [A] ... OP1 (odhadem); pomér ploch ve svahu a v roving
50/50 (odhad)

115,0+15,0=130,000 [B] .......... OP2 (odhadem); pomér ploch ve svahu a v roviné
50/50 (odhad)

Celkem:

A+B=200.000 [C]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkd na dopravni prostfedek, s
odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
Zaklad:

1728 759,20

32]

2
21341]

aaacy
DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

M3

0,077

156 000,00

12 012,00

viz.PD SO 201 - MOST EV.C. 237-009, "Detaily" pfiloha &.10 "odvodfiovaci prouzek"

10,50=10,500 [A] . délka useku [m]
2,0=2,000 [B] ........ pocet Zeber [ks]
40,0=40,000 [C] tloustka vrstvy [mm]
. Sitka Zebra [mm]
. délka Zebra [mm]
. Sitka pasu [mm]

500,0=500,000 [E]
150,0=150,000 [F]
Celkem:

(A-B*E/1000)*C/1000*F/1000+B*D/1000*E/1000*C/1000=0,077 [G]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenaZni vrstvy pfedepsanych rozmérl a predepsaného tvaru

33]

227831]

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

218,192

4 455,00

97204536 |

16*7,660=122,560 [A] .......... mikropiloty - opéra 1
16*5,977=95,632 [B] ............ mikropiloty - opéra 2
Celkem:

A+B=218,192 [C]

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou
funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injek&nich hmot, osazeni a zainjektovani trubek,
vEetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plodiny a pod.). Neobsahuje vrty

34|

26125|

(uvedou se v poloZce 261 nebo 266).
VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO

300MM

76,000

2 124,00

161 424,00

2,75*16=44,000 [B] .
2,00%16=32,000 [C] .
Celkem:
B+C=76,000 [D]

opéra 1, viz.PD ¢ast C.5 priloha ¢.5.4
opéra 2, viz.PD ¢ast C.5 priloha ¢.5.4

polozka zahmnuje:

p i, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

pfipadné nutné paZzeni docasné (vcetné odpaZeni) i trvalé

]

26135

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO
300MM

76,000

2 124,00

161 424,00

2,75*16=44,000 [B] .
2,00*16=32,000 [C] .

opéra 1, viz.PD ¢ast C.5 pfiloha ¢.5.4; hornina
opéra 2, viz.PD ¢é4st C.5 pfiloha ¢.5.4; hornina

Celkem:
B+C=76,000 [G]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
piipadné nutné paZeni doéasné (véetné odpazeni) i trvalé

36|

26145

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO
300MM

53,232

5 220,00

277 871,04

1,739*16=27,824 [E]
1,588*16=25,408 [F]
Celkem: E+F=53,232 [G]

. opéra 1; viz.PD &ast C.5 pifloha ¢.5.4; Zelezobeton
. opéra 2; viz.PD &ast C.5 piiloha ¢.5.4; Zelezobeton

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni dotasné (véetné odpaZzeni) i trvalé

37]

272314]

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

M3

8,885

6 000,00

53310,00 |




0,770,4*1,0=0,280 [A] ........... blok u zakonceni skluzu (beton C25/30-XF4)

(8,65+8,56)*0,5*1,0=8,605 [B] .......... betonovy prah - opevnéni mostu; beton C30/37-
XF4 (viz.PD "Detaily" p.¢.12 "Opevnéni mostu")
Celkem:

A+B=8,885 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych Uprav, vypiné, vioZek,
opracovani, oisténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. poZadovanych otvori, ochrannych a
bezpeénostnich opatieni a zakladi téchto konstrukci a ledeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi,

33|

285392

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU

KUS

228,000

340,20

77 565,60

53*2=106,000 [A] .
53*2=106,000 [B] .
4*2*2=16,000 [C] .
Celkem:

A+B+C=228,000 [D]

.. vyztuZ pr.16 mm do vrtu pr.20 mm; rub opéry
vyztuz pr.12 mm do vrtu pr.16 mmy lic opéry
vyztuz pr.12 mm do vrtu pr.16 mm; boky opéry

Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
pfipadné nutné leSeni

39]

289972

OPLASTENI (ZPEVNEN]) Z GEOMRIZOVIN

M2

64,000

204,80

13 107,20

8,0°4,0=32,000 [A] ..
8,0%4,0=32,000 [B] ..
Celkem:
A+B=64,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geomfizoviny

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajd

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Svislé konstrukce

3 315 402,00

40]

3
31717]

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENT RIMSY

KG

324,000

297,00

96 228,00

3*18%6,0=324,000 [A]
poloha a pocet kotev fims viz. PD priloha ¢.5.13 "tvar fimsy, svodidlo, zabradli"
hmotnost odhadem 6,5 kg

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho

41]

317326]

osazeni do %i‘edegsané polohy véetné& nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)
MSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50

M3

21,134

10800,00

228 247,20

fimsy C35/45 XF4/XD3/XC4

0,317*18,261=5789 [A] .......... levé fimsa
0,997*15,391=15345[B] .......... pravé fimsa
Celkem:

A+B=21,134 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek,
opracovani, o¢isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leSeni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuze a doplfikovych konstr., v€. poZad wych otvord, ych a
bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a ledeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkii a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatieni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

42]

317365]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B5008

3,804

43 200,00

164 332,80




mnozstvi vyztuze 0,180 [t/m3] odhadem
0,317*18,261*0,18=1,042 [A] .. . levé fimsa
0,997*15,391*0,18=2,762 [B] .. . pravé fimsa
Celkem:

A+B=3804 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvaril (v&. armako3u) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Gpravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je sougasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni m
- osazeni i &feni bludnych proudt.

43] 327325] ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEzovéHo BETONU DO C30/37 M3 | 38,250 [ 720000 | 275400,00 |
2%(8,5*1,0*2,25)=38,250 [A] .......... nové opérna zed' (2ks); rozméry viz.pifloha ¢. 5.3
"pidorys"”

(beton C 30/37)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, o$etieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych uprav, vyping, viozek,
opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpé&mé konstr. (skruze) a leseni viech druhii pro bednéni, ulozeni erstvého
betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpe&nostnich opatieni a zaklad téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojti,
- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44] 327365] VYZTUZ ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B T | 6,120 [ 4320000 | 26438400 |
2%(8,5*1,0*2,25)*0,16=6,120 [A] .......... nové opérna zed' (2ks); rozméry viz.priloha ¢.
5.3 "pldorys”
- betondz? viz.pol.¢.: 327325
- mnoZstvi vyztuZe odhadem - 160 [kg/m3]
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenidtni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
- dodani betonai'ské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvaril (v&. armako$i) a ulozeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro ziizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvki, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je sou¢asti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (viastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro ng,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

45] 389325]a MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 | 79,286 | 10 200,00 | 808 717,20 |

Cast - opéry a kfidla; beton C30/37 XF2/XD1/XC4

- vEetné& vytvoreni vrubovych kloubl a osazeni kotevnich trnd pr.25 d.500 mm -
viz.detail ¢.26

- véetné vytvoreni a vioZeni $ablony s letopoctem (pfipadné i s logem zhotovitele) do
bednéni

5,2339*1,3141*2=13,756 [D]
5,2303*0,4=2,092 [E] .
5,2943*0,4=2,118 [F]
8,864%0,4=3,546 [G]
8,8048*0,4=3,522 [H] .
1,4078*2,9954=4,217 [I]
1,4078*3,1001=4,364 [J]
0,9083*0,6576=0,597 [K] ..
2,2235*0,6576=1,462 [L]
2,57%8,259=21,226 [M] ..
2,73*8,2=22,386 [N] ...
Spodni stavba celkem:

bloky na konci pravé fimsy
kiidla OP1P

.. dfiky - opéra 1

D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,286 [O]




- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych UGprav, vypiné, vioZek,
opracovani, o€isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a doplfikovych konstr., v&. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zakladli téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

46]

389325]b

MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

M3

56,327

9 600,00

540 739,20

Cast - nosna konstrukce; beton C30/37 XF2/XD1/XC3

0,559*9,4*8,2=43,088 [A] .. nosna konstrukce - deska
1,4078*9,4037=13,239 [B] nosné konstrukce - vykonzolovani
Celkem nosné konstrukce:

A+B=56,327 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, o$etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych uprav, vyping, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,

- podpémé konstr. (skruze) a ledeni véech druhii pro bednéni, ulozeni erstvého
betonu, vyztuZe a doplfikovych konstr., v&. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

47]

389368]

VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTR ZELBET ZE SVAR SITI

21,698

43 200,00

937 353,60

4

|mnozstvi vyztuZe stanoveno odhadem na 160 [kg/m3]

135,6130,160=21,698 [A]
- mnoZstvi betonu viz.pol.¢.389325a_+ pol.¢.389325b

PolozZka zahrnuje ve$kery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s
uloZzenim

- dodani betonaiské vyztuZe v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarli (v&. armakosti) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je sougasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

729 469,20

48]

420324]

PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30

M3

15,476

4 800,00

74 284,80

- v&etné realizace Uprav u vrubového kloubu (viz.detail €.20 PD)
- véetné provedeni v8ech dotéenych dilat. spar

26,387*0,3+25,2*0,3=15,476 [A]




- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych UGprav, vypiné, vioZek,
opracovani, o€isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a doplfikovych konstr., v&. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zakladli téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

49] 420365] WYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, B500B T | 2,786 [ 4320000 | 12035520 |
(26,387%0,3+25,2*0,3)*0,180=2,786 [A]
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
- dodani betonai'ské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvaril (v&. armako$i) a ulozeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro ziizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvki, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je souasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

50] 43411] SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU BETON M3 2,592 | 1990740 | 5159998 |
schodnice z betonovych dilcd C30/37-XF4
betonoveé loZe viz.pol.¢. 45131A
(17+15)*0,75*0,18*0,6=2,592 [A]
- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, vEetn& komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a
ochrana dilct,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky
a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované dpravy dilcti, vEetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vEetn& montaznich zafizeni, plosin a prahl a pod.,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- o€isténi a odetieni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcti,
- oznageni dilce vyrobnim 3titkem nebo jinym zpisobem,
- Gpravy dilce pro dodrZeni poZadované presnosti jeho osazeni, vEetné pfipadnych
méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,
- dal$i prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava
pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni
dilcti a pod.).

51] 451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 | 7,738 I 370950 | 2870411 |

podkladni beton C12/15 X0

(26,387+25,2)*0,15=7,738 [A] . .. podkladni beton pod prechodovymi deskami

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, vEetn& potfebnych Uprav, vyplné, vioZek,
opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvori, ochrannych a
bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a ledeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlak a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkii a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd




52]

451313]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

M3

0,108

9 516,00

1027,73

podkladni beton pod blok zakon&eni skluzu
beton C16/20n-XF1
viz. PD "Detaily" p.¢.14 "Skluz odvodnéni"

0,6%1,2*0,15=0,108 [A]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, o$etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych uprav, vypIng, viozek,
opracovani, o¢isténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhli pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. poZadovanych otvord, ochrannych a
bezpe&nostnich opatieni a zakladd téchto konstrukci a leeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, t&snéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

53]

45131A]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25

M3

21,380

3 840,00

82 099,20

P i vrstva pod ¢
18)
(14,486+1,770)*0,1=1,626 [A] .
(14,367+1,965)*0,1=1,633 [B] .
betonové loze pod schodnice (pol.¢.43411); beton C20/25n-XF3, minim. t.100 mm; viz.
"Detaily" p.¢. 13 "Revizni schodisté"

2=2,000 [F] pocet schodist’

5,3=5,300 [E] . délka schodisté

0,25=0,250 [G] primérna tl.betonového loze

0,75=0,750 [H] $irka betonového loZe

2*5,3*0,25%0,75=1,988 [C]

“lomovym k do betonu"” (viz.PD "detaily" ¢.17 a

betonové loze (beton C20/25n-XF3) pod opevnéni svahu dlazbou z lomového kamene
(viz. PD "Detaly” p.¢. 12 "Opevnéni mostu")

32,57*1,1*0,1 OP1

32,275*1,1*0,1=3,550 [E] ........ OP2

betonové loze (beton C20/25n-XF3) pod dlézdéni vodniho koryta
(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,1=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=21,380 [G]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych tprav, vypiné, vioZek,
opracovani, o€isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a ledeni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zakladli téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

19,392

1229,40

23 840,52

vrstva $térkopisku tl. 100 mm

vrstva Stérkopisku pod podkladni beton a odlazdéni "lomovym kamenem do betonu”
(viz.PD "detaily" ¢.17 a 18 )
(14,486+1,770)*0,1=1,626 [A] .
(14,367+1,965)*0,1=1,633 [B] .
vrstva $térkopisku pod podkladni beton a opevnéni svahu dlazbou z lomového kamene
(viz. PD "Detaly” p.¢. 12 "Opevnéni mostu”)

32,57*1,1*0,1=3,583 [C]
32,275*1,1*0,1=3,550 [D,
vrstva SP pod podkladni beton a dldzdéni vodniho koryta
(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,1=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,392 [F]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni

55]

45831]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTEHO BETONU

M3

5,108

4 800,00

24 518,40

tésnici prosty beton

viz.PD vykres ¢.5.4 "Podélny fez"




0,338%7,515=2,540 [A] .......... u opéry 1
0,347%7,400=2,568 [B] .......... u opéry 2
Celkem:

A+B=5108 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, véetné potiebnych Uprav, vypiné, vioZek,
opracovani, o€isténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni vech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. poZadovanych otvori, ochrannych a
bezpeénostnich opatieni a zakladi téchto konstrukci a ledeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- piipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

46251]

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

M3

8,500

2 400,00

20 400,00

2,75 [m]*0,8 [m]*0,6 [m]=1,320 [A] .......... konec skluzu (viz. PD detail ¢.14 "Skluz
odvodnéni”

2%1,0 [m]*0,5 [m]*8,5 [m]) .......... z&hoz u nové opémné zdi

Celkem:

A=8,500 [B]

polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

57]

465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

38,783

7.803,40

302 639,26

opevnéni svahu dlazbou z lomového kamene t1.200 mm do betonu C20/25n-XF3 t1.100
mm

na SP podsypu t1.100 mm

spérovani dlazby - cementovou maltou

odlazZdéni "lomovym kamenem do betonu" (viz.PD "detaily" ¢.17 a 18 )
(14,486+1,770)*0,2=3,251 [A] .......... oP1

(14,367+1,965)*0,2=3,266 [B] .......... orP2

opevnéni svahu dlazbou z lomového kamene (viz. PD "Detaly” p.¢. 12 "Opevnéni
mostu")
32,57*1,1*0,2=7,165 [C]
32,275*1,1*0,2=7,101 [D,
dlézdéni vodniho koryta
(0,9+5,7+0,9)*12,0%0,2=18,000 [E]

Celkem:
A+B+C+D+E=38.783 [F]

polozka zahmuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z vé malty p p kvality a p psané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
Komunikace

424 123,75

5
56333]P

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

349,000

187,50

65 437,50

9,5%(8,0+9,0)+13,0+13,0=187,500 [A] .......... P1
9,5%(8,0+9,0)=161,500 [B] .......... P2

Celkem:

A+B=349,000 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

59]

572123]P

- nezahrnuje postiiky, natéry
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

146,000

42,00

6 132,00

infiltragni postfik emulzni_PI,C 0,80 kg/m2

2*9,5%7,0+13,0=146,000 [A]

- dodani véech piedepsanych materiall pro postiiky v piedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

60]

572214]M

- Upravu napojeni, ukonéeni
SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

168,954

18,10

3 058,07

PS-EP; 0,35 kg/m2

(10,553°8,005)"2=168,954 [A]

- dodani véech piedepsanych materiall pro postiiky v piedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

61]

572214]P

- Upravu napojeni, ukonéeni
SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

292,000

18,10

5 285,20

postfik spojovaci emulzni PS, C 0,35 kg/m2

(2°9,5"7,0+13,0)"2=292,000 [A]

- dodani véech piedepsanych materiall pro postiiky v piedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu nago'eni ukonéeni

62]

574B33[P

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM

M2

146,000

427,00

62 342,00

2%9,5%7,0+13,0=146,000 [A]




- dodani smési v poZadované kvalité

- o€isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich
spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkti, odvodiovagl, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilatagnich zafizeni, odvodriovacich prouzki,

odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

63]

574B34[M

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

84,477

427,00

36 071,68

ACO 11 + PmB; tl 40 mm

10,5538,005=84,477 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovagu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkd,
odvodiiovacy, vpusti, $achet a pod.

64]

574D46]M

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2

84,477

494,50

41773,88

ACL 16+ PMB; t.50 mm

10,553*8,005=84,477 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzkii, odvodiovagl, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich prouzki,

odvodriovaél, vpusti, $achet a pod.

65]

574D56[P

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

146,000

593,40

86 636,40

ACL 16+

2%9,5%7,0+13,0=146,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v
piedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich
spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkti, odvodiovagt, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilatagnich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodiiovacu, vpusti, $achet a pod.

66|

574F46|P

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2

146,000

484,70

70 766,20

ACP 16+

2*9,56*7,0+13,0=146,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- o€isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich
spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkti, odvodiovagl, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnika, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich prouzkii,
odvodiiovadi, vpusti, $achet a pod.

67]

575F05]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 MODIFIK

M3

0,691

11615,10

8 026,03

zaliti odvodriovaciho prouzku

0,500*0,05*10,652=0,266 [A] .......... most
0,500%0,11*(18,382-10,652)=0,425 [B] .
Celkem:

A+B=0,691 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiovaéu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkd,
odvodiiovacy, vpusti, $achet a pod.

68]

575F33]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK

M2

9,191

316,80

2911,71

zaliti odvodiiovaciho prouzku

0,500710,652=5,326 [A] . .. most

. predmosti

0,500%(18,382-10,652)=3,865 [B] ...
Celkem:

smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzkii, odvodiovagt, vpusti, §achet a pod.

- nezahrnuje postiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkd,
odvodiiovacu, vpusti, achet a pod.

69]

575F53[M

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK

M2

84,477

422,40

35 683,08

ma 11 IV PMB

10,553*8,005=84,477 [A]




- dodani smési v poZadované kvalité

- o€isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich
spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatagnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzkti, odvodiovagl, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilatagnich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvoru

104 788,85

70]

6
62592]

UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ

M2

27,900

180,00

5 022,00 ]

18,6*1,56=27,900 [A]

poloZka zahrnuje:

71|

626111|

- provedeni pfedepsané lpravy
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM

M2

26,250

1 080,00

28 350,00

2*2*((2*0,6+2%0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)*0,70 [%]=26,250 [E] .......... sanace
betonovych prahi - svisla éast

poloZka zahrnuje:

dodavku veskeré ialu p
kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

ého pro predepsanou Upravu v pfedepsané

72|

626113|

potfebna leSeni a podpérné konstrukce
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM

M2

11,250

3951,30

44 452,13

2*2*((2%0,6+2%0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)*0,30 [%]=11,250 [E] .......... sanace
betonovych praht - svisla ¢ast

polozka zahmuje:

dodavku idlu p pro p

kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

1 Gpravu v piedepsané

73|

62621 1|

potfebna leseni a podpérné konstrukce
REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM

M2

6,091

1489,50

9072,54

2*0,5*(2*0,6+2*0,901+5,7)*0,70 [%]=6,091 [F] .. . sanace betonovych prahi

polozka zahmuje:

dodavku idlu potf pro pi
kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

p 1 Gpravu v piedepsané

74|

626213|

potfebna leSeni a podpérné konstrukce
REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM

M2

2,611

3621,60

9 456,00

2%0,5(270,6+270,901+5,7)*0,30 [%]=2,611 [F] .......... sanace betonovych prahi

polozka zahrnuje:

dodavku veskeré ialu p
kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

ého pro predepsanou Upravu v pfedepsané

75]

62631]

potfebna leSeni a podpérné konstrukce
SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

80,402

90,00

7236,18 ]

2*8,1*1,0=16,200 [A] .......... viz.PD ¢&éast C.5 piiloha ¢.5.3 "pudorys”; plochy po
ubouréani nosné konstrukce
3*0,5*12,0=18,000 [B] ........ oSetreni povrchu (preloZka potrubi - pro zaliti betonem)

2*0,5%(2%0,6+2%0,901+5,7)=8,702 [F] .......... sanace betonovych prahi - vodorovnéa
cast

2*2*((2*0,6+2%0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)=37,500 [E] .......... sanace betonovych
prahd - svisla ¢ast

celkem:

A+B+E+F=80,402 [G]

poloZka zahrnuje:

dodavku veskeré idlu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané
kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

62652]

potiebna leSeni a podpérné konstrukce
OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI

M2

2,000

600,00

120000 ]

7

2*1,0=2,000 [A] .......... ochrana vyztuZe pii nedostatecném kryti v misté letopoctu a
loga zhotovitele (kffdlo); vyméra odhadem

polozka zahrnuje:
dodavku veskeré ialu p
kvalité

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potfebna leSeni a podpérné konstrukce

ého pro predepsanou Upravu v pfedepsané

PridruZena stavebni vyroba

133 344,34

77|

711442

1ZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETIC| VRSTVOU

M2

144,233

696,00

100 386,17

izolace tl. 5,0 mm; modifikovana (CSN 736242)
s pecetici vrstvou

12,652*11,4=144,233 [A]




polozka zahmuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ocisténi a oetieni podkl zadavaci m0ze zahrmout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadné komplet. soustavy nebo systému
podle piislu$ného technolog. pfedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojl
- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajidténi odvodnéni povrchu izolace, vEetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze iizolace rAmovych konstrukci (mosty, propusty. kolektory)

78]

711502]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY

M2

48,103

312,00

15 008,14

ochrana izolace mostovky pod fimsami

12,652*(0,477+2,975+2%0,175)=48,103 [A]

polozka zahmuje:
- dodani p P

79]

78382]

- zfizeni ochrany izolace
NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

M2

27,544

546,00

15 039,02

impregnace a natér polymerni disperzi, smé&snymi nebo viceslozkovymi polymery EP,
PUR
(viz.PD "Detaily" p.¢. 7 "Natéry NK"

18,261*0,883=16,124 [A]
15,391*0,742=11,420 [B]
Celkem:

A+B=27,544 [C]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
pfedepsanym postupem a spinéni vSech poZadavki danych technologickym
predpisem.

80]

78383]

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

M2

11,283

258,00

2911,01

néslapné hrany fims

(18,621+18,618)*(0,153+0,150)=11,283 [A]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
pfedepsanym postupem a spinéni vSech poZadavki danych technologickym
predpisem.

Potrubi

36 846,12

81]

8
86334]

POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM

12,000

2 100,00

25 200,00

- véetné napojeni a zkous$ky tésnosti
- véetné poZzadované PKO

12,0=12,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vEetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvki,
veetné potrebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funk&niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych Easti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd,
pracovniho zaslepeni koncl a pod.

- Gprava prostupd, prichod( $achtami a komorami, okoli podpér a vyuasténi, zadsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v p apazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a €erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuije tlakovou zkou$ku ani proplacha dezinfekci

82]

899525]

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

M3

2,623

4440,00

11646,12

beton C30/37 XF4
obetonované potrubi viz.pol..86334

(0,5%0,5-0,1°0,1°3,142)*12,0=2,623 [A]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, o3etieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatagnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek,
opracovani, oisténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpémé konstr. (skruZe) a leseni viech druhii pro bednéni, uloZeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZadovanych otvori, ochrannych a
bezpecnostnich opatieni a zakladi téchto konstrukci a ledeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkii a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatieni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- pravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Ostatni konstrukce a prace

1160 349,01

83]

9
9111C1]

ZABRADLI SILNICNI LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ

11,000

5 016,00

55 176,00

viz. projekt. dokument. piiloha ¢.15 "Detaily" pfiloha ¢.15 "lankové zabradli"
2*1,0+2%4,5=11,000 [A]




polozka zahrnuje:

- dodani zabradli bez ohledu na material sloupku (ocel, kompozit) véetné pfedepsané
povrchové Upravy

- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl bez ohledu na
jejich material (vEetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonoveé patky v gabionové zdi

84]

9112B1]

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

18,404

7 668,00

141 121,87

ocelové zébradli vy$ky 1,3 m se svislou vyplni

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

35|

9115c1|

pripadné nivelaéni hmoty pod kotevni desk:
SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A

MONTAZ

18,400

6 444,00

118 569,60

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou
upravou véetné spojovacich a diltaénich prvki

- montaz a osazeni svodidla, kotventi, t.j. kotevni desky, $rouby z nerez oceli, vrty a
zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelatni hmoty pod
kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

86]

9117C1]

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

18,621

8 340,00

155 299,14

zabradelni svodidlo vy$ky 1,1 m a se svislou vypini

18,621=18,621 [A]

polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku viech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou
Upravou véetné spojovacich a diltaénich prvki

- montaz a osazeni svodidla, kotventi, t.j. kotevni desky, $rouby z nerez oceli, vrty a
zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelatni hmoty pod
kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

s7|

91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE
ODRAZNEHO PASKU

KUS

6,000

504,00

3 024,00

6=6,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

88]

91345R[a

- 0drazk¥ plastové nebo z retroreflexni félie
NIVELACNI ZNACKY KOVOVI

KUS

6,000

504,00

3 024,00

MERICSKA ZNACKA NA RIMSE

nivelaéni znatka kovova (korozivzdornd ocel); osazena na fimse do vrtu pr.18 mm
(v€etné)

ostatni viz.PD ¢.pfilohy 4 "méfi¢ské znacka na fimse"

2+2+2=6,000 [A]

2 ks znacek nad kaZdou opérou a 2 ks znacek uprostied rozpéti pole
polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni nivelaéni znacky vEetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

89]

91345R[b

NIVELACNT ZNACKY KOVOVE

KUS

4,000

504,00

2016,00

MERICSKA ZNACKA NA OPERE

nivelaéni znatka kovova (korozivzdornd ocel); osazena na opéru do vrtu pr.18 mm
(v€etné)

ostatni viz.PD ¢.pfilohy 3 "méfi¢ské znacka na opéfe"”

2+2=4,000 [A]
na kaZdé opére 2 ks mericskych znacek

polozka zahmuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky vEetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

90]

91355]

EVIDENCNI CISLO MOSTU

KUS

2,000

2 400,00

4 800,00

viz. PD pfiloha €.15 "detaily"pfiloha &.16 "tabulka s eviden&nim &islem"
2=2,000 [A]

poloZka zahrnuje $titek s evidenénim &islem mostu, sloupek dopravni znatky véetné
osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

o1]

917223]

SILNICNT A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 100MM

52,376

318,00

16 655,57

7,406+4,808+5,78*1,2+0,75+4,85=24,750 [A]
7,324+5,455+5,78*1,2+0,75+2,961+4,2=27,626 [B] .
Celkem:

A+B=52,376 [C]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku. .

92]

917224]

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM

20,000

360,00

7.200,00

5,0+5,0=10,000 [A] .
5,0+5,
Celkem:

A+B=20,000 [C]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

93]

919111]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

53,653

120,00

6 438,36

8,01+8,00=16,010 [A]  .eceeeee. fezané spéra ve vozovce $itky 20 mm a hloubky
40 mm

2*0,5+18,382=19,382 [B] ............... fezané spéra v obrusné vrstvé (rozhraniACO a
MAIV)

18,261=18,261[C] ................ rezané spéra mezi ACO a fimsou

Celkem: A+B+C=53,653 [D]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, vEetné spotieby

94]

931325]

vody
TESNENT DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2

56,146

108,00

6 063,77




2%0,5+18,382=19,382 [B] .......... rezané spéra (rozhrani ACO a MAIV)

18,382=18,382[C] .......... vyplri spary mezi MAIV a fimsou (spéra s predtésnénim,
horni vrstva)

18,382=18,382 D] ......... vyplri spéry mezi ACO a imsou

Celkem:

B+C+D=56,146 [E]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary
pied Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé

95]

931326]

nezahrnuje tésnici ?rofil
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2

37,314

114,00

4 253,80

8,01+8,0=16,010 [A]
2*10,652=21,304 [B]
prava strana)
Celkem:
A+B=37,314 [C]

. tésnéni fezané spéry ve vozovce
... tésnéni spary mezi vrstvou MA 11 IV a fimsou (levéa a

poloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ogisténi ploch spary
pred Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé

nezahrnuje tésnici profil

96]

93135]

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

18,382

600,00

11.029,20

18,382=18,382 [A redtésnéni spary mezi MAIV a fimsou

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary

97]

935212]

lgi‘;d Upravou, otisténi okoli spary Eo Upravé
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC DO 600MM DO BETONU TL 100MM

11,500

1224,00

14 076,00

skluz ze Zlabovek $itky 600 mm; XF4+XD3; sparovano cementovou maltou
do betonu C16/20n-XF1
viz.PD "Detaily" p.€.14 "Skluz odvodnéni"

11,5=11,500 [A]

polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprosteni loZe z pfedepsaného materidlu v pfedepsané kvalitéa v
predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenitni i mimostavenistni dopravu
- ukonéeni, patky, sparovani

98]

935833]

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu
PRED DENT ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z LOMOVEHO KAMENE

M2

90,000

1550,10

139 509,00

predlaZdéni koryta vodotece

(2°0,9+5,7)*12,0=90,000 [A]

- pod poj *pri zdéni* se rozumi i stavajici dlazby a pokladka dlazby ze
stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni,
ocisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loze a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a
pro pfedepsanou vyplii spar

99]

936541]

MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI

KUS

2,000

2 400,00

4 800,00

2=2,000 [A]

polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vEetné technologického predpisu)

- dodani kompletni odvodriovaci soupravy z pfedepsaného materidlu, véetné vSech
montaznich a pfepravnich Uprav a zafizeni

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Gprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ogisténi a
o$etfeni

- zfizeni kompletni odvodriovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu,
veetné vSech vyskovych a smérovych lprav

- zfizeni odvodriovaci soupravy po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt

- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zadsténim
odvodriovace do dalSiho odvodiiovaciho zafizeni

- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku,
podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré
provizorni Upravy a opatfeni

- kone¢né Upravy odvodriovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které
nejsou sougasti jinych konstr., vy¢€isténi, tmeleni, tésnéni, vyplii spar a pod.

- Uprava, ogisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy

- opatfeni odvodfiovage znakem vyrobce a typovym &islem

- provedeni odborné prohlidky. je-li pozadovana

100]

938542

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARU

M2

45,160

120,00

5419,20

2*8,1*1,0=16,200 [A] ..
ubouréni nosné konstrukce

2%(2,68+2*5,9*1,0)=28,960 [B] .......... ocista betonovych prahi
Celkem:

A+B=45,160 [C]

viz.PD ¢&ast C.5 priloha ¢&.5.3 "pldorys”; plochy po

polozka zahrnuje ogisténi piedepsanym zplsobem v&etné odklizeni vzniklého odpadu

101]

967118]

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM

M3

22,504

2 658,60

59 829,13

11,5%0,3*0,17+0,28%0,16)=1,102 [A] .
(8*(0,182*11,5+0,339))*1,1=21,402 [B] .
Celkem:

A+B=22,504 [C]

prefa desky (fimsy)
... PREFA nosniky

polozka zahmuje:

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisd,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
mnozstvi k i kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)

102]

967158]

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM

M3

0,792

3813,50

3020,29

(9+9)*1,1*0,2*0,2=0,792[A] .......... vybourani beton.sloupku zabradli
polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové

103]

967168]

ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
VYBOURAN STI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

M3

76,198

4 800,00

365 750,40




11,5%(0,297+0,196)=5,670 [A] .......... vybourani monolitickych fims
1,081*11,5=12,432 [B] .. vybouréni Zb desky na prefabrikatech
2*8,0*1,0*1,98=31,680 [C] ubouréni opérych zdi
2%0,4*0,678,0=3,840 [D] .. ubouréni zévérnych zidek
478,3*0,68=22,576 [E]  ............ ubouréni kridel (odhad)

Celkem:

A+B+C+D+E=76,198 [F]

polozka zahrnuje:

- ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové

104]

967188]

ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k poloZce)
VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM

1,589

3 098,60

492368

- vypln pivodniho zabradli (dimenze ocelovych trubek a tedy i jedn.hmotnost ) volena
odhadem

- odvoz materialu na recyklaci

- piipadny vyzisk z recyklace (KOVOSROT) nélezi objednateli
2*11,5"3%(10,300/1000)=0,711 [A] .......... vypliri zabradli
2*12,0%36,6/1000=0,878 [B] .......... rusené potrubi (pod mostem)
Celkem:
A+B=1,589 [C]

polozka zahrnuje:

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,

- veskeré dali prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisd,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové

ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)

105]

96814]

VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V BETONOVE KONSTRUKCI

M3

3,000

5 770,00

17 310,00

vytvoreni drazky pro nové ocelové potrubi

12,0%0,5*0,5=3,000 [A]

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni
na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z

106]

97817]

platnych predpisd
ODSTRANENT MOSTNI IZOLACE

M2

92,000

120,00

11.040,00

8,0"11,5=92,000 [A]

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni
na skladku. Nezahmuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
- polozka zahmuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z

platnych piedpist




Soupis praci objektu
Stavba: PDPS /237 N. Straseci - M3ec, rekonstrukce - llb. etapa [ S0 801 [ 2400000 |
Rozpocet: SO 801 Vegeta¢ni uprav!

Jednotkova cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 &) 10

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

1 Zemni prace 24 000,00
[ 1] 18241] ZALOZENT TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 | 160,000 I 36,00 | 5 760,00 ]

160=160,000 [A]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vée bez ohledu na sklon terénu
2] 18247|R OSETROVANI TRAVNIKU M2 | 160,000 | 60,00 | 9 600,00 |
2x celkem, jednou je zahrnuto v pol. 18242

V€. piip. doseti nevzeslych mist

kosi se 2x za rok

160=160,000 [A]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostredek, s
odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
3] 18600 ZALEVANI VODOU M3 | 2,400 | 3 600,00 | 8 640,00 |
3x

160*0,005*3=2,400 [A]

polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
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