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RŠ

PŘÍPOJ. SKŘÍŇ ELEKTRO

H

OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ OCELOVÉ PLETIVO V 1,8 m

OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ OCELOVÉ PLETIVO V 1,8 m

JÍMKA 7,5x2,25+

ČERPADLO

ZPEVNĚNÁ MLATOVÁ PLOCHA

ZPEVNĚNÁ MLATOVÁ PLOCHA

ZPEVNĚNÁ M
LATOVÁ PLOCHA

ZPEVNĚNÁ M
LATOVÁ PLOCHA

MLAT

HUP+PLYNOMĚR

PŘÍPOJKA PLYN

VPUSŤ

VPUSŤ

JÍMKA 7,5x2,25+
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234,00 m2
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ULICE - ASFALT

NÁDOBY NA ODPADYŽELEZOBETONOVÝ PILÍŘ DO

TESAŘSKÉHO BEDNĚNÍ V 1,8 m
VSTUP

OCELOVÁ BRANKA

ŠÍŘE 1 m

DOMOVNÍ PLYNOVOD - PE

40 x 3,7

VODOVOD PE 40 - DOMOVNÍ - VŠ

PZ A.1.3

152 m2

DOMOVNÍ KANALIZACE DN

150 PVC

ULICE - ASFALT

PZ A.1.2

75 m2

PZ A.1.1

50 m2

PZ B.1.3

133 m2

PZ B.1.2

73 m2
PZ B.1.1

60 m2

1x PARKOVACÍ STÁNÍ

POD OCELOVOU

PERGOLOU PRO OS. A.

BETON
OVÉ

ZATRAVŇOVACÍ

TVAROVKY

16x PARKOVACÍ STÁN
Í POD OCELOVOU PERGOLOU PRO OS. A.

BETON
OVÉ ZATRAVŇ

OVACÍ TVAROVKY

SO2 VILA

SEVERNÍ KŘÍDLO - B

ZELENÁ STŘECHA

PAVLAČ - C

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ V KOM
BINACI SE ZELENÝM

ŽIVÝM
 PLOTEM

 - PTAČÍ ZOB

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ V KOM
BINACI SE ZELENÝM

ŽIVÝM
 PLOTEM

 - PTAČÍ ZOB

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ V KOM
BINACI SE ZELENÝM

ŽIVÝM
 PLOTEM

 - PTAČÍ ZOB

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ V KOM
BINACI SE ZELENÝM

ŽIVÝM
 PLOTEM

 - PTAČÍ ZOB

SO2 VILA

JIŽNÍ KŘÍDLO - A

ZELENÁ STŘECHA

BETON
OVÁ DLAŽBA

CH
ODN

ÍK - BETON
OVÁ DLAŽBA

VJEZD - CH
ODN

ÍKOVÝ

PŘEJEZD - BET. DLAŽBA

BETON
OVÁ DLAŽBA

3x PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OS. A.

(2xOSOPO)

BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ

TVAROVKY

3x PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OS. A.

(2xOSOPO)

BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ

TVAROVKY

OPLOCEN
Í- V 1,8 m

 S PŘEDSAZEN
ÝM

 ZELEN
ÝM

 ŽIVÝM
 PLOTEM

 - popínavá zeleň +

ptačí zob. BETON
OVÉ PILÍŘE V 2,3 m

 PRO PERGOLU PS

CH
ODN

ÍK - BETON
OVÁ DLAŽBA - BUDOUCÍ N

ÁVRH

PE D 225

PE D 225

DN
 400

VODOVOD 50 - PŘÍPOJKA

ZELEŇ VE SPOLEČNÉ ZAHRADĚ

ZELEŇ VE SPOLEČNÉ ZAHRADĚ

ZELENÝ ŽIVÝ PLOT - PTAČÍ ZOB

ZELENÝ ŽIVÝ PLOT - PTAČÍ ZOB

OPLOCEN
Í- V 1,8 m

 S PŘEDSAZEN
ÝM

 ZELEN
ÝM

 ŽIVÝM
 PLOTEM

 - popínavá zeleň +

ptačí zob. BETON
OVÉ PILÍŘE V 2,3 m

 PRO PERGOLU PS

štěrbinový žlab

KANALIZACE 200 - PŘÍPOJKA

CH
ODN

ÍK - BETONOVÁ

DLAŽBA

VPUSŤ

VPUSŤ

VPUSŤ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

HRANICE POZEMKU

STAVEBNÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY

KAMENNÁ / BETONNOVÁ DLAŽBA

ZATRAVŇOVACÍ TVAROVKY

TRÁVNÍK / DŘEVĚNÁ TERASA

PLOT

VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ELEKTRO

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PLYN

SDĚLOVACÍ KABEL

VSTUP/VJEZD NA POZEMEK

STROM STÁVAJÍCÍ - ŠEDĚ

STROM NAVRHOVANÝ - TUČNĚ

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POŽÁRNÍ HYDRANT
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO1 …. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SO2 …. VILA  -  NOVOSTVBA BD (18 BJ) 
S03 ..... ZPEVNĚNÉ PLOCHY (23 PS)
SO4 .... KANALIZACE DEŠŤOVÁ
SO5 .... KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
SO6 .... PLYN
SO7 .... VODOVOD
SO8 .... ELEKTRO
SO9 ....OPLOCENÍ
POZEMKY LV 182
1642/1 ZAHRADA  353 m2
1642/3 ZAHRADA  286 m2
1642/4 ZAHRADA  258 m2
1642/5 ZAHRADA  286 m2 
1642/6 ZAHRADA  276 m2
1642/7 ZAHRADA  270 m2
1642/12; součástí pozemku je stavba  23 m2
1642/15 OSTATNÍ PL. 21 m2
1642/16 ZASTAVĚNÁ PL. A N 4 m2
1642/17 ZASTAVĚNÁ PL. A N 40 m2
1642/18 OSTATNÍ PL. 7 m2
1642/19 OSTATNÍ PL. 15 m2
1642/20; součástí pozemku je stavba 22m2
CELKEM 1861 m2

DLE ÚP VŠE PLOCHA  SV-D
KPP 0,8 (MAX HPP 1488 m2) 1861*0,8
nejvyšší přípustný koeficient podlažních ploch
1453/1861=0,78 0,78<0,8     1453 m2 = SPLŇUJE

KPPp 1,1 (MAX HPPp 2047 m2)
nejvyšší podmíněně přípustný koeficient podlažních ploch
1453 m2 = SPLŇUJE

KZ 0,5 (MIN PZ 931 m2) 1861*0,5
minimální koeficient zeleně  při průměrné podlažnosti 3
Rostlý terén: předzahrádky+travník 543 m2
3x strom s velkou korunou 123 m2 + 1x strom se střední
korunou 21 m2 = 144 m2 >max25% z RT = 144 m2
Ostatní zeleň: zelené střechy 20% z 387,4 m2 = 57,5 m2
Popínavá zeleň 600% z 36,5 m2 = 219 m2
celkem 543+144+57,5+219 = 963,5 m2
963,5/1861=0,5177  0,5177>0,5     963,5 m2 = SPLŇUJE

LEGENDA

H

Pozemek bude napojen na dopravní a
technickou infrastrukturu z ulice Bečovská.
Pozemek bude připojen na síť elektro a plyn
(skříň na hranici pozemku). Přípojky kanalizace
a vodovodu budou zhotoveny a ukončeny
šachtou na pozemku investora. Dopravní
napojení zajistí nový vjezd - chodníkový přejezd.

ÚT viz dopravní řešení

Jméno výkresu
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C.3
VEŠKERÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.

JEJÍ DALŠÍ UŽITÍ JE MOŽNÉ JEN SE SOUHLASEM AUTORA. www.archiproject.cz
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