
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 
Jeremenkova 1191/40a 

779 00 Olomouc 
Ji:: 268 73 346, DIČ: (226873346 

-0- KUPNÍ SMLOUVA t! � lf l ti"'�

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89 /2012 Sb., občansl-.--ý zákorúk 

mezi 

prodávajícím, jímž je: 
obchodní firma: Z TECHNIK s.r.o. 
se sídlem: 
IČ : 

Lochocinská 275, I I orní Měcholupy, 109 00 Praha 10 
04115490 

DIČ: CZ04115490 
jehož jménem jedná: Ing. Miroslav Šoulák, jednatel 
tel.: 
e-mail:
bankovní spojení / číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 242801 
(dále označován krátce též jako prodávající ) 

a 

kupujícím, jímž je: 
obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 
se sídlem: 
IČ : 

Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191 / 40a, PSČ: 779 00 
268 73 346 

DIČ: CZ26873346 
jehož jménem jednají: Ing. Ivo Vlach, předseda představenstva 

MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva 
tel.:  
e-mail:  
bankovní spojení / číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957 
(dále označován krátce též jako kupující), 

pro uživatele: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží 
a to: Endoskopická sestava Eluxeo 7000 

Dle cenové nabídky č. AGEL2552022., ze dne 25.5.2022 
Kupující se zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. 

Článek II. 
Kupní cena 

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH: 1 999 400 

DPH: 21 % 419 874 

Kč 

Kč 

Celková kupní cena včetně DPH: 2 419 274 Kč 



2) Kuprú cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastrúho zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do
místa plněrú včetně transportrúho obalu, cenu montáže zboží a záručrú servis včetně bezpečnostně
technických kontrol během záručrú doby. Zaškolerú obsluhy je poskytováno zdarma.

3) Celková kuprú cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě
faktury, kterou doručí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího
listu o dodárú zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnu ode dne jejího doručení
kupujícímu.

4) Příjemce zdanitelného plněrú (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištěrú daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel)
bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj.
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžih.7.1 uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým
plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně
podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude
příslušná výše DPI I zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného
plněrú institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním
uplatrú, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku
příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné
plnění.

Článek III. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy 

1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

Článek IV. 
Místo a termín plnění 

1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předárú zboží kupujícímu na základě
oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu, manuálu v českém
jazyce, dokladu o CE, dokladu o způsobilosti k provádění servisu a instruktáži a dokladu o
způsobilosti uvedeného zařízení k zamýšlené činnosti.

2) Místem plnění pro dodání zboží je AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL
Šternberk, Jívavská 20, 785 01 Šternberk.

3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.
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Článek V. 
Prohlášení a záruky smluvních stran 

I) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlascrúkcm zboží a že je oprávněn s 1úm bez omezení
disponovat, že zboží není zaúžcno jakýmikoli právními nebo faktich.·ými vadami.

2) Záruku na jakost posh.')'tuje prodávající po dobu 24 měsícu ode dne předání zboží ,
příslušném nústě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl.
IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti,
jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, ,, takovém případě je záruka rovna
ži,·otnosti.

Článek VI. 
Záruční servis 

1) Prodávající se zavazuje zapstlt a provést záruč1ú servis na základě písemného nahlášení vady
uživatelem e-mailem na adresu  (autorizovaná senrisní organizace) a v kopii
vždy na 

2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního
technika na nústo plnění k opravě závady do 1 kalendářního dne od nahlášení závady, což se
považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 1 kalendářního dne od příjezdu
servisního technika na nústo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu.
Prodávající muže závadu odstranit i úm, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží,
jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.

3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu
trvání záruční lhůty.

4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční sen"Ís zboží a to
nejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanove1ú podmínek poskytování
pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou senrisní smlouvu.

Článek VII. 
Smluvní pokuta 

1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 °,o Gedna desetina procenta) z ceny nedodaného zboží
včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta nebude z duvodu efektivity
vymáhána, nedosáhne-li částky minimálně 1000 Kč. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení
vzniklo z ,riny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží ternúny specifikované v čl. VI. odst. 2 této
smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení
s odstraněním reklamovaných závad.

Článek VIII. 
Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontakcrúmi osobami:
na straně prodávajícího:

tel ; email: 



na straně kupujícího: 
I l, ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., 
tel. , email: 
na straně uživatele: 

, hlavní správce AGEL Středomoravská nemocniční a.s., 
tel. , fax , email: 

2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Toto
uveřejnění zajistí kupující.

3) Tato smlouva může být menena pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle,
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha: cenová nabídka č. AGEL2552022., ze dne 25.5.2022

V Praze 

jménem prodávajícího: 

V Olomouci 

jménem kupujícího: 

dne: 

dne : 

1 2. 07, 2022 

Ing. Ivo Vlach 

23-06-2022

Ing. Miroslav Šoulák, jednatel 

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 
Jeremenkova 1191/40a 

779 00 Olomouc 

IČ: 268 73 346, DIČ: CZ2687
·O·

předseda představenstva 

MUDr. Ivo Mareš, MBA 

místopředseda představenstva 

4 



Příloha 

CENOVÁ NABÍDKA č. AGEL2552022 ze dne 25.5.2022 

Po loika 

LCD monitor Eizo 31,S", fuD HO 
Vádeoprocesor ELUXEO VP-7000, připoj<!nÍ OJCOM, zobrazovací módy 
BU• LCI, včetně klávesnice 
4-LED 1vl!telný zdroj El.UXEO BL-7000, ,obraz.ovací módy BU a LCI 
Eřisluštnství · Lahvička na vodu serie 700 ieřislušcnstv� 
VideogHlroskop EC-720R, (průměr t ubusu 9.3mm, pracovnl kanál 
2.8mm, pracovní délka 1100mm) 
Vldeolcolonoskop EC•7l0RL , (průměr tubusu 12.8mm, pracovrú koná I 
3 8mm, eracovrú dé lb 1690mml 
Elektrochirur§lcká j!dnotka BOWA ARC 250 
f!'islulenství • Zdroioti kabel !l'.f"' F, S m 
f!'islušenstvf • Uflvatels� mód ARGON/CastroCut, EO ARC 250/303 
pJíslulenství • Dvo�tf. nožní pedól 4m ··--·-· 

ks 

f!'íslulenstvl • Mono�Umlkab<el � e!!�J!nítnstrument/J, 4.5 m 1 
eř!slušenstvf • Neutdlní f>Ciont,ká elektroda, j!dnorózová, dl!lená, (100 
Eřlslušenstvi · KAbeJ ero fřie2jení �cientské eltktrodt, 45 m 
Oflachová eume• JW-3 

příslušenství• Hadička sterilizovatelná JT·3RC no pracovní kanáJJW-3 

plislušenstvi • Tester tisnosli L T-7F (pfislušenstv0 
pfíslušenstvi -čisticí ael CA�ll pro endoskopy řldy 700 (plislušenstv0 

OP celkem bez 
celkem s DPH jedn. cen� DPH 

DPH 

Celková cena bu DPH: 1999400 Kl! 
DPH: 419 874 Kl 

Celková cena vletnl DPH: Hl9274Kl 

Ing. 
Miroslav 
Šoulák 

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav 
Šoulák 
Datum: 2022.05.25 
17:40:39 +02'00' 
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Videoendoskoeická sestava 
minimální technická specifikace 
Lokace: AGEL Středomoravská 

. nemocniční a.s. 
Kód 10: 00003107, 00003108 
Mnotstvi: l ks 

Uchazeč z TECHNIK, s.r.o. 

Technlck� parometry Název nabízen� technoloel• Eluxeo 7000 

Výrobce Fuiif1/m 

Pohdovaná hodnota Uchazefem uvedenJ hodnota 
Kompatibilita 
Kompatibilita se st,vajícím endoskopickým wbavením NE 

Mediclnský účel 
uchaz,l vunfnl nabfunou hodnotu DOramttru 

Technické parametrv 
,Monitor 
Ploc.hý monitor Ano ANO 

Úhloplfčka min 31„ JJ 5• 

Rozlišení 
min, HO TV rozliknl obrazu (192Chc 

ANO, 1920x1080 
1080) 

Antireflexní úprava obrazovky Ano ANO 
nastavitelnd vtllko1t obratu, zmrouni obra1u, 

Funkce uvede dodavatel zoomování, P1P (p1dure in picturt}, PoP (plcturt aut 

,..,,.,,,,,., 

Zobmovacl úhel min.110• 17s• 

svitivost min. 400 cd/m2 6S0 cdlm2 

Kontrast min/má/ni 1000:1 'J400·J 

min. DV/, VGA, SD/HD/JG-SDI, C· BNC (JG-SDI/ x 2, DVl-0 x 2 /HDCP 1.4/, D-Sub 15 pin 

Vstupy vfdeo, S•vidtt>, komponent (mini/, BNC (RGB C-Sync n,bo Compon,ntL S-Vidl!O, 

RGBS, YPbPR,5yBNC; Uv•dl• výált BNC /Compositt) 

Výstupy 
DV/, SD/HD/3G-SDI (BNC); Uvedl• BNC (JG-SDI/ x 1, DVI-D, BNC (RGB C•Sync n,bo 

wlet Comoon,nt}. S-Vid,o BNC /Comoos1t1/ 

Zavěšeni 
Vesa, na rameni plístrojovlho 

JOO mm VESA/WVESA 
voz/ku 

Certifikac, MDE Ano ANO 

Z1věšeni n1 pojízdný vozík Ano ANO 

EndosloolcU Jednotka MdeoorO(•sor so zdrofem svltlal 

zobrazovad systém 
barevný CCD o CMOS ap ANO, bortvný CCD a CMOS lip s rozliI,nim SDTV I 

s rozl/Ienlm SDTV I HDTV HDTV 

podoora HD flexlbflnich videoendoskopů s čipem na distálním konci Ano ANO 

R•!im úzkopásmového barevného zobruenf pomoci filtrovaného světla, kde jsou k 
BU (Biu• Ught lmoging) tzv. úzkopósmoveho 

zobrounl kd'I k osvitltnf pozorované oblosti jsou 
osvětleni pozorované oblasti vyu!ita úzká p,sm1 vlnových délek centrovaná kolem vyulita úzká p6smo v/110..,.;ch dít,k untrow,nó ltoltm 
410 nm - 415 nm (modré, přlpodné modroftolové světlo) a 540 nm (zelené světlo). 
Koroloc1 vybraných p�sem vlnových délek s maximy kfivky absorpce svitla Ano 

410 nm /modrofiolo� svitJo) o 540 nm (z,l,ni svitlo). 

hemoglobln•m a tlm dosa!enl lep!iho zobru,nf struktur obsahujlcl molekulu 
Vybraná pásmo vlnových dll•k kor,/uj/ s maximy kf;lllcy 

obsorpc, svlrla htmoolobmtm, colj, podstatou 
krevního barviva - vliseénic • drobných cév pro přesnou■ v(unou di11nostiku 

ltpiiho zobrazení struktur obsahujkl mol,kulu kr�ni'ho 
onkoloclckých paci,ntů • detekci Iniciálních stádii karcinomů v oblasti trávicí trubice 

barvivo, v tomto připodi v/ás,čnic o drobných civ. 

Zobruovánf pomoci filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou 
využita zelená (520-585 nm), okroví (590-610 nm) a červení {620-640 nm) písma 
vlnových dél•k pro vizualizaci hlubokých krevních dv. Vvizualiucemfsto krvác,nf uvede dodavatel NE 

prípadi akutniho krvic1nf zvyiuje toto zobr-ueni kontrast mezi vysoce 
koncentrovanou a zfedEnou krvi, čimf jasně 

LCI /l/nhd Color lmogifl{I/ d1gitólnl zpracováni signálu 

(obrazu}, ktff, zdůrazfluJt MptJrrn, bartvn, rozdíly o 
Musí umotňovat digitálnl Zl)l'acovánl s,gnlilu (ob<azu). které zdúrazlluje nepatrné poskytuje lepil barrvný kontrast v ro1sahu étrvent 
barevné rozdíly a poskyt..., lepšl barevný kontrast v rozsahu terve09 barvy. V bafV)I. V důsledku toho st původ,,; é,rvtn• oblost, 
dúsledku toho se původně terveně oblasti zobrazuji terven6jši a původně bili oblasti uvtde dodavat,I 
vypada� bělejii ale s plirozenými tóny. Výsledkem je, to zvýšený barevný kontrast zobrazuji l•rv•nijii o původ ni bili oblasti vypadajl 

podporuje přesnějtf vymezeni i detekci lbi a zénělů. bil,jli ol• s p/,roz,nýml tóny. Vysltdhm J•. i, zvýI,ný 

barevny kontrast PodporuJt přesniJil vymeztni i 
detekci 1,,1 o zánětů 

elektronkk� nastavení zaostfovacl vzdilenosti ovládané stisknuttm tlafitka pfimo na 
ovlidací sekci endoskopu ve dvou módech: Normalnf (hloubh pole 3 • 100 mm), uv1de dodavatel NE 

bllzkó pole (hloubka Pole 1,S -5,5 mm) 
FICE /FUJI lnt,1//g,nr Chramo Endoscopy) 

Musl umožnit funkci zvýrazněni tkáflových struktlX s možností digitélnfho nastaveni at uvede dodavatel 
zvýrozninl tkáňových struktur smolností digitálního 

10 kombinaci vlnových délek v RGB spektru do paměti m;utavtní al JO kombinaci vlnových dlltk v RGB 

sMktru do oom�ti 

Musí umofnit zobrazení endoskopického obruu i obrnu zvýraznfných tUňových 
uvede dodavatel ANO 

strukt.ur současně 
Funkce obraz v ob<aze a pleknivánf obrazu. uv.dt dodavot,I PiP PoP 

schoonost nutavenl velikosti zobrnenf Ano ANO 

IPl•dvolba oacientskvch dat, klivesnice Ano ANO 

White8al1nce automatické, nebo na telnfm panelu pristroje Ano 
NE. u nabizentho systl!mu nen/ potftbo vyvdltní bf1' 

borvv 

Iris Mode-potlačen( odleskú v obraze• celooJolné/mlstnf/kombinovan� Ano ANO 



Zmrueni obru.u Ano ANO 

Kontlnuálnl ukládáni obrazu do tzv interního bufferu (ulož1ště) a automatický výběr 
Ano ANO neJostřeišiho snímku v oHoadě potfeby archivace 

Arc!J,v,ce obr�zků Ano ANO mt,rni INJmit o USB {lash disk 
Možnost pňpoJeni Jednotky pro umilou lnte.hcenci umofňuJki detekCJ a 
charakteristiku lézi v trávicím traktu včetni funkce 1,znamu v1de.osekvenci mm. 30 Ano ANO 

hodin v rozhlenl íull HO 

Obruové výstupy mm. bHO·SO/, hOVl·O, OVl-1, RGB 
1x1'0·SOI, 1x0Vl-D, DVl•I. RGB TV, S V1dto, Video. 

TV, S-V,dN, Video; Uvtdl, výčtt 

DICOM rothranl ANO 

Vid�procesor musf podporovat přímé pf1pojeni ples OICOM formát a zajlftěnf 
ANO; Pf/padni zo pouliti ••t•miho 

přenosu pacientovy fotodolcument1ce na PACS server BEZ dalš1ho hardwarov�ho 
zafíztr,f ANO, p/iml nopoJtni 

příslulenstvf 
Implementace. do stiva1iciho NIS systému. Ano ANO 

Odulinl obrázků na PACS mu,1 problhat automaticky uved, dodaw,t,I ANO 

Mofnost DICOM workfist (vyvoláni dokumentace l PACS serveru na monitor 
Ano ANO endo,koplckého svstémul. 

Funkce odesláni fotodokument1ice pfe.s tlačitko endoskopu. -d• dodovatol ANO 

Zdrol svttla 
lnteerovanÝ LEO svitelnV zdroJ s min 4-mi UO diod1m1 Aoo ANO 4 LEDd""'" 

lnt,arovan4 vzduchoW pumpa Aoo ANO 
Motnost plipojenf endoskopu do svilt!Mho zdroji plH konel<lor, klt<ý umotlluje 
bezkonlaktnl napájeni endoskopu • plenos obrazu pomoci opllckého laseru T enlo Oodavottl uved• nobluný způJOb 

ANO, Ill/ OM·Sttp kondtor způsob plenosu sni2uje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu moblého pňpojtnl 
vzniku koroze nóN', na konekloru: 011�........, obdobné lešení 
musl umot/lovat vvutitl ůzl<opásmovilho zobrazeni wtd• dodovote/ ANO ttv B!I 

musí umot/lov11 díg,l"nl zpracováni oignálu (obrazu), uvtdt dodavattl Al/O, tzv. LCI 

••ilnoth oro umllou lntell•end (oro kolonoskoolck6 """ot{eníl NE 

Počít•l•m asistovaní te<hnoloei• vyullvajlcl umělou lnteli1•nci, kte,i nopomihi 
v rdlném čase vyietfenf k detekci lézi v kolon jako ]Jou polypy, mallcnl neoplule a NE ucMlztt vypln, nobiz,nou hodnotu poronwtru 
ad�noma 
Pamtť NE uchaztl ""nJni nablztnou hodnotu DOranwtru 
Vstup NE uc>,01.t uuNn/ noblunou fiodnotu oarometru 

IWstupy NE ucltoztt \Nnln/ nabi11nou hodnotu oaronwtru 
Kompat,bilnl pozorovati módy NE uclta1tt UUNN nobfz,nou fiodnofu oorometru 
Ovlidanl t klávesnice, tl1fltka t ovlíd1tl sekce i,ndoskopu, nolnlho pedilu a 

NE uchoztt vypJnl nablz,r,ou fiodnotu parotMtru dotvkového dlsplele kompotlbllnl tndoskopické iednotkv 
Od,ásnnl NE ·.· '�,O. ·-· --, ..... 

Od,áv•tl vakuové lerpadlo NE uchoztt \Nnlnl nabl11nou hodnotu oarorMtru 
odsávati lihOY min. 1 Slltru NE ucltoztl uvmn{ nablztnou hodnotu ooramttru 
Nomlnilnl vakuum• min. 80 kPa NE ucltazK wo/n/ nabfzenou hodnotu oarametru 
Výkon min. • 20 I/ min NE uchoztt =nln/ noblz,nou hodnotu oaramttru 

Oo11chovacl Dumoa 
ovtidinl plimo t endoskopu nebo no!nlm spin.tem Ano ANO 

kontinuilnl nastaveni wl<onu olts ovládad Ualítka Ano ANO 

automatické vypnuti v pflpadě pr6zdné n6doby Ano ANO 

autok"vovatelne pílslušenstvf (nádobka, plipojenl atd.) Ano ANO 

pnltol< ples pracovnl hnil ma•. 750 mVmitt.; !Mdle hodnotu l«Jml/mm 

průtok ples plldavný oplach. kanil max. 130 mf/min; Uvadle hodnotu 110 ml/mln. 

Vldeo�olono,kop 
Mus/ umolllovat vyulitl funkce úzko�smového tobrarovinl (Úzkop6smové 

Ano ANO, tzv. 8l/ zobmovinl optlci<Ýml filtry ntbo Jiní technoloale) 
HO rozlllenl obrnu, bartvný CCD pílpadnt CMOS lip s roztišenlm HDTV mtnlmilně 

Ano ANO, CMOS tip 1080/SOI 1080/SOi 

Rellm úzkop"'nového buevnóho zobrazení pomoci filtrovaného světla, kde ]Jou k 
osvětleni pozorovaně oblasti vyu!lta úzki p6sma vlnových délek centrovaM kolem 
410 nm- 415 nm (modré, pllpadně modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo) 
Korel•ce vybranych p6sem vlnových délek s maximy kHvky •bsorpct svttll Ano ANO, rzv. Bll 

hemoaloblnem a tbn dosa!tnl lepllho zobrazeni sbuktur obsahujlcl molekulu 
krevniho barvMI • vr,sečnic I drobnych cév pro plesnou I včasnou dlacnostiku 
onkolo1ických paclentO • dettkcl lnitlílnich s�dil karcinomO v oblasti tráviti trubice 

Musl umotflovat dogdlnl zpracováni slgMlu (obrnu), které zd(.-azlw.Jje nepatrM 
barevné rozdíly a poskyl"" lepši barevny konlr.lst v rozsahu červen6 barvy. v 
:júsledku loho se půvocln6 -M oblasti zobrazu;I e.tveniJtl a půvocln6 bll4 oblas1í uved, dodavatel ANO, tzv. LCI 
vypada,I b61ejtl ale I p/,rozen\iffll 16ny Vysledl<am Jt, to zvýitny barevny kontr111 

INVi-rule olesnlri!I vvmezenl í detekci lezl a zánilů. 
Pfipojeni endoskopu k endoskopickému systému pouze ples switelny zdroj, 
tlCMOloglt musí umob'\ovat bezkontaktnl napáienf endoskopu ■ plonos obrazu 

1,....,ckvm lastrem 
1/Wd, dodovot�I ANO, tzv. One-st,p koMktor 

Průměr tubu,u (mm) max. 13mm Jllmm 
Průměr p,acovnlho kanálu 1mm) mln.3 5 mm 38mm 

Pracovnl dólh lmml min.1600 mm 1690mm 

Celkov6 délka Uwde dodovot•I 1990mm 

Zorne octe 1•1 min. 110· 110· 

Směr Pohledu oflmř pohled ANO 

Hloubka zorného oole lmml min.1-100 mm 1·100mm 

Píeptnáni pro blízké zorné pole Uwde dodovot,/ NE 

Pohyb dls�lního konce nahoru/dolů 1•1 1so·11so· 1,0•11,0· 

Pohvb dlstilnlho konce doorava/doltva 1°1 l60
°

/J60
° 160°1160 ° 

Přídavný oplachoyý kan61 uv.de dodovot.i ANO 

Vldeorastro,ko·o· 



Musí umofňovat vvufití funkce úzkopásmoveho zobrazováni (Úzkopásmové 
Ano ANO, tzv. 8(1 

zobrazování oot1ckým1 filtry nebo íiná technoloai1) 
HO rozli!enl obrazu• barevný CCD plípadně CMOS čip s rozli!enlm HDTV mlnimjJně 

Ano ANO, CMOS lip 1080/50< 
1080/501 

Re!lm úzkopásmoveho barevného zobrazeni pomod filtrovini!ho světla, kde jsou k 
osvětleni pozorovilně oblasti využita úzká písm1 vlnových délek centrovaná kolem 
410 nm - 415 nm (modré, případně modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). 
Korelace vybranVch pásem vlnoVVCh délek s maximy křivky absorpce světla Ano ANO, r,v, BU 

hemoglobinem a tím donftni lepšího zobraz.tni struktur obsahující molekulu 
krevního barviva - vlásečnic a drobn'fCh cév pro přesnou a včasnou diagnostiku 
onkologických pacientů a deteko inte1álnich stádii karcinomů v oblasti trávicí trubice 

Musi umožňoval digilólni zpracováni signálu (obrazu). které zdůrazňuje nepatrné 
barevné rozdliy a poskytuje lepil barevný konlfasl v rozsahu červené barvy V 
důsledku lohO se původně červené oblash zobrazuji červenější a původně bílé oblast, uwde dodavatel ANO, tzv. LCI 

vypadají bělejší ale s plirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýtený barevný kontrast 
l"""�"•e oleoněišl-zeni I delekci lézi a zánětů 
Pfipojenl endoskopu k endoskopickému systému pouze ples sv6lelný zdroj, 
technologte musí umož/\ovat bezkontaklnl napiJení endoskopu a plenos obrazu uvede dodavatel ANO, tzv. One-sttp kondtor 
optickým laserem, 
Průmir tubusu mox.9,Smm 93mm 

Průměr 0racovniho kanálu min.2,Smm 28mm 

Pracovní délka min.1000mm 1100mm 

Celkoví délka uwde dodavatel 1400mm 

Zorné oole mln.140• 140• 

Směr pohled ofim,} _,dhltd ANO 

Hloubka zorného pole min. 2 -100 mm 2-lOOmm 
Přepínáni pro blízké zorné pole uvede dodavatel NE 

Pohyb distálnlho konce nahoru/dolů 210•;90• 210·-· 

Pohyb dlstílnlho konce doprava/doleva 100·1100· 100•1100· 

Plldavný oplachový kanál uvede dodavatel NE 

Elektrokoagula!nl Jednotlrl 
Mikroprocesorově řízená vysokofrekvenlnl ko11ulafol Jednotka s Jednoduchým a 
přehledným ovládáním v českém Jazyce 

Ano ANO 

Monooolárnl výstupy - mlnlmílnó l ANO 

Bipolirni yYstup -min1milně: 1 ANO 

základní módy pro monopolárnl řezáni s nastavitelnými efekty intenzity (fotý řezací 
ANO; Uv•dtt výé,t 

ANO, li.sty řtzod mód, smilený lezacl mod, řez s vtlmi 
m6d, smfienV řetad mód, řez s velml silnou koairulacn sHnou Jcoa11ulacl 

nast1v1te1n, pronikavost řezu a koa1ulace Ano ANO 

Automatlcki re2ulace výstupního výkonu uvede dodavatel ANO 

Automatické pferulen( el. okruhu generátorem v návaznosti na měřeni zvýšeného 
přechodového od1>0ru obvodu neutr"nl elektrody 

uvedt dodavatel ANO 

molnost nastavení VVkonu po 1 W Ano ANO 

Barevný dotykový displef / fóliová klávesnice (tl1tltk1) pro nastavtnl par1metrů lezu, 
koa1ulace, Wběru 1>r02ramú a funktnlch re!lmO 

Ano ovláddní pomoci tlolitelt no álnim pontlu 

přednastav,né proeramy, mo!nost dallkh individuálně nutavitelných programů Ano ANO 

stálý monitorin1 kontaktu neutrální elektrodv Ano ANO 

monitorina úniku proudu jinou cestou nel pfes neutrilnf e�ktrodu Ano ANO 

ovládiní budratoyým nolním spínatem Ano NE 

výkon pro monopolir minim6Ini 120 W 1SOW 

:Wkon pro bipolár minimálně 100 W 120W 

Automatickě rozpozn,víní n,stroiO Ano/N• NE 

Provozní re!lmy fezu a koarulace 

Monopolárni koo1ulatnl proudy pro kontaktnl a sprejovou koaaulad uv,de dodavat,I j,mnó koagulace. silná koogulac,, spr,jovd lcoaQuolc, 

Monopol6rnl fez hladký a s podílem koagulofoiho efektu uvede dodavat,I ANO, molnosl nostov,ni 0·9 koog<J/olniho •f•ktu 

Blpol6rni koagulace (koagulace oovrchow, oovrchová s autostoptm) uvtde dodavattl ANO kooquJoc, -vrchová 

zíkladnl módy pro monopolárnl koagulaci s nastavitelnými tfekty Intenzity Uemni 
ANO; Uveďte výé•t Jtmn6 koogulac,, s/Ind kooguloc,, sprtJovd kooguolct 

koa1ulace, silná koaeulace, soreiová koaeualcel 
pro fleK.Íbilni endoskopii aplikace v castroe:ntuol01ii a pneumofoa:il vl. bipolimlch 
aollkaci 

ANO; Uveďte výért ANO 

Minimálně 2 pracovnl módy pro vyu!ltl v gastroenterolo1ll: strldajlci se fez s koasulacl 
pro papilotomll a stfídající se řez s ko1cul1ci pro polypektomli, mo!nost nasllvenl uvedt dodovot,I ANO, gastro loop� gast,o cut 
doby řezu, interv1lu fezjnf, efektu koHulace 
Ko11ulačnl módv oro nstroenteroloell lklasickÝ zesíl,ný, pulznl, precizní\ uv,de dodovot,I ANO 

Relimv endoskopicki ar&on-plazma koa&ulace NE uchazeč uuraJnl noblz,nou hodnotu oorom,tru 
Relimy endoskopické or1on-olozm1 ko„ul•ce NE uchazté ...... ,,,,. nabiu11ou hodnotu Ntra�tru 
Pulzn( argonové proudy NE uchaztt uura/ní nabtz,nou hodnotu -romttru 
Rozllřenl funkci o dalšl tyov monopolímich a bipolírnlch ltzů • koa1ulací NE uchouf u•u•/nl nabíanou hodnotu naramttru 
U všech typů řezu I koagulace molnost nastaveni omezení V'{konu plynule po kroku 1 uvede dodavatel ANO,po kroku lWott 
Watt 
Připoienl k araonové Jednotce NE uchat� ·-·"'lni r,oblunou /,odnotu Dtttometru 
Společn6 •ktivac• orgonové jednotky a tlektrochirurclckěho přistroje jak 

NE uchazel vyplnl nabiz,nou hodnotu param,tru 
prostřednictvím nožního. tak I ručnlho scilnače 
Arronovi Jednotu IAPCI NE uchaztt ·-·-lni noblitnou hodnotu nnramttru 
ICompatibilnl s nablzenou VF elektrochirurgickou lednotkou NE uchozK uura/n/ nabiztnou hodnotu ""'rom,tru 
Vstupní tlak plynu NE uchazeč ·-·--Inf noblzenau hodnotu nnrometru 
Rozpoznání připojeného nástroje NE uchoul uur1/n/ nobi11nou hodnotu ,.,.ramrtru 
feský iuvk pro ovtídánl lednotky NE uchozrt ... , .. Jnl nablztnou hodnotu DDramrtru 
Autotest DO zaonutf ořístroje NE uchozel ...... ,ni noblz�nou hodnotu nnramrtru 
Indikace chybových stavO -optickj • akustlcki, stavová hlílenl, hlálenl chybné 

NE uchoztl vyplnl nablunou hodnotu parametru 
obsluhv, hlášeni 00ruchv svstému 



Re2ulace průtoku plvnu lil uchou," vyoln: nobiztnou hodnotu parom�tru 
Rtgu14tor - redukčnl ventil kompatibilní s tlakovými lahvemi d1stnbuov1ným1 spol 

NE uchottf vyplni nob,'ztnou hodnotu poromrl!u SIAD 
Přlslušenstvl k elektrolu>•culacl 
Neutrální elektroda pro opakované poufiti Ano I ks NE 

Nolnl solnač Ano lb ANO 

Jtdnorjzm neutrilnl elektroda b1ltni cc1 100 lu+ k1bel Ano, j boltni ANO 

Kabel oro endoskopické náUroJe: Ano lb ANO 

Př1sluie:nství pro 1r1on plazmovou k�1ul1d - pftpojov1cl kabel pro arcon plazmovt 
1phkíto,y, fl1x1b1lní arcon pl1tmové aplikátory s pi1mým a botním vývodem pro NE ucho,�t vypJnl nabfztnou hodnotu parametru 

lo:uuoenterolot:11 v déke 2,2 m I průmlru 2.3 mm 
PřlstrojOYý vo11k - PřistrojoyY vozík se schrinkou na arconov� láhve a košíkem na 

NE uchoztl vyplní nabl11nou hodnotu pororn#tru 
lo7ísluienství 
Poll,lfni enlfoskoni<kv vozíll NE 

Mobilní, pět oohc, minimálně j�dna výsuvní NE uchaz,l wolnl noblz,nau hodnotu poromdru 
Drlák PIO dv• endoskopv NE uchozrč vvolni nobizrnou hodnotu o,aro�tru 
Polohov1ttlné rilmeno na monrtor, uchVCt!nl VESA NE uchaul wolni nabhenou hodnotu paro�tru 
Homol01lov1n, lestldsuvl<a 230V/S0Hz NE ucharei wi,lní nabíz,nou hodnotu poromtttru 




